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Dämmsto&-
Dicke 
(in mm)

BauderPIR
Mineralfaser

EPS, XPS
Schaumglas

HolzfaserFA, FA TE
SF, PLUS

M/MF, T, KOMPAKT
SDS, AZS

WLS 023

0,023 W/m·K

(Dicke ≥ 80 mm)

WLS 024

0,024 W/m·K

(Dicke < 80 mm)

  WLS 0261)

0,026 W/m·K

(Dicke ≥ 120 mm)

  WLS 0271)

0,027 W/m·K

(Dicke ≥ 80 mm)

  WLS 0291)

0,029 W/m·K

(Dicke < 80 mm)

WLG 035

0,035 W/m·K

WLG 040

0,040 W/m·K

WLG 045

0,045 W/m·K

WLG 050

0,050 W/m·K

20 0,991 1,027 1,100 1,135 1,205 1,406 1,563 1,711 1,852

30 0,692 0,719 0,773 0,799 0,851 1,003 1,124 1,240 1,351

40 0,532 0,554 0,596 0,617 0,658 0,780 0,877 0,972 1,064

50 0,432 0,450 0,485 0,502 0,536 0,638 0,719 0,799 0,877

60 0,364 0,379 0,409 0,423 0,453 0,539 0,610 0,679 0,746

70 0,314 0,327 0,353 0,366 0,392 0,467 0,529 0,590 0,649

80 0,276 0,288 0,311 0,322 0,345 0,412 0,467 0,521 0,575

90 0,247 0,257 0,278 0,288 0,308 0,369 0,418 0,467 0,515

100 0,223 0,232 0,251 0,260 0,279 0,334 0,379 0,423 0,467

110 0,203 0,212 0,229 0,237 0,254 0,305 0,346 0,387 0,427

120 0,187 0,195 0,210 0,218 0,234 0,280 0,318 0,356 0,394

130 0,173 0,180 0,195 0,202 0,216 0,259 0,295 0,330 0,365

140 0,161 0,167 0,181 0,188 0,201 0,242 0,275 0,308 0,340

150 0,150 0,156 0,169 0,176 0,188 0,226 0,257 0,288 0,318

160 0,141 0,147 0,159 0,165 0,177 0,212 0,242 0,271 0,299

170 0,133 0,138 0,150 0,155 0,167 0,200 0,228 0,255 0,282

180 0,126 0,131 0,142 0,147 0,158 0,189 0,216 0,242 0,267

190 0,119 0,124 0,134 0,139 0,149 0,180 0,204 0,229 0,254

200 0,113 0,118 0,128 0,132 0,142 0,171 0,195 0,218 0,242

210 0,108 0,112 0,122 0,126 0,135 0,163 0,186 0,208 0,230

220 0,103 0,107 0,116 0,121 0,129 0,156 0,177 0,199 0,220

230 0,099 0,103 0,111 0,115 0,124 0,149 0,170 0,190 0,211

240 0,095 0,099 0,107 0,111 0,119 0,143 0,163 0,183 0,202

250 0,091 0,095 0,103 0,106 0,114 0,137 0,156 0,176 0,195

260 0,087 0,091 0,099 0,102 0,110 0,132 0,151 0,169 0,187

270 0,084 0,088 0,095 0,099 0,106 0,127 0,145 0,163 0,181

280 0,081 0,085 0,092 0,095 0,102 0,123 0,140 0,157 0,174

290 0,078 0,082 0,089 0,092 0,099 0,119 0,135 0,152 0,168

300 0,076 0,079 0,086 0,089 0,095 0,115 0,131 0,147 0,163

310 0,073 0,077 0,083 0,086 0,092 0,111 0,127 0,142 0,158

320 0,071 0,074 0,080 0,083 0,089 0,108 0,123 0,138 0,153

330 0,069 0,072 0,078 0,081 0,087 0,105 0,119 0,134 0,148

340 0,067 0,070 0,076 0,079 0,084 0,101 0,116 0,130 0,144

350 0,065 0,068 0,074 0,076 0,082 0,099 0,112 0,126 0,140

360 0,063 0,066 0,071 0,074 0,080 0,096 0,109 0,123 0,136

370 0,062 0,064 0,070 0,072 0,078 0,093 0,106 0,120 0,133

380 0,060 0,063 0,068 0,070 0,076 0,091 0,104 0,116 0,129

390 0,058 0,061 0,066 0,069 0,074 0,089 0,101 0,114 0,126

400 0,057 0,060 0,064 0,067 0,072 0,086 0,099 0,111 0,123

Wärmedämmung

Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich

Wärmedämmung ohne Rohdecke

Lieferbare Plattendicken siehe Seite 10-11

Wärmedurchgangskoeffizient in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit und der Materialdicke, ohne Rohdecke.
Wärmeübergangswiderstände von 0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W (d. h. Wärmestrom aufwärts) sind berücksichtigt.

1) Die Werte gelten nur für einlagig verlegte Dämmstoffplatten oder mehrlagig verlegte Dämmstoffplatten gleicher Wärmeleitfähigkeitsstufe.


