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Besondere Hinweise

Objekt-Preisliste Dach 2013

Artikel
Diese Preisliste beinhaltet Dach- und Fassaden-
platten und Wellplatten.

Lieferzeiten
Die in der Preisliste enthaltenen Artikel sind in der
Regel aus Lagerbeständen lieferbar. Einige Artikel
sind mit Lieferzeiten versehen. Diese setzen sich
folgendermaßen zusammen:

S = Standardartikel, 

aus Lagerbeständen lieferbar, 

Abverkauf vorbehalten

E3 = Ergänzungsartikel, 

bis zu 3 Wochen Lieferzeit

E6 = Ergänzungsartikel, 

bis zu 6 Wochen Lieferzeit

Die Verfügbarkeit ab Werk ist bei den Produkten
angegeben. Die Transportdispositions- und Tran -
sitzeit bis zum Bestimmungsort sind nicht in den
Verfügbarkeitsangaben enthalten und gesondert
zu vereinbaren.

Sonderartikel
Sonderartikel sind Produkte, bei denen min -
destens eine Eigenschaft (z.B. Farbe, Format,
 Dicke, Lochung u. ä.) von denen der Standard-,
Ergänzungs- und/oder Fertigungsartikel abweicht.
Dabei handelt es sich um kundenspezifische Arti -
kel, die nicht zum Standard-, Ergänzungs- oder
Fertigungsprogramm gehören und daher nicht in
der Preisliste enthalten sind.
Alle Sonderartikel werden auf Anfrage auftragsbe-
zogen kalkuliert und produziert. Sie erfordern eine
produktionsbedingte Lieferzeit.
Für Sonderartikel berechnen wir, soweit nichts
Ab weichendes angegeben, 20 % Preisaufschlag
und EUR 250,– Rüstkostenzuschlag je Auftrags -
position.

Lieferungs- und Zahlungskonditionen
Die angeführten unverbindlichen Preisempfeh -
lungen verstehen sich ab unseren Werken und
unseren Vertriebslägern und ohne Bruchrisiko.
Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen
(siehe Seite 17 und 18).

Bei Faserzement-Produkten bitte beachten
Die Lieferung unserer Faserzement-Produkte
 erfolgt auf Europaletten oder VdFZ-Branchen -
 palet ten (VdFZ = Verband der Faserzement-Indus -
trie e.V.).

Berechnung von Paletten
VdFZ-Palette EUR 45,00 pro Palette
Europalette EUR  8,00 pro Palette
Die VdFZ-Paletten werden dem Käufer berechnet,
bei Rückgabe an unsere Lieferstellen wird der
volle Betrag erstattet. Zur Rückführung der VdFZ-
Paletten zu einem Eternit-Werksstandort bieten
wir einen kostenlosen Abholservice an. Die Abho -
lung dieser VdFZ-Paletten erfolgt ausschließlich
ab Lager des Handels, bzw. des Händlerkunden.
Lieferungen auf Europaletten erfolgen im Tausch
oder werden berechnet. Bei Rückgabe von tausch -
fähigen Europaletten an unsere Standorte vergüten
wir EUR 7,00 pro Palette.

Frachtkonditionen innerhalb Deutschlands
Bei geschlossenem Bezug ab 4 t von Produkten
dieser Preisliste und der Gesamtpreisliste, z.B.
Dach- oder kleinformatige Fassadenplatten, Well -
platten, Betondachsteinen sowie Zubehör, liefern
wir frachtfrei per LKW an Lager oder Baustelle
(befahrbare Straße vorausgesetzt) ohne Abladen.
Betondachsteine werden ebenerdig abgeladen.
Bei Lieferung unter 4 t berechnen wir einen Fracht -
kostenanteil je Lieferung wie folgt:
bis 499 kg: EUR 150,00
ab 500 kg: EUR 150,00 zuzüglich EUR 1,50 

je angefangene 100 kg
Bei Selbstabholung mit LKW ab den Werks stand or -
ten Neubeckum, Heidelberg und Neuburg ge wäh -
ren wir ab 4 t eine Frachtvergütung von EUR 1,00
pro 100 kg.
Bei Aufträgen mit Sonderbehandlung auf Wunsch
des Kunden (z. B. Expressgut, Sonderfahrten oder
Luftfracht) werden die notwendigen Versand kos ten
berechnet.
Wird Kran- oder Staplerentladung (ebenerdig)
gewünscht, berechnen wir anteilige Kosten von
EUR 10,00 je angefangene t. Das Mindestgewicht
bei Kran- oder Staplerentladung beträgt 5 t. Die
Mindestberechnung beträgt EUR 50,00.
Konditionen für Hochkranentladung erhalten Sie
auf Anfrage.
Frachtkonditionen und evtl. Verzollungskosten für
Lieferungen innerhalb und außerhalb der EU erhal -
ten Sie auf Anfrage.

Beratungsservice
Eine weiterführende objekt- und auftragsbezogene
Beratung erhalten Sie durch unser Verkaufsteam
oder unter der Service-Line 0 18 05-659 659

(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil funk -
preise können abweichen.)

Eternit Standorte
Vertriebszentren + Werksläger
Eternit AG
Im Breitspiel 20
69126 Heidelberg
Telefon 0 62 24-701 0
Fax 0 62 24-701 555

Eternit AG
Dyckerhoffstraße 95 –105
59269 Beckum
Telefon 0 25 25-69 0
Fax 0 25 25-69 402

Werkslager
Eternit AG
Spreestraße 1
86633 Neuburg
Telefon 0 62 24-701 272
Fax 0 62 24-701 555

Vertriebsläger
Eternit Vertriebslager
Mainstraße 4
24539 Neumünster
Telefon 0 43 21-97 23 52
Fax 0 43 21-97 23 55

Eternit Vertriebslager
Berghäuschensweg 77
41464 Neuss
Telefon 0 25 25-69 271
Fax 0 25 25-69 401

Unsere Werks- und Vertriebsläger halten jeweils die
regional nachfragestarken Sortimente für Sie vor.

Hinweis
Alle Preisangaben verstehen sich als Handels -
preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Impressum
Eternit AG · Vertrieb Dach
Redaktion: Jochem Danneberg

Wolfgang Brödtler
Sven Stumpe

Sitz der Gesellschaft:
Eternit AG · Im Breitspiel 20 · 69126 Heidelberg
Handelsregister: Mannheim HRB 337456



I N H A L T

Eternit Dachplatten

Eternit Wellplatten P6 
Eternit Wellplatten P6 3/4

ab Seite 4

ab Seite 12

Eternit Dachplatten als ebene Deckung
für das geneigte Dach. Rationelle „Groß“-
Formate mit Kalkulations-Vorteil und
 Kreativ-Potential für anspruchsvolle  Bau-
und Sanierungsvorhaben.

Harmonisch bauen mit Profil. Mehr Wirt-
schaftlichkeit mit 6 Wellen und Verarbei-
tungs-Sicherheit durch PP-Bänder. 
Profil 6 3/4 mit einer vollen Welle Über -
deckung.

Eternit Dachplatten Activa
Heutzutage stellt die Belastung der Menschen durch Schadstoffe in der Luft immer mehr eines der Haupt-
probleme im Gesundheitswesen dar. Vor allem Schadstoffe wie Stickoxide (NOX) können zu Atemwegs -
erkran kungen  und Allergien führen. Häufig sind Kinder und Jugendliche die Leidtragenden dieser Erkran-
kungen. Stickoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen wie sie zu einem großen Teil in Motoren oder
Heizungs anlagen vorkommen.
Eternit hat mit der Dachplatte Activa ein Bedachungsmaterial entwickelt, welches die Luftschadstoffe NOX

wirksam abbaut. Dies ist möglich durch den Einsatz eines speziellen Zementes, der Titandioxid enthält  und
zur Produktion der Eternit Dachplatte Activa verwendet wird. Unter Einwirkung von Tageslicht (UV-Strahlung)
erfolgt auf der Dachplatten-Oberfläche durch das Titandioxid eine photokatalytische Reaktion, die gesund -
heits schädliche Stickoxide NOX in Nitrate NO3 umwandelt. Das dabei entstehende Nitrat NO3 ist nicht gesund-
heitsgefährdend oder umweltschädlich. Es reagiert mit einem weiteren Bestandteil der Dachplatte Activa,
dem Calciumhydroxid und wird durch Regen umweltschonend von der Dachfläche gespült.
Diese katalytische Wirkung der Dachplatte Activa hält über die gesamt Lebensdauer der Dachplatte an.
Der Katalysator für diesen Prozess, das Titandioxid, wird dabei nicht verbraucht.
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Kalkulations- und Verlegehinweise – Deutsche Deckung

Materialbedarf – Dacheindeckung 30 x 40 cm

Dachneigung Überdeckung Dachplatten Schieferstifte Schnürabstand

Höhe cm Seite cm Stück /m2 Stück /m2 cm

≥ 25 ° 12 9 17,1 34,2 28,0

≥ 30 ° 11 9 16,5 33,0 29,0

≥ 35 ° 10 9 15,9 31,8 30,0

≥ 45 ° 9 9 15,4 30,8 31,0

Regeldachneigung ≥ 25°
Die Deutsche Deckung in den Forma-
ten 30 × 40 und 40 × 40 ist auf geneig-
ten Dachflächen auf Vollschalung mit
geeigneter Vordeckung und Gebinde -
steigung auszuführen.
Bei Dächern mit einer Dachneigung 
> 70 ° kann auch ohne Gebindestei-
gung gedeckt werden.
Eine Rechtsdeckung erfolgt mit Dach-
platten mit Bogenschnitt links, eine
Linksdeckung mit Dachplatten mit
Bogenschnitt rechts. Die Dachplatten
werden mit hängender Ferse gedeckt.
Die Befestigung erfolgt mit je 2 Schie-
ferstiften pro Dachplatte. Für das For-
mat 40 × 40 ist zusätzlich 1 Platten -
haken je Dachplatte erforderlich.
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Eternit Dachplatten

Deutsche Deckung 30 x 40 cm Rechtecker mit Bogenschnitt links oder rechts

Oberfläche glatt bgl DADLX_30-40 102 979 15 960

30 × 40, 5 – 12 bgr DADRX_30-40 102 979 15 960

Oberfläche structur bgl DSDLX_30-40 107 1.028 15 960

30 × 40, 5 – 12 bgr DSDRX_30-40 107 1.028 15 960

Deutsche Deckung 40 x 40 cm Quadrate mit Bogenschnitt links oder rechts

Oberfläche glatt bgl DADLX_40-40 134 1.286 10 960

40 × 40, 6 – 12 bgr DADRX_40-40 134 1.286 10 960

Oberfläche structur bgl DSDLX_40-40 139 667 10 480

40 × 40, 6 – 12 bgr DSDRX_40-40 139 667 10 480

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit dem Farbcodierungs-Buchstaben
zu ergänzen (siehe Farbliste rechts).

Zubehörprodukte entnehmen Sie bitte der Gesamtpreis-
liste. Oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Plattendicke ca. 4,0 mm
Lochdurchmesser 3,5 mm

Seitenüberdeckung 90 mm
Höhenüberdeckung 90 – 120 mm



Materialbedarf – Dacheindeckung 40 x 40 cm

Dachneigung Überdeckung Dachplatten Schieferstifte Plattenhaken Schnürabstand

Höhe cm Seite cm Stück /m2 Stück /m2 Stück/m2 cm

≥ 25 ° 12 12 12,8 25,6 12,8 28,0

≥ 30 ° 11 11 11,9 23,8 11,9 29,0

≥ 35 ° 10 10 11,2 22,4 11,2 30,0

≥ 45 ° 9 9 10,5 21,0 10,5 31,0

Die Traufe wird mit eingebundenen oder
eingespitzten Fußplatten aus gebildet.
Bei eingespitztem Fuß ist ein Traufge-
binde (Reparaturgebinde) erforderlich. 
Bei der Deutschen Deckung sollen An -
fang- und Endort an der Ortkante ein-
gebunden gedeckt werden. Aufgelegte
Orte und Strackorte sollen vermieden
werden, da sie ein Risiko in Bezug auf
die Regensicherheit darstellen. Die
äußeren  Ecken der Dachplatten am
Ortgang müssen einen wasserabwei-
senden Schnitt durch Runden der Ecke
erhalten.
Die Firstausbildung erfolgt mit einem
aufgelegten Firstgebinde, die Grataus-
bildung eingebunden wie beim Ort-
gang oder, wenn dieses nicht möglich
ist, als aufgelegter Ort (Strackort).

Plattendicke ca. 4,0 mm
Lochdurchmesser 3,5 mm

Seitenüberdeckung 90 – 120 mm
Höhenüberdeckung 90 – 120 mm

Objekt-Preisliste Dach 2013 5 Eternit Dachplatten

     

 127,65 111,00 S 127,65 111,00 E6

 127,65 111,00 S 127,65 111,00 E6

129,95 113,00 S – – –

3  129,95 113,00 S – – –

     

 281,75 245,00 S – – –

 281,75 245,00 S – – –

O 287,50 250,00 E3 – – –

4  287,50 250,00 E3 – – –

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: 3 Wochen E6 Ergänzungsartikel: 6 Wochen

Standardfarben andere Standardfarben

X N

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L
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Die Traufe wird mit Ansetzerplatten
aus ge bildet, der Ortgang auslaufend
gedeckt. Die äußeren Ecken der Dach-
platten am Ort gang müssen einen

wasserabweisenden Schnitt durch
Stutzen der Ecke erhalten. 
Die Firstausbildung erfolgt mit einem
aufgelegten Firstgebinde. Firststeine

werden durch Halbieren einer ganzen
Platte zum Format 32 × 30 hergestellt
und mit 4 Schieferstiften 28/35 mm,
eventuell 28/50 mm, befestigt. 
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Eternit Dachplatten

Doppeldeckung 32 x 60 cm

Doppeldeckung 40 x 40 cm

Kalkulations- und Verlegehinweise – Doppeldeckung 32 x 60 cm

Materialbedarf – Dacheindeckung 32 x 60 cm

Dachneigung Überdeckung Dachplatten Plattenhaken Lattung Schnürabstand cm

Höhe cm Stück/m2 Stück/m2 m/m2 waagerecht senkrecht

≥ 25 ° 12 12,9 12,9 4,17 24,0 32,5

≥ 30 ° 10 12,4 12,4 4,00 25,0 32,5

≥ 40 ° 8 11,9 11,9 3,85 26,0 32,5

≥ 50 ° 6 11,4 11,4 3,71 27,0 32,5

Regeldachneigung ≥ 25°
Die Verlegung der Doppeldeckung
32 × 60 cm erfolgt vorzugsweise auf
Lattung. Die Deckung wird im halben
Verband mit einer Stoßfuge von 5 mm
Breite ausgeführt.
Die Befestigung der Dachplatten erfolgt
mit einem korrosionsbeständigen Plat-
tenhaken, der 1 cm länger als die Hö -
hen überdeckung sein muss. 
Lediglich im Rand- und Eckbereich der
Dachfläche sind die Dachplatten an
der Traufe, am Ortgang und First zusätz -
lich mit 2 Schie ferstiften 28/35 mm
befestigt. Dabei sind die Randplatten
am Ortgang mit 3 Schieferstiften zu
befestigen.
In der Windzone IV oder bei Gebäudela-
gen über 830 m NN sind in der ge sam -
ten Dachfläche generell 2 Schie fer stifte
28/35 mm zusätzlich erforderlich. 

Plattendicke ca. 4,0 mm

Höhenüberdeckung 60 – 120 mm

Rechtecker vollkantig

Oberfläche glatt

32 × 60, 6 – 12 ungelocht DADVX_32-60 162 778 10 480

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit dem Farbcodierungs-Buchstaben
zu ergänzen (siehe Farbliste rechts).

Zubehörprodukte entnehmen Sie bitte der Gesamtpreis-
liste. Oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Quadrate vollkantig

Oberfläche glatt

40 × 40, 5 – 12 gelocht DADVX_40-40 136 1.306 10 960

Oberfläche structur

40 × 40, 5 – 12 gelocht DSDVX_40-40 144 692 10 480
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Kalkulations- und Verlegehinweise – Doppeldeckung 40 x 40 cm

Materialbedarf – Dacheindeckung 40 x 40 cm

Dachneigung Überdeckung Dachplatten Schieferstifte Plattenhaken Lattung Schnürabstand cm

Höhe cm Stück/m2 Stück/m2 Stück/m2 m/m2 waagerecht senkrecht

≥ 25 ° 12 17,7 35,4 17,7 7,15 14,0 40,5

≥ 30 ° 10 16,5 33,0 16,5 6,67 15,0 40,5

≥ 40 ° 8 15,5 31,0 15,5 6,25 16,0 40,5

≥ 50 ° 61) 14,6 29,2 14,6 5,89 17,0 40,5

Regeldachneigung ≥ 25°
Die Verlegung der Doppeldeckung
40 × 40 cm erfolgt vorzugsweise auf
Lattung. Die Deckung wird im halben
Verband mit einer Stoßfuge von 5 mm
Breite ausgeführt.
Die Befestigung der Dachplatten er -
folgt mit 2 Schieferstiften 28/35 mm
pro Dachplatte und einem korrosions-
beständigen Plattenhaken, der 1 cm
länger als die Hö hen überdeckung sein
muss. Randplatten am Ortgang sind
mit 3 Schieferstiften zu befestigen.
Die Traufe wird mit Ansetzerplatten
aus ge bildet, der Ortgang auslaufend
gedeckt. Die äußeren Ecken der Dach-
platten am Ort gang müssen einen
was serabweisenden Schnitt durch
Stutzen der Ecke erhalten. 
Die Firstausbildung erfolgt mit einem
aufgelegten Firstgebinde. Die Dach-

Plattendicke ca. 4,0 mm
Lochdurchmesser 3,5 mm

Höhenüberdeckung 80 – 120 mm

platten des Firstgebindes sind dabei
mit 4 Schieferstiften 28/35 mm, even-
tuell 28/50 mm, zu befestigen. 

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: 3 Wochen E6 Ergänzungsartikel: 6 Wochen

1) Bei Verlegung auf Lattung ist bauseitige Lochung der Platten erforderlich.

 

 

 197,80 172,00 S 172,00 E3 223,10 194,00 E6 197,80 – – 172,00 S 172,00 E3

Standardfarben andere Standardfarben

X U O N I T

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L P L A P L A P L P L P L
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 281,75 245,00 S 245,00 E6 – – – 331,20 288,00 E6 – – – –

O

 287,50 250,00 E6 – – – – – – – – – – – –

* Eternit Dachplatten Activa werden mit einem speziellen Zement, der Titandioxid enthält, hergestellt. Titandioxid hat die positive Eigenschaft, Luftschadstoffe wie Stickoxide (NOx) abzubauen. Diese
luftreinigende Funktion der Dachplatte Activa kann an senkrechten Flächen nicht sichergestellt werden. Die Anwendung der Dachplatte Activa wird daher nur für Dacheindeckungen empfohlen.



ten Dachfläche generell 2 Schiefer stifte
28/35 mm zusätzlich erforderlich. 
Die Traufe wird mit Ansetzerplatten
aus ge bildet, der Ortgang auslaufend
gedeckt. Die äußeren Ecken der Dach-

platten am Ort gang müssen einen
wasserabweisenden Schnitt durch
Stutzen der Ecke erhalten. 
Die Firstausbildung erfolgt mit einem
aufgelegten Firstgebinde. Firststeine

werden durch Halbieren einer ganzen
Platte zum Format 32 × 30 hergestellt
und mit 4 Schieferstiften 28/35 mm,
eventuell 28/50 mm, befestigt. 
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Eternit Dachplatten Boronda

mit abgerundeten Kanten

Doppeldeckung 32 x 60 cm

Doppeldeckung 32 x 45 cm Durch Drehen der Dachplatten kann eine vollkantige Deckung und eine Deckung mit gestutzten Ecken mit
derselben Dachplatte ausgeführt werden.

Oberfläche glatt

32× 45, 8 – 12 ungelocht DABOX_32-45 104 1.373 15 1.320

Kalkulations- und Verarbeitungshinweise – Doppeldeckung 32 x 60 cm

Materialbedarf – Dacheindeckung 32 x 60 cm

Dachneigung Überdeckung Dachplatten Plattenhaken Lattung Schnürabstand cm

Höhe cm Stück/m2 Stück/m2 m/m2 waagerecht senkrecht

≥ 25 ° 12 12,9 12,9 4,17 24,0 32,5

≥ 30 ° 10 12,4 12,4 4,00 25,0 32,5

≥ 40 ° 8 11,9 11,9 3,85 26,0 32,5

≥ 50 ° 6 11,4 11,4 3,71 27,0 32,5

Regeldachneigung ≥ 25°
Die Verlegung der Doppeldeckung
32 × 60 cm erfolgt vorzugsweise auf
Lattung. Die Deckung wird im halben
Verband mit einer Stoßfuge von 5 mm
Breite ausgeführt. Durch Drehen der
Dachplatte um 180° kann diese als
vollkantige Deckung und als Deckung
mit gestutzten Ecken verlegt werden.
Die Befestigung der Dachplatten erfolgt
mit einem korrosionsbeständigen 
Plattenhaken, der 1 cm länger als die
Hö hen überdeckung sein muss. 
Lediglich im Rand- und Eckbereich der
Dachfläche sind die Dachplatten an
der Traufe, am Ortgang und First zusätz -
lich mit 2 Schie ferstiften 28/35 mm
befestigt. Dabei sind die Randplatten
am Ortgang mit 3 Schieferstiften zu
befestigen.
In der Windzone IV oder bei Gebäudela-
gen über 830 m NN sind in der gesam-

Plattendicke ca. 4,0 mm

Höhenüberdeckung 60 – 120 mm

Durch Drehen der Dachplatten kann eine vollkantige Deckung und eine Deckung mit gestutzten Ecken mit
derselben Dachplatte ausgeführt werden.

Oberfläche glatt

32 × 60, 6 – 12 ungelocht DABOX_32-60 163 1.643 12 1.008  

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit dem Farbcodierungs-Buchstaben
zu ergänzen (siehe Farbliste rechts).

Zubehörprodukte entnehmen Sie bitte der Gesamtpreis-
liste. Oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
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 170,20 148,00 E3 – – – – – – – – –

Kalkulations- und Verarbeitungshinweise – Doppeldeckung 32 x 45 cm

Plattendicke ca. 4,0 mm

Höhenüberdeckung 80 – 120 mm

Lieferzeiten: E3 Ergänzungsartikel: 3 Wochen

              
   

 

 219,65 191,00 E3 – – – – – – – – –

Standardfarben andere Standardfarben

A A

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L P L P L P L
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stifte 28/35 mm zusätzlich erforderlich.
Die Traufe wird mit Ansetzerplatten
aus ge bildet, der Ortgang auslaufend
gedeckt. Die äußeren Ecken der Dach-
platten am Ort gang müssen einen

wasserabweisenden Schnitt durch
Stutzen der Ecke erhalten. 
Die Firstausbildung erfolgt mit einem
aufgelegten Firstgebinde. Als First-
steine können dieselben Platten

verwen det werden. Diese sind mit
4 Schieferstiften 28/35 mm, eventuell 
28/50 mm, befestigt. 

Regeldachneigung ≥ 25°
Die Verlegung der Doppeldeckung
32 × 45 cm erfolgt vorzugsweise auf
Lattung. Die Deckung wird im halben
Verband mit einer Stoßfuge von 5 mm
Breite ausgeführt. Durch Drehen der
Dachplatte um 180° kann diese als
vollkantige Deckung und als Deckung
mit gestutzten Ecken verlegt werden. 
Die Befestigung der Dachplatten
erfolgt mit einem korrosionsbeständi-
gen Plattenhaken, der 1 cm länger als
die Hö hen überdeckung sein muss.
Lediglich im Rand- und Eckbereich der
Dachfläche sind die Dachplatten an
der Traufe, am Ortgang und First zusätz -
lich mit 2 Schie ferstiften 28/35 mm
befestigt. Dabei sind die Randplatten
am Ortgang mit 3 Schieferstiften zu
befestigen. 
In der Windzone IV sind in der gesam-
ten Dachfläche generell 2 Schiefer -

Materialbedarf – Dacheindeckung 32 x 45 cm

Dachneigung Überdeckung Dachplatten Plattenhaken Lattung Schnürabstand cm

Höhe cm Stück/m2 Stück/m2 m/m2 waagerecht senkrecht

≥ 25 ° 12 18,7 18,7 6,07 16,5 32,5

≥ 30 ° 10 17,6 17,6 5,72 17,5 32,5

≥ 40 ° 8 16,7 16,7 5,41 18,5 32,5
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Rhombusdeckung 40 x 44 cm

Oberfläche glatt

40 × 44, 9 +10 gelocht DARHX_ 184 736 10 400

Spitzschablonendeckung 40 x 40 cm

Oberfläche glatt

40 × 40, 10 + 11 gelocht DASPX_40-40 136 1.306 10 960

Kalkulations- und Verlegehinweise – Rhombusdeckung 40 x 44 cm

Materialbedarf – Dacheindeckung 40 x 44 cm

Dachneigung Überdeckung Dachplatten Schieferstifte Lattung Schnürabstand cm

Höhe cm Stück/m2 Stück/m2 m/m2 waagerecht senkrecht

≥ 30 ° 10 10,2 20,4 6,18 16,2 60,5

≥ 35 ° 9 9,5 19,0 5,75 17,4 60,5

Regeldachneigung ≥ 30°
Die Verlegung der Rhombusdeckung
erfolgt vorzugsweise auf Lattung. Die
Deckung wird im halben Verband mit
Stoßfuge ausgeführt. 
Die Befestigung der Dachplatten erfolgt
mit je 2 Schieferstiften 28/35 mm pro
Platte.

Die Traufe wird mit Ansetzerplatten in
Verbindung mit einem Traufgebinde
ausgebildet. Der Ortgang wird auslau-
fend oder eingebunden gedeckt. Die
äußeren Ecken der Dachplatten am
Ortgang müssen einen wasserabwei-
senden Schnitt durch Runden oder
Stutzen der Ecke erhalten.

Plattendicke ca. 5,5 mm
Lochdurchmesser 3,5 mm

Höhenüberdeckung 90 – 100 mm

Die Dachplatten des Traufgebindes und
am Ortgang sind mit je 3 Schieferstif-
ten 28/35 mm pro Platte zu befestigen.
Die Firstausbildung erfolgt mit Ausspit-
zerplatten und einem auf gelegten 

Firstgebinde, die Gratausbildung als
aufgelegter Ort (Strackort).
Für die komplette Dacheindeckung
einschließlich aller Detailausbildungen
ist nur ein Plattenformat notwendig.

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit dem Farbcodierungs-Buchstaben
zu ergänzen (siehe Farbliste rechts).

Zubehörprodukte entnehmen Sie bitte der Gesamtpreis-
liste. Oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
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 177,10 154,00 S 154,00 E3 – – – – – – –

Kalkulations- und Verlegehinweise – Spitzschablonendeckung 40 x 40 cm

Materialbedarf – Dacheindeckung 40 x 40 cm

Dachneigung Überdeckung Dachplatten Schieferstifte Plattenklammern Lattung Schnürabstand cm

Höhe cm Stück/m2 Stück/m2 Stück/m2 m/m2 waagerecht senkrecht

≥ 30 ° 11 12,0 24,0 12,0 5,24 19,1 43,9

≥ 35 ° 10 11,2 22,4 11,2 4,88 20,5 43,9

Regeldachneigung ≥ 30°
Die Verlegung der Spitzschablonende-
ckung erfolgt vorzugsweise auf Lat-
tung. Die Deckung wird im halben Ver-
band mit Stoßfuge von 5 mm Breite
ausgeführt. 
Die Befestigung der Spitzschablonen er -
folgt mit je 2 Schieferstiften 28/35 mm
und 1 Plattenklammer pro Platte.

Die Traufe wird mit Ansetzerplatten in
Verbindung mit einem Traufgebinde
ausgebildet. Der Ortgang wird auslau-
fend gedeckt, wobei möglichst halbe
Plattenbreiten zu verwenden sind. 
Die äußeren Ecken der Dachplatten am
Ortgang müssen einen wasserabwei-
senden Schnitt durch Runden oder
Stutzen der Ecke erhalten. 

Plattendicke ca. 4,0 mm
Lochdurchmesser 3,5 mm

Höhenüberdeckung 100 – 110 mm

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: 3 Wochen E6 Ergänzungsartikel: 6 Wochen

Die Dachplatten des Traufgebindes 
und am Ortgang sind mit je 3 Schiefer-
stiften 28/35 mm pro Platte zu befes -
tigen.

Die Firstausbildung erfolgt mit Aus-
spitzerplatten und einem auf gelegten
Firstgebinde, die Gratausbildung als
aufgelegter Ort (Strackort).

Standardfarben andere Standardfarben

X U K Z L

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L P L A P L P L P L
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Eternit Wellplatten Profil 6 + Profil 6 3/4

Farbcodierung

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P LM

em
o-

Co
de

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

St
üc

k

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

Pa
le

tte

St
üc

k/
Pa

le
tte

na
tu

re
ll

un
be

sc
hi

ch
te

t
W

20
0

he
llg

ra
u

W
20

2
du

nk
el

br
au

n
W

90
1

kl
as

si
kr

ot
W

30
1

du
nk

el
gr

au
W

20
1

ro
st

br
au

n
W

90
2

Der Memo-Code ist mit dem Farb -
codierungs-Buchstaben zu ergänzen
 (siehe Farbliste rechts).

Weitere Formteile, Zubehörprodukte
und Lichtwellplatten entnehmen Sie
bitte der Gesamtpreisliste. Oder wenden
Sie sich an Ihren Fachhändler.

Wellplatten Profil 6 Wellplatten mit Eckenschnitt für 200 mm Höhenüberdeckung
Deckrichtung nur von rechts nach links

Wellplatten 2500 mm, mit Eckenschnitt

W6PLE_2500 38,3 1.915 50 37,43 32,55 S 44,22 38,45 S

Wellplatten 2000 mm, mit Eckenschnitt

W6PLE_2000 30,7 1.989 65 30,59 26,60 S 35,77 31,10 S

Wellplatten 1600 mm, mit Eckenschnitt

W6PLE_1600 24,5 1.593 65 25,47 22,15 S 28,75 25,00 S

Wellplatten 1250 mm, mit Eckenschnitt

W6PLE_1250 19,2 1.248 65 18,57 16,15 S 22,08 19,20 S

Wellplatten 2500 mm, ohne Eckenschnitt

W6PLX_2500 38,3 1.915 50 37,43 32,55 S 44,22 38,45 S

Wellplatten 2000 mm, ohne Eckenschnitt

W6PLX_2000 30,7 1.989 65 30,59 26,60 S 35,77 31,10 S

Wellplatten 1600 mm, ohne Eckenschnitt

W6PLX_1600 24,5 1.593 65 25,47 22,15 S 28,75 25,00 S

Wellplatten 1250 mm, ohne Eckenschnitt

W6PLX_1250 19,2 1.248 65 18,57 16,15 S 22,08 19,20 S

unverbindliche Kalkulationshilfe; Plattenlänge 2500 mm; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises

ca. EUR/m2 Dachfläche 13,48 15,92
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Lieferzeiten: S Standardartikel

Wellplatten Profil 6 3⁄4

Preise und Lieferzeiten für Well-
platten Profil 6 in Sonderfarben
nach RAL erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Machbarkeit voraus-
gesetzt.

Wellplatten Profil 6 in der Farbe
hellgrau W202 sind auch 
mit Rückseitenbeschichtung 
in der Farbe Weiß erhältlich. 
Preisaufschlag 25% 
Lieferzeit auf Anfrage

Wellplatten mit Eckenschnitt für 200 mm Höhenüberdeckung
Deckrichtung nur von rechts nach links

Wellplatten 2500 mm, mit Eckenschnitt

W3PLE_2500 40,6 2.030 50 35,19 30,60 S 41,69 36,25 S

Wellplatten 2000 mm, mit Eckenschnitt

W3PLE_2000 32,5 2.113 65 28,87 25,10 S 33,70 29,30 S

Wellplatten 1600 mm, mit Eckenschnitt

W3PLE_1600 26,0 1.690 65 24,04 20,90 S 27,20 23,65 S

Wellplatten 1250 mm, mit Eckenschnitt

W3PLE_1250 20,3 1.320 65 17,60 15,30 S 20,82 18,10 S

Wellplatten 2500 mm, ohne Eckenschnitt

W3PLX_2500 40,6 2.030 50 35,19 30,60 S 41,69 36,25 S

Wellplatten 2000 mm, ohne Eckenschnitt

W3PLX_2000 32,5 2.113 65 28,87 25,10 S 33,70 29,30 S

Wellplatten 1600 mm, ohne Eckenschnitt

W3PLX_1600 26,0 1.690 65 24,04 20,90 S 27,20 23,65 S

Wellplatten 1250 mm, ohne Eckenschnitt

W3PLX_1250 20,3 1.320 65 17,60 15,30 S 20,82 18,10 S

unverbindliche Kalkulationshilfe; Plattenlänge 2500 mm; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises

ca. EUR/m2 Dachfläche 12,63 14,97

Preise und Lieferzeiten für Well-
platten Profil 6 3/4 in Sonderfarben
nach RAL erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Machbarkeit voraus-
gesetzt.

Wellplatten Profil 6 3/4 in der Farbe
hellgrau W202 sind auch mit
Rückseitenbeschichtung
in der Farbe Weiß erhältlich. 
Preisaufschlag 25% 
Lieferzeit auf Anfrage
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Wellfirsthaube WF 6 + 6 3⁄4
zweiteilig 1)

Entlüfter-Wellfirsthaube 
EWF 6 + 6 3⁄4 1)

Traufenzahnleiste WST 6 Nutzbreite 1050 mm, Gesamthöhe 150 mm. Die Traufenzahnleisten müssen evtl. bauseits angepasst werden.
nicht für Wellplatten Profil 6 3/4 geeignet

W6TZX_150 1,5 750 500 (100) 8,11 7,05 S 9,60 8,35 S

Traufenfußstück WE 6 Nutzbreite 1050 mm, muffenlos, 150/70 mm
nicht für Wellplatten Profil 6 3/4 geeignet

W6TFX_150 3,2 800 250 (60) 16,50 14,35 S 19,55 17,00 S

Wellpulthaube WP 6 + 6 3⁄4 1) linksdeckend, Innenwinkel 78,5 °, für Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4 geeignet
für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten

W6PHE_ 8,8 308 35 27,77 24,15 S 33,18 28,85 S

Maueranschlussstück WA 6 + 6 3⁄4 1) linksdeckend, für Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4 geeignet
für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten

W6MAE_ 6,3 1.260 200 (60) 21,10 18,35 S 25,13 21,85 S

Zubehör zur Ausbildung eines Kaltdachfirstes bei Wellplatten Profil 6 und Profil 6 4⁄3 finden Sie in der 

Eternit Gesamtpreisliste Dach auf den Seiten 31 und 40.

Traufenfußstück WE 6 3⁄4 Nutzbreite 1053 mm, muffenlos, 230/70 mm, nur für Linksdeckung der Wellplatten
nicht für Wellplatten Profil 6 geeignet

W3TFX_230 4,3 1.075 250 (60) 16,50 14,35 S 19,55 17,00 S

Lieferzeiten: S Standardartikel

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis. 1) Alte Ausführung für Reparaturzwecke auf Anfrage lieferbar

Farbcodierung

Farben
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Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
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Der Memo-Code ist mit dem Farb -
codierungs-Buchstaben zu ergänzen
 (siehe Farbliste rechts).

Weitere Formteile, Zubehörprodukte
und Lichtwellplatten entnehmen Sie
bitte der Gesamtpreisliste. Oder wenden
Sie sich an Ihren Fachhändler.

Dachneigungswinkel 7 ° – 45 °, Schenkellänge 315 mm, für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten, 
für Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4 geeignet

Unterteil rechtsdeckend

W6FHU_ 6,3 1.008 160 (50) 16,27 14,15 S 19,32 16,80 S

Oberteil linksdeckend

W6FHO_ 6,4 1.024 160 (50) 16,27 14,15 S 19,32 16,80 S

Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile �8 mm finden Sie in der Eternit Gesamtpreisliste Dach auf Seite 42.

Dachneigungswinkel 7 °–45°, Schenkellänge 315 mm, für Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4 geeignet

Unterteil mit Sieb und Niete, Lüftungsquerschnitt 162 cm2

W6EUX_ 4,8 768 160  (50) 48,40 42,80 S 57,60 50,80 S

Oberteil mit Sieb und Niete, Lüftungsquerschnitt 162 cm2

W6EOX_ 5,2 832 160  (50) 48,40 42,80 S 57,60 50,80 S

Unterteil mit Siebkasten und Niete, Lüftungsquerschnitt 122 cm2

W6EUS_ 4,9 784 160  (50) 65,85 60,25 S 75,05 68,25 S

Oberteil mit Siebkasten und Niete, Lüftungsquerschnitt 122 cm2

W6EOS_ 5,3 848 160  (50) 65,85 60,25 S 75,05 68,25 S

Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile �8 mm finden Sie in der Eternit Gesamtpreisliste Dach auf Seite 42.
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Farbcodierung

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
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Der Memo-Code ist mit dem Farb -
codierungs-Buchstaben zu ergänzen
 (siehe Farbliste rechts).

Weitere Formteile, Zubehörprodukte
und Lichtwellplatten entnehmen Sie
bitte der Gesamtpreisliste. Oder wenden
Sie sich an Ihren Fachhändler.

Wellfenster WFN 6

Wellfenster WFN 6 3⁄4

Fensteröffnung 500 x 650 mm, Plattenbreite 1.097 mm
Die Lieferung erfolgt immer mit Eckenschnitt für Linksdeckung

Endfeld Firstseite, Plattenlänge 2.500 mm

W6FEF_2500 39,4 197 5 257,20 223,65 E3 270,83 235,50 E3

Endfeld Traufseite, Plattenlänge 2.500 mm

W6FET_2500 39,4 197 5 257,20 223,65 E3 270,83 235,50 E3

Endfeld Firstseite, Plattenlänge 2.000 mm

W6FEF_2000 32,4 162 5 231,32 201,15 E3 243,23 211,50 E3

Endfeld Traufseite, Plattenlänge 2.000 mm

W6FET_2000 32,4 162 5 231,32 201,15 E3 243,23 211,50 E3

Mittelfeld, Plattenlänge 1.600 mm

W6FEM_1600 27,3 137 5 211,08 183,55 E3 222,12 193,15 E3

Zum Wellfenster passende Stahlrahmen mit Einscheiben-Sicherheitsglas finden Sie in der 
Eternit Gesamtpreisliste Dach auf Seite 29.

Fensteröffnung 500 x 650 mm, Plattenbreite 1.152 mm
Die Lieferung erfolgt immer mit Eckenschnitt für Linksdeckung

Endfeld Firstseite, Plattenlänge 2.500 mm

W3FEF_2500 41,4 207 5 257,20 223,65 E3 270,83 235,50 E3

Endfeld Traufseite, Plattenlänge 2.500 mm

W3FET_2500 41,4 207 5 257,20 223,65 E3 270,83 235,50 E3

Endfeld Firstseite, Plattenlänge 2.000 mm

W3FEF_2000 34,1 171 5 231,32 201,15 E3 243,23 211,50 E3

Endfeld Traufseite, Plattenlänge 2.000 mm

W3FET_2000 34,1 171 5 231,32 201,15 E3 243,23 211,50 E3

Mittelfeld, Plattenlänge 1.600 mm

W3FEM_1600 28,7 144 5 211,08 183,55 E3 222,12 193,15 E3

Zum Wellfenster passende Stahlrahmen mit Einscheiben-Sicherheitsglas finden Sie in der 
Eternit Gesamtpreisliste Dach auf Seite 29.
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Material

P H L

Preise in EUR/Stück

Materialcodierung
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Der Memo-Code ist mit dem
Material codierungs-Buchstaben
zu ergänzen.

Weiteres Zubehör für Eternit
Licht wellplatten finden Sie
in der Gesamtpreisliste Dach,
auf Seite 43.

Lichtwellplatten Profil 6 3⁄4

Lichtwellplatten Profil 6

Hinweise Durch die Verwendung von lichtstreuenden PVC Lichtwellplatten in der Stärke 1,5 mm wird eine Blendwirkung durch
Sonnen licht nahezu ausgeschlossen, Schlagschatten werden vermieden und die Ausleuchtung des Innenraums nimmt
deutlich zu, des weiteren wird die Aufheizung im Gebäude spürbar reduziert.
Bei Verwendung von PVC Lichtwellplatten sind unbedingt die Auflagerflächen (z.B. Unterkonstruktion, Faserzement-Well -
platten) entweder weiß zu streichen (lösungsmittelfrei, PVC-hart verträglich), oder mit weißem Abdeckband (UV-beständig,
einseitig klebend; z.B. Plaster-Tape F32, Fa. Paul Kuhn, Helmertstrasse 23, 68219 Mannheim, Tel. (06 21) 8 77 90) zu
behandeln .
Die Lichtwellplatten sind an jedem Auflager, mind. auf dem 1., 3. und 5 Wellenberg, zu befestigen. Die Lichtwellplatten
sind zur Befestigung immer vorzubohren. Der Bohrlochdurchmesser muss mindestens 5 mm größer als der Schaftdurch-
messer der verwendeten Schrauben sein. Es wird empfohlen, die seitlichen Überdeckungen der Lichtwellplatten jeweils
in Feldmitte zu verbinden. Hierfür geeignet sind Eternit Klemmbefestiger. Die Wellplatten sind dazu im � 9,5 mm vorzu -
bohren. Der Klemmbefestiger wird in das Bohrloch gesteckt und per Handmontage festgezogen.
Eternit Lichtwellplatten dürfen nur auf Laufbohlen, die über mind. 2 Pfettenfelder reichen, begangen werden. Es wird
nicht empfohlen, Lichtwellplatten direkt an Traufe, Ort oder First einzusetzen. Um Schäden an den Lichtwellplatten zu
 vermeiden, dürfen keine lösungsmittelhaltigen Stoffe (Farben, Klebebänder, Silikon etc.) verwendet werden. Unter Licht-
wellplatten ist jede Art von Wärmedämmung unbedingt zu vermeiden.

Technische Daten Lichtwellplatten

Ausführung PVC

bläulich klar klar lichtstreuend

Dicke ca. 1,2 mm ca. 1,5 mm ca. 1,5 mm

Baustoffklasse B1 B1 B1

Lichtdurchlässigkeit ca. 84 % ca. 85 % ca. 80 %

Rohdichte 1,35 g/cm3 1,35 g/cm3 1,35 g/cm3

Gewicht ca. 1,8 kg/m2 ca. 2,3 kg/m2 ca. 2,3 kg/m2

Erweichungstemperatur ca. 70 °C ca. 77 °C ca. 77 °C

Dauertemperaturbeständigkeit � 60 °C � 60 °C � 60 °C

Eternit Lichtwellplatten aus PVC in der Dicke 1,5 mm werden mit einer speziellen Oberflächenvergütung geliefert. 
Dadurch wird eine deutlich verbesserte Langzeitresistenz gegen UV-Strahlung und sauren Regen erreicht. 
Die hohe Transparenz und Schlagzähigkeit der Lichtwellplatte bleiben so langfristig erhalten.
Die vergütete Oberfläche wird speziell gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung ist spätestens nach Verlegung der Lichtwell -
platten zu entfernen.

2.500 W3EP_X2500 5,2 (6,5) 1.560 (975) 300 (150) 29,30 54,90 54,90

2.000 W3EP_X2000 4,2 (5,2) 1.260 (780) 300 (150) 23,45 43,90 43,90

1.600 W3EP_X1600 3,3 (4,1) 990 (615) 300 (150) 18,20 35,15 35,15

1.250 W3EP_X1250 2,6 (3,2) 780 (480) 300 (150) 14,50 27,45 27,45

In (Klammern) die Angaben für Lichtwellplatten aus PVC 1,5 mm.
Zu den Lichtwellplatten passendes Zubehör finden Sie in der Eternit Gesamtpreisliste Dach auf Seite 43.

2.500 W6EP_X2500 4,9 (6,2) 1.470 (930) 300 (150) 29,30 54,90 54,90

2.000 W6EP_X2000 3,9 (4,9) 1.170 (735) 300 (150) 23,45 43,90 43,90

1.600 W6EP_X1600 3,2 (3,9) 960 (585) 300 (150) 18,20 35,15 35,15

1.250 W6EP_X1250 2,5 (3,1) 750 (465) 300 (150) 14,50 27,45 27,45

In (Klammern) die Angaben für Lichtwellplatten aus PVC 1,5 mm.
Zu den Lichtwellplatten passendes Zubehör finden Sie in der Eternit Gesamtpreisliste Dach auf Seite 43.
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Eternit Wellplatten Profil 6 + Profil 6 3/4

Pfettenabstände

Der Pfettenabstand ist abhängig von der Plattenlänge und der Höhenüberdeckung.

*) Für Dachneigungen � 20° und Auflagerabstände von 
1.150 mm � l � 1.450 mm beträgt der maximale
Bemessungs wert der Einwirkung qd � �– · 1,30 kN/m2.

Plattentypen und technische Daten

Eternit Wellplatten im  Profil 6 und Profil 6 3/4 sind standardmäßig mit Ecken-

schnitt für die Verlegung von rechts nach links lieferbar. Sie lassen sich mit

entspre chenden Werkzeugen am Bau bearbeiten. Platten ohne Eckenschnitt

werden an der Traufe und am Ortgang eingesetzt. Die Bohrungen im ∅ 11 mm

sind den Erfordernissen  entsprechend  anzufertigen.

Materialeigenschaften: maßhaltig, gut zu bearbeiten

Brandverhaltens-

klassifizierung: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

Wasserundurchlässigkeit: maximale Wasseraufnahme � 27 Gewichts- %, 

Lagerfeuchte 8 – 10 Gewichts- %

Kalkulations- und Verlegehinweise

Regeldachneigung

Die Regeldachneigung ist die unterste Dachneigungsgrenze, bei der sich in der

Praxis eine Dachdeckung als regensicher erwiesen hat. Die Regel- und Mindest-

dachneigungen betragen bei einer Entfernung von Traufe – First:

Die Regeldachneigung kann um 2 ° unterschritten werden, wenn in der Höhen-

überdeckung eine Dichtschnur angeordnet wird.

Besondere klimatische Verhältnisse, exponierte Lage des Gebäudes, große Ent-

fernungen zwischen First und Traufe und konstruktive Besonderheiten können

steilere Dachneigungen oder zusätzliche konstruktive Maßnahmen erfordern.

Lastannahmen nach DIN 1055-1 bzw. bauaufsichtlicher Zulassung

Dachdeckung einschl. Befestigungsmaterial und Dichtungen 

ohne Pfetten 0,20 kN/m2

Entfernung Mindestdachneigung Regeldachneigung

Traufe – First mit Dichtschnur ohne Dichtschnur

� 10 m � 7 ° � 9 °

� 20 m � 8 ° � 10 °

� 30 m � 10 ° � 12 °

� 30 m � 12 ° � 14 °

Plattenlänge Nutzlänge Plattenfläche Nutzfläche

2500 mm 2300 mm 2,74 m2 2,41 m2

2000 mm 1800 mm 2,19 m2 1,89 m2

1600 mm 1400 mm 1,75 m2 1,47 m2

1250 mm 1050 mm 1,37 m2 1,10 m2

Eternit Wellplatten Profil 6

Eternit Wellplatten Profil 6 3/4

Plattenlänge Nutzlänge Plattenfläche Nutzfläche

2500 mm 2300 mm 2,88 m2 2,42 m2

2000 mm 1800 mm 2,30 m2 1,89 m2

1600 mm 1400 mm 1,84 m2 1,47 m2

1250 mm 1050 mm 1,44 m2 1,10 m2

Unterstützungsabstand

Dachneigung Plattenlänge üblich max. zulässig

2.500 mm 1.150 mm � 1.150 mm*)

� 20°
2.000 mm 900 mm mit max.

1.600 mm 700 mm qd � �– ·

1.250 mm 1.050 mm 2,25 kN/m2

2.500 mm 1.150 mm � 1.450 mm

� 20°
2.000 mm 900 mm mit max.

1.600 mm 1.450 mm qd � �– ·

1.250 mm 1.050 mm 1,50 kN/m2
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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

der Eternit Aktiengesellschaft, Heidelberg

I. Allgemeines, Geltungsbereich
1. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Ange bote

und Verträge über Lieferungen und Leistungen der Eternit Aktiengesellschaft.
Sie gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichenden Bedingungen des
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Alle zusätzlichen Vereinbarungen, Nebenabreden oder Änderungen sind,
auch soweit sie bereits mündlich getroffen sind, schriftlich niederzulegen.
Nachvertragliche Vereinbarungen können wirksam nur von einem bevoll-
mächtigten Vertreter geschlossen werden.

3. Personenbezogene Daten unserer Kunden werden unter den Vorausset zun -
gen der §§ 4, 28 BDSG, also insbesondere nur bei Vorliegen einer Ein willi -
gung und nur im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhält nisses,
von uns gespeichert und verarbeitet. Der Widerruf der erteilten Einwilligung
an die Eternit AG ist jederzeit möglich.

II. Angebote, Preise, Muster
1. Angebote sind bis zum Vertragsschluss freibleibend. Zwischenverkauf

bleibt vorbehalten.
2. Sofern keine schriftliche Vereinbarung über den Preis getroffen worden ist,

gilt der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Listenpreis. Abwei -
chend vom Vorstehenden gilt der zum Zeitpunkt der Lieferung bzw. dem
der Selbstabholung gültige Listenpreis, sofern in der Zeit zwischen dem
Abschluss des Vertrages und der Lieferung bzw. Selbstabholung Kosten -
steigerungen, insbesondere für Energie, Personal und Abgaben, eingetreten
sind, die in ihrem Ausmaß nicht vorhersehbar waren. Entsprechendes gilt
auch für den nicht-kaufmännischen Verkehr, allerdings nur unter der Vor -
aussetzung, dass zwischen dem Vertragsschluss und der Lieferung bzw.
Selbstabholung mehr als vier Monate vergangen sind; beträgt die Erhö hung
der Listen preise mehr als 5 %, so steht dem nicht-kaufmännischen Bestel-
ler ein Vertrags lösungsrecht (Kündigungs- oder Rücktrittsrecht) zu. Die
Kosten steigerungen werden wir dem Besteller auf dessen Verlangen
jeweils nachweisen.

3. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Auslieferungslager zuzüglich Trans -
port kosten, Umsatzsteuer, Zoll und anderer Kosten, die zwischen Vertrags -
abschluss und vertragsgemäßer Übergabe der Waren anfallen.

4. Muster und Proben gelten, eine anderweitige Vereinbarung ausgenommen,
als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringfügige Abweichungen von
unserem Angebot oder Muster in Bezug auf Größe, Güte, Gewicht und Far-
be bleiben vorbehalten.

III. (Teil-)Lieferung, Gefahrenübergang, Annahme- und Schuldnerverzug
1. Verbindliche Liefertermine bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.
2. Wir sind zu Teillieferungen innerhalb der angegebenen Lieferfrist berech-

tigt, falls diese dem Besteller zumutbar sind.
3. Höhere Gewalt und andere unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse,

zu denen u. a. Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transport raum man gel,
Produktionsstörungen, Arbeitskampf, Lieferfristüberschreitungen unserer
Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und Verfügungen gehören, die uns außer-
stande setzen, unsere Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien uns für
die Dauer ihrer Auswirkungen bzw. im Falle der Unmöglichkeit der Lie fe -
rung vollständig von unserer Leistungspflicht. Wir werden den Käufer über
den Eintritt eines derartigen Falles unverzüglich unterrichten.

4. Wird die Ware dem Besteller auf dessen Wunsch geliefert – auch frei Bau -
stelle oder frei Lager –, so geht mit der Auslieferung an den Frachtführer/
Spediteur die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Ver -
schlechterung der Ware auf den Besteller über; dies gilt auch im Falle von
Teillieferungen oder bei Selbstabholung. Die vereinbarte Anlieferung setzt
die Erreichbarkeit der Entladestelle mit LKW bis zu 40 t sowie eine geeig-
nete ebenerdige Entlademöglichkeit voraus. Bei Lieferungen innerhalb von
24 Stunden (Expresslieferung) oder der nachträglichen Änderung von Lie fer -
aufträgen durch den Besteller innerhalb von 24 Stunden vor Beginn des ur -
sprünglichen Liefertermins (Änderung des Lieferungsortes oder des Liefer zeit -
punktes) trägt der Besteller die hierdurch entstehenden zusätzlichen Kosten.

5. Der für den Besteller entgegennehmende Unterzeichner des Lieferscheins
gilt als zur Entgegennahme der Ware bevollmächtigt.

6. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwir -
kungs pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

7. Können wir unsere Verpflichtung zur Lieferung bzw. bei Selbstabholung der
Ware zur Übergabe nicht rechtzeitig erfüllen, so haften wir für den dem

Besteller aus dem Verzug entstehenden Schaden nur nach Maßgabe der
nachfolgenden Ziff. V. Abs.1.

8. Soweit die Geltung von Incoterms-Klauseln vereinbart ist, sind die Inco -
terms-Klauseln in der aktuellen, von der Internationalen Handelskammer
veröffentlichten Fassung maßgeblich.

IV. Sachmängel
1. Dem Besteller obliegt es, die gelieferte Ware sofort nach Erhalt zu unter -

suchen.  Erkennbare Mängel, Stückzahlabweichungen oder Falschlieferun -
gen sind uns unverzüglich, im kaufmännischen Verkehr spätestens binnen
fünf Tagen und im nicht-kaufmännischen Verkehr binnen zwei Wochen
schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, sind Rechte
aufgrund von Sachmängeln ausgeschlossen. Uns ist Gelegenheit zur ge -
meinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwe -
senheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

2. Voraussetzung für das geltend machen von Ansprüchen aufgrund von Män -
 geln ist, dass der Besteller die gekaufte Ware ordnungsgemäß behandelt
und gelagert und den bauseitigen Einbau, die Verlegung, Montage oder
sonstige Weiterverarbeitung entsprechend den geltenden Fachregeln,
Richt linien, Normen, den Auflagen der Zulassungen und unseren Werks -
vorschriften durchgeführt hat.

3. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbe schrei -
bung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung
stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware
dar. Diese Beschreibungen der Warenbeschaffenheit oder sonstige Erklä -
rungen zur Ware sind nicht als Garantie zu verstehen. Auf eine Garantie
kann sich der Besteller nur berufen, wenn sie schriftlich und ausdrücklich
als Garantie erklärt wird.

4. Geringfügige Farbton- und sonstige Oberflächenveränderungen (insbes.
Ausblühungen, Mikrorisse) an der Ware sowie andersartige Abweichungen
in deren Erscheinungsbild (geringfügige Unregelmäßigkeiten, Verformun -
gen), welche die Brauchbarkeit der Ware nicht negativ beeinflussen, sind
nicht als vertragswidrige Leistung anzusehen. Entsprechendes gilt für den
handelsüblichen Bruch. Alters- oder witterungsbedingter Verschleiß ist kein
Sachmangel.

5. Bei berechtigter und rechtzeitig erhobener Mängelrüge des Bestellers sind
wir nach unserer Wahl zu Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung be -
rechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Besteller Herabset -
zung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Rücktritt) verlangen.

6. Unsere Beratung erfolgt unverbindlich, die Haftung hierfür ist – soweit
gesetzlich möglich – dem Grunde oder der Höhe nach ausgeschlossen.

7. Soweit wir uns zu Bauleistungen verpflichtet haben, gelten für die Ge währ -
leistung die Bestimmungen der VOB/B in der jeweils gültigen Fassung.

V. Schadensersatz
1. Ansprüche auf Schadensersatz sind ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur

des geltend gemachten Anspruches ausgeschlossen. Hiervon ausgenom-
men sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, wenn wir eine Pflichtverletzung zu vertreten haben, und für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflicht verletzung unsererseits beruhen. Einer Pflichtverletzung der Eternit
AG steht die ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gleich. Hat
die Eternit AG eine Pflichtverletzung zu vertreten, ist der Besteller unter den
gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt,
soweit es nicht um einen Mangel der Kaufsache geht.

2. Das Vorstehende gilt insbesondere für Ansprüche wegen Verschuldens
bei Vertragsverhandlungen, Verletzung einer Nebenpflicht oder sonstiger
gesetzlicher Ansprüche.

3. Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit oder wegen Un ver mö -
gens bleiben davon unberührt. Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund
der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist.

VI. Verpackung
1. Erfolgt auf Wunsch des Käufers eine vom Standard abweichende Ver pa -

ckung, insbesondere im Falle des Exports, wird diese gesondert berechnet.
2. Die Standardverpackung unserer Faserzement-Produkte erfolgt auf Euro-

Pa  letten oder VdFZ-Branchenpaletten (VdFZ: Verband der Faserzement-
Indus  trie e. V.). VdFZ-Branchenpaletten werden dem Käufer bei Lieferung
berech   net, bei fehlerfreier Rückgabe an unsere Lieferstelle erfolgt eine
Erstattung in voller Höhe. Selbstabholern wird bei Europaletten die Stück -
dif ferenz zwi schen Lieferpaletten und fehlerfreien Rückgabepaletten belas-
tet bzw. erstattet.

VII. Zahlungen, Zurückbehaltungsrechte
1. Rechnungen sind 8 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto auf das

gelieferte Material, sonst 30 Tage netto, zahlbar. Bei Zahlungen per Last -



schriftverfahren mit Ein zugs ermäch ti gung gewähren wir 3 % Skonto.
Der Skon to betrag ist vom jeweiligen Rechnungsendbetrag zu ermitteln.
Vorauskasse kann verein bart werden. Zahlungen sind ausschließlich an
die aus der Rechnung ersichtlichen Zahl stellen zu leisten.

2. Für die Anrechnung von Zahlungen auf Zinsen und Kosten gilt § 367 BGB, in -
soweit scheidet der Abzug von Skonto auf die neue Schuld des Bestellers aus.

3. Bonus-, Rabatt- oder sonstige Leistungsvereinbarungen zugunsten des
Bestellers oder Dritter sind auflösend bedingt für den Fall nicht oder nicht
vollständiger Zahlung unserer Forderungen, gleich auf welchem Grund die
Nichtzahlung des Bestellers beruht. Für den Fall von Zahlungsrückständen
jeglicher Art wird bereits jetzt die Aufrechnung von Forderungen der Eternit
mit Forderungen des Bestellers aus Bonus-, Rabatt- oder sonstigen Leis -
tungsvereinbarungen bestimmt.

4. Liegt der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers außerhalb der Bundes -
republik Deutschland, ist die Zahlung durch Vorauskasse oder unwiderrufli -
ches Akkreditiv, bestätigt durch eine deutsche Großbank oder ein deutsches
öffentliches Kreditinstitut, zu leisten.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenan sprü -
che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Im
kaufmännischen Verkehr kann der Besteller ein Zurückbehaltungsrecht nur
dann geltend machen, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertrags -
verhältnis beruht.

6. Wir sind im Falle der durch die Auskunft einer Bank oder Auskunftei begrün -
deter Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers, auch wenn diese
bereits bei dem Vertragsabschluss bestand, berechtigt, die uns obliegende
Leis tung zu verweigern, soweit nicht der Besteller Zug um Zug leistet oder
uns Sicherheit in Höhe unserer vertraglichen Forderung leistet. Ist der
Besteller dazu trotz Aufforderung nicht bereit, sind wir – unbeschadet
etwaiger sons tiger Rechte – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

7. Der Besteller kommt mit der Erfüllung einer fälligen Geldforderung durch
den Zugang der Mahnung, der Klageerhebung oder die Zustellung eines
Mahnbescheides in Verzug. Er gerät ebenfalls in Verzug, wenn für die Er fül -
lung Zeit nach dem Kalender bestimmt worden ist und er nicht zu der
bestimmten Zeit leistet. Unbeschadet des Vorstehenden kommt der Bestel -
ler dreißig Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufforderung in Verzug.
Der Zahlungsverzug des Bestellers berechtigt uns, unbeschadet der sonsti-
gen uns zustehenden Rechte, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem
Basis zinssatz zu berechnen. Falls ein höherer Verzugsschaden nachgewie-
sen werden kann, vermögen wir diesen Schaden geltend zu machen; der
Be steller ist seinerseits berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns infolge
des Zahlungsverzuges kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

VIII. Eigentumsvorbehalt, Forderungssicherung
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher For -

derungen aus dem jeweils zugrunde liegenden Kaufvertrag unser Eigen tum
(Eigentumsvorbehalt). Der Besteller ist verpflichtet, die pflegliche Behand -
lung der Ware sicherzustellen.

2. Im kaufmännischen Verkehr erstreckt sich dieser Eigentumsvorbehalt auf
alle aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller bestehenden Forde -
run gen einschließlich der Nebenforderungen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs -
verzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen. In der
Zurücknahme der Sache liegt – es sei denn, dass der Besteller Nicht-Kauf -
mann ist – kein Rücktritt vom Vertrag, außer, wir hätten diesen ausdrück -
lich erklärt.

4. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Sache pfleglich zu behandeln;
insbesondere hat er sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb -
stahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

5. Die Be- oder Verarbeitung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für
uns übernommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl.
Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen im Zeitpunkt
der Verarbeitung.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un -
trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl. Um -
satzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns das anteilige Miteigentum überträgt. Entsprechendes gilt für
den Fall der Verbindung.

7. Der Besteller ist berechtigt und ermächtigt, die Kaufsache im ordentlichen
Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen

in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl. Umsatzsteuer) unserer Forde -
rung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder
nach Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung weiter verkauft
worden ist. Der Besteller tritt uns im selben Umfang auch die Forderungen
(einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek) ab,
die ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen
Dritte erwachsen. Ist der Besteller selbst Eigentümer des Grundstücks, so
erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung
des Grundstückes oder von Grundstücksrechten resultierenden Forderungen.

8. Der Besteller bleibt berechtigt, die uns abgetretenen Forderungen selbst ein -
zuziehen. Wir sind im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers jedoch
berechtigt, die ihm eingeräumte Einziehungsberechtigung im Hinblick auf
die uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen. Der Besteller hat uns in
diesem Fall die erforderlichen Informationen zu geben, die wir zur Geltend -
machung der uns abgetretenen Forderungen benötigen. Die Abtretung der
aus dem Verkauf der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen an Dritte
ist dem Besteller nur gestattet, soweit sie zum Zwecke der Forderungs ein -
ziehung (Factoring) erfolgt.

9. Übersteigt der realisierbare Wert der uns vom Besteller eingeräumten reali-
sierbaren Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, sind wir auf
Verlangen zur Freigabe der Sicherheiten in entsprechendem Umfang ver-
pflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

IX. Urheber- und Markenrechte, Technische Angaben
1. An den von uns bereitgestellten Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen

Unterlagen behalten wir uns sämtliche urheberrechtlichen Ansprüche vor.
Der Vertrieb unserer Erzeugnisse ist nur unter den dafür bestehenden, ge -
schützten Marken (u. a.: ETERNIT) zulässig.

2. Technische Auskünfte und Ausführungsvorschläge erteilen wir im Rahmen
unseres Kundendienstes unter Berücksichtigung der geltenden Rechts vor -
schriften für das Bauwesen und der Regeln der Baukunst nach bestem
Wissen. Der Besteller hat die Eignung der bestellten Ware und vorgeschla-
gene Ausführung für die beabsichtigte Verwendung selbst zu prüfen. Wir
sind zur Änderung der technischen Daten des bestellten Liefer gegen stan -
des berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.

X. Erfüllungsort
Erfüllungsort für Lieferungen und bei Selbstabholung ist – soweit nicht ein
anderes vereinbart ist – der Ort der Lieferstelle (Werk oder Vertriebslager),
für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen. Schecks sind
zu senden an: ETERNIT Aktiengesellschaft, Im Breitspiel 20, 69126 Heidel -
berg.

XI. Sonstiges
1. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns

geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen
Zustimmung.

2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließ -
lich dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der anderen Bedingungen nicht
berührt. Es gilt vielmehr vereinbart, was wirksam – dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bedingung am nächsten kommend – vereinbart
werden kann.

XII. Vertragssprache, Gerichtsstand, Anwendbares Recht
(Contract Language, Place of Jurisdiction, Applicable law)

1. Vereinbarte Vertragssprache ist die deutsche Sprache. (Both parties have
agreed that the contract language shall be German.)

2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem
Vertrag, auch für Scheck- und Wechselklagen, ist, sofern die Vorausset zun -
gen des §38 Abs.1ZPO vorliegen, Heidelberg. (The parties submit for all
contrac  tual and extra contractual disputes arising from the contract to the
local and international exclusive jurisdiction of the courts of Heidelberg,
Germany.) Wir haben ferner das Recht, auch am für den Käufer zuständi-
gen Gericht zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationa-
lem oder internationalem Recht zuständig sein kann. (We shall have the
right to bring a claim before a court at the buyer’s principle place of busi-
ness or at his discretion before any other court being competent according
to any national or international law.)

3. Im nicht-kaufmännischen Verkehr ist Gerichtsstand der Wohnsitz des
Beklagten.

4. Auf alle Rechtsbeziehungen, die sich für die Parteien aus dem Vertrag
erge  ben, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des einheitlichen UN-Kaufrechts. (Both parties have agreed that the laws
of Federal Republic of Germany shall apply. The United Nations Conven tion
on Contracts for the International Sale of Goods, however, shall not apply.)
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Eternit Wellplatten

Profil 6

Profil 6 3⁄4

ro
st

br
au

n
W

90
2

B

na
tu

re
ll

un
be

sc
hi

ch
te

t
W

20
0

he
llg

ra
u

W
20

2

H

du
nk

el
gr

au
W

20
1

D

du
nk

el
br

au
n

W
90

1

N

kl
as

si
kr

ot
W

30
1

K

Eternit Dachplatten

30× 40

40× 40

32×60

32× 60 Boronda

32×45 Boronda

40×40

40× 44

40×40

bl
au

sc
hw

ar
z

D0
01

X

ze
m

en
tg

ra
u

un
be

sc
hi

ch
te

t
D2

00

U

Ac
tiv

a
un

be
sc

hi
ch

te
t

D2
08

O

an
th

ra
zi

t
D0

03

A

du
nk

el
br

au
n

D9
01

N

kl
as

si
kr

ot
D3

01

K

zi
eg

el
ro

t
D3

02

Z

lic
ht

gr
au

D2
04

L

zi
nk

gr
au

D2
03

I

du
nk

el
ro

t
D3

03

T

Farbcodierung U

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarbtönen abweichen. Für alle Eternit Farben können separate Farbkarten angefordert werden.

Farbcodierung

= Oberfläche glatt

= Oberfläche structur



Dachplatten

Wellplatten

Dachsteine

Photovoltaik

Dämmelemente

Dachfolien

Dachuntersichten

Tel.: 01805-659 659*

Fax: 01805-658 658*

E-Mail: dach@eternit.de

Fassadentafeln

Fassadenpaneele

Fassadenplatten

Fassadenziegel

Putzträgerplatten

Balkonplatten

Bauplatten

Tel.: 01805-651 651*

Fax: 01805-632 630*

E-Mail: fassade@eternit.de

FASSADE

DACH

ET
 D

 8
00

2-
25

.0
00

-1
0.

20
12

  T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.
 K

ei
ne

 H
af

tu
ng

 fü
r D

ru
ck

fe
hl

er
 u

nd
 d

ru
ck

te
ch

ni
sc

h 
be

di
ng

te
 F

ar
ba

bw
ei

ch
un

ge
n.

 *
 0

,1
4 
€

/M
in

. a
us

 d
em

 d
t. 

Fe
st

ne
tz

; M
ob

ilf
un

kp
re

is
e 

kö
nn

en
 a

bw
ei

ch
en

.

Eternit Aktiengesellschaft · Im Breitspiel 20 · 69126 Heidelberg · www.eternit.de


