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LORO stellt sich vor

Das LOROWERK in Bad Gandersheim konnte
am 01. Juni 2004 auf 50 Jahre Firmengeschichte
zurlUckblicken. In dieser Zeit ist das Unterneh-
men zu einem Synonym flUr Stahlabflussrohre
geworden und hat sich durch zahlreiche neue Paten-
te als technologiefuhrender Anbieter von Dach- und
Balkonentwéasserungssystemen etabliert.

Mit der ersten baupolizeiichen Zulassung fUr
ein feuerverzinktes Stahlabflussrohr mit Steck-
muffenverbindung durch den Niedersachsi-
schen Minister fur Finanzen wurde im Jahre 1954
die industrielle Produktion der Rohrleitungen
mit LORO-X-Steckmuffenprinzip  aufgenommen.
Dies geschah zunachst in der Loges-Rohr OHG E. +
K. Vahlbrauk in Alfeld an der Leine, spater im heutigen
LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG in Bad
Gandersheim.

Derzeit entwickelt, produziert und vertreibt LORO
hochleistungsfahige LORO-X Balkon- und Dachent-
wasserungssysteme aus Stahl und Edelstanl vom
LORO-X Dachablauf Uber das LORO-X Stahlab-
flussrohrsystem bis zum LORO-X Regenstandrohr.
Somit entstand der Zugang zu neuen Mérkten in der
Bedachungsbranche zusétzlich zu dem klassischen
Sanitarmarkt.

Switch to englisch version!

LORO-X company chronicle

The LOROWERK in Bad Gandersheim,
Germany had occasion to look back on 50 years of
company history on June 1, 2004. In this time, LORO
has become synonymous for steel drainage pipes
and has established itself as a leading technology
supplier of roof and balcony drainage systems with
its numerous new patents.

LORO launched industrial production of pipe-
lines with the LORO-X push-fit socket when it
received its first building permit for a hot-dip
galvanised steel drainage pipe with a
push-fit socket from the Lower Saxon Minister of
Finances in 1954. They started at Loges—Rohr OHG
E. + K. Vahlbrauk in Alfeld an der Leine, Germany and
later in the present-day LOROWERK KH. Vahlbrauk
GmbH & Co.KG in Bad Gandersheim, Germany.

Today, LORO engineers, manufactures and sells
high-performance LORO—X balcony and roof draina-
ge systems made of steel and stainless steel ranging
from the LORO—X roof drain through the LORO—X
steel drainage pipe system right down to the LORO—X
rain standpipe. This has given us access to new
markets in the roofing industry in addition to the
classical sanitary equipment market.

LORO-X QR-Codes

Uber die praktischen QR-Codes in dieser Preisliste
kénnen Sie mit jedem gangigen QR-Code Scanner
direkt zu der gewlnschten Produktgruppe im
Online-Produktfinder ,,springen“.

Hier finden Sie zum Beispiel alle Ausschreibungstexte
und Gewichte, sowie einen ausflUhrlichen Beschrieb
der Produktgruppe.

Sofern lhr Gerat PDF-Dokumente anzeigen kann,
finden Sie ebenfalls MaBzeichnungen und Verlege-
anleitungen, LX-Datenblatter und diverse Einsatz-
beispiele.

The QR-Codes in this price list will lead you directly
into the Online-Productfinder. There are descriptions,
weights and explanations. With a PDF-Viewer you
can also see dimensioned drawings, LX-Specification
sheets and examples of installation as well as instal-
lation manuals.
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Neue Produkte

NEU ..beiLoro
New ..fromLORO

Attikaentwasserung:

Unsere neuen ,LORO-X DUOFLUX” Haupt-Not-Kombi Attikaentwéas-
serungssysteme fur den modernen Wohn- und

Gewerbebau verbinden die Sicherheit der Notentwésserung

mit den Vorteilen der stillen Freispiegelentwasserung in

einem Komplettsystem. 30-31

Seite/Page

Scupper Drains:

Our new Duoflux scupper drainage systems for modern redidential and
commercial building applications connect the safety of emergency drainage
with the benefits of quiet gravity drainage in one complete system.

Balkonentwasserung:

Unsere neue ,,Serie-V” ist die variable

L&sung fur lagerfuhrende Handelspartner und

Handwerker, die im ersten Schritt nur den Grundkoérper in die Balkonplatte

einbauen wollen und sich erst spater fiur den

Balkonaufbau entscheiden kdnnen. 108-112

Balcony drainage:

Our new ,V Series” is the flexible solution for stock-carrying trading partners
as well as for craftsmen, who in the first step will only fit the drain body into
the balcony slab and can decide later on the following balcony structure.

Balkonentwasserung:

Balkon Notentwasserung Serie E und F 85

Balcony drainage:
Balcony emergency drainage Series E and F

Flachdachentwasserung

Bei unserer beliebten ,Serie O“ mit Anschlussmanschette wird die bisherige
Aluminiumhaube durch eine hochwertige, schlagfeste Edelstahlhaube mit

verbesserten Abflusseigenschaften ersetzt. Aus 6kologischen und
umweltschutztechnischen Griinden wird die Beschichtung veréandert. 42-47

Flat roof drainage:

With our popular ,Series O“ with connecting sleeve the previous aluminium
strainer is replaced by a high-quality, impact-resistant stainless steel strainer
with improved discharge properties. For ecological and environmental
reasons, the coating is changed.

Full- und Entliftungsleitungen:

LORO-X Pellet Liuftungsdeckel mit Festkupplung,

aus Aluminium, inklusive Steckschloss und Kette. 168
Filling and ventilation pipes:

Loro X pellet ventilation pipe cover with fixed coupling made of aluminum,

including key lock and chain.
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Produktnummernverzeichnis

Produktnummenrn-Verzeichnis Product number list
WICHTIG: Bitte zuséatzlich zur Produktnummer die  IMPORTANT: Please quote the nominal diameter

Nennweite (DN) angeben! (DN) in addition to the product number!

Nr. Seite Nr. Seite Nr. Seite Nr. Seite Nr. Seite Nr. Seite
100X 117 1365X 32 15582X 82 16800X 78,79, 19853X 58,65 21712X 51
101X 167 1366X 32 15585X 43 85,98 19973X 58,65 21713X 51
1000 162 1367X 32 15587X 84,90 16801X 78,79, 19974X 68 21714X 51
102X 167 1370X 22 15590X 44 85,98 19975X 54,58 21715X 51
1001X 116 1371X 22 15592X 85 16802X 79,98 19979X 58 21716X 51
1001N 148 1372X 22 15597X 84,90 16803X 79,98 19995X 54,58 21721X 51
1002X 116 1373X 22 15600X 85 1 gggc& 38 21722X 51
1003X 116 13766X 37 15671X 77 200X 118 21723X 51
1004X 116 13779X 37 15672X 77 16806X 90,94 200N 148 21734X 51
1005X 116 1374X 22 1570X 107 16807X 90,94 2090X 151 21735X 51
1011X 116 1380X 32 1572X 107 16810X 94 2095X 151 21736X 51
1013X 116 1381X 32 15871X 77 16811X 94 210X 118 21804X 137
1014X 116 1382X 32 15872X 77 21000X 57 21820X 137
1050X 139 1383X 32 16090X 102 17110A 46 21004X 53 21821X 137
1051X 139 1384X 24 16091X 102 17120A 46 21009X 57 21901X 52,57
110X 117 1385X 24 16110X 103 17121X 47 21010X 34 21902X 52,57
1100 162 13845X 24 16111X 79 17131A 46 21014X 24 21903X 52,57
1101X 116 13846X 24 16112X 103 17132A 46 21017X 24 21908X 70,136
11010 169 13855X 24 16115X 98 17137A 48 21019X 34 21909X 70,136
1101N 148 1390X 23 16131X 79 17141A 46 21111X 56,59 21910X54,58,136
1102X 151 1391X 23 16191X 79,98 migﬁ ig 21112X 56 21914X 52
1103X 151 1392X 33 16192X 79 21113X 56 21915X 52
1104X 151 1393X 33 16193X 79,98 17144A 46 21114X 59 21916X 52
1108X 26 1394X 23 16195X 98 migﬁ ig 21121X 56 21991X 52,57,
1111X 116 140X 117 16196X 94 21122X 56 70,136
1111N 148 1400 162 16197X 94 17147A 46 21123X 56 21992X 52,57,
1121X 151 1401X 116 16198X 94 17148A 46 21202X 48,138 70,136
120X 117 1401N 148 16204X 93 17204A 47 21203X 138 21993X 52,57
1200 162,169 15019X 84 16204N 95 17300A 47 21207X 138 21994X 52
1201X 116 15039X 84 16220X 93 17301A 47 21311X 56,59 21995X 52
12010 169 15070X 107 16225X 93 17400A 47 21312X 56 21996X 52
1201N 148 15071X 107 16225N 95 1;‘51852 g 21313X 56 22101X 63
1202X 151 15080X 83 16226X 93 17201A pia 21321X 56 22102X 63
1203X 26 15081X 83 16230X 102 21322X 56 22121X 63
A AL R
1211X 116 15099X 84 16277X 92 l8230X 2454 21411X 109 22302X 64
130X 117 15112X 77 16278X 92 8350x 168 21412X 109 22321X 64
1300 162 15199X 31 16287X 92 18351X 168 21413X 109 22322X 64
1301X 116 15200X 44,83 16288X 92 18354 168 21414X 109 2250X 139
1301N 148 15200N 86 16303X 93 1835EX 168 21415X 109 22501X 61
1302X 26 15204X 83 16304X 93 18357% 168 21416X 109 22502X 61
1310X 138 15204N 86 16310X 97 18610% 7 21421X 110 22521X 61
1316X 27 15205X 44 16311X 97 18611X " 21422X 110 22522% 61
1320X 27 15217X 44 16312X 97 18612 " 21423X 110 2260X 139
1323X 27 15230X 100 16313X 97 18613 71 21424X 110 22701X 62
1324X 29 15271X 81 16314X 97 18614X 1 21425X 110 22702X 62
13216X 26 15272X 82 16320X 93 18615 71 21426X 110 22721X 62
13207X 30 15275X 43 16362X 97 18616X 71 21431X 111 22722X 62
13217X 26 15276X 100 16370X 97 18620X  48.70 21432X 111
13218X 29 15281X 81 16371X 97 18621X 6670 21433X 111 220X 118
13228X 28,31,37 15282X 82 16372X 97 18980X 169 21434x 111 220N 148
13232X 34,107 15285X 43 16373X 97 19083X 89 21435X 111 230X 118
13235X 28,34,36 15300X 44,83 16374X 97 19200X 88 21436X 111 231X 119
13236X 28,34,36 15371X 81 16375X 97 19205X 88 21441 112 230N 148
1330X 27 15372X 82 16390X 92 19210X 88 21442X 112 240X 118
1333X 27 15375X 43 16391X 92 19215X 88 21443 112 250X 118
1347X 3536 15381X 81 16397X 92 19231X 89 21444X 112 250N 148
1349X 35,36 15382X 82 16398X 92 192320 89 21444X 112 251X 119
1350X 27 15385X 43 16587X 94 19235% 89 21446X 112 260X 119
1351X 35 15400X 44,83 16597X 94 19236X 89 21511X 50 261X 119
1353X 35 15430X 100 16713X 108 19239X 89 21512X 50 280X 119
1354X 36 15471X 81 16714X 108 19250 88 21513 50 281X 119
1356X 35 15472X 82 16716X 107 19255X 88 21514X 50
1358X 35 15475X 43 16720X 106 19260X 88 21515X 50 300X 120
13506X 25 15476X 100 16721X 106 19265X 88 21516X 50 3000 162
13510X 25 15481X 81 16728X 105 19495X 24 54 21518X 53 3004X 139
13518X 25 15482X 82 16729X 105 66 21521X 50 3005X 139
13517X 37 15485X 43 16730X 106 19543X 66 21522X 50 3006X 139
13530X 25 15500X 44,83 16731X 106 19544X 66 21523X 50 3007X 139
1360X 22 15518X 53 16733X 107 19545X 66 21524X 50 3008X 139
1361X 22 15571X 81 16738X 105 19602X 67 21525X 50 3009X 151
1362X 22 15572X 82 16739X 105 19844X 5358 21526X 50 310X 120
1363X 22 15575X 43 16748X 105 19845X 5358 21527X 49 3100 162
1364X 32 15581X 81 16749X 105 ’ 21711X 51 320X 120
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Produktnummernverzeichnis

Nr. Seite Nr. Seite Nr. Seite Nr. Seite Nr. Seite
3200 162,169 58012X 155 718X 165 9918X 133 5.810C 177
3208X 151 58013X 155 720X 165,166, 9919X 133
330X 120 58014X 155 724X 166 991X 133
3300 162 58015X 155 725X 166 992X 133
340X 120 58016X 155 726X 166 992N 150
3400 162 58019X 155 727X 164 993X 133
350X 120 58020X 156 741X 165 993N 150
3500N 149 58022X 156 750X 126
3502N 149 58023X 156 770X 140 41001C 173
352X 120 58025X 156 41005C 173
3521X 120 58030X 156 800X 129 41101C 173
380X 121 58031X 156 801X 167 41111C 173
390X 121 58032X 156 802X 167 41201C 173
58033X 156 803X 167 41301C 173
400X 121 58034X 156 8001X 129 41401C 173
430X 122 58042X 67 8003X 140 4.200C 174
4373X 122 58043X 67 8005X 151 4.210C 174
4374X 122 58054X 155 8009X 151 4.220C 174
4375X 122 58056X 157 805X 129,179 4.230C 174
4379X 28 58057X 155 806X 128,165, 4.250C 174
4380X 30 58060X 156 167,169 4.300C 175
440X 28 58063X 157 8061X 128 4.310C 175
445X 29 58075X 157 8065X 157 4.320C 175
446X 30 58085X 157 8070X 128 4.330C 175
58090X 157 808X 128 4.340C 175
500X 121 58310X 158 810X 128 4.500C 176
5000 166 58311X 158 82650X 123 45510C 152
501X 121 58312X 158 8266X 140 45526C 152
504X 123 58313X 158 4.560C 176
5040 166 58314X 158 911X106,130,138 4.806C 180
5050 166 58315X 158 163, 169,179 4.810C 177
510X 121 58316X 158 913X 130 4.8061C 180
512X 123 58319X 158 914X 130 4.9601C 181
521X 166 58320X 158 915X 130 4.9602C 152,181
550X 122 58322X 158 918X 130 4.9603C 181
553X 122 58323X 158 922X 131 4.9604C 152,181
556X 139 58325X 158 924X 129 4.9612C 152,181
5042X 67 58330X 159 933X 130 4.9622C 152,181
5043X 67 58331X 159 937X 130 4.972C 180
5503X 144 58332X 159 944X 130 4.973C 180
5503N 147 58333X 159 9068X 106 4974C 152,
5505X 146 58334X 159 9070X 141 180
5505N 147 58360X 159 9071X 141 4975C 152,
5506X 146 58602X 68 9111X 179 180
5506N 147 9112X 179 4.976C 152,180
5510X 144 6005X 140 9114X 179 4.977C 152,180
5510N 147 6006X 140 9152X 178
5515X 144 6007X 67 9446X 178 5.1001C 173
5515N 147 600X 124, 9601X 134 5.1005C 173
5520X 144 125,127 9602X 134 51101C 173
5520N 147 600N 149 9603X 134 51111C 173
5524X 145 601X 127 9604X 134 5.1201C 173
5525X 145 603X 127 9612X 134 5.1301C 173
5526X 145 604X 127 9613X 134 5.1401C 173
5526N 147 610X 124 9614X 134 5.200C 174
5530X 144 612X 124 9615X 134 5.210C 174
5536X 145 615X 125 9622X 134 5.220C 174
5553X 145 620X 124 972X 132 5.230C 174
5554X 144 622X 124 973X 132,163 5.250C 174
5557X 144 624X 124 973N 150 5.300C 175
5559X 144 625X 124 974X 132 5.310C 175
5571X 123 630X 124,125 975X 132,169 5.320C 175
5572X 123 630N 149 975N 150 5.330C 175
55103X 144 642X 124 976X 132,141 5.340C 175
55103N 147 643X 124 977X 132,141 5.350C 176
55153X 144 670X 124,125 125 5.352C 176
55203X 144 672X 124 977N 150 5.500C 176
55870X 145 979X 132 5.550C 176
55870N 150 700X 164,166, 9831X 165 5.560C 176
55871X 145 701X 165,166 983X 65 5.600C 177,178
55871N 150 705X 166 984X 65 5.624C 177
560X 128 706X 166 985X 131,163 5.625C 177
5600 162 708X 164 986X 131,169, 56300 177.178
58006X 65 710X 126 179 : '
58007X 65 712X 126 9861X 131,179 5.642C 177
58008X 65 714X 165 990X 133,163 5.700C 164
58009X 155 715X 164 990N 150 5.701C 164
58010X 155 716X 165 9917N 150 5.710C 178
58011X 155 717X 164 9917X 133 5.750C 178
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LORO

LORO-X Systemvorteile

LORO-X System advantages

LORO-Preisliste

Aus einer Hand:
Komplettsysteme mit
Leistungsnachweis

Out of one hand: complete
systems with proof of
performance

¢ individuelle Planungshilfe

* professionelle
Baustellenbetreuung

* Schulungsveranstaltungen

* planning assistance

* installation assistance

« trainings

Schnelle und leichte Montage
durch LORO-X
Steckmuffenverbindung

Fast and easy installation with
LORO-X push-fit socket

Online-Service fur PC & APP:
e Online-Berechnung

* Online-Konfiguration

¢ Online-Ausschreibung
Worldwide Online-Service

* Online-Calculation

¢ Online-Configurator

¢ Online-Tender

Der Werkstoff Stahl I&sst sich
optimal biegen, sdgen und
schweiBen

Customized article available

Optisch ansprechend
an jeder Fassade

Optical highlight on any facade
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LORO-X Attikaentwasserung
LORO-X Scupper drainage

LORO-X Flachdachentwasserung
LORO-X Flat roof drainage

LORO-X Balkonentwasserung
LORO-X Balcony drainage

LORO-X Stahlabflussrohre
LORO-X Steel discharge pipes

LORO-X Regenstand- und Regenfalirohre
LORO-X Standpipes and downpipes

LORO-X Verbundrohre
LORO-X Composite pipes

LORO-X Fill- und Entluftungsleitungen
LORO-X Filling and ventilation pipes

LORO-XCL Edelstahl-Abflussrohre
LORO-XCL Stainless steel discharge pipes

=Mit Sicherheit vigled der
optimal entwassert !

DIN EN 1123 DIN EN 1123 _ Boden-, Flachdach- und Balkonablaufe,
DIN EN 1124 DIN EN 1124 S Jahre Herstellergarantie Abwasserrohre, Formstiicke aus Stahl
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LORO-X Attikaentwasserung

LORO-X Scupper drainage

Freispiegelstromung
Systemubersicht, Abflussleistungen
Serie 79 - RAINSTAR® Attikaablaufe
Serie 89 - RAINSTAR® 55 mm Einbautiefe
Serie 88 - Attika-Distant, ohne Aufkantung
Serie 93 - ATTIKASTARS®, als Speier
Serie 101 - Haupt-Not-Kombi
Serie 43 - Attika-Direkt
Serie 43 - DUOFLUX® Haupt-Not-Kombi

Druckstromung
SystemUbersicht, Abflussleistungen
Serie 79 - RAINSTAR® Attika-Schnellablaufe
Serie 89 - RAINSTAR® 55 mm Einbautiefe
Serie 88 - Attika-Distant, ohne Aufkantung

Serie 62 - ATTIKA-DRAINJET®
ohne Eingriff ins Dach

Iinhalt
Seite / Page
3
4-5
6-7
8 -11
182-184
187-188
12-37
Gravity flow
System overview, Discharge rates 13-15
Series 79 - RAINSTAR® Scupper drains 22
Series 89 - RAINSTAR® installation depth 55 mm 22
Series 88 - Scupper-distant, without upstand 23
Series 93 - ATTIKASTAR®, as spout 23
Series 101 - Main emergency combination 25-26
Series 43 - Scupper direct 27-29
Series 43 - DUOFLUX® Main emergency combination 30-31
Siphonic flow
System overview, Discharge rates 16-20
Series 79 - RAINSTAR® Siphonic scupper drains 32
Series 89 - RAINSTAR® installation depth 55 mm 32
Series 88 - Scupper-distant, without upstand 33
Series 62 - Scupper DRAINJET® without
penetration into the roof 35-36
37

Serie 93 - ATTIKASTAR® Attika-Schnellablaufe Series 93 - ATTIKASTAR® siphonic scupper drains
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LORO-X Flachdachentwiasserung
LORO-X Fiat roof drainage

Freispiegelstromung
Systemubersicht, Abflussleistungen
Serie O - Dachablaufe, DN 70
Serie O - Dachabléaufe, DN 100-125
Serie 84 - DRAINLET® DL Hauptablaufe
Serie 84 - DRAINLET® DL Notablaufe
Serie 84 - DRAINLET® DL Teileinheiten
Einzelteile, zuséatzliche Bauteile

Sanierungsabldufe mit Klebe- oder Klemmflansch

DRAINLET® flr Verkehrsflachen

Druckstromung

Systemubersicht, Abflussleistungen

Serie 49 - DRAINJET® DJ Schnellablaufe,
Hauptablaufe, DN 70 und DN 100

Serie 49 - DRAINJET® DJ Schnellablaufe,
Noablaufe, DN 70 und DN 100

Serie 49 - DRAINJET® DJ Teileinheiten

Einzelteile, zusé&tzliche Bauteile

Serie 49 - DRAINJET® DJ Schnellablaufe,
Haupt- Notablaufe, DN 125 und DN 150

Serie 112 - 100 I/s Hochleistungsablauf,
DN 150

LORO-VERSAL® Schnellablaufe

Sonderteile Druckstromung

LORO-X Brandschutziosungen im System
LORO-X Fire protection systems

Serie 84 - DRAINLET® DL Brandschutz-
I16sungen, im System, DN 70

Serie 49 - DRAINJET® DJ Brandschutz-
I16sungen, im System, DN 70 und DN 100

Zusatzliche Bauteile

Inhalt
Seite / Page
38-71
Gravity flow
System overview, Discharge rates 40
Series O - Roof drains, DN 70 42-44
Series O - Roof drain, DN 100-125 45-48
Series 84 - DRAINLET® DL Main drains 49-50
Series 84 - DRAINLET® DL Emergency drains 51-52
Series 84 - DRAINLET® DL Sub-units 52
Individual components, additional components 53
Renovation drains with bonding or clamping flange  53-54
DRAINLET® for traffic areas 69-71
Siphonic flow
System overview, Discharge rates 41
Ser.ies 49 - DRAINJET® DJ Siphonic drains, 55-56
Main drains, DN 70 und DN 100
Series 49 - DRAIN\JETR DJ Siphonic drains, 55-56
Emergency drains, DN 70 und DN 100
Series 49 - DRAINJET® DJ Sub-units 57
Individual components, additional components 58
Ser.ies 49 - DRAIN\JE'I.'R DJ Siphonic drains, 59
Main-Emergency drains, DN 125 und DN 150
Series 112 - 100 I/sec Heavy-duty roof 59
drain, DN 150
LORO-VERSAL® Siphonic drains 66
Special parts for siphonic flow 67-68
38-71
Serie:s 84 - DRAINLET® DL Fire protection 60-62
solutions as a complete system, DN 70
Serie:s 49- DRAINJET® DJ Fire protection 63-64
solutions as a complete system, DN 70
Additional components 65
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LORO-X Balkonentwasserung

LORO-X Balcony drainage

Systemubersicht
Serien A, B und BE, mit Stlutzrand
Serie G - Balkondirektablaufe, mit Stitzrand

Serie E und F - mit Anschlussmanschette,
aus Stahl

Serie E und F - mit Anschlussmanschette,
aus Kupfer

Serie K - VERSAL® mit Klemmflansch
Serie H - Balkondirektablaufe, aus Stahl,
mit Anschlussmanschette

Serie H - Balkondirektablaufe, aus Kupfer,
mit Anschlussmanschette

Serie | - Balkondirektablaufe, mit Glocke

Serie IK - Balkondirektablaufe, fir Flissig-
kunststoffe mit Glocke und Klemmkragen

Serie GS - Balkondirektablaufe,
fUr Flussigkunststoffe, ohne Stutzrand

Serie FF - fUr FlUssigkunststoffe,
mit Anschlussmanschette

Serie HF - Balkondirektablaufe fur Fllissig-
kunststoffe, mit Anschlussmanschette

Serie GF - Balkondirektablaufe fur Flussig-
kunststoffe, mit Stutzrand

Serie J - Balkondirektablaufe, mit Stlitzrand

Attika-Balkonablaufe mit Klemmflansch

Serie V - Balkonentwésserungssystem
variabel fUr alle Balkonaufbauten

LORO-X Stahlabflussrohre

LORO-X Steel discharge pipes

LORO-X Stahlabflussrohre, Ubersicht
Rohr- und Muffenmafe, DN 32 - DN 200
Rohre

Abzweige

Bogen

Geruchverschllsse, Reinigungsrohre
Rattenstopp, Fallrohrstltzen
Anschlussstlicke

Ubergangsrohre

Doppelmuffen, Einschiebmuffen
Zubehor

Rohrschellen

Rohrdurchfihrungen

LOROFLEX Rohrdurchflihrungen
Rohrdurchfihrungen Zubehor

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos,
DN 250 - DN 300

Inhalt
Seite / Page
73-112
System overview 74-75
Series A, B und BE with supporting edge 76-78
Series.G - Balcony direct drains with 79
suporting edge
Series E and F - with connecting sleeves, 80-85
made of steel
Series E and F - with connecting sleeves, 86
made of copper
Series K - VERSAL® with clamping flange 87-90
Series H - Balcony.direct drains, made of 91-94
steel, with connecting sleeves
Series H —lBalcony direct drains, made of 95
copper, with connecting sleeves
Series | - Balcony direct drains, with dome 96-98
Serie_s IK_— Balcony direct drgins, from liquid 96-98
plastic with dome and clamping collar
Serie_s GS_ - Balcony dir_ect drains, from liquid 08
plastic, without supporting edge
Zire%stF for liquit plastic, with connecting 99-100
Serigs HF_ - Balcony _direct drains, from liquid 101-102
plastic, with connecting sleeves
Serie_s GE - Balconyl direct drains, from liquid 103
plastic, with supporting edge
gﬁgi(s)rﬁ:g—el?jgl}(;ony direct drains, with 104-107
Scupper-Balcony drains with clamping flange 107
Series V - Balcony drainage system, variable 108-112
for all kinds of balcony structures
113-141
LORO-X Steel discharge pipes, overview 114
Pipe and socket dimensions, DN 32 - DN 200 115
Pipes 116-117
Branches 118-119
Bends 120-121
Traps, cleaning pipes 122
Rat-stop, down-pipe supports 123
Connectors 124-126
Transition pipes 127
Double sockets, slip in sockets 128
Accessoires 129-131
Pipe clips 132-134
Pipe penetrations 135-136
LOROFLEX Pipe penetrations 137
Pipe penetrations accessoires 138
LORO-XML Steel discharge pipes without 139-141

socket, DN 250 - DN 300
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LORO-XCL Stainless steel discharge pipes
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® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemiubersicht System overview

-
- Attika - - Scupper -
Hauptentwasserung] Notentwisserung Freispiegelstromung Druckstromung
Main drainage Emergency drainage Gravity flow

AT AN A AN ARV VN AR ARV

* hohe Abflussleistung bis zu 32 I/s
mit Druckstromung

¢ Leistungsnachweis durch
LX-Datenblatter

s druck-, bruchfestes und
ruckstausicheres Rohrsystem

LX-Nummenr

Nach Auswahl eines passenden Systems geben

Sie die dazugehdrige LX-Nummer auf www.loro.de

in das Suchfeld ein um den Leistungsnachweis (LX-
Datenblatt), die CAD-Zeichnung im .dwg Format und
die ausschreibungsfertige Stlickliste des Systems, z.B.
im GAEB-Format, mit wenigen Klicks herunterladen
zu kénnen.

www.loro.de

-

« High discharge rates up to 32 l/sec
with siphonic flow

* LX data sheets showing waterlevel vs.
flow charts.

* Pressure-resistant, break-proof and
back-pressure safe pipe system

LX-Number

After choosing a suitable system, enter the related
LX-number in the “search” box at www.loro-x.com
and you can download the system perfomance da-
tasheet, CAD-drawings (.dwg format) and the bill of
materials.

CAD hQ - Abflusskurve

Systemform
System shape

Systemleistung
System capacity

Herkommliche Speieriosungen im Vergleich
Discharge rates of standard overflow solutions

Attikadurchbruch
Abflussleistung: ca. 2,8 I/s
Parapet cut-out:

Discharge rate: approximately 2,8 I/sec

E 500 mm—|

Rohrdurchbruch
Abflussleistung: ca. 0,8 I/s

Spigot pipe:

Discharge rate: approximately 0,8 I/s
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® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemiubersicht System overview

LORO-X Attikaentwasserung
LORO-X Scupper roof drainage systems

Hauptentwasserung / Main drainage

Freispiegelstromung / Gravity flow

Silent
Serie 43 Attika-Direkt
Serie 43 Attika-Direkt Serie 43 Attika-Direkt mit Becken und
ohne Eingriff ins Dach mit Becken tiefgelegtem Rohr
Series 43 Scupper-Direct Series 43 Scupper-Direct Series 43 Scupper-Direct
without roof penetration with basin with basin and

lowered pipe

[1]
ohne Becken |§| |E|

without basin

01316X 01330X 01350X
mit Klemmmflansch flr
PVC-Dachbahnen E |E|
with clamping flange for als Doppelrohrablauf als Doppelrohrablauf
plastic sheets as double pipe drain as double pipe drain
01333X
01320X 01324X
DN 70 100 70 100 100
‘ O mm O mm O mm 52 mm 52 mm 52 mm 103 mm 103 mm
LX-Nr. LX620 LX621 LX1110 LX650 LX647 LX653 LX694 LX727
11
10
9 8,01/s
8 |
=
7 1] ] 2] 3] 3] 4] 5] [ §8
6 25 ]
5 451is 451/s o8
* * 401/s g 8 |
* >
g 23 I/ 301/s B [ [ fé% ]
S * o
k PR E— (S E— [ — - Z ﬂl—) —
1,7 /s * %
2 0,8 /s 1,2*V° * T T T [ % % 1
1 * N R S S - L g |
0 34

‘ = Eingrifftiefe ins Dach *  Abflussleistung gemaf Prifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohriénge 42 m
= Roof penetration depth * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,
downpipe length 42 m
** Als Haupt-Not-Kombi System mit Notlberlauf im Sammelkasten
** As main emergency combination system with emergency overflow at the collecting box
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® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemiubersicht System overview

LORO-X Attikaentwasserung
LORO-X Scupper roof drainage systems

Hauptentwasserung / Main drainage

Freispiegelstromung / Gravity flow
Silent Power

Serie 89 RAINSTAR®

Serie 79 RAINSTAR® Serie 88 - Distant mit geringer Einbautiefe
mit Flanschaufkantung ohne Flanschaufkantung Series 89 RAINSTAR®
Series 79 RAINSTAR® Series 88 - Distant with roof penetration
flange with raised edge flange without raised edge

of 55 mm

mit Klemmflansch
with clamping flange

01370X mit Klemmflansch
with clamping flange 01360X
01372X
mit Klebeflansch 01390 01362X
with clamping flange
01374X
DN 50 70 100 50 70 100 70 100
.v 82 mm 92 mm 106 mm 82 mm 92 mm 106 mm 55 mm 55 mm

LX-Nr. | LX490 | LX489 | LX460 | LX467 | LX479 | LX490 | LX489 | LX460 | LX467 | LX479 | LX471 LX472 | LX487 | LX488

11
10
9
8
7
6 Seuy) 54 1\/s a4y 52 |/s 541/s
5 b,'I*I/S ‘Ja‘*"° * O, I*Ilb . d * 5,()*|/S 4,9*|/S
4 L 36l/s il 36 I/s il 36 /s
s | oare Il P il il pae il P 1 Il 27 Vs II P 1
2 | . ke | 1 1 n ik il il 1N 1 | 1 n n 1
1 L i a i s i L u i i il i a uy o
o U L il i s i L u i L il i L a ,
= Eingrifftiefe ins Dach *  Abflussleistung gemaf Priufanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlange 4,2 m
.’ = Roof penetration depth * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,
downpipe length 42 m
= als Speier ** LORO Eigenmessung bei vollsténdig bellfteter Fallleitung, entspricht Speierleistung
= as spout ** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity
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® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemubersicht Sysiem overview

LORO-X Attikaentwasserung
LORO-X Scupper roof drainage systems

Notentwasserung / Emergency drainage

Freispiegelstromung / Gravity flow
Silent Power

§ ®
Serie 79 RAINSTAR" Serie 88 - Distant Serie 89 RAINSTAR
N mit geringer Einbautiefe
mit Flanschaufkantung ohne Flanschaufkantung Series 89 RAINSTAR®
Series 79 RAINSTAR® Series 88 - Distant - -
flange with raised edge flange without raised edge with roof penetration
9 9 9 9 of 55 mm
01371X 01361X
01363X
01373X 01391X
mit Klemmflansch mit Klemmflansch
with clamping flange with clamping flange
DN 50 70 100 50 70 100 70 100
‘ 82 mm 92 mm 106 mm 82 mm 92 mm 106 mm 55 mm 55 mm
LX-NIr. | LX494 | LX493 | LX465 | LX469 | LX481 | LX485 | LX494 | LX493 | LX465 | LX469 | LX481 | LX485 | LX475 LX476 LX668 LX667
11 10,01/s 1T0,017s
10 = 9,01/s - 9,01/s
9 * = 821/s 80 I/s
g8 |76Vs 76 /s * e
7 * 68 I/s * 68 1/s
6 L an s an o
5 L 492 /s - 1 AD 1/, - i 4‘6 |/S
4 L IR | e | nmin 35 I/s ] H
3 L 26 /s il a8 il 1l 26 I/s | 1B il i N > B B |
2 L e e e . e s e s i s e e . L ] |
1 L e e e . e s e s i s e e . L ] |
0] ]
= Eingrifftiefe ins Dach *  Abflussleistung geman Prifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlange 4,2 m
.’ = Roof penetration depth * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,
downpipe length 42 m
= als Speier ** LORO Eigenmessung bei vollsténdig bellfteter Fallleitung, entspricht Speierleistung
= as spout ** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity
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LX-Nr.

26
24
22
20
18
16
14
12

—
oONAO DY

4

M LORO-Dachentwisserungssysteme

LORO-Dachentwisserungssysteme

LORO-X Attikaentwasserung

Systemiubersicht System overview

LORO-X Scupper roof drainage systems

Hauptentwasserung / Main drainage

Druckstromung / Siphonic flow

Silent Power

Serie 79 RAINSTAR®
mit Flanschaufkantung
Series 79 RAINSTAR®
flange with raised edge

Serie 88 - Distant
ohne Flanschaufkantung
Series 88 - Distant
flange without raised edge

Serie 89 RAINSTAR®
mit geringer Einbautiefe
Series 89 RAINSTAR®

with roof penetration

of 55 mm

mit Klemmflansch
with clamping flange

mit Klemmflansch
with clamping flange

01380X 01364X
01392X
01382X 01366X
50 70 100 50 70 100 70 100
82 mm 92 mm 106 mm 82 mm 92 mm 106 mm 55 mm 55 mm
LX492 LX461 LX480 LX492 LX461 LX480 LX473 LX665
162 I/s 162 I/s 1567
* - ovs 140 /s
132 1/s 132 1/s *
85 I/s 85 I/s

= Eingrifftiefe ins Dach *  Abflussleistung gema Prifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohriénge 42 m
= Roof penetration depth * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,
downpipe length 42 m
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LX-Nr.

38
36
32
28
24
20
16
12

® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemiubersicht System overview

LORO-X Attikaentwasserung
LORO-X Scupper roof drainage systems

Hauptentwasserung / Main drainage
Druckstromung / Siphonic flow
Silent Power Power

Serie 62 DRAINJET®
ohne Eingriff ins Dach
Series 62 DRAINJET®

without roof penetration

Serie 62 POWER DRAINJET®
ohne Eingriff ins Dach
Series 62 POWER DRAINJET®
without roof penetration

mit Klemmflansch
with clamping flange

01351X

mit Klebeflansch
with bonding flange

01353X

mit Klebeflansch
with bonding flange

01347X

01347X

SO0 70 100

0 mm 0 mm 0 mm

LX789 LX636 LX1158

16,0 /s

*

701/s
*

—

= Eingrifftiefe ins Dach *  Abflussleistung geméan Prifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlange 4,2 m
.’ = Roof penetration depth * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,
downpipe length 42 m
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® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemiubersicht System overview

LORO-X Attikaentwasserung
LORO-X Scupper roof drainage systems

Notentwasserung / Emergency drainage

Druckstromung / Siphonic flow

Silent Power
§ ®
Serie 79 RAINSTAR® Serie 88 - Distant Serie 89 RAINSTAR
N mit geringer Einbautiefe
mit Flanschaufkantung ohne Flanschaufkantung Series 89 RAINSTAR®
Series 79 RAINSTAR® Series 88 - Distant - -
N N N N with roof penetration
flange with raised edge flange without raised edge
of 55 mm
mit Klemmflansch mit Klemmflansch
with clamping flange with clamping flange 01365X
01381X
01383X 01393X 01367X
DN 40 50 70 100 40 50 70 100 70 100
‘ 76 mm 82 mm 92 mm 106 mm 76 mm 82 mm 92 mm 106 mm 55 mm 55 mm
LX-Nr. LX682 LX500 LX466 LX482 LX682 LX500 LX466 LX482 LX798 LX666

26 230 I/s
24 21, 71/s
22 =
20 17,6 17,6
18 z z
16
14
12 8,6 I/
10 LS
8 45 1/
6 L5
4
2
6]

= Eingrifftiefe ins Dach *  Abflussleistung geméan Prifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlange 4,2 m
" = Roof penetration depth * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,
downpipe length 42 m
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® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemiubersicht System overview

LORO-X Attikaentwasserung
LORO-X Scupper roof drainage systems

Notentwasserung / Emergency drainage
Druckstromung / Siphonic flow

Silent Power Power
Serie 62 DRAINJET® Serie 62 POWER DRAINJET®
ohne Eingriff ins Dach ohne Eingriff ins Dach
Series 62 DRAINJET® Series 62 POWER DRAINJET®
without roof penetration without roof penetration

mit Klemmflansch
with clamping flange

01356X mit Klebeflansch
with bonding flange

01358X

mit Klebeflansch

with bonding flange
01349X (Wehr 60 mm)

01354X (Wehr 40 mm)

01349X

DN 50 70 100 (40 mm Wehrhéhe) 100 (60 mm Wehrhéhe)

', 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

LX-Nr. LX790 LX637 LX1157 LX1159
38 3701/s
36 -
32
28
24
20
16
12

36,0 I/s

1451/s

9,0 /s

.’ = Eingrifftiefe ins Dach *  Abflussleistung gema Prifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohriénge 42 m

= Roof penetration depth * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,
downpipe length 42 m
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LX-Nr.
40
35
30
25
20
15
10

® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemiubersicht System overview

LORO-X ATTIKASTAR®
Hochleistungs-Attikaentwasserung
LORO-X ATTIKASTAR®
High performance Scupper roof drainage systems

Notentwasserung
Emergency drainage
Freispiegelstromung

Gravity flow
Silent

Hauptentwasserung

Main drainage

Druckstromung
Siphonic flow

Notentwasserung
Emergency drainage

Druckstromung
Siphonic flow

Silent Power

Silent Power

Serie 93 ATTIKASTAR®
als Speier

Series 93 ATTIKASTAR®
as spout

Serie 93 ATTIKASTAR®
als Doppelrohrausfiihrung
Series 93 ATTIKASTARE®

as double pipe drain

Serie 93 ATTIKASTAR®
als Doppelrohrausfihrung
Series 93 ATTIKASTARE®

as double pipe drain

01394X 18779X 13766X
100 70/70 70/70
106 mm 55 mm 55 mm
LX859 LX803 LX766
320Vs 320Vs

91 1Il/s
*,k

.’ = Eingrifftiefe ins Dach
= Roof penetration depth

*

downpipe length 42 m

= als Speier
= as spout

Abflussleistung gemaéan Prifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlange 4,2 m
Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,

** LORO Eigenmessung bei vollsténdig bellfteter Fallleitung, entspricht Speierleistung
** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity

PR ENTW 2013 ATT



LX-Nr.

—
© o

O = N W » OO O N

® LORO-Dachentwisserungssysteme

Systemiubersicht System overview

LORO-X Haupt-Not-Kombi
Attikaentwasserungssysteme

LORO-X Main-emergency-combination
Scupper roof drainage systems

LORO-X Haupt-Not-Kombi
LORO-X Main emergency combination

Freispiegelstromung Freispiegel-/D
Gravity flow Gravity flow/S
Silent Silent

Serie 43 DUOFLUX® Haupt-Not-Kombi
Doppelrohr-Attikaentwasserungssystem
Series 43 DUOFLUX® Main emergency combination
double pipe scupper drainage system

Serie 101 Haupt-Not-Kombi
Rohr in Rohr Attikaentwasserungssystem
Series 101 Main emergency combination
pipe in pipe scupper drainage system

—>
13207X 13207X *
13506X

70 70 100 100 1 00 (Haupt/Main) S50 (Not/Emergency)

52 mm 103 mm 106 mm

LX1156 LX1196 LX772

82 l/s
*
45 /s 45 /s 45 1/s
= * *
34 l/s
*
221/s
*

*

.’ = Eingrifftiefe ins Dach
= Roof penetration depth
downpipe length 42 m

21

*  Abflussleistung gemai Prifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlénge 4,2 m
Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253,
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Attikaablaufe WG 9 “cupper drains

LORO-X RAINSTAR®
Attikaablaufe

mit Klemmflansch,
aus Edelstahl,
nach DIN EN 1253

fur Freispiegelstromung

Serie 79
Series 79

2013

LORO-X RAINSTAR"

Scupper drains
with clamping flange,
made of stainless steel,
according to DIN EN 1253
for gravity flow

Hauptentwasserung
fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen 01370.050X 01370.070X 01370.100X
for bituminous roofing sheets 388,70 401,70 447,10
fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen* 01372.050X 01372.070X 01372.100X
for plastic roofing sheets* 388,70 401,70 aaz,10
Notentwasserung
Emergency drainage el DN 70 Lo e
fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen 01371.050X 01371.070X 01371.100X
for bituminous roofing sheets 418,50 430,60 476,10
fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen* 01373.050X | 01373.070X | 01373.100X
for plastic roofing sheets* 418,50 430,60 476,10
mit Klebeflansch, aus Stahl, feuerverzinkt
with bonding flange, made of galvanized steel
Hauptentwasserung
Main drainage DN 70 el et
fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen - 01374.070X | 01374.100X
for bituminous roofing sheets - 322,10 374,60
Serie 89 Eingrifftiefe 55 mm
Series 89 Penetration depth 55 mm
Hauptentwasserung
far Bitumen-Dachabdichtungsbahnen 3 01360.070X 01360.100X
for bituminous roofing sheets - 418,80 465,60
fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen* - 01362.070X 01362.100X
for plastic roofing sheets* - 418,80 465,60
Notentwasserung
Emergency drainage el e3e) DN 7o DN 100
fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen - 01361.070X 01361.100X
for bituminous roofing sheets - 447,90 494,70
fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen* - 01363.070X | 01363.100X
for plastic roofing sheets* - 447,90 494,70

* inklusive Kompressionsdichtungen * including compression seals
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains 2013

LORO-X RAINSTAR" LORO-X RAINSTAR"

Attikaablaufe Scupper drains
ohne Aufkantung without raised edge
mit Klemmflansch, with clamping flange,

aus Edelstahl, made of stainless steel,

nach DIN EN 1253 according to DIN EN 1253

fur Freispiegelstromung for gravity flow

Serie 88 Attika-Distant
Series 88 Scupper-Distant

Hauptentwasserung
L DN 50 DNZ70 | DN 100
fur Bitumen- und Kunststoff- 01390050 | 01390.070X | 01390.100X
Dachabdichtungsbahnen

for bituminous- and plastic

roofing sheets 367,50 | 377,50 | 406,60

Notentwasserung
Emergency drainage DN So DN 70 DN 100
fur Bitumen- und Kunststoff- 01391.050X | 01391.070X | 01391.100X
Dachabdichtungsbahnen

for bituminous and plastic

roofing sheets 396,50 | 406,50 435,50

LORO-X ATTIKASTAR" LORO-X ATTIKASTAR"

Attikaablaufe Scupper drains
mit Klemmflansch, with clamping flange,
Wehrhéhe 40 mm, weir heigth 40 mm,

aus Edelstahl, made of stainless steel,
nach DIN EN 1253 according to DIN EN 1253
fuar Freispiegelistromung for gravity flow

Serie 93 Hochleistungsspeier
Series 93 Heavy-duty spouts

Notentwasserung*
Emergency drainage* DN 70 el et
flr Bitumer_w— und Kunststoff- _ _ 01394.100X
Dachabdichtungsbahnen
for bituminous and plastic
roofing sheets - - 1328,80
* LORO-ATTIKASTAR® Hauptablauf * LORO-ATTIKASTAR® main drainage

fur Freispiegelstrémung auf Anfrage. for gravity flow on request.
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Attikaablaufe WG 9 S cupper drains 2013

L@ ® LORO-X Dachentwisserungssysteme

LORO-Warmedammblock LORO Thermal insulation block
einsetzbar fur LORO-RAINSTAR® universally applicable for LORO RAINSTAR®
Attikaablaufe DN 70 und DN 100 und scupper drains DN 70 and DN 100 and
LORO-Attika-Balkonablaufe DN 50 LORO scupper balcony drains DN 50

aus Styropor (SEWLG 0,35) 01384.000X
made of styrofoam (SEWLG 0,35) 21,40

aus Styropor (SEWLG 0,35) 01385.000X
fur LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaablauf DN 100

made of styrofoam (SEWLG 0,35)

for LORO-X combi scupper drains DN 100 24,50
aus Foamglas, nicht brennbar 13845.000X
made of foamglas, incombustible 214,20
aus Foamglas, nicht brennbar 13855.000X
far LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaablauf DN 100
made of foamglas, incombustible
for LORO-X combi scupper drains DN 100 224,70

LORO-Warmedammblock LORO Thermal insulation block
mit Heizung, montiert with mounted heating system
nur in Verbindung mit separat bestellten only in alliance with separately ordered
LORO-RAINSTAR'" Attikaablaufen DN 70 LORO-RAINSTAR" scupper drains DN 70
und DN 100 and DN 100

13846.000X
121,90

LORO-Siebkorb mit Heizung LORO Drain cover with heating

Hauptentwasserung 21014.000X
Main drainage 318,50

Notentwasserung 21017.000X
Emergency drainage 328,40

LORO-DRAINLET?/RAINSTAR®? LORO-DRAINLETY/RAINSTAR"
Siebeinheit fiir Umkehrdach, Sirainer unit for inveried roofs,

aus Edelstahl, made of stainless steel,
fUr Aufbauhdhe 210 mm for installation height 210 mm
19495.000X
139,70

Ausflihrung 500 mm auf Anfrage
Version 500 mm on request

LORO-Kabeldurchfiihrung LORO Cable feed-through

fur Heizkabel, aus Edelstahl for heating cable, stainless steel
18230.000X
79,30
Keine Lagerware No stock articles
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LORO-X

Haupt-Not-Kombi
Attikaentwasserung,
mit Klemmflansch ohne Aufkantung,
aus Stahl, feuerverzinkt

Haupt- und Notentwasserung
in einem System!

Bitte immer den Systemaufbau geman
Datenblatt LX 2772 einhalten !

® LORO-X Dachentwasserungssyteme

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains

2013

LORO-X
combination
scupper drainage
with clamping flange,
made of galvanized steel
Main and emergency drainage

in one system!
Please always keep to the system setup LX 772 !

Serie 101 Atka-Haupt-Not-Kombi

Series 101 Scupper

Haupt-Not-Kombi

Main emergency combination

far Bitumen- und Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen
for bituminous and plastic roofing sheets

Combination

DN 100*/S0**

13506.100X
608,90

LORO-X Abzweig

- Rohr in Rohr -

aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. Verschluss-
stopfen und Dichtelemente

LORO-X Branch

- pipe in pipe -

made of galvanized steel, incl. closing plug
and sealing elements

DN 100*/S0**

13513.DDOX
123,40

LORO-X Bogen
- Rohr in Rohr -
aus Stahl, feuerverzinkt

LORO-X Bend
- pipe in pipe -
made of galvanized steel

DN 100*/S0**

87°

13530.100X
104,30

Weitere Bogen in 15, 30, 45 und 70
Grad objektbezogen auf Anfrage

LORO-X Regenstandrohr
- Rohr in Rohr -
mit Reinigungsoffnung,
aus Stahl, feuerverzinkt

More bends in 15, 30, 45 and 70°
on request

LORO-X Standpipe
- pipe in pipe -

with cleaning opening,
made of galvanized steel

I (mm) DN 100*/50**
13510.100X
1000
167,10

* Hauptablaufsystem
**Notablaufsystem

* Main drainage system
*Emergency drainage system
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LORO

® LORO-X Dachentwasserungssyteme

LORO-X Rohr mit Langmuffe
Notablaufleitung (Innenrohr)

fur LORO-X Haupt-Not-Kombi
Attikaentwasserungssystem,

aus Stahl, feuerverzinkt

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains

2013

LORO-X Pipe with long socket
Emergency pipe (inner pipe)
for LORO-X

scupper drainage system,
made of galvanized steel

combination

I (Mmm) DN 50
01302.050X
500
15,60
01203.050X
1000
24,80
01108.050X
2000
47,70

LORO-X Beluftungsstiick
mit Lochblech,
aus Stahl, feuerverzinkt

LORO-X Ventilation piece
with perforated metal cap,
made of galvanized steel

DN 100

13217.100X
47,40

LORO-X Beluftungsstiick
mit Verschlussstopfen,

aus Stahl, feuerverzinkt,

innen zuséatzlich beschichtet

LORO-X Ventilation piece
with closing plug,

made of galvanized steel,

with additional inside coating

DN 100

13216.100X
101,00

LORO-X Haupt-Not-Kombi
Attikaentwasserung bitte
nur als Komplettsystem
LX 772 bestellen!

LORO-X NMain emergency
combination scupper draina-
ge systems have to be
ordered as a complete

LX 772 system !

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130.
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LORO-X

Attikadirektablaufe

mit Klebeflansch,

LORO-X

Scupper direct drains
with bonding flange,

fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen, for bituminous roofing sheets,

aus Stahl, feuerverzinkt

Serie 43 Attika-Direkt
Series 43 Scupper direct

Hauptentwasserung
Main drainage

made of galvanized steel

DN 70 DN 100
Attikadirektablauf 01316.070X 01316.100X
far kieine Dachflachen
Scupper direct drain
for small roof areas 192,90 222,10
01330.070X 01330.100X
Attikadirektablauf mit Becken*
Scupper direct drain with basin*
230,70 259,80
Doppelrohr-Attikadirektablauf = 01320.100X
mit Becken*
Double pipe scupper direct drain
with basin* - 439,90
Attikadirektablauf mit Becken - 01350.100X
und tiefgelegtem Rohr#*
Scupper direct drain with basin
and lowered pipe* - 340,50
Doppelrohr-Attikadirektablauf - 01323.100X
mit Becken und tiefgelegtem Rohr*
Double pipe scupper direct drain
with basin and lowered pipe* - 422,40
* Nach DIN EN 1253 * According to DIN EN 1253
mit Klemmflansch, with clamping flange,
fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen for plastic roofing sheets
Hauptentwasserung
Main drainage el Tle DN 100
- 01333.100X
ohne Eingriff ins Dach
without roof penetration
- 922,90

Keine Lagerware

No stock articles

® LORO-X Dachentwasserungssyteme
Attikaablaufe WG 9 S cupper drains

2013
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® LORO-X Dachentwasserungssyteme

Zusatzliche Bauteile

LORO-X
Ablauf-Sammelkasten
fur LORO-RAINSTAR® Attikaablaufe
und LORO-X Attikadirektablaufe
mit runder Einlauféffnung

aus Stahl, feuerverzinkt

Attikaablaufe WG 9 ©“ cupper drains

2013

Additional components

LORO-X

Collector boxes

for LORO-RAINSTAR® scupper drains
and LORO-X scupper-direct drains
with round shaped inlet,

made of galvanized steel

DN 70 DN 100
04379.070X 04379.100X
137,70 144,50

LORO-X Schiebeflansche
mit vormontierter Anschlussmanschette
fur Dampfsperre aus Bitumen- oder
Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen
(bitte Hersteller und Materialtyp der anzu-
schlieBenden Dachabdichtungsbahn an-
geben), Stahl, feuerverzinkt, einschliel3-
lich Befestigungsschrauben

LORO-X Sliding flanges

with pre-installed connection sleeve for
vapor barrier made of bituminous or
plastic- roofing sheets (please indicate
manufacturer and material of the sealing
sheet to be attached), made of galva-

nized steel, incl. fastening screws

DN Z70* DN 100

fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen 13235.070X 13235.100X
for bituminous roofing sheets 70,60 79,00

fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen 13236.070X 13236.100X
for plastic roofing sheets 70,60 79,00

* DN 70: inklusive Dichtelement

LORO-X
Ablauf-Sammelkasten

fir LORO-X Doppelrohr-Attikadirekt-
ablaufe, aus Stahl, feuerverzinkt

*DN 70: including sealing element

LORO-X

Collector box

for LORO-X Double pipe scupper direct
drains, made of galvanized steel

DN 70 DN 100

= 00440.100X
- 266,80

LORO-X Schiebeflansch
fur LORO-X Doppelrohr-Attikadirektab-
laufe zur Anbindung der Dampfsperre,
als Fest- und Losflansch Konstruktion,
aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. Dichtele-
mente

LORO-X Sliding flange

for LORO-X double pipe scupper direct
drains for attaching the vapor barrier,
fixed and loose flange construction, made
of galvanized steel, including sealing
elements

DN 70
= 13228.100X
= 240,70

DN 100

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130.
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Attikaablaufe WG 9 “ cupper drains 2013
LORO-X LORO-X
Haupt-Not-Kombi combination
Doppelrohr- double pipe
Attikadirektablauf scupper-direct drain
mit Klebeflansch, with bonding flange,
Becken und tiefgelegtem Rohr, basin and lowered pipe,
aus Stahl, feuerverzinkt, made of galvanized steel,
nach DIN EN 1253 according to DIN EN 1253

Haupt-Not-Kombi DN 100/100

Main emergency combination

mit Kiebeflansch 01324.100X
fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with bonding flange
for bituminous roofing sheets

465,20

Zusatzliche Bauteile Additional components

LORO-X LORO-X
Ablauf-Sammelkasten Collector box
far LORO-X Haupt-Not-Kombi for LORO-X combination
Doppelrohr-Attikadirektablauf, double pipe scupper direct drain
mit hdhenverstelloarem Wehr, with heigth adjustable weir,
aus Stahl, feuerverzinkt made of galvanized steel
DN 100
00445.100X
313,50
LORO-X Beluftungsrohr LORO-X Ventilation pipe
fur LORO-X Haupt-Not-Kombi for LORO-X combination
Doppelrohr-Attikadirektablauf, double pipe scupper direct drain,
aus Stahl, feuerverzinkt made of galvanized steel
DN 100
13218.100X
76,00
Keine Lagerware No stock articles
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Attikaablaufe WG 9 S cupper drains 2013

L@ @

LORO-X DUOFLUX" LORO-X DUOFLUX"

Haupt-Not-Kombi
Doppelrohr- combination double
Attikadirektablauf pipe scupper-direct

mit Klebeflansch,
far Bitumen-Dachabdichtungsbahnen,
aus Stahl, feuerverzinkt

drain

with bonding flange, for bituminous
roofing sheets, made of
galvanized steel

Serie 43 Doppelrohnr Eingrifftiefe 52 mm
Series 43 Double pipe Penetration depth 52 mm

Haupt-Not-Kombi DN 7O/7ZO

Main emergency combination

mit Kilebeflansch
fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with bonding flange
for bituminous roofing sheets

13207.070X

328,90

NEU

Doppelrohr tiefgelegt, Eingrifftiefe 103 mm
Double pipe lowered, penetration depth 103 mm

Haupt-Not-Kombi DN 100/100

Main emergency combination

mit Kilebeflansch
far Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with bonding flange
for bituminous roofing sheets

13207.100X

584,40

NEU

Zusatzliche Bauteile

LORO-X Sammeltopf,
DN 70

fur LORO-X DUOFLUX®
Haupt-Not-Kombi Doppelrohr-
Attikadirektablauf, aus Stahl,
feuerverzinkt

Additional components

LORO-X Collector,

DN 70

for LORO-X DUOFLUX®

combination double pipe scupper direkt
drain, made of galvanized steel

DN 70

04380.070X

153,40

LORO-X Sammeltopf,

DN 100

far LORO-X DUOFLUX® Haupt-Not-
Kombi Doppelrohr-Attikadirektablauf,
aus Stahl, feuerverzinkt

LORO-X Collector, DN 100
for LORO-X DUOFLUX®

combination double pipe scupper direkt
drain, made of galvanized steel

DN 100

00446.100X
324,20
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® LORO-X Dachentwasserungssyteme

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains 2013

LORO-X Schiebeflansch LORO-X Sliding flange

fur Doppelrohr-Attikadirektablaufe zur for double pipe scupper direct drains for
Anbindung der Dampfsperre, als Fest- attaching the vapor barrier, fixed and loose
und Losflansch Konstruktion, aus Stahl, flange construction, made of

feuerverzinkt, inkl. Dichtelemente galvanized steel, including sealing elements
DN 70 DN 100
13228.070X 13228.100X
178,00 240,70
LORO-X Speierrohr, LORO-X spout,
DN 70 DN 70
DN 70
15199.070X
13,30
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® LORO-X Dachentwasserungssyteme

Attikaablaufe WG 9 “cupper drains

LORO-RAINSTAR"
Attika-Schnellablaufe

mit Klemmflansch,

aus Edelstahl,

nach DIN EN 1253

fur Druckstromung

Serie 79
Series 79

2013

LORO-RAINSTAR"

Siphonic scupper drains
with clamping flange,
made of stainless steel,
according to DIN EN 1253
for siphonic flow

Hauptentwasserung

fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen 01380.050X 01380.070X 01380.100X
for bituminous roofing sheets 363,50 401,70 aaz,10

fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen* 01382.060X | 01382.070X | 01382.100X
for plastic roofing sheets* 363,50 401,70 aaz,10

Notentwiasserung

Emergency drainage el e DN 70 DN 100

fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen 01381.050X | 01381.070X | 01381.100X
for bituminous roofing sheets 395,80 433,90 479,30

fUr Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen* 01383.050X | 01383.070X | 01383.100X
for plastic roofing sheets* 395,80 433,90 479,30

Serie 89 Eingrifitiefe 55 mm
Series 89 Penetration depth 55 mm
Hauptentwasserung

fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen - 01364.070X | 01364.100X
for bituminous roofing sheets - 418,80 465,60

fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen* - 01366.070X | 01366.100X
for plastic roofing sheets* - 418,80 465,60

Notentwasserung

Emergency drainage DN So DN 70 el

fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen - 01365.070X | 01365.100X
for bituminous roofing sheets - 451,20 497,70

fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen* - 01367.070X | 01367.100X
for plastic roofing sheets* - 451,20 497,70

* inklusive Kompressionsdichtungen

* including compression seals
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® LORO-X Dachentwasserungssyteme

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains 2013

LORO-RAINSTAR" LORO-RAINSTAR®
Attika-Schnellablaufe Siphonic scupper drains
ohne Aufkantung without raised edge
mit Klemmflansch, with clamping flange,
aus Edelstahl, made of stainless steel,
nach DIN EN 1253 according to DIN EN 1253
far Druckstromung for siphonic flow
Serie 88 Attika-Distant
Series 88 Attika-Distant

Hauptentwasserung

fur Bitumen- und Kunststoff- 01392.040X | 01392.050X | 01392.070X | 01392.100X

Dachabdichtungsbahnen
for bituminous and plastic
roofing sheets

367,50 367,50 377,50 406,60

Notentwasserung
Emergenocy drainage DN 40 DN 50 DN 70 | DN 100
fur Bitumen- und Kunststoff- 01393.040X | 01393.050X | 01393.070X | 01393.100X
Dachabdichtungsbahnen

for bituminous and plastic

roofing sheets 399,60 | 399,60 | 409,80 438,70

Bitte beachten Sie: Please note:

Fur Entwésserungssysteme mit Druckstrémung ist For drainage systems with siphonic flow it iit is vital
es notwendig nur original LORO-X Rohre und Form-  that only LORO-X pipes and fittings in the combina-
teile in der angegebenen Zusammenstellung zu tion as indicated are used. Mixture or exchange
benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des  of system parts may result in lower discharge
Systems fuhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die  capacities!. The height of the downpipe must be a
Fallleitungshdhe muss mindestens 4,2 m betragen, min. 4.2m for the indicated capacity to be obtained.
um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn If roof drain and downpipe are fitted by different
der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen  crews, then do follow the system setup acc. to the
Gewerken (z.B. Dachdecker und Installateur) einge- LX-data sheet at www.loro.de

baut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau

gemaf LX-Datenblatt auf www.loro.de
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Zusatzliche Bauteile

LORO-X Schiebeflansch
mit Klemmflansch flir Dampfsperre,
aus Edelstahl

® LORO-X Dachentwasserungssyteme

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains

2013

Additional components

LORO-X Siliding flange
with clamping flange for vapor barrier,

made of stainless steel

DN 40 DN SO
13232.040X 13232.050X
55,40 56,30

LORO-X Schiebeflansche
mit vormontierter Anschlussmanschette
far Dampfsperre aus Bitumen- oder
Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen
(bitte Hersteller und Materialtyp der anzu-
schlieBenden Dachabdichtungsbahn an-
geben), Stahl, feuerverzinkt, einschliel3-
lich Befestigungsschrauben

LORO-X Sliding flanges

with pre-installed connection sleeve for
vapor barrier made of bituminous or
plastic- roofing sheets (please indicate
manufacturer and material of the sealing
sheet to be attached), made of galva-
nized steel, incl. fastening screws

DN Z70* DN 100

far Bitumen-Dachabdichtungsbahnen 13235.070X 13235.100X
for bituminous roofing sheets 70,60 79,00

far Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen 13236.070X 13236.100X
for plastic roofing sheets 70,60 79,00

* DN 70: inklusive Dichtelement

LORO-DRAINJET"
Ablaufhaube mit Heizung

*DN 70: including sealing element

LORO-DRAINJET"

Drain hood with heating

Hauptentwasserung
Main drainage

Notentwiasserung
Emergency drainage

LORO-Kabeldurchfihrung
fur Heizkabel
aus Edelstahl

21010.000X
297,20

21019.000X
306,90

LORO cable feed-through

for heating cable,
made of stainless steel

18230.000X

79,30

LORO-Warmedammblocke
siehe Seite 24

LORO thermal insulation blocks

see page 24
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LORO-DRAINJET"

aus Edelstahl,
nach DIN EN 1253

fur Druckstromung

Serie 62 Onne Eingriff ins Dach
Series 62 \ithout roof penetration

LORO-DRAINJET"
Attika-Schnellablaufe Siphonic scupper drains,

ohne Eingriff ins Dach without roof penetration
made of stainless steel,
according to DIN EN 1253

for siphonic flow

Hauptentwasserung
__ mit Klemmflansch 01351.050X | 01351.070X
fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with clamping flange
for bituminous roofing sheets 450,70 490,20
. mit Klemmfiansch 01353050X | 01353.070X
fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen*
with clamping flange
for plastic roofing sheets 560,00 608,30
____ mit Klebeflansch 01347.050X | 01347.070X
fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with bonding flange
for bituminous roofing sheets 361,20 393,30
Notentwasserung
Emergency drainage DN S0 DN 70
. mit Klemmflansch 01356.050X | 01356.070X
far Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with clamping flange
for bituminous roofing sheets 463,00 500,40
. mit Klemmflansch 01358050X | 01358070X
fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen*
with clamping flange
for plastic roofing sheets §70,30 618,60
____ mit Klebeflansch 01349.050X | 01349.070X
far Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with bonding flange
for bituminous roofing sheets 371,60 403,50

* inklusive Kompressionsdichtungen

Bitte beachten Sie:

Fur Entwésserungssysteme mit Druckstréomung ist
es notwendig nur original LORO-X Rohre und Form-
teile in der angegebenen Zusammenstellung zu
benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des
Systems fuhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die
Fallleitungsh&he muss mindestens 4,2 m betragen,
um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn
der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen
Gewerken (z.B. Dachdecker und Installateur) einge-
baut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau
gemaB LX-Datenblatt auf www.loro.de

* including compression seals

Please note:

For drainage systems with siphonic flow it iit is vital
that only LORO-X pipes and fittings in the combina-
tion as indicated are used. Mixture or exchange

of system parts may result in lower discharge
capacities!. The height of the downpipe must be a
min. 4.2m for the indicated capacity to be obtained.
If roof drain and downpipe are fitted by different
crews, then do follow the system setup acc. to the
LX-data sheet at www.loro.de

® LORO-X Dachentwasserungssyteme

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains

2013
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® LORO-X Dachentwasserungssyteme

LORO-POWER
DRAINJET?
Attika-Schnellablaufe

ohne Eingriff ins Dach
aus Edelstahl,
nach DIN EN 1253

fur Druckstromung

Serie 62 Ohne Eingriff ins Dach
Series 62 ithout roof penetration

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains

2013

LORO-POWER
DRAINJET®
Siphonic scupper drains,

without roof penetration
made of stainless steel,
according to DIN EN 1253

for siphonic flow

Hauptentwasserung
Main drainage el e
far Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with bonding flange
for bituminous roofing sheets 1116,50
Notentwasserung
Emergency drainage oLl iltese)
mit Kiebeflansch, Wehrhdhe 40 mm 01354.100X
far Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
with bonding flange, Weir height 40 mm
for bituminous roofing sheets 1223,10
mit Klebeflansch, Wehrhhe 60 mm 01349.100X
with bonding flange, Weir height 60 mm
for bituminous roofing sheets 1228,30

Zusatzliche Bauteile

LORO-X Schiebeflansche
mit vormontierter Anschlussmanschette
far Dampfsperre aus Bitumen- oder
Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen
(bitte Hersteller und Materialtyp der
anzuschlieBenden Dachabdichtungs-
bahn angeben), Stahl, feuerverzinkt,
einschlieBlich Befestigungsschrauben

Additional components

LORO-X Sliding flanges

with pre-installed connection sleeve for
vapor barrier made of bituminous or
plastic- roofing sheets (please indicate
manufacturer and material of the sealing
sheet to be attached), made of
galvanized steel, including fastening
screws

DN 100

fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen 13235.100X
for bituminous roofing sheets 79,00

fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen 13236.100X
for plastic roofing sheets 79,00

Bitte beachten Sie:

Fur Entwésserungssysteme mit Druckstrémung ist
es notwendig nur original LORO-X Rohre und Form-
teile in der angegebenen Zusammenstellung zu
benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des
Systems fuhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die
Fallleitungsh&he muss mindestens 4,2 m betragen,
um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn
der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen
Gewerken (z.B. Dachdecker und Installateur) einge-
baut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau
gemaB LX-Datenblatt auf www.loro.de

Please note:

For drainage systems with siphonic flow it iit is vital
that only LORO-X pipes and fittings in the combina-
tion as indicated are used. Mixture or exchange

of system parts may result in lower discharge
capacities!. The height of the downpipe must be a
min. 4.2m for the indicated capacity to be obtained.
If roof drain and downpipe are fitted by different
crews, then do follow the system setup acc. to the
LX-data sheet at www.loro.de
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LORO-ATTIKASTAR"
Hochleistungs-
Attika-Schnellablaufe
mit Klemmflansch,
Abflussleistung: bis zu 32 I/s
Doppelrohr DN 70,

aus Stahl, feuerverzinkt,

nach DIN EN 1253

far Druckstromung

Serie 93 Hochleistung
Series 93 High performance

LORO-ATTIKASTAR"
Heavy-duty

siphonic scupper drains
with clamping flange,

discharge capacity up to 32 I/s
Double pipe DN 70,

made of galvanized steel,

according to DIN EN 1253

for siphonic flow

Hauptentwasserung
mit Klemmflansch* 18779.CCOX
with clamping flange* 1093,20
Notentwasserung
Emergency drainage DN 70/70
mit Kilemmflansch*, Wehrhdhe 60 mm 13766.CCOX
with clamping flange*, weir height 60 mm 1351,90

* fur Bitumen- und Kunststoff-
Dachabdichtungsbahnen

Systemteile fur
LORO-ATTIKASTAR®

LORO-X Hosen T-Stiick
mit Verschlussstopfen
aus Stahl, feuerverzinkt,

zusétzlich beschichtet

* for bituminous and plastic
roofing sheets

System parts for
LORO-ATTIKASTAR®

LORO-X Y-tee
with closing plug
made of galvanized steel,
additionally coated

DN 100/70/70

13517.DCCX

132,40

LORO-X Schiebeflansch
zur Anbindung der Dampfsperre,

als Fest- und Losflansch Konstruktion,
aus Stahl, feuerverzinkt,

inklusive Dichtelemente

LORO-X Sliding flange
for attaching the vapor barrier,
fixed and loose flange construction,
made of galvanized steel,

including sealing element

DN 70

13228.070X

178,00

Bitte beachten Sie:

FUr Entwasserungssysteme mit Druckstromung ist
es notwendig nur original LORO-X Rohre und Form-
teile in der angegebenen Zusammenstellung zu
benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des
Systems filhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die
Fallleitungsh6he muss mindestens 4,2 m betragen,
um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn
der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen
Gewerken (zB. Dachdecker und Installateur) einge-
baut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau
gemaB LX-Datenblatt auf www.loro.de

Please note:

For drainage systems with siphonic flow it iit is vital
that only LORO-X pipes and fittings in the combina-
tion as indicated are used. Mixture or exchange

of system parts may result in lower discharge
capacities!. The height of the downpipe must be a
min. 4.2m for the indicated capacity to be obtained.
If roof drain and downpipe are fitted by different
crews, then do follow the system setup acc. to the
LX-data sheet at www.loro.de

® LORO-X Dachentwasserungssyteme

Attikaablaufe WG 9 S cupper drains

2013
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- Flachdach -

LORO-X
Dachentwasserungssysteme
aus Stahlabflussrohr mit LORO-X Steckmuffenver-
bindung

FUr die innenliegende Dachentwasserung bietet LORO be-
sonders fur groBBe Dachflachen und Dachflachen mit moder-
ner Konstruktion den individuellen LORO-X Berechnungsser-
vice. LORO erstellt Ihnen auf Basis Ihrer Gebaudeplanung
(Zeichnung) hydraulisch optimierte Druckentwasse-
rungssysteme mit minimaler Anzahl an Fallleitungen und
Grundleitungs-Anschllssen, wobei die Sammelleitungen
platzsparend waagerecht unter dem Dach verlegt werden
kénnen.

Auch bei Dachentwéasserung mit Freispiegelstro-
mung gehdren LORO-X Dachentwéasserungssysteme zu
den sichersten und langlebigsten Systemen am Markt.
Die Sicherheit bezlglich Rickstau, Druck- und StoBfestig-
keit ist insbesondere bei innenliegenden Rohrsystemen
wichtig. Die sichere Systemleistung ist insbesondere
durch den LORO-X Berechnungsservice gegeben.

Hauptentwasserung] Notentwasserung
Main drainage Emergency drainage

® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufsysteme OO0 Hoof drainage systems

- Flat Roof -

LORO-X
Roof drainage systems
made of steel with LORO-X push fit socket

The LORO calculation service is available for
large roof areas and drainage systems with
pipe routing inside the building. Loro will design
and calculate hydraulically optimized siphonic
drainage systems with a minimum amount of down-
pipes based on your building design. The collector
pipes can be installed horizontally right under the roof.
Loro drainage systems with gravity flow are
the most reliable and most durable available.
Back-pressure safety and break resistance are very
important for pipe routings inside the building.
The system performance is assured by the LORO
calculation service.

Freispiegelstromung Druckstromung
Gravity flow

Systemform
System shape

* hohe Abflussleistung bis zu 100 l/s
mit Druckstromung

e druck-, bruchfestes und riuckstau-
sicheres Rohrsystem

* einfache und schnelle Montage

Systemleistung
System capacity

e High performance rates up to 100 I/sec

with siphonic flow

* Pressure-resistant, break-proof and

back-pressure safe pipe system

s Fast and simple installation
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® LORO-Flachdachentwisserungen

Ubersicht Overview 2013

LORO-X Dachentwasserungssysteme
Komplettsysteme aus Ablaufen und Rohren

LORO-X Roof drainage systems

Complete systems comprising drains and pipes

Freispiegelstromung:

Gravity flow:

LORO-Flachdachablaufe mit Anschlussmanschette, Serie O
DN 70: aus Stahl, feuerverzinkt, zusatzlich beschichtet

DN 100 - DN 125: aus Aluminium, kunststoffbeschichtet

LORO-Flat roof drains with connection sleeve, Series O
DN 70: made of galvanized steel, additional coating
DN 100 - DN 125: made of aluminium, plastic coated

LORO-DRAINLET"® DL Flachdachablaufe
Serie 84, mit Klemmflansch, DN 70 - DN 150, aus Edelstahl
Hauptablauf/Notablauf

LORO-DRAINLET" DL flat roof drains
Series 84, with clamping flange, DN 70 - DN 150, made of stainless steel,
main drainage/emergency drainage

Druckstromung:

Siphonic flow:

LORO-DRAINJET® DJ Schnellablaufe

Serie 49, mit Klemmflansch, DN 70 - DN 150, aus Edelstahl
Hauptablauf/Notablauf

LORO-DRAINLET" DJ siphonic drains

Series 49, with clamping flange, DN 70 - DN 150, made of stainless steel,
main drainage/emergency drainage

LORO-X 100 Liter/Sekunde Hochleistungs-Dachablauf
Serie 112, mit Klemmmflansch, DN 150, aus Stahl, feuerverzinkt

LORO-X 100 litres/second heavy-duty roof drain
Series 112, with clamping flange, DN 150, made of galvanized steel

Brandschutzsysteme:
Fire prevention systems:

LORO-DRAINLET® DL Dachablaufe R 90
Serie 84, Freispiegelstromung, DN 70
LORO-DRAINJET"® DJ Schnellablaufe R 90
Serie 49, Druckstréomung, DN 70 und DN 100

LORO-DRAINLET"® DL roof drains R 90

Series 84, Gravity flow, DN 70, made of stainless steel
LORO-DRAINJET® DJ drains R 90

Series 49, Siphonic flow, DN 70 and DN 100, made of stainless steel
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe ' OO roof drains 2013

LORO-X Flachdachentwasserung
- fur Freispiegelstromung -
LORO-X Fiat roof drainage

- for gravity flow -

Notentwasserung
Emergency drainage
Freispiegelstromung

Gravity flow

Hauptentwiisserung / Main drainage

Freispiegelstromung / Gravity flow

Silent Power

Serie O Serie 84 Serie 84
Serie mit Anschlussmanschette DL mit Kiemmflansch DL mit Kiemmflansch
Series O Series 84 Series 84
with connection sleeve DL with clamping flange DL with clamping flange
einteilig One-piece einteilig One-piece einteilig One-piece
Auslauf senkrecht Auslauf seitlich Auslauf senkrecht Auslauf senkrecht
Ungedémmtes vertical runoff horizontal runoff vertical runoff vertical runoff

Ausf. a / Version a Ausf. a / Version a: Ausf. a / Version a: 21511X Ausf. a: 21711X
DaCh DN 70: 15275X DN 70: 15475X Ausf. b / Version b: 21512X Ausf. b: 21712X

Ausf. ¢ / Version ¢: 21513X
Auslauf seitlich

Ausf. c: 21713X
Auslauf seitlich

DN 100/DN125: 17110A
Ausf. b / Version b:

DN 100: 17131A
. Ausf. b / Version b:
Roof without

DN 70: 15375X
DN 100/DN125:17141A

Insulated roof

DN 70: 15285X
DN 100/DN125: 17120A
Ausf. b / Version b:
DN 70: 15385X
DN 100/DN125:17142A
Ausf. c / Version ¢
DN 100/DN125: 17144A

DN 70: 15575X
DN 100: 17145A

horizontal runoff
Ausf. a / Version a: 21514X

horizontal runoff
Ausf. a / Version a: 21714X

DN 70: 15485X
DN 100: 17132A
Ausf. b / Version b
DN 70: 15585X
DN 100: 17146A
Ausf. ¢ / Version c:
DN 100: 17148A

Ausf. b / Version b: 21522X
Ausf. ¢ / Version c: 21523X
Auslauf seitlich
horizontal runoff
Ausf. a / Version a: 21524X
Ausf. b / Version b: 21525X
Ausf. ¢ / Version a: 21526X

Ausf. b / Version b: 21722X
Ausf. ¢ / Version c: 21723X
Auslauf seitlich
horizontal runoff
Ausf. a / Version a: 21734X
Ausf. b / Version b: 21735X
Ausf. c / Version c: 21736X

insulation Ausf. c / Version ¢ Ausf. ¢ / Version c: Ausf. b / Version b: 21515X Ausf. b / Version b: 21715X
DN 100/DN125: 17143A DN 100: 17147A Ausf. ¢ / Version ¢: 21516X Ausf. ¢ / Version ¢: 21716X
zweiteilig Two-piece zweiteilig Two-piece zweiteilig
Two-piece
Gedammtes Auslauf senkrecht Auslauf seitlich Auslauf senkrecht Auslauf senkrecht
vertical runoff horizontal runoff vertical runoff vertical runoff
Dach Ausf. a/ Version a Ausf. a / Version a: Ausf. a/ Version a: 21521X Ausf. a/ Version a: 21721X

Ausf. a = ohne Warmedammung / Version a = without thermal insulation
Ausf. b = mit Warmedammung / Version b = with thermal insulation
Ausf. ¢ = mit Warmeda@mmung und Heizung / Version ¢ = with thermal insulation

*

*

Abflussleistung geméan Prifanordnung nach DIN EN 1253,

Fallrohrlénge 42 m

Discharge capacity in keeping with test specification

DN 70 100 125 70 100 125 70 100
% = % = % % = % = % = % = % =
LX-Nr. LX887 | LX886 | LX884 | LX885 | LX852 | LX846 | LX888 | LX873 | LX855 | LX874 | LX890 | LX848 | LX889 | LX875 | LX854
1o 110 /s
-~ 1 1 3,8 illb 1 ﬁ’f: /s
m 1 0 * 9,2*|/S 9,01/s 9,01/s —
= 9 || T I i i |
- 7,7 /s
(¢ ] 8 63 I/s 65 s |51 s
7 * 561/s * . T i I T B -
m 6 52 |/s an * ar i 1 | - 1 - |
g 5 46Vs | 1o | x  48Us ] [ 1 | | ] il R 1 il i
E 4 = =N u ui = = au a =i =1 - - - . —
q 3 i N = N H B H N H IEE R
) i | n | | | i 2l a l | | i | i |
1 i | n || | i 2l u l | | | | i |

and heating according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m
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® LORO-Flachdachentwasserungen

LORO-Dachablaufe OO roof drains

2013

LORO-X Flachdachentwasserung
- fur Druckstromung -

LORO-X Fiat roof drainage
- for siphonic flow -

Hauptentwasserung / Main drainage

Druckstromung / Siphonic flow

Silent Power

Notentwasserung
Emergency drainage

Druckstromung
Siphonic flow

Roof without
insulation

Auslauf senkrecht
vertical runoff
Ausf. a/ Version a: 21111X
Ausf. b / Version b: 21112X
Ausf. ¢ / Version c: 21113X

Gedammtes
Dach

Insulated roof

zweiteilig Two-piece

Auslauf senkrecht
vertical runoff
Ausf. a / Version a: 21121X
Ausf. b / Version b: 21122X
Ausf. c / Version c: 21123X

DN 150: 21114.150X

Serie 49 Serie 112 Serie 49
Serie DJ mit Kiemmflansch mit Klemmflansch DJ mit Klemmflansch
Series 49 Series 112 Series 49
DJ with clamping flange with clamping flange DJ with clamping flange
einteilig One-piece einteilig One-piece
Ungedammtes
Dach

Auslauf senkrecht
vertical runoff
Ausf. a/ Version a: 21311X
Ausf. b / Version b: 21312X

Ausf. ¢ / Version c: 21313X

zweiteilig Two-piece

Auslauf senkrecht
vertical runoff
Ausf. a / Version a: 21321X
Ausf. b / Version b: 21322X
Ausf. c / Version c: 21323X

70 100 125

150

150

70 100 125 150

LX-Nr.

LX845 LX530 LX948

LX960

LX836

LX847 LX542 LX947 LX961

100

100,0 I/s**

95

94,4 /s
92,0 I/s *

90

85

80

75

70

65

60

55

50,0 I/'s

50,0 I’'s
*

50

45

380 /s

40

35

30

27,01/s
*

Abfluss Q (/s)

25

188 I/s
*

20

194 l/s

15

10

5

Ausf. a = ohne Warmedammung / Version a = without thermal insulation
Ausf. b = mit Warmedammung / Version b = with thermal insulation
Ausf. ¢ = mit Warmedadmmung und Heizung / Version ¢ = with thermal insulation

Fallrohrlénge 42 m

and heating

* Abflussleistung geméan Prifanordnung nach DIN EN 1253,

* Discharge capacity in keeping with test specification
according to DIN EN 1253, downpipe length 42 m
** Bei einer Anstauhéhe von 60 mm

** At 60 mm water height
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® LORO-Flachdachentwisserungen

Serie O “cries O

LORO-Flachdachentwasserung
fur Freispiegelstromung, Serie O
mit Anschlussmanschette, DN 70, aus Stahl

LORO-Fiat roof drainage
for gravity flow, Series O
with connecting sleeve, DN 70, made of steel

Aufbauschema
Assembly diagram

Siebeinheit
Nr. 15590X
Strainer unit
No. 15590X
0
Etageneinsatzeinheit 20
Nr. 15205X 0 ]
Extension unit ‘E dl)
No. 15205X '6 c
0
zweiteilig
two-piece
Grundeinheit Base unit
Auslauf senkrecht Vertical runoff
ohne Warmedammung Nr. 15200X without thermal insulation No. 15200X
mit Warmedammung Nr. 15300X with thermal insulation No. 15300X
Auslauf seitlich Horizontal runoff
ohne Warmedammung Nr. 15400X without thermal insulation No. 15400X
mit Warmedammung Nr. 15500X with thermal insulation No. 15500X

Anschlussmanschetten flr Flachdachentwéasserungen lieferbar aus:
Connecting sleeves available for flat roof drains:

Nr. 15593X Resitrix Bitumen/EPDM Verbund - Standard Nr. 15009X Hertalan EPDM
Nr. 15596X Rhenofol PVC Nr. 15011X Trocal S PVC
Nr. 15517X Extrubit ECB Nr. 15012X Alkorplan PVC

Nr. 15005X Evalon EVA

Nr. 15006X Wolfin IB PVC-BV

Nr. 15008X Novotan EPDM

Wenn keine Angaben des Bestellers erfolgen, wird Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund
geliefert. Falls bauseitig vorhandene Dichtungsbahn (ohne Gewebe- oder Vlieseinlage) eingeklemmt

werden soll, bitte zuvor Einsatzmdglichkeiten mit dem LOROWERK klaren.

In the absence of purchaser details the connecting sleeve supplied will be bitumen/EPDM

compound structure. If a sealing sheet as provided by others (without fabric or fleece inlay) is to be clamped,
then clarify the scope of deployment with LOROWERK beforehand.
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® LORO-Flachdachentwasserungen

LORO-Dachablaufe [ OO Hoof drains 2013
LORO-X LORO-X
Flachdachablaufe Flat roof drains
mit Anschilussmanschette with connection sleeve
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 70 made of galvanized steel, DN 70
fur Freispiegelstromung for gravity flow

Kompletteinheiten - Serie O cinteilig
Complete units - Series O one-piece

Hauptentwasserung

ohne Warmedammung 156275.070X

Auslauf senkrecht without thermal insulation 183,60
vertical runoff mit Warmedammung 15375.070X
with thermal insulation 198,10
ohne Warmedammung 15475.070X

Auslauf seitlich without thermal insulation 212,20
horizontal runoff mit Warmedémmung 15575.070X
with thermal insulation 245,60

Kompletteinheiten - Serie O zweiteilig
Complete units - Series O two-piece

ohne Warmedammung 15285.070X
Auslauf senkrecht without thermal insulation 259,90
vertical runof mit Warmedammung 15385.070X
with thermal insulation 274,80
ohne Warmedammung 15485.070X
Auslauf seitlich without thermal insulation 288,80
horizontal runoff mit Warmedammung 15585.070X
with thermal insulation 322,40

Aufbauschema siehe Seite 42. For assembly diagram see Page 42.

Material der Anschlussmanschetten Please specify the material of the
bitte angeben, siehe Seite 42. connecting sleeve, see page 42.
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe | OO Hoof drains

Teileinheiten
zur Komplettierung nach dem
Baukastenprinzip

Grundeinheiten
Serie O, DN 70

bestehend aus:

Ablauftopf, Anschlussmanschette
und Klemmring

Sub-unit

for modular-based completion purposes

Base units
Series O,DN 70
consisting of:

drain body, connection sleeve
and clamping ring

2013

DN 70
ohne Warmedammung 15200.070X
Auslauf senkrecht without thermal insulation 73,90
vertical runoft mit Warmedammung 15300.070X
with thermal insulation 88,50
ohne Warmedammung 15400.070X
Auslauf seitlich without thermal insulation 102,70
horizontal drain mit Warmedémmung 15500.070X
with thermal insulation 135,90

Extension unit

Series O, DN 70

Raise up from 40 - 180 mm*
consisting of:

extension cartridge, connection sleeve
and clamping ring

Etageneinsatzeinheit
Serie O,DN 70

als Aufstockelement fur Aufbauhdhen
von 40 bis 180 mm*

bestehend aus:

Etageneinsatz, Anschlussmanschette
und Klemmring

156205.000X
76,60

* bei hdheren Aufbauten Verlangerungsrohr * for higher levels use extension pipe.
verwenden.

Siebeinheit, H = 70 mm
Serie O,DN 70

bestehend aus: Siebkorb,

Losflansch und Dichtelement

Strainer unit, H = 70 mm

Serie O,DN 70
consisting of: strainer basket,
loose flange and sealing element

16590.070X
109,60

LORO-X Siebkorb

aus Stahl

LORO-X Strainer basket

made of galvanized steel

16217.000X
23,00

Aufbauschema siehe Seite 42. For assembly diagram see Page 42.

Material der Anschlussmanschetten Please specify the material of the
bitte angeben, siehe Seite 42. connecting sleeve - see Page 42.
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® LORO-Flachdachentwisserungen

Serie O “cries O

LORO-Flachdachentwasserung
fur Freispiegelstromung, Serie O
mit Anschlussmanschette, DN 100 und DN 125, aus Aluminium

LORO-Fiat roof drainage

for gravity flow, Series O

with connecting sleeve, DN 100 and DN 125, made of aluminium
Aufbauschema

Assembly diagram
Siebeinheit Nassdach

Nr. 17137A
Strainer unit wet roof
No. 17137A
Siebeinheit Standard Siebeinheit begehbar
Nr. 17121X Nr. 18620X
Strainer unit standard Strainer unit accessible
No. 17121X No. 18620X

Etageneinsatzeinheit

Nr. 17204A
Extension unit
No. 17204A
zweiteilig einteilig

Grundeinheit two-piece Ione-plece Base unit
Auslauf senkrecht Vertical runoff
ohne Warmedammung Nr. 17300A without thermal insulation No. 17300A
mit Warmedammung Nr. 17400A with thermal insulation No. 17400A
mit Warmedammung, with thermal insulation,
beheizbar Nr. 17500A heatable No. 17500A
Auslauf seitlich Horizontal runoff
ohne Warmedammung Nr. 17301A without thermal insulation No. 17301A
mit Warmedammung Nr. 17401A with thermal insulation No. 17401A
mit Warmedammung, with thermal insulation,
beheizbar Nr. 17501A heatable No. 17501A

Anschlussmanschetten fur Flachdachentwasserungen lieferbar aus:
Connection sleeves available for flat roof drains:

Nr. 17000X Resitrix Bitumen/EPDM Verbund - Standard Nr. 17009X Hertalan EPDM
Nr. 177001X Rhenofol PVC Nr. 177011X Trocal S PVC
Nr. 17003X Extrubit ECB Nr. 17012X Alkorplan PVC
Nr. 177005X Evalon EVA Nr. 17013X Rhepanol PIB

Nr. 177006X Wolfin IB PVC-BV

Nr. 17008X Novotan EPDM

Wenn keine Angaben des Bestellers erfolgen, wird Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund
geliefert. Falls bauseitig vorhandene Dichtungsbahn (ohne Gewebe- oder Vlieseinlage) eingeklemmt

werden soll, bitte zuvor Einsatzmdglichkeiten mit dem LOROWERK kléren.

In the absence of purchaser details the connecting sleeve supplied will be bitumen/EPDM

compound structure. If a sealing sheet as provided by others (without fabric or fleece inlay) is to be clamped,
then clarify the scope of deployment with LOROWERK beforehand.
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe [ OO Hoof drains 2013
LORO-X LORO-X
Flachdachablaufe Flat roof drains
mit Anschilussmanschette with connection sleeve
aus Aluminium, lichtgrau beschichtet, made of aluminium, lightgrey coated,

DN 100 - DN 125 DN 100 - DN 125
fur Freispiegelstromung for gravity flow

Kompletteinheiten - Serie O cinteilig
Complete units - Series O one-piece

Hauptentwasserung
Ausfuhrung a 17110.100A 17110.125A
Version a 247,50 272,90
Auslauf senkrecht Ausfiihrung b 17141.100A 17141.125A
vertical runoff Version b 264,60 319,30
Ausfuihrung ¢ 17143.100A 17143.125A
Version ¢ 396,00 451,00
Ausflihrung a 17131.100A _
Version a 274,80 -
Auslauf seitlich Ausfiihrung b 17145.100A -
horizontal runoff Version b 337,90 _
Ausfuhrung c 17147.100A -
Version c 462.20 -

Kompletteinheiten - Serie O zweiteilig
Complete units - Series O two-piece

Hauptentwasserung
Ausfiihrung a 17120.100A 17120.125A
Version a 371,90 425,30
Auslauf senkrecht Ausfiihrung b 17142100A | 17142.125A
vertical runoff Version b 388,90 az71,70
Ausfihrung ¢ 17144.100A 17144125A
Version ¢ 520,60 603,40
Ausfiihrung a 17132.100A -
Version a 399,60 -
Auslauf seitlich Ausfiihrung b 17146.100A -
horizontal runoff Version b 462,40 -
Ausfiihrung ¢ 17148.100A -
Version ¢ 586,50 -
Ausflhrung a = ohne Warmedammung Version a = without thermal insulation
Ausflihrung b = mit Warmedammung Version b = with thermal insulation
Ausflihrung ¢ = mit Warmedammung/Heizung Version ¢ = with thermal insulation/heating
Aufbauschema siehe Seite 45. For assembly diagram see Page 45.

Material der Anschlussmanschetten Please specify the material of the
bitte angeben, siehe Seite 45. connecting sleeve - see Page 45.
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Teileinheiten

zur Komplettierung nach dem

Baukastenprinzip

Grundeinheiten
Serie O,DN 100 - DN 125
bestehend aus:

Ablauftopf, Anschlussmanschette
und Klemmring

® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe | OO Hoof drains 2013

Sub-unit

for modular-based completion purposes

Base units

series O, DN 100 - DN 125
consisting of:

drain body, connection sleeve

and clamping ring

DN 100 DN 125
Ausfuhrung a 17300.100A 17300.125A
Version a 150,00 175,40
Auslauf senkrecht Ausfiihrung b 17400.100A 17400.125A
vertical runoff Version b 167,10 221,90
Ausflhrung c 17500.100A 17500.125A
Version c 298,70 353,70
Ausfiihrung a 17301.100A -
Version a 177,60 _
Auslauf seitlich Ausfuhrung b 17401.100A -
horizontal runoff Version b 240,60 _
AusfUhrung c 17501.100A -
Version c 364,80 _

Ausflihrung a = ohne Warmedammung
Ausfihrung b = mit Warmedammung
Ausflihrung ¢ = mit Warmeddmmung/Heizung

Etageneinsatzeinheit
Serie O,DN 100 - DN 125

als Aufstockelement fur Aufbauhdhen
bis 180 mm*

bestehend aus:

Etageneinsatz, Anschlussmanschette
und Klemmring

Version a = without thermal insulation
Version b = with thermal insulation
Version ¢ = with thermal insulation/heating

Extension unit

Serie O, DN 100 - DN 125
Raise up to 180 mm*

consisting of:

extension cartridge, connection sleeve
and clamping ring

DN 100 DN 125

17204.100A 17204.125A
124,30 152,60

* bei hdheren Aufbauten Verlangerungsrohr
verwenden.

Siebeinheit, H = 105 mm

Serie O,DN 100 - DN 125
bestehend aus:
Siebkorb und Losflansch

* for higher levels use extension pipe.

Strainer unit, H = 105 mm

Serie O, DN 100 - DN 125
consisting of:
Strainer basket and loose flange

DN 100 DN 125

17121.100X 17121.125X
97,40 97,40

Aufbauschema siehe Seite 45.

Material der Anschlussmanschetten
bitte angeben, siehe Seite 45.

For assembly diagram see Page 45.

Please specify the material of the
connecting sleeve - see Page 45.
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe OO Hoof drains 2013
Zusatzliche Bauteile Additional components
LORO-Alu Flachdachablauf- LORO-Aluminium flat roof
Siebeinheiten Nassdach drain strainer unit for
H =230 mm wet roof H = 230 mm
bestehend aus: Siebkorb, consisting of: Strainer basket,

Siebdeckel und Stauelement strainer cover and weir element

DN 100 DN 125

17137.100A 17137.125A
233,20 247,10

LORO-Flachdachablauf- LORO-Aluminium flat roof drain
Siebeinheiten begehbar strainer unit, accessible
feuerverzinkt, zusatzlich beschichtet, galvanized, additional coating,

Sieb: Gusseisen, asphaltiert K. L strainer: cast iron, asphalted CI. L

bestehend aus: consisting of:

Sieb[1187 mm KI. L (1,5 t), Strainer (1187 mm CI. L (1,5 1),

Siebaufnahme (1199 mm* strainer support (1199 mm*

(fur Aufbauhdhe 40 - 75 mm**) (for installation heights from 40 - 75 mm**)

DN 100 DN 125

18620.100X 18620.125X

127,00 139,20
* Siebaufnahme mit Sieblochern auf Anfrage * perforated strainer support on request
** andere Aufbauhdhen auf Anfrage ** other installation highness on request
LORO-X Luftungsrohre, LORO-X Ventilation pipes
fur Fallstrangentliftung, for downpipe ventilation,
aus Edelstahl 1.4301 made of stainless steel 1.4301

DN 100 DN 125

Lange: 500 mm 21202.100X 21202.125X
Length: 500 mm 58,30 89,30
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® LORO-Flachdachentwasserungen

LORO-Dachablaufe | OO Hoof drains 2013

LORO-DRAINLET"® DL Flachdachablaufe/Notablaufe
fur Freispiegelstromung, Serie 84
mit Klemmmflansch, aus Edelstahl, DN 70 - DN 150, nach DIN EN 1253

LORO-DRAINLET” DL Flat roof drains/

for gravity flow, Series 84
with clamping flange, made of stainless steel, DN 70 - DN 150, according to DIN EN 1253

Aufbauschema
Assembly diagram

Notablauf Hauptablauf

Main drain

DRAINLET® Siebkorb

Version b: No. 21982X
Version c: No. 21983X

Unterteil

Auslauf senkrecht:
Ausf. a: Nr. 21971X
Ausf. b: Nrr. 21972X
Austf. c: Nr. 21973X

Bottom piece
Vertical runoff:
Version a: No. 21971X
Version b: No. 21972X
Version c: No. 21973X

Version b: No. 21985X
Version c: No. 21986X

Auslauf seitlich:

Ausf. a: Nr. 21987X
Ausf. b: Nr. 21988X
Ausf. c: Nr. 21989X

Horizontal runoff:

Version a: No. 21987X
Version b: No. 21988X
Version c: No. 21989X

DRAINLET® Siebkorb

Dichtelement Nr. 911X
Sealing element No. 911X

Nr. 21007X
DRAINLET® Strainer DRAINLET® Strainer = =
No. 21007X No. 21004X
29
Losflansch* 9 %
mit Stauelement E 1
Nr. 21907X 0 g
Loose flange* ' 0
with weir element =,
No. 21907X Losflansch* .d:) -
I NIr. 21905X [ £
Loose flange* -a 3
No. 21905X ﬁ % .!' 0
Ablaufkérper 3. r 0 3
Auslauf senkrecht: Auslauf seitlich: E £ %’ a
Ausf. a: Nr. 21981X Ausf. a: Nr. 21984X 00 3 6
Ausf. b: Nr. 21982X  Ausf. b: Nr. 21985X X0 N3
Ausf. c: Nr. 21983X Ausf. c: Nr. 21986X -
Drain body %’ '
Vertical runoff: horizontal runoff: £
Version a: No. 21981X Version a: No. 21984X — .E
g
9
Q
E
X

Losflansch* Nr. 21905X
Loose flange* No. 21905X

Complete uni

Ausf. a: ohne Warmedammung, Ausf. b: mit Warmedammung, Ausf. c: mit Warmedammung und Heizung
Version a: without thermal insulation, Version b: with thermal insulation, Version c: with thermal insulation and heating

* EinschlieBlich Kompressionsdichtung aus Perbunan, kann bei Verwendung von Bitumen-Dachdichtungsbahnen

entfallen.
* Including compression seal of perbunan, can be omitted when bituminous roof roofing sheets are used.
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe | OO Hoof drains 2013

LORO-DRAINLET" DL LORO-DRAINLET" DL

Flachdachablaufe Flat roof drains

mit Klemmflansch*, with clamping flange*,

aus Edelstahl, DN 70 - DN 150, made of stainless steel, DN 70 - DN 150,
nach DIN EN 1253 according to DIN EN 1253

fur Freispiegelstromung for gravity flow

Kompletteinheiten - Serie 84 cinteilig
Complete units - Series 84 one-piece

Hauptentwasserung
Ausfiihrung a | 21611.070X | 21511.100X | 215611.126X -
Version a 214,80 232,30 262,80 -
Auslauf
senkrecht | Ausfihrungb | 21512070X | 21512100X | 21512.125X -
vertical Version b 227,90 248,20 309,20 -
runoff
Ausfiihrung ¢ | 215613070X | 21513100X | 21518.125X -
Version c 347,20 369,70 410,90 -
Ausfihrung a | 215614070X | 21514.100X | 21514.125X -
Version a 225,90 258,50 334,40 -
Auslauf
seitlich Ausfihrung b | 21616070X | 21515.100X | 21515.125X -
horizor;ftal Version b 242,70 277,70 357,50 -
runo
Ausfiihrung ¢ | 21516070X | 21516.100X | 21516.125X -
Version ¢ 366,50 441,50 562,80 -

Kompletteinheiten - Serie 84 zweiteilig
Complete units - Series 84 two-piece

Hauptentwasserung -
Ausfihrung a | 21521 070X | 21521.100X | 21521.125X -
Version a 376,10 397,20 474,30 -
Auslauf
senkrecht | Ausfiihrung b 21522.070X | 21522100X | 21522.125X -
vertical Version b 389,10 412,60 520,50 -
runoff
Ausfihrung ¢ | 21528.070X | 21523.100X | 21523.125X -
Version ¢ 508,50 531,90 623,00 -
Ausfihrung a | 21524.070X | 21524100X | 21524.125X -
Version a 401,20 456,80 548,40 -
Auslauf
seitlich Ausfihrung b | 215625.070X | 21525.100X | 21525.125X -
horizontal Version b 418,00 476,30 571,50 -
runoff
Ausflihrung ¢ | 21526.070X | 21526.100X | 21526.125X -
Version ¢ 527,60 621,20 773,90 -
Ausflhrung a = ohne Warmedammung Version a = without thermal insulation
Ausflhrung b = mit Warmedammung*** Version b = with thermal insulation***
Ausflhrung ¢ = mit Warmedammung/Heizung Version ¢ = with thermal insulation/heating
* inkl. Kompressionsdichtung * Incl. compression seal.
** auf Anfrage lieferbar ** available on request
*** auch mit Warmedammung nicht brennbar  *“** aiso available with thermal insulation, incom-
Nr. 19995X (werkseitig montiert) lieferbar bustible, No. 19995X (factory-undertaken
mounting).

Teileinheiten siehe Seite 52. Sub-units see page 52.
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe | OO Hoof drains 2013

LORO-DRAINLET" DL LORO-DRAINLET" DL

Flachdachablaufe Flat roof drains

mit Klemmflansch*, with clamping flange*,

aus Edelstahl, DN 70 und 100, made of stainless steel, DN 70 and DN 100,
nach DIN EN 1253 according to DIN EN 1253

fur Freispiegelstromung for gravity flow

Kompletteinheiten - Serie 84 cinteilig
Complete units - Series 84 one-piece

Notentwasserung
Emergency drainage DN 70 DN 100
Ausfihrung a 21711.070X 21711.100X
Version a 229,60 253,20
Auslauf
senkrecht | Ausfihrung b 21712.070X 21712.100X
vertical Version b 242,80 269,00
runoff
Ausfuihrung c 21713.070X 21713.100X
Version ¢ 362,10 390,60
Ausflhrung a 21714.070X 21714.100X
Version a 240,70 279,30
Auslauf
seitlich Ausfiihrung b 21715.070X 21715.100X
horizontal Version b 257,40 298,70
runoff
Ausflihrung ¢ 21716.070X 21716.100X
Version ¢ 383,60 465,10

Kompletteinheiten - Serie 84 zweiteilig
Complete units - Series 84 two-piece

Notentwiasserung
Emergency drainage ez de DN 100
Ausfihrung a 21721.070X 21721.100X
Version a 390,70 418,10
Auslauf
senkrecht | Ausfihrung b 21722.070X 21722.100X
vertical Version b 403,90 433,50
outlet
Ausfiihrung ¢ 21723.070X 21723.100X
Version ¢ 523,10 552,80
Ausfihrung a 21734.070X 21734.100X
Version a 416,10 477,60
Auslauf
seitlich Ausfiihrung b 21735.070X 21735.100X
horizontal Version b a32,70 497,00
runoff
Ausfihrung ¢ 21736.070X 21736.100X
Version ¢ 542,50 642,00
Ausfiihrung a = ohne Warmedammung Version a = without thermal insulation
Ausfiihrung b = mit Warmedammung** Version b = with thermal insulation**
Ausflhrung ¢ = mit Warmedammung/Heizung Version ¢ = with thermal insulation/heating
* inkl. Kompressionsdichtung *  Incl. compression seal.
** auch mit Warmedammung nicht brennbar  **  also available with thermal insulation,
Nr. 19995X (werkseitig montiert) lieferbar incombustible, No. 19995X (factory-undertaken
mounting).

Teileinheiten siehe Seite 52. Sub-unils see page 52.
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe | OO Hoof drains 2013

Teileinheiten
zur Komplettierung nach dem
Baukastenprinzip

Grundeinheiten DL

Serie 84, DN 70 - DN 125
mit Klemmmflansch*, bestehend aus:
Ablaufkérper und Losflansch

Sub-unit

for modular-based completion purposes

Base units DL

Series 84, DN 70 - DN 125
with clamping flange*, consisting of:
Drain body and loose flange

DN 7O DN 100 DN 125
Ausfiihrung a 21901.070X | 21901.100X | 21901.125X
Version a 158,80 176,30 206,80

Auslauf
senkrecht Ausfiihrung b** 21902.070X | 21902.100X | 21902.125X
vertical Version b** 172,10 192,10 253,20
runoft Ausfiihrung c 21903070X | 21903100X | 21908.125X
Version ¢ 291,40 313,90 354,70
Ausfiihrung a 21914.070X | 21914.100X | 21914.125X
Version a 169,90 202,50 278,30

Auslauf
seitlich Ausfiihrung b 21915070X | 21915100X | 21915.125X
horizontal Version b 186,70 221,70 301,40
runof Ausfiihrung ¢ 21916070X | 21916100X | 21916125X
Version ¢ 310,50 385,50 506,80

Unterteileinheit DL

Serie 84,DN 70 - DN 125
mit Klemmflansch*, bestehend aus: Unterteil,
Losflansch*** und Dichtelement

Bottom unit DL

Series 84, DN 70 - DN 125
with clamping flange*, consisting of: bottom
part, loose flange™* and sealing element

DN 7O DN 100 DN 125

Ausfiihrung a 21991.070X | 21991.100X | 21991.125X

Austauf Version a 161,20 164,90 211,40
senkrecht Ausfihrung b 21992070X | 21992100X | 21992.125X
vertical Version b** 174,10 180,30 257,70
runott Ausfiihrung ¢ 21993070X | 21993100X | 21993.125X
Version c 293,50 299,60 360,20

Ausfilhrung a 21994.070X | 21994.100X | 21994.125X

Auslauf Version a 186,30 224,60 285,50
seitlich Ausfilhrung b 21995070X | 21995100X | 21995.125X
horizontal Version b 203,10 243,90 308,80
runom Ausfiihrung ¢ 21996070X | 21996.100X | 21996.125X
Version ¢ 312,90 388,80 511,20

Ausflhrung a = ohne Warmedammung
Ausflhrung b = mit Warmedammung**
Ausfiihrung ¢ = mit Warmedd@mmung/Heizung

* inkl. Kompressionsdichtung

** auch mit Warmedammung nicht
brennbar Nr. 19995X (werkseitig
montiert) lieferbar

*** seitliche Ausfuhrung: Losflansch mit
Muffe

DN 150 auf Anfrage lieferbar.
Aufbauschema siehe Seite 49.

Version a = without thermal insulation
Version b = with thermal insulation**
Version ¢ = with thermal insulation/heating

* including compression seals.

** also available with thermal insulation,
incombustible, No. 19995X (factory-
undertaken mounting)

***horizontal runoff: loose flange with socket

DN 150 available on request.
For assembly diagram see Page 49.
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LORO-Flachdach-

Sanierungsablauf

DN 80, mit Klebeflansch
far FlUssigkunststoff,

aus Stahl, feuerverzinkt,

mit Ubergangs-Dichtelement fiir
Rohr-Innendurchmesser 98 - 106 mm

® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe | OO Hoof drains

2013

LORO flat roof

renovation drain

DN 80, with bonding flange
for liquid plastic,

made of galvanized steel, with

transition sealing element for

inside diameter 98 - 106 mm

DN 80

156518.80X

169,70

LORO Flachdach-
Sanierungsablauf
DN 80 - DN 125,
mit Kilemmflansch
aus Edelstahl,

mit Ubergangs-Dichtelement

LORO fiat roof
renovation drain

DN 80 - DN 125,
with clamping flange
made of stainless steel,

with transition sealing element

DN 80 DN 100 DN 125

fir Innenurchmesser for inside diameter 98-106 mm 118-130 mm 145-155 mm
21518.080X 21518.100X 21518.125X

221,20 262,90 289,70

Einzelteile /
Zusatzliche Bauteile

LORO-Siebkorb
aus Edelstanl

Individual components /

Additional components

LORO strainer
made of stainless steel

21004.000X

56,10

LORO-Kontrolischacht
fir LORO-DRAINLET" Flachdachablaufe

LORO inspection shaft
for LORO-DRAINLET® Flat roof drains

19973.000X

187,80

LORO-Warmedammung
aus Foamglas, nicht brennbar
fur LORO-DRAINLET® Flachdachabléufe

LORO thermal insulation

made of Foamglas,

non-combustible
for LORO-DRAINLET® Flat roof drains

DN 70 DN 100 DN 125
19845.070X 19845.100X 19845.125X
76,00 123,60 133,70

LORO-Ausgleichstiick
aus Foamglas, nicht brennbar
fur LORO-DRAINLET® Flachdachablaufe

LORO compensation piece
made of Foamgilas,
non-combustible

for LORO-DRAINLET® Flat roof drains

DN 70 DN 100 DN 125
19844.070X 19844.100X 19844.125X
49,40 49,40 49,40
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe [ OO Hoof drains 2013
WwWarmedammung, Thermal insulation,
nicht brennbar non-combustible

Die Warmedammung wird werkseitig auf  The thermal insulation is factory-fitted to
LORO-DRAINLET®/DRAINJET® Flachdach- the LORO-DRAINLET"/DRAINJET" flat roof
ablaufe, ohne Warmedammung (Ausf. a)  drains, without thermal insulation (Version a)

vormontiert
DN 70 DN 100 DN 125
19995.070X® 19995.100X® 19995.125X @
92,80 95,70 105,80
LORO-DRAINLET" LORO-DRAINLET®
Befestigungsflansch Fastening flange
Stahl, feuerverzinkt made of galvanized steel
DN 70 DN 100 DN 125
21910.070X 21910.100X 21910.125X
23,70 28,20 31,10
LORO-DRAINLET" LORO-DRAINLET"
Verstarkungsblech Reinforcing metal sheet
Stahl, feuerverzinkt, made of galvanized steel,
inklusive Befestigungsmaterial including fastening material to
fUr Trapezblechdacher trapezoidal sheet metal roofs
19975.000X
600 x 600 mMm
38,60

LORO-DRAINLET?/RAINSTAR® LORO-DRAINLETY/RAINSTAR"
Siebeinheit fir Umkehrdach, Sirainer unit for inverted roofs,

aus Edelstahl, made of stainless steel,
far Aufbauhdéhe 210 mm for installation height 210 mm
19495.000X
139,70

Ausfiihrung 500 mm auf Anfrage
Version 500 mm on request

® Keine Lagerware
No stock articles
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® LORO-Flachdachentwasserungen

LORO-Dachablaufe ' OO Hoof drains

LORO-DRAINJET® DJ Schnellablaufe/Notablaufe
mit Druckstromung, Serie 49, fur LORO-X Schnellablaufsysteme
mit Klemmmflansch, aus Edelstahl, DN 70 und DN 100, nach DIN EN 1253

LORO-DRAINJET® DJ Siphonic drains/

with siphonic flow, Series 49, for LORO-X Siphonic systems
with clamping flange, made of stainless steel, DN 70 and DN 100, according to DIN EN 1253

Aufbauschema
Assembly diagram
Notablauf Hauptablauf
Main drain
DRAINJET® Haube DRAINJET® Haube —
Nr. 21009X Nr. 21000X
DRAINJET® Cover DRAINJET® Cover
No. 21009X No. 21000X o)) 8
B0
=0
Losflansch* £ q.,
mit Stauelement * 0
Losflansch
Nr. 21906X Nr. 21905X ' 5
Loose flange* | Loose flange* 'a .
with weir element No. 21905X c=
No. 21906X I ' €S Do
- = o
20 90
Ablaufkorper 00 0 Q
Ausf. a: Nr. 21981X ) -l 3 6
Ausf. b: Nr. 21982X £ £ N 2
Ausf. c: Nr. 21983X 00 1
1
Drain body X ($) =
Version a: No. 21981X 2%
Version b: No. 21982X [
Version c: No. 21983X — 00
= [ 4
02
- [}
. £E
Dichtelement Nr. 911X 0 0
I Sealing element No. 911X L4 o
Losflansch* Nr. 21905X
Loose flange* No. 21905X
Ausf. a: ohne Warmedammung, Unterteil Bottom piece
Ausf. b: mit Warmedammung . : )
Ausf. c: mit Warmedammung und Heizung Ausf. a: Nr. 21971X Vers!on a: No. 21971X
Ausf. b: Nr. 21972X Version b: No. 21972X]
Version. a: without thermal insulation Ausf. c: Nr. 21973X Version ¢ No. 21973X
Version b: with thermal insulation —

Version c: with thermal insulation and heating

* EinschlieBlich Kompressionsdichtung aus Perbunan, kann bei Verwendung von Bitumen-Dachdichtungsbahnen entfallen.
* Including compression seal of perbunan, can be omitted when bituminous roof roofing sheets are used.

Bitte beachten Sie: Fir Entwisserungssysteme mit Druckstrémung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angege-
benen Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems filhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshohe
muss mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen Gewerken
(zB. Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau geméan LX-Datenblatt auf www.loro.de

Please note:

For drainage systems with siphonic flow it iit is vital that only LORO-X pipes and fittings in the combination as indicated are used. Mixture or
exchange of system parts may result in lower discharge capacities!. The height of the downpipe must be a min. 42m for the indicated capacity to
be obtained. If roof drain and downpipe are fitted by different crews, then do follow the system setup acc. to the LX-data sheet at www.loro.de
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe ' OO Hoof drains 2013

LORO-DRAINJET" DJ Schnellablaufe
mit Klemmflansch*, aus Edelstahl, DN 70 und DN 100**, nach DIN EN 1253

far Druckstromung
LORO-DRAINJET"® DJ Siphonic drains

with clamping flange*, made of stainless steel, DN 70 and DN 100 **
according to DIN EN 1253

for siphonic filow
Kompletteinheiten Complete units

Serie 49 Auslauf senkrecht, einteilig
Series 49 vertical runoff, one-piece

Hauptentwasserung

oN 70 BN 100
Ausfiihrung a = ohne Warmedammung 21111.070X 21111.100X
Version a = without thermal insulation 214,80 232,30
Ausfiihrung b = mit Warmedammung** 21112.070X 21112.100X
Version b = with thermal insulation*** 227,90 248,20
Ausflihrung ¢ = mit Warmedammung/Heizung 21113.070X 21113.100X
Version ¢ = with thermal insulation/heating 347,20 369,70

Auslauf senkrecht, zweiteilig
vertical runoff, two-piece

Ausfiihrung a = ohne Wéarmedammung 21121.070X 21121.100X
Version a = without thermal insulation 376,10 397,20

Ausflihrung b = mit Warmedammung*** 21122.070X 21122100X
Version b = with thermal insulation*** 389,10 412,60

Ausflhrung ¢ = mit Warmedammung/Heizung 21123.070X 21123.100X
Version ¢ = with thermal insulation/heating 508,50 531,90

Serie 49 Auslauf senkrecht, einteilig
Series 49 vertical runoff, one-piece

Ausflihrung a = ohne Warmedammung 21311.070X 21311.100X
Version a = without thermal insulation 231,60 255,40

Ausflhrung b = mit Warmeddmmung*** 21312.070X 21312.100X
Version b = with thermal insulation*** 244,80 271,20

Ausflhrung ¢ = mit Warmedammung/Heizung 21313.070X 21313100X
Version ¢ = with thermal insulation/heating 364,20 392,90

Auslauf senkrecht, zweiteilig
vertical runoff, two-piece

Ausfiihrung a = ohne Wéarmedammung 21321.070X 21321.100X
Version a = without thermal insulation 392,90 420,20

Ausfiihrung b = mit Warmedadmmung*** 21322.070X 21322.100X
Version b = with thermal insulation*** 405,90 435,70

Ausfiihrung ¢ = mit Warmeddmmung/Heizung 21323.070X 21323.100X
Version ¢ = with thermal insulation/heating 525,50 555,00

*  inkl. Kompressionsdichtung

** DN 125 und DN 150 siehe Seite....

*** auch mit Warmedammung nicht brennbar Nr. 19995X (werkseitig montiert) lieferbar

*  Including compression seals

** DN 125 and DN 150 see page 59

*** also available with thermal insulation, incombustible, No. 19995X (factory-undertaken mounting).

Teileinheiten siehe Seite 57. Sub-units see page 57.
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® LORO-Flachdachentwasserungen

LORO-Dachablaufe OO0 Hoof drains

Teileinheiten mit Klemmflansch?*,

far zweiteilige Ausfuhrungen zur Komplettierung nach dem Baukastenprinzip

Sub-units with clamping flange*
for two-piece versions.

LORO-DRAINJET® Schnellablauf-Grundeinheit

bestehend aus: Ablaufkdrper und Losflansch

LORO-DRAINJET® Siphonic drain base unit

consisting of: Drain body and loose flange

DN 70 DN 100

Ausfiihrung a: ohne Warmedammung 21901.070X 21901.100X
Version a: without thermal insulation 158,80 176,30
Ausfuhrung b: mit Warmedammung** 21902.070X 21902.100X
Version b: with thermal insulation** 172,10 192,10
Ausfuhrung c: mit Warmedammung und Heizung 21903.070X 21903.100X
Version c: with thermal insulation and heating 291,40 313,90

LORO-DRAINJET® Schnellablauf-Unterteileinheit
bestehend aus: Unterteil, Losflansch und Dichtelement

LORO-DRAINLET® Siphonic drain bottom unit

consisting of: bottom part, loose flange and sealing element

DN 70 DN 100
Ausflhrung a: ohne Warmedammung 21991.070X 21991.100X
Version a: without thermal insulation 161,20 164,90
Ausflhrung b: mit Warmedammung** 21992.070X 21992.100X
Version b: with thermal insulation** 174,10 180,30
Ausflhrung c: mit Warmedammung und Heizung 21993.070X 21993.100X
Version c: with thermal insulation and heating 293,50 299,60

* inkl. Kompressionsdichtung

** auch mit Warmedammung nicht brennbar Nr. 19995X (werkseitig montiert) lieferbar

* incl. compression seal.

** also available with thermal insulation, incombustible, No. 19995X (factory-undertaken mounting)

Einzelteile
Individual components

LORO DRAINJET"-Haube
LORO DRAINJET"-Hood

21000.000X
56,10

LORO DRAINJET®*-Haube fur Notablaufe
LORO DRAINJET*-Hood for emergency drains

21009.000X
65,70
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe | OO Hoof drains 2013

Zusatzliche Bauteile
Additional components

LORO-Befestigungsflansch fir LORO-DRAINJET® Flachdachablaufe
Stahl, feuerverzinkt

LORO fastening flange for LORO-DRAINJET® Flat roof drains

made of galvanized steel,

DN 70 DN 100
21910.070X 21910.100X
23,70 28,20

LORO-Verstarkungsblech fir LORO-DRAINJET® Flachdachablaufe
Stahl, feuerverzinkt, inklusive Befestigungsmaterial flr Trapezblechdacher

LORO reinforcing metal sheet for LORO-DRAINJET® Flat roof drains,
made of galvanized steel, including fastening material for trapezoidal sheet metal roofs

19975.000X
38,60
LORO-Kiesfangkorb fir LORO-DRAINJET® Flachdachablaufe
LORO gravel basket for LORO-DRAINJET® Flat roof drains
19979.000X
100,50

LORO-Kontrolilschacht fir LORO-DRAINJET® Flachdachablaufe
LORO inspection shaft for LORO-DRAINJET® Flat roof drains

600 x 600 mm

19973.000X
187,80

LORO-Warmedammung aus Foamglas, nicht brennbar

fur LORO-DRAINJET® Flachdachablaufe

LORO thermal insulation made of Foamglas, non-combustible

for LORO-DRAINJET® Flat roof drains

DN 70 DN 100
19845.070X 19845.100X
76,00 123,60

LORO-Ausgleichstiick aus Foamglas, nicht brennbar

fir LORO-DRAINJET® Flachdachablaufe

LORO compensation piece made of Foamglas, non-combustible

for LORO-DRAINJET® Flat roof drains

DN 70 DN 100
19844.070X 19844.100X
49,40 49,40

wWarmedammung, nicht brennbar

Die Warmedammung wird werkseitig auf LORO-DRAINJET® Flachdachablaufe,

ohne Warmedammung (Ausf. a) vormontiert

Thermal insulation, non-combustible
The thermal insulation is factory-fitted to the LORO-DRAINJET® flat roof drains,

without thermal insulation (Version a)

DN 7O DN 100
19995.070X 19995.100X
92,80 95,70
Heizbandkabel fur LORO Ablaufe
Heating tape cable for LORO drains
19853.000X
85,70

Keine Lagerware No stock articles
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LORO-DRAINJET" DJ Schnellablaufe

mit Klemmflansch, DN 125 und DN 150, aus Edelstahl

LORO-DRAINLET® DJ Siphonic drains

with clamping flange, DN 125 und DN 150, made of stainless steel

Serie 49 Hochleistung
Series 49 Heavy-duty

® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe ' OO Hoof drains

2013

Hauptentwasserung
Ausfuhrung a: ohne Warmeda&mmung 21111.125X 21111.150X
Version a: without thermal insulation 781,10 799,40
Ausflhrung b: mit Warmedammung 21112.125X 21112150X
Version b: with thermal insulation * *
Ausflihrung c: mit Warmedammung und Heizung 21113.125X 21113.150X
Version b: with thermal insulation and heating * *
Serie 49 Hochleistung
Series 49 Heavy-duty
Notentwasserung DN 125 DN 150
Emergency drainage
Ausflhrung a: ohne Warmedammung 21311.125X 21311.150X
Version a: without thermal insulation 954,60 968,10
Ausfihrung b: mit Warmeda@mmung 21312.125X 21312.150X
Version b: with thermal insulation * *
Ausflihrung c: mit Warmedammung und Heizung 21313.125X 21313.150X
Version b: with thermal insulation and heating * *

* auf Anfrage lieferbar
* on request

LORO-X 100 I/'s* Dachentwasserungssystem

fur Druckstromung**,
mit Klemmflansch,

LORO-X 100 I/s* siphonic roof drainage system,

with clamping flange

Serie 1 12 Hochleistung
Series 112 Heavy-duty

DN 150
21114.150X
813,00

* bei 60 mm Wasserhdhe

** Notablauf mit 75 mm Wasserhohe auf Anfrage

* at water level 60 mm

* Emergency drain with water level 75 mm on request

Bitte beachten Sie: Fir Entwisserungssysteme mit Druckstréomung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angege-
benen Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems fuhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshdhe
muss mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen Gewerken
(z.B. Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau geman LX-Datenblatt auf www.loro.de

Please note:

For drainage systems with siphonic flow it iit is vital that only LORO-X pipes and fittings in the combination as indicated are used. Mixture or
exchange of system parts may result in lower discharge capacities!. The height of the downpipe must be a min. 4.2m for the indicated capacity to
be obtained. If roof drain and downpipe are fitted by different crews, then do follow the system setup acc. to the LX-data sheet at www.loro.de
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www.ioro.de LORO

Volle Funktionalitiat im Brandfall:
Kein Verschiluss des Ablaufsystems notwendig!

LORO-X

Brandschutzsysteme R 90
nach DIN 4102-11

LORO-X

Fire protection systems R 90
according to DIN 4102-11

Dachdurchfihrung
LORO-Brandschutz-Dachablaufsysteme
fUr Freispiegel- und Druckstromung AbP.-Nir. P-MPA-E-09-010

Roof bushin
LORO-Fire protection roof drainage systems
for gravity and siphonic flow AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010

Rohrabschottun
LORO-X Verbundrohre
fir Wand- und Deckendurchfihrung: AbP.-Nr. P-3317/086/08-MPA BS

Pipe seal-off
LORO-X Compound pipes
for wall and slab penetration: AbP.-Nr. P-3317/086/08-NMPA BS

Befestigung BIS HD 500/150
Schwerlastschelle Pb.-Nr. 3059/161/07-CM
Fastening BIS HD 500/150

Heavy duty clip Pb.-Nr. 3059/161/07-CM

LORO-X Brandschutz-Dachentwasserungssysteme sind nur
im Komplettsystem, bestehend aus LORO-X Brandschutzab-
laufen, LORO-X Rohren und Formteilen, sowie LORO-X Brand-
schutzschellen als R 90 Brandschutzlbsung zertifiziert. Bei
Mischverlegung mit Produkten anderer Hersteller besteht Uber
das nichtbrennbare Material hinaus keine Brandschutzzertifi-
zierung oder Gewahrleistung.

LORO-X fire protection roof drainage systems are only
certified as an R 90 fire protection solution when instal-
led as complete systems, consisting of the LORO-X fire
protectiondrains, LORO-XPipes and pipe fittings and LORO-X fire
protection clips. If installed as a mixture with products from other
manufacturers, there is no fire protection certification or
guarantee beyond that of the non-flammable materials.




® LORO-Flachdachentwasserungen

Brandschutz ~ire protection 2013

LORO-X Brandschutz-Systeme
LORO-X Fire protection systems

LORO-DRAINLET"® DL Flachdachablaufe
mit Klemmflansch*, aus Edelstahl, DN 70, AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010

fur Freispiegelstromung

LORO-DRAINLET® DL Flat roof drains

with clamping flange*, made of stainless steel, DN 70, AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010
for gravity flow

Kompletteinheiten - einteilig
Complete units - one-piece

Serie 84
Series 84
Hauptentwasserung
22502.070X
Brandschutz werkseitig
Fire protection factory-installed
284,50
22501.070X
Brandschutz bauseitig
Fire protection provided by the customer
269,60
Kompletteinheiten - zweiteilig
Complete units - two-piece
Serie 84
Series 84
Hauptentwasserung
22522.070X
Brandschutz werkseitig
Fire protection factory-installed
469,40
22521.070X
Brandschutz bauseitig
Fire protection provided by the customer
454,40

* inkl. Kompressionsdichtung (kann bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen)
* including compression seal (can be omitted by using bituminous roofing sheets)
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® LORO-Flachdachentwasserungen

Brandschutz ~ire protection 2013

LORO-X Brandschutz-Systeme
LORO-X Fire protection systems

LORO-DRAINLET® DL Flachdachablaufe
mit Klemmflansch*, aus Edelstahl, DN 70, AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010

fur Freispiegelstromung

LORO-DRAINLET® DL Filat roof drains

with clamping flange*, made of stainless steel, DN 70, AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010
for gravity flow

Kompletteinheiten - einteilig
Complete units - one-piece

Serie 84
Series 84
Notentwasserung
Emergency drainage elliede)
22702.070X
Brandschutz werkseitig
Fire protection factory-installed
301,70
22701.070X
Brandschutz bauseitig
Fire protection provided by the customer
286,80

Kompletteinheiten - zweiteilig
Complete units - two-piece

Serie 84
Series 84

Notentwasserung
Emergency drainage eliliode)

22722.070X

Brandschutz werkseitig

Fire protection factory-installed

486,70
22721.070X

Brandschutz bauseitig

Fire protection provided by the customer

471,70

* inkl. Kompressionsdichtung (kann bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen)
* including compression seal (can be omitted by using bituminous roofing sheets)
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LORO-X Brandschutz-Systeme
LORO-X Fire protection systems

LORO-DRAINJET"® DL Flachdachablaufe

mit Klemmflansch*, aus Edelstahl, DN 70 und DN 100, AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010

fur Druckstromung
LORO-DRAINJET® DL Fiat roof drains

with clamping flange*, made of stainless steel, DN 70 and DN 100,
AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010
for siphonic flow

Kompletteinheiten - einteilig
Complete units - one-piece

Serie 49
Series 49

Hauptentwasserung
22102.070X 22102.100X
Brandschutz werkseitig
Fire protection factory-installed
284,50 304,20
22101.070X 22101.100X
Brandschutz bauseitig
Fire protection provided
by the customer
269,60 289,00
Kompletteinheiten - zweiteilig
Complete units - two-piece
Serie 49
Series 49
Hauptentwasserung
22122.070X 22122.100X
Brandschutz werkseitig
Fire protection factory-installed
469,40 509,40
22121.070X 22121.100X
Brandschutz bauseitig
Fire protection provided
by the customer
454,40 478,00

* inkl. Kompressionsdichtung (kann bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen)

* including compression seal (can be omitted by using bituminous roofing sheets)

® LORO-Flachdachentwasserungen

Brandschutz ~ire protection

2013
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® LORO-Flachdachentwasserungen

Brandschutz ~ire protection

LORO-X Brandschutz-Systeme
LORO-X Fire protection systems

LORO-DRAINJET" DJ Flachdachablaufe

2013

mit Klemmflansch*, aus Edelstahl, DN 70 und DN 100, AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010

far Druckstromung
LORO-DRAINJET"® DJ Fiat roof drains

with clamping flange*, made of stainless steel, DN 70 and DN 100,
AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010
for siphonic flow

Kompletteinheiten - einteilig
Complete units - one-piece

Serie 49
Series 49
Notentwiasserung
Emergency drainage elilizde DN 100
22302.070X 22302.100X
Brandschutz werkseitig
Fire protection factory-installed
303,70 329,70
22301.070X 22301.100X
Brandschutz bauseitig
Fire protection provided
by the customer
288,80 314,70
Kompletteinheiten - zweiteilig
Complete units - two-piece
Serie 49
Series 49
Notentwasserung
Emergency drainage el zle DN 100
22322.070X 22322.100X
Brandschutz werkseitig
Fire protection factory-installed
488,70 534,90
22321.070X 22321.100X
Brandschutz bauseitig
Fire protection provided
by the customer
473,60 503,60

* inkl. Kompressionsdichtung (kann bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen)

* including compression seal (can be omitted by using bituminous roofing sheets)
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Zusatzliche Bautei

Brandschutz ~ire protection

le fur

LORO-X Brandschutizsysteme

Additional components for

LORO-X Fire protection systems

LORO-Brandschutzelement

mit freiliegender Muffe

LORO Fire protection element

with open socket

DN 70 DN 100
AuBenrohr 250 mm lang 58006.070X 58006.100X
Outer pipe 250 mm long 67,30 89,80
mit freiliegender Muffe und verlangertem Spitzende
with exposed socket and extended spigot end
DN 70 DN 100
AuBenrohr 500 mm lang 58008.070X 58008.100X
Outer pipe 500 mm long 86,80 119,30
AuBenrohr 1500 mm lang 58007.070X 58007.100X
Outer pipe 500 mm long 161,60 256,50

LORO-X Schwerlastschellen
ohne Schalldammung, mit Anschlussgewindemuffe, Stahl, feuerverzinkt

LORO-X Heavy-duty pipe

without sound insulation, with threaded connecting socket,

made of galvanized steel

clips

DN 70 DN 100 DN 125
00983.070X 00983.100X 00983.125X
11,10 13,50 14,60

LORO-X Schwerlastschellen
mit Schalldammung, mit Anschlussgewindemuffe, Stahl, feuerverzinkt

LORO-X Heavy-duty pipe

clips

with sound insulation, with threaded connecting socket,

made of galvanized steel

DN 7O DN 100 DN 125
00984.070X 00984.100X 00984.125X
14,90 18,60 21,10
Heizbandkabel fur LORO Ablaufe
Heating tape cable for LORO drains
Kabellange 1,3 m 19853.000X
Cable length 1,3 m 85,70

Keine Lagerware No stock articles

® LORO-Flachdachentwisserungen

2013
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® LORO-Flachdachentwasserungen

LORO-Dachablaufe ' OO Hoof drains 2013

LORO-VERSAL"® Schnellablaufe

fur Umkehrdach und Verkehrsflachen

mit Klemmflansch*, aus Edelstahl, DN 70

LORO-VERSAL"® Siphonic drains

for inverted roofs and transportation surfaces
with clamping flange*, made of stainless steel, DN 70

Teileinheiten zur Komplettierung nach dem Baukastenprinzip

Sub-units for modular-based completion purposes

LORO-VERSAL"® Schnellablauf-Grundeinheit
LORO-DRAINJET® Siphonic drain base unit

Auslauf senkrecht
Vertical runoff DN 7o
Ausflhrung a: ohne Warmedammung 19543.070X
Version a: without thermal insulation 438,90
Ausfuhrung b: mit Warmedammung 19544.070X @
Version b: with thermal insulation 482,00

Ausflihrung c: mit Warmedammung und Heizung 19545.070X @
Version b: with thermal insulation and heating 715,90

*  inkl. Kompressionsdichtung
*  Including compression seals.

LORO-VERSAL"®
Schnellablauf-Siebeinheit fur Umkehrdach, aus Edelstahl

far Aufbauhdhe 210 mm
LORO-VERSAL'®
Siphonic drain strainer unit for inverted roofs,

made of stainless steel
for installation height 210 mm

19495.000X
139,70

Ausfihrung 500 mm auf Anfrage
Version 500 mm on request

LORO-Siebeinheit, befahrbar KI. M (12,5 1)
far Aufbauhdhe 40-75 mm

LORO strainer unit unit, accessible, class M (12,5 1)
for installation height 40-75 mm

DN 125
18621.125X
179,20

©® Keine Lagerware No stock articles
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LORO-DRAINJET"

Sonderteile fiir Druckstromung
Special parts for siphonic flow

LORO-DRAINJET" Anschlussstilicke

LORO-DRAINJET® Connectors

DN 70/40 DN 70/S0 DN 100/70 DN 100/80
05043.CAOX 05043.CBOX 05043.DCOX 05043.DMOX
19,90 18,40 25,70 28,60

LORO-DRAINJET® Verbundrohr Anschilussstiicke

LORO-DRAINJET® Compound pipe connectors

DN 70/40

DN 70/50

58043CA0X

58043.CBOX

91,70

93,60

LORO-DRAINJET® Anschlussbogen 90°
LORO-DRAINJET® Connecting bends 90°

DN 70/32 DN 70/40 DN 70/50 DN Z70/70 DN 100/70
05042.CLOX 05042.CAOX 05042.CBOX 05042.CCOX 05042.DCOX
31,80 34,50 35,00 42,20 57,20
DN 100/80 | DN 100/100

05042.DMOX 05042.DDOX
59,40 69,20

LORO-DRAINJET® Verbundrohr-Anschlussbogen 90°
LORO-DRAINJET® Compound pipe connecting bends 90°

DN 70/40 DN 70/50 DN 70/70
58042.CAOX 58042.CBOX 58042.CCOX
224,50 226,60 195,20

LORO-DRAINJET" Abgleichstiicke
LORO-DRAINJET" Adjusters

DN 40/32 DN 50/40 DN 70/40 DN 70/50 DN 80/50
19602 ALOX 19602.BA0OX 19602.CAOX 19602.CBOX 19602.MBOX
10,60 10,40 25,10 24,70 25,40
DN 80/70 DN 100/S50 DN 100/70 DN 100/80 | DN 125/100
19602.MCOX 19602.DBOX 19602.DCOX 19602.DMOX 19602.EDOX
25,70 39,90 42,00 43,00 56,30

DN 150/125

DN 200/150

DN 250/200

19602.FEOX

19602.GFOX

06007 HGOX

59,10

114,30

136,50

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130.

® LORO-Flachdachentwisserungen

2013
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LORO-Dachablaufe ' OO Hoof drains

® LORO-Flachdachentwisserungen
2013

Sonderteile fir Druckstromung
Special parts for siphonic flow

LORO-DRAINJET® Verbundrohr-Abgleichstiicke
LORO-DRAINJET® adjusters

DN 50/40 DN 70/S0 DN 80/50 DN 80/70 DN 100/50
58602.BA0X 58602.CBOX 58602.MBOX 58602.MCOX 58602.DBOX
64,20 75,50 79,30 79,30 83,50
DN 100/70 DN 100/80 | DN 125/100 DN 150/125
58602.DC0OX 58602.DMOX 58602 EDOX 58602.FEOX
85,00 98,30 141,50 184,10

LORO-DRAINJET® Verbundrohr-isolierstiicke
LORO-DRAINJET® Compound pipe insulation pieces

DN 70 DN 100 DN 125
19974.070X 19974.100X 19974.125X
31,00 43,40 51,60

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130.

PR ENTW 2013 LFL



LORO-Dachablaufe ' OO Hoof drains 2013

L@ ® LORO-Flachdachentwiasserungen

LORO-DRAINLET"

Ablaufe fur Verkehrsflachen
mit Klemmflansch, aus Edelstahl, nach DIN EN 1253
DN 100 und DN 125

LORO-DRAINLET®
Drains for transportation surfaces

with clamping flange, made of stainless steel,
according to DIN EN 1253, DN 100 und DN 125

Aufbauschema
Assembly diagram

Siebeinheiten Siel\li)einheg(ten
Nr. 18620X r. 18621
Kl. M befahrbar
(KI. L begehbar) ( )
N B Strainer unit
Strainer unit No. 18621X 8
No. 18620X (Kl. L car accessible) 0
(Kl. L accessible) ==
o]
0
e
0
8
Grundeinheit* = 0
ohne Warmedammung, Nr. 21908X 2 ,9
mit W&rmedammung, Nr. 21909X £l &
Base unit* 0 0
without thermal insulation, No. 21908X E
with thermal insulation, No. 21909X
9
[}
=
- 3
N

Unterteileinheit*
ohne Warmedammung, Nr. 21991X
mit Warmedammung, Nr. 21992X

Bottom unit*
without thermal insulation, No. 21991X
with thermal insulation, No. 21991X

* EinschlieBlich Kompressionsdichtung aus Perbunan, kann bei Verwendung von Bitumen-Dachdichtungsbahnen entfallen.
* Including compression seal of perbunan, can be omitted when bituminous roof roofing sheets are used.
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® LORO-Flachdachentwisserungen

LORO-Dachablaufe ' OO Hoof drains 2013

LORO-DRAINLET"
Regenwasserablaufe fiir Verkehrsflachen
aus Edelstahl, mit Gusssieb KI. L (1,5t) und K. M (12,5 ),

ohne Geruchverschluss

LORO-DRAINLET®

Rainwater drains for transportation surfaces

made of stainless steel, with cast iron strainer class L (1,5 t) and class M (12,5 t),
without traps

Teileinheiten zur Komplettierung nach dem Baukastenprinzip
Sub-units to complete according module principle

LORO-DRAINLET*-Grundeinheit*

bestehend aus: Ablaufkérper, Losflansch und Dichtelement
LORO-DRAINLET® base unit

consisting of: Drain body, loose flange and sealing element

Auslauf senkrecht
Vertical runoff oLl DN 125
Ausflihrung a: ohne Warmedammung 21908.100X 21908.125X
Version a: without thermal insulation 179,80 211,40
Ausfuhrung b: mit Warmedammung 21909.100X 21909.125X
Version b: with thermal insulation 195,50 257,70
LORO-DRAINLET-Unterteileinheit*
bestehend aus: Ablaufkdrper, Losflansch und Dichtelement
LORO-DRAINLET® Bottom unit
consisting of: Drain body, loose flange and sealing element
Auslal.ff senkrecht DN 100 DN 125
Vertical runoff
Ausfiihrung a: ohne Warmedammung 21991.100X 21991.125X
Version a: without thermal insulation 164,90 211,40
Ausfihrung b: mit Warmedammung 21992.100X 21992.125X
Version b: with thermal insulation 180,30 257,70

*  inkl. Kompressionsdichtung

*  Incl. compression seal.

LORO-Siebeinheit, begehbar Ki. L (1,5 1)

bestehend aus: Siebaufnahme** quadratisch 199 mm, aus Stahl, feuerverzinkt,
zusatzlich kunststoffbeschichtet und Gusssieb, quadratisch 187 mm

LORO strainer unit, accessible, class L (1,5 1)

consisting of: Strainer support*™ quadratic 199 mm, made of steel, hot-dip
galvanized with additional plastic coating and cast iron strainer, quadratic 187 mm

DN 100 DN 125
18620.100X 18620125X
127,00 139,20

LORO-Siebeinheit, befahrbar Ki. M (12,5 1)

bestehend aus: Siebaufnahme** quadratisch 182 mm, aus Stahl, feuerverzinkt, zu-
satzlich kunststoffbeschichtet und Gusssieb, quadratisch 170 mm

LORO strainer unit, car accessible, class M (12,5 1)
consisting of: Strainer support*™ quadratic 182 mm, made of steel, hot-dip
galvanized with additional plastic coating and cast iron strainer, quadratic 170 mm

DN 100 DN 125
18621.100X 18621.125X
161,10 179,20

** Siebaufnahme fur Aufbauhdhe 40 -75 mm. Andere Aufbauhdhen auf Anfrage.
** Strainer support for installation height 40-75 mm. Other installation heights on request.

Einzelteile siehe Seite 7 1. Individual components see page 71.
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L@ ® LORO-Flachdachentwiasserungen

LORO-Dachablaufe ' OO Hoof drains

Einzelteile
Individual components

Sieb, quadratisch 187 mm, K. L (1,5 t)
Strainer, quadratic 187 mm, class L (1,5 t)

18615.000X
41,80
Sieb, quadratisch 170 mm, KL. M (12,5 t)
Strainer, quadratic 1770 mm, class M (12,5 t)
18616.000X
74,90
Siebaufnahme*, quadratisch 199 mm
Strainer support*, quadratic 199 mm
DN 100 DN 125
18610.100X 18610.125X
85,10 97,30
Siebaufnahme*, quadratisch 182 mm
Strainer support*, guadratic 182 mm
DN 100 DN 125
18611.100X 18611.125X
86,10 104,30

Siebaufnahme*, quadratisch 182 mm, mit Sickerwasseroffnung
Strainer support*, quadratic 182 mm, with seepage openings

DN 100 DN 125
18614.100X 18614.125X
91,20 109,40

Siebaufnahme*, quadratisch 199 mm, mit Stlutzrand
Sieve holding fixture*, quadratic 199 mm, with support edge

DN 100 DN 125
18612.100X 18612.125X
140,40 159,30

Siebaufnahme*, quadratisch 182 mm, mit Stlitzrand
Strainer support*, quadratic 182 mm, with support edge

DN 100 DN 125
18613.100X 18613.125X
141,30 160,80

* Siebaufnahme fur Aufbauhdhe 40 -75 mm. Andere Aufbauhdhen auf Anfrage.
* Strainer support for installation height 40-75 mm. Other installation heights on request.

Keine Lagerware No stock articles

2013
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L@ ® LORO-Balkonentwisserung LORO-Balcony drainage
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Ubersicht Overview 2013

L@ ® LORO-Balkonentwisserung LORO-Balcony drainage

LORO-Balkonentwasserung
LORO-Balcony drainage

 LORO-Balkonablaufe
fur Balkone ohne Abdichtungsbahnen

s LORO-Balcony drains
for balconies without sealing sleeves

* LORO-Balkonabliufe
fur Balkone mit Abdichtungsbahnen

s LORO-Balcony drains
for balconies with sealing sleeves

- LORO-Balkonablaufe
fur Balkone mit Abdichtung durch
Flussigkunststoffe

s LORO-Balcony drains
for balconies with sealing by
liquid plastic

- LORO-Balkonablaufe
fur Balkonfertigteile aus wasser-
undurchlassigem Beton

s LORO balcony drains
for precast balcony slabs made of
waterproof concrete

m  LORO-Balkonablaufe, Serie V
Variable Balkonablaufe aus Edelstahl,

fur unterschiedliche Einsatzfalle

s LORO-Balcony drains, Series V
Variable balcony drains made of
stainless steel for various applications
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L@ ® LORO-Balkonentwisserung LORO-Balcony drainage

Ubersicht Overview 2013

Systemiibersicht
LORO-Balkonentwasserung

System overview

LORO-Balcony drainage

Grundaufbau Basic set-up Balkonbelag Balcony covering

W/zzz244:4224

Gussasphalt / Fertigestrich
Asphalt / screed finish

I, o eciesoeme:

Fliesen im Mortelbett
tiles in mortar bedding

Platten auf Plattenlager
supported slabs

Mit Abdichtungsbahnen

i

Platten/Fliesen im Mortelbett
slabs/tiles in mortar bedding

=BV OLY

Platten im Verlegebett
tiles in granular bedding

Mit Abdichtungsbahnen

Platten auf Plattenlager
supported slabs

Mit Warmedammung
With roofing sheets

I

Platten/Fliesen im Mortelbett
tslabs/tiles in mortar bedding

With thermal insulation

(=P SO ¥

Platten im Verlegebett
tiles in granular bedding

Mit Abdichtungsbahnen
- Umkehrdach -

Platten auf Plattenlager
supported slabs

7////////////% M veriod roof < (=L PPV

Platten im Verlegebett
tiles in granular bedding

Flissig-Kunststoff als Endbelag
Liquid plastic floor surface

[

7/ wenrascseans

Platten/Fliesen in Kleber
adhered to slabs/tiles

0, vesserawenassae seton

ohne zusétzlichen Belag
Without additional covering

Serie A Serie B Serie BE Serie E Serie F Serie FF Serie K
Series A Series B Series BE Series E Series F Series FF Series K
DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
~ 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70
0n 20
= 18 18 18 18 18 18 18 18
b /s I/s /s /s /s I/s I/s I/s
a 1,S - 1 1T 1 T T T
2 1,0 -+ = + + + = - -
0 09 09 09 09 09 09
3 I/s /s I/s I/s I/s I/s
.
U
a
o
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®

Ubersicht Overview

LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

2013

Einzelablauf Single drain Direktablauf Direct drain
"mit mit Anschluss- mit "mit mit Anschluss- mit
StutZTand manschette Klemmflansch Stltzrand manschette Glocke
W_'th with connecting with with with connecting with
supporting edge sleeve clamping flange | supporting edge sleeve dome
Serie A Serie G/J
Series A Series G/J
Serie B/BE Serie G
Series B/BE Series G
Serie E/F Serie K Serie H
Series E/F Series K Series H
Serie F Serie K Serie H
Series F Series K Series H
Serie F Serie K Serie H
Series F Series K Series H
Serie E/F Serie K Serie H
Series E/F Series K Series H
Serie F Serie K Serie H
Series F Series K Series H
Serie F Serie K Serie H
Series F Series K Series H
Serie F Serie K
Series F Series K
Serie F Serie K
Series F Series K
Serie GF Serie GF/J
Series GF Series GF/J
Serie FF Serie HF
Series FF Series HF
Serie IVIK
Series I/IK
Serie G Serie GF Serie H Serie HF Serie | Serie J
Series G Series GF Series H Series HF Series | Series J
DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
50 70 100 50 70 100 70 100 70 100 50 70 100 70 100
1,8 18 1,8 1,8
I/s I/s I/s I/s
0,9 09 0,9 09 0,9 0,9 09 09 09 09 0,9
I/s I/s I/s I/s I/s I/s I/s I/s I/s I/s I/s
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serien A, B, BE, G Series A, B, BE, G 2013

LORO-Balkonablaufe

mit Stutzrand, Serien A und B
aus Stahl, feuerverzinkt, zusétzlich beschichtet, DN 50 und DN 70

LORO-Balkondirektablaufe

mit Stutzrand, Serie G
aus Stahl, feuerverzinkt, zusétzlich beschichtet, DN 50 - DN 100

LORO-Balcony drains

with supporting edge, Series A and B
made of steel, hot-dip galvanized, DN 50 and DN 70

LORO-Balcony direct drains

Serie B with supporting edge, Series G Serie G
Series B made of steel, hot-dip galvanized, DN 50 - DN 100 Series G
Aufbauschema
Setup diagram
Serien A, B und BE Serie G
Series A, B and BE Series G
Ringsieb Sieb
fur Balkongeschosse fur obere Balkone
Nr. 16193X Nr. 16191X
Siebeinheit Nr. 15086X Siebeinheit Nr. 15087X f":)gl 5"‘af'|“e" . s"'a'b"f" .
Strainer unit No. 15086X Strainer unit No. 15087x 'OF Palcony 1loors Or upper baconies
No. 16193X No. 16191X

Aufsatzstiick
fur Hohenausgleich
Nr. 16192X
Attachment
for height adjustment
Nr. 16192X

Direktablauf mit Stutzrand

Ablauftopf Balkonentwasserungs- .
Auslauf senkrecht, Nr. 15679X einheit 320;.00;1::‘ .'\ll\lrr. 1166111311)2(
Auslauf seitlich, Nr. 15879X Nr. 15119X Direct drain .vvith.SUpporting edge
Drain body Balcony draining unit 3000 mm: No. 16131X
vertical runoff No. 15679X No. 15119X 250 mm: No. 16111X

horizontal runoff, No. 15879X

PR ENTW 2013 LBE
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L@ ® LORO-Balkonentwisserung LORO-Balcony drainage

Serien A, B, BE Series A, B, BE 2013

Balconies without
roofing sheets

Balkone ohne
Abdichtungsbahnen

LORO-X
Balkonablaufe

mit Stutzrand

aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich
beschichtet, DN 50, DN 70

LORO-X

Balcony drains

with supporting edge
made of steel, hot dip galvanized, with
additional coating, DN 50, DN 70

Kompletteinheiten - Serie A cinteilig
Complete units - Series A one-piece

DN 50
Auslauf senkrecht 15671.050X
Vertical runoff 35,10
Auslauf seitlich 3° 15871.050X
Horizontal runoff 3° 54,50
Kompletteinheiten - Serie B cinteilig
Complete units - Series B one-piece
DN S50 DN 70
Auslauf senkrecht 15672.050X 15672.070X
Vertical runoff 54,20 58,00
Auslauf seitlich 3° 15872.050X 15872.070X
Horizontal runoff 3° 73,70 84,50
LORO-X LORO-X
Balkonentwasse- Balcony drainage
rungseinheiten units

mit Stitzrand
aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich
beschichtet, DN 50, DN 70

with supporting edge
made of steel, hot dip galvanized, with
additional coating, DN 50, DN 70

Kompletteinheiten - Serie BE cinteilig
Complete units - Series BE one-piece

DN SO0 DN 70
15112.050X 156112.070X
109,80 114,10
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serien A, B, BE Series A, B, BE 2013
Zusatzliche Additional
Bauteile components
Balkonablauf-Abdeck- Balcony drain collar,
rosetten, made of stainless steel, material-no. 1.4301,
aus Edelstahl, Mat.-Nr. 1.4301, material thickness 1 mm

Materialstarke 1 mm

DN S50 DN 70
passend fir Rohre 16800.050X 16800.070X
compatible to pipes 12,50 12,70
passend fur Muffen 16801.050X 16801.070X
compatible to sockets 12,40 12,70
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LORO-X
Balkondirektablaufe
mit Stutzrand

aus Stahl, feuerverzinkt, zusétzlich
beschichtet, DN 50 - DN 100
Aufbauschema siehe Seite 76

Serie G Series G

LORO-X

Direct Balcony drains
with supporting edge

made of steel, hot dip galvanized, with additional coating,
DN 50 - DN 100
For assembly diagram see Page 76

LORO-Balkonablaufe - Serie G,

ohne Sieb (bitte extra bestellen)

LORO-Balcony drains - Series G,

without strainer (please order separatly)

DN SO DN 70 DN 100
Fallrohrlange 3000 mm 16131.050X 16131.070X 16131.100X
Length of downpipe 3000 mm 116,10 154,40 228,10
Fallrohrlange 250 mm 16111.050X 16111.070X 16111.100X
Length of downpipe 250 mm 44,50 54,30 67,50

Zubehor
Accessories

Siebe mit Rohrdurchfihrung, aus Edelstahl, fiir Balkongeschosse
Strainer with pipe opening, made of stainless steel, for balcony floors

DN 50 DN 70 DN 100
16193.050X 16193.070X 16193.100X
5,20 5,90 10,40
Siebe, aus Edelstahl, fiir obere Balkone
Strainer, made of stainless steel, for upper balconies
DN 50 DN 70 DN 100
16191.050X 16191.070X 16191.100X
5,20 5,90 10,40
Zusatzliche Bauteile
Additional components
Aufsatzstiicke, fir Hohenausgleich von min. 30 mm bis max. 60 mm
Attachments, for height adjustment from min. 30 mm to max. 60 mm
DN 50 DN 70 DN 100
16192.050X 16192.070X 16192.100X
13,00 15,30 22,30
Balkonablauf-Abdeckrosetten,
aus Edelstahl, Mat.-Nr. 1.4301, Materialstarke 1 mm
Balcony drain collar,
made of stainless steel, material-no. 1.4301, material thickness 1 mm
DN 50 DN 70 DN 100
passend fir Rohre 16800.050X 16800.070X 16802.100X
fit for pipes 12,50 12,70 12,70
passend fur Muffen 16801.050X 16801.070X 16803.100X
fit for sockets 12,40 12,70 12,70

® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

2013
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Siebeinheit Serie F, Nr. 15081X
Strainer unit Series F, No. 15081X

® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serien Eund F Series E and F 2013

Aufbauschema

LORO-Balkonablaufe

mit Anschlussmanschette, Serien Eund F
aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich beschichtet, DN 50 und DN 70

Setup diagram

LORO Balcony drains

with connection sleeve, Series E and F
made of steel, hot-dip galvanized, DN 50 und DN 70

Siebeinheit Serie E, Nr. 15080X
Strainer unit Series E, No. 15080X

o0
=0
Etageneinsatzeinheit [
Nr. 15204X £0
Extension unit 0c
No. 15204X 0
I zweitellig
two-piece
Grundeinheit Base unit
Auslauf senkrecht, vertical runoff
ohne Warmedammung, Nr. 15200X without thermal insulation, No. 15200X
mit Warmedammung, Nr. 15300X with thermal insulation, No. 15300X
Grundeinheit Base unit
Auslauf seitlich 3°, horizontal runoff 3°

ohne Warmedammung, Nr. 15400X
mit Warmedammung, Nr. 15500X

without thermal insulation, No. 15400X
with thermal insulation, No. 15500X

15593X
15596X
15517X
15005X
15006X
15008X

Anschlussmanschetten fur Flachdachentwasserungen lieferbar aus:
Connecting sleeves available for flat roof drains:

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Resitrix Bitumen/EPDM Verbund - Standard Nr. 15009X Hertalan EPDM
Rhenofol PVC Nr. 15011X Trocal S PVC
Extrubit ECB Nr. 15012X Alkorplan PVC

Evalon EVA

Wolfin IB PVC-BV

Novotan EPDM

Wenn keine Angaben des Bestellers erfolgen, wird die Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund
geliefert. Falls bauseitig vorhandene Dichtungsbahn (ohne Gewebe- oder Vlieseinlage) eingeklemmt

werden soll, bitte zuvor Einsatzmdglichkeiten mit dem LOROWERK kléren.

In the absence of purchaser details,, the connecting sleeve supplied will be bitumen/EPDM compound struc-
ture. If a sealing sheet as provided by others (without fabric or fleece inlay) is to be clamped, then clarify the
scope for deployment with LOROWERK beforehand.
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Balkone mit
Abdichtungsbahnen

LORO-X
Balkonablaufe

mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich
beschichtet, DN 50 und DN 70
Aufbauschema siehe Seite 80

Anschlussmanschette standardmaBig aus
Bitumen/EPDM Verbund fur Verkleben/
VerschweiBen mit Bitumen- und EPDM
Abdichtungsbahnen.Werden andere An-
schlussmanschetten gewlnscht, bitte extra
angeben.

Entwasserung unterhalb
des Plattenbelags

Serien E Series E

Balconies with roofing
sheets
LORO-X

Balcony drains
with connection sleeves

® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

2013

made of steel, hot dip galvanized, with additional coating, DN 50

und DN 70
Setup diagram see page 80

Standard connection sleeve is made of
Bitumen/EPDM compound for bonding/wel-
ding with bitumen and EPDM roofing sheets.
Please additionally indicate should other
connection sleeves be wanted.

Drainage level below the
slab covering

Kompletteinheiten - Serie E cinteilig
Complete units - Series E one-piece

Vertioal rnofh, one.piece. TOEE oN 7o
ohne Warmedammung 15271.050X 15271.070X
without thermal insulation 82,10 83,70
mit Warmedammung 16371.050X 15371.070X
with thermal insulation 96,70 98,20
—_— o s -
Horizontal runoff 3, one-piece PN So N 70
ohne Warmedammung 15471.050X 15471.070X
without thermal insulation 101,70 112,20
mit Warmedammung 15571.050X 15571.070X
with thermal insulation 136,60 145,90

Kompletteinheiten - Serie E zweiteilig
Complete units - Series E two-piece

H ilica*
e o epeos | Bmea o 7o
ohne Warmedammung 15281.050X 16281.070X
without thermal insulation 155,60 157,70
mit Warmedammung 15881.050X 16381.070X
with thermal insulation 170,30 172,10
T o iteilig*
SN WSS | ewso on 70
ohne Warmedammung 15481.050X 15481.070X
without thermal insulation 175,50 186,10
mit Warmedammung leeeigen 16581.070X
with thermal insulation 210,50 219,60

* fUr Aufbauhdhen von 40 - 120 mm, bei hdheren Aufbauten Verlangerungsrohr Nr. 15587X

und Dichtelement Nr. 911X verwenden

* for installation heights from 40 - 120 mm; for higher fittings use extension pipe No0.15587X

and sealing element No. 911X

Teileinheiten siehe Seite 83
Sub-units see page 83

Lieferbare Anschiussmanschetten siehe Seite 80
Available connection sleeves see page 80
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serien F Series F 2013
Balkonablaufe Balcony drains
fur Entwasserung for two-level
in Zzwei Ebenen drainage

Kompletteinheiten - Serie F cinteilig
Complete units - Series F one-piece

HVertionl runoft, one.piece. ED BN 70
ohne Warmedammung 15272.050X 15272.070X
without thermal insulation 99,70 101,30
mit Warmeda@mmung 15372.050X 15872.070X
with thermal insulation 114,10 116,00
Horizontal runoff = one-piece =R PN 70
ohne Warmedammung 15472.050X 15472.070X
without thermal insulation 117,10 130,20
mit Warmedammung 15572.050X 15572.070X
with thermal insulation 154,70 163,60

Kompletteinheiten - Serie F zweiteilig
Complete units - Series F two-piece

i ilica*
oo o e pece” | Buso on 7o
ohne Waérmedammung 15282.050X 15282.070X
without thermal insulation 173,40 175,30
mit Warmedammung 15382.050X 156382.070X
with thermal insulation 188,00 189,70
_— ° e
et S et | MBS0 on 7o
ohne Warmedammung 15482.050X 15482.070X
without thermal insulation 193,30 203,80
mit Warmedammung 15582.050X 15582.070X
with thermal insulation 228,40 237,20

* fur Aufbauhdhen von 40 - 120 mm, bei héheren Aufbauten Verldngerungsrohr Nr. 15587X
und Dichtelement Nr. 911X verwenden

* for installation heights from 40 - 120 mm, for higher fittings use extension pipe No.15587X
and sealing element No. 911X

Teileinheiten siehe Seite 83

Sub-units see page 83

Lieferbare Anschilussmanschetten siehe Seite 80
Available connection sleeves see page 80
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serien Eund F Series E and F 2013

Teileinheiten

zur Komplettierung nach dem

Baukastenprinzip

LORO-Balkonablauf
Grundeinheiten

Serie E und F, DN 50, DN 70
bestehend aus:

Ablauftopf, Anschlussmanschette und
Klemmring

Sub-units

for modular-based completion

purposes

LORO-balcony drain

Series E and F, DN
consisting of:

drain body, connecting sleeve and clamping ring

50, DN 70

M Verticat runoff BN S0 DN 70
ohne Warmedammung 156200.050X 15200.070X
without thermal insulation 72,10 73,90
mit Warmedammung 15300.050X 15300.070X
with thermal insulation 86,50 88,50
itli o
Horizontal runoff DN SO DN 70
ohne Warmedammung 15400.050X 15400.070X
without thermal insulation 20,30 102,70
mit Warmedammung 156500.050X 15500.070X
with thermal insulation 127,00 135,90

LORO-Balkonablauf
Etageneinsatzeinheit

Serie Eund F

bestehend aus:
Ablauftopf, Anschlussmanschette und
Klemmring und Dichtelement

LORO-balcony drain
Extension unit

Series E and F

consisting of:

drain body, connecting sleeve, clamping ring
and sealing element

far Aufbauhdhen von 40 - 120 mm*
for installation heights of 40 - 120 mm*

156204.000X

73,80

* Bei héheren Aufbauten Verlangerungsrohr Nr. 15587X verwenden.
* For higher fittings use extension pipe No.15587X.

LORO-Balkonablauf

Siebeinheitl, Serie E
bestehend aus: Entwésserungsring
und Sieb

LORO-balcony drain

Strainer unit, Series E
consisting of: drainage ring and strainer

ohne H&henverstellung
without level adjustment

15080.000X
10,00

LORO-Balkonablauf

Siebeinheil, Serie F
Entwasserungsring, Siebaufnahme und
Sieb, quadratisch 94 mm

LORO-balcony drain

Strainer unit, Series F
consisting of: drainage ring, strainer support
and strainer, quadratic 94 mm

far Aufbauhdéhen von 35 - 140 mm
for installation heights of 35 - 140 mm

15081.000X
27,60

Lieferbare Anschilussmanschetten siehe Seite 80
Available connection sleeves see page 80
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Zusatziliche
Bauteile

Balkonablaufent-
wasserungsfalirohre mit
Abzweig 87°

mit Langmuffe (fUr Toleranzausgleich) an
Fallrohren und Abzweig zur Komplettierung
mit LORO Einzelablaufen

Serien Eund F Series E and F

Additional

components

2013

LORO-Downpipe for

balcony drainage with
branch 87°
with long-socket (for tolerance compensation)
at downpipe and branch
for completion with LORO single-drains

DN 70/SO | DN 70/70 | DN 100/50
Fallrohrlange 3000 mm 15039.CBOX | 15039.CCOX | 15039.DBOX
Length of downpipe 3000 mm 136,00 148,20 216,70
Fallrohrlange 300 mm 15019.CBOX - 15019.DBOX
Length of downpipe 300 mm 35,70 - 51,10

LORO-Wasserspeier,
DN 40

LORO-Waterspout,
DN 40

250 mm lang
250 mm length

156099.040X

35,60

LORO-Verlangerungsrohre
DN 70

LORO-Extension pipes
DN 70

110 mm lang
110 mm length

156587.070X

9,00

LORO-Siebrohre DN 70

LORO-Strainer pipes DN 70

110 mm lang
110 mm length

16597.070X

30,90

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie Eund F Sceries E and = 2013
Balkonablauf- Balcony drain colliar,
Abdeckrosetten, made of stainless steel, material-no. 1.4301,
aus Edelstahl, Mat.-Nr. 1.4301, material thickness 1 mm
Materialstarke 1 mm
DN S50 DN 70
passend fir Rohre 16800.050X 16800.070X
compatible to pipes 12,50 12,70
passend fiur Muffen 16801.050X 16801.070X
compatible to sockets 12,40 12,70
LORO-Siebaufnahme, LORO-Strainer support,
DN 5O0* rund, fiir Direktablaufe DN 5O0* round, for straight drains
fiir Siebe 16191X bzw. 16193X 15084.050X
for strainer 16191X bzw. 16193X 35,20
* baugleich mit DN 70
* identical in design to DN 70
NEU:
NEW:
-
Umriistsatz zur Notent- Retrofitling set for emergency
wasserung, Serien E + F drainage, Series E + F
15600.070X
51,10
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serien Eund F Series E and F

Balkone mit
Abdichtungsbahnen

LORO-N
Balkonablaufe

mit Anschlussmanschette
Serie Eund F

aus Kupfer, DN 70

Aufbauschema siehe Seite 80

Anschlussmanschette standardmafig aus
Bitumen/EPDM Verbund fur Verkleben/
VerschweiBen mit Bitumen- und EPDM
Abdichtungsbahnen.Werden andere An-
schlussmanschetten gewlnscht, bitte extra
angeben.

Teileinheiten
zur Komplettierung nach dem

Baukastenprinzip

LORO-N Balkonablauf

Grundeinheiten
bestehend aus:
Ablauftopf, Anschlussmanschette und

2013

Balconies with roofing

sheets

LORO-N

Balcony drains

with connection sleeves
Series E and F

made of copper, DN 70

Setup diagram see page 80

Standard connection sleeve is made of Bitu-
men/EPDM compound for bonding/welding
with Bitumen- and EPDM sealing

pathways. For using other sealing pathways,
it should be specified.

Sub-units

for modular-based completion purposes

LORO-N balcony drain

Base units
consisting of:
drain pot, connection sleeve and clamping

Klemmring ring
Auslauf senkrecht, einteilig
R R DN 70
Vertical runoff, one-piece
ohne Warmedammung 15200.070N
without thermal insulation 113,20

LORO-N Balkonablauf

Etageneinsatzeinheit

als Aufstockelement fur Aufbauhdhen von
40 - 120 mm* (baugleich fur Ablaufe DN 50
und DN 70)

bestehend aus:

Ablauftopf, Anschlussmanschette und
Klemmring

LORO-N balcony drain
Extension unit

Extension element for installation heights from
40 - 120 mm* (identical in design for drains
DN 50 and DN 70)

consisting of:

drain pot, connection sleeve and clamping ring

156204.000N
104,80

* Bei hdheren Aufbauten Verlangerungsrohr Nr. 15587X verwenden.
* Given higher fittings extension pipe No. 15587X has to be used.

keine Lagerware no stock articles

Siebeinheiten siehe Seite 83
Strainer units see page 83

Material der Anschilussmanschetten bitte angeben,

siehe Seite 80

Material of the connection sleeve has to be specified,

see page 80

Die genannten Kupferpreise sind Festpreise!

Wir behalten uns jedoch vor, bei auBergewdhnlich hoher NMK-Notierung die Preise
anzugleichen. In diesem Fall werden Sie von uns informiert.

The prices are fix prices!

In case of an exeptionally high MK-quotation, the prices are subject to change. In

this case we will let you know.
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L@ ® LORO-Balkonentwiisserung LORO-Balcony drainage

Serie K Series K 2013

Aufbauschema

LORO-VERSAL' Balkonabliaufe

mit Kiemmfilansch
Serie K
aus Edelstahl, DN 50 und DN 70

Setup diagram

LORO-VERSAL" balcony drains
with clamping flange

Serie K

made of stainless steel, DN 50 und DN 70

Siebeinheit Nr. 19083X
Strainer unit No.
19083X

|

o0
=0
Etageneinsatzeinheit* [
Nr. 19239X £ q',
Extension unit* [T
No. 19239X o
zweiteilig
two-piece
Grundeinheit* Base unit*
Auslauf senkrecht, vertical runoff
ohne Warmedammung, Nr. 19231X  without thermal insulation, No. 19231X
mit Warmedammung, Nr. 19232X with thermal insulation, No. 19232X
Grundeinheit* Base unit*
Auslauf seitlich 3°, horizontal runoff 3°
ohne Warmedammung, Nr. 19235X  without thermal insulation, No. 19235X
mit Warmedammung, Nr. 19236X with thermal insulation, No. 19236X

* inkl. Flanschdichtring (kann bei Verwendung von Bitumen-Dachabdichtungsbahnen entfallen)
* incl. flange sealing ring (can be omitted in case of using roofing sheets made of bitumen)
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LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie K Series K 2013
Balkone mit Balconies with roofing
Abdichtungsbahnen sheets
LORO-VERSAL" LORO-VERSAL"
Balkonablaufe Balcony drains
mit Kiemmflansch with clamping flange
aus Edelstanhl, made of stainless steel,
DN 50 und DN 70 DN 50 and DN 70

Aufbauschema siehe Seite 87 Setup diagram look
at page 87

Kompletteinheiten - Serie K cinteilig
Complete units - Series K one part

Ausla_uf senkrecht, ein_teilig DN 50 DN 70
Vertical runoff, one-piece

ohne Warmedammung 19200.050X 19200.070X

without thermal insulation 121,50 124,40
mit Warmedammung 19210.050X 19210.070X

with thermal insulation 153,60 156,50

- o = -

Horizontal runoff 3, one-picce ON 80 DN 70
ohne Warmedammung 19205.050X 19205.070X

without thermal insulation 135,50 142,30
mit Warmedammung 19215.050X 192156.070X

with thermal insulation 169,50 176,60

Kompletteinheiten - Serie K zweiteilig
Complete units - Series K two part

i ilica*
Ausiaut seniresht weitells BN S0 on 70
ohne Warmedammung 19250.050X 19250.070X
without thermal insulation 220,40 223,80
mit Warmedammung 19260.050X 19260.070X
with thermal insulation 252,80 255,70
- ° e
[Ausiout seitich 3 Zweltells’  bNso on 70
ohne Warmedammung 19255.050X 19255.070X
without thermal insulation 234,80 241,20
mit Warmedammung 19265.050X 19265.070X
with thermal insulation 268,70 275,80

* fir Aufbauhdhen von 80 - 120 mm, bei héheren Aufbauten Verlangerungsrohr Nr. 15587X
und Dichtelement Nr. 911X verwenden.

* for installation heights from 80 - 120 mm, for higher fittings use extension pipe No0.15587X
and sealing element No. 911X,

Teileinheiten siehe Seite 89
Sub-units see page 89
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Teileinheiten
zur Komplettierung nach dem
Baukastenprinzip

LORO-VERSAL"®
Balkonablauf
Grundeinheiten

Serie K DN 50, DN 70
bestehend aus: Ablauftopf,
Flanschdichtring* und Losflansch

LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage
Serie K Series K 2013

Sub-units
for modular-based completion
purposes

LORO-VERSAL"®
balcony drain
Base units

Series K DN 50, DN 70
consisting of: drain body, flange sealing ring*
and loose flange

A Verticat runott DN S0 BN 70
ohne Warmeddammung 19231.050X 19231.070X
without thermal insulation 96,10 29,10
mit Warmedammung 19232.050X 19232.070X
with thermal insulation 126,00 130,10
itli o
THorizontal runoff DN SO DN 70
ohne Warmedammung 19235.050X 19235.070X
without thermal insulation 110,30 117,00
mit Warmedammung 19236.050X 19236.070X
with thermal insulation 141,90 149,00

LORO-VERSAL"
Balkonablauf-
Etageneinsatzeinheit
Serie K,

LORO-VERSAL"
balcony drain
extension units
Series K

bestehend aus: Etageneinsatz, Flansch- consisting of: extension cartridge, flange
dichtring*, Losflansch und Dichtelement sealing ring*, loose flange and sealing element
far Aufbauhdhen von 80 - 120 mm** 19239.000X
for installation heights of 80 - 120 mm** 99,50

* Kann bei Verwendung von Bitumen-Dachabdichtungsbahnen entfallen

** Bei hdheren Aufbauten Verlangerungsrohr Nr. 15587X und Dichtelement Nr. 911X verwenden.
* Can be omitted on using bituminous roofing sheets

** For higher fittings use extension pipe No0.15587X and sealing element No. 911X

LORO-VERSAL"
Balkonablauf-
Siebeinheit Serie K,
(DN 50 und DN 70 sind baugleich)

LORO-VERSAL"

balcony drain

Strainer unit Series K

(DN 50 und DN 70 are structurally identical)

bestehend aus: Edelstahlsieb [1 94 mm, consisting of: Strainer [] 94 mm made of stainless
Siebaufnahme [J100 mm und Entwésse- steel, Strainer holding fixture (1100 mm and
rungsring drainage ring
19083.000X
27,50

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie K Series K 2013
Zusatzliche Additional
Bauteile components
LORO-Verlangerungsrohre, LORO-Extension
DN Z70* pipes, DN 70*
110 mm lang 15587.070X
110 mm length 9,00

LORO Siebrohre, DN 70* LORO-Strainer pipes, DN 70*

156597.070X
30,90
* DN 50 und DN 70 sind baugleich
* DN 50 is identical in design to DN 70
Balkonablauf- Balcony drain
Abdeckrosetten, collar,
aus Edelstahl, made of stainless steel,
Mat.—Nr- 1-f1301, material-no. 1.4301,
Materialstarke 1 mm material thickness 1 mm
DN 50 DN 70
passend fur Rohre 16804.050X 16806.070X
compatible to pipes 21,30 21,30
passend fir Muffen 16805.050X 16807.070X
compatible to sockets 21,60 21,30
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LORO

® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie H Series H 2013

Aufbauschema
LORO-Balkondirektablaufe

mit Anschlussmanschette, Serie H
aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich beschichtet, DN 70 und DN 100

Setup diagram

LORO Balcony direct drains
with connection sleeve,; Series H
made of steel, hot-dip galvanized, DN 70 und DN 100

Siebeinheit
fur Balkongeschosse
Nr. 16303X
Strainer unit
for balcony floors
No. 16303X

0
Qo
=0
. . . 90
Etageneinsatzeinheit -
Nr. 16204X T 2
Extension unit 0

No. 16204X

I_ zweiteilig

two-piece

Grundeinheit
Auslauf senkrecht,
ohne Warmedammung, Nr. 16225X
mit Warmedammung, Nr. 16226X

Grundeinheit
Auslauf seitlich 3°,
ohne Warmedammung, Nr. 16220X
mit Warmedammung, Nr. 16320X

Siebeinheit
far obere Balkone
Nr. 16304X
Strainer unit
for upper balconies
No. 16304X

Base unit
vertical runoff
without thermal insulation, No. 16225X
with thermal insulation, No. 16226X

Base unit
horizontal runoff 3°
without thermal insulation, No. 16220X
with thermal insulation, No. 16320X

Connecting sleeves available for flat roof drains:

Nr. 15593X Resitrix Bitumen/EPDM Verbund - Standard
Nr. 15596X Rhenofol PVC

Nr. 15517X Extrubit ECB

Nr. 15005X Evalon EVA

Nr. 15006X Wolfin IB PVC-BV

Nr. 15008X Novotan EPDM

scope for deployment with LOROWERK before.

Anschlussmanschetten fur Flachdachentwasserungen lieferbar aus:

Nr. 15009X Hertalan
Nr. 15011X Trocal S PVC
Nr. 15012X Alkorplan PVC

Wenn keine Angaben des Bestellers erfolgen, wird die Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund
geliefert. Falls bauseitig vorhandene Dichtungsbahn (ohne Gewebe- oder Vlieseinlage) eingeklemmt

werden soll, bitte zuvor Einsatzmdglichkeiten mit dem LOROWERK kléren.

In the absence of purchaser details,, the connecting sleeve supplied will be bitumen/EPDM compound struc-
ture. If a sealing sheet as provided by others (without fabric or fleece inlay) is to be clamped, then clarify the

EPDM
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie H Series H

Balkone mit
Abdichtungsbahnen

LORO-X
Balkondirektablaufe
mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich
beschichtet, DN 70, DN 100
Aufbauschema siehe Seite 91

Anschlussmanschette standardmaBig aus
Bitumen/EPDM Verbund fir Verkleben/
Verschwei3en mit Bitumen- und EPDM
Abdichtungsbahnen.Werden andere An-
schlussmanschetten gewlinscht, bitte extra
angeben.

Entwasserung unterhalb

2013

Balconies with roofing

sheets

LORO-X

Balcony direct drains
with connection sleeves
made of steel, hot dip galvanized, with
additional coating, DN 70, DN 100
Setup diagram see page 91
Standard connection sleeve is made of Bitu-
men/EPDM compound for bonding/welding
with Bitumen- and EPDM sealing

pathways. For using other sealing pathways,
it should be specified.

Drainage below the slab

des Plattenbelags

Kompletteinheiten - Serie H cinteilig
Complete units - Series H one part

"ir Balkongeschosse: sinteifs  bnzo o 100
ohne Warmedammung 16277.070X 16277.100X

without thermal insulation 138,40 174,70

mit Warmedammung 16390.070X 16390.100X

with thermal insulation 155,20 221,20

For upper balconies”, ane piece (IIBNIZO DN 100
ohne Warmedammung 16278.070X 16278.100X

without thermal insulation 138,40 173,80

mit Warmedammung 16391.070X 16391.100X

with thermal insulation 155,20 220,30

Kompletteinheiten - Serie H zweiteilig
Complete units - Series H two part

Fir Balkongeschosse, weitelia’ | b 7o o 100
ohne Warmedammung 16287.070X 16287.100X

without thermal insulation 222,90 284,20
mit Warmedammung 16397.070X 16397.100X

with thermal insulation 239,90 330,70

U ¥ ilica*

For upper baloonies’, wo-piece || DM 70 DN 100
ohne Wéarmedammung 16288.070X 16288.100X

without thermal insulation 222,90 283,50
mit Warmedammung 16398.070X 16398.100X

with thermal insulation 239,90 329,90

* fur Aufbauhéhen von 60 - 120 mm, bei hdheren Aufbauten Verlangerungsrohr Nr. 16587X

und Dichtelement verwenden

* for installation heights from 60 - 120 mm, for higher fittings use extension pipe No0.16587X

and sealing element 911X,

Teileinheiten siehe Seite 93

Material der Anschlussmanschetten bitte angeben, siehe Seite 91

Sub-units see page 93
Material of the connection sleeve has to be specified, see page91
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Teileinheiten
zur Komplettierung nach dem
Baukastenprinzip

LORO-
Balkondirektablauf
Grundeinheiten

Serie H, DN 70, DN 100
bestehend aus: Ablauftopf,
Anschlussmanschette und Klemmring

Serie H Series H

Sub-units
for modular-based completion
purposes

LORO-
balcony direct drain
Base units

Series H, DN 70, DN 100
consisting of: drain body, connecting sleeve
and clamping ring

Austaut senkrecht on 70 o 100
ohne Warmedammung 16225.070X 16225.100X
without thermal insulation 107,40 139,90
mit Warmedammung 16226.070X 16226.100X
with thermal insulation 124,30 186,40
ey °
Ausiaut seticn > on 70 o 100
ohne Warmedammung 16220.070X -
without thermal insulation 161,60 -
mit Warmedammung 16320.070X -
with thermal insulation 192,90 -

Etageneinsatzeinheit
Serie H,

bestehend aus: Etageneinsatz,
Anschlussmanschette und Klemmring

Extension units

Series H,

consisting of: extension cartridge, connecting
sleeve and clamping ring

DN 70 DN 100
fur Aufbauhdhen von 60 - 120 mm* 16204.070X 16204.100X
for installation heights of 60 - 120 mm* 84,70 109,60

Siebeinheiten, Serie H
bestehend aus: Sieb, Siebaufnahme
und Entwésserungsring

Extension units

Series H,

consisting of: Strainer, strainer support and
drainage ring

DN 70 DN 100
mit Sieb fur Balkongeschosse 16303.070X 16303.100X
with strainer for balcony floors 30,90 34,40

mit Sieb flr obere Balkone 16304.070X 16304.100X
with strainer for upper balconies 30,90 33,60

Material der Anschlussmanschetten bitte angeben, siehe Seite 91
Material of the connection sleeve has to be specified, see page 91

2013
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie H Series H 2013
Zusatzliche Additional
Bauteile components
Verlangerungsrohre Extension pipes
DN 7O DN 100
110 mm lang und Kurzmuffe* 16587.070X 16587.100X
110 mm length and short socket* 14,90 27,80

* Verlangerungsrohr Nr. 16587X, DN 70 mit Dichtelement Nr. 911X DN 100 bzw. Nr. 16587X,
DN 100 mit Dichtelement Nr. 911X, DN 125 verwenden.

* Extension pipe No. 16587X, DN 70 is to be used with sealing element No. 911X, DN 100
resp. No. 16587X, DN 100 with sealing element No. 911X, DN 125.

Siebrohre Strainer pipes
DN 70 DN 100
16597.070X 16597.100X
52,50 64,20
Balkonablauf- Balcony drain collar,
Abdeckrosetten, made of stainless steel, material-no. 1.4301,
aus Edelstahl, Mat.-Nr. 1.4301, material thickness 1 mm

Materialstarke 1 mm

DN 70 DN 100

passend fir Rohre 16806.070X 16810.100X
compatible to pipes 21,30 32,40

passend fir Muffen 16807.070X 16811.100X
compatible to sockets 21,30 32,40
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Balkone mit
Abdichtungsbahnen

LORO-N
Balkondirektablaufe
mit Anschilussmanschette
Serie H

aus Kupfer, DN 70

Aufbauschema siehe Seite 91

Anschlussmanschette standardmaéafig aus
Bitumen/EPDM Verbund fur Verkleben/
VerschweiBen mit Bitumen- und EPDM
Abdichtungsbahnen.Werden andere An-
schlussmanschetten gewlinscht, bitte extra
angeben.

Teileinheiten
zur Komplettierung nach dem
Baukastenprinzip

LORO-N
Balkondirektablauf

Grundeinheit
bestehend aus: Ablauftopf,
Anschlussmanschette und Klemmring

Serie H Series H 2013

Balconies with roofing
sheets

LORO-N

Balcony direct drains
with connection sleeves
Series H

made of copper, DN 70

Setup diagram see page 91

Standard connection sleeve is made of Bitu-
men/EPDM compound for bonding/welding
with Bitumen- and EPDM sealing

pathways. For using other sealing pathways,
it should be specified.

Sub-units

for modular-based completion
purposes

LORO-N
Balcony direct drain

Base unit
consisting of: drain body, connection sleeve
and clamping ring

Auslauf senkrecht, einteilig
- R DN 70
Vertical runoff, one-piece
ohne Warmedammung 16225.070N
without thermal insulation 173,50

LORO-N
Balkondirektablauf
Etageneinsatzeinheit

als Aufstockelement fir Aufbauhdhen von
60 - 120 mm*

bestehend aus: Etageneinsatz,
Anschlussmanschette und Klemmring

LORO-N

Balcony direct drain
extension unit

Extension element for installation heights
from 60 - 120 mm*

consisting of: drain pot, connection sleeve
and clamping ring

16204.070N
132,80

Keine Lagerware No stock articles

Die genannten Kupferpreise sind Festpreise!

Wir behalten uns jedoch vor, bei auBergewdhnlich hoher NMK-Notierung die Preise
anzugleichen. In diesem Fall werden Sie von uns informiert.

The prices are fix prices!

In case of an exeptionally high MK-quotation, the prices are subject to change. In
this case we will release informations.

Siebeinheiten siehe Seite 93
Strainer units see page 93

Material der Anschlussmanschetten bitte angeben, siehe Seite 91
Material of the connection sleeve has to be specified, see page 91
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L@ ® LORO-Balkonentwiisserung LORO-Balcony drainage

Serien l und IK Series | and K 2013

Aufbauschema
LORO-Balkondirektablaufe mit Glocke,
Serie |l

fur direkten Einbau in Balkone aus wasserundurchldssigem Beton

LORO-Balkondirektablaufe mit Glocke

und Kiemmkragen, Serie IK
fur den Einbau in Balkone mit Kernbohrung

aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich beschichtet

Setup diagram
LORO-Balcony direct drains with dome,

Series |
for direct fitting in balconies made of waterproof concrete

LORO-Balcony direct drains with dome
and clamping collar, Series IK

for fitting in balconies with tapping hole

made of steel, hot dip galvanized, additional coating

Sieb Sieb
fur Balkongeschosse fur obere Balkone
Nr. 16193X Nr. 16191X
Strainer Strainer
for balcony floors for upper balconies
No. 16193X No. 16191X
Direktablaufe
Direktablaufe mit Glocke
mit Glocke, Serie | und Kiemmkragen,
fur Plattenstérken von: Serie IK
Direct drains fUr Plattenstérke von:
with dome, Series | Direct drains
for plate thickness from: with dome and
clamping coliar,
95 mm: Nr. 16375X Series IK
120 mm:Nr. 16370X for plate thickness from:
140 mm: Nr. 16371X
160 mm: Nr. 16372X 120 mm:Nr. 16310X
180 mm: Nr. 16373X 140 mm: Nr. 16311X
200 mm:Nr. 16374X 160 mm: Nr. 16312X

180 mm: Nr. 16313X
200 mm:Nr. 16314X
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serien l und IK Series | and I

LORO-
Balkondirektablaufe
mit Glocke, Serie I*

far direkten Einbau in Balkone aus
wasserundurchlassigem Beton, aus Stahl,
feuerverzinkt, zusétzlich beschichtet

Auslauf senkrecht

LORO-

Balcony direct drains
with dome, Series I*

for direct fitting in balconies made of
waterprooved concrete, made of steel, hot-dip
galvanized, with additional coating

Vertical runoff

Plattenstarke
Slab thickness 2 Te) DN 70 2 llens)
16375.050X 16375.070X -
95 mm
55,20 75,90 -
16370.050X 16370.070X 16370.100X
120 mm
43,00 47,80 73,50
16371.050X 16371.070X 16371.100X
140 mm
46,30 53,30 74,60
16372.050X 16372.070X 16372.100X
160 mm
49,60 56,30 75,60
16373.050X 16373.070X 16373.100X
180 mm
51,70 59,80 78,70
16374.050X 16374.070X 16374.100X
200 mm
55,20 61,00 84,40
Auslauf seitlich Horizontal runoff
Mindestplattenstarke
Minimal slab thickness oL} )
16362.050X
120 mm*
49,80

* in Verbindung mit aufschiebbarer Schalungsglocke: 140 mm
* in connection with sliding formwork dome: 140 mm

LORO-
Balkondirektablaufe
mit Glocke und
Kiemmkragen, Serie IK*
fUr Einbau in Balkone mit Kernbohrung,
aus Stahl, feuerverzinkt, zusatzlich
beschichtet

LORO-

Balcony direct drains
with dome and clamping

collar, Series IK*
for fitting in balconies with tapping hole,
made of steel, hot-dip galvanized, with

additional coating

Plattenstarke
Plate thickness DN 50 DN 7O
16310.050X 16310.070X
120 mm
48,40 56,30
16311.050X 16311.070X
140 mm
49,80 58,00
16312.050X 16312.070X
160 mm
52,90 60,00
16313.050X 16313.070X
180 mm
55,50 62,50
16314.050X 16314.070X
200 mm
58,40 64,70

* Siebe extra bestellen, sieche Zubehor Seite 98
* Strainers have to be ordered separately, see page 98
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serien l und IK Series | and K 2013

LORO-

Balcony direct drains
without supporting edge,
Series GS*

LORO-
Balkondirektablaufe
ohne Stitzrand, Serie GS*
aus Stahl, feuerverzinkt, zusatzlich

beschichtet made of steel, hot-dip galvanized, with
additional coating
Plattenstarke
Slab thickness oL} =) DN 70 oLl
bis 250 mm 16115.050X 16115.070X 16115.100X
up to 250 mm 36,80 46,60 59,80
Zubehor Accessories

fur Serien I, IK und GS

for Series |, IK and GS

Strainer made of stainless

Sieb aus Edelstahl steel
DN 50 DN 7O DN 100
fiir Balkongeschosse 16193.050X | 16193.070X | 16193.100X
for balcony floors 5,20 5,90 10,40
fir obere Balkone 16191.050X | 16191.070X | 16191.100X
for upper balconies 5,20 5,90 10,40
Zusatzliche Additional
Bauteile components
Siebaufnahme mit Strainer support
Siebléchern with sieve holes
DN 50 DN 7O DN 100
16195050X | 16195.070X | 16195100X
21,60 23,80 28,30
Balkonablauf- Balcony drain collar,
Abdeckrosetten, made of stainless steel, material-no. 1.4301,

aus Edelstahl, Mat.-Nr. 1.4301,
Materialstarke 1 mm

material thickness 1 mm

DN SO DN 70 DN 100

passend fur Rohre 16800.050X 16800.070X 16802.100X
compatible to pipes 12,50 12,70 12,70

passend fur Muffen 16801.050X 16801.070X 16803.100X
compatible to sockets 12,40 12,70 12,70
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L@ ® LORO-Balkonentwiisserung LORO-Balcony drainage

Serie FF Series FF 2013

Aufbauschema
LORO-Balkonablaufe mit

VS-Anschlussmanschette, Serie FF
fur Abdichtung mit Flussigkunststoffen/Verbund-
abdichtungen

aus Stahl, feuerverzinkt, zusatzlich beschichtet

Setup diagram
LORO-Balcony drains with

VS-connection sleeve, Series FF
for sealing with liquid plastic/compound sealings

made of steel, hot dip galvanized, additional coating

Siebeinheit
Nr. 15087X
Strainer unit
No. 15087X
Grundeinheit Grundeinheit
Auslauf senkrecht, Auslauf seitlich 3°,
ohne Warmedammung ohne Warmedammung
Nr. 15230X Nr. 15430X
Base unit Base unit
Vertical runoff, Horizontal runoff 3°,
without thermal insulation without thermal insulation
No. 15230X No. 15230X
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie FF Series FF 2013

Balkone mit Abdichtung Balconies with sealing
aus Flussigkunststoffen from liquid plastic

LORO-X LORO-X

Balkonablaufe Balcony drains

mit VS-Anschluss- with VS-connection sleeves,
manschette, Serie FF Series FF

aus Stahl, feuerverzinkt, zusatzlich made of steel, hot dip galvanized, with
beschichtet, DN 50 und DN 70 additional coating, DN 50 and DN 70
Aufbauschema siehe Seite 99 Setup diagram see page 99

Kompletteinheiten - Serie FF cinteilig
Complete units - Series FF one part

DN 50 DN 70
Auslauf senkrecht 15276.050X 15276.070X
Vertical runoff 120,50 122,50
Auslauf seitlich 15476.050X 15476.070X
Horizontal runoff 140,40 150,90
Teileinheiten Sub-units
zur Komplettierung nach dem for modular-based completion
Baukastenprinzip purposes
LORO-X Balkonablauf LORO-X Balcony drain
Grundeinheit, Serie FF Base unit, Series FF
bestehend aus: Ablauftopf, consisting of: drain body, connection sleeve*
Anschlussmanschette* und Klemmring and clamping ring
DN 50 DN 70
Auslauf senkrecht 15230.050X 15230.070X
Vertical runoff 94,20 96,20
Auslauf seitlich 15430.050X 15430.070X
Horizontal runoff 113,90 124,60
* aus Mehrlagen-Verbundwerkstoff
* made of multi-layer compound material
LORO-X Balkonablauf LORO-X Balcony drain
Siebeinheit Strainer unit

bestehend aus: Siebaufnahme quadratisch consisting of: strainer holding fixture, quadratic
100 mm, Edelstahlsieb, quadratisch 94 mm 100 mm, strainer made of stainless steel,
und Dichtelement DN 70 quadratic 94 mm and sealing element DN 70

156087.000X

26,20

Zusatzliche Bauteile siehe Seiten 84-85 Serie F
Additional components see pages 84-85 Series F
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LORO

® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie HF Series HF 2013

Aufbauschema
LORO-Balkondirektablaufe mit

VS-Anschlussmanschette, Serie HF
fur Abdichtung mit Flussigkunststoffen/Verbund-
abdichtungen

aus Stahl, feuerverzinkt, zusatzlich beschichtet

Setup diagram
LORO-Balcony direct drains with

VS-connection sleeve, Series HF
for sealing with liquid plastic/compound sealings

made of steel, hot dip galvanized, additional coating

Siebeinheit Siebeinheit
mit RohrdurchfUhrung ohne Rohrdurchflihrung
Nr. 16090X Nr. 16091X
Strainer unit Strainer unit
with pipe penetration without pipe penetration
No. 16090X No. 16091X
Grundeinheit

Auslauf senkrecht,
ohne Warmedammung

Nr. 16230X

Base unit
Vertical runoff,

without thermal insulation

No 16230X
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie HF Series HF

Balkone mit Abdichtung
aus Flussigkunststoffen

LORO-X
Balkondirektablaufe
mit VS-Anschluss-
manschette, Serie HF

aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich
beschichtet, DN 70 und DN 100
Aufbauschema siehe Seite 101

2013

Balconies with sealing
from liquid plastic

LORO-X

Balcony direct drains
with VS-connection sleeves,
Series HF

made of steel, hot dip galvanized, with
additional coating, DN 70 and DN 100
Setup diagram see page 101

Kompletteinheiten - Serie HF cinteilig
Complete units - Series HF one part

DN 70 DN 100
Siebeinheit mit Rohrdurchfiihrung 16260.070X 16260.100X
Strainer unit with pipe penetration 155,80 192,10
Siebeinheit ohne Rohrdurchfiihrung 16261.070X 16261.100X
Strainer unit without pipe penetration 155,80 190,90
Teileinheiten Sub-units
zur Komplettierung nach dem for modular-based completion
Baukastenprinzip purposes
LORO-X LORO-X
Balkondirektablauf Balcony direct drain

Grundeinheit, Serie HF
bestehend aus: Ablauftopf,
Anschlussmanschette* und Klemmring**

Base unit, Series HF
consisting of: drain body,
connection sleeve* and clamping ring**

DN 70 DN 100
Auslauf senkrecht 16230.070X 16230.100X
Vertical runoff 129,30 162,30

* aus Mehrlagen-Verbundwerkstoff

** Bei Drainmatten bitte Klemmmring mit Entwasserungsoffnungen Nr. 16205X verwenden.

* made of multi-layer compound material

** In case of drain mats please use the clamping ring with drainage openings No. 16205X

LORO-X
Balkondirektablauf
Siebeinheit

bestehend aus: Siebaufnahme und
Edelstahlsieb

LORO-X

Balcony direct drain
Strainer unit

consisting of: strainer support and strainer
made of stainless steel

DN 70 DN 100

Siebeinheit mit Rohrdurchfiihrung 16090.070X 16090.100X
Strainer unit with pipe penetration 26,20 29,60

Siebeinheit ohne Rohrdurchfiihrung 16091.070X 16091.100X
Strainer unit without pipe penetration 26,20 28,60

Zusatzliche Bauteile siehe Seiten 93-94 Serie H
Additional components see pages 93-94 Series H

102
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LORO

Sieb
mit Rohrdurchfihrung
Nr. 16193X
Strainer
with pipe penetration
No. 16193X

Direktablaufe
Auslauf senkrecht,
| =250 mm
Nr. 16110X
Direct drains
Vertical runoff,
| =250 mm
No. 16110X

® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie GF Series GF 2013

Aufbauschema
LORO-Balkondirektablaufe mit
Stutzrand, Serie GF

fur Abdichtung mit Fliussigkunststoffen
fur Belaghdhe 2 mm

aus Stahl, feuerverzinkt, zusatzlich beschichtet

Setup diagram
LORO-Balcony direct drains with
supporting, Series GF

for sealing with liquid plastic
for covering thickness 2 mm

made of steel, hot dip galvanized, additional coating

Sieb
ohne Rohrdurchfiihrung
Nr. 16191X
Strainer
without pipe penetration
No. 16191X

Direktablaufe
Auslauf seitlich 3°,
Nr. 16112X
Direct drains
Horizontal runoff 3°,
No. 16112X

LORO-X
Balkondirektablauf,
Serie GF

Ohne Sieb (bitte extra bestellen,
siehe Zubehor Seite 98)

LORO-X

Balcony direct drain,
Series GF

Without strainer (please order
separatly, see accessories page 98)

DN 50 DN 70 DN 100
Auslauf senkrecht 16110.050X 16110.070X 16110.100X
Vertical runoff 59,00 67,50 77,40
Auslauf seitlich 3° 16112.050X - -
Horizontal runoff 3° 83,50 - o
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L@ ® LORO-Balkonentwiisserung LORO-Balcony drainage

Serie J Series J 2013

Aufbauschema
LORO-Balkondirektablaufe mit

Stutzrand, Serie J
fur Sanierung von Balkonen und Laufgidngen
aus Stahl, feuerverzinkt, zusétzlich beschichtet

Setup diagram
LORO-Balcony direct drains with

supporting, Series J
for renovation of balconies and walkways

made of steel, hot dip galvanized, additional coating

Ablaufkorper Ablaufkorper
fur obere Balkone als Zwischenablauf
Drain body Drain body
for upper balconies as an intermediate drain
Falirohr-

zwischenstiick
mit Uberwurfmutter
Downpipe with
connecting piece
with retainer nut
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Zur Sanierung von
Balkonen und Laufgangen

LORO-X VERSAL"®
Balkondirektablaufe
mit Stlutzrand, Serie J

aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich
beschichtet, DN 70 und DN 100
Aufbauschema siehe Seite 104

Serie J Series J

For renovation of balconies

and walkways

LORO-X VERSAL"
Balcony direct drains
with supporting edge,
Series J

made of steel, hot dip galvanized, with
additional coating, DN 70 and DN 100
Setup diagram see page 104

Kompletteinheiten - Serie J

Complete units - Series J

fur obere Balkone
bestehend aus:

Ablaufkdrper mit Anschlussgewinde und
konischer Dichtung:

Ausflihrung a: 16730X,

Ausflhrung b: 16731X, (2500 mm lang)
mit Uberwurfmutter und Gleitscheibe:
Nr. 16721X

for upper balconies
consisting of:

drain body with connection thread and
conical sealing:

version a: 16730X,

version b: 16731X (length 2500 mm),
with retainer nut and sliding disk:

No. 16721X

DN 70 DN 100

Deckenstirken 40 - 170 mm 16738.070X 16738.100X
Ceiling thickness 40 - 170 mm 144,60 231,20
Deckenstarken 150 - 250 mm 16739.070X 16739.100X
Ceiling thickness 150 - 250 mm 147,20 236,40

fur Balkongeschosse
bestehend aus:

Ablaufkdrper mit Langmuffe, Anschlussgewin-
de und konischer Dichtung:

Ausfihrung a: 16713X

Ausflhrung b: 16714X (2500 mm lang)

mit Uberwurfmutter und Gleitscheibe:

for balcony floors

consisting of:

drain body with long socket,

connection thread and conical sealing:

version a: 16713X,

version b: 16714X (length 2500 mm),
with retainer nut and sliding disk:

Nr. 16721X No. 16721X
DN 70 DN 100
Deckenstirken 40 - 170 mm 16728.070X 16728.100X
Ceiling thickness 40 - 1770 mm 174,60 280,70
Deckenstérken 150 - 250 mm 16729.070X 16729.100X
Ceiling thickness 150 - 250 mm 179,50 291,00

fur untere Balkone

bestehend aus:

Ablaufkdrper mit Langmuffe, Anschlussgewin-
de und konischer Dichtung:

Ausflhrung a: 16713X,

Ausfuhrung b: 16714X,(350 mm lang)

mit Uberwurfmutter und Gleitscheibe:

for lower balconies

consisting of:

drain body with long socket,
connection thread and conical sealing:
version a: 16713X,

version b: 16714X (length 350 mm),
with retainer nut and sliding disk:

Nr. 16720X No. 16720X
DN 70 DN 100
Deckenstirken 40 - 170 mm 16748.070X 16748.100X
Ceiling thickness 40 - 1770 mm 111,80 152,30
Deckenstarken 150 - 250 mm 16749.070X 16749.100X
Ceiling thickness 150 - 250 mm 117,00 162,80

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
Please order sealing elements separately, see page 130

105

2013

PR ENTW 2013 LBE




® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie J Series J

Einzelteile
Zubehor

Ablaufkdrper fur obere
Balkone
mit Anschlussgewinde und konischer

2013

Individual components

accessories

Drain body for upper

balconies

with connection thread and conical

Dichtung sealing
DN 70 DN 100
Deckenstirken 40 - 170 mm 16730.070X 16730.100X
Ceiling thickness 40 - 1770 mm 35,50 49,20
Deckenstérken 150 - 250 mm 16731.070X 16731.100X
Ceiling thickness 150 - 250 mm 38,40 53,90

Ablaufkorper fur
Balkongeschosse und
untere Balkone

mit Langmuffe, Anschlussgewinde und ko-
nischer Dichtung

Drain body for balcony
floors and lower
balconies

with long socket, connection thread and

conical sealing

DN 70 DN 100
Deckenstérken 40 - 170 mm 16713.070X 16713.100X
Ceiling thickness 40 - 1770 mm 65,80 98,00
Deckenstérken 150 - 250 mm 16714.070X 16714.100X
Ceiling thickness 150 - 250 mm 70,70 108,20

Fallrohre mit Uber-
wurfmutter und

Downpipes with retainer
nut and sliding disc

Gileitscheibe
DN 70 DN 100
Deckenstirken 40 - 170 mm 16720.070X 16720.100X
Ceiling thickness 40 - 1770 mm 46,70 54,60
Deckenstérken 150 - 250 mm 16721.070X 16721.100X
Ceiling thickness 150 - 250 mm 109,30 182,80
Dichtelement Sealing element
DN 70 DN 100
00911.070X 00911.100X
2,70 3,40

Hakenschlussel fur LORO-
Balkondirektablaufe,
Serie J

Hook spanner for LORO-
Balcony direkt drains,

Series J

09068.000X

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
Please order sealing elements separately, see page 130
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Serie J Series J

2013

L@ ® LORO-Balkonentwiisserung LORO-Balcony drainage

LORO-X VERSAL"®
Balkondirektablaufe

mit Stltzrand -

ohne Gewinde und Langmuffe,
Serie J

aus Stahl, feuerverzinkt, zusétzlich
beschichtet, DN 50 und DN 70
Einsetzbar in Verbindung mit
LORO-X Rohren mit einer Muffe

LORO-X VERSAL"

Balcony direct

drains

with supporting edge -

without thread and long socket,

Series J

made of steel, hot dip galvanized, with
additional coating, DN 50 and DN 70
Utilisable in association with
LORO-X pipes with one socket

DN 50 DN 70O
fir obere Balkone 16733.050X 16733.070X
for upper balconies 24,40 26,00
fiir Balkongeschosse 16716.050X 16716.070X
for balcony floors 50,70 52,80
LORO LORO

Attika-Balkonablaufe
mit Kiemmflansch

Nach DIN EN 1253 und DIN 18195,
aus Stahl, feuerverzinkt, zuséatzlich
beschichtet, DN 50

fur Bitumen-Dach-
abdichtungsbahnen

Scupper balcony drains
with clamping flange
According DIN EN 1253 and DIN 18195,
made of steel, hot dip galvanized,

with additional coating, DN 50

for bitumious
roofing sheets

DN S0

01570.050X
373,00

fur PVC-Dach-
abdichtungsbahnen

for plastic
roofing sheets

DN S0

01572.050X
387,00

LORO-Schiebeflansch
mit Klemmflansch fur Dampfsperre,
aus Edelstahl

LORO sliding flange
with clamping flange for vapour barrier, made of
stainless steel

DN SO

13232.050X
56,30

LORO-Wasserspeier
mit Kiemmflansch
aus Edelstahl

LORO spout
with clamping flange
made of stainless steel

DN S50 DN 100
Auslaufrohr 250 mm lang 15070.050X -
Ouitlet pipe 250 mm length 129,20 -
Auslaufrohr 800 mm lang 15071.050X 15071.100X
Ouitlet pipe 800 mm length 152,00 169,50
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie V Series V 2013

Aufbauschema
LORO-Balkonablaufe, Serie V

Balkonablaufsystem fir alle Balkonaufbauten
aus Edelstahl, DN 70

Setup diagram
LORO-Balcony drains, Series V

Balcony drainage system for all balcony fittings
made of stainless steel, DN 70

Sieb rund, mit Rohr-
durchfihrung
Strainer round, with
pipe penetration
Sieb quadratisch, ohne
Rohrdurchfihrung
Strainer quadratic, without
pipe penetration Sieb quadratisch, mit
Rohrdurchflihrung
Strainer quadratic, with
pipe penetration

Sieb rund, ohne Rohr-
durchfihrung
Strainer round, without
pipe penetration

Aufsatzelement Aufsatzelement Aufsatzelement mit Aufsatzelement
ohne Flansch, mit Klebeflansch, aufgekantetem Klebe-flansch, mit Klemmflansch,
Serie V-OF Serie V-FL Serie V-AK Serie V-KL
Element attachment Element attachment Element attachment with Element attachment with
without flange with bonding flange up edged bonding clamping flange,
Series V-OF Series V-FL flange, Series V-AK Series V-KL

Grundkorper, Serie V
mit Schalungspilz
und Schalungsglocke
Base body, Series V
with formwork mushroom
and formwork dome
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

109

Serie V Series V 2013
LORO-X Balkonablaufe, Serie V
Variables Balkonentwéasserungssystem fur alle Balkonaufbauten,
aus Edelstahl, DN 70 . .
LORO-X Balcony drains, Series V
Variable balcony drainage system for all kinds of balcony structures_
made of stainless steel, DN 70
Grundeinheit fur LORO- Base unit for LORO-
Balkonablaufe, Serie V balcony drains, Series V
bestehend aus: Grundkdrper, Schalungspilz  consisting of: base body, formwork
und Schalungsglocke mushroom and formwork dome
DN 70
21400.070X
48,50
Aufsatzelemente, Element attachments,
Serie V-OF Series V-OF
fur Balkone aus wasserun- for balconies made of
durchlassigem Beton waterproof concrete
fur Balkonaufbau ohne Belag for balcony structure without
bestehend aus: Aufsatzelement ohne covering
Flansch, Dichtelement DN 100, consisting of: setup element without flange, sealing
Aufnahmering, Sieb rund, aus Edelstahl element DN 100, supporting ring, strainer round,
made of stainless steel
DN 70O
a) ohne Rohrdurchfuhrung 21411.070X
a) without pipe penetration 25,00
b) mit Rohrdurchflihrung 29412.070X
und Fallrohr 2750 mm
b) with pipe penetration
and downpipe 2750 mm 121,60
c) mit Rohrdurchfiihrung 29413.070X
und Fallrohr 3000 mm
c) with pipe penetration
and down pipe 3000 mm 125,80 a) b) + ©)
fur Balkonaufbau mit Belag for balcony structure with
bestehend aus: Aufsatzelement ohne covering
Flansch, Dichtelement DN 100, Entwéss- consisting of: setup element without flange, sealing
erungsring, Siebaufnahme 100 mm x 100 element DN 100, drainage ring, strainer support
mm, héhenverstellbar, Sieb quadratisch, 100 mm x 100 mm, height adjustable, strainer
aus Edelstahl quadratic, made of stainless steel
DN 70O
a) ohne Rohrdurchfihrung 21414.070X
a) without pipe penetration a5,70
b) mit Rohrdurchfiihrung 24415.070X
und Fallrohr 2750 mm
b) with pipe penetration
and downpipe 2750 mm 142,30
c) mit Rohrdurchfihrung 21416.070X
und Fallrohr 3000 mm
c) with pipe penetration
and downpipe 3000 mm 146,50
a) b) + ¢)
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie V Series V 2013

Aufsatzelemente, Serie V-FL
fur Balkonabdichtung aus
Fliissigkunststoffen

fur Balkonaufbau ohne Belag
bestehend aus: Aufsatzelement mit
Klebeflansch, Dichtelement DN 100,
Aufnahmering, Sieb rund, aus Edelstahl

Setup elements, Series V-FL
for balcony sealing from
liquid plastic

for balcony structure without
covering

consisting of: setup element with bonding flange,
sealing element DN 100, supporting ring, strainer
round, made of stainless steel

DN 70
a) ohne Rohrdurchfiihrung 21421.070X
a) without pipe penetration 57,20
b) mit Rohrdurchfiihrung 21422 070X
und Fallrohr 2750 mm
b) with pipe penetration
and downpipe 2750 mm 153,80
¢) mit Rohrdurchflihrung 21423.070X
und Fallrohr 3000 mm
C) with pipe penetration
and downpipe 3000 mm 157,90

fir Balkonaufbau mit Belag
bestehend aus: Aufsatzelement mit Klebe-
flansch, Dichtelement DN 100, Entwéasse-
rungsring, Siebaufnahme 100 mm x

100 mm, héhenverstellbar, Sieb quadratisch,
aus Edelstahl

for balcony structure with
covering

consisting of: setup element with bonding flange,
sealing element DN 100, drainage ring, strainer
holding fixture 100 mm x 100 mm, height

adjustable, strainer quadratic, made of stainless steel

DN 70
a) ohne Rohrdurchfiihrung 21424.070X
a) without pipe penetration 77,90
b) mit Rohrdurchfiihrung 21425.070X
und Fallrohr 2750 mm
b) with pipe penetration
and downpipe 2750 mm 174,50
¢) mit Rohrdurchflihrung 21426.070X
und Fallrohr 3000 mm
C) with pipe penetration
and downpipe 3000 mm 178,60
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Aufsatzelemente, Serie V-AK
fur Balkonabdichtung aus
Flussigkunststoffen im
Wandbereich

fur Balkonaufbau ohne Belag
bestehend aus: Aufsatzelement mit
aufgekantetem Klebeflansch, Dichtelement
DN 100, Aufnahmering, Sieb rund,

aus Edelstahl

Serie V Series V

Setup elements, Series V-AK
for balcony sealing from
liquid plastic at wall areas

for balcony structure without
covering

consisting of: setup element with upstanded
bonding flange, sealing element DN 100,
supporting ring, strainer round, made of stainless
steel

DN 70
a) ohne Rohrdurchfihrung 21431.070X
a) without pipe penetration 72,60
b) mit Rohrdurchfihrung 24432.070X
und Fallrohr 2750 mm
b) with pipe penetration
and downpipe 2750 mm 169,10
c) mit Rohrdurchfuhrung 21433.070X
und Fallrohr 3000 mm
c) with pipe penetration
and downpipe 3000 mm 173,30 a)
fur Balkonaufbau mit Belag for balcony structure with
bestehend aus: Aufsatzelement mit covering
aufgekantetem Klebeflansch, Dichtelement consisting of: setup element with upstanded
DN 100, Entwéasserungsring, Siebaufnahme bonding flange, sealing element DN 100, drainage
100 mm x 100 mm, héhenverstellbar, Sieb ring, strainer support, height adjustable, strainer
quadratisch, aus Edelstahl quadratic, made of stainless steel steel
DN 70
a) ohne Rohrdurchfuhrung 21434.070X
a) without pipe penetration 93,30
b) mit Rohrdurchflihrung 21435.070X
und Fallrohr 2750 mm
b) with pipe penetration
and downpipe 2750 mm 189,80
c) mit Rohrdurchfihrung 21436.070X
und Fallrohr 3000 mm
c) with pipe penetration
and downpipe 3000 mm 194,00 a)
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® LORO-Balkonentwasserung LORO-Balcony drainage

Serie V Series V 2013

Aufsatzelemente, Serie V-KL Seitup elements, Series V-KL
fur Balkonabdichtung mit for balcony sealing with
Abdichtungsbahnen roofing sheets

fur Balkonaufbau ohne Belag for balcony structure without
bestehend aus: Aufsatzelement mit Klemm- covering
flansch, Dichtelement DN 100, Aufnahmering, consisting of: setup element with clamping flange,

Sieb rund, aus Edelstahl sealing element DN 100, supporting ring, strainer
round, made of stainless steel
DN 70
a) ohne Rohrdurchfuhrung 21441.070X
a) without pipe penetration 102,10
b) mit Rohrdurchfihrung 21442.070X

und Fallrohr 2750 mm
b) with pipe penetration

and down pipe 2750 mm 198,60
c) mit Rohrdurchflhrung 21443.070X
und Fallrohr 3000 mm
c) with pipe penetration
and down pipe 3000 mm 202,80
fur Balkonaufbau mit Belag for balcony structure with
bestehend aus: Aufsatzelement mit covering
Klemmflansch, Dichtelement DN 100, consisting of: setup element with clamping flange,
Entwéasserungsring, Siebaufnahme 100 mm  sealing element DN 100, drainage ring, strainer
X 100 mm, héhenverstellbar, Sieb support, height adjustable, strainer quadratic,
quadratisch, aus Edelstahl made of stainless steel steel
DN 70
a) ohne Rohrdurchfiihrung 21444.070X
a) without pipe penetration 122,80
b) mit Rohrdurchfihrung 21445.070X
und Fallrohr 2750 mm
b) with pipe penetration
and downpipe 2750 mm 219,30
C) mit Rohrdurchfuhrung 21446.070X
und Fallrohr 3000 mm
c) with pipe penetration
and downpipe 3000 mm 223,50
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LORO-X
Stahlabflussrohre
DN 32-300

nach DIN EN 1123

LORO-X

Steel discharge
pipes

DN 32-300

according to DIN EN 1123
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Systemiubersicht System overview 2013

LORO-X Stahlabflussrohre
mit LORO-X Steckmuffenverbindung, nach DIN EN 1123
DN 32 - DN 300

aus Stahl, feuerverzinkt, innen zusatzlich beschichtet
LORO-X Stahlabflussrohre bieten die bewéhrten Eigenschaften

des Werkstoffes Stahl: o stoBfest und formstabil

® nichtbrennbar
o unempfindlich gegen Hitze und Kaiailte

und der LORO-X Steckmuffe: o stabile Dichtungskammer
o ausknickfest

® schnelle Verlegung

LORO-X Steel discharge pipes
with LORO-X push-fit socket joint, according to DIN EN 1123
DN 32 - DN 300

made of galvanized steel, with additional inside coating
LORO-X Steel discharge pipes offer the approved attributes

of the material steel: ® shockproof and robust

e incombustible
o insensitiv against heat and frost

and the LORO-X push-fit socket: ® solid sealing chamber
o steady against creasing
o fast laying

Systemiibersicht
System overview
DN | 32 40 | 50| 70 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250* | 300*
Rohre mit einer Muffe Pipes with one socket [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [} [} o
Rohre mit zwei Muffen Pipes with two sockets - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - - - -
Abzweige Branches [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [} [} -
Red.-Abzweige Reducing branches [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] o [ ] (]
Doppelabzweige Double branches - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - -
Eckabzweige Corner branches - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - -
Bogen Bends [ ) [} [ ) o [ ) o [ ) [ J [ J [ J ([
Bogen mit engem Radius Short radius bends - [ ] [ ] - - - - - - -
Sprungrohre Offset pipes - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - -
Winkelbogen Angle bends - [ ) [ ] [ ) [ ] - - - - - -
Bogen mit Beruhigungsstrecke | Bends with smoothing length - - - - - [ ] [ ] - - - -
GeruchverschlUsse Traps - - [ ) [ ] - @ @ - - - -
Reinigungsrohre Cleaning pipes - [) [ ) [ ) [ ) [ ) [ ] [ ] [ ] (] (]
Muffenstiicke Socket pieces - [ ) [ ] [ ] [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ ] -
Ubergangsrohre Transition pipes - [} o [ [ (] (] (] [ ] ) )
Anschlussstlicke mit Gewinde Connectors with thread - [ ] [ ] - - - - - - - -
Anschlussstiicke an Rohre Connectors to pipes from
anderer Hersteller other manufacturers - ® ®
Dichtelemente Sealing elements o [} ([
Rohrschellen Pipe clips ] [ ) [ ) [ ] [ ] [ ) [ ) [ ] [ ] [ ) o

* DN 250 und DN 300 in muffenloser Ausfihrung DN 250 und DN 300 without socket
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

MaBe und Gewichte Dimensions and weights 2013

LORO-X Stahlabflussrohre
LORO-X Steel discharge pipes

—D

———dy

—ds

ty

ty

DN 32 - DN 200 DN 250 / DN 300 DN 40 / DN 70
LORO-X Rohr muffenlos LORO-XVAC Rohr
LORO-X Pipe without socket LORO-XVAC Pipe

Rohr- und MuffenmaBe*
Pipe- and socket dimensions*

DN D d, d, d, d, | dg s t, t, L t, F** kg/m kg/m***
32 39 32 34 37 34 30 1,0 25 = - 16 7069 08 1,6
40 51 42 45 48 45 39 1,5 30 70 100 16 11946 1,5 2,6
50 63 53 56 60 56 50 1,5 38 90 130 19 1963,5 2,0 4,0
70 84,2 73 76 81 76 | 698 | 16 55 120 | 175 27 3826,5 3,0 6,8
80 | 1022 | 89 92 929 92 858 | 16 60 130 | 190 31 57818 3,5 9,3
100 | 118 | 102 | 106 | 114 | 107 | 98 2,0 70 150 | 220 | 38 7453,0 49 124
125 | 152 | 133 | 138 | 147 | 140 | 128 | 25 75 160 | 235 | 41 12868,0 80 20,8
150 | 181 159 | 164 | 176 | 168 | 154 | 25 80 170 | 250 | 46 18626,5 9,6 28,2

200 | 2468 | 219 | 224 | 241 | 228 |2132| 29 | 120 | 250 | 370 | 76 35699,7 157 51,4

250 = 273 = - = 265 | 40 - = - = 55154,6 24,2 81,7

300 = 324 = - = 316 | 40 - = - = 78426,7 31,7 110,0

* MaBtoleranzen fir Rohre und Formstlicke, nach DIN EN 1123 Teil 2.
Tolerance of dimensions for pipes and fittings, according to DIN EN 1123 part 2

**  F = freier Querschnitt (mm?2)
F = Cross section (mm?)

***  kg/m bei Vollfullung mit Wasser
kg/m filled to capacity with water

Standard

Standard
Langmuffe

Long socket
Sonderanfertigung
Special design

~
Il

~+
Il

,_..
Il
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohre Pipes 2013

LORO-X Stahlabflussrohre

DN 32 - DN 200*

mit Steckmuffenverbindung feuerverzinkt, innen zusatzlich beschichtet

LORO-X Steel discharge pipes

DN 32 - DN 200*

with push-fit socket, hot dip galvanized, additional coating inside

|

Rohre mit einer Muffe

Pipes with one socket
1 (mm) DN32 DN4O DNSO DN 70 | DN8S8O DN 100 DN 125 | DN 150 | DN 200

01401.082X | 01401.040X | 01401.050X | 01401.070X | 01401.080X | 01401.100X | 01401.125X | 01401.150X | 01401.200X
=so 8,90 7,40 8,60 13,20 17,90 23,10 39,30 48,40 79,50

01301.032X | 01301.040X | 01301.050X | 01301.070X | 01301.080X | 01301.100X | 01301.125X | 01301.150X | 01301.200X
soo 11,70 11,50 14,40 22,90 28,20 36,00 62,10 76,00 125,30

- 01211.040X | 01211.050X | 01211.070X | 01211.080X | 01211.100X | 01211.125X | 01211.150X | 01211.200X

7s0 - 15,20 19,00 27,90 36,40 45,30 75,50 93,20 149,50
01201.032X | 01201.040X | 01201.050X | 01201.070X | 01201.080X | 01201.100X | 01201.125X | 01201.150X | 01201.200X
1000 18,10 19,20 23,80 34,90 44,80 52,70 97,50 114,30 | 187,20
01111.032X | 01111.040X | 01111.050X | 01111.070X | 01111.080X | 01111.100X | 01111.125X | 01111.150X | 01111.200X
1800 24,50 28,10 35,00 51,00 66,20 80,10 138,10 | 165,00 | 271,50
01101.032X | 01101.040X | 01101.050X | 01101.070X | 01101.080X | 01101.100X | 01101.125X | 01101.150X | 01101.200X
=000 32,30 35,80 46,10 66,20 86,60 104,20 | 179,60 217,20 | 353,10

- 01004.040X | 01004.050X | 01004.070X | 01004.080X | 01004.100X | 01004.125X | 01004.150X | 01004.200X
=so0o - az,20 56,70 83,60 109,80 | 132,80 | 227,50 | 279,20 | 452,40

- - 01002.050X | 01002.070X - 01002.100X - - -
2500**

- - 58,10 84,00 - 135,90 - - -

- - 01005.050X | 01005.070X | 01005.080X | 01005.100X | 01005.125X - -
=7s0 - - 64,40 92,20 129,00 | 146,30 | 276,10 - -
PR - - 01003.050X | 01003.070X - 01003.100X - - -

- - 66,60 93,70 - 149,30 - - -

- 01001.040X | 01001.050X | 01001.070X | 01001.080X | 01001.100X | 01001.125X | 01001.150X | 01001.200X
3000 - 53,90 67,80 96,30 125,60 151,30 | 268,60 | 321,40 | 511,00

- - 01011.050X | 01011.070X | 01011.080X | 01011.100X | 01011.125X | 01011.150X | 01011.200X
4000 - - 103,10 | 138,80 | 179,10 | 210,30 | 390,20 | 450,00 | 748,60

- - - 01013.070X | 01013.080X | 01013.100X | 01013.125X | 01013.150X -
sooo - - - 173,70 | 223,90 269,70 | 487,90 | 571,60 -

- - - 01014.070X | 01014.080X | 01014.100X | 01014.125X | 01014.150X -
eooo - - - 208,50 | 268,70 | 320,40 | 585,10 | 685,90 -

* Rohre und Formstiicke DN 250/300 siehe Seiten 139, 140, 141
* Pipes and fittings DN 250/300 see pages 139, 140, 141

** mit Langmuffe flr die Balkonentwéasserung
** with long socket for balkony drainage

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohre Pipes 2013

Rohre mit zwei Muffen*
Pipes with two sockets

1 (mm) DN 40 DN SO DN 70 DN 80 DN 100
00140.040X 00140.050X 00140.070X - -
250
7,40 8,60 13,20 - =
00130.040X 00130.050X 00130.070X - 00130.100X
soo 11,50 14,40 22,90 - 36,00
00121.040X 00121.050X 00121.070X 00121.080X 00121.100X
7s0 15,20 19,00 27,90 36,40 45,30
00120.040X 00120.050X 00120.070X 00120.080X 00120.100X
1000 19,20 23,80 34,90 44,80 52,70
00110.040X 00110.050X 00110.070X 00110.080X 00110.100X
=000 35,80 46,10 66,20 86,60 104,20
00100.040X 00100.050X 00100.070X 00100.080X 00100.100X
s000 53,90 67,80 96,30 125,60 151,30

* die abgelangten Rohrenden mit Muffe kbnnen als Passstlicke eingesetzt werden
* the cut pipes can be used as two pipes with one socket

Rohre und Formsticke DN 250/300 siehe Seiten 139,140,141

Pipes and fittings DN 250/300 on pages 139,140,141

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Abzweige Eranches 2013
Abzweige
Branches
DN 32 a0 50 70 80 100 125
ave - 00200.AA0X | 00200.BBOX | 00200.CCOX | 00200.MMOX | 00200.DDOX | 00200.EEOX
- 17,30 20,30 35,50 48,40 61,40 103,40
200 - 00210.AAO0X | 00210.BBOX | 00210.CCOX - 00210.DDOX | 00210.EEOX
- 17,30 20,30 35,50 - 61,40 103,40
A 00220.LLOX | 00220.AA0X | 00220.BBOX | 00220.CCOX | 00220.MMOX | 00220.DDOX | 00220.EEOX
17,50 17,30 20,30 35,50 48,40 61,40 103,40
DN 150 200
ave 00200.FFOX | 00200.GGOX
136,60 392,80
—0° 00210.FFOX " | 00210.GGOX
139,00 399,70
A 00220.FFOX | 00220.GGOX
136,60 392,80
Red.-Abzweige
Reducing branches
DN | 40/32 50/32 50/40 70/40 70/50 80/50 80/70
ave - - 00230.BA0X | 00230.CAOX | 00230.CBOX | 00230.MBOX | 00230.MCOX
- - 19,40 28,60 29,80 37,80 45,10
- - - 00240.BA0X - 00240.CBOX - 00240.MCOX
- - 19,40 - 29,80 - 45,90
ase 00250.ALOX | 00250.BLOX | 00250.BAOX | 00250.CAOX | 00250.CBOX | 00250.MBOX | 00250.MCOX
18,40 19,00 19,40 28,60 29,80 37,80 45,10
DN | 100/40 | 100/50 | 100/70 | 100/80 | 125/50 | 125/70 | 125/100
ave 00230.DA0X | 00230.DBOX | 00230.DCOX | 00230.DMOX | 00230.EBOX | 00230.ECOX | 00230.EDOX
42,40 43,00 49,20 57,30 66,10 72,00 88,20
>0 - 00240.DBOX | 00240.DCOX - = - 5
- 43,00 49,20 - - - -
A 00250.DA0X | 00250.DBOX | 00250.DCOX | 00250.DMOX | 00250.EBOX | 00250.ECOX | 00250.EDOX
42,40 43,00 49,20 57,30 66,10 72,00 88,20
DN | 150/70 | 150/100 | 150/125 | 200/100 | 200/125 | 200/150
ave 00230.FCOX | 00230.FDOX | 00230.FEOX - 00230.GEOX " | 00230.GFOX
91,00 104,20 126,90 - 276,10 312,60
70° - - - - - -
A 00250.FCOX | 00250.FDOX | 00250.FEOX | 00250.GDOX | 00250.GEOX | 00250.GFOX
91,00 104,20 126,90 228,90 271,30 307,10

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Red. Doppelabzweige
Reducing double branches

Abzweige Eranches

DN 70/50/50 100/50/50 100/70/70 | 125/100/100  150/100/100 | 150/125/125

a7 00260.CBBX 00260.DBBX 00260.DCCX - - 00260.FEEX
47,40 64,20 76,70 - - 184,00

as° 00280.CBBX 00280.DBBX 00280.DCCX 00280.EDDX 00280.FDDX 00280.FEEX
47,40 64,20 76,70 125,90 155,60 184,00

Red.-Eckdoppelabzweige*
Reducing corner double branches

DN 70/50/50 100/70/70
00261.CBBX 00261.DCCX
87°
51,30 82,10
00281.CBBX 00281.DCCX
a45°
52,20 82,10

* Eckabzweige nach EN 1123-2 nur noch als Red.-Eckdoppelabzweige zulassig
* Reducing corner permitted by EN 1123-2 only as double branches

Ubergangsabzweige
Reducing branches

DN 50/40/50 70/50/50 70/40/50

87 00231.BABX 00231.CBBX 00231.CABX
24,60 38,00 40,00

as® 00251.BABX 00251.CBBX 00251.CABX
24,60 38,70 40,00

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Bogen Eends 2013
Bogen
Bends
DN 32 40 50 70 80
ave 00300.032X 00300.040X 00300.050X 00300.070X 00300.080X
10,00 7,10 9,80 19,90 30,60
- - 00310.040X 00310.050X 00310.070X 00310.080X
- 6,30 9,20 18,80 27,70
A 00320.032X 00320.040X 00320.050X 00320.070X 00320.080X
9,40 5,50 8,50 16,90 25,90
30° 00330.032X 00330.040X 00330.050X 00330.070X 00330.080X
8,80 5,10 8,10 15,70 25,10
- 00340.032X 00340.040X 00340.050X 00340.070X 00340.080X
8,60 4,90 8,00 14,30 22,30
DN 100 125 150 200
ae 00300.100X 00300.125X 00300.150X 00300.200X
41,10 97,50 144,30 381,70
S 00310.100X 00310.125X 00310.150X 00310.200X
38,50 93,40 132,80 352,20
A 00320.100X 00320.125X 00320.150X 00320.200X
33,40 70,60 88,90 291,00
30° 00330.100X 00330.125X 00330.150X 00330.200X
30,40 64,70 81,00 263,40
- 00340.100X 00340.125X 00340.150X 00340.200X
25,60 57,80 72,20 149,10
Bogen mit engem Radius
Bends with small radius
DN 40 50 70 80
ave 00350.040X 00350.050X 00350.070X 00350.080X
11,00 12,40 24,70 40,90
A 00352.040X 00352.050X 00352.070X -
8,70 11,10 21,80 -

Bogen mit Beruhigungsstrecke
Bends with smoothing length

100

03521.100X

69,60

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Bogen Eends

Sprungrohre
Offset pipes
DN 50 70 80 100 125
Sprung e 00380.050X 00380.070X 00380.080X 00380.100X 00380.125X
200 mm 19,20 29,30 44,40 57,30 136,10
Sprung e 00390.050X 00390.070X 00390.080X 00390.100X 00390.125X
130 mm 17,20 25,90 39,30 59,80 129,20
Sprung e 00400.050X 00400.070X 00400.080X 00400.100X 00400.125X
75 mm 15,50 25,50 37,40 57,90 135,30
Sprungrohrmane bei Verwendung von Bogen
Dimensions of offset pipes by using bends
15° 30° as5° 70° 100°
e (mm) | I (mm) | e (mm) | |, (mm) | e (mm) | |, (mm) | e (mm) | [ (mm) | e (mm) | I (mm)
DN 40 27 204 61 228 100 242 169 242 214 225
DN 50 35 263 78 201 127 307 214 306 268 282
DN 50* - - - - 73 176 - - 143 150
DN 7O 36 273 86 319 145 350 258 369 331 348
DN 7O* - - - - 87 210 - - 176 186
DN 80 43 326 101 376 169 407 297 425 383 404
DN 100 36 271 79 294 126 304 205 293 252 265
DN 125 39 293 82 305 134 323 218 311 276 291
DN 150 41 315 105 391 170 411 284 403 353 372
DN 200 54 413 105 392 308 744 577 824 764 806
* Bogen mit engem Radius
* Bend with short radius
Winkelbogen 90° mit Normalmuffe
Angle bends 90° with standard socket
DN 40 50 70 80 100
00° 00500.040X 00500.050X 00500.070X 00500.080X 00500.100X
11,00 12,40 24,70 40,20 41,10

Winkelbogen 90° mit Kurzmuffe
Angle bends 90° with short socket

DN 40 50
20° 00510.040X 00510.050X
11,00 12,50

Winkelbogen 90° reduziert mit Normalmuffe

Reducing angle bends 90° with standard socket

DN 50/40 70/50
20° 00501.BAOX 00501.CBOX
14,20 25,20

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Reinigungsrohre Cleaning pipes 2013
Rohrgeruchverschlilsse
Tubular traps
DN 70 100
00430.070X 00430.100X
47,20 135,90
S-Geruchverschliusse
S-Traps
DN 70 100
04373.070X 04373.100X
147,60 227,00
P-Geruchverschlisse
P-Traps
DN 70 100
04375.070X 04375.100X
84,50 152,60
Regenrohr-Geruchverschlisse mit Durchgang gerade
Downpipe traps with straight discharge
DN 70 100
04374.070X 04374.100X
244,70 339,00
Reinigungsrohre mit runder Reinigungs6ffnung
Cleaning pipes with circular clean-out opening
DN 40 50 70 80 100
00550.040X 00550.050X 00550.070X 00550.080X 00550.100X
18,10 20,00 29,60 45,90 49,50
DN 125 150 200
00550.125X 00550.150X 00550.200X
80,40 99,60 201,30
Reinigungsrohre mit rechteckiger Reinigungsoéffnung
Cleaning pipes with rectangular clean-out opening
DN 100 125 150 200
00553.100X 00553.125X 00553.150X 00553.200X
323,20 327,40 343,00 410,90

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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LORO

LORO-X Rattenstopp mit Reinigungséffnung

LORO-X rat-stop with cleaning opening

® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Objektanschlusse Object connectors

DN 100 125
05571.100X 05571.125X
290,80 311,70

LORO-X Rattenstopp mit Reinigungs&ffnung und Auslaufende @110 mm
LORO-X rat-stop with cleaning opening with outlet @110 mm

100

05572.100X

301,80

LORO-X Fallrohrstitzen

LORO-X down pipe supports

DN 70 80 100 125 150 200
82650.070X 82650.080X 82650.100X 82650.125X 82650.150X 82650.200X
70,30 73,40 76,90 115,40 128,90 190,50

LORO-X Beckenanschlussstiicke 90°
LORO-X basin connector 90°

DN 40/40 50/50
00504.040X 00504.050X
21,70 25,60

LORO-X Hosen-T-Stucke 90°
LORO-X Y-tees 90°

50/50/50

00512.BBBX

33,60

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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Guss

® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Anschlussstucke Conneclors

2013

Anschlussstiicke von LORO-X Rohr an Guss-Rohr (SNL)
Connectors from LORO-X Pipe to cast iron pipes (SNML)

DN 50/50 50/100 70/70 70/80 70/100 80/80
00610.050X 00630.050X 00620.070X 00624.070X 00630.070X 00625.080X
7,10 22,70 15,20 16,90 22,70 18,90
DN 80/100 100/100 100/125 100/150 125/125 125/150
00630.080X 00630.100X 00600.DEOX 00600.DF0X 2 00600.EFOX
22,70 22,70 39,50 47,60 - 50,30
DN 150/150 200/200
2 00670.200X
- 92,20
* LORO-X Rohre DN125, DN 150 passen direkt an SML-Rohre
* LORO-X pipes DN125, DN 150 are directly connectable to SML-pipes
Anschlussstiicke von LORO-X Rohr
an Kunststoff-Abflussrohr-Muffe (KA)
Connectors from LORO-X Pipe
to plastic pipe socket (KA)
LX KA LX KA LX KA LX KA LX KA LX KA
DN | 50 50 50 |100 70 |70 70 100 80 100 | 100 | 100
00612.050X 00630.050X 00622.070X 00630.070X 00630.080X 00630.100X
5,50 22,70 13,80 22,70 22,70 22,70
LX KA LX KA LX KA LX KA LX KA LX KA
DN | 100 | 125 | 100 | 150 125 | 125 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200
00642.100X 00600.DFOX 00642.125X 00600.EFOX o3 00672.150X
38,60 az7,60 37,40 50,30 - 119,40
LX KA
DN | 200 | 200
00672.200X
92,20

** LORO-X Rohre DN 150 passen direkt in KA-Muffen 150 mm
** LORO-X pipes DN 150 are directly connectable to in KA-sockets 150 mm

Anschlussstiicke von LORO-X Rohr
an Kunststoff-Abflussrohr-Muffe (KA), exzentrisch Form 2
Connectors from LORO-X Pipe
to plastic pipe socket (KA), eccentric form 2

LX KA LX KA LX KA LX KA LX KA
DN 70 125 100 | 200 125 | 200 125 250 150 250
00643.CEOX 00643.DGOX 00643.EGOX 00643.EHOX 00643.FHOX
68,70 126,60 138,10 229,30 245,90

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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2013

L@ ® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes
Anschlussstiicke Connectors

Anschlussstiicke von LORO-X Rohr
an PE-Muffe,

Connectors from LORO-X Pipe

to PE socket,

LX PE

DN 50 S0
00615.050X
6,30

Anschlussstiicke von LORO-X Rohr an Steinzeug-Muffe (ST)
Connectors from LORO-X Pipe to pottery-socket (ST)

LX ST LX ST LX ST LX ST LX ST LX ST

DN 50 100 70 100 100 | 100 100 125 125 125 100 150

00630.050X 00630.070X 00630.100X 00600.DEOX * 00600.DFOX
22,70 22,70 22,70 39,50 - 47,60
LX ST LX ST LX ST LX ST LX ST

DN 125 150 150 | 150 125 | 200 150 | 200 | 200 | 200

00600.EFOX * 00670.125X 00670.150X 00670.200X
50,30 - 93,90 93,90 92,20

* LORO-X Rohre DN 125 und DN 150 passen mit dem Ubergangsring fur Gussrohr des Stein-
zeugherstellers direkt an Steinzeugrohr-Muffen.

Achtung: Anschlussstiicke von LORO-X Rohren an Steinzeugrohr-Muffen sind identisch
mit den Anschlussstlicken an SML-Rohre. Sie miissen aber in Verbindung mit dem Uber-
gangsring fur Gussrohr des Steinzeugherstellers eingesetzt werden.

* LORO-X pipes DN 125 and DN 150 are directly connectable with the transit ring for cast iron
pipes of the pottery producer.
Attention: Connectors from LORO-X Pipes to pottery-sockets are identical with connec-

tors to cast iron pipes. They have to be used in combination with the transit ring for cast
iron pipes of the pottery producer.

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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L@ ® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Anschlussstiicke Conneclors 2013

Anschlussstiicke zum Ubergang von
anderen Rohrarten an LORO-X Muffe
Connectors for transition from other
types of pipes to LORO-X Socket

SML Anschlussstiicke von Guss-Rohr (SNML) an LORO-X Muffe
Connectors from cast iron pipe (SNML) to LORO-X Socket

SML LX SML LX SML LX SML LX SML LX SML LX
DN | 50 50 70 |70 80 |80 80 70 | 100 | 100 | 125 | 125
00710.050X 00710.070X 00710.080X 00712.070X 00710.100X **
11,00 13,90 15,70 15,20 18,80 -
LX SML LX

DN | 150 150

*k

** SML-Rohre DN 125 und DN 150 passen mit Dichtelement Nr. 911X in LORO-X Muffen.
** SML pipes DN 125 and DN 150 can be connected to LORO-X Sockets with sealing element

No. 911X.
KA Anschlussstiicke von Kunststoff-Abflussrohr (KA) an LORO-X Muffe
Connectors from plastic discharge pipe (KA) to LORO-X Socket
KA LX KA LX KA LX KA LX KA LX
DN | 50 50 70 |70 100 100 | 125 | 125 | 150 | 150
Kekkk 00750-070X*** 00750.1 OOX*** Fekkkk Fededkkk
- 10,50 19,00 - -

*kk

Beigefligte Dichtelemente: Nr. 911X (DN 70) bzw. Nr. 933X (DN 100).

KA-Rohre DN 50 passen mit Dichtelement Nr. 915X direkt in LORO-X Muffen DN 50.
rx - KA-Rohre DN 125 passen mit Dichtelement Nr. 944X direkt in LORO-X Muffen DN 125.
wexk KA-Rohre DN 150 passen mit Dichtelement Nr. 911X direkt in LORO-X Muffen DN 150.

Fekkk

*kk

Attached sealing elements: No. 911X (DN 70) resp. No. 933X (DN 100).
KA-pipes DN 50 are directly connectable LORO-X Sockets DN 50 with sealing element No. 915X.
e KA-pipes DN 125 are directly connectable to LORO-X Sockets DN 125 with sealing element No. 944X,

sk KA-pipes DN 150 are directly connectable to LORO-X Sockets DN 150 with sealing element
No. 911X

Kkkk

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Ubergangsrohre ransition pipes

LORO-X Ubergangsrohre

LORO-X Transition pipes

DN 40/50 40/70 50/70 50/100 70/80 70/100
00600.ABOX 00600.ACOX 00600.BCOX 00600.BDOX 00600.CMOX 00600.CDOX
8,00 13,90 12,10 20,70 18,90 22,00
DN 70/125 80/100 100/125 100/150 100/200 125/150
00600.CEOX 00600.MDOX 00600.DEOX 00600.DFOX 00600.DGOX 00600.EFOX
36,70 20,00 39,50 47,60 111,90 50,30
DN 125/200 150/200
00600.EGOX 00600.FGOX
100,80 100,90

LORO-X Ubergangsrohre (konzentrische Red.-Stlicke)

mit verlangertem Spitzende, passend fur Sicherungsschelle Nr. 806X

LORO-X Transition pipes (concentric reducers)
with extended spigot end fitting for securing clamp Nr. 806X

DN 32/40 32/50 40/50 40/70 50/70 50/100
00603.LAOX 00603.LBOX 00603.ABOX 00603.ACOX 00603.BCOX 00603.BDOX
12,00 12,90 9,20 15,10 13,80 22,30
DN 70/80 70/100 80/100 100/125 125/150 150/200
00603.CMOX 00603.CDOX 00603.MDOX 00603.DEOX 00603.EFOX 00603.FGOX
20,50 23,00 25,20 43,00 54,30 110,00
LORO-X Red.-Stuck, konzentrisch, versenkt
LORO-X Reducers, concentric, sunk
DN 50/70 50/100 70/100 100/125
00604.BCOX 00604.BDOX 00604.CDOX 00604.DEOX
23,10 31,20 36,70 49,20
LORO-X Ubergangsrohre (exzentrische Red.-Stiicke)
LORO-X Transition pipes (eccentric reducers)
DN 40/50* 50/70* 50/100* 70/80* 70/100* 70/125*
00601.ABOX 00601.BCOX 00601.BDOX 00601.CMOX 00601.CDOX 00601.CEOX
10,00 23,40 51,50 35,50 38,60 70,50
DN 80/100* 100/125* 100/150* 125/150* 150/200*
00601.MDOX 00601.DEOX 00601.DFOX 00601.EFOX 00601.FGOX
48,20 54,30 98,00 70,20 183,70
* Form1 * form 1
*Form 2 **form 2

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Muffen/Zubehdr ©“ oclels/Accessiores 2013
LORO-X Doppelmuffen*
LORO-X Double sockets*
DN 40 50 70 80 100 125 150
00560.040X | 00560.050X | 00560.070X | 00560.080X | 00560.100X | 00560.125X | 00560.150X
4,00 5,00 8,20 12,10 16,40 29,60 37,30
DN 200
00560.200X
72,00
* Einsatz in frostgefahrdeten Bereichen nicht zulassig.
* Application not permitted in areas of frost-hazard.
LORO-X Einschiebmuffen mit Langmuffen
LORO-X Push-fit sockets with long sockets
DN 40 50 70 80 100 125 150
00810.040X | 00810.050X | 00810.070X | 00810.080X | 00810.100X | 00810.125X | 00810.150X
5,60 6,50 10,10 15,70 19,20 33,50 43,90
DN 200
00810.200X
87,00
Zubehor
Accessories

LORO-X Sicherungsschellen Stahl, feuerverzinkt

Flr Sicherung der Muffenverbindung gegen axialen Schub bei druckfester Montage.

LORO-X Anchor clips steel, hot dip galvanized
For saving the socket-connection against axial shove in case of pressure-tight mounting.

DN 32 40 50 70 80 100 125
00806.032X | 00806.040X | 00806.050X | 00806.070X | 00806.080X | 00806.100X | 00806.125X
7,70 7,50 8,10 15,60 18,30 19,00 26,60
mit Ausklinkung fur Verbindung Rohr/Abzweig
with cutout for the connection of pipes and branches
DN 32 40 50 70 80 100 125
- 08061.040X | 08061.050X | 08061.070X | 08061.080X | 08061.100X | 08061.125X
- 7,80 8,50 15,60 18,30 19,00 26,60

LORO-X Sicherungsbiugel
LORO-X Anchor hoops

DN 150 200
00808.150X | 00808.200X
113,20 126,60

LORO-X Druckrohrschelle PN 12* Prifdruck 48 bar
LORO-X Pressure pipe clip PN 12* test pressure 48 bar

DN 50 70 80 100 125
08070.050X | 08070.070X | 08070.080X | 08070.100X | 08070.125X
48,10 54,40 65,90 70,50 96,30

* Geprift nach IACS UR P2.11, nur einsetzbar im LORO-XP System.
* Prooved by IACS UR P2.11, only applicable in LORO-XP System.

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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LORO-X Verschlussstopfen aus Stahl
LORO-X Closing plugs made of steel

® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Verschilussstopfen Closing pluas

DN 40 50 70 80 100 125
00800.040X 00800.050X 00800.070X 00800.080X 00800.100X 00800.125X
5,10 5,60 7,90 14,90 27,50 41,40
DN 150 200
00800.150X 00800.200X
52,90 148,20

LORO-X Verschlussstopfen aus Stahl, mit verlangertem Spitzende*
LORO-X Closing plugs made of steel, with extended spigot end fitting*

DN 40 50 70 80 100 125
08001.040X 08001.050X 08001.070X 08001.080X 08001.100X 08001.125X
5,50 6,70 8,50 18,10 31,20 47,90
DN 150 200
08001.150X 08001.200X
61,10 157,30

* FUr druckbeaufschlagte Leitungen, Einsatz in Verbindung mit LORO-X Sicherungsschelle Nr. 806X /
LORO-X Sicherungsbigel Nr. 808X.
* For pressure pipes, application in association with LORO-X Anchor clips No. 806X / LORO-X anchor
hoops No. 808X.

LORO-X Verschlussstopfen mit Schraubverschluss**
LORO-X Closing plugs with threaded coupling**

DN 40 50 70 80 100 125
00805.040X 00805.050X 00805.070X 00805.080X 00805.100X 00805.125X
14,50 15,10 18,40 22,40 28,10 36,60
DN 150
00805.150X
41,80

** Bei Drlcken Uber 0,5 bar in Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar.

** For pressure up to 0,5 bar available in special design on request.

LORO-X Verschlusskappen aus Kunststoff

LORO-X Closing cap made of plastic

DN 40 50 70 100
00924.040X 00924.050X 00924.070X 00924.100X
2,20 2,40 4,00 5,90

Keine Lagerware No stock articles
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L@ ® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Dichtelemente “caling elemenis 2013

LORO-X Dichtelemente
LORO-X Sealing elements

DN 32 40 50 70 80 100

00911.032X 00911.040X 00911.050X 00911.070X 00911.080X 00911.100X

0,90 1,00 1,50 2,70 3,30 3,40
DN 125 150 200
00911.125X 00911.150X 00911.200X
4,40 6,40 18,50

fur Ubergang LX-Rohr/Ms-Rohr 32 mm
for transition LX-Pipe/Ms-pipe 32 mm

DN 40 50
00913.040X 00913.050X
1,60 2,60

fur Ubergang auf Ms-Rohr 38 mm, Kunststoff-Siphon 40 mm/LX-Muffe
for transition to Ms-pipe 38 mm, plastic pipe siphon 40 mm/LX-Socket

DN 40 50
00914.040X 00914.050X
1,60 2,60

fur Ubergang Ms-Rohr 48 mm, Kunststoff-Siphon 50 mm/LX-Muffe
for transition to Ms-pipe 48 mm, plastic pipe siphon 50 mm/LX-Socket

DN 50
00915.050X
2,60

fur Ubergang von KA-Rohr DN 100 an LORO-X Sondermuffe
for transition from KA-pipe DN 100 to LORO-X Special socket

DN 100

00933.100X
4,70

fur Ubergang von LORO-X Rohr DN 100 an KA-Muffe
for transition fromm LORO-X Pipe DN 100 to KA-socket

DN 100
00937.100X
4,70

fur Ubergang von KA-Rohr DN 125 an LORO-X Muffe DN 125
for transition from KA-pipe DN 125 to LORO-X Socket DN 125

DN 125

00944.125X
8,70

LORO-X Dichtelemente fir Vakuum-Einsatz
LORO-X Sealing elements for vaccum application

DN 40 50 70

00918.040X 00918.050X 00918.070X
2,40 2,80 5,70

PR ENTW 2013 LX
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LORO

LORO-X Gleitmittel
LORO-X Lubricant

® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Zubehdr Accessories

2509 1000 g
00986.000X 09861.000X
6,20 10,60

LORO-X Kleber

LORO-X Adhesive

125 ccm

00985.000X

8,50

LORO-X Muffenschutzkappen aus Kunststoff

LORO-X Socket protection caps made of plastic

DN 40 50 70 100 125
00922.040X 00922.050X 00922.070X 00922.100X 00922.125X
0,50 0,60 2,00 2,70 4,00

Aufschiebbare Schalungsglocken aus Kunststoff

Put off casing cover made of plastic

DN 50 70 100
18100.050X 18100.070X 18100.100X
10,20 10,40 12,00

Keine Lagerware No stock articles
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L@ ® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohrschellen “ipe clips

LORO-X Rohrschellien
mit Anschlussgewindemuffe

ohne Schalldammung, fur Gewindestift oder Stockschraube
LORO-X Pipe clips with connecting thread
without sound insulation, for set screws or threaded rods

2013

DN 40 50 70
00973.040X 00973.050X 00973.070X
M8 5,30 5,50 6,10
DN 80 100
M10 00975.080X 00975.100X
7,80 7,80
DN 125 150 168 200
00977.125X 00977.150X 00977.168X 00977.200X
M2 9,80 11,60 15,10 17,80

LORO-X Rohrschellen mit Anschlussgewindemuffe

mit Schallddmmung, fir Gewindestift oder Stockschraube
LORO-X Pipe clips with connecting thread

with sound insulation, for set screws or threaded rods

DN 40 50 70
00972.040X 00972.050X 00972.070X
M8 8,00 8,10 10,10
DN 80 100
M10 00974.080X 00974.100X
12,50 13,10
DN 125 150 168 200
00976.125X 00976.150X 00976.168X 00976.200X
M2 17,50 20,00 22,70 26,50

LORO-X Stutz- und Fixierschelle
zur Schallentkopplung
LORO-X Support and fixing clip
with sound insulation, for set screws or threaded rods

DN 70 80 100 125 150 168
M10 00979.070X 00979.080X 00979.100X 00979.125X 00979.150X 00979.168X
42,50 42,70 44,50 50,40 50,90 51,30
DN 200
00979.200X
M10
54,10

Schallschutzrohrschellen DN 250/DN 300 auf Anfrage.
Brandschutzgepriifte Rohrschellen DN 40 - DN 300 auf Anfrage.

Pipe clips for sound insulation DN 250/DN 300 on request.

Fire protection prooved pipe clips DN 40 - DN 300 on request.

Keine Lagerware No stock articles
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LORO

LORO-X Rohrschellen mit Schlagstift Stahl, feuerverzinkt

LORO-X Pipe clips with knocking pin steel, galvanized

DN 40 50 70 80 100 125
00990.040X 00990.050X 00990.070X 00990.080X 00990.100X 00990.125X
3,00 3,00 4,10 4,60 5,10 8,60
DN 150 200
00990.150X 00990.200X
11,60 15,50
mit verlangertem Schlagstift
with extended knocking pin
DN 70 80 100 125
150 | 09917.070X 09917.080X 09917.100X 09917.125X
mm 4,50 5,60 6,90 10,20
200 = - 09918.100X -
mm - - 7,10 -
300 S - 09919.100X -
mm - - 7,80 -

LORO-X Rohrschellen mit Schiliagstift, quadratisch
Schlagstift 100 mm, verzinkt
LORO-X Pipe clips quadratic,

knocking pin 100 mm, galvanized

DN 70 80 100 125
00993.070X 00993.080X 00993.100X 00993.125X
9,40 10,20 10,50 13,80
Schlagstift 150 mm, verzinkt
knocking pin 150 mm, galvanized
DN 70 80 100 125
- 00992.080X 00992.100X -
- 11,20 12,10 -

mit Anschlussgewindemuffe M 10, verzinkt

for set screws or threaded rods M 10, galvanized

DN 70 80 100 125
M10 - 00991.080X 00991.100X 00991.125X
- 9,90 10,10 13,20
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Zubehdr Accessories 2013

Zubehor Accessories

Gewindestifte*
Threaded pins*
60 mm 80 mm 100 mm
Vs 09601.060X 09601.080X 09601.100X
0,70 0,70 0,80
60 mm 100 mm 120 mm
V10 09602.060X 09602.100X 09602.120X
0,80 1,10 1,30
120 mm
09612.120X
M12
1,70
Gewindestangen**
Threaded rods**
1000 mm
09613.000X
M8
2,00
1000 mm
09614.000X
M10
2,80
1000 mm
09615.000X
M12
3,40
Stockschrauben*
Hanger bolts*
100 mm 120 mm 200 mm
Vs 09603.100X 09603.120X 09603.200X
1,10 1,40 2,00
V10 09604.100X 09604.120X 09604.200X
1,40 1,50 2,90
Vo 09622.100X 09622.120X 09622.200X
1,70 2,60 3,50

* Verpackungseinheit zu 25 Stlick * packaging unit to 25 pieces
** Verpackungseinheit zu 10 Stlick ** packaging unit to 10 pieces
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L@ ® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohrdurchfihrungen “ipe penairations 2013

Aufbauschema
Setup diagram

LORO-DRAINLET® LOROFLEX

Rohrdurchfiuhrungen Flachdachdurchfuhrungen

mit Kiemmflansch, mit Kiemmflansch,

aus Edelstahl, Innenrohr aus Stahl, feuerverzinkt, innen

DN 70, DN 100 und DN 125 zusatzlich beschichtet, Dammschicht aus PU,
AuBenrohr aus Edelstahl,

LORO-DRAINLET" DN 70, DN 100 und DN 125

Pipe penetration

with clamping flange, LOROFLEX

made of stainless steel, Flat roof penetrations

DN 70, DN 100 und DN 125 with clamping flange,

Inner tube made of galvanized steel,
additionally coated inside, insulating layer of
polyurethane, Outer tube of stainless steel,
DN 70, DN 100 and DN 125

Grundeinheit*
Auslauf senkrecht,
ohne Warmedammung
Nr. 21908X
mit Warmedammung

Nr. 21909X

Base unit*
Vertical runoff,

without themal insulation —3
No. 21908X 4
with thermal insulation
No. 21909X —5
— 6
7
Unterteileinheit*
AusIaEIf senll(-recht, 1 DurchfUhrungsrohr 1 Penetration pipe
ohne Warmedammung 2 Schiebeflansch* 2 Sliding flange*
. Nr 219?1X mit Dichtelement with sealing element
mit Warmedammung 3 Dachdichtungsbahn 3 Sealing sheet
Nr. 21992X 4 Warmedammung 4 Thermal insulation
5 Dampfsperre 5 Vapor barrier
Bottom unit* 6 Betonplatte 6 Concrete roof
Vertical runoff, 7 LORO-X Rohr 7 LORO-X pipe

without themal insulation
No. 21991X
with thermal insulation

* EinschlieBlich Kompressionsdichtungen aus
No. 21992X

Perbunan, kdbnnen bei Verwendung von
Bitumen-Dachdichtungsbahnen entfallen.

* Including compression sealing Perbunan,
not neccessary with the use of
bitumen roofing sheets.
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® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohrdurchfiuhrungen “ipe pencairations

LORO-X
Rohrdurchfiahrungen
medienfuhrend

aus Stahl, feuerverzinkt, zuétzlich beschichtet
Zur Durchfihrung von LORO-X Stahlabfluss-
rohren durch Wande und Decken

LORO-X Wanddurchfuhrungen,

mit Sperrflansch 400 mm lang

LORO-X
Pipe penetrations

=]

made of galvanized steel, with additional
inside coating. To conduct LORO-X steel
discharge pipes through walls and ceilings

LORO-X Wall penetrations,
with blocking flange, 400 mm length

DN 50 70 100 125 150
18130.050X 18130.070X 18130.100X 18130.125X 18130.150
51,10 61,70 78,20 114,60 133,90

LORO-X DRAINLET"

DL Rohrdurchfuhrungen

mit Klemmflansch, aus Edelstahl, nach DIN
EN 1253

Teileinheiten

zur Komplettierung nach dem
Baukastenprinzip

Grundeinheiten*

Serie 84, DN 70 - DN 125
bestehend aus:
Ablaufkorper, Losflansch und Dichtelement

LORO-X DRAINLET"
DL pipe penetrations
with clamping flange made of stainless

steel, according to DIN EN 1253

Sub-units for modular-based

completion purposes

Base units*
Series 84, DN 70 - DN 125

consisting of:

Drain body, loose flange and sealing element

DN 70 DN 100 DN 125
Ausfuhrung a: ohne Warmedammung 21908.070X 21908.100X 21908.125X
Version a: without thermal insulation 161,40 179,80 211,40
Ausfihrung b: mit Warmedammung 21909.070X 21909.100X 21909.125X
Version b: with thermal insulation 174,30 195,50 257,70

Unterteileinheit*

Serie 84, DN 70 - DN 125
bestehend aus: Unterteil, Losflansch
und Dichtelement

Bottom unit*

Series 84,DN 70 - DN 125
consisting of: bottom part, loose flange
and sealing element

DN 70 DN 100 DN 125
Ausfihrung a: ohne Warmedammung 21991.070X 21991.100X 21991.125X
Version a: without thermal insulation 161,20 164,90 211,40
Ausfihrung b: mit Warmedammung 21992.070X 21992.100X 21992.125X
Version b: with thermal insulation 174,10 180,30 257,70
* inkl. Kompressionsdichtung
* including compression seals.
LORO-DRAINLET" LORO-DRAINLET®
Befestigungsflansch Fastening flange
Stahl, feuerverzinkt made of galvanized steel
DN 70 DN 100 DN 125
21910.070X 21910.100X 21910.125X
23,70 28,20 31,10

DN 150 auf Anfrage in Stahl, feuerverzinkt, lieferbar

DN 150 available on request, made of steel

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130

136

PR ENTW 2013 LX



® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohrdurchfiihrungen “ipe pencairations 2013

LOROFLEX Flachdachdurchfuhrungen
LOROFLEX Flat roof penetrations

Kompletteinheiten Complete units

LOROFLEX Flachdachdurchfiihrungen

einteilig, bestehend aus:

Durchfuhrungsrohr warmegedammt (Innenrohr aus Stahl, feuerverzinkt mit zusatzlicher
Innenbeschichtung, AuBenrohr aus Edelstahl, Baustoffklasse A1, Warmedammung aus
PU-Hartschaum ist selbstverldschend nach ASTM 1692-74T) und ein Schiebeflansch

mit Dichtelement

LOROFLEX Filat roof penetrations

one-piece, Consisting of:

Through pipe heat insulated (inner tube made of steel, galvanized with additional internal coating,
stainless steel outer tube, material class A1, thermal insulation polyurethane foam is
self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and one sliding flange with sealing element

DN 70 100 125 150
21820.070X 21820.100X 21820.125X 21820.150X
208,40 213,40 267,10 299,40

zweitellig, bestehend aus:

Durchflhrungsrohr warmeged@mmt (Innenrohr aus Stahl, feuerverzinkt mit zusatzlicher
Innenbeschichtung, AuBenrohr aus Edelstahl, Baustoffklasse A1, Warmedammung aus
PU-Hartschaum ist selbstverléschend nach ASTM 1692-74T) und zwei Schiebeflansche

mit Dichtelementen

two-piece, consisting of:

Through pipe heat insulated (inner tube made of steel, galvanized with additional internal
coating, stainless steel outer pipe, material class A1, thermal insulation polyurethane foam is
self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two slide flanges with sealing elements

DN 70 100 125 150
21821.070X 21821.100X 21821.125X 21821.150X
300,00 301,90 368,20 415,20
Kompressionsdichtungen flr Schiebeflansch
Compression seals for sliding flange
LOROFLEX 70 100 125 150
Aussenrohr 100 125 150 200
21804.100X 21804.125X 21804.150X 21804.200X
8,70 9,20 10,40 14,50

Bitte beachten: Bei Verwendung von Dampfsperrbahnen bzw. Dachabdichtungsbahnen
aus Kunststoff pro Flanschverbindung bitte 2 Kompressionsdichtungen separat bestellen!
Please note: \When using vapor barriers and/or plastic roofing sheets, please order 2

compression sealings per flange connection separately!

Regenhaube und Schalungsglocke siehe Seite 138.

Rain covers and casing cover see page 138.

137

PR ENTW 2013 LX



®

LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes
2013
LORO-X Dachentlifter mit Anschlussrand fur zweischalige Dacher, E E
Stahl, feuerverzinkt, zusétzlich beschichtet

Rohrdurchfiuhrungen “ipe pencairations

LORO-X Roof ventilators with connecting edge for double-shell Ebﬂ"
roofs, galvanized steel, coated =
DN 50 70 100 125 150 200
01310.050X 01310.070X 01310.100X 01310.125X 01310.150X 01310.200X
100,00 110,80 125,80 157,20 205,00 275,40
Zubehor Accessories
LORO-Liftungsrohre
Edelstahl 1.4301
LORO ventilation pipes
Stainless steel 1.4301
DN 70 100 125
21202.070X 21202.100X 21202.125X
38,80 58,30 89,30
LORO-Liftungsrohre mit Muffe
Edelstahl 1.4301
LORO ventilation pipes with socket
Stainless steel 1.4301
DN 70 100 125
21207.070X 21207.100X 21207.125X
az,10 71,90 107,20
LORO-XC Regenhauben
Edelstahl 1.4301, fur LUftungsrohre Nr. 21207X und LOROFLEX-Dachdurchfiihrungen
LORO-XC Rain Covers
Stainless steel 1.4301, 21207X for ventilation pipes and LOROFLEX roof penetrations
DN 70 100 125 150
21203.070X 21203.100X 21203.125X 21203.150
46,80 52,80 59,80 75,00
Aufschiebbare Schalungsglocke
Put off casing cover
DN 50 70 100
18100.050X 18100.070X 18100.100X
10,20 10,40 12,00
Dichtelemente
Sealing elements
DN 70 100 125
00911.070X 00911.100X 00911.125X
2,70 3,40 4,40

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-XNIL Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohre, muffenlos “pes, without sockels 2013
LORO-XINIL LORO-XIVIL
Stahlabflussrohre, Steel discharge pipes
muffenlos, without socket,
DN 250 und DN 300 DN 250 and DN 300
feuerverzinkt, innen zuséatzlich beschichtet, mit bau- made of steel, hot-dip galvanized, and
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt additional internal coating, with building
permit number Z-42.1-346 from DIBt
Rohre
Pipes
1 (mm) DN 250 DN 300 A
01051.250X 01051.300X
1000
233,30 269,50 |
01050.250X 01050.300X
3000 i
602,50 713,50 —
Abzweige muffenlos
Branches without socket
DN 250/250 300/300 300/250
ase 02250.HHOX 02250.KKOX 02250.KHOX
583,80 721,90 634,50
Abzweige, muffenlos/Muffe
Branches, without socket/socket
DN 250/100 250/125 250/150 250/200
ase 02260.HDOX 02260.HEOX 02260.HFOX 02260.HGOX
262,60 307,90 380,60 508,90
DN 300/100 300/125 300/150 300/200
ase 02260.KDOX 02260.KEOX 02260.KFOX 02260.KGOX
289,60 345,50 406,80 539,20
Bogen, muffenlos
Bends, without socket
DN 250 300
03004.250X 03004.300X
88°
266,70 336,30
03005.250X 03005.300X
70°
245,10 293,60
03006.250X 03006.300X
as°
192,20 242,60
03007.250X 03007.300X
30°
199,40 245,20
- 03008.250X 03008.300X
185,90 227,00
Reinigungsrohre, muffenlos
Cleaning pipes, without socket
DN 250 300
00556.250X 00556.300X
317,50 338,20
Keine Lagerware No stock articles
PR ENTW 2013 LX
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LORO

Ubergangsrohre muffenlos/muffenlos,

® LORO-X Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohre, muffenlos ipes, without sockels

konzentrisch
Transition pipes without sockets/without sockets
(Concentric reducers)

2013

DN 250/300

Ubergangsrohre muffenlos/Muffe, konzentrisch
Transition pipes without socket/socket (Concentric reducers)

DN 150/250 200/250 150/300 200/300
06006.FHOX 06006.GHOX 06006.FKOX 06006.GKOX
219,90 237,30 249,50 266,10

Anschlussstiicke* Ubergang von LORO-XML-Rohr an Kunststoff-Abflussrohr (KA-Muffe)
Connectors* from LORO-XML-Pipe to Plastic Pipe Sockets (KA-Socket)

DN 250 300
00770.250X 00770.300X
275,60 297,20
* LORO-XML-Rohr passt direkt an Gussrohr (SML)
* LORO-XML-Pipe fits without Connectors direct in plastic sockets
Fallrohrstutzen mit Gummiauflage
Down pipe supports with rubber layer
DN 250 300
08266.250X 08266.300X
248,10 294,70
Enddeckel, aus Stahl
Closing plugs made of steel
DN 250 300
08003.250X 08003.300X
101,40 120,40

Keine Lagerware No stock articles
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L@ ® LORO-XNL Stahlabflussrohre Steel discharge pipes

Rohre, muffenlos “pes, without sockels 2013
CV-Verbinder
CV connector
DN 250 300
09070.250X 09070.300X
29,80 32,20
CV-Kralle
CV claw
DN 250 300
09071.250X 09071.300X
320,70 375,00

LORO-X Rohrschellen mit Anschlussgewindemuffe
ohne Schalldammung, fur Gewindestift oder Stockschraube siehe Seite
LORO-X Pipe clips with connecting thread

without sound insulation, for set screws or threaded rods see page

DN 250 300
00977.250X 00977.300X
mi12
19,60 23,20

LORO-X Rohrschellen mit Anschlussgewindemuffe
mit Schalldammung, fur Gewindestift oder Stockschraube siehe Seite
LORO-X Pipe clips with connecting thread

with sound insulation, for set screws or threaded rods see page

DN 250 300
00976.250X 00976.300X
mi2
32,20 37,10

Keine Lagerware No stock articles
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L@ ® LORO-X Regenstandrohre

Einsatz 2013

LORO-X Abflussrohre fur AuBenentwasserung
mit stahlharten Eigenschaften:

LORO-X Discharge pipes for outside drainage
with steel hard features:

 bruchfest
e stolfest
 formstabil
 langlebig

Ob bei Gefahr von mechanischer Beschadigung
in Verkehrsbereichen oder bei Vandalismus in
verkehrsberuhigten Zonen, mit

LORO-X Regenfall- und Regen-
standrohren

aus Stahl sind Sie auf der sicheren Seite!

LORO-X
- Mit Sicherheit optimal entwassert!

Resistant against mechanical damage in traffic
areas and vandalism, with

LORO-X Standpipes and downpipes
made of steel you are on the safe side.

..an Wohnhausern ..an Industriebauten ..an offentlichen Bauten
.residential houses industrial buildings -public buildings

PR ENTW 2013 LX
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www.loro.de

Regenstandrohre
- aus Stahl, Edeilstahl und Kupfer, rund
- aus Stahl und Kupfer, quadratisch

Regenfallrohre

- aus Stahl und Kupfer, rund
- mit Red.-Steck Verbindung, aus Stahl, rund

Standpipes
- made of steel, stainless steel
and copper, round
- made of steel and copper, quadratic

Downpipes

- made of steel and copper, round

- with red. plug connection, made of steel,
round




® LORO-X Regenstandrohre

Rohre "pes

LORO-X Regenstandrohre

rund, aus Stahl, feuerverzinkt
mit Steckmuffenverbindung, innen zusétzlich beschichtet

LORO-X Standpipes
round, made of steel, hot dip galvanized

with push-fit socket, additional inside coating

Standrohre mit Reinigungséffnung
Standpipes with cleaning opening

2013

1 (mm) DN 50 DN 70 | DN80O* DN 100 | DN 125 | DN 150
=00 = - - 05503.100X | 05503.125X -
- - - as,20 85,10 -
05510.050X | 05510.070X | 05510.080X | 05510.100X | 05510.125X | 05510.150X
1000 38,20 45,60 56,30 57,60 104,70 | 128,00
= 05515.070X | 05515.080X | 05515.100X | 05515.125X | 05515.150X
1500 - 57,60 71,20 80,70 136,70 | 160,10
= 05520.070X | 05520.080X | 05520.100X | 05520.125X | 05520.150X
=000 - 69,20 85,50 100,70 | 164,10 192,00
= 05530.070X | 05530.080X | 05530.100X | 05530.125X | 05530.150X
3000 - 92,00 113,60 | 140,60 | 225,90 266,00

Standrohre mit Reinigungssffnung und Reinigungsdeckel mit Sicherheitsiiberlauf
Standpipes with cleaning opening and cleaning cover with safety overflow

1 (mm) DN 70 DN 80* DN 100 DN 125
1000 55103.070X | 55103.080X | 55103.100X | 55103.125X
50,30 61,00 62,40 109,60
— - 55153.100X | 55153.125X
1500
= - 85,60 142,70
— - 55203.100X | 55203.125X
2000
- - 105,60 170,00

* Rohrende DN 100 (AuBendurchmesser 102 mm)
* Pipe outlet DN 100 (external diameter 102 mm)

Standrohre mit Reinigungséffnung und Ubergang auf 110 mm (DN 100) und
125 mm (DN 125)

Standpipes with cleaning opening and transition to 110 mm (DN 100) and
125 mm (DN 125)

1 (mm) DN 100* | DN 125
05559.100X -
500
52,90 -
05554.100X | 05554.125X
1000
62,40 109,40
05557.100X -
2000
105,60 -

* Sanierungsstandrohr, CV-Verbinder siehe Seite 145
* Renovation standpipe, CV-connector see page 145

Regenfalirohre und Zubehor ab Seite 116
Downpipes and accessories see page 116

Dichtelemente bitte separat bestellen siehe Seite 130
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® LORO-X Regenstandrohre

Rohre "pes 2013
Standrohre ohne Reinigungséffnung A
Standpipes without cleaning opening
1 (mm) DN 70 DN 80* DN 100 DN 125 | DN 150
1000 05526.070X | 05526.080X | 05526.100X | 05526.125X | 05526.150X I
28,10 34,80 45,80 78,00 102,10
- - 05525.100X | 05525.125X -
1500
- - 68,80 110,10 -
- - 05524.100X | 05524.125X -
2000
- - 89,30 138,10 - v
* Rohrende DN 100 (AuBendurchmesser 102 mm) —
* Pipe outlet DN 100 (external diameter 102 mm) .
. A
Standrohre ohne Reinigungssffnung fir Ubergang auf 110 mm (DN 100)
Standpipes without cleaning opening and transition to 110 mm (DN 100)
1 (mm) DN 100**
05553.100X
1000*
50,60 |
* Lieferlangen 500 mm und 2000 mm auf Anfrage Delivery length 500 mm and 2000 mm on request
** Sanierungsstandrohr, CV-Verbinder siehe Zubehor
** Renovation standpipe, CV-connector look at accessories
Zubehdr Accessories
Y

Standrohrkappen fur Standrohre, rund

passend fur Regenfallrohre nach DIN EN 612
Standpipe caps for standpipes, round
compatible for rain standpipes according DIN EN 612

DN 70 | DN 80* | DN 100 | DN 125
55870.070X | 55870.080X | 55870.100X | 55870.125X
4,40 4,00 2,60 5,10

passend fur Regenfallrohre g 80 mm compat

passend fur LORO-X Regenfallrohre mit
compatible for LORO-X Rain downpipes with externa

ible for Rain downpipes with diameter 80 mm

AuBendurchmesser 102 mm
| diameter 102 mm

DN 100

55871.100X

4,80

Laubfangformstiick
Greenery trap fitting

DN 100

05536.100X

118,50

CV-Verbinder fir Standrohre DN 100 (Sanierungsstandrohr)
CV-connector for standpipes DN 100 (Renovation standpipe)

DN 100

09070.100X

7,00

Anschlussstilicke siehe Seiten 124,125,126
Rohrschellen siehe Seiten 132,133,134
Connectors see pages 124,125,126
Pipe clips see pages 132,133,134

Dichtelemente bitte separat bestellen siehe Seite130
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® LORO-X Regenstandrohre

Rohre ~ipes 2013

Standrohre, quadratisch
Stahl, feuerverzinkt, innen zuséatzlich beschichtet

Standpipes, quadratic
Steel, hot dip galvanized, additional inside coating

A

Standrohre, quadratisch, mit Reinigungsdffnung
Standpipes, quadratic, with cleaning opening

1 (mm) DN 70 DN 80 DN 100

| 05505.070X | 05505.080X | 05505.100X
1000
129,40 140,10 154,20

Standrohre, quadratisch, ohne Reinigungséffnung
Standpipes, quadratic, without cleaning opening

1 (mm) DN 70 DN 80 DN 100

05506.070X®| 05506.080X | 05506.100X
1000
| 109,90 116,00 126,20

Standardrohre DN 120 x 120 auf Anfrage
Standard pipes DN 120 x 120 on request

© Keine Lagerware No stock articles

Anschlussstiicke siehe Seiten 124,125,126
Rohrschellen siehe Seiten 133

Connectors see pages 124,125,126

Pipe clips see pages 133

Dichtelemente bitte separat bestellen siehe Seite 130
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LORO-N Regenstandrohre

rund, aus Kupfer
mit Steckmuffenverbindung

LORO-N Standpipes

round, made of copper
with push-fit socket

Standrohre mit Reinigungséffnung
Standpipes with cleaning opening

Rohre "pes

® LORO-X Regenstandrohre

A
1 (mm) DN 70 DN 80* | DN 100 | DN 125 | DN 150
- - 05503.100N | 05503.125N =
500
- - 133,00 | 283,70 -
000 05510.070N | 05510.080N | 05510.100N | 05510.125N | 05510.150N I
1
150,00 195,30 | 237,50 | 403,60 | 566,90
- - 05515.100N | 05515.125N =
1500
- - 341,10 | 709,30 -
05520.070N | 05520.080N | 05520.100N | 05520.125N -
2000 \ A
329,80 | 453,10 | 444,80 | 924,20 -

Standrohre mit Reinigungssffnung und Reinigungsdeckel

Standpipes with cl

eaning opening and cleaning cover wit

mit Sicherheitstberlauf
h safety overflow

A Y
1 (mm) DN 70 DN 80* DN 100 | DN 125
1000 55103.070N" | 55103.080N 55103.100N | 55103.125N
154,00 200,40 240,70 411,60
Keine Lagerware No stock articles |
|
Standrohre ohne Reinigungssffnung
Standpipes without cleaning opening
1 (mm) DN 70 DN 80* DN 100 DN 125 | DN 150
05526.070N | 05526.080N | 05526.100N | 05526.125N | 05526.150N
1000 vy _ Y
133,10 174,80 213,80 370,80 517,30

* Rohrende DN 100 (AuBendurchmesser 102 mm)
* Pipe outlet DN 100 (external diameter 102 mm)

Standrohre, quadratisch, mit Reinigungsdffnung

Standpipes, quadratic, with cleaning opening

1 (mm) DN 100
05505.100N
1000
467,20

Standrohre, quadratisch, ohne Reinigungséffnung
Standpipes, quadratic, without cleaning opening

;‘
g

1 (mm) DN 100
05506.100N

1000 R \J
438,80 -

Dichtelemente bitte separat bestellen siehe Seite 130

Die genannten Kupferpreise sind Festpreise! Wir behalten uns jedoch vor, bei auBer-
gewdhnlich hoher NMK-Notierung die Preise anzugleichen. In diesem Fall werden Sie informiert.
The prices are fix prices! In case of exeptionally high MK-quotation, the prices are sub-
ject to change. In this case we will release informations.
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LORO-N Regenfalirohre
rund, aus Kupfer

mit Steckmuffenverbindung
LORO-N Downpipes

round, made of copper
with push-fit socket

Rohre mit einer Muffe
Pipes with one socket

® LORO-X Regenstandrohre

aus Kupfer made of copper 2013

1 (mm) DN 7O DN 80 DN 100
01401.070N | 01401.080N | 01401.100N
250
| 43,70 59,40 73,80
01301.070N | 01301.080N | 01301.100N
500
77,40 103,90 127,50
01201.070N©| 01201.080N /| 01201.100N
1000
145,00 191,30 233,70
01111.070N®| 01111.080N | 01111.100N
1500
211,90 279,40 340,40
01101.070N | 01101.080N | 01101.100N
2000
275,60 362,10 446,40
01001.070N | 01001.080N | 01001.100N
3000
406,90 541,00 658,60
Abzweige
Branches
DN 7O DN 80 DN 100
a7 00200.CCON @ | 00200.MMON 00200.DDON
98,20 145,50 173,40
ase 00220.CCON | 00220.MMON 00220.DDON
109,10 161,80 194,20
Red.-Abzweige
Reducing branches
DN 100/70
00230.DCON
87°
136,50
00250.DCON
as°
149,80

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen siehe Seite 130

Die genannten Kupferpreise sind Festpreise! Wir behalten uns jedoch vor, bei auBer-
gewdhnlich hoher NMK-Notierung die Preise anzugleichen. In diesem Fall werden Sie informiert.
The prices are fix prices! In case of exeptionally high MK-quotation, the prices are sub-
ject to change. In this case we will release informations.
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Bogen
Bends
DN 7O DN 80 DN 100
- 03500.070N 03500.080N 03500.100N
49,00 74,90 96,80
ase 03502.070N 03502.080N 03502.100N
37,50 56,30 75,80

Sprungrohrmane bei Verwendung von zwei Bogen
Dimensions of offset pipes by using two bends

45° 87°
DN
e (mm) | I (mm) | e (mm) | I, (mm)
70 85 205 171 181
80 92 222 194 204
100 117 282 233 246

LORO-N Ubergangsrohre, konzentrisch
LORO-N transition pipes, concentric

DN 70/80 70/100 80/100
00600.CMON 00600.CDON 00600.MDON
53,80 62,60 67,20

® LORO-X Regenstandrohre

aus Kupfer made of copper

2013

Anschlussstiicke von LORO-N Rohr

an Kunststoff-Abflussrohr-Muffe (KA) DN 100
Connectors from LORO-N pipe

to plastic pipe socket (KA) DN 100

LN KA LN KA LN KA
DN 70 100 80 100 100 | 100
00630.070N 00630.080N 00630.100N

56,60 56,60 55,90

Keine Lagerware No stock articles

Weitere Formstiicke auf Anfrage.
Other fittings on request.

Regenfalirohre mit reduziertem Einschubende auf Anfrage.
Rain downpipes with reduced plug-in on request.

Dichtelemente bitte separat bestellen siehe Seite 130

Die genannten Kupferpreise sind Festpreise! Wir behalten uns jedoch vor, bei auBer-
gewdhnlich hoher NMK-Notierung die Preise anzugleichen. In diesem Fall werden Sie informiert.
The prices are fix prices! In case of exeptionally high MK-quotation, the prices are sub-
ject to change. In this case we will release informations.
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® LORO-X Regenstandrohre

2013

Zubehor
far LORO-N Regenstand- und Regenfallrohre aus Kupfer

Accessories

aus Kupfer made of copper

for LORO-N Rain standpipes and downpipes made of copper

Standrohrkappen fiir LORO-N Standrohre, rund

passend fur Regenfallrohre nach DIN EN 612

Standpipe caps for LORO-N standpipes, round

compatible for rain standpipes according DIN EN 612

compatible for LORO-N dow

DN 70 DN 80* DN 100 DN 125
55870.070N 55870.080N 55870.100N 55870.125N
8,80 10,20 4,70 7,20
passend fur LORO-N Regenfallrohre mit AuBendurchmesser 102 mm

npipes with external diameter 102 mm

DN 70O DN 80 DN 100 DN 125
- - 55871.100N -
- - 6,70 -
Rohrschellen, rund, mit Schlagstift
Pipe clips, round, with knocking pin
DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
00990.070N 00990.080N 00990.100N 00990.125N 00990.150N
13,00 14,30 18,40 26,80 27,50
mit Schlagstift 150 mm
with knocking pin 150 mm
DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
09917.070N 09917.080N 09917.100N 09917.125N -
14,10 15,60 19,60 27,80 -

Rohrschellen, rund, mit Anschlussgewinde
ohne Schallddmmung, fir Gewindestifte oder Stockschrauben aus Edelstahl (Seite 152)
Pipe clips, round, with connecting thread

without sound insulation, for set screws or threaded rods made of stainless steel (Page 152)

DN 70 (M8 | DN 80 (M10) | DN 100 (M 10) | DN 125 (M 12)
00973.070N 00975.080N 00975.100N 00977.125N
16,70 18,80 22,20 24,00

Rohrschellen, quadratisch, mit Schlagstift
Pipe clips, quadratic, with knocking pin

DN 100

00993.100N
25,80

mit Schlagstift 150 mm
with knocking pin 150 mm

DN 100

00992.100N

27,20

* passend fur Regenfallrohre mit AuBendurchmesser 80 mm
* compatible for rain downpipes with external diameter 80 mm

Die genannten Kupferpreise sind Festpreise! Wir behalten uns jedoch vor, bei auBer-
gewdhnlich hoher MK-Notierung die Preise anzugleichen. In diesem Fall werden Sie informiert.
The prices are fix prices! In case of exeptionally high MK-quotation, the prices are sub-
ject to change. In this case we will release informations.
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® LORO-X Regenstandrohre

Rohre "pes 2013

LORO-X

Red.-Steck Regenfalirohre
ohne Muffe und Dichtung, mit reduziertem Einschubende, aus Stahl, feuerverzinkt
LORO-X Red.-plug-in downpipes

without socket and sealing, with reduced plug-in, made of steel, hot dip galvanized

Rohre mit reduziertem Einschubende
Pipes with reduced plug-in

1 (mm) DN 70 DN 80 DN 100
01121.070X 01121.080X 01121.100X
500
23,20 30,80 40,60 I
01202.070X 01202.080X 01202.100X
1000
35,50 45,60 54,00
01102.070X 01102.080X 01102.100X
1500
53,60 69,00 81,30
01103.070X 01103.080X 01103.100X
2000
66,20 88,20 104,20
01104.070X 01104.080X 01104.100X
3000
96,30 125,60 153,70
Bogen mit Muffe und reduziertem Einschubende
Bends with socket and reduced plug-in
a7 03009.070X 03009.080X 03009.100X
38,60 53,30 59,80

Bogen ohne Muffe, mit reduziertem Einschubende

Bends without socket, with reduced plug-in

03208.070X - 03208.100X
17,40 - 43,30

Endkappen fir LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre

End cap for LORO-X reduced plug-in rain downpipes

08005.070X - 08005.100X
8,10 - 27,90

Anschlussstiicke mit Muffe und reduziertem Einschubende

Connecting pieces with socket and reduced plug-in

08009.070X - 08009.100X
15,40 - 23,30

a45°

Abzweige mit Muffe und reduziertem Einschubende
Branches with socket and reduced plug-in
02090.CCOX 02090.MMOX 02090.DDOX

37,30 51,60 61,40

87°

Red.-Abzweige mit Muffe, mit reduziertem Einschubende
Reducing branches with socket, with reduced plug-in

DN 70/50 DN 100/50 DN 100/70
a7 02095.CBOX 02095.DBOX 02095.DCOX
31,00 44,30 51,90

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen siehe Seite 130
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® LORO-X Regenstandrohre

aus Edelstahl made of stainless steel 2013

LORO-Regenstandrohre

aus Edeilstahl
Werkstoffnummer 1.4301

LORO-Standpipes made of stainless steel
Material-no. 1.4301

Standrohre mit Reinigungséffnung
Standpipes with cleaning opening

A
1 (mm) DN 80* DN 100 DN 125
4.5510080C 4.5510100C 45510125C
1000
157,10 166,70 265,90
| Standrohre ohne Reinigungséffnung
Standpipes without cleaning opening
1 (mm) DN 80* DN 100 DN 125
4.5526080C 4.5526100C 45526125C
1000
v 105,10 109,10 180,20

* Rohrende DN 100 (AuBendurchmesser 102 mm)
* Pipe outlet DN 100 (external diameter 102 mm)

Rohrschellen mit Anschlussgewindemuffe
ohne Schallddmmung, passend fur Gewindestifte, Stockschrauben M10, M 12

Pipe clips with connection thread socket
without sound insulation, for set screws or threaded rods M10, M 12

DN 80 (M10)

DN 100 (M10)

DN 125 (M12)

4.975.080C

4.975.100C

4977.125C

17,50

17,60

22,00

mit Schallddmmung, passend fir Gewindestifte, Stockschrauben M10, M 12

Pipe clips with connection thread socket
with sound insulation, for set screws or threaded rods M10, M 12

DN 80 (M10)

DN 100 (M10)

DN 125 (M12)

4.974.080C 4.974.100C 4.976.125C
22,00 22,10 24,50
Gewindestifte (verpackungseinheit zu 25 Stiick)
Threaded piNns (Packing unit to 25 pieces)
80 mm 100 mm 120 mm 150 mm
" 10 4.9602080C 4.9602100C 4.9602120C 4.9602150C
1
2,00 2,50 2,90 3,30
- - 4.9612120C -
m12
- - 3,60 -
Stockschrauben (Verpackungseinheit zu 25 Stiick)
hanger bolts (Packing unit to 25 pieces)
100 mm 120 mm
4.9604100C 4.9604120C
M 10
5,60 6,40
4.9622100C 4.9622120C
Mm1i12
7,70 8,50

Keine Lagerware No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen siehe Seite 130
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LORO-Verbundrohre
DN 40 - DN 150

* fUr Innenentwasserung

*fUr AuBenentwasserung

Ausfuhrung ,Standard” * warmegedammt
* wahlweise mit
Begleitheizung

Ausflihrung ,,SILENT” * warmegedammt

* schallgedammt

LORO-Composite pipes
DN 40 - DN 150

e for inside drainage

e for outside drainage

Version ,Standard” * thermal insulation
* wahlweise mit
Begleitheizung

Version ,SILENT” e thermal insulation

* with sound insulation




® LORO-Verbundrohre

Ubersicht Overview

LORO-Verbundrohre LORO-Comopsite pipes
Standardausfuhrung Standard version
Doppelwandiges Abflussrohr, Double-walled drainage pipe,
DN 40 - DN 150 DN 40 - DN 150

bestehend aus: consisting of:

* Innenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr * Inner pipe of LORO-X steel discharge pipe

* PU-Dammschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei * PU insulation material class B2, CFC-free

¢ AuBenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr  outer tube LORO-X steel discharge pipe

¢ Rohre * Doppelmuffen * Pipes * Double sockets

* Abzweige ¢ Anschlusssticke * Branches » Connectors

* Bogen « Verschlussstopfen * Bends * Closing plugs

» Ubergangsrohre  Breitbandschelle * Transition pipes * Broadband clamp
Ausfuhrung ,,Silent” Version ,,Silent”

fir erhdhte Schallschutz- for increased sound insulation
anforderungen, requirements,

Double-walled discharge pipe,
DN 40 - DN 150
consiting of:
* inner pipe with sound Protector -
* PU insulation, building material class B2,
CFC-free
* outer pipe
(Inner and outer pipe from LORO-X
Galvanized steel pipes)

Doppelwandiges Abflussrohr,
DN 40 - DN 150

bestehend aus:

¢ Innenrohr mit Schallschutzfolie -

* PU-Dammschicht, Baustoffklasse B2,
FCKW-frei

* AuBenrohr
(Innenrohr- und AuBenrohr aus LORO-X

Stahlabflussrohr)
« Rohre * Pipes
« Abzweige * Branches
« Bogen * Bends

« Ubergangsrohre « Transition pipes

Rohrabmessungen:
Pipe dimensions:

DN Innenrohr 40 50 70 80 100 125 150
AuBenrohrdurchmesser 89 89 102 133 133 168 219
AuBenrohr mm
ka/m 50 6,3 10,0 12,0 15,0 24,0 30,5
kg/m* 6,1 83 13,8 17,8 225 36,8 4911

DN 200 auf Anfrage / DN 200 on request
* kg/m bei Vollflillung mit Wasser
* kg/m filled to capacity with water
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® LORO-Verbundrohre

Rohre "ipes 2013
LORO-Verbundrohre, Standardausfuhrung
LORO-Composites pipes, standard version
Rohrdurchmesser LORO-Verbundrohre
fur Rohrschellen DN AuBenrohr nehmen
Pipe diameter LORO composites pipes
DN AuBenrohr / outer pipe 80 80 100 125 125 150 168 200
DN Innenrohr / inner pipe 40 50 70 80 100 - 125 150
Verbundrohre
Composite pipes
A
1 (mm) DN 40 DN 50 DN 70O DN 80O | DN 100 | DN 125 | DN 150
150 - 58009.050X | 58009.070X - 58009.100X |58009.125X -
- 46,20 53,10 - 72,70 98,30 -
=0 58014.040X | 58014.050X | 58014.070X - 58014.100X | 58014.125X |58014.150X I
51,60 51,60 58,20 - 79,90 103,10 133,10
=00 58013.040X | 58013.050X | 58013.070X | 58013.080X | 58013.100X | 58013.125X | 58013.150X
74,90 74,90 86,80 116,30 116,30 150,80 | 208,60
1000 58012.040X | 58012.050X | 58012.070X |58012.080X®| 58012.100X | 58012.125X | 58012.150X —
96,80 96,80 112,30 168,50 168,50 @ 228,70 | 313,50
1500 58015.040X | 58015.050X | 58015.070X |58015.080X®| 58015.100X | 58015.125X | 58015.150X
127,20 127,20 161,60 | 242,10 | 242,10 | 334,80 | 456,30
2000 58011.040X | 58011.050X | 58011.070X |58011.080X®| 58011.100X | 58011.125X | 58011.150X
160,70 160,70 187,60 | 292,70 | 292,70 | 416,70 | 585,50
- - 58016.070X - 58016.100X | 58016.125X | 58016.150X
2500
- - 232,20 - 379,10 | 522,20 | 728,70
3000 58010.040X | 58010.050X | 58010.070X | 58010.080X | 58010.100X | 58010.125X | 58010.150X
227,00 | 227,00 @ 263,90 | 425,40 | 425,40 | 602,80 | 854,00
- 58019.050X | 58019.070X - 58019.100X | 58019.125X -
4000
- 303,30 | 345,60 - 594,70 | 823,00 -
Verbundrohre mit Reinigungsoffnung
Reinigungséffnung Uberstehend
Composite pipes with cleaning opening
Cleaning opening with protrusion
1 (mm) DN 40 DN 50 DN 70 DN 80O | DN 100 | DN 125 | DN 150
=00 - 58054.050X | 58054.070X - 58054.100X | 58054.125X | 58054.150X
- 120,90 135,10 - 199,90 @ 253,00 | 328,50
Reinigungsoffnung versenkt
Cleaning opening sunk
1 (mm) DN 40 DN 50 DN 7O DN 80O | DN 100 | DN 125 | DN 150
500 - 58057.050X®| 58057.070X - 58057.100X | 58057.125X | 58057.150X
- 212,00 | 226,80 - 279,60 | 354,00 | 436,30

Keine Lagerware / No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-Verbundrohre

Abzweige, Bogen ranches, Bends 2013
Verbundrohr-Abzweige
Composite branches
DN a0 50 70 80 100 125 150
ave - 58020.BBOX | 58020.CCOX - 58020.DD0OX | 58020.EEOX |58020.FFOX
- 159,20 199,40 - 292,30 | 366,70 | 502,50
as 58022.AA0X®| 58022.BBOX | 58022.CCOX [58022.MMOX®| 58022.DD0X | 58022.EEOX |58022.FF0OX
163,40 163,40 | 206,30 | 306,40 | 306,40 | 384,60 | 574,60
Verbundrohr-Red.-Abzweige
Composite reducing branches
DN 50/40 70/50 80/70 100/50 100/70 125/100
s - 58023.CBOX - 58023.DBOX 58023.DCOX 58023.EDOX
- 168,10 - 222,30 235,80 311,20
ase 58025.BA0X 58025.CBOX | 58025MCOX | 58025.DBOX 58025.DCOX 58025.EDOX
170,90 170,90 228,00 228,00 243,10 325,90
DN | 150/100 150/125
e 58023.FDOX 58023.FEOX
406,30 447,10
ase 58025.FDOX 58025.FEOX
442,00 467,80
Verbundrohr-Bogen
Composite Bends
DN 40 50 70 80 100 125 150
ave 58030.040X | 58030.050X | 58030.070X | 58030.080X | 58030.100X | 58030.125X | 58030.150X
105,80 105,80 129,30 @ 224,50 | 224,50 | 268,40 | 339,40
2o - 58031.050X®| 58031.070X - 58031.100X | 58031.125X -
- 105,80 129,30 - 224,50 | 272,30 -
ase 58032.040X | 58032.050X | 58032.070X | 58032.080X | 58032.100X | 58032.125X | 58032.150X
76,80 76,80 90,50 163,90 163,90 | 232,50 | 303,00
30° 58033.040X®| 58033.050X | 58033.070X - 58033.100X | 58033.125X -
69,90 69,90 81,50 - 129,50 @ 226,70 -
15 - 58034.050X®| 58034.070X - 58034.100X | 58034.125X -
- 66,90 78,30 - 124,40 193,20 -

Verbundrohre-Ubergangsrohre (konzentrische Red.-Stlicke)
Composite transition pipes (concentric reducer)

DN 50/70 70/100 80/100 100/125 125/150
58060.BCOX 58060.CDOX 58060.MDOX 58060.DE0X 58060.EFOX
58,90 70,80 77,80 116,30 144,30
Keine Lagerware / No stock articles
Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
PR ENTW 2013 VBR
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L@ ® LORO-Verbundrohre

Formstiicke itiinags 2013

Verbundrohre-Doppelmuffen
Composite double sockets

DN 50 70 100 125
58056.050X 58056.070X 58056.100X 58056.125X
47,60 54,10 75,40 96,60

Verbundrohre-Anschlussstiucke von LORO-X Rohr
an Kunststoff-Abflussrohr (KA-Muffe) und Gussrohr (SML)
Composite connectors from LORO-X pipe

to Plastic pipe (KA-pipe) and cast iron pipe (SML)

DN 100
58063.100X

103,60

Verbundrohre-Anschlussstiicke von KA-Rohr Muffe/SML-Rohr
Composite connectors from KA-Pipt socket/SML-pipe

DN 100

58075.100X
77,20

LORO-Brandschutzformstiuck*

LORO-X Stahlabflussrohr mit ROCKWOOL CONLIT Warmedammung
LORO fitting for fire protection*

LORO-X Steel discharge pipe with ROCKWOOL CONLIT thermal insulation

DN 70 100
58090.070X 58090.100X
118,10 127,60

* fur Einbau in Decken und Wéande R 30-R 90. Andere Nennweiten auf Anfrage lieferbar.
* for installation in ceilings and walls R 30-R 90. Other diameters available on request.

Verschilussstopfen mit Schraubverschluss fur Verbundrohre
Closing plugs with threaded coupling for composites pipes

DN 100 125
58085.100X 58085.125X
47,20 57,90

Breitbandschelle zur axialen Sicherung

einschl. 6 Bohrschrauben mit Kreuzschlitz, Edelstahl A2, @ 3,5 x 9,5
Broadband clamp for axial locking

including 6 driling screws with cross recess, stainless steel A2, g 3.5 x 9.5

DN 40 50 70 80 100 125 150
08065.040X | 08065.050X | 08065.070X | 08065.080X | 08065.100X | 08065.125X | 08065.150X
22,40 22,40 23,60 23,60 23,60 24,60 24,60

Weitere Verbundrohrformstlicke speziell fUr Flachdachentwasserung mit DruckstrOmung - siehe Seite 67,68
More composite pipe fittings specifically for siphonic flat roof drainage - see page 67, 68

Keine Lagerware / No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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® LORO-Verbundrohre

Ausfuhrung Silent, Rohre, Abzweige 2013
LORO-Verbundrohre - Silent -
Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.
( AuBendurchmesser AuBenrohre siehe Seite 155)
LORO-Composite pipes - Silent -
Attention: Special design - no stock articles.
( Outer diameter outer pipes see Page 155)
Verbundrohre - Silent -
Composite pipes - Silent -
o 1 (mm) DN 50 DN 7O DN 100 DN 125 DN 150
58314.050X 58314.070X 58314.100X 58314.125X 58314.150X
=so 63,90 73,90 298,90 124,80 163,50
58313.050X 58313.070X 58313.100X 58313.125X 58313.150X
1 soo 90,50 105,30 141,20 181,80 251,60
58312.050X 58312.070X 58312.100X 58312.125X 58312.150X
1000 116,80 137,90 203,20 275,60 378,60
. 58315.050X 58315.070X 58315.100X 58315.125X 58315.150X
1800 158,40 195,00 292,30 404,30 551,10
58311.050X 58311.070X 58311.100X 58311.125X 58311.150X
=000 203,70 235,80 353,10 502,90 707,20
2200 - 58316.070X 58316.100X 58316.125X 58316.150X
- 291,40 457,50 630,10 879,60
58310.050X 58310.070X 58310.100X 58310.125X 58310.150X
3000 274,60 340,90 513,00 727,60 1030,90
- 58319.070X 58319.100X 58319.125X -
4000
- 425,30 742,20 1028,00 -
Verbundrohr-Abzweige - Silent -
Composite branches - Silent -
DN 50 70 100 125 150
a7 58320.BBOX 58320.CCOX 58320.DDOX 58320.EEOX 58320.FFOX
192,10 239,20 352,80 432,00 598,70
ase 58322.BBOX 58322.CCOX 58322.DDOX 58322.EEOX 58322.FFOX
197,30 245,30 369,80 464,60 693,60
Verbundrohr-Red.-Abzweige - Silent -
Composite reducing branches - Silent -
DN 70/50 100/50 100/70 125/100 | 150/100 | 150/125
ave 58323.CBOX | 58323DBOX | 58323DCOX | 58323EDOX | 58323FDOX | 58323FE0X
202,70 268,30 284,50 375,30 490,50 535,90
ase 58325CBOX | 58325DBOX | 58325DCOX | 58325EDOX | 58325FDOX | 58325.FE0X
206,20 274,90 293,40 393,50 532,10 561,60

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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Ausfihrung Silent Formteile

Verbundrohr-Bogen - Silent -
Composite bends - Silent -

DN 50 70 100 125 150
are 58330.050X 58330.070X 58330.100X 58330.125X 58330.150X
127,70 156,10 271,00 321,90 406,70
20 58331.050X 58331.070X 58331.100X 58331.125X =
127,70 156,10 271,00 321,90 -
ase 58332.050X 58332.070X 58332.100X 58332.125X 58332.150X
92,70 109,30 198,10 278,10 363,10
30° 58333.050X 58333.070X 58333.100X 58333.125X =
84,30 97,80 156,30 267,60 -
- 58334.050X 58334.070X 58334.100X 58334.125X -
81,10 94,40 149,90 233,20 -
Verbundrohre-Ubergangsrohre (konzentrische Red.-Stlicke)
Composite transition pipes (concentric reducer)
DN 50/70 70/100 100/125 125/150
58360.BCOX 58360.CDOX 58360.DE0X 58360.EFOX
71,10 88,60 140,30 174,10

® LORO-Verbundrohre

2013

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 130
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LORO-X Full und Entluftungsleitungen
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LORO-X Fill- and ventilat

2013

LORO-X Fill- und Entluftungsleitungen
fur Heizdltanks DN 40 - DN 50

fur Pellet-Lagerraume DN 100

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-38.4-194

LORO-X Fill- and ventilation pipes
for heating oil tanks DN 40 - DN S0

for pellet stores DN 100

General technical approval no. Z-38.4-194

Rohre und Formstiucke fur Biodiesel auf Anfrage.
Pipes and fittings for biodiesel on request.

LORO

PL2013 FEX



Rohre "pes

LORO-X Full und Entluftungsleitungen

2013

LORO-X Fill- und Entluftungsleitungen

fur Heizdltanks DN 40 - DN 50

mit LORO-X Steckmuffenverbindung, aus Stahl, feuerverzinkt

LORO-X Fill- and ventilation pipes
for heating oil tanks DN 40 - DN 50

with LORO-X push-fit socket connection, made of steel, hot dip galvanised

Rohre mit 2 Muffen
Pipes with 2 sockets

1 (mm) DN 40 DN 50
00140.0400 00140.0500
I 250
7,10 8,20
00130.0400 00130.0500
500
11,00 13,80
00121.0400 00121.0500
750
14,50 18,10
00120.0400 00120.0500
1000
18,30 22,70
00110.0400 00110.0500
2000
34,10 43,90
00100.0400 00100.0500
3000
51,40 64,70
Bogen
Bends
DN 40 DN 50
o 00300.0400 00300.0500
87
6,80 9,30
R 00310.0400 00310.0500
70
6,00 8,70
o 00320.0400 00320.0500
a5
5,20 8,10
R 00330.0400 00330.0500
30
4,90 7,80
00340.0400 00340.0500
15°
4,70 7,70
Doppelmuffen
Double sockets
DN 40 DN 50
00560.0400 00560.0500
3,80 4,80

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 163
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Zubehor
Accessories

Rohrschellen mit Schlagstift

Pipe clips with knocking pin

Zubehor Accessories

LORO-X Full und Entluftungsleitungen

DN 40 DN 50
00990.040X 00990.050X
3,00 3,00

Rohrschellen mit Anschilussgewinde VM8
Pipe clips with connecting thread VM8

DN 40 DN 50
00973.040X 00973.050X
5,30 5,50

Dichtelemente, sibestindig fliir LORO-X Steckmuffenverbindung
Sealing elements, oil resistant for LORO-X push-fit socket connection

DN 40 DN SO0

00911.040X 00911.050X

1,00 1,50
Original-LORO-X Kieber
Original-LORO-X Adhesive
Pinselflasche 125 ccm 00985.000X
Brush bottle 125 ccm 8,50

163
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Fullleitungen illing pipes

LORO-X Fill und Entiuftungsleitungen

2013

Sonderformsticke fur LORO-X Fiullleitungen

mit Steckmuffenverbindung, Stahl, feuerverzinkt

Special fittings for LORO-X Filling pipes

with push-fit socket, hot dip galvanized

Fllistutzen
Filling connector
DN 50
mit Aussengewinde 2” mit Maueranker, 00708.050X
passend fur MS-FUllrohrverschluss
with external thread 2, with wall anchor,
compatible to MS-Filling pipe plug 23,70
mit Aussengewinde 2”, mit Befestigungsanker, zur Wanddurch- 00715.050X
flhrung, passend fiir MS-Fullrohrverschluss, |, = 450 mm
with external thread 2”, with fastening anchor,
for wall duct, compatible to MS-Filing pipe plug, I, = 450 mm 29,60
mit Aussengewinde 2, mit Befestigungsanker, zur Wanddurch- 00717.050X
fUhrung, passend flr MS-Fullrohrverschluss, I, = 920 mm
with external thread 2, with fastening anchor,
for wall duct, compatible to MS-Filling pipe plug, 1, = 920 mm 43,20
gerade, mit Aussengewinde 2”/DN 50 00700.050X
passend fur MS-Fullrohrverschluss
straight version, with external thread 2”,
compatible to MS-Filling pipe plug 13,30
Verlangerungsrohr fiir Flllstutzen
Extension pipe for filling connector
DN 50
mit Innen- und AuBengewinde 2”, 00727.050X
aus Edelstahl Werkstoffnummer 1.4571
with internal and external thread 2”,
made of stainless steel, material-no.1.4571 60,30
Fulistutzen fur Biodiesel
Filling connector for biodiesel
DN 50
mit AuBengewinde 2”, 5.700.050C
aus Edelstahl Werkstoffnrummer 1.4404
with external thread 2”,
made of stainless steel, material-no.1.4404 37,50
Anschlusstiicke fiir Biodiesel
Connector for biodiesel
DN 50
mit AuBengewinde 2%, 5.701.050C
fur Gewindemuffe 27, aus Edelstahl Werkstoffnummer 1.4404
with external thread 2”,
for threaded socket 27, made of stainless steel, material-no.1.4404 36,40

LORO-XCL Edelstahirohre siehe Seiten 171-181

LORO-XCL Stainless steel pipes see pages 171-181
Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 163
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LORO-X Full und Entluftungsleitungen

Fullleitungen illing pipes 2013
Anschlussstilicke
Connectors
DN 50
mit AuBengewinde 2%, 00701.050X
fur Gewindemuffe 2” von kellergeschweiBten Heizdlbehéltern
with external thread 2”,
for threaded socket 2” of heating oil tanks 7,90
i} ) 00714.050X
mit Innengewinde 2”,
with internal thread 2”,
12,50
mit Innengewinde 2”, 00720.050X
fur Anschluss an LORO-X Muffe
with internal thread 2”,
for connection to LORO-X socket 13,90
Schutzrohre
Protection pipes
DN 50
fir Wanddurchfihrung, I, = 330 mm 00716.050X
for wall penetration, I, = 330 mm 16,30
fur Wanddurchfiihrung, I, = 800 mm 00718.050X
for wall penetration, I, = 800 mm 28,40 « |2 >
Wandeinbaukasten
Wall installation box
DN S50
00741.050X
inkl. Fullstutzen 2 x 2 1/2” und MS-Fllrohrverschluss
incl. filling connector 2 x 2 1/2” and MS-filing pipe fastener
523,50
MS-Filllirohrverschiluss
MS-Filling pipe fastener
DN 50
09831.000X
fur Flllstutzen 2 x 2 1/2”
for filing connector 2 x 2 1/2”
25,20
Sicherungsschellen gegen axialen Schub
Anchor clips against axial thrust
DN 40 DN 50
Vorschrift fir jede Muffenverbindung bei Flllleitungen 00806.040X 00806.050X
und bei Erdverlegung auch bei Entuftungsleitungen
Mandatory for each socket connection of filing pipelines; when
installed underground, also mandatory for ventilation pipelines. 7,50 8,10

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 163
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LORO-X Full und Entluftungsleitungen

Entlufungsleitungen Ventilation pipes 2013

Sonderformstucke
fur LORO-X Entluftungsleitungen

mit Steckmuffenverbindung, aus Stahl, feuerverzinkt,

Special fittings for LORO-X Ventilation pipes

with push-fit socket, made of steel, hot dip galvanized

Anschlussstiicke mit Gewinde
Connectors with thread

DN 40 DN 50
mit AuBengewinde 1 1/2” 00701.040X -
with external thread 1 1/2” 7,20 -
mit AuBengewinde 2” - 00701.050X
with external thread 2” - 7,90
mit AuBengewinde 1 1/4” (nur flr Export) 00705.040X B
with external thread 1 1/4” (only Export) 8,90 -
mit AuBengewinde 1 1/2” - 00705.050X
with external thread 1 1/2” - 8,90
mit AuBengewinde 2” 00706.040X -
with external thread 2” 7,70 -
mit Innengewinde 1 1/2” 00720.040X N
with internal thread 1 1/2” 12,00 -
mit Innengewinde 2” fur Anschluss an LORO-X Muffe - 00720.050X
with internal thread 2” for connection to LORO-X socket - 13,90
mit AuBengewinde 1 1/2” 00700.040X -
with external thread 1 1/2” 11,40 -
mit AuBengewinde 2” fir Anschluss an LORO-X Muffe - 00700.050X
with external thread 2” for connection to LORO-X socket - 13,30
mit Innengewinde 2” 00725.040X -
with internal thread 2” 12,00 -
mit Innengewinde 1 1/2” 00726.040X -
with internal thread 1 1/2” 10,70 -
mit Innengewinde 1 1/2” - 00724.050X
with internal thread 1 1/2” - 12,00
Winkelbogen
Angle bends
DN 40 DN 50
00500.0400 00500.0500
10,50 11,80
fir Wanddurchfiihrung, I, = SO0 mm 005040400 | 00504.0500
for wall penetration, 1, = SOO mm 20,70 24,40
fur Wanddurchfiihrung, I, = 1000 mm 005050400 | 00505.0500
for wall penetration, 1, = 1000 mm 27,60 33,00
I4
mit AuBengewinde 1 1/2” 00521.040X -
with external thread 1 1/2” 17,70 -
mit AuBengewinde 2” fir Anschluss an Dunsthut 802X - 00521.050X
with external thread 2” for connection to vapour cover 802X - 19,30

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 163
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LORO-X Full und Entluftungsleitungen

Entlufungsleitungen Ventilation pipes 2013
Entliftungsrohre
Ventilation pipes
DN 40 DN 50
2500 mm lang, mit AuBengewinde 00101.040X 00101.050X
2500 mm length, with external thread 53,90 65,50
2500 mm lang, mit Muffe 00102.040X 00102.050X
2500 mm length, with socket 45,00 54,10

Sicherheitsdunsthiite
Safety vapour cover

DN 40 DN SO

00801.040X 00801.050X

9,50 10,70
Sicherheitsdunsthut
Safety vapour cover
DN 40 DN 50
mit Innengewinde 00802.040X -
with internal thread 16,30 -
Sicherheitsdunsthiite
Safety vapour cover
DN 40 DN 50
mit Muffe fir muffenlose Rohrenden 00803.040X 00803.050X
with socket for socketless Pipe ends 9,50 10,80
Sicherungsschellen gegen axialen Schub
Anchor clips against axial thrust
DN 40 DN 50
Vorschrift flr jede Muffenverbindung bei Fullleitungen 00806.040X 00806.050X
und bei Erdverlegung auch bei Entlftungsleitungen
Mandatory for each socket connection of filling pipelines; when
installed underground, also mandatory for ventilation pipelines. 7,50 8,10

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 163
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NEU

Pellet Befiill- und Entliftungsleitungen

LORO-X Rohr fur Beflullung und

Entluftung von Pellet-Lagerraumen
aus Stahl, feuerverzinkt

LORO-X Full und Entluftungsleitungen

2013

LORO-X Pipe for filling and ventilation

of peliet-storerooms
made of steel, hot dip galvanized

LORO-X Fill- und Entliaftungsrohr
LORO-X Filling- and ventilation pipe

DN 100
mit Gewinde R4 18350.100X
with thread R4 61,90
LORO-X Fiill- und Entluftungsbogen
LORO-X Filling- and ventilation bend
DN 100
mit Gewinde R4 18351.100X
with thread R4 83,20
Festkupplung mit Verschlussdeckel*
Steady coupling with cover plate*
DN 100
mit Gewinde Rp 4”, aus Aluminium (System Storz Typ A-110) 18354.000X
with thread Rp 4”, made of aluminium (system Storz typ A-110) 55,90
* AbschlieBbar durch handelsubliche Sicherheitsschltsser.
* Lockable by customary safety locks.
Luftungsdeckel mit Festkupplung**
Ventilation cover with fixed coupling**
DN 100
mit Gewinde Rp 47, aus Aluminium (System Storz Typ A-110) 18355.000X
with thread Rp 4”7, made of aluminium (system Storz typ A-110) 208,60
** Inklusive Steckschloss und Kette
** Including key lock and chain
Erdungsschelle***
Grounding clamp***
DN 100
18357.000X
7,50

*** Zur Vermeidung statischer Aufladung.
*** For prevention of static electricity charge.

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 169
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LORO-X Rohre mit 1 Muffe

ohne Innenbeschichtung
LORO-X Pipes with 1 socket

without internal coating

LORO-X Fill und Entiuftungsleitungen
Pellet Befiill- und Entliftungsleitungen

DN 100
01201.1000
I=1000 mm
50,20
01101.1000
1 =2000 mm
99,40
LORO-X Rohre mit 2 Muffen
als Passstiick zum Ablangen, ohne Innenbeschichtung
LORO-X Pipes with 2 socketls
the cut pipes can be used as two pipes with one socket
00120.1000
I=1000 mm
50,20
LORO-X Bogen, 45°
ohne Innenbeschichtung
LORO-X Bends, 45°
without internal coating
Bogen 90° duirfen nicht verwendet werden 00320.1000
31,80
Zubehor
Accessories
LORO-X Sicherungsschelle
LORO-X Anchor clip
DN 100
gegen axialen Schub und zur Aufhingung der Rohre 00806.100X
against axial thrust and for pipe mounting 19,00
LORO-X Rohrschelle
LORO-X Pipe clip
mit Anschlussgewinde M 10 00975.100X
with connection thread M 10 Z7,80
LORO-X Befestigungsschelle
LORO-X Fastening clip
fur Fllstutzen 18980.100X
for filling connector 13,40
LORO-X Dichtelement
LORO-X Sealing element
00911.100X
3,40
Gleitmittel
Lubricant
250 g Tube 00986.000X
250 g tube 6,20
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L@ ® LORO-XCL Edelstahirohre

Preise 2013
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Preise 2013

LORO-XCL
Edeilstahl-Abflussrohre

nach EN 1124-1 und EN 1124-3
Werkstoffnr. 1.4301 (AISI 304) und 1.4404 (AISI 316L)

Ausfuhrung der Oberflache nach DIN 17440 - Kurzzeichen D2
gebeizt, keine zusatzliche Oberflachenbehandlung

FUr den Fall auBergewohnlicher Kostensteigerungen
behalten wir uns Preisanpassungen vor.

LORO-XCL

Stainless Steel pipes
according to EN 1124-1 and EN 1124-3
Material No. 1.4301 (AISI304) and 1.4404 (AISI 316L)

Type of surface according to DIN 17440 - Designation D2
stained, no additional surface treatment

In case of extraordinary cost increases
we reserve price adjustments.

LORO

PR ENTW 2013 LXCL
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L@ ® LORO-XCL Edelstahirohre

2013

LORO-XCL Edelstahlabflussrohre
DN 40 - DN 150*
Werkstoffnummer 1.4301 (AISI 304) und 1.4404 (AISI 316L)

LORO-XCL Stainless steel pipes
DN 40 - DN 150*
Material No. 1.4301 (AISI 304) and 1.4404 (AISI 316L)

* DN 40 und DN 80 nur in Werkstoffnumer 1.4404 / DN 40 and DN 80 only available in Material No. 1.4404

DN 40-DN 150 ' . |
° ds ’
—d, |
Rohr- und MuffenmaBe*
Pipe- and socket dimensions*

DN | D | dgy | do (dg | dgq dg | s tq to | t3 | tg P
40 49,8 42 44,8 46,8 44,8 40 1,0 30 70 100 16 1256,6
50 61,8 53 55,8 57,8 558 51 1,0 38 90 130 19 20428
70 83,2 73 758 78,2 758 70,6 1,2 55 120 175 27 3914,0
80 101,1 | 889 91,7 94,1 91,7 86,5 1,2 60 130 190 31 58754

100 | 1158 | 101,6 | 1054 | 108,8 | 1064 | 99,2 1,2 70 150 220 38 77274

125 | 1498 | 133 | 137,8 | 1428 | 1398 | 130 15 75 160 235 41 13273,2

150 | 1788 | 159 | 1638 | 1708 | 1678 | 156 15 80 170 250 46 191134

* MaBtoleranzen fir Rohre und Formstlicke, nach DIN EN 1124 Teil 3.
Tolerance of dimensions for pipes and fittings, according DIN EN 1124 part 3

*x F = freier Querschnitt (mm?)
F = Cross section (mm2)
ty = Standard

Standard
thtg =Sonderanfertigung
Special design

PR ENTW 2013 LXCL
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©] LORO-XCL Edelstahirohre

Rohre "ipes 2013
|
Rohre mit einer Muffe
Pipes with one socket l
1 (mm) | \eristonr | pN ao DN 50 DN 7O DNS80O | DN 100 | DN 125 | DN 150
- 41401050C | 4.1401070C - 41401100C | 41401125C | 4.1401150C
14301 - 17,80 27,40 - 47,10 70,30 84,40
=s0 5.1401040C 5.1401050C 5.1401070C 5.1401080C 5.1401100C 5.1401125C 5.1401150C
14404 18,80 22,10 35,00 42,50 57,40 86,80 104,20
- 4.1301050C 4.1301070C - 4.1301100C 4.1301125C 4.1301150C
14301 - 26,10 42,00 - 73,00 111,70 134,10
soo 5.1301040C 5.1301050C 5.1301070C 5.1301080C 5.1301100C 5.1301125C 5.1301150C
14404 28,30 33,90 55,50 67,80 1,30 140,80 | 169,10
- 4.1201050C 4.1201070C - 4.1201100C 4.1201125C 4.1201150C
14301 - 37,50 71,60 - 125,00 | 195,00 | 234,00
1000 5.1201040C 5.1201050C 5.1201070C 5.1201080C 5.1201100C 5.1201125C 5.1201150C
14404 47,70 50,10 97,40 119,00 158,70 248,80 298,70
- 4.1111050C 41111070C - 4.1111100C 4.1111125C 41111150C
14301 - 52,10 100,80 - 176,70 276,90 332,10
1500 5.1111040C 5.1111050C 5.1111070C 5.1111080C 5.1111100C 51111125C 5.1111150C
14404 66,90 71,00 138,80 169,40 226,10 355,60 426,70
- 4.1101050C 4.1101070C - 4.1101100C 4.1101125C 4.1101150C
14301 - 77,80 130,10 - 228,60 | 359,80 | 431,30
=000 51101040C | 51101050C | 5.1101070C |5.1101080C ® | 51101100C | 51101125C | 51101150C
14404 85,90 106,90 | 180,30 | 220,30 | 293,60 | 463,20 | 555,90
- 4.1005050C 4.1005070C - 4.1005100C 4.1005125C 4.1005150C
14301 - 99,80 173,80 - 305,90 495,80 594,40
=750 5.1005040C 5.1005050C 5.1005070C 5.1005080C 5.1005100C 5.1005125C 5.1005150C
14404 113,80 143,10 242,40 296,30 394,40 649,20 778,70
- 4.1001050C 4.1001070C - 4.1001100C 4.1001125C 4.1001150C
14301 - 111,70 188,50 - 331,30 524,20 628,40
3000 5.1001040C 5.1001050C 5.1001070C 5.1001080C 5.1001100C 5.1001125C 5.1001150C
14404 124,20 155,10 263,30 321,70 427,40 677,50 812,80

Keine Lagerware / No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 179
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Abzweige “ranches 2013
Abzweige
Branches
o DN 40 DN 50 DN 7O DN 80
4301 - 4.200BB0C 4.200.CC0C -
s - 26,80 a3,10 -
5.200.AA0C 5200.BB0C 5.200.CC0C 5200.MMOC
14404 25,20 30,60 52,40 68,10
4301 - 4210BBOC 4210.CCOC -
o - 27,30 43,50 -
1+ anos 5210.AA0C 5210.8B0C 5210.CC0C 5210.MMOC
25,40 30,90 52,80 68,70
- 4aor - 4.220BB0OC 4.220.CC0C ,
. - 29,20 az,30 -
as 1+ anos 5220 AA0C 5.220BBOC 5.220.CCOC 5220.MMOC
25,30 33,80 58,00 78,50
o DN 100 DN 125 DN 150
4301 4.200.DDOC 4.200.EEOC 4.200FFOC
s 75,80 130,30 169,60
5200.DD0C 5200.EE0C 5200.FFOC
14404 920,80 158,90 208,10
4301 4210DDOC 4210EEOC 4210FFOC
o 76,40 131,30 171,00
- anos 5210.DDOC 5210.EEOC 5210.FFOC
91,50 160,10 209,70
4.220.DDOC 4.220EEOC 4220FFOC
. 14801 87,30 158,20 201,50
as 1\ anos 5.220DDOC 5220EE0C 5220 FFOC
105,40 194,80 248,90
Red.-Abzweige
Reducing branches
"I"“‘:"":_::FN':" DN 50/40 | DN 70/40 | DN 70/50 | DN 100/50 | DN 100/70
- , 4230.CBOC 4.230.DBOC 4.230.DC0C
a7 14801 - - 38,10 53,60 61,10
7+ anos 5230BA0C 5.230.CA0C 5.230.CB0C 5.230.DBOC 5.230DCOC
29,60 40,60 aa,s0 62,90 72,60
- . 4.250.CB0C 4.250.DB0C 4.250.DC0C
ase 14901 - - 40,90 52,00 62,10
-\ anos 5250.BA0C 5250.CA0C 5250.CB0C 5250.DB0C 5250.DC0C
30,40 35,00 47,90 61,90 74,70
"l‘\'n‘:'t':_::lﬁN'::' DN100/80 | DN125/100 | DN150/100 | DN150/125
- 4.230.EDOC 4.230FDOC 4.230.FEOC
P 14901 - 102,10 119,80 135,30
 anos 5230.DMOC 5230.EDOC 5.230.FDOC 5230.FEOC
80,00 123,40 144,70 165,80
\ 4501 - 4250 EDOC 4.250FDOC 4250 FEOC
nse - - 142,50 180,90
 aaos 5250.DMO0C 5250.EDOC 5.250.FDOC 5250.FEOC
90,90 144,90 173,70 222,60

Keine Lagerware / No stock articles
Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 179
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Bogen Cends 2013
Bogen
Bends
Werkstoff Nr. " -
e DN 40 DN 50 DN 70O DN 80
- 4.300.050C 4.300.070C -
1.4301
- 20,40 40,90 =
87°
1 4404 5.300.040C 5.300.050C 5.300.070C 5.300.080C
’ 16,60 25,10 49,90 51,30
14301 - 4310.050C 4.310.070C = DN 40, DN 50
o0 ' - 19,30 38,00 -
1 440 5.310.040C 5.310.050C 5.310.070C 5.310.080C
’ 15,40 23,90 47,40 48,60
- 4.320.050C 4.320070C =
1.4301
ase - 18,20 30,60 -
1 4404 5.320.040C 5.320.050C 5.320.070C 5.320.080C
: 14,40 22,10 37,60 39,00 DN 70 - DN 150
- 4.330.050C 4.330.070C =
1.4301
30° - 13,70 24,50 -
1 4404 5.330.040C 5.330.050C 5.330.070C 5.330.080C
’ 12,80 17,60 30,00 34,80
- 4.340.050C 4.330.070C >
1.4301
15° - 12,30 22,60 -
1 4404 5.340.040C 5.340.050C 5.340.070C 5.340.080C
’ 11,80 15,90 27,40 33,60
Werkstoff Nr. - o .
TR DN 100 DN 125 150
1 4301 4.300.100C 4.300.125C 4.300.150C
a7 ’ 57,30 85,20 120,70
5.300.100C 5.300.125C 5.300.150C
1.4404
69,90 105,00 150,60
14301 4.310.100C 4310.125C 4310.150C
20 ' 53,30 79,50 112,70
5.310.100C 5310.125C 5.310.150C
1.4404
66,30 298,60 141,70
14301 4.320.100C 4.320.125C 4.320.150C
ase ’ 43,70 67,60 92,50
5.320.100C 5.320.125C 5.320.150C
1.4404
53,50 82,40 114,60
1 4301 4.330.100C 4330.125C 4.330.150C
20° ’ a1,10 66,20 86,10
5.330.100C 5.330.125C 5.330.150C
1.4404
49,00 80,70 106,30
14301 4.340.100C 4340.125C 4.340.150C
- ' 38,70 57,80 69,60
5.340.100C 5.340.125C 5.340.150C
1.4404
46,10 69,70 84,70

* In Segmentausfihrung / In Segment Construction
Keine Lagerware / No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 179
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Bogen S cends 2013

Winkelbogen 90° mit Normalmuffe
Angle bends 90° with standard socket

Werkstoff Nr.
N R DN 40 DN 50 DN 7O DN 80 DN 100
DN 40 - DN 70 1.4301 - 4.500.050C 4.500.070C - 4.500.100C
00° - 19,70 37,30 - 62,20
| 404 5.500.040C 5.500.050C 5.500.070C 5.500.080C 5.500.100C
’ 15,50 25,40 42,00 49,20 69,00

DN 80 - DN 100

Bogen mit engem Radius
Bends with small radius

Werkstoff Nr.
e DN 50 DN 7O DN 80 DN 100
5.350.050C 5.350.070C 5.350.080C 5.350.100C
87° 1.4404
23,80 42,00 49,20 69,00
5.352.050C 5.352.070C 5.352.080C 5.352.100C
a45° 1.4404
19,80 31,50 40,00 61,50
Reinigungsrohre

Cleaning pipes

Werkstoff Nr.

Material No. DN S50 DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

5.550.050C | 5.550.070C |5.550.080C 5.,550.100C |5.550.125C @ | 5.550.150C

1.4404
31,40 46,20 56,40 72,80 115,60 143,70
Doppelimuffen
Double sockets
Werkstoff Nr.
sy DN 40 DN 50 DN 70 DN 80 DN 100
14301 - 4.560.050C 4.560.070C = 4.560.100C
’ - 6,90 13,50 - 26,70
1 4404 5.560.040C 5560.050C 5.560.070C 5.560.080C 5.560.100C
’ 6,70 8,40 17,00 22,10 32,70

Werkstoff Nr.

Material No. DN 125 DN 150

4.560.125C 4.560.150C
1.4301
44,20 55,10
5.560.125C 5.560.150C
1.4404
54,10 67,50

Keine Lagerware / No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 179
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Einschiebmuffen mit Langmuffen
Slip-in sockets with long sockets

"l"“‘:"t';""_:::'N"::' DN 40 | DN 50 | DN 70 | DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
- 4.810.050C | 4.810.070C , 4.810.100C | 4810.125C | 4.810.150C
14301 - 15,80 | 17,20 - 38,00 63,30 | 84,10
4404 5.810.040C | 5810.050C | 5.810.070C [5.810.080C ® 5.810.100C 5.810.125C® 5.810.150C
17,60 | 18,10 | 20,80 | 36,90 @ 43,00 | 71,50 | 94,00
Ubergangsrohre (konzentrische Red.-Stiicke)
Transition pipes (Concentric Reducers)
"l"“‘:"t';f,:::'N"::' DN 40/50 | DN 50/70 |DN 50/100| DN 70/80 | DN 70/100
5.600.ABOC 5.600.8C0C 5.600.8BD0C 5600.CMOC 5.600.CDOC
14404 13,80 18,80 37,80 28,70 35,50
":;::"::_:::'N':':' DN 80/100 | DN100/125 | DN100/150 | DN125/150
4404 5.600.MDOC 5.600.DEOC 5600.DFOC 5600.EFOC
37,80 61,80 72,30 101,60

Anschlussstiicke zum Ubergang von LORO-XCL Rohr
an andere Rohrarten (Muffe, muffenlos)
Connectors for LORO-XCL to different types of pipes

(with socket or hubless)

Anschlussstiicke von LORO-XCL Rohr an Guss-Rohr (SNIL)
Connectors from LORO-XCL Pipe to cast iron pipes (SNIL)

Werkstoff Nr.

T DN 70/80 DN 80/80 DN 100/100 | DN 100/125
1 4404 5.624.070C 5.625.080C 5.630.100C 5.600.DEOC
’ 40,00 45,50 45,50 61,80
Werkstoff Nr.
Matorial No. DN 125/125 | DN 125/150 | DN 150/150
* 5600.EFOC *
1.4404
- 101,60 -
* LORO-XCL Rohre DN125, DN 150 passen direkt an SML-Rohre
* LORO-XCL pipes DN125, DN 150 can be connected directly to SML-pipes
Anschlussstiicke von LORO-XCL Rohr
an Kunststoff-Abflussrohr-Muffe (KA)
Connectors from LORO-XCL pipe
to plastic pipe socket (KA)
Werkstoff Nr. XCL KA XCL KA XCL KA
Material No. 100 100 125 125 150 150
5.630.100C 5.642.125C *
1.4404
45,50 69,80 -

** LORO-XCL Rohre DN 150 passen direkt in KA-Muffen 150 mm
** LORO-XCL pipes DN 150 can be connected directly in KA-sockets 150 mm

Keine Lagerware / No stock articles

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 179
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Anschlussstiicke Connectors 2013

Anschlussstiicke von LORO-X Rohr an Steinzeug-Muffe (ST)
Connectors from LORO-X Pipe to pottery-socket (ST)

XCL ST XCL ST XCL ST XCL ST XCL ST XCL ST

S
100 | 100 | 100 | 125 100 | 150 125 | 125 125 | 150 | 150 150

14404 5.630.100C 5.600.DE0C 5.600.DFOC * 5.600.EFOC *

45,50 61,80 72,30 - 101,60 -

* LORO-XCL Rohre DN 125 und DN 150 passen mit dem Ubergangsring fiir Gussrohr des
Steinzeugherstellers direkt an Steinzeugrohr-Muffen.
Achtung: Anschlussstiicke von LORO-XCL Rohren an Steinzeugrohr-Muffen sind identisch
mit den Anschlussstiicken an SML-Rohre. Sie mlssen aber in Verbindung mit dem
Stein- Ubergangsring flir Gussrohr des Steinzeugherstellers eingesetzt werden.
zeug * LORO-XCL pipes DN 125 and DN150 can be connected with the transit ring for cast iron pipes of the
pottery producer.
Attention: Connectors from LORO-XCL Pipes to pottery-sockets are identical with
connectors to SML-pipes. They have to be used in combination with the transit ring for
cast iron pipes of th pottery producer.

Anschlussstiicke zum Ubergang von
anderen Rohrarten an LORO-X Muffe

SML Connectors for transition from other
types of pipes to LORO-X Socket
Anschlussstiicke von Guss-Rohr (SNL) an LORO-XCL Muffe
Connectors from cast iron pipe (SNML) to LORO-XCL Socket
Werkstoff Nr. | SML XCL SML XCL SML XCL SML XCL SML XCL
XOL MaterialNo. | 29 | 70 | 80 80 | 100 |100 | 125 | 125 | 150 | 150
5.710.070C® 5.710.080C ® 5.710.100C ** =
1.4404
29,20 38,50 41,10 - -
** SML-Rohre DN 125 und DN 150 passen mit Dichtelement Nr. 911X in LORO-XCL Muffen.
** SML pipes DN 125 and DN 150 can be connected to LORO-XCL Sockets with sealing
element No. 911X,
KA KA

Anschlussstiicke von Kunststoff-Abflussrohr (KA) an LORO-XCL Muffe
Connectors from plastic pipe (KA) to LORO-XCL Socket

Werketorf e, | KA | XCL | kA | xoL KA XoL | KA | xoL KA XCL
MaterialNo. | 59 | 50 | 70 70 | 100 100 | 125 | 125 | 150 | 150
a0 09152050X* | 5750070C* | 5750100C" | 09446.125X*®
3,40 28,00 41,60 33,90 -

XCL XCL *  Ubergangsdichtelement aus EPDM.
** einschlieBlich Dichtelemente aus EPDM.
= (Jbergangsdichtelement aus Viton.
% KA-Rohre DN 150 passen mit Dichtelement Nr. 911X direkt in LORO-XCL Muffen DN 150.

*  EPDM sealing element.
DN 50 DN 70 ** including EPDM sealing element.
*** Viton sealing element.
ek KA-pipes DN 150 can be connected directly to LORO-XCL Sockets DN 150 with sealing element
No. 911X.
® Keine Lagerware / No stock articles

und und
DN 125 DN 100

Dichtelemente bitte separat bestellen, siehe Seite 179
Please order sealing elements separately, see page 179
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Zubehor
Accesoires

Verschlussstopfen mit Schraubverschluss

Werkstoffnummer Unterteil 1.4571 / Deckel 1.4301
Closing plugs with threading coupling
Material No. Pot 1.4571 / Cover 1.4301

DN 40 50 70 80 100 125 150
00805.040X | 00805.050X | 00805.070X | 00805.080X | 00805.100X | 00805.125X | 00805.150X
14,50 15,10 18,40 22,40 28,10 36,60 41,80
Dichtelemente EPDM*
Sealing elements EPDM*
DN 40 50 70 80 100 125 150
09112.040X | 09112.050X | 09112.070X | 09112.080X | 09112.100X | 09112.125X | 09112.150X
2,90 3,30 5,70 7,10 7,70 8,90 11,20
* Athylen-Propylen-Kautschuk.
Dichtelemente SI**
Sealing elements SI**
DN 50 70 80 100 125 150
09114.050X | 09114.070X | 09114.080X | 09114.100X | 09114.125X | 09114.150X
7,40 11,60 12,20 16,00 31,20 34,60
** Methyl-Vinyl-Kautschuk.
Dichtelemente SBR***
Sealing elements SBR**
DN 70 80 100 125 150
00911.070X 00911.080X 00911.100X 00911.125X 00911.150X
2,70 3,30 3,40 4,40 6,40
*** Styrol-Butadien-Kautschuk.
Dichtelemente NBR***
Sealing elements NBR***
DN 40 50 70 80 100 125 150
00911.040X | 00911.050X | 09111.070X | 09111.080X | 09111.100X | 09111.125X | 09111.150X
1,00 1,50 3,20 3,90 4,00 6,20 8,70

**** Nitril-Butadien-Kautschuk.

Andere Dichtelement-Qualitaten auf Anfrage
NMore Sealing Elements available on request.

Gleitmittel
Lubricant
2509 1000 g
00986.000X 09861.000X
6,20 10,60
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Zubehdr Accessiores 2013
Sicherungsschellen Werkstoffnummer 1.4301
Anchor clips Materialnumber 1.4301
DN 40 50 70 80 100 125
4.806.040C 4.806.050C 4.806.070C 4.806.080C 4.806.100C 4.806.125C
19,60 22,60 24,50 27,40 35,50 43,70

Fir DN 150: Sicherungsblgel auf Anfrage
For DN 150: anchor hoop on request

mit Ausklinkung fur Verbindung Rohr/Abzweig Werkstoffnumer 1.4301

with cutout for the connection pipe/branch Materialnumber 1.4301

DN 40 50 70 80 100 125
4.8061040C 4.8061050C 4.8061070C 4.8061080C 4.8061100C 4.8061125C
19,60 22,60 24,50 27,40 35,50 43,70

Rohrschellen mit Anschlussgewindemuffe

ohne Schalldammung, fir Gewindestift oder Stockschraube
Werkstoffnummer 1.4301

Pipe clips with connecting thread
without sound insulation, for set screws or threaded rods

Materialnumber 1.4301

DN 40 50 70
Vs 4.973.040C 4.973.050C 4.973.070C
11,20 14,20 15,20
DN 80 100
4.975.080C 4.975.100C
M10
17,50 17,60
DN 125 150
4977.125C 4.977.150C
M12
22,00 24,70

Rohrschellen mit Anschlussgewindemuffe
mit Schallddmmung, fur Gewindestift oder Stockschraube

Werkstoffnummer 1.4301

Pipe clips with connecting thread

with sound insulation, for set screws or threaded rods
Materialnumber 1.4301

DN 50 70
M8 4.972.050C 4.972.070C
16,20 18,90
DN 80 100
4.974.080C 4.974.100C
M10
22,00 22,10
DN 125 150
4.976.125C 4.976.150C
M12
24,50 29,60

Keine Lagerware / No stock articles
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Zubehdr Accessiores

Zubehor Accessiores

Gewindestifte* \Werkstoffnummer 1.4301
Threaded pins* Materialnumber 1.4301

80 mm 100 mm
VS 4.9601080C 4.9601100C

0,70 0,90

80 mm 100 mm 120 mm 150 mm
V10 4.9602080C 4.9602100C 4.9602120C 4.9602150C
2,00 2,50 2,90 3,30
120 mm
4.9612120C
M12
3,60
Stockschrauben* \Werkstoffnummer 1.4301
Threaded rods* Materialnumber 1.4301
100 mm 120 mm

VS 4.9603100C 4.9603120C

2,60 2,90

4.9604100C 4.9604120C

M10

5,60 6,40

4.9622100C 4.9622120C

M12

7,70 8,50

* Verpackungseinheit zu 25 Stick * packaging unit to 25 pieces

Keine Lagerware / No stock articles
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Verkaufsbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

&1 Aligemeines - Geltungsbereich

(1) Es gelten ausschlieBlich unsere Verkaufsbedingungen.
Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hatten aus-
dricklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos
ausfuhren.

Sind unsere Verkaufsbedingungen dem Kaufer im
Rahmen des Vertragsschlusses nicht zugegangen,
finden sie gleichwohl Anwendung, wenn er sie aus
einer frlheren Geschéftsverbindung kannte oder
kennen musste.

Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegentber
Unternehmen im Sinne von §§ 310 Abs. 1, 14 BGB.
,unsere Vertriebs- und AuBBendienstmitarbeiter sind
befugt, Vereinbarungen, die von den nachfolgenden
Bedingungen abweichen, ausschlieBlich schriftlich

zu treffen”.

@)

(©))
(4)

8§2 Angebot - Angebotsunteriagen -
Vertragsabschiluss - Kataloge -
Drucksachen - Briefe usw.

Unsere Angebote sind bezlglich Preis, Menge und
Lieferzeit sowie Liefermdglichkeit freibleibend. Die
Zusendung von Preislisten ist nicht als Angebot
anzusehen.

Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche
Annahme als Auftrag durch uns zustande. FUr den
Inhalt und die Ausflihrung der Auftrage sind allein die
schriftliche Auftragsbestatigung und die darin
spezifizierten Beschaffenheitsangaben und Leistungen
maBgebend.

Sonderanfertigungen nach Zeichnung, speziell bei
vorgefertigten Installationselementen, erfordern bei
Auftragserteilung zuverlassige Angaben; der Fertigung
wird in diesem Fall die vom Kéaufer freigegebene und
unterschriebene Auftragszeichnung zu Grunde gelegt.
Die Auftragserteilung bei Sonderanfertigungen ist
unwiderruflich. Technische Anderungen nach
Auftragserteilung gehen zu Lasten des Kaufers.
Beigefligte Unterlagen wie Abbildungen, Zeich-
nungen, Gewichts- und MaBangaben sind, sofern sie
nicht ausdricklich als verbindlich gekennzeichnet sind,
nicht maBgebend. Soweit in unseren Katalogen
Durchflusszahlen aufgeflhrt sind, ermdglichen diese
Werte lediglich die richtige Auswahl und Bemessung
der einzubauenden Produkte.

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen,
Prufbescheide, technische Vorschriften usw. in
unseren Katalogen und Druckschriften entsprechen
dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir
behalten uns jedoch technische Anderungen durch
Weiterentwicklungen und Verbesserungen vor. Dies
gilt auch fiir Bestellungen, soweit die Anderungen das
Bestellerinteresse nicht oder nur geringfligig berthren,
durch die Anderungen die grundsétzlichen
Eigenschaften der bestellten Produkte nicht verandert
werden und die Anderungen dem Besteller zumutbar
sind.

An Kostenvoranschlagen, Katalogen, Zeichnungen,
Entwlrfen und Abbildungen behalten wir uns unser
Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen
diurfen ohne Genehmigung weder kopiert noch dritten
Personen zu irgendwelchen Zwecken ausgehandigt
werden.

Sofern wir die Gegensténde nach vom Besteller
Ubergegebenen Zeichnungen, Modellen und Mustern
liefern, Gbernimmt diese die Gewahr, dass
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.

(1)

(2
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4)
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Gute und Mafe des von uns gelieferten Materials
bestimmen sich nach den deutschen Werkstoffnormen,
soweit nicht ausdricklich die Anwendung auslandischer
Werkstoffnormen vereinbart wurde. Sofern keine
DIN-Normen bestehen, gelten die einschlagigen
Fachvorschriften.

Bei der Annahme von Auftragen wird die KreditwUlrdigkeit
des Kaufers vorausgesetzt. Ist diese Voraussetzung bei
Abschluss des Vertrages nicht gegeben oder entfallt sie
danach, kbnnen wir vom Vertrag zurlicktreten oder
sofortige Zahlung verlangen, auch wenn Zahlungsziel
vereinbart worden ist.

Preise - Zahlungsbedingungen

Sofern sich aus der Auftragsbestétigung nichts anderes
ergibt, gelten unsere Preise in Euro und ,ab Werk" aus-
schlieBlich Versicherungen, Fracht, Zoll und Verpackung;
diese werden ggf. gesondert in Rechnung gestellt.

Wird ,frachtfrei geliefert, verstehen sich die Preise frei
Haus bzw. Baustelle ohne Entladen.

Absatz 1 gilt auch, wenn sich der Auftrag auf Wunsch des
Bestellers aus mehreren Teillieferungen zusammensetzt,
es sei denn, die Teillieferung ist auf einen von uns zu
vertretenen Umstand zurlckzufUhren.

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Hohe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen.

Unsere Rechungen sind, wenn nicht anders vereinbart,
zahlbar in Euro, kosten- und spesenfrei. Wir verglten bei
Barzahlung innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto ab
Rechnungsdatum, sofern nichts Abweichendes vereinbart
wird. Stichtag fur die Skontoabrechnung ist das Datum des
Zahlungseinganges. Eine Skontogewéhrung setzt die
Erflllung samtlicher falliger Zahlungsverpflichtungen aus
frlheren Lieferungen voraus.

Der Abzug von Skonti oder Rabatten und eventueller
Bonusvergitung bezieht sich nicht auf Fracht, Porto,
Versicherungs-, Versand- und sonstige Nebenkosten.
Sofern sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes
ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von
30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fallig.

Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen
des Zahlungsverzugs.

Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn
seine Gegenanspriche rechtskréftig festgestellt,
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausiibung
eines Zurlickbehaltungsrechts ist er insoweit befugt, als
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhéltnis
beruht, rechtskréftig festgestellt, unbestritten oder von uns
anerkannt ist.

Lieferzeit, Lieferung

Die von uns genannten Liefertermine beziehen sich auf
den Zeitpunkt der Absendung vom Werk und geben nur
den geschéatzten Lieferzeitraum an, sofern nicht ein
ausdrucklich als solcher bezeichneter ,verbindlicher
Liefertermin“ von uns genannt oder schriftlich bestatigt
worden ist.

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die
Klarung aller technischen und kaufméannischen Fragen
voraus.

Wir sind zur vorzeitigen Lieferung berechtigt.
Teillieferungen sind zulassig und verpflichten den Besteller
zur Zahlung der anteiligen Vergutung, es sei denn, dass
die Teillieferung fur den Besteller unzumutbar ware.

Die Einhaltung eines verbindlich zugesagten Lieferter-
mins setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemane
ErfUllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.

Die Einrede des nicht erflllten Vertrages bleibt
vorbehalten.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden
einschlieBlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu
verlangen.
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Weitergehende Ansprlche bleiben vorbehalten.
Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen,
geht die Gefahr eines zufélligen Untergangs oder einer
zufélligen Verschlechterung der Kaufsache in dem
Zeitpunkt auf den Besteller Uber, in dem dieser in
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen,
soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixge-
schaft im Sinn von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach
den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge
eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der
Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein
Interesse an der weiteren Vertragserflllung in Fortfall
geraten ist.
Wir haften ferner nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von
uns zu vertretenden vorsétzlichen oder grob
fahrlassigen Vertragsverletzung beruht; ein
Verschulden unserer Vertreter oder Erflllungsgehilfen
ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf
einer von uns zu vertretenden vorsétzlichen Vertrags-
verletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen,
soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf
der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Im Ubrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs flr jede
vollendete Woche des Verzugs im Rahmen einer
pauschalierten Verzugsentschadigung in Hohe von

0,5 % des Lieferwertes, insgesamt jedoch in Hohe von
maximal 5 % des Lieferwertes.
Weitere gesetzliche Anspriche und Rechte des
Bestellers bleiben vorbehalten.

In Fallen von uns nicht zu vertretender Behinderungen
wie z.B. hdherer Gewalt, Streik, Naturkatastrophen usw.
sind wir berechtigt, vom Vertrag zurlUckzutreten. Dies
gilt auch, wenn wir von unseren Zulieferern das fur die
Ausflhrung der Bestellung bendtigte und dort bestellte
Material aus von uns nicht zu vertretenden Grinden
nicht oder nicht rechtzeitig erhalten. Voraussetzung
eines Rucktritts nach Satz 2 ist, dass wir den Besteller
unverzuglich Gber die Nichtverfugbarkeit informieren
und etwaige Gegenleistungen des Bestellers
unverzuglich erstatten.
Bei Rahmen- und Abrufauftrégen mussen
Abruftermine vom Besteller mindestens 14 Tage vor
Auslieferung angegeben werden.
Bei Sonderanfertigungen gelten angemessene
langere Fristen.
Ist der Besteller mit der Abnahme unserer Leistung im
Verzug, so sind wir nach Setzen einer Nachfrist von 14
Tagen berechtigt, nach unserer Wahl vom Vertrag
zurlUckzutreten oder Schadensersatz statt der Leistung
zu verlangen.

(4)

(%)

(6)

(7)
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()
(10)

1)

(12)

85
(1)

Gefahrenubergang, Verpackung

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des
Bestellers. Dieser tragt die Gefahr auch dann, wenn die
Versandkosten ausnahmsweise von uns Ubernommen
werden. Der Gefahrenlibergang tritt mit Ubergabe der
Ware, im Fall einer zulassigen Teillieferung bereits mit
Ubergabe der ersten Teillieferung, an den Spediteur,
an die Post oder mit Verladung auf unsere Fahrzeuge
sowie bei Selbstabholung mit der Aushéndigung der
Ware an den Besteller ein. Der Gefahribergang tritt
auch ein, wenn sich die in Satz 3 genannten Personen
im Annahmeverzug befinden.

Die Lieferung unserer Produkte erfolgt abhangig vom
Artikel in Kartonagen, Plastiksécken, Gitterbox- oder

)

@)

(4)

)

Verkaufsbedingungen

Einwegpaletten, Holzkratten sowie in Bunden. Falls nichts
anderes vereinbart ist, entscheiden wir Uber die Art der
Verpackung und des Versandes.

Werden fur den Versand der Waren Gitterboxpaletten,
Bulgelpaletten oder Kleincontainer verwendet, werden
diese leihweise zur Verfugung gestellt. Nicht zurlickgege-
bene, leihweise Uberlassene Paletten bzw. Behélter
werden zu Ublichen Preisen berechnet. Sofern der
Besteller einem Palettenpool angeschlossen ist, kann bei
Anlieferung der Ware Zug um Zug ein Palettentausch
erfolgen. Besondere Verpackungsaufwendungen speziell
fur den Versand ins Ausland und ggf. auf Wunsch des
Bestellers sowie der Rickversand von fur den Versand
ins Ausland verwendeten Paletten bzw. Behéltern werden
gesondert in Rechnung gestellt.

Fur die Entsorgung von Transport- und Verkaufsver-
packungen haben wir uns der ,Branchen-L&sung®
angeschlossen und einen Vertrag mit INTERSEROH
abgeschlossen.

Die Lagerung unserer Produkte soll bei ausreichender
BelUftung im Trockenen erfolgen.

§6 Mangelgewahrileistung

M
()]

(©))

(4)
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)
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Zusatzlich zur gesetzlichen Regelung Ubernehmen wir die
Gewahr fUr weitere 3 Jahre..
Wir haften nur fur die Verwendbarkeit der Kaufsache flr
den nach dem Vertrag daflr vorgesehenen Einsatz. Die
Pflicht des Bestellers, die Eignung und Verwendbarkeit flr
den von ihm bezweckten Einsatz zu Uberprifen, bleibt
davon unberuhrt.
Méangelanspriche bestehen nicht, wenn der Fehler
zurlckzufuhren ist auf eine Verletzung von Bedienungs-
oder Einbau- und Verlegevorschriften, ungeeignete oder
unsachgemane Verwendung, fehlerhafte oder nachlassige
Behandlung durch den Besteller, natlrlichen Verschleil3,
nicht ordnungsgemaiBe Wartung sowie vom Besteller
oder Dritten vorgenommene Eingriffe in den
Liefergegenstand.
Mangelanspriche des Bestellers setzen voraus, dass
dieser seinen nach § 377 HGB bestehenden
Untersuchungs- und Rlgeobliegenheiten ordnungsgeman
und rechtzeitig nachgekommen ist.
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir, nach
unserer Wahl zur Nacherfullung in Form einer Mangelbe-
seitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien
Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir
verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich
diese nicht dadurch erhéhen, dass die Kaufsache nach
einem anderen Ort als dem Erfullungsort verbracht wurde.
Es muss uns Gelegenheit gegeben werden, die Mangel
beseitigung selbst vorzunehmen.
Schlagt die Nacherfullung zweimalig fehl, so ist der
Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag
zurlickzutreten oder zu mindern.

FUr die Verjahrung der unter § 6 geregelten Anspriiche-
ausgenommen derjenigen aus §§ 478, 479, 438
Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB - gilt die Vejahrung
unter § 7 entsprechend.

§7 Haftung

(M

()]
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Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
der Besteller Schadensersatzanspriche geltend macht,
die auf Vorsatz oder grober Fahrléssigkeit, einschlieBlich
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit unserer Vertreter oder
ErfUllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsatzliche
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen;
in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.
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(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des
Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit bleibt
unberUhrt; dies gilt auch fur die zwingende Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus einer
Garantie.

(4) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als

in § 7 vorgesehen, ist - ohne Rucksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs -
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere fur
Schadensersatzanspriiche aus Verschulden bei
Vertragsabschluss, wegen sonstiger
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Anspriche
auf Ersatz von Sachschaden geméan § 823 BGB.

(5) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegeniber
ausgeschlossen oder eingeschrankt ist, gilt dies auch
im Hinblick auf die personliche Schadensersatzhaftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erflllungsgehilfen.

(6) Schadensersatzanspriiche verjahren innerhalb von 1
Jahr, sofern uns kein Vorsatz zur Last fallt oder
Ansprlche wegen Verletzung des Lebens, Gesundheit
oder des Korpers einer Person geltend gemacht
werden.

§8 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an unseren Liefer-
ungen (Vorbehaltsware) bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem bestehenden
Kontokorrentverhaltnis (Geschéaftsverbindung) mit
dem Besteller vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den
anerkannten Saldo. Bei vertragswidrigem Verhalten
des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind
wir berechtigt, die Kaufsache zurlickzunehmen. In der
Zurucknahme der Kaufsache durch uns liegt kein
RUcktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hatten dies
ausdricklich schriftlich erklart. In der Pfandung der
Kaufsache durch uns liegt stets ein Rucktritt vom
Vertrag. Wir sind nach Rucknahme der Kaufsache zu
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlds ist auf
die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzuglich
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware
pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet,
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlsschéden ausreichend zum Neuwert zu
versichern.

Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich
sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten
rechtzeitig durchfUhren.

(B) Bei Pfandungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat
uns der Besteller unverzuglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gemai § 771 ZPO
erheben kdnnen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist,
uns die gerichtlichen und auBergerichtlichen Kosten
einer Klage geman § 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Besteller fUr den uns entstandenen Ausfall.

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im
ordentlichen Geschaftsgang weiter zu verkaufen; er
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Hohe
des Faktura-Endbetrages (einschlieBlich MwSt.)
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterverauf3-
erung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen,
und zwar unabhangig davon, ob die Kaufsache ohne
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur
Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch
nach der Abtretung erméchtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberuhrt.
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzu-
ziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus den vereinnahmten Erlbsen nachkommt,
nicht in Zahlungserzug gerat und insbesondere kein
Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahren gestellt
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
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Verkaufsbedingungen

Ist aber dies der Fall, so kbnnen wir verlangen, dass der
Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben macht, die dazu gehérenden Unterlagen
aushandigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung
mitteilt. Zu anderen Verflgungen Uber die Vorbehaltsware,
insbesondere zur Verpfandung oder Sicherungs-
Ubereignung, ist er nicht berechtigt. Eine Abtretung der
Forderungen aus der Weitergabe unserer Vorbehaltsware
ist unzuléssig.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch
den Besteller wird stets fur uns vorgenommen. Wird die
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehérenden
Gegensténden verarbeitet, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhalinis des
Wertes der Kaufsache (Faktura Endbetrag, einschlie3lich
MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenstanden zur
Zeit der Verarbeitung. Fur die durch Verarbeitung entste-
hende Sache gilt im Ubrigen das gleiche wie fur die unter
Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehérenden
Gegensténden untrennbar vermischt, so erwerben wir
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhéltnis des
Wertes der Kaufsache (Faktura Endbetrag, einschl. MwSt.)
zu den anderen vermischten Gegenstanden zum Zeit-
punkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der
Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller
uns anteilmaBig Miteigentum Ubertragt. Der Besteller ver
wahrt das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum flr uns.

Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung
unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die
Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstick gegen
einen Dritten erwachsen.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten
auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % Ubersteigt; die Auswahl
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

Rucksendungen

Von uns gelieferte Standard-Waren kénnen nach
vorheriger Vereinbarung zurickgenommen werden,
wenn die Ware unverarbeitet ist und sich im wieder
verkauflichen Zustand befindet. Die Ricksendung muss
fir uns kostenfrei erfolgen.

Sonderanfertigungen aller Art, also nicht die Standard-
Waren, werden nicht zurickgenommen.

Fur alle Warenriickgaben werden Bearbeitungskosten in
Ho&he von 15 % des jewelligen Kaufpreises sowie im Falle
erforderlicher Aufarbeitung (z.B. s&ubern, neu beschichten,
neu verzinken, neu verpacken usw.) zuséatzliche
Aufarbeitungskosten je nach Anfall von der
Warengutschrift abgesetzt.

FUr Fernabsatzvertrage gilt das gesetzliche Widerrufs-
recht fur Verbraucher geméan §13 BGB in Verbindung

mit §9 (1-3)

8§10 Datenschutz

Wir sind berechtigt, die Daten, die im Zusammenhang mit
der Geschéftsbeziehung der Kunden bekannt werden,
unter Beachtung der Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes zu erheben, zu speichern,
zu Ubermitteln, zu verarbeiten oder zu nutzen.

81 1 Gerichtsstand - Erfillungsort

(M

@
®)

Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschaftssitz
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller
auch am Ort seines allgemeinen Gerichtsstandes zu
verklagen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die
Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.
Sofern sich aus der Auftragsbestétigung nichts anderes
ergibt, ist unser Geschéaftssitz Erflllungsort.

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG, Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim Amtsgericht Braunschweig HRA 110875

Personlich haftende Geschellschafterin: LOROWERK Beteiligungs GmbH, Amtsgericht Braunschweig HRB 111081

Geschaftsfuhrer: Dipl.-Ing. Wolfgang Vahlbrauk, J6rg Marten
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International representatives

international
representatives

Germany
LOROWERK

K.H. Vahlbrauk GmbH&Co.KG
Kriegerweg 1

37581 Bad Gandersheim
Tel.: +49 53 82 710
infocenter@lorowerk.de
Peter Kuck

Export director
Schlipsheimer Str. 119
86356 Neusaess

Tel.: +49 821.248 90 59
peterkuck@lorowerk.de

Norway

SHELBY TEKNIKK A/S
Strandgaten 55
N-4371 Egersund
Tel.: +47 51 461 800
ko@shelby.no

Finnland

OY INTERCO AB
Elim&enkatu 12 - 16A
FI-00510 Helsinki
Tel.: +358 9 774 3220
office@intercofi

Great Britain

TRANSVAC SYSTEMS
Marlowe House, Unit B
Rudford Industrial Estate

Ford, Arundel

UK-West Sussex BN 18 OBF
Tel.: +44 1903 736 900
sales@transvac-systems.co.uk

Denmark
BAHEKO A/S
Vandmestervej 37
DK-2630 Taastrup
Tel.: +45 43 991 611
baheko@baheko.dk

Netherland/Belgium
LOROMEIJ-GOOR B.V.
Gruttostraat 75

NL-7470 AB Goor

Tel: +31 547 272 696
info@loromeij.nl

Luxembourg

LOROWERK

K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG
Ullrich Stichnoth

Offenbacher Str. 24

D-63263 Neu-Isenburg

Tel.: +49 6102 308549
ullrich.stichnoth@lorowerk.de

Poland/Baltic States
KRZYSZTOF PAMULA

Im Spargelfeld 23 A
D-31626 HaBbergen

Tel.: +49 5024 88 78 44
info@pamula.de

Czech Republic
TOPWET sr.0.

Nameésti Viléma Mrstika 62
CZ-664 81 Ostrovacice
Tel.: +420 530 507 486
info@topwet.info

Slovak Republic
SLOVINTERNORM s.r.o.
Stare Grunty 130
SK-84104 Bratislava
Tel.: +421 2 555 644 79
info@internorm.sk

Slovenia

SIES napredne resitive d.o.o.
Danijel Voncina

Ulica Lavznik 19

SI-5290 Sempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 93 75 152
danijel.voncina@sies.si

Austria

LOROWERK

K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG
Matthias de Waal
Oskar-Helmer-Str. 22

2540 Bad Véslau

Mobil: +43 664 413 320 O
matthias.dewaal@lorowerk.de

Switzerland
WISAN TECHNIK AG
Gubelstr. 19

CH-6300 Zug

Tel.: +41 41 711 50 35
wisan@bluewin.ch

Romania
SEVA-GROUP SRL
Strada Vulturului 15
RO-500264 Brasov
Tel.: +40 268 312 826
info@sevagroup.ro

Portugal

Shipbuilding only:
MARINE-TECHNIK-SERVICE
Ausblick 22

D-42113 Wuppertal

Tel.: +49 202 720 002
info@angelmeier.com

Spain

GEPRO PLUS S.L.

Camilo José Cela, 32

E-19200 Azuqueca de Henares
Tel.: +34 949 260 281
geproplus@geproplus.com

Italy/Croatia

Fabio Marabini
consulente tecniche
Via Borgo Palazzo 116
1-24125 Bergamo

Tel.: +39 035 210 081
fabio@marabini.net

Bulgaria

Shipbuilding only:

MORGAN Ltd.

29 A, Michael Koloni Str.
BG-9000 Varna

Tel.: +359 52/631 222, 615 709
office@morganbg.com

Greece

JGP HELLAS Ltd.

Marine & Industrial Equipment
6,Bouboulinas Street
GR-18535 Piraus

Tel.: +30 210 422 37 48
info@jgp.gr
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Russia

000 14 ,AMA*“

Yn. MunepansHas 4. 13, int.LLU
195197 CankT-lNeTepbypr,
Poccus

Maikl Tuzikov

Muxawnn Ty3ukoB

Tel: 7 (812) 540 22 57

7 (901) 301 03 05 mobile
e-mail: 5402257 @mail.ru

Maikl Ayvasov

Muxann AviasoB

Tel: 7 (812) 542 97 44

7 (901) 316 59 69 (mobile)
miklayvazov@mail.ru

000 AMA Ltd.

13, Mineralnaya str.,
195197 St.Petersburg
Tel: 7 (812) 540 22 57
miklayvazov@mail.ru

China

PROCO INTERNATIONAL Ltd.
Unit 1913,19/F

BEA Tower,

Millenium City 5,

418 Kwun Tong Road,

Kwun Tong, Kowloon

Hong Kong

Tel.: +852 28 24-39 00
customerservice@proco.com.hk

Singapore/Malaysia
Marketing M&E 2000 pte Itd.

Herr Edmund Kan

50 Ubi Ave 3# 02-09

Singapore 408866

Tel.: +65 6285 9296
edmund_sales@mme2000.com.sg

Vietnam

Proco International Company Limited Vietnam

Representative Office

Room 805, 8/F., Thang Long Building,
105 Lang Ha, Dong Da,

Hanoi, Vietnam

Tel : 84-43-5625288, 84-43-5625289
customerservices@proco.com.hk

United States
Building Construction:
LORO-JOSAM

525 West Hwy. 20
Michigan City, IN 46360
Tel.: +1 219 872 5533
loro@josam.com
Shipbuilding only:
GLOBAL SUPPLY COMPANY
590 Ansin Blvd.
Hallendale, FI 33009
Tel.: +1 954 454 1234
charles@gscusa.com
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Werkvertretungen:

LOROWERK

K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG
Kriegerweg 1 » 37581 Bad Gandersheim
Tel. +49(0)5382.710 * Fax +49(0)5382.712 03
infocenter@lorowerk.de

Betreuung Grohandel
Stefan Gunther

Tel. +49(0)2654.96 49 15
Mobil +49(0)175.291 78 64
Fax +49(0)2654.96 49 17
stefan.guenther@lorowerk.de

1 Rudolf Strauf GmbH
Industrievertretung
Tel. +49(0)40.851 29 30
Fax +49(0)40.851 29 50
industrievertretungen@r-strauss.de

2 Ralf Kaminski
Technischer Berater
Tel. +49(0)4748.7565
Mobil +49(0)175.524 64 94
Fax +49(0)4748.7566
ralf kaminski@lorowerk.de

LORO-X Lager West
Mewer Ring 7 * 58454 Witten
3 Oliver Kosterski
Technischer Berater
Tel. +49(0)2302.913 160
Mobil +49(0)151.61 32 07 93
Fax +49(0)2302.880 35
witten@lorowerk.de
4 Stefan Kruska
Industrievertretung
Tel. +49(0)2302.913 160,
Mobil +49(0)172.209 27 77
Fax +49(0)2302.880 35
kruska@kruska-industrievertretung.de

5 Ulirich Stichnoth
Technischer Berater
Tel. +49(0)6102.308 549
Mobil +49(0)171. 210 39 30
Fax +49(0)6102.308 583
ullrich.stichnoth@lorowerk.de

6 Bernd Albert Skiba
Technischer Berater
Tel. +49(0)5382.932 91 32
Mobil +49(0)160.97 90 04 35
Fax +49(0)5382.932 91 34
bernd.skiba@lorowerk.de

7 Udo Keidel
Technischer Berater
Tel. +49(0)9372.13 44 19
Mobil +49(0)160.9015 31 46
Fax +49(0)9372.1344 35
udo.keidel@lorowerk.de

8 Udo Keidel Technischer Berater
Tel. +49(0)9372.13 44 19 « Mobil +49(0)160.9015 31 46
Fax +49(0)9372.1344 35 « udokeidel@lorowerk.de
Betreuung GroBhandel:
Laufer Industrievertretungen GmbH
Tel. +49(0)8024.30 30 692 « Mobil +49(0)172.8558004
Fax +49(0)8024.30 30 693 - rudolflaufer@laufer-iv.de

© Andreas Schneider Technischer Berater
Tel. +49(0)6222.663 97 45 « Mobil +49(0)160.989 750 44
Fax +49(0)6222.663 97 48 « andreas.schneider@lorowerk.de

1 O LORO-X Lager Baden-Wiirttemberg
TurmstraBe 49 1/2 « 89231 Neu-Ulm
Otto Maly Technischer Berater
Tel. +49(0)731.83300 * Mobil +49(0)172.563 1654
Fax +49(0)731.871 16 * neu-uim@lorowerk.de
Oliver Koch Technischer Berater
Tel. +49(0)7161.290 07 15 « Mobil +49(0)175.574 02 25
Fax +49(0)7161.290 07 33 - oliver.koch@lorowerk.de

1 1 Peter Wollitz Technischer Berater
Tel. +49(0)8861.713 72 01 » Mobil +49(0)170.921 16 62
Fax +49(0)8861.910 98 69 ¢ peter.wollitz@lorowerk.de
Betreuung GrolBBhandel:
Laufer Industrievertretungen GmbH
Tel. +49(0)8024.30 30 692 + Mobil +49(0)172.8558004
Fax +49(0)8024.30 30 693  rudolflaufer@laufer-iv.de

- I

1 2 Michael Heyne Technischer Berater

Tel. +49(0)342 05.42 69-0 » Mobil +49(0)160.97 216053
Fax +49(0)342 05.42 69-20 * michaelheyne@lorowerk.de
Betreuung GroBhandel:

Laufer Industrievertretungen GmbH

Tel. +49(0)8024.30 30 692 + Mobil +49(0)172.8558004
Fax +49(0)8024.30 30 693 - rudolflaufer@laufer-iv.de

3 LORO Leipzig

Tel. +49(0)342 05.42 69-0 * Fax +49(0)342 05.42 69-20

e-mail: wb.leipzig@lorowerk.de

Uwe BinngieBer Technischer Berater

Mobil +49(0)160.97 216092 ¢ uwe.binngiesser@lorowerk.de
Michael Heyne Technischer Berater

Mobil +49(0)160.97 216053 * michaelheyne@lorowerk.de
Hans-Christoph Miiller Technischer Berater

Mobil +49(0)170.3154542 « hans-christoph.mueller@lorowerk.de

1 4LORO Berlin

Reinhard Schadlich Technischer Berater

Tel. +49(0)30.981006-0 * Mobil +49(0)175.5271844

Fax +49(0)30.98 1006-29 - reinhard.schaedlich@lorowerk.de
Betreuung GroBhandel:

Ulrich Spigaht Technischer Berater

Tel. +49(0)30.981006-16 * Mobil +49(0)160.90515047

Fax +49(0)30.98 1006-29 - ulrich.spigaht@lorowerk.de
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