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Preisliste Dach 2015

Dach-/Fassadenplatten
Seite 10
Werkstoff:
Faserzement (DIN EN 492)
Oberfläche:
glatt, structur
Format:
von 20 x 20 cm bis 32 x 60 cm
Anwendung:
Dacheindeckung, Fassaden -
bekleidung

Wellplatten Profil 8
Seite 42
Werkstoff:
Faserzement (DIN EN 494)
Oberfläche:
farbbeschichtet
Profilhöhe:
30 mm
Anwendung:
Dacheindeckung, Fassaden -
bekleidung

Wellplatten Profil 5, 6 3⁄4, 6
Seite 30
Werkstoff:
Faserzement (DIN EN 494)
Oberfläche:
naturell unbeschichtet,
farbbeschichtet
Profilhöhe:
51 mm
Anwendung:
Dacheindeckung, Fassade -
bekleidung

Dachsteine
Seite 58
Werkstoff:
Beton (DIN EN 490/491)
Oberfläche:
seidig matt, glänzend
Profile:
Heidelberg, Verona, Göteborg
Anwendung:
Dacheindeckung

Dachuntersichten
Seite 85
Werkstoff:
Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung:
mehrfache Reinacrylatbeschichtung
Oberfläche:
glatt
Anwendung:
Dachabschlüsse, Dachuntersichten

Dachstein Kapstadt 
Seite 70
Werkstoff:
Beton (DIN EN 490/491)
Oberfläche:
seidig matt, glänzend
Profile:
Kapstadt
Anwendung:
Dacheindeckung

Dachfolien Rofatop
Seite 82
Aufbau:
3-lagig, 4-lagig
Flächengewichte:
100 – 360 g/m2

Anwendung:
Unterspannungen, Unterdeckungen,
Unterdächer

Kurzwellplatten
Seite 52
Werkstoff:
Faserzement (DIN EN 494)
Oberfläche:
farbbeschichtet
Profile:
Berliner Welle
Anwendung:
Dacheindeckung

Dämmelemente Etertherm
Werkstoff:
Polyurethan (PIR) (DIN EN 13165)
Anwendung:
Aufsparrendämmung,
Zwischensparrendämmung

Diese finden Sie in der separaten
Preisliste Eternit Dämmelemente.

Eterplan
Seite 88
Werkstoff: 
Faserzement (DIN EN 12467)
Eigenschaften: 
nichtbrennbare, fäulnis sichere,
 witterungs- und frost beständige
Bauplatte
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I N H A L T

Eternit Ausbauprodukte
Faserzementtafeln
Farben und Kleber

ab Seite 87
Einfach unverzichtbar – das Komplett-Sortiment
in Eternit Qualität.

Eternit Dachfolien

ab Seite 81

Ob als Unterspann-/Unterdeck-/Schalungs- oder
Unterdachbahn, Eternit Dachfolien Rofatop sind
stark und dicht.

Eternit Dach- und 
Fassadenplatten

Eternit Wellplatten
Eternit Kurzwellplatten

Eternit Dachsteine

ab Seite 9

ab Seite 29

ab Seite 57

Eternit Dach- und Fassadenplatten als ebene
Deckung für das geneigte Dach oder als Fas -
sadenbekleidung. Mit Kreativ-Potential für
anspruchsvolle Bau- und Sanierungs vorhaben.

Harmonisch bauen mit Profil für rationelle Dach -
ein deckungen. Noch mehr Wirt schaft lichkeit und
Verarbeitungs-Sicherheit durch PP-Bänder.

Ästhetisch und preisattraktiv für jeden Anspruch –
vom „klassischen“ Dachstein Heidelberg 
bis zum unverwechselbaren Verona.

Allgemeine Hinweise und
Serviceleistungen

ab Seite 4

Vom Auftragsmanagement über Fracht und
Lieferung bis hin zu speziellen Logistik angeboten
entlasten wir unsere Partner mit  individuellen
Serviceleistungen.

Eternit Dachuntersichten

ab Seite 85

Sichtbare Holz-Konstruktionsteile an Traufe und
Ortgang werden mit Dachunter sichten aus Faser -
zement bekleidet: farblich auf die Deckung abge -
stimmt  für besten Wetterschutz und rundum
einheitliche  Dachgestaltung.



Allgemeine Hinweise

Lieferzeiten
Die in der Preisliste enthaltenen Artikel sind mit
Lieferzeiten versehen. Diese setzen sich folgen-
dermaßen zusammen:

S = Standardartikel, 
aus Lagerbeständen lieferbar, 
Abverkauf vorbehalten

E3 = Ergänzungsartikel, 
bis zu 3 Wochen Lieferzeit

E6 = Ergänzungsartikel, 
bis zu 6 Wochen Lieferzeit

F = Fertigungsartikel, 
Lieferzeit auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ab Werk ist bei den Produkten
angegeben. Die Transportdispositions- und Tran -
sit zeit bis zum Bestimmungsort sind nicht in den
Verfügbarkeitsangaben enthalten und gesondert
zu vereinbaren. 

Sonderartikel
Sonderartikel sind Produkte, bei denen min -
destens eine Eigenschaft (z. B. Farbe, Format,
Dicke, Lochung u. ä.) von denen der Standard-,
Ergänzungs- und/oder Fertigungsartikel abweicht.
Dabei handelt es sich um kundenspezifische
Artikel, die nicht zum Standard-, Ergänzungs- oder
Fertigungsprogramm gehören und daher nicht in
der Preisliste enthalten sind.
Alle Sonderartikel werden auf Anfrage auftragsbe-
zogen kalkuliert und produziert. Sie erfordern eine
produktionsbedingte Lieferzeit. Für Sonderartikel
berechnen wir, soweit nichts Abweichendes ange-
geben, 20% Preisaufschlag und EUR 250,00 Rüst -
kostenzuschlag je Auftragsposition.

Stornierung von Fertigungs- oder 
Sonder artikeln 
Die Stornierung für bestellte und bereits produ -
zier te Fertigungs- oder Sonderartikel ist nicht
mög lich.

Auftragsstornierungen 
Bei Stornierung von Aufträgen über Standard-
oder Ergänzungsartikel wird, sofern die Beladung
bereits begonnen hat, eine Bear bei tungs ge bühr in
Höhe von EUR 150,00 berechnet.

Warenrückgabe 
Die Möglichkeit einer Retoure von Standard-,
Ergänzungs- oder Fertigungsartikel ist mit unserem
Innendienst abzustimmen. Es werden nur unbe -
schädigte und komplette Ver packungs ein hei ten
zurückgenommen. Bei Warenrückgabe wird eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15% des Waren -
wertes, mindestens jedoch EUR 25,00 berechnet
zzgl. der entstehenden Transport kosten.

Lieferungs- und Zahlungskonditionen
Die angeführten unverbindlichen Preis emp feh -
lungen verstehen sich ab unseren Werken und
unseren Vertriebslägern und ohne Bruchrisiko.
Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen
(siehe Seite 90 und 91).

Bei Faserzement-Produkten bitte beachten
Die Lieferung unserer Faserzement-Produkte
erfolgt auf Europaletten oder VdFZ-Bran chen -
paletten (VdFZ = Verband der Faserzement-Indus -
trie e.V.).

Berechnung von Paletten
VdFZ-Palette EUR 45,00 pro Palette
Europalette EUR  8,00 pro Palette
Die VdFZ-Paletten werden dem Käufer berechnet,
bei Rückgabe an unsere Lieferstellen wird der
volle Betrag erstattet. 
Zur Rückführung der VdFZ Paletten zu einem
Eternit-Werksstandort bieten wir einen kostenlosen
Abholservice an. Die kostenlose Abholung dieser
VdFZ-Pa let ten erfolgt ausschließlich ab Lager des
Handels oder bei Verabeitern, die regelmäßig
angefahren werden.
Lieferungen auf Europaletten erfolgen im Tausch
oder werden mit EUR 8,00 pro Palette berechnet.

Bei Rückgabe von tauschfähigen Europaletten an
unsere Standorte vergüten wir EUR 7,00 pro
Palette.
Frachtkonditionen und evtl. Verzollungskosten für
Lieferungen innerhalb und außerhalb der EU erhal -
ten Sie auf Anfrage.

Bearbeitungsservice Eterplan
Die Bearbeitung unserer Bauplatten Eterplan
erfolgt auf Kundenwunsch in unserem Werk
Neubeckum. Die eindeutige und verbindliche
Übermittlung der Daten erfolgt mittels elektroni-
schem Bestellformular, welches als Download
unter www.eternit.de zur Verfügung steht. Dieses
elektronische Bestellformular ist auch in unserem
Verkaufsservice erhältlich.
Verschnittreste werden nur auf ausdrücklichen
Kundenwunsch mitgeliefert. Dies ist gesondert
mit dem Verkaufsservice zu vereinbaren.

Beratungsservice
Eine weiterführende objekt- und auftragsbezoge-
ne Beratung erhalten Sie durch unser Verkaufs -
team oder unter der Service-Line 01805-659659
(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk -
 preise können abweichen).

Hinweis
Alle Preisangaben verstehen sich als Handels preise
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Impressum
Eternit AG · Vertrieb Dach
Redaktion: Jochem Danneberg, Wolfgang Brödtler,

Sven Stumpe
Sitz der Gesellschaft:
Eternit AG · Im Breitspiel 20 · 69126 Heidelberg
Handelsregister: Mannheim HRB 337456
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ETERNIT SERVICELEISTUNGEN

Beste Voraussetzungen Seite 6

Individuelle Serviceleistungen Seite 7

Eternit Akademie Seite 8
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Beste Voraussetzungen

Mit dem Ziel gemeinsam Markt zu machen, setzt
die Eternit AG neben der Produktqualität vor allem
auf professionelle Beratung und individuelle
Betreuung.
Dabei profitieren Sie von der langjährigen Erfah -
rung eines gewachsenen Teams, das Sie in Ihrem
Geschäft begleitet, und individuellen Leistungen
rund um unsere Produkte für Dach und Fassade.

Individuelles Auftragsmanagement
Gerne beraten Sie unsere Innendienstteams dabei,
Aufträge zu bündeln und letztlich Preisvorteile zu
nutzen. Individuelle Leis tungs angebote wie die
Express-Auftrags bestä tigung oder kurzfristige
Bestelländerungen verschaffen Ihnen im Ge -
schäftsalltag Prozessvorteile, die sich rechnen.

Flexibler Fracht- und Lieferservice
Damit Sie bedarfsgerecht bei Ihren Kunden punk-
ten, bietet die Eternit AG eine Reihe von wertvollen
Fracht- und Lieferleistungen. Ob 24-Stunden-Lie -
fe rung oder stundengenaue Lieferung, mit uns
können Sie flexibel und lösungsorientiert auf die
Wünsche Ihrer Kunden reagieren.

Zeitsparende Logistikleistungen
Praxisnah und lösungsorientiert bietet Ihnen die
Eternit AG attraktive Kommissionierungs- und
Lade leistungen, mit denen Sie Zeit und Geld spa-
ren. So zum Beispiel mit auslieferungsfertigen
Kundenkommissionierungen für Ihr Handelslager
oder der Verteilung der Lieferung auf der Bau -
stelle.

Kompetenz aus einer Hand
Komplette Gebäudehüllen gewinnen immer mehr
an Bedeutung. Darum steht Ihnen im Eternit
Innen dienstteam ein Ansprechpartner für alle Ihre
Anfragen und Bestellungen zu Dach- und Fassa -
den produkten zur Verfügung. So profitieren Sie
von dem Komplettwissen Ihres Innendienst part -
ners über das gesamte Sortiment. 

Wir beraten Sie gern – auch zu unseren Logistik -
leistungen – und freuen uns auf Ihre individuellen
Anforderungen. 
Sprechen Sie uns an.

Eternit AG
Knesebeckstraße 59 – 61
10719 Berlin
Telefon + 49 (0) 30-3485 0
Fax + 49 (0) 30-3485 344

Eternit AG
Dyckerhoffstraße 95 –105
59269 Beckum
Telefon + 49 (0) 2525-69 0
Fax + 49 (0) 2525-69 412

Eternit AG
Im Breitspiel 20
69126 Heidelberg
Telefon + 49 (0) 6224-701 0
Fax + 49 (0) 6224-701 555

Beckum

Berlin

Heidelberg



Individuelle Serviceleistungen
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Preis in EUR

Auftragsmanagement

Liefer- und Frachtleistungen

Kommissionierungs- und Ladeleistungen

Lieferung auf Einwegpaletten Dachsteine können nur auf Eternit-Einweg-Dachsteinpaletten geliefert oder abgeholt werden. 

Für diesen Mehraufwand wird eine Palettierungspauschale veranschlagt von 50,00

Eine Abholung oder Entladung auf andere Paletten ist nicht möglich.

Kundenkommissionierung Gemäß Kundenwunsch kommissionieren wir. Das bedeutet, aus vollen Paletten eines Produktes werden mehrere 

kleine Kommissionen gepackt. Für diesen Mehraufwand berechnen wir pro Kommission 30,00

Palettenabholung Die VdFZ-Palettenabholungen erfolgen nur vom Lager des Händlers oder des Verarbeiters. Sie werden kostenlos 

abgeholt und nach Prüfung gutgeschrieben. 0,00

Entladung mit Stapler Auf Wunsch kann eine Entladung mit Kran oder Stapler vorgenommen werden. Hierfür berechnen wir pro Tonne 12,00

oder Kran EUR 12,00, mindestens EUR 60,00 pro Entladestelle. Die ebenerdige Entladung von Dachsteinen ist kostenfrei. pro t

Entladung von Dachsteinen Für das Abladen der Dachsteine auf dem Dach ist ein Hochkran notwendig. Dieser muss vom Kunden mindestens 125,00

mit Hochkran 14 Werktage vorbestellt werden. Über ein „Hochkranformular“, das der Kunde vom Innendienstverkäufer zugeschickt pro Std.

bekommt, erfolgen örtliche und zeitliche Abstimmungen. Nach dem Einsatznachweis des Fahrers werden die Kosten 

für die Leistung abgerechnet.

Spezielle Abladehilfen In Abstimmung mit unserer Logistik können wir spezielle Abladehilfen zur Verfügung stellen. auf Anfrage

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand.

Verteilung von Dachsteinen Auf Wunsch können wir das Verteilen Ihrer Dachsteine auf der Baustelle vornehmen. Voraussetzung ist eine frei 45,00

auf der Baustelle befahrbare Baustelle. Hierfür berechnen wir pro Std.

24-Stunden-Lieferung Der vorliegende Auftrag kann nach Prüfung der Logistikkapazität und Verfügbarkeit des Materials innerhalb 150,00

24 Stunden an die gewünschte Adresse geliefert werden.

Just-in-time-Lieferung Der vorliegende Auftrag kann nach Prüfung der Logistikkapazität und Verfügbarkeit des Materials stundengenau 150,00

an die gewünschte Adresse geliefert werden.

Selbstabholung Selbstabholungen vorliegender Aufträge von den Standorten Heidelberg, Neuburg oder Neubeckum müssen 

mindestens 2 Stunden vor der Abholung angemeldet sein. Damit ist die Abholung im Auftragsmanagement sowie 

Kommissionierungs- und Ladeleistung integriert, ansonsten wird für den Aufwand der Prozessänderung eine 

Gebühr berechnet von 50,00

Abholvergütung Bei Selbstabholung vorliegender Aufträge von den Standorten Heidelberg, Neuburg oder Neubeckum erhalten Sie 

ab 4 t eine Frachtvergütung von EUR 1,00 pro 100 kg.

Lieferungen bis 2 t Für Lieferungen bis zu 2 t an eine Liefer- und Entladestelle wird ein Frachtkostenanteil berechnet von 150,00

Lieferungen über 2 t bis 4 t Für Lieferungen über 2 t bis zu 4 t an eine Liefer- und Entladestelle wird ein Frachtkostenanteil berechnet von 100,00

Lieferungen über 4 t Lieferungen über 4 t werden frachtfrei geliefert. 0,00

Kleinmengenversand Für Postpakete werden berechnet bis  10 kg 10,00

Für TNT-Sendungen werden berechnet bis  15 kg 20,00

bis  30 kg 50,00

Für Faserzement-Stückgutsendungen bis zu einer Dimension von 2,0 m bis 100 kg 70,00

bis 250 kg 95,00

Express-Auftragsbestätigung Sie erhalten über Nacht Ihre Auftragsbestätigung automatisch. Wünschen Sie eine sofortige Zusendung der 

Auftragsbestätigung, senden wir Ihnen diese auf Wunsch unverzüglich zu. 

Hierfür berechnen wir pro Auftragsbestätigung 5,00

Zusätzlicher Anliefernachweis Benötigen Sie eine Kopie der quittierten Empfangsbestätigung, besteht die Möglichkeit diese zu bekommen. 5,00

Kurzfristige Bestelländerungen Bestelländerungen nach 12:00 Uhr am Vortag des bestätigten Liefertermins führen zu zusätzlichem Aufwand 

in den bereits konfektionierten Lieferungen. Die Folge ist eine Neukommissionierung und Lieferplanung. 

Für diese zusätzliche Leistung fallen Kosten an in Höhe von 60,00
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Eternit Akademie

Perspektive
Als führender Anbieter von Produkten und Lösun -
gen für die energieeffiziente Gebäudehülle leistet
die Eternit AG ein umfangreiches Schulungs pro -
gramm für Architekten, Handwerker und Händler.
Denn neben der Qualität eines Produkts zählt vor
allem, wie es im Zusammenhang mit einem effi-
zienten Wandaufbau oder einer leistungsfähigen
Dachkonstruktion eingesetzt wird. Hierfür sind
umfangreiches planerisches Wissen, handwerkli-
ches Können und kaufmännisches Knowhow
erforderlich.

Die Eternit Akademie schult als einzige Institution
in Deutschland konstruktive und bauphysikalische
Aspekte der gesamten Gebäudehülle – mit dem
Ziel, Architekten, Verarbeitern und Fach händ lern
Planungs- und Ausführungssicherheit zu bieten.

Fachwissen
Spezialisten und erfahrene Trainer aus Anwen -
dungstechnik, Produktmanagement und Beratung
vermitteln Fachwissen für die energieeffiziente
 Gebäu dehülle. Exper ten- Themen wie Regelungen
im Bau recht, Vor schriften der Energieeinspar ver -
ord nung und des Brandschutzes werden ebenso
 praxisnah in Intensivseminaren aufbereitet wie
das notwendige Produkt- und Systemwissen für
die Fachberatung.

Nützliche Tipps und Techniken für das Verkaufs-
bzw. Kundengespräch und wirkungsvolle Manage -
ment-Methoden im Geschäftsalltag sind zudem
fester Bestandteil des attraktiven Akademie
Angebotes.

Praxis-Bausteine
In den Praxis-Bausteinen erweitern und speziali-
sieren die Teilnehmer ihre Kenntnisse über die
Planung und Verlegung, Bearbeitung und Detail -
ausbildungen. Mit handwerklichen Tipps und Tricks
für Photovoltaik, Dacheindeckungen und Energie -
einsparfassaden. Erfahrene Work shopleiter, kleine
Seminargruppen und die indi viduelle Betreu ung
mit intensivem Coaching garantieren maximale
Schulungserfolge. 

Neben diesen Praxis-Bausteinen bietet die Eternit
Akademie auch objektbezogene Praxisschulungen
an, eine ganz spezielle Form der individuellen
Wis sensvermittlung von der Planung bis zur
Umsetzung auf der Baustelle.

Eternit Akademie

Im Breitspiel 20
69126 Heidelberg
Tel.: + 49 (0) 6224-701 493
Fax: + 49 (0) 30-3485 1493
akademie@eternit.de

Aktuelle Seminare, Termine sowie die Allge mei -
nen Geschäftsbedingungen der Eternit Aka de -
mie finden Sie unter www.eternit.de/akademie

„Neben den zentralen
Veranstaltungen bieten
wir auch individuelle
Seminare nach Maß.
Sprechen Sie uns an.
Wir sind offen für

Ihre Ideen und freuen uns auf interessante
Begegnungen.“

Diplom-Ingenieurin Vera Gerdes
Management Eternit Akademie
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ETERNIT DACH- UND FASSADENPLATTEN
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Eternit Dach- und Fassadenplatten

Oberfläche glatt

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen E6 Ergänzungsartikel: bis zu 6 Wochen

Geschlaufte/Deutsche/
Wabendeckung, gerundet

Deutsche Deckung

Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.

Doppeldeckung

Quadrate mit Bogenschnitt links oder rechts

40× 40, 6 – 12 bgl DADLX_40-40 134 1.286 10 960

bgr DADRX_40-40 134 1.286 10 960

30× 40, 5 – 12 bgl DADLX_30-40 102 979 15 960

bgr DADRX_30-40 102 979 15 960

30× 30, 5 – 11 bgl DADLX_30-30 75 1.440 20 1.920

bgr DADRX_30-30 75 1.440 20 1.920

25× 25, 5 – 10 bgl DADLX_25-25 51 612 20 1.200

bgr DADRX_25-25 51 612 20 1.200

20× 20, 4*) bgl DADLX_20-20 33 792 20 2.400

bgr DADRX_20-20 33 792 20 2.400

20× 20, 4*) bgl DADLX_20-20-H 33 475 20 1.440    

*) nur für Wand bgr DADRX_20-20-H 33 475 20 1.440    

Universell einsetzbar für Geschlaufte, Deutsche und Wabendeckung, in Links- und Rechtsdeckung

Quadrate mit gerundeter Ecke

30 × 30, 4 – 11 gelocht DARUX_30-30 75 1.440 20 1.920

25 × 25, 4 – 10 gelocht DARUX_25-25 51 612 20 1.200

20 × 20, 4* ) gelocht DARUX_20-20 34 816 20 2.400

*) nur für Wand 20 × 20, 4* ) gelocht DARUX_20-20-H 34 490 20 1.440        

Quadrate vollkantig

40× 40, 5 – 12 gelocht DADVX_40-40 136 1.306 10 960

30× 30, 5 + 8 gelocht DADVX_30-30 77 1.478 20 1.920

Rechtecker mit gestutzten Ecken

30× 60, 5 – 12 gelocht DADGX_30-60 154 1.478 10 960

20× 40, 5 + 10 gelocht DADGX_20-40 68 1.306 20 1.920

Rechtecker vollkantig, auch für Deckungsbilder Linum, Plenum und Novum

32× 60, 6 – 12 ungelocht DADVX_32-60 162 778 10 480

Rechtecker vollkantig

30× 60, 5 – 12 gelocht DADVX_30-60 154 1.478 10 960

20× 40, 5 + 10 gelocht DADVX_20-40 68 1.306 20 1.920



Standardfarben andere Standardfarben

X O N K Z I T W L

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L A P L P L P L P L P L P L P L

 
 

 

 
 fü
r b

ei
de

bl
au

 sc
hw

ar
z

D0
01

Ac
tiv

a*
un

be
sc

hi
ch

te
t

D2
08

fü
r a

lle

du
nk

el
br

au
n

D9
01

kl
as

si
kr

ot
D3

01

zi
eg

el
ro

t
D3

02

zi
nk

gr
au

D2
03

du
nk

el
ro

t
D3

03

kr
is

ta
llw

ei
ß

D1
01

lic
ht

gr
au

D2
04

Preisliste Dach 2015 11 Eternit Dach- und Fassadenplatten

Materialbedarf siehe Seite 22

     

 336,95 293,00 S – – – – – – – – – – – – – – – – – –

b 336,95 293,00 S – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3  151,80 132,00 S – – – 151,80 132,00 E6 – – – – – – – – – – – –

b 151,80 132,00 S – – – 151,80 132,00 E6 – – – – – – – – – – – –

3  141,45 123,00 S – – – 181,70 158,00 S 158,00 S 158,00 S – – – – 158,00 E3 – –

b 141,45 123,00 S – – – 181,70 158,00 S 158,00 S 158,00 S – – – – 158,00 E3 – –

2  127,65 111,00 S – – – 166,75 145,00 S 145,00 E3 145,00 E3 – – – – 145,00 E6 – –

b 127,65 111,00 S – – – 166,75 145,00 S 145,00 E3 145,00 E3 – – – – 145,00 E6 – –

2  73,60 64,00 E3 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

b 73,60 64,00 E3 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2  73,60 64,00 S – – – 105,80 92,00 S 92,00 S 92,00 E3 – – – – – – – –

*    73,60 64,00 S – – – 105,80 92,00 S 92,00 S 92,00 E3 – – – – – – – –

* Eternit Dachplatten Activa werden mit einem speziellen Zement, der Titandioxid enthält, hergestellt. Titandioxid hat die positive Eigenschaft, Luftschadstoffe wie
Stickoxide (NOx) abzubauen. Diese luftreinigende Funktion der Dachplatte Activa kann an senkrechten Flächen nicht sichergestellt werden. 
Die Anwendung der Dachplatte Activa wird nur für Dacheindeckungen empfohlen.

          

   

  141,45 123,00 S – – – 181,70 158,00 S 158,00 S 158,00 S – – – – – – 158,00 E3

  127,65 111,00 S – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2   73,60 64,00 E3 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*      73,60 64,00 S – – – 105,80 92,00 S 92,00 S 92,00 S – – 92,00 E3 92,00 E3 92,00 E3

 

 336,95 293,00 S – – – 395,60 344,00 E6 – – – – – – – – – – – –

3  158,70 138,00 S – – – 181,70 158,00 E3 – – – – – – – – – – – –

R    

 393,30 342,00 S – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2  157,55 137,00 S – – – 177,10 154,00 E6 – – – – – – – – – – – –

R         

 241,50 210,00 S 272,55 237,00 E6 241,50 – – – – – – 210,00 S 210,00 E3 – – – –

R  

 393,30 342,00 S – – – 412,85 359,00 E6 – – – – – – – – – – – –

2  157,55 137,00 S – – – 177,10 154,00 E6 – – – – – – – – – – – –
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Eternit Dach- und Fassadenplatten

Oberfläche glatt

Geschlaufte-/Wabendeckung,
gestutzt 

Waagerechte Deckung

Quader-/Vertikaldeckung

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen

Rhombusdeckung Rhombus

40×�44, 9 + 10 gelocht DARHX_ 184 736 10 400

Spitzschablonendeckung

40×�40, 10 +11 gelocht DASPX_40-40 136 1.306 10 960

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.

Rechtecker für Links- und Rechtsdeckung

Format 40×20 auch für Deckungsbild Mosaik

60×30, 4 – 12 2 Loch DAWDX_60-30 154 1.478 10 960

40×�20, 4/4*) 2 Loch DAWDX_40-20 68 1.306 20 1.920

30×�20, 4/5*) 2 Loch DAWDX_30-20 51 918 20 1.800

*) nur für Wand

Quadrate mit einer gestutzten Ecke

30×�30, 4/4*) gelocht DAWAX_30-30 77 1.478 20 1.920

20×�20, 3/3*) gelocht DAWAX_20-20 34 816 20 2.400

20×�20, 3/3*) gelocht DAWAX_20-20-H 34 490 20 1.440        

*) nur für Wand

60×�30, 3,5*) 5 Loch DAQVX_60-30 154 1.478 10 960

Fassadennägel in den passenden Farben finden Sie auf Seite 27.

*) nur für Wand

Doppeldeckung Boronda Dachplatten mit abgerundeter Kante, einsetzbar als vollkantige Deckung oder als Doppeldeckung mit gestutzten Ecken

Rechtecker ungelocht, vollkantig und gestutzt

32×�60, 6 – 12 gestutzt DABOX_32-60 163 1.643 12 1.008

32×�45, 8 – 12 gestutzt DABOX_32-45 104 1.373 15 1.320
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�  302,45 263,00 S – – 311,65 – – – – – – – – – – 271,00 E6

� 211,60 184,00 S – – – – – – – – – – – – – – –

Standardfarben andere Standardfarben

X A N K Z T W L

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L P L A P L P L P L P L P L P L
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  393,30 342,00 S – – 412,85 359,00 S 359,00 S 359,00 E3 – – 359,00 E3 359,00 E3

�   157,55 137,00 S – – 177,10 154,00 S 154,00 S 154,00 E3 – – – – – –

3 �   127,65 111,00 S – – 144,90 126,00 S 126,00 S 126,00 E3 – – 126,00 E6 126,00 E6

   

    

�  141,45 123,00 S – – 181,70 158,00 S 158,00 S 158,00 E3 158,00 E6 158,00 E3 158,00 E6

�  73,60 64,00 E3 – – – – – – – – – – – – – – –

2 �  73,60 64,00 S – – 105,80 92,00 S 92,00 S 92,00 S 92,00 S 92,00 S 92,00 E3

   

�   393,30 342,00 S – – 412,85 359,00 S 359,00 S 359,00 S – – 359,00 E3 359,00 E3

         

   

             

    

�  261,05 – – 227,00 E3 – – – – – – – – – – – – –

3 �  203,55 – – 177,00 E3 – – – – – – – – – – – – –
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Eternit Dach- und Fassadenplatten

Oberfläche glatt

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen E6 Ergänzungsartikel: bis zu 6 Wochen

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.

Zubehörplatten

Ortplatten, vollkantig

60×�40 ungelocht DAFKX_60-40 205 820 10 400

60×�30 ungelocht DAFKX_60-30 154 1.478 10 960

50×�25 ungelocht DAFKX_50-25 107 578 10 540

20×�40 ungelocht DAFKX_20-40 68 1.306 20 1.920

Fuß- und Kehlplatten, vollkantig

40×�40 ungelocht DAFKX_40-40 137 1.315 10 960

40×�13 ungelocht DAFKX_40-13 45 810 20 1.800

30×�20 gelocht DAWDX_30-20 51 918 20 1.800

First- und Gratplatten, mit gestutzten Ecken

40×�20 gelocht DAFGX_40-20 68 1.306 20 1.920

30×�15 gelocht DAFGX_30-15 39 749 20 1.920  
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Standardfarben andere Standardfarben

X N K Z W L

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L P L P L P L P L
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� 481,85 419,00 E3 516,35 449,00 E3 – – – – – – – –

6 � 393,30 342,00 S 412,85 359,00 S 359,00 E3 359,00 E3 359,00 E3 359,00 E3

� 282,90 246,00 E3 – – – – – – – – – – –

2 � 157,55 137,00 E3 – – – – – – – – – – –

F    

� 336,95 293,00 S 380,65 331,00 E3 331,00 E3 331,00 E6 331,00 E6 331,00 E6

� 124,20 108,00 E3 – – – – – – – – – – –

3 � 127,65 111,00 S 144,90 126,00 S 126,00 S 126,00 E3 126,00 E6 126,00 E6

     

� 157,55 137,00 S 177,10 154,00 E3 – – 154,00 E6 – – – –

3 � 101,20 88,00 S 119,60 104,00 E3 104,00 E6 – – – – – –



Farbcodierung
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Eternit Dach- und Fassadenplatten

Oberfläche structur

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen E6 Ergänzungsartikel: bis zu 6 Wochen

Waagerechte Deckung Rechtecker für Links- und Rechtsdeckung

60×�30, 4 – 12 2 Loch DSWDX_60-30 162 778 10 480

40×�20, 4/4*) 2 Loch DSWDX_40-20 72 691 20 960

30×�20, 4/5*) 2 Loch DSWDX_30-20 54 972 20 1.800

*) nur für Wand

Doppeldeckung

Deutsche Deckung

Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.

Geschlaufte/Deutsche/
Wabendeckung, gerundet

Universell einsetzbar für Geschlaufte, Deutsche und Wabendeckung, in Links- und Rechtsdeckung

Quadrate mit gerundeter Ecke

30× 30, 4 – 11 gelocht DSRUX_30-30 77 739 20 960

25 × 25, 4 – 10 gelocht DSRUX_25-25 56 672 20 1.200

20× 20, 4* ) gelocht DSRUX_20-20 36 864 20 2.400

*) nur für Wand 20× 20, 4* ) gelocht DSRUX_20-20-H 36 519 20 1.440   

Quadrate mit Bogenschnitt links oder rechts

40×�40, 6 – 12 bgl DSDLX_40-40 139 667 10 480

bgr DSDRX_40-40 139 667 10 480

30×�40, 5 – 12 bgl DSDLX_30-40 107 1.028 15 960

bgr DSDRX_30-40 107 1.028 15 960

30×�30, 5 – 11 bgl DSDLX_30-30 77 739 20 960

bgr DSDRX_30-30 77 739 20 960

25×�25, 5 – 10 bgl DSDLX_25-25 56 672 20 1.200

bgr DSDRX_25-25 56 672 20 1.200

20×�20, 4*) bgl DSDLX_20-20 35 840 20 2.400

bgr DSDRX_20-20 35 840 20 2.400

20×�20, 4*) bgl DSDLX_20-20-H 35 504 20 1.440  

*) nur für Wand bgr DSDRX_20-20-H 35 504 20 1.440  

Quadrate vollkantig
40×�40, 5 – 12 gelocht DSDVX_40-40 144 692 10 480

30×�30, 5 + 8 gelocht DSDVX_30-30 81 778 20 960

Rechtecker mit gestutzten Ecken

30×�60, 5 – 12 gelocht DSDGX_30-60 162 778 10 480

20×�40, 5 + 10 gelocht DSDGX_20-40 72 691 20 960

Rechtecker vollkantig
30×�60, 5 – 12 gelocht DSDVX_30-60 162 778 10 480



Standardfarben andere Standardfarben

X N K W

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L P L P L
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�     400,20 348,00 S – – – – – – –

4 �   161,00 140,00 S – – – – – – –

3 �   129,95 113,00 S 147,20 128,00 E6 128,00 E6 128,00 E6
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 143,75 125,00 S 185,15 161,00 E3 – – – –

2   129,95 113,00 S – – – – – – –

2  74,75 65,00 E3 – – – – – – –

*     74,75 65,00 S 106,95 93,00 E3 93,00 E3 – –

     

�  342,70 298,00 E3 – – – – – – –

b 342,70 298,00 E3 – – – – – – –

3 �    155,25 135,00 S – – – – – – –

b 155,25 135,00 S – – – – – – –

3 �    143,75 125,00 S 185,15 161,00 E6 161,00 E6 161,00 E6

143,75 125,00 S 185,15 161,00 E6 161,00 E6 161,00 E6

�    129,95 113,00 S – – – – – – –

b 129,95 113,00 S – – – – – – –

2 �  74,75 65,00 E3 – – – – – – –

b 74,75 65,00 E3 – – – – – – –

2 �  74,75 65,00 S 106,95 93,00 E6 – – – –

*    74,75 65,00 S 106,95 93,00 E6 – – – –

 
�    342,70 298,00 E6 – – – – – – –

3 �  162,15 141,00 E3 – – – – – – –

R    

�    400,20 348,00 E6 – – – – – – –

2 �    161,00 140,00 E3 – – – – – – –

R  

�    400,20 348,00 E6 – – – – – – –
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Eternit Dach- und Fassadenplatten

Oberfläche structur

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen E6 Ergänzungsartikel: bis zu 6 Wochen

Quader-/Vertikaldeckung Rechtecker

60×�30, 3,5*) 5 Loch DSQVX_60-30 162 778 10 480

Fassadennägel in den passenden Farben finden Sie auf Seite 27.

*) nur für Wand

Geschlaufte-/Wabendeckung,
gestutzt 

Quadrate mit einer gestutzten Ecke

30×�30, 4/4*) gelocht DSWAX_30-30 81 778 20 960

20×�20, 3/3*) gelocht DSWAX_20-20 36 864 20 2.400

20×�20, 3/3*) gelocht DSWAX_20-20-H 36 518 20 1.440    

*) nur für Wand

Zubehörplatten

Ortplatten, vollkantig

60×�40 ungelocht DSFKX_60-40 215 860 10 400

60×�30 ungelocht DSFKX_60-30 162 778 10 480

50×�25 ungelocht DSFKX_50-25 115 621 10 540

40×�20 gelocht DSWDX_40-20 72 691 20 960

Fuß- und Kehlplatten, vollkantig

40×�40 ungelocht DSFKX_40-40 144 691 10 480

40×�13 ungelocht DSFKX_40-13 47 846 20 1.800

30×�20 gelocht DSWDX_30-20 54 972 20 1.800

First- und Gratplatten, mit gestutzten Ecken

40×�20 gelocht DSFGX_40-20 72 691 20 960

30×�15 gelocht DSFGX_30-15 41 787 20 1.920

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.
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�   400,20 348,00 S 422,05 – – – – 367,00 E6

         

   

    

�  143,75 125,00 S 185,15 161,00 S 161,00 E3 161,00 E6

�  74,75 65,00 E3 – – – – – – –

2 �  74,75 65,00 S 106,95 93,00 S 93,00 S 93,00 S
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� 491,05 427,00 E3 – – – – – – –

6 � 400,20 348,00 S 422,05 367,00 E3 367,00 E3 367,00 E3

� 287,50 250,00 E3 – – – – – – –

4 � 161,00 140,00 S – – – – – – –

F    

� 354,20 308,00 E3 – – – – – – –

4 � 126,50 110,00 E3 – – – – – – –

3 � 129,95 113,00 S 147,20 128,00 E6 128,00 E6 128,00 E6

     

� 161,00 140,00 S – – – – – – –

3 � 105,80 92,00 S – – – – – – –

Standardfarben andere Standardfarben

X N K W

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L P L P L
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Waagerechte Deckung Rechtecker für Links- und Rechtsdeckung

60×�30, 4 – 12 2 Loch DAWDX_60-30 154 1.478 10 960

30×�20, 4/5 2 Loch DAWDX_30-20 51 918 20 1.800
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Eternit Fassadenplatten

Oberfläche glatt

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

Geschlaufte und Wabendeckung   Quadrate mit einer gestutzten Ecke

30×�30, 4/4 gelocht DAWAX_30-30 77 1.478 20 1.920

20×�20, 3/3 gelocht DAWAX_20-20-H 34 490 20 1.440   

Quader-/Vertikaldeckung

60×�30 5 Loch DAQVX_60-30 154 1.478 10 960

Fassadennägel in den passenden Farben finden Sie auf Seite 27. 

Die Lieferzeit für Fassadennägel in den Farben der Farbreihen Textura und Cedral beträgt bis zu 6 Wochen.  

Passplatten Ortplatten

60×�30 vollkantig, DAFKX_60-30 154 1.478 10 960

ungelocht

30×�15 gestutzt, DAFGX_30-15 39 749 20 1.920  

gelocht

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.

Geschlaufte/Deutsche/
Wabendeckung

Universell einsetzbar für Geschlaufte, Deutsche und Wabendeckung, in Links- und Rechtsdeckung

Quadrate mit gerundeter Ecke

30 × 30, 4 – 11 gelocht DARUX_30-30 75 1.440 20 1.920

*) nur für Wand



    

�   412,85 359,00 F 359,00 F – – – –

3 �   144,90 126,00 E6 126,00 E6 – – – –

*Bei Bestellung bitte die genaue Farbbezeichnung angeben, siehe Seite 92 und 93. Mindestabnahmemenge 100 m2

Diese Fassadenplatten sind auch in der Oberfläche structur erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
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�  181,70 158,00 E6 158,00 E3 158,00 F – –

2 �  105,80 92,00 E6 92,00 E3 – – 92,00 F

�  412,85 359,00 S 359,00 S 359,00 F 359,00 F

          

                  

� 412,85 359,00 E3 359,00 E3 359,00 F – –

u

� 119,60 104,00 F 104,00 F – – – –

g

Standardfarben Ergänzungsfarben

TB3 TC2 DC3 STX*

Preise in EUR/100 Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L P L P L P L
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  181,70 158,00 E6 158,00 E6 – – 158,00 F

   

Hinweis

Eternit Fassadenplatten können auch in Sonderfarben nach RAL gefertigt
werden. Teilen Sie uns dazu bitte die genaue RAL-Bezeichnung, das
 gewünschte Plattenformat und die benötigte Menge mit. Wir prüfen dann
die technische Machbarkeit des RAL-Farbtons und unterbreiten Ihnen ein
Angebot mit Angabe der Lieferzeit.



Eternit Dach- und Fassadenplatten

Materialbedarf

1 bis 20 m Gebäudehöhe Plattenhaken, über 20 m Gebäudehöhe Spezialnagel, s. S. 27 (bauseitige Lochung erforderlich)
2 nur bei Gebäudehöhen über 20 m erforderlich
3 bei Verlegung auf Lattung ist eine bauseitige Lochung der Platten erforderlich

Überdeckung in cm Materialbedarf pro m2
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Deutsche Deckung

40×40 � 25 ° 12 12 12,8 25,6 12,8

� 30 ° 11 11 11,9 23,8 11,9

� 35 ° 10 10 11,2 22,4 11,2

� 45 ° 9 9 10,5 21,0 10,5

Wand 6 9 9,5 19,0 9,5 1

30×40 � 25 ° 12 9 17,1 34,2 –

� 30 ° 11 9 16,5 33,0 –

� 35 ° 10 9 15,9 31,8 –

� 45 ° 9 9 15,4 30,8 –

Wand 5 9 13,7 27,4 13,7 2   

30×30 � 25 ° 11 9 25,1 50,2 –

� 30 ° 10 9 23,9 47,8 –

� 35 ° 9 9 22,7 45,4 –

� 45 ° 8 9 21,7 43,4 –

� 55 ° 7 9 20,8 41,6 –

Wand 5 9 19,1 38,2 19,1 2

25×25 � 30 ° 10 9 41,7 83,4 –

� 35 ° 9 9 39,1 78,2 –

� 45 ° 8 9 36,8 73,6 –

� 55 ° 7 9 34,8 69,6 –

Wand 5 3 9 31,3 62,6 31,3 2

20×20 Wand 4 4 39,1 78,2 –

Deutsche Deckung 30×30 cm Bogen links
mit Gebindesteigung in Rechtsdeckung

Deutsche Deckung 20×20 cm Bogen links
ohne Gebindesteigung in Rechtsdeckung
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Geschlaufte/Deutsche/
Wabendeckung, gerundet

Deutsche Deckung, für Wand auch Geschlaufte Deckung

30×30 � 25 ° 11 9 25,1 50,2 –

� 30 ° 10 9 23,9 47,8 –

� 35 ° 9 9 22,7 45,4 –

� 45 ° 8 9 21,7 43,4 –

� 55 ° 7 9 20,8 41,6 –

Wand 4 9 18,3 36,6 18,3 2

25×25 � 30 ° 10 9 41,7 83,4 –

� 35 ° 9 9 39,1 78,2 –

� 45 ° 8 9 36,8 73,6 –

� 55 ° 7 9 34,8 69,6 –

Wand 4 9 29,8 59,6 29,8 2

20×20 Wand 4 4 39,1 78,2 –

Wabendeckung

30×30 Wand 8 24,0 48,0 –

Wand 7 21,0 42,0 –

25×25 Wand 8 – 34,7 69,4 –

20×20 Wand 4 42,0 84,0 –

Geschlaufte Deckung 20×20 cm gerundet
in Rechtsdeckung

Wabendeckung 20×20 cm gerundet
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Materialbedarf
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Doppeldeckung

Waagerechte Deckung Überdeckung

Höhe Seite

60×30 � 30 ° 10 12 10,5 21,0 10,5

� 40 ° 9 11 9,8 19,6 9,8

� 50 ° 8 9 9,0 18,0 9,0

Wand 4 5 7,0 14,0 7,0 1

40×20 Wand 4 4 17,4 34,8 17,4

30×20 Wand 4 5 25,0 50,0 25,0 2

Waagerechte Deckung 30×20 cm
in Rechtsdeckung

Überdeckung in cm Materialbedarf pro m2
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Geschlaufte Deckung, gestutzt

30×30 Wand 4 4 14,8 29,6 –

20×20 Wand 3 3 34,6 69,2 –

Geschlaufte Deckung 20×20 cm gestutzt
in Rechtsdeckung
1 bis 20 m Gebäudehöhe Plattenhaken, über 20 m Gebäudehöhe Spezialnagel, s. S. 27 (bauseitige Lochung erforderlich)
2 nur bei Gebäudehöhen über 20 m erforderlich
3 bei Verlegung auf Lattung ist eine bauseitige Lochung der Platten erforderlich
5 Nur im Rand-/Eckbereich der Dach-/Fassadenfläche, oder bei Gebäudestandorten in der Windzone IV und Geländehöhen über 830 m NN erforderlich.

Überdeckung

Höhe

32 × 60 � 25 ° 12 12,9 25,8 5 12,9

(auch Boronda) � 30 ° 10 12,4 24,8 5 12,4

� 40 ° 8 11,9 23,8 5 11,9

� 50 ° 6 11,4 22,8 5 11,4

Wand 4 11,0 22,0 5 11,0

32 × 45 � 25 ° 12 18,7 37,4 5 18,7

(auch Boronda) � 30 ° 10 17,6 35,2 5 17,6

� 40 ° 8 16,7 33,4 5 16,7

Wand 5 15,4 30,8 5 15,4

30×60 � 25 ° 12 13,7 27,4 13,7

� 30 ° 10 13,2 26,4 13,2

� 40 ° 8 12,7 25,4 12,7

� 50 ° 6 12,2 24,4 12,2

Wand 5 12,0 24,0 12,0

20×40 � 30 ° 10 32,6 65,2 –

� 40 ° 83 30,5 61,0 –

� 50 ° 63 28,7 57,4 –

Wand 5 27,9 55,8 27,9 2

40×40 � 25 ° 12 17,7 35,4 17,7

� 30 ° 10 16,5 33,0 16,5

� 40 ° 8 15,5 31,0 15,5

� 50 ° 63 14,6 29,2 14,6

Wand 5 14,2 28,4 14,2

30×30 � 30 ° 103 32,8 65,6 –

� 40 ° 8 29,9 59,8 –

� 50 ° 63 27,4 54,8 –

Wand 5 26,3 52,6 –

Doppeldeckung 30×60 cm

Doppeldeckung 40×40 cm

Doppeldeckung 20×40 cm gestutzt
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Materialbedarf

Überdeckung in cm Materialbedarf pro m2
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Wabendeckung, gestutzt Überdeckung

30×30 Wand 4 15,2 30,4 –

20×20 Wand 3 35,9 71,8 –

Die Verlegung erfolgt mit einer Fuge von 5 mm.
Wabendeckung 20×20 cm gestutzt

Quaderdeckung Überdeckung

Höhe

60×30 Wand 3,5 6,3 12,6 18,9 4

Die Verlegung erfolgt mit einer Fuge von 5 mm.

Die notwendigen Dichtungsstreifen aus Aluminium finden Sie auf Seite 26.

Quaderdeckung 60×30 cm

Vertikaldeckung Überdeckung

Höhe

60×30 Wand 3,5 6,3 12,6 18,9 4

Die Verlegung erfolgt mit einer Fuge von 5 mm.

Die notwendigen Dichtungsstreifen aus Aluminium finden Sie auf Seite 26.

Vertikaldeckung 60×30 cm

Gezogene Doppeldeckung Überdeckung

Höhe Seite

30×60 Wand 5 10 9,1 18,2 18,2

Wand 5 5 7,3 14,6 14,6

20×40 Wand 5 5 19,1 38,2 38,2 2

40×40 Wand 5 10 9,5 19,0 19,0

Wand 5 5 8,2 16,4 16,4

30×30 Wand 5 10 20,0 40,0 –

Wand 5 5 16,0 32,0 –

32×60 Wand 5 10 8,3 16,6 5 16,6

Wand 5 5 6,8 13,6 5 13,6

32×45 Wand 5 10,5 11,7 23,4 5 23,4

Gezogene Doppeldeckung 30×60 cm 
mit 10 cm Seitenüberdeckung

Gezogene Doppeldeckung 30×30 cm 
mit 5 cm Seitenüberdeckung

2 nur bei Gebäudehöhen über 20 m erforderlich
4 Spezialnägel, s. S. 27
5 Nur im Rand-/Eckbereich der Dach-/Fassadenfläche, oder bei Gebäudestandorten in der Windzone IV erforderlich, oder bei Gebäudehöhen ab 20 m
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Eternit Dach- und Fassadenplatten

Materialbedarf

Überdeckung in cm Materialbedarf pro m2

Fo
rm

at
 in

 c
m

Da
ch

ne
ig

un
g

Hö
he

Se
ite

Da
ch

-/
Fa

ss
ad

en
-

pl
at

te
n

Sc
hi

ef
er

st
ift

e
si

eh
e 

Se
ite

 2
8

Pl
at

te
nh

ak
en

si
eh

e 
Se

ite
 2

8

Mosaik

40×20 Wand 5 + 10 5 + 10 22,3 44,6 –

Plenum

Novum Überdeckung

Höhe

60×32 Wand 5 12,3 36,9 –

Die Verlegung erfolgt mit einer Fuge von 5 – 15 mm.

Die notwendigen Fugenbänder aus EPDM finden Sie auf Seite 26.

Linum

60×32 � 30 ° 10 15,1 45,3 –

� 40 ° 8 13,8 41,4 –

� 50 ° 6 12,8 38,4 –

Wand 5 12,3 36,9 –

40×20 Wand 4 30,9 61,8 –

Überdeckung

Höhe

32×60 Wand 4 11,0 22,0 11,0

Plenum 32×60 cm

Mosaik 40×20 cm

Novum 60×32 cm

Linum 60×32 cm

Rhombusdeckung

40×44 � 30 ° 10 10,2 20,4 –

� 35 ° 9 9,5 19,0 –

Wand 9 9,5 19,0 –
Rhombusdeckung 40×44 cm

Spitzschablonensdeckung Platten-
klammern

40×40 � 30 ° 11 12,0 24,0 12,0

� 35 ° 10 11,2 22,4 11,2

Wand 10 11,2 22,4 11,2

Die notwendigen Plattenklammern finden Sie auf Seite 28.

Spitzschablonendeckung 40×40 cm
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Zubehör

Farben

X D

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Flächen-Entlüfter

First-/Grat-Linien-Entlüfter Mit Regen- und Schneeabweiser

2-seitig, Lüftungsquerschnitt 156 cm2/m

First-/Grat-Linien-Entlüfter

2 m DZ2LL_ 3,00 1 – 131,85 –

Verbindungselement Oberteil (1 Stück pro Verbindungsstoß)

DZ2LO_ 0,20 1 – 6,10 –

Verbindungselement Unterteil (2 Stück pro Verbindungsstoß = 1 Verpackungseinheit)

DZ2LU_ 0,20 2 – 6,10 –

Firstabschluss

DZ2LF_ 0,25 1 – 10,40 –

Preise und Lieferzeiten für First-/Grat-Linien-Entlüfter in anderen Farben erhalten Sie auf Anfrage!

Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.

Universal, Lüftungsquerschnitt 40 cm2

40×�40 cm DZBLU_ 0,70 1 31,40 – –

für Deutsche Deckung, Lüftungsquerschnitt 75 cm2, mit Regen-/Schneeabweiser

30×�30 cm Bogen li DZBLL_ 0,60 1 43,25 – –

30×�30 cm Bogen re DZBLR_ 0,60 1 43,25 – –

Fugenhinterlegung

Solesia Dichtungsblech Das Solesia Dichtungsblech ist die ideale Lösung um schnell und sicher Photovoltaikanlagen auf Dächern mit Eternit
Dachplatten zu befestigen. Das Dichtungsblech wird einfach zwischen die Überdeckungen der Dachplatten geschoben
und mit der zur PV-Anlage gehörenden Befestigungsschraube befestigt.
Ideal geeignet sind beispielsweise die bauaufsichtlich zugelassenen Solarbefestiger RSB von Reisser-
Schrauben technik GmbH, 74653 Ingelfingen, Tel. 0 79 40-12 71 52.

Solesia Dichtungsblech 240×�580 mm, dunkelgrau

240×�580 mm DZSOBX24-58 0,4 1 24,70 – –

Solesia Dichtungsblech 280×�380 mm, dunkelgrau

280×�380 mm DZSOBX28-38 0,3 1 24,70 – –

Dichtungsstreifen aus Aluminium, schwarz, Bund à 100 Stück, 110 mm breit, 300 mm lang

Zur Hinterlegung der Fugen bei Quader- und Vertikaldeckung

110×�300 mm FZADXX 2,0 100 – – 39,15

Fugenband aus EPDM, schwarz, Rolle à 50 m, 90 mm breit

Zur Hinterlegung der Fugen bei dem Deckungsbild Novum

90 mm×�50 m FZFGE90 8,5 1 – – 96,80

Fugenband aus EPDM, schwarz, Rolle à 100 m, 45 mm breit

Zur Hinterlegung der Fassadenplatte in Plattenmitte bei dem Deckungsbild Novum

45 mm×�100 m FZFGE45 8,5 1 – – 96,80
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Windfederwinkel

Dachdurchgänge

Grundplatte mit Entlüfterstutzen ∅ 100 mm aus Kunststoff, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette

Für Dachneigungen von 20 ° – 50 °

60×�60 cm DZESX_100 3,80 1 – – – 74,20

Grundplatte mit Antennendurchgang ∅ 22 – 75 mm aus Kunststoff
Für Dachneigungen von 20 ° – 50 °

60×�60 cm DZADX_ 2,30 1 – – – 56,70

Grundplatte aus Kunststoff, für Entlüfterstutzen, Solar-, Thermen- oder Antennendurchgang

60×�60 cm DZGPX_ 1,80 1 – – – 40,20

Weiteres Zubehör siehe Seite 74

Fassadennägel Sichtbare Befestigung, Edelstahl, farbbeschichtet
Es wird empfohlen, zum Einschlagen der Spezialnägel einen Kunststoffhammer zu verwenden,
um den farbig lackierten Nagelkopf zu schonen.

2,3/37 mm Karton FZSKX_ 1,20 1.000 52,00 52,00 52,00 –

2,3/37 mm Beutel FZSBX_ 0,12 100 7,00 7,00 7,00 –

Preisgleich 
auch in den Farben

Farbcodierung

Für Fassadennägel in Sonderfarben erhalten Sie Preise und Lieferzeiten auf Anfrage. 
Die Mindestbestellmenge für Sonderfarben ist 10.000 Stück.

schwarz kristallweiß lichtgrau topas topas diamant

D101 D204 D802 (B3) D804 (C2) D205 (C3)

X W L TB3 TC2 DC3

Preise in EUR/Verpackungseinheit

Farben

N K Z D

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.

Länge 40 cm
Produktionstechnisch sind Oberflächenunterschiede zwischen Dachplatten und Windfederwinkel nicht zu vermeiden.

11×�19 cm DEWIX_11 1,10 350 6,73 6,73 6,73 6,73

Palettenpreis 5,85 5,85 5,85 5,85

17×�22 cm DEWIX_17 1,44 280 7,59 7,59 7,59 7,59 

Palettenpreis 6,60 6,60 6,60 6,60 
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Zubehör

Farbcodierung

Farben
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Plattenklammer Für Spitzschablonendeckung, Stiftlänge 23 mm

DZPK_ 1,00 1.000 – – 146,05 88,05 –

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 1.000 Plattenklammern.

Schieferstifte Verdeckte Befestigung mit verzinkten Schieferstiften 
Sichtbare Befestigung mit Edelstahl-Schieferstiften

2,8/35 mm DZS_28 2,50 1.000 23,00 – – – 6,75

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 2,5 kg.

Preise in EUR/kg

Plattenhaken Die Plattenhaken sind 1 cm länger als die angegebenen Höhenüberdeckungen.

für Höhen-
überdeckung

Typ K zum Einschlagen, Lattendicke mind. 30 mm

40 mm DZPH_04K 2,00 500 216,80 237,40 – – –

50 mm DZPH_05K 2,25 500 231,25 259,05 – – –

60 mm DZPH_06K 2,50 500 245,65 275,55 – – –

80 mm DZPH_08K 3,00 500 265,25 301,30 – – –

100 mm DZPH_10K 3,50 500 284,30 323,95 – – –

120 mm DZPH_12K 4,00 500 303,85 349,70 – – –

Typ H zum Einhängen, Lattendicke 30 mm

40 mm DZPH_04H 2,00 500 261,60 280,15 – – –

50 mm DZPH_05H 2,25 500 269,85 289,95 – – –

60 mm DZPH_06H 2,50 500 278,10 307,45 – –

80 mm DZPH_08H 3,00 500 297,15 333,20 – – –

100 mm DZPH_10H 3,50 500 316,75 358,95 – – –

120 mm DZPH_12H 4,00 500 335,80 384,70 – – –

Typ H zum Einhängen, Lattendicke 40 mm

60 mm DZPH_06H-40 2,25 500 287,35 317,75 – – –

80 mm DZPH_08H-40 2,75 500 306,95 333,20 – – –

100 mm DZPH_10H-40 3,25 500 326,50 358,95 – – –

120 mm DZPH_12H-40 3,75 500 345,55 384,70 – – –

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 500 Plattenhaken.

Der Memo-Code ist mit der Farbcodierung zu ergänzen.

Hinweis

Für sensible Fassadenbereiche, wie z.B. bei Kindertagesstätten, Schulen
oder anderen zugänglichen Fassaden, sind speziell entwickelte Sicher heits -
plattenhaken erhältlich. Diese Sicherheitsplattenhaken minimieren durch
ihre besondere Form ein mögliches Verletzungsrisiko, da keine scharfen
Kanten erreichbar sind. 
Preise und Lieferzeiten für Sicherheitsplattenhaken erhalten Sie auf Anfrage.
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ETERNIT WELLPLATTEN

Profil 5 Seite 30

Thermowell Seite 36

Profil 6 Seite 36

Profil 6 3⁄4 Seite 37

Profil 8 Seite 42

Zubehör Seite 48

Lichtwellplatten Seite 51

Kurzwellplatten Berliner Welle Seite 52



Traufenfußstück WE 5

Traufenzahnleiste WST 5 Nutzbreite 873 mm, Gesamthöhe 150 mm
Die Verlegung erfolgt stumpf gestoßen nebeneinander.
Die Traufenzahnleisten müssen evtl. bauseits angepasst werden.

W5TZX_150 1,2 600 500 (100) – – – 14,38 12,50 S
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Eternit Wellplatten

Profil 5

Lieferzeiten: S Standardartikel

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Wellplatten P5

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Preise und Lieferzeiten
für Wellplatten Profil 5
in Sonder farben nach RAL
erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Machbarkeit
vorausgesetzt .

Wellplatten Profil 5 in der Farbe
hellgrau W202 sind auch mit
Rückseitenbeschichtung in 
der Farbe weiß erhältlich. 
Preisaufschlag 25 %
Lieferzeit auf Anfrage

Nutzbreite 873 mm, Abdeckhöhe 70 mm
Mit seitlicher Überlappung der ebenen Schenkel

230/70 mm

W5TFN_230 3,6 900 250  (60) 25,70 22,35 S 31,11 27,05 S

Wellplatten mit Eckenschnitt für 200 mm Höhenüberdeckung und 47 mm Seitenüberdeckung
Deckrichtung nur von rechts nach links, Plattenbreite 920 mm, Nutzbreite 873 mm, Profil 177/51

Wellplatten 2.500 mm, mit Eckenschnitt

W5PLE_2500 32,0 2.080 65 46,17 40,15 S 56,29 48,95 S

Wellplatten 2.000 mm, mit Eckenschnitt

W5PLE_2000 25,5 1.658 65 38,53 33,50 S 47,38 41,20 S

Wellplatten 1.600 mm, mit Eckenschnitt

W5PLE_1600 20,5 1.333 65 30,19 26,25 S 37,89 32,95 S

Wellplatten 1.250 mm, mit Eckenschnitt

W5PLE_1250 16,0 1.040 65 23,00 20,00 S 28,41 24,70 S

Wellplatten 3.100 mm, ohne Eckenschnitt

W5PLX_3100 39,8 1.990 50 55,09 47,90 S 66,93 58,20 S

Wellplatten 2.500 mm, ohne Eckenschnitt

W5PLX_2500 32,0 2.080 65 46,17 40,15 S 56,29 48,95 S

Wellplatten 2.000 mm, ohne Eckenschnitt

W5PLX_2000 25,5 1.658 65 38,53 33,50 S 47,38 41,20 S

Wellplatten 1.600 mm, ohne Eckenschnitt

W5PLX_1600 20,5 1.333 65 30,19 26,25 S 37,89 32,95 S

Wellplatten 1.250 mm, ohne Eckenschnitt

W5PLX_1250 16,0 1.040 65 23,00 20,00 S 28,41 24,70 S

Unverbindliche Kalkulationshilfe; Plattenlänge 2.500 mm; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises

ca. €/m2 Dachfläche 20,00 24,38

Preise und Lieferzeiten für bombierte Wellplatten zur Reparatur vorhandener Dacheindeckungen erhalten Sie auf Anfrage.
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Wellfirsthaube WF 5 zweiteilig

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Entlüfter-Wellfirsthaube 
EWF 5

Dachneigungswinkel 7 ° – 45 °, Schenkellänge 315 mm, für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten
Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile � 8 mm finden Sie auf Seite 50.

Unterteil mit Sieb und Niete, Lüftungsquerschnitt 162 cm2

W5EUX_ 4,1 656 160  (50) 42,84 38,05 S 52,27 46,25 S

Oberteil mit Sieb und Niete, Lüftungsquerschnitt 162 cm2

W5EOX_ 4,4 704 160  (50) 42,84 38,05 S 52,27 46,25 S

Unterteil mit Siebkasten und Niete, Lüftungsquerschnitt 122 cm2

W5EUS_ 4,2 672 160  (50) 62,69 57,90 S 72,12 66,10 S

Oberteil mit Siebkasten und Niete, Lüftungsquerschnitt 122 cm2

W5EOS_ 4,5 720 160  (50) 62,69 57,90 S 72,12 66,10 S

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Dachneigungswinkel 7 ° – 45 °, Schenkellänge 315 mm
Für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten
Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile � 8 mm finden Sie auf Seite 50.

Unterteil, rechtsdeckend

W5FHU_ 5,3 848 160  (50) 18,92 16,45 S 23,92 20,80 S

Oberteil, linksdeckend

W5FHO_ 5,4 864 160  (50) 18,92 16,45 S 23,92 20,80 S

Kaltdachfirst P5 Lüftungsquerschnitt je Seite 250 cm2/m
Firstkappe WKF mit Muffe, Nutzlänge 1.200 mm, mit Dichtungsprofil ∅ 8 mm dichten

WXFKX_1200 7,6 228 30 – 37,45 S – 46,30 S

Maueranschlussstück WA 5, 2 Stück je Wellplattenbreite

W5MAE_ 4,2 900 200 (60) 25,70 22,35 S 31,11 27,05 S

Kaltdachfirst-Traverse, verzinkt, komplett mit Befestigungsmitteln, mind. 2 Stück je Firstkappe WKF

WZKTXX 0,26 – – – – – – 6,05 S

KST-Abweisprofil P5, je Maueranschlussstück WA ein Abweisprofil

WZKAR5 0,18 – – – – – – 4,15 S

Abschlussboden WKA für Firstkappe WKF

WXABX_ 0,7 70 100 – 19,25 E3 – 23,90 S

Unverbindliche Kalkulationshilfe; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises soweit vorhanden

ca. €/m Firstlänge (ohne Abschlussboden) 102,00 120,14
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Eternit Wellplatten

Profil 5

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Wellfirsthaube WF 5 einteilig Ohne Eckenschnitt

10 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W5FHE_10-300 7,5 750 100 (50) – – – 58,59 50,95 E3

15 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W5FHE_15-300 7,5 750 100 (50) – – – 58,59 50,95 E3

20 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W5FHE_20-300 7,5 750 100 (50) – – – 58,59 50,95 E3

25 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W5FHE_25-300 7,5 750 100 (50) – – – 58,59 50,95 E3

30 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W5FHE_30-300 7,5 675 90 (50) – – – 58,59 50,95 E3

35 ° – 55 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W5FHE_-300*) 7,5 525 70 (50) – – – 58,59 50,95 F

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe des Dachneigungswinkels erforderlich (immer auf volle 5 ° aufrunden)

Bei Verwendung von einteiligen Wellfirsthauben ist eine Dachseite in Linksdeckung, 
die zweite Dachseite in Rechtsdeckung auszuführen.

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Wellpulthaube WP 5 Linksdeckend, Innenwinkel 78,5 °

Für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten

W5PHE_ 6,3 221 35 32,32 28,10 S 39,45 34,30 S

Maueranschlussstück WA 5 Linksdeckend

Für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten

W5MAE_ 4,2 840 200 (60) 25,70 22,35 S 31,11 27,05 S
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Preisliste Dach 2015 33 Eternit Wellplatten

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Einfacher Giebelwinkel GW Ohne Muffe

Länge 2.500 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_2500 19,5 1.463 75 (50) 77,74 67,60 S 96,89 84,25 S

Länge 2.000 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_2000 16,0 1.200 75 (50) – – – 86,14 74,90 S

Länge 1.600 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_1600 12,5 938 75 (50) 51,41 44,70 S 63,37 55,10 S

Länge 1.250 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_1250 9,5 1.425 150 (50) – – – 54,40 47,30 S

Einfacher Giebelwinkel mit Schenkellänge 300/200 mm ist verfügbar. Preis und Lieferzeit erhalten Sie auf Anfrage.

Einfacher Giebelwinkel Maueranschluss GWA links, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3ML_ 3,6 72 20 – – – – 30,75 F

Einfacher Giebelwinkel Maueranschluss GWA rechts, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3MR_ 3,6 72 20 – – – – 30,75 F

Passend zu Maueranschlussstück WA 5 und WA 6

Einfacher Giebelwinkel Pultabschluss GWP links, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3PL_ 4,5 90 20 – 31,80 S – 36,05 E3

Einfacher Giebelwinkel Pultabschluss GWP rechts, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3PR_ 4,5 90 20 – 31,80 S – 36,05 E3

Passend zu Wellpulthaube WP 5 und WP 6

Einfacher Giebelwinkel Übergangsstück GWS, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3S_*) 5,3 133 25 – – – – 45,05 F

Einfacher Giebelwinkel Übergangshaube GWH, Schenkellänge 300/300 mm
Auch geeignet als Firstabschluss bei einteiligen Wellfirsthauben

WXG3H_*) 5,2 130 25 – – – – 45,05 F

Einfacher Giebelwinkel Firstabschluss GWF, Oberteil

W5G3O_ 4,1 164 40 – 21,00 S – 26,00 S

Einfacher Giebelwinkel Firstabschluss GWF, Unterteil

W5G3U_ 4,0 160 40 – 21,00 S – 26,00 S

Passend zu 2-teiliger Wellfirsthaube WF 5 und WF 6

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels und der Ausführung (geklebt oder geformt) erforderlich

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.
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Eternit Wellplatten

Profil 5

Wandwulstwinkel WWW Länge 2500 mm, mit Innenmuffe 200 mm

WXWWX_2500 26,2 524 20 – – – 181,82 158,10 F

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Wellübergangsstück WWS 5 Ohne Eckenschnitt, für Öffnungswinkel � 180 °
Schenkellänge 300 mm, Standardausführung geklebt

W5USX_*) 8,4 252 30 – – – – 68,90 F

Bei Öffnungswinkel � 115 ° wird ein Zwischenstück eingeklebt.

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels erforderlich (immer auf volle 5 ° aufrunden)

Wellübergangshaube WWH 5 Ohne Eckenschnitt, für Öffnungswinkel � 180 °
Schenkellänge 300 mm, Standardausführung geklebt

W5UHX_*) 9,1 273 30 – – – – 68,90 F

Bei Öffnungswinkel � 240 ° wird ein Zwischenstück eingeklebt.

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels erforderlich (immer auf volle 5 ° aufrunden)

Turbolüfter TL 5 Lüftungsquerschnitt 80 cm2, aus Kunststoff
Einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial zum Aufsetzen auf Wellplatten Profil 5

W5TLX_ 0,3 1,2 – – – – – 42,75 S

First-/Gratkappe GKK Länge 625 mm, Nutzlänge ca. 525 mm

WBGKX_ 2,5 250 100 (30) – – – 20,24 17,60 S

Mit eingeformtem Schlussboden, für Gratanfang

WBGKB_ 2,6 78 30  (4) – – – 28,64 24,90 E3

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.
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Lieferzeiten: E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

Rohrstutzen WS 5

Wellfenster WFN 5

Stahlrahmen für Wellfenster Passend zu Wellfenster WFN 5
Einschließlich Verglasung (Einscheiben-Sicherheitsglas) und Befestigungsschrauben

Stahlrahmen farbig beschichtet, Öffnung nach oben

WZFEO_ 7,0 – – – – – – 342,00 E3

Stahlrahmen farbig beschichtet, Öffnung seitlich links

WZFEL_ 7,0 – – – – – – 342,00 E3

Abbildung Öffnung seitlich links

Aufsetzbar, Stutzen eingeklebt, rund
Dachneigungsbereich 7 ° – 40 °, Höhe des Rohres max. 500 mm
Das mediumführende Rohr ist durch den Rohrstutzen zu führen. Der Stutzendurchmesser ist mind. 10 mm größer als der
Außendurchmesser des mediumführenden Rohres zu wählen.

100 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 482× 690 mm

W5RAO_100*) 8,0 – – – – – – 75,95 F

125 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 482× 690 mm

W5RAO_125*) 8,4 – – – – – – 94,10 F

150 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 482× 690 mm

W5RAO_150*) 8,8 – – – – – – 99,80 F

250 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 659× 1.400 mm

W5RAO_250*) 20,1 – – – – – – 159,05 F

350 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 659× 1.400 mm

W5RAO_350*) 22,7 – – – – – – 162,80 F

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe der Dachneigung erforderlich

Größere Stutzendurchmesser bis max. 500 mm werden in ganze Wellplatten eingeformt. 

Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Alle Stutzen werden ohne Regenschutzhaube geliefert, siehe Seite 50.

Für � 100 mm kann alternativ der Kunststoff-Entlüfterstutzen für Berliner Welle (Seite 55) verwendet werden.

Fensteröffnung 500× 650 mm, Plattenbreite 920 mm
Die Lieferung erfolgt immer mit Eckenschnitt für Linksdeckung.

Endfeld Firstseite, 2.500 mm

W5FEF_2500 40,7 204 5 – – – 356,39 309,90 E3

Endfeld Traufseite, 2.500 mm

W5FET_2500 40,7 204 5 – – – 356,39 309,90 F

Endfeld Firstseite, 2.000 mm

W5FEF_2000 34,3 172 5 – – – 319,93 278,20 F

Endfeld Traufseite, 2.000 mm

W5FET_2000 34,3 172 5 – – – 319,93 278,20 F

Mittelfeld, 1.600 mm

W5FEM_1600 28,1 141 5 – – – 293,02 254,80 F

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.
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Eternit Wellplatten

Thermowell und Profil 6

Farbcodierung

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P LM

em
o-

Co
de

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

St
üc

k

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

Pa
le

tte

St
üc

k/
Pa

le
tte

na
tu

re
ll

un
be

sc
hi

ch
te

t
W

20
0

he
llg

ra
u

W
20

2
du

nk
el

br
au

n
W

90
1

kl
as

si
kr

ot
W

30
1

du
nk

el
gr

au
W

20
1

ro
st

br
au

n
W

90
2

Der Memo-Code ist mit der 
Farb codierung zu ergänzen.

Wellplatten Profil 6 Wellplatten mit Eckenschnitt für 200 mm Höhenüberdeckung und 47 mm Seitenüberdeckung
Deckrichtung nur von rechts nach links, Plattenbreite 1.097 mm, Nutzbreite 1.050 mm, Profil 177/51

Wellplatten 2.500 mm, mit Eckenschnitt

W6PLE_2500 38,3 1.915 50 41,46 36,05 S 48,59 42,25 S

Wellplatten 2.000 mm, mit Eckenschnitt

W6PLE_2000 30,7 1.989 65 33,75 29,35 S 39,10 34,00 S

Wellplatten 1.600 mm, mit Eckenschnitt

W6PLE_1600 24,5 1.593 65 27,83 24,20 S 31,97 27,80 S

Wellplatten 1.250 mm, mit Eckenschnitt

W6PLE_1250 19,2 1.248 65 20,36 17,70 S 24,15 21,00 S

Wellplatten 2.500 mm, ohne Eckenschnitt

W6PLX_2500 38,3 1.915 50 41,46 36,05 S 48,59 42,25 S

Wellplatten 2.000 mm, ohne Eckenschnitt

W6PLX_2000 30,7 1.989 65 33,75 29,35 S 39,10 34,00 S

Wellplatten 1.600 mm, ohne Eckenschnitt

W6PLX_1.600 24,5 1.593 65 27,83 24,20 S 31,97 27,80 S

Wellplatten 1250 mm, ohne Eckenschnitt

W6PLX_1.250 19,2 1.248 65 20,36 17,70 S 24,15 21,00 S

Unverbindliche Kalkulationshilfe; Plattenlänge 2.500 mm; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises

ca. EUR/m2 Dachfläche 14,93 17,49

Wellplatten Thermowell

Preise und Lieferzeiten für
Wellplatten Profil 6 in
Sonderfarben nach RAL erhalten
Sie auf Anfrage. Technische
Machbarkeit vorausgesetzt.

Wellplatten Profil 6 in der Farbe
hellgrau W202 sind auch 
mit Rückseitenbeschichtung 
in der Farbe Weiß erhältlich. 
Preisaufschlag 25% 
Lieferzeit auf Anfrage

Wellplatten Thermowell mit unterseitiger Dämmplatte, d = 40 mm, aus Polyurethan (PIR) inklusive Aufsteckprofil
Befestigungsschrauben für Holz-UK (6,5x180 mm) oder Metall-UK (6,3x160 mm) finden Sie auf Seite 48.
Deckrichtung nur von rechts nach links, Plattenbreite 1.097 mm, Nutzbreite 1.050 mm, Profil 177/51

Wellplatten Thermowell 2.500 mm, mit Eckenschnitt für 200 mm Höhenüberdeckung

WTPLE_2500-40 38,4 538 14 – – – 77,51 67,40 E6

Wellplatten Thermowell 1.600 mm, mit Eckenschnitt für 200 mm Höhenüberdeckung

WTPLE_1600-40 24,6 345 14 – – – 51,75 45,00 E6

Wellplatten Thermowell 2.500 mm, ohne Eckenschnitt

WTPLX_2500-40 38,4 538 14 – – – 77,51 67,40 E6

Wellplatten Thermowell 1.600 mm, ohne Eckenschnitt

WTPLX_1600-40 24,6 345 14 – – – 51,75 45,00 E6

Unverbindliche Kalkulationshilfe; Plattenlänge 2.500 mm; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises

ca. EUR/m² Dachfläche 27,91

Zur Ausbildung der Dachabschlüsse, können Formteile aus dem Sortiment der Wellplatten Profil 6 verwendet werden.

Lieferzeiten: S Standardartikel

Zubehör Thermowell
First-Dämmstreifen 5,0 m x 1,25 m, Dicke 40 mm aus Polyurethan (PIR) zum bauseitigen einpassen

WTZFDX-40 7,2 7,2 1 – – – – 98,95 E6

Lüftungswinkel 100 x 88 mm, aus Aluminium, Nutzlänge 1.050 mm, für Abschluss an Traufe oder Pult

WTZLW100-40 0,3 0,3 1 – – – – 17,95 E6

Abdeckprofil 40 mm, aus Kunststoff, Länge 5,0 m, für seitliche Abdeckung der Polyurethan-Dämmplatte

WTZADP-40 0,9 0,9 1 – – – – 5,85 E6

1.250

100

88

40

20
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Farbcodierung

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
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Der Memo-Code ist mit der 
Farb codierung zu ergänzen.

Wellplatten Profil 6 3⁄4 Wellplatten mit Eckenschnitt für 200 mm Höhenüberdeckung und 99 mm Seitenüberdeckung
Deckrichtung nur von rechts nach links, Plattenbreite 1.152 mm, Nutzbreite 1.053 mm, Profil 177/51

Wellplatten 2.500 mm, mit Eckenschnitt

W3PLE_2500 40,6 2.030 50 38,87 33,80 S 46,06 40,05 S

Wellplatten 2.000 mm, mit Eckenschnitt

W3PLE_2000 32,5 2.113 65 32,32 28,10 S 37,66 32,75 S

Wellplatten 1.600 mm, mit Eckenschnitt

W3PLE_1600 26,0 1.690 65 26,91 23,40 S 30,48 26,50 S

Wellplatten 1.250 mm, mit Eckenschnitt

W3PLE_1250 20,3 1.320 65 19,49 16,95 S 23,06 20,05 S

Wellplatten 2.500 mm, ohne Eckenschnitt

W3PLX_2500 40,6 2.030 50 38,87 33,80 S 46,06 40,05 S

Wellplatten 2.000 mm, ohne Eckenschnitt

W3PLX_2000 32,5 2.113 65 32,32 28,10 S 37,66 32,75 S

Wellplatten 1.600 mm, ohne Eckenschnitt

W3PLX_1600 26,0 1.690 65 26,91 23,40 S 30,48 26,50 S

Wellplatten 1.250 mm, ohne Eckenschnitt

W3PLX_1250 20,3 1.320 65 19,49 16,95 S 23,06 20,05 S

Unverbindliche Kalkulationshilfe; Plattenlänge 2.500 mm; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises

ca. EUR/m2 Dachfläche 14,00 16,58

Preise und Lieferzeiten für
Wellplatten Profil 6 3/4 in
Sonderfarben nach RAL erhalten
Sie auf Anfrage. Technische
Machbarkeit vorausgesetzt.

Wellplatten Profil 6 3/4 in der Farbe
hellgrau W202 sind auch mit
Rückseitenbeschichtung
in der Farbe Weiß erhältlich. 
Preisaufschlag 25% 
Lieferzeit auf Anfrage

Traufenzahnleiste WST 6 Nutzbreite 1.050 mm, Gesamthöhe 150 mm 
Die Traufenzahnleisten müssen evtl. bauseits angepasst werden.
Die Verlegung erfolgt stumpf gestoßen nebeneinander.
Nicht für Wellplatten Profil 6 3/4 geeignet

W6TZX_150 1,5 750 500 (100) 9,49 8,25 S 11,33 9,85 S

Traufenfußstück WE 6 Nutzbreite 1.050 mm, Abdeckhöhe 70 mm 
Mit seitlicher Überlappung der ebenen Schenkel
Nicht für Wellplatten Profil 6 3/4 geeignet
150/70 mm

W6TFN_150 3,2 800 250 (60) 18,52 16,10 S 21,91 19,05 S

Traufenfußstück WE 6 3⁄4 Nutzbreite 1.053 mm, Abdeckhöhe 70 mm, nur für Linksdeckung der Wellplatten
Mit seitlicher Überlappung der ebenen Schenkel
Nicht für Wellplatten Profil 6 geeignet
230/70 mm

W3TFN_230 4,9 1.075 250 (60) 18,52 16,10 S 21,91 19,05 S

Lieferzeiten: S Standardartikel

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.
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Wellpulthaube WP 6 + 6 3⁄4 Linksdeckend, Innenwinkel 78,5 °, für Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4 geeignet
Für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten

W6PHE_ 8,8 308 35 31,11 27,05 S 37,66 32,75 S

Maueranschlussstück WA 6 + 6 3⁄4 Linksdeckend, für Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4 geeignet
Für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten

W6MAE_ 6,3 1.260 200 (60) 23,69 20,60 S 28,69 24,95 S

Farbcodierung

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P LM

em
o-

Co
de

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

St
üc

k

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

Pa
le

tte

St
üc

k/
Pa

le
tte

 (*
) na

tu
re

ll
un

be
sc

hi
ch

te
t

W
20

0

he
llg

ra
u

W
20

2
du

nk
el

br
au

n
W

90
1

kl
as

si
kr

ot
W

30
1

du
nk

el
gr

au
W

20
1

ro
st

br
au

n
W

90
2

Der Memo-Code ist mit der 
Farb codierung zu ergänzen.

Kaltdachfirst 6 + 6 3⁄4 Lüftungsquerschnitt je Seite 250 cm2/m
Firstkappe WKF mit Muffe, Nutzlänge 1.200 mm, mit Dichtungsprofil � 8 mm dichten

WXFKX_1200 7,6 228 30 – 37,45 S – 46,30 S

Maueranschlussstück WA 6 und 6¾, 2 Stück je Wellplattenbreite

W6MAE_ 6,3 1.260 200 (60) 23,69 20,60 S 28,69 24,95 S

Kaltdachfirst-Traverse, verzinkt, komplett mit Befestigungsmitteln, mind. 2 Stück je Firsthaube WKF

WZKTXX 0,26 – – – – – – 6,05 S

KST-Abweisprofil P63⁄4, je Maueranschlussstück WA ein Abweisprofil

WZKAR6 0,19 – – – – – – 4,70 S

Abschlussboden WKA für Firstkappe WKF

WXABX_ 0,7 70 100 – 19,25 E3 – 23,90 S

Unverbindliche Kalkulationshilfe; Materialkosten aus Basis des Palettenpreises soweit vorhanden

ca. €/m Firstlänge (ohne Abschlussboden) Profil 63⁄4 89,34 104,98

Profil 6 89,48 105,14

Lieferzeiten: S Standardartikel

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Wellfirsthaube WF 6 + 6 3⁄4
zweiteilig

Entlüfter-Wellfirsthaube 
EWF 6 + 6 3⁄4

Dachneigungswinkel 7 ° – 45 °, Schenkellänge 315 mm, für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten 
Für Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4 geeignet

Unterteil rechtsdeckend

W6FHU_ 6,3 1.008 160 (50) 18,29 15,90 S 21,62 18,80 S

Oberteil linksdeckend

W6FHO_ 6,4 1.024 160 (50) 18,29 15,90 S 21,62 18,80 S

Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile �8 mm finden Sie auf Seite 50.

Dachneigungswinkel 7 °–45°, Schenkellänge 315 mm, für Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4 geeignet

Unterteil mit Sieb und Niete, Lüftungsquerschnitt 162 cm2

W6EUX_ 4,8 768 160  (50) 52,33 46,30 S 62,68 55,30 S

Oberteil mit Sieb und Niete, Lüftungsquerschnitt 162 cm2

W6EOX_ 5,2 832 160  (50) 52,33 46,30 S 62,68 55,30 S

Unterteil mit Siebkasten und Niete, Lüftungsquerschnitt 122 cm2

W6EUS_ 4,9 784 160  (50) 72,18 66,15 S 82,53 75,15 S

Oberteil mit Siebkasten und Niete, Lüftungsquerschnitt 122 cm2

W6EOS_ 5,3 848 160  (50) 72,18 66,15 S 82,53 75,15 S

Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile �8 mm finden Sie auf Seite 50.
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Preisliste Dach 2015 39 Eternit Wellplatten

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Einfacher Giebelwinkel GW Ohne Muffe

Länge 2.500 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_2500 19,5 1.463 75 (50) 77,74 67,60 S 96,89 84,25 S

Länge 2.000 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_2000 16,0 1.200 75 (50) – – – 86,14 74,90 S

Länge 1.600 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_1600 12,5 938 75 (50) 51,41 44,70 S 63,37 55,10 S

Länge 1.250 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_1250 9,5 1.425 150 (50) – – – 54,40 47,30 S

Einfacher Giebelwinkel mit Schenkellänge 300/200 mm ist verfügbar. Preis und Lieferzeit erhalten Sie auf Anfrage.

Einfacher Giebelwinkel Maueranschluss GWA links, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3ML_ 3,6 72 20 – – – – 30,75 F

Einfacher Giebelwinkel Maueranschluss GWA rechts, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3MR_ 3,6 72 20 – – – – 30,75 F

Passend zu Maueranschlussstück WA 5 und WA 6

Einfacher Giebelwinkel Pultabschluss GWP links, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3PL_ 4,5 90 20 – 31,80 S – 36,05 E3

Einfacher Giebelwinkel Pultabschluss GWP rechts, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3PR_ 4,5 90 20 – 31,80 S – 36,05 E3

Passend zu Wellpulthaube WP 5 und WP 6

Einfacher Giebelwinkel Übergangsstück GWS, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3S_*) 5,3 133 25 – – – – 45,05 F

Einfacher Giebelwinkel Übergangshaube GWH, Schenkellänge 300/300 mm
Auch geeignet als Firstabschluss bei einteiligen Wellfirsthauben

WXG3H_*) 5,2 130 25 – – – – 45,05 F

Einfacher Giebelwinkel Firstabschluss GWF, Oberteil

W5G3O_ 4,1 164 40 – 21,00 S – 26,00 S

Einfacher Giebelwinkel Firstabschluss GWF, Unterteil

W5G3U_ 4,0 160 40 – 21,00 S – 26,00 S

Passend zu 2-teiliger Wellfirsthaube WF 5 und WF 6

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels und der Ausführung (geklebt oder geformt) erforderlich

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L

Farbcodierung

M
em

o-
Co

de

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

St
üc

k

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

Pa
le

tte

St
üc

k/
Ve

rp
ac

ku
ng

 (*
)

na
tu

re
ll

un
be

sc
hi

ch
te

t
W

20
0

he
llg

ra
u

W
20

2
du

nk
el

br
au

n
W

90
1

kl
as

si
kr

ot
W

30
1

du
nk

el
gr

au
W

20
1

ro
st

br
au

n
W

90
2

Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.
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Eternit Wellplatten

Profil 6 3⁄4 und Profil 6

Wandwulstwinkel WWW Länge 2500 mm, mit Innenmuffe 200 mm

WXWWX_2500 26,2 524 20 – – – 181,82 158,10 F

Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Turbolüfter TL Lüftungsquerschnitt 80 cm2, aus Kunststoff
Einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial zum Aufsetzen auf Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4

W5TLX_ 0,3 1,2 – – – – – 42,75 S

First-/Gratkappe GKK Länge 625 mm, Nutzlänge ca. 525 mm

WBGKX_ 2,5 250 100 (30) – – – 20,24 17,60 S

Mit eingeformtem Schlussboden, für Gratanfang

WBGKB_ 2,6 78 30  (4) – – – 28,64 24,90 E3

Rohrstutzen WS 6 + 6 3⁄4 Aufsetzbar, Stutzen eingeklebt, rund
Dachneigungsbereich 7 ° – 45 °, Höhe des Rohres max. 500 mm
Das mediumführende Rohr ist durch den Rohrstutzen zu führen. Der Stutzendurchmesser ist mind. 10 mm größer als der
Außendurchmesser des mediumführenden Rohres zu wählen.

100 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 482× 690 mm

W5RAO_100*) 8,0 – – – – – – 75,95 F

125 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 482× 690 mm

W5RAO_125*) 8,4 – – – – – – 94,10 F

150 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 482× 690 mm

W5RAO_150*) 8,8 – – – – – – 99,80 F

250 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 659× 1.400 mm

W5RAO_250*) 20,1 – – – – – – 159,05 F

350 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 659× 1.400 mm

W5RAO_350*) 22,7 – – – – – – 162,80 F

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe der Dachneigung erforderlich

Größere Stutzendurchmesser bis max. 500 mm werden in ganze Wellplatten eingeformt. 

Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Alle Stutzen werden ohne Regenschutzhaube geliefert, siehe Seite 50.

Für � 100 mm kann alternativ der Kunststoff-Entlüfterstutzen für Berliner Welle (Seite 55) verwendet werden.

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.
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Farben

U H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Lieferzeiten: E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen

Wellfenster WFN 6

Wellfenster WFN 6 3⁄4

Stahlrahmen für Wellfenster Passend zu Wellfenster WFN 6 und WFN 6 3⁄4
Einschließlich Verglasung (Einscheiben-Sicherheitsglas) und Befestigungsschrauben

Stahlrahmen farbig beschichtet, Öffnung nach oben

WZFEO_ 7,0 – – – – – – 342,00 E3

Stahlrahmen farbig beschichtet, Öffnung seitlich links

WZFEL_ 7,0 – – – – – – 342,00 E3

Abbildung Öffnung seitlich links

Fensteröffnung 500 x 650 mm, Plattenbreite 1.097 mm
Die Lieferung erfolgt immer mit Eckenschnitt für Linksdeckung

Endfeld Firstseite, Plattenlänge 2.500 mm

W6FEF_2500 39,4 197 5 288,25 250,65 E3 303,20 263,65 E3

Endfeld Traufseite, Plattenlänge 2.500 mm

W6FET_2500 39,4 197 5 288,25 250,65 E3 303,20 263,65 F

Endfeld Firstseite, Plattenlänge 2.000 mm

W6FEF_2000 32,4 162 5 259,56 225,70 F 272,67 237,10 F

Endfeld Traufseite, Plattenlänge 2.000 mm

W6FET_2000 32,4 162 5 259,56 225,70 F 272,67 237,10 F

Mittelfeld, Plattenlänge 1.600 mm

W6FEM_1600 27,3 137 5 236,79 205,90 F 248,75 216,30 F

Fensteröffnung 500 x 650 mm, Plattenbreite 1.152 mm
Die Lieferung erfolgt immer mit Eckenschnitt für Linksdeckung

Endfeld Firstseite, Plattenlänge 2.500 mm

W3FEF_2500 41,4 207 5 288,25 250,65 E3 303,20 263,65 E3

Endfeld Traufseite, Plattenlänge 2.500 mm

W3FET_2500 41,4 207 5 288,25 250,65 E3 303,20 263,65 F

Endfeld Firstseite, Plattenlänge 2.000 mm

W3FEF_2000 34,1 171 5 259,56 225,70 F 272,67 237,10 F

Endfeld Traufseite, Plattenlänge 2.000 mm

W3FET_2000 34,1 171 5 259,56 225,70 F 272,67 237,10 F

Mittelfeld, Plattenlänge 1.600 mm

W3FEM_1600 28,7 144 5 236,79 205,90 F 248,75 216,30 F
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Eternit Wellplatten

Profil 8

Lieferzeiten: S Standardartikel

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Wellplatten P8

Traufenfußstück WE 8

Traufenzahnleiste WST 8 Nutzbreite 910 mm, Gesamthöhe 150 mm
Die Verlegung erfolgt stumpf gestoßen nebeneinander.
Die Traufenzahnleisten müssen evtl. bauseits angepasst werden.

W8TZX_150 1,4 700 500 (100) 15,93 13,85 S

Farben

H N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Wellplatten mit Eckenschnitt für 200 mm Höhenüberdeckung und 90 mm Seitenüberdeckung
Deckrichtung nur von rechts nach links, Plattenbreite 1.000 mm, Nutzbreite 910 mm, Profil 130/30

Hinweise
• max. zulässiger Unterstützungsabstand � 1,0 m

Wellplatten 2.500 mm, mit Eckenschnitt

W8PLE_2500 32,6 2.119 65 69,35 60,30 S

Wellplatten 2.000 mm, mit Eckenschnitt

W8PLE_2000 26,1 1.697 65 57,39 49,90 S

Wellplatten 1.600 mm, mit Eckenschnitt

W8PLE_1600 20,9 1.359 65 43,64 37,95 S

Wellplatten 1.250 mm, mit Eckenschnitt

W8PLE_1250 16,3 1.060 65 34,67 30,15 S

Wellplatten 2.500 mm, ohne Eckenschnitt

W8PLX_2500 32,6 2.119 65 69,35 60,30 S

Wellplatten 2.000 mm, ohne Eckenschnitt

W8PLX_2000 26,1 1.697 65 57,39 49,90 S

Wellplatten 1.600 mm, ohne Eckenschnitt

W8PLX_1600 20,9 1.359 65 43,64 37,95 S

Wellplatten 1.250 mm, ohne Eckenschnitt

W8PLX_1250 16,3 1.060 65 34,67 30,15 S

Unverbindliche Kalkulationshilfe; Plattenlänge 2.500 mm; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises

ca. €/m2 Dachfläche 28,81

Muffenlos

150/40 mm

W8TFX_150 2,3 575 250 (60) 26,91 23,40 E3

230/70 mm

W8TFX_230 3,6 900 250 (60) 34,67 30,15 S
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Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Wellfirsthaube WF 8 zweiteilig

Entlüfter-Wellfirsthaube EWF 8

Farben

H N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung

M
em

o-
Co

de

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

St
üc

k

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

Pa
le

tte

St
üc

k/
Ve

rp
ac

ku
ng

 (*
)

he
llg

ra
u

W
20

2
du

nk
el

br
au

n
W

90
1

kl
as

si
kr

ot
W

30
1

du
nk

el
gr

au
W

20
1

Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

mit Eckenschnitt für Linksdeckung, Dachneigungswinkel 7 ° – 55 °, Schenkellänge 350 mm 
Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile ∅ 8 mm finden Sie auf Seite 50.

Unterteil mit Sieb und Niete, Lüftungsquerschnitt 162 cm2

W8EUX_ 5,3 848 160 (50) 61,30 54,10 E3

Oberteil mit Sieb und Niete, Lüftungsquerschnitt 162 cm2

W8EOX_ 5,5 880 160 (50) 61,30 54,10 E3

Dachneigungswinkel 7 ° – 55 °, Schenkellänge 350 mm
Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile ∅ 8 mm finden Sie auf Seite 50.

Unterteil mit Eckenschnitt für Linksdeckung, Innenmuffe links

W8FHU_ 5,1 816 160 (50) 25,70 22,35 S

Oberteil mit Eckenschnitt für Linksdeckung, Außenmuffe rechts

W8FHO_ 5,4 864 160 (50) 25,70 22,35 S

Unterteil ohne Eckenschnitt für Rechtsdeckung, Innenmuffe rechts

W8FHU_-VK 5,4 864 160 (50) 32,32 28,10 E6

Kaltdachfirst P8 Lüftungsquerschnitt je Seite 250 cm2/m
Firstkappe WKF mit Muffe, Nutzlänge 1200 mm, mit Dichtungsprofil ∅ 8 mm dichten

WXFKX_1200 7,6 228 30 – 46,30 S

Maueranschlussstück WA 8 mit Eckenschnitt, 2 Stück je Wellplattenbreite

W8MAE_ 4,5 900 200 (60) 32,89 28,60 S

Kaltdachfirst-Traverse, verzinkt, komplett mit Befestigungsmitteln, mind. 2 Stück je Firstkappe WKF

WZKTXX 0,26 – – – 6,05 S

KST-Abweisprofil P8, je Maueranschlussstück WA ein Abweisprofil

WZKAR8 0,18 – – – 4,80 S

Abschlussboden WKA für Firstkappe WKF

WXABX_ 0,7 70 100 – 23,90 E3

unverbindliche Kalkulationshilfe; Materialkosten auf Basis des Palettenpreises soweit vorhanden

ca. €/m Firstlänge (ohne Abschlussboden) 122,07
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Eternit Wellplatten

Profil 8

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Wellfirsthaube WF 8 einteilig

Farben

H N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Ohne Eckenschnitt

10 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W8FHE_10-300 8,0 800 100 (50) 62,22 54,10 E3

15 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W8FHE_15-300 8,0 800 100 (50) 62,22 54,10 E3

20 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W8FHE_20-300 8,0 800 100 (50) 62,22 54,10 E3

25 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W8FHE_25-300 8,0 800 100 (50) 62,22 54,10 E3

30 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W8FHE_30-300 8,0 720 90 (50) 62,22 54,10 E3

35 ° – 55 °, Schenkellänge 300 mm, handgeformt

W8FHE_-300*) 8,0 560 70 (50) 62,22 54,10 F

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe des Dachneigungswinkels erforderlich (immer auf volle 5 ° aufrunden)

Bei Verwendung von einteiligen Wellfirsthauben ist eine Dachseite in Linksdeckung, 
die zweite Dachseite in Rechtsdeckung auszuführen.

Wellpulthaube WP 8

Maueranschlussstück WA 8

Innenwinkel 90 °

Mit Eckenschnitt für Linksdeckung, Innenmuffe links

W8PHE_ 6,1 1.220 200 (60) 43,64 37,95 S

Ohne Eckenschnitt für Rechtsdeckung, Innenmuffe rechts

W8PHL_ 6,1 1.220 200 (60) 53,82 46,80 E6

Mit Eckenschnitt für Linksdeckung, Außenmuffe rechts

W8MAE_ 4,5 900 200 (60) 32,89 28,60 S

Ohne Eckenschnitt für Rechtsdeckung, Außenmuffe links

W8MAL_ 4,5 900 200 (60) 40,65 35,35 E6
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Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Einfacher Giebelwinkel GW

Farben

H N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Ohne Muffe

Länge 2.500 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_2500 19,5 1.463 75 (50) 96,89 84,25 S

Länge 2.000 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_2000 16,0 1.200 75 (50) 86,14 74,90 S

Länge 1.600 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_1600 12,5 938 75 (50) 63,37 55,10 S

Länge 1.250 mm, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3X_1250 9,5 1.425 150 (50) 54,40 47,30 S

Einfacher Giebelwinkel mit Schenkellänge 300/200 mm ist verfügbar. Preis und Lieferzeit erhalten Sie auf Anfrage.

Einfacher Giebelwinkel Maueranschluss GWA links, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3MLX-A 3,6 72 20 – 30,75 F

Einfacher Giebelwinkel Maueranschluss GWA rechts, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3MRX-A 3,6 72 20 – 30,75 F

Passend zu Maueranschlussstück WA 8

Einfacher Giebelwinkel Pultabschluss GWP links, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3PLX-A 4,5 90 20 – 36,05 F

Einfacher Giebelwinkel Pultabschluss GWP rechts, Schenkellänge 300/300 mm

WXG3PRX-A 4,5 90 20 – 36,05 F

Passend zu Wellpulthaube WP 8

Einfacher Giebelwinkel Übergangshaube GWH, Schenkellänge 300/300 mm
Auch geeignet als Firstabschluss bei einteiligen Wellfisthauben

WXG3H_*) 5,2 130 25 – 45,05 F

Einfacher Giebelwinkel Firstabschluss GWF, Oberteil, Schenkellänge 300/360 mm

W8G3O_ 4,1 164 40 – 26,00 S

Einfacher Giebelwinkel Firstabschluss GWF, Unterteil, Schenkellänge 300/360 mm

W8G3U_ 4,0 160 40 – 26,00 S

Passend zu 2-teiliger Wellfirsthaube WF 8, 7 ° – 55 °

*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels und der Ausführung (geklebt oder geformt) erforderlich
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Eternit Wellplatten

Profil 8

First-/Gratkappe GKK

Farben

H N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Länge 625 mm, Nutzlänge ca. 525 mm

WBGKX_ 2,5 250 100 (30) 20,24 17,60 S

Mit eingeformtem Schlussboden, für Gratanfang

WBGKB_ 2,6 78 30  (4) 28,64 24,90 E3

Turbolüfter TL 8 Lüftungsquerschnitt 80 cm2, aus Kunststoff
Einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial zum Aufsetzen auf Wellplatten Profil 8

W8TLX_ 0,3 1,2 – – 42,75 S

Hinweis

Für Wellplatten Profil 8 können Wellübergangsstücke WWS und Wellüber -
gangs hauben WWH mit Schenkellänge 300 mm in geklebter Ausführung
geliefert werden. Bei der Bestellung ist die Angabe des himmelseitigen
 Öffnungswinkels erforderlich. 
Preise und Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage.

Wandwulstwinkel WWW Länge 2.500 mm, mit Innenmuffe 200 mm

WXWWX_2500 26,2 524 20 181,82 158,10 F

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.
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Lieferzeiten: E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

Rohrstutzen WS 8

Wellfenster WFN 8

Stahlrahmen für Wellfenster

Aufsetzbar, Stutzen eingeklebt, rund
Dachneigungsbereich 7 ° – 40 °, Höhe des Rohres max. 500 mm
Das mediumführende Rohr ist durch den Rohrstutzen zu führen. Der Stutzendurchmesser ist mind. 10 mm größer als der
Außendurchmesser des mediumführenden Rohres zu wählen.

125 mm lichte Stutzenweite d, Grundplatte 480× 1.130 mm

W8RAO_125*) 10,2 – – – 103,00 F

Andere Stutzendurchmesser können gefertigt werden. Preise und Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage.
*) Fertigungsartikel, zusätzlich Angabe der Dachneigung erforderlich
Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Alle Stutzen werden ohne Regenschutzhaube geliefert, siehe Seite 50.

Fensteröffnungen 500× 650 mm, Plattenbreite 1000 mm
Die Lieferung erfolgt immer mit Eckenschnitt für Linksdeckung.

Mittelfeld, 2.500 mm

W8FEM_2500 39,0 195 5 388,13 337,50 F

Farben

H N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Passend zu Wellfenster WFN 8
Einschließlich Verglasung (Einscheiben-Sicherheitsglas) und Befestigungsschrauben

Stahlrahmen farbig beschichtet, Öffnung nach oben

WZFEO_ 7,0 – – – 342,00 E3

Stahlrahmen farbig beschichtet, Öffnung seitlich links

WZFEL_ 7,0 – – – 342,00 E3

Abbildung Öffnung seitlich links



Preise in EUR/Stück

Farbcodierung

M
em

o-
Co

de

Ab
m

es
su

ng

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

St
üc

k

St
üc

k/
Ve

rp
ac

ku
ng

ne
ut

ra
l

Preisliste Dach 2015 48 Eternit Wellplatten

Eternit Wellplatten

Zubehör

Sechskant-Holzschrauben

Kaltdachfirst Zubehör

Sechskant-Holzschrauben für Eternit Wellplatten auf Holz-Unterkonstruktion.
Schlüsselweite 12 mm oder TX40, komplett mit Pilzdichtung und kleiner Kappe, die Wellplatten sind mit �11 mm vorzubohren
Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-31.4-174 für Eternit Wellplatten Profil 5, 6 und 6 3⁄4
Standardbefestigung für Wellplatten Profil 5, 6 und 6 3⁄4 = 8 × 120 
Standardbefestigung für Wellplatten Profil 8 = 8 × 100

Sechskant-Holzschrauben – verzinkt

WZS8XX100 8×�100 0,036 100 0,43

WZS8XX120 8×�120 0,040 100 0,44

WZS8XX130 8×�130 0,042 100 0,45

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 100 Schrauben.

Kaltdachfirst-Traverse inklusive Befestigungsmittel

1×�Kaltdachfirst-Traverse, 1×�Schraube M7×�45, 1×�Pilzdichtung, 

2×�Schraube M7×�30, 2×�Mutter M7, 2×�Unterlegscheibe 20 mm

WZKTXX verzinkt 0,262 1 6,05

WZKTXXA Edelstahl 0,262 1 11,90

Kunststoff-Abweisprofil, je Wellplattenbreite wird 1 Abweisprofil je Dachseite benötigt

WZKAR5 Profil 5 0,185 100 4,15

WZKAR6 Profil 6 + 6 3⁄4 0,190 100 4,70

WZKAR8 Profil 8 0,185 100 4,80

Bohrbefestiger für Stahl-UK Selbstbohrende Befestigungsmittel für Eternit Wellplatten auf Stahl-Unterkonstruktion bis zu einer Stärke von 6 mm.
Bohrbefestiger in der Länge 160 mm werden bei Verlegung der Wellplatten auf dem Dämmelement 
Etertherm-W-PUR+ oder für Wellplatten Thermowell benötigt. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-31.4-174 für Eternit Wellplatten Profil 5, 6 und 6 3⁄4

Bohrbefestiger – Edelstahl – für Eternit Wellplatten Profil 5, 6 und 6 3⁄4

WZSSA2110 6,3×�110 0,028 50 1,25

WZSSA2160 6,3×�160 0,047 50 1,65

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 50 Schrauben.

Bohrbefestiger für Holz-UK Selbstbohrende Befestigungsmittel für Eternit Wellplatten auf Holz-Unterkonstruktion.
Bohrbefestiger in den Längen 180 mm und 210 mm werden bei Verlegung der Wellplatten auf dem Dämmelement 
Etertherm-W-PUR+ oder für Wellplatten Thermowell benötigt. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-31.4-174 für Eternit Wellplatten Profil 5, 6 und 6 3⁄4

Bohrbefestiger – verzinkt – für Eternit Wellplatten Profil 5, 6 und 6 3⁄4

WZSBXX130 6,5×�130 0,030 100 0,62

WZSBXX180 6,5×�180 0,050 100 0,83

WZSBXX210 6,5×�210 0,070 100 1,00

Bohrbefestiger – Edelstahl – für Eternit Wellplatten Profil 5, 6 und 6 3⁄4

WZSBA2130 6,5×�130 0,033 100 1,05

WZSBA2180 6,5×�180 0,053 100 1,25

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 100 Schrauben.

Faserzement-Kippdübel Kippdübel mit Dichtscheibe für Eternit Wellplatten und Formteile; Vorbohren mit ∅ 13 mm erforderlich
Schraubenlänge 80 mm

WZSDXX080 6,0×�80 0,030 100 1,65

Neu von Eternit 
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Einhängehaken

Kunststoff-Siebkasten

Niet Kunststoff
Ersatzbedarf für Entlüfter-Wellfirsthauben EWF

WZNIXX 0,001 – 1 – – – – – 1,30

Die Befestigungslöcher im Formteil oder der Wellplatte sind im � 8 mm vorzubohren

Traufenlüftungskamm TK Kunststoff, schwarz
Länge 1,0 m

WZTLKX 0,100 – 10 – – – – – 1,15

Lüftungsquerschnitt im eingebauten Zustand bei Profil 5, Profil 6 und Profil 6 3⁄4: 200 cm2/m
Lüftungsquerschnitt im eingebauten Zustand bei Profil 8: 120 cm2/m

Farben

H D N K B

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Kunststoff-Sieb Lüftungsquerschnitt 162 cm2

Ersatzbedarf für Entlüfter-Wellfirsthauben EWF

Profil 5, Profil 6 und Profil 6 3⁄4

W5SIXX 0,040 – 1 – – – – – 3,50

Profil 8

W8SIXX 0,030 – 1 – – – – – 3,50

Lichtkuppel-Aufsetzkranz Passend zu Eternit Wellplatten sind Aufsetzkränze aus GFK (Glasfaser-verstärkter Kunststoff) oder Aluminium für Licht -
kuppeln verfügbar. Diese Aufsetzkränze sind für die Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6 3⁄4 und Profil 8 erhältlich.
Den Vertrieb der Lichtkuppel-Aufsetzkränze und der dazu passenden Lichtkuppeln und Rauchabzüge erfolgt durch die Firma:

Eternit Flachdach GmbH
Berghäuschensweg 77
41464 Neuss
Telefon (0 21 31) 183 0
Fax (0 21 31) 183 300
www.eternit-flachdach.de

Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Lüftungsquerschnitt 122 cm2

Ersatzbedarf für Entlüfter-Wellfirsthauben EWF

Profil 5, Profil 6 und Profil 6 3⁄4

W5SKX_ 0,250 – 1 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 –

Einhängehaken für Wellplatten, Edelstahl, aus Flachstahl 15×�3 mm, Länge 200 mm

Bedarf 2 Stück pro Wellplatte

WZHAEH 0,100 – 100 – – – – – 3,50

Erforderlich bei Wandanwendung von Eternit Wellplatten zur statischen Abtragung der Eigenlasten der Wellplatten. 
Der Einsatz der Einhängehaken wird auch bei Dacheindeckungen ab 30 ° Dachneigung als Montagehilfe empfohlen.



Preisliste Dach 2015 50 Eternit Wellplatten

Eternit Wellplatten

Zubehör

Farben

H D N K

Preise in EUR/Rolle

Farbcodierung
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Eternit Dichtungsprofil

Dichtungsprofil ∅ 8 mm, oliv eingefärbt
Zur Abdichtung der Höhenüberdeckung bei Wellplatten Profil 5, Profil 8 und Berliner Welle
Pro Rolle: 64 Stränge à 1,3 m = 83,2 m

WZPR58 8,400 – 64 – – – – 47,90

Dichtungsprofil ∅ 8 mm, oliv eingefärbt 
Zur Abdichtung der Höhenüberdeckung bei Wellplatten Profil 6 und Profil 6 3⁄4
Pro Rolle: 56 Stränge à 1,5 m = 84,0 m

WZPR68 8,400 – 56 – – – – 43,80

Dichtungsprofil ∅ 10 mm, rot eingefärbt
Zur Abdichtung der Höhenüberdeckung bei Wellplatten
Pro Rolle: 42 Stränge à 1,5 m = 63,0 m

WZPR10 8,081 – 42 – – – – 58,70

Prestik-R-Sonderprofil mit Alu-Einlage, rot eingefärbt
Zur Abdichtung der Seitenüberdeckung bei Wellplatten Profil 5 und Profil 6
Pro Rolle: 2 Stränge à 10,0 m = 20,0 m

WZPRAE 4,300 – 20,0 m – – – – 48,95

Lieferzeiten: E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen

Farbcodierung

Farben

H N K D B

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P LM
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Regenschutzhauben Rund, zum Aufsetzen auf Rohrstutzen WS
Das Eintreiben von Flugschnee und Treibregen ist auch mit Regenschutzhaube nicht vollständig auszuschließen.

LORHX_100 100 0,7 1 – 45,85 E3

LORHX_125 125 0,9 1 – 53,95 E3

LORHX_150 150 1,4 1 – 54,60 E3

LORHX_250 250 3,5 1 – 71,05 E3

LORHX_350 350 7,5 1 – 112,75 E3

Befestigungsschrauben, verzinkt, werden mitgeliefert.
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Material

P H L

Preise in EUR/Stück

Materialcodierung
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Lichtwellplatten Profil 5

3.100 W5EP_X3100 6,2 1.860 300 30,90 – –

2.500 W5EP_X2500 5,0 1.500 300 27,30 – –

2.000 W5EP_X2000 4,0 1.200 300 20,90 – –

1.600 W5EP_X1600 3,2 960 300 15,85 – –

1.250 W5EP_X1250 2,5 750 300 15,35 – –

Zubehör

Lichtwellplatten Profil 6

2.500 W6EP_X2500 6,0 (6,2) 1.800 (930) 300 (150) 31,40 60,75 60,75

2.000 W6EP_X2000 4,8 (4,9) 1.440 (735) 300 (150) 25,25 48,40 48,40

1.600 W6EP_X1600 3,8 (3,9) 1.140 (585) 300 (150) 19,55 39,15 39,15

1.250 W6EP_X1250 3,0 (3,1) 900 (465) 300 (150) 15,55 30,40 30,40

In (Klammern) die Angaben für Lichtwellplatten aus PVC 1,5 mm.

Lichtwellplatten Profil 6 3⁄4

2.500 W3EP_X2500 5,2 (6,5) 1.560 (975) 300 (150) 31,40 60,75 60,75

2.000 W3EP_X2000 4,2 (5,2) 1.260 (780) 300 (150) 25,25 48,40 48,40

1.600 W3EP_X1600 3,3 (4,1) 990 (615) 300 (150) 19,55 39,15 39,15

1.250 W3EP_X1250 2,6 (3,2) 780 (480) 300 (150) 15,55 30,40 30,40

In (Klammern) die Angaben für Lichtwellplatten aus PVC 1,5 mm.

Lichtwellplatten Profil 8

2.500 W8EP_X2500 4,8 1.440 300 32,45 – –

2.000 W8EP_X2000 3,8 1.140 300 25,75 – –

1.600 W8EP_X1600 3,0 900 300 20,50 – –

1.250 W8EP_X1250 2,4 720 300 16,05 – –

Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Hinweise: Durch die Verwendung von lichtstreuenden PVC Lichtwellplatten wird eine Blendwirkung durch Sonnenlicht nahezu ausgeschlossen, Schlagschatten werden
vermieden und die Ausleuchtung des Innenraums nimmt deutlich zu, des weiteren wird die Aufheizung im Gebäude spürbar reduziert.
Auf Anfrage sind auch Wellplatten Profil 5 in PVC 1,5 mm erhältlich, auch in der lichtstreuenden Ausführung.
Bei Verwendung von PVC Lichtwellplatten sind unbedingt die Auflagerflächen (z.B. Unterkonstruktion, Faserzement-Wellplatten) entweder weiß zu streichen
(lösungsmittelfrei, PVC-hart verträglich), oder mit weißem Abdeckband (UV-beständig, einseitig klebend; z.B. Plaster-Tape F32, Fa. Paul Kuhn, Helmertstr. 23,
68219 Mannheim, Tel. 0621-87790) zu behandeln. Als Dichtungsband kann ein weißes, einseitig klebendes, UV-beständiges und PVC-hart-verträgliches
Dichtungs band (z.B. ISO-Zell PE-Band 5 x 20 mm, ISO-Chemie GmbH, Röntgenstr. 12, 73431 Aalen, Tel. 0 73 61-9 49 00) verwendet werden.
Eternit Lichtwellplatten aus PVC in der Dicke 1,5 mm werden mit einer speziellen Oberflächenvergütung geliefert. Dadurch wird eine deutlich verbesserte
Langzeit resistenz gegen UV-Strahlung und sauren Regen erreicht. Die hohe Transparenz und Schlagzähigkeit der Lichtwellplatte bleiben so langfristig erhalten.
Die vergütete Oberfläche wird speziell gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung ist spätestens nach Verlegung der Lichtwellplatten zu entfernen.

Distanzschraube 6 x 100 mm A2 für 1-schalige Lichtwellplatten bis 2 mm Stärke im Profil 5, 6, 6 3⁄4

Lichtwellplatten sind mit � 12 mm vorzubohren

Die schnellste und einfachste Methode Lichtwellplatten auf Holz-Unterkonstruktion sicher zu befestigen!

WZEPDSP5 0,025 2,60 100 1,50 – –

Abstandhalter für 1-schalige Lichtwellplatten Profil 8

WZAHP8 0,013 1,95 150 0,60 – –

Klemmbefestiger für die Überdeckungsbereiche von 1-schaligen Lichtwellplatten, nichtrostend

Lichtwellplatten sind mit � 9 mm vorzubohren, nur für Handmontage geeignet

WZSKLX 0,020 2,00 100 0,99 – –

Neu von Eternit 
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Eternit Kurzwellplatten

Berliner Welle

Farben

N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung
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Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen (*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.

Berliner Welle

First-/Gratkappe GKK

Traufenzahnleiste WST 5 Nutzbreite 873 mm, Gesamthöhe 150 mm
Die Traufenzahnleisten müssen evtl. bauseits angepasst werden.
Die Verlegung erfolgt stumpf gestoßen nebeneinander.

W5TZX_150 1,2 600 500 (100) 14,38 12,50 S

Traufenfußstück WE 5 Nutzbreite 873 mm, Abdeckhöhe 70 mm
Mit seitlicher Überlappung der ebenen Schenkel

230/70 mm

W5TFN_230 3,6 900 250  (60) 31,11 27,05 S

Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Bitte beachten: Die Lieferung der Kurzwellplatten erfolgt ab sofort ohne Glockenschrauben.
Diese sind bitte separat zu bestellen!

Plattenbreite 920 mm, Nutzbreite 873 mm, Profil 177/51

Typ L, Profil 5, Länge 625 mm, mit Eckenschnitt und mit Bohrungen, Bedarf ca. 2,3 Kurzwellplatten/m²

WBPLL_ 8,2 1.230 150 (75) 11,27 9,80 S

Typ 0, Profil 5, Länge 625 mm, ohne Eckenschnitt

WBPL0_ 8,2 1.230 150 (75) 11,16 9,70 S

Typ 0A, Profil 5, Länge 830 mm, ohne Eckenschnitt

WBPLA_ 10,9 1.635 150 (75) 14,95 13,00 S

Für Reparaturzwecke, Plattenbreite 1.097 mm, Nutzbreite 1.050 mm, Profil 177/51

Typ 0, Profil 6, Länge 625 mm, ohne Eckenschnitt

WBPL0_-P6 8,6 1.230 150 (75) 13,92 12,10 E3

Typ 0A, Profil 6, Länge 830 mm, ohne Eckenschnitt

WBPLA_-P6 11,4 1.710 150 (75) 18,52 16,10 E3

Länge 625 mm, Nutzlänge ca. 525 mm

WBGKX_ 2,5 250 100  (30) 20,24 17,60 S

mit eingeformtem Schlussboden, für Gratanfang

WBGKB_ 2,6 78 30   (4) 28,64 24,90 E3

Eternit Glockenschrauben Glockenschraube 5/115 aus Edelstahl mit farbigem Kopf und mit Dichtungsscheibe zur Befestigung der Kurzwellplatten 
Berliner Welle auf Holz-Unterkonstruktion, Bedarf ca. 2,5 Stück/Kurzwellplatte
Das zur Befestigung erforderliche Torx-Innenprofil T25 wird mitgeliefert.

WZGSA_-25 0,012 0,3 25 – 0,65 S

WZGSA_-100 0,012 1,2 100 – 0,65 S

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 25 oder 100 Schrauben.
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Wellfirsthaube WF 5
zweiteilig

Wellpulthaube WP 5 Linksdeckend, Innenwinkel 78,5 °
Für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten

W5PHE_ 6,3 252 40 39,45 34,30 S

Maueranschlussstück WA 5 Linksdeckend, für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten

W5MAE_ 4,2 840 200 (60) 31,11 27,05 S

Wellübergangsstück WWS 5 Ohne Eckenschnitt, für Öffnungswinkel � 180 ° 
Standardausführung geklebt, Schenkellänge 300/300 mm

W5USX_*) 8,4 252 30 – 68,90 F

Bei Öffnungswinkeln � 115 ° wird ein Zwischenstück eingeklebt.

*) Fertigungsartikel, zusätzliche Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels erforderlich (immer auf volle 5 ° aufrunden)

Wellübergangshaube WWH 5 Ohne Eckenschnitt, für Öffnungswinkel � 180 ° 
Standardausführung geklebt, Schenkellänge 300/300 mm

W5UHX_*) 9,1 273 30 – 68,90 F

Bei Öffnungswinkeln � 240 ° wird ein Zwischenstück eingeklebt.

*) Fertigungsartikel, zusätzliche Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels erforderlich (immer auf volle 5 ° aufrunden)

Eternit Kurzwellplatten

Berliner Welle

Farben

N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Dachneigungswinkel 10 ° – 45 °, Schenkellänge 315 mm
Für Links- und Rechtsdeckung der Wellplatten
Die zur Verlegung erforderlichen Dichtungsprofile ∅ 8 mm finden Sie auf Seite 50.

Unterteil, rechtsdeckend

W5FHU_ 5,3 848 160 (50) 23,92 20,80 S

Oberteil, linksdeckend

W5FHO_ 5,4 864 160 (50) 23,92 20,80 S

Wellgiebelwinkel WGWK Konisch, ohne Muffe, zum Aufdecken

Typ links, 625 mm

WBWGL_625 5,2 520 100 40,08 34,85 S

Typ rechts, 625 mm

WBWGR_625 5,2 520 100 40,08 34,85 S

Typ links, 830 mm

WBWGL_830 6,6 330 50 53,25 46,30 S

Typ rechts, 830 mm

WBWGR_830 6,6 330 50 53,25 46,30 S

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

(*) Ab der in Klammern angegebenen Menge gilt bereits der Palettenpreis.



Wellgiebelwinkel
Maueranschluss WGWA K

Wellgiebelwinkel 
Übergangshaube WGWH K
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Turbolüfter TL  5 Lüftungsquerschnitt 80 cm2, aus Kunststoff
Einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial, zum Aufsetzen auf Kurz-Wellplatten

W5TLX_ 0,3 1,2 4 – 42,75 S

Passend zu Wellübergangshaube WWH 5

Links

WBWGHL_*) 4,7 24 5 – 51,95 F

Rechts

WBWGHR_*) 4,7 24 5 – 51,95 F

*) Fertigungsartikel, zusätzliche Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels und der Ausführung (geklebt oder geformt) erforderlich

Passend zu Maueranschlussstück WA 5

Links

WBWGML_ 3,1 16 5 – 41,10 F

Rechts

WBWGMR_ 3,1 16 5 – 41,10 F

Eternit Kurzwellplatten

Berliner Welle

Lieferzeiten: S Standardartikel E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen F Fertigungsartikel: auf Anfrage

Wellgiebelwinkel
 Übergangsstück WGWS K

Passend zu Wellübergangsstück WWS 5

Links

WBWGSL_*) 4,8 24 5 – 51,95 F

Rechts

WBWGSR_*) 4,8 24 5 – 51,95 F

*) Fertigungsartikel, zusätzliche Angabe des himmelseitigen Öffnungswinkels und der Ausführung (geklebt oder geformt) erforderlich

Farben

N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Wellgiebelwinkel
Pultabschluss WGWP K

Passend zu Wellpulthaube WP 5

Links

WBWGPL_ 3,6 18 5 – 45,25 E3

Rechts

WBWGPR_ 3,6 18 5 – 45,25 E3

Wellgiebelwinkel
Firstabschluss WGWF K

Passend zu 2-teiliger Wellfirsthaube WF 5

Oberteil

WBWGO_ 4,0 120 30 28,69 24,95 S

Unterteil

WBWGU_ 3,8 114 30 28,69 24,95 S
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First-/Gratlüftungsrolle
Eterroll

First-/Gratlüftungsrolle, Verbundmaterial aus PP und Aluminium, selbstklebend
Länge 5 m, Breite 390 mm, Lüftungsquerschnitt ~ 135 cm2/m

WZFGN_ 2,5 10 4 – 59,25 S

Eternit Kurzwellplatten

Berliner Welle

Dachdurchgänge

Wellfenster Aus Metall, Grundplatte 1.125× 920 mm im Profil 5, Öffnung 440× 540 mm
Für Rechts- oder Linksdeckung, Öffnungsrichtung links/rechts umbaubar, mit Einscheiben-Sicherheitsglas

WBFEM_ 12,0 – 1 – 473,80 S

Farben

N K D

Preise in EUR/Stück

A = Anbruchpreis, P = Palettenpreis, L = Lieferzeit
A P L

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Grundplatte 482× 601 mm, mit Entlüfterstutzen ∅ 100 mm aus Kunststoff, für Dachneigung 10 ° – 40 °, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette

WBESX_100 3,4 – 1 – 61,10 S

Grundplatte 482× 601 mm, mit Antennendurchgang ∅ 22 – 75 mm aus Kunststoff, für Dachneigung 10 ° – 40 °

WBADX_ 1,9 – 1 – 43,60 S

Grundplatte 482× 601 mm aus Kunststoff, für Entlüfterstutzen, Solar-, Thermen- oder Antennendurchgang

WBGPX_ 1,4 – 1 – 27,10 S

Weiteres Zubehör siehe Seite 74

Lieferzeiten: S Standardartikel

Preise in EUR/ROLLE
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ETERNIT DACHSTEINE

Verona Seite 58

Heidelberg Seite 62

Göteborg Seite 66

Kapstadt Seite 70

Zubehör Seite 74

Dachschmuck Seite 79



Farben
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Preise in EUR/1.000 Stück
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Eternit Dachsteine

Verona

Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Normalstein Deckbreite 300 mm, für Lattabstand 310 – 345 mm je nach Dachneigung
Regeldachneigung 22 °, Mindestdachneigung 10 °, Bedarf ca. 10 Stück/m2

HVNOX_ 40 4,7 770,00 810,00
Eternit Sturmklammern zur sicheren Befestigung der Dachsteine gemäß der aktuellen Fachregeln des ZVDH finden
Sie auf Seite 78. Bei der Ermittlung der benötigten Anzahl an Sturmklammern unterstützen wir Sie gern. Im Internet
finden Sie unter www.eternit.de ein Berechnungstool.

Formbedingt ist für den Dachstein Verona kein Halbstein verfügbar. Dies ist bereits während der Planung zu berück -
sichtigen. In Ausnamefällen kann der Halbstein des Dachsteins Göteborg, siehe Seite 66, verwendet werden.

Lüfterstein Lüftungsquerschnitt 33 cm2

HVELX_13 18 5,1 12,85 13,35

Jumbostein Deckbreite 600 mm

HVNOJ_ 30 9,0 5,40 5,60
Der Eternit Jumbostein eignet sich durch seine extra große Deckbreite ideal für die Ausbildung von Anschlüssen wie
z.B. Kehlen, Graten oder schräg laufenden Ortgängen, oder zum einfachen Ausgleichen an Gauben, Schornsteinen 
und Dachfenstern.

Giebelsteine

Preise in EUR/Stück

Abdeckhöhe aller Giebelsteine 85 mm, Bedarf ca. 3 Stück/m

Rechts, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 345 mm

HVGRX_90 15 7,5 8,75 9,05

Links, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 345 mm

HVGLX_90 15 7,5 8,75 9,05

Rechts, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HVGRX_120 15 7,5 8,75 9,05

Links, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HVGLX_120 15 7,5 8,75 9,05

Preise und Lieferzeiten für Dachsteine in Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage.



Eternit Dachsteine

Verona
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First-/Gratstein/
Firstabschluss-/Gratanfangstein

Funktionssteine

Dachschmuck, passend zu unseren Eternit Dachsteinen, finden Sie auf Seite 79.

First-/Gratstein, Länge 450 mm, Bedarf ca. 2,5 Stück/m

HZFGX_ 40 4,1 6,40 6,60

Die passenden First-/Gratklammern finden Sie auf Seite 77, First-/Gratlüftungsrolle Eterroll auf Seite 75.

Firstdiskus mit Metallbügel zur einfachen und sicheren Befestigung

HZFDX_13 2 3,3 11,65 11,95

Gratanfangstein, Länge 450 mm, einschließlich Befestigungsschraube und Kunststoffkappe

HZGAX_13 1 1,7 24,90 25,95

Walmkappe mit 3 Abgängen, passend zum halbrunden First-/Gratstein

Die Walmkappe wird an der Firstlatte geschraubt und zusätzlich mit 2 First-/Gratklammern gesichert.

HZWKX_13 1 1,1 52,00 54,10

Zeltdachspitze mit 4 Abgängen, passend zum halbrunden First-/Gratstein

Die Befestigung erfolgt mit 4 First-/Gratklammern.

HZZDS_15 1 1,4 52,00 54,10

Bei allen Funktionssteinen ist der Einbau einer zusätzlichen Mittelunterstützung erforderlich.

Mit Metallaufsatz für Laufrost Breite 250 mm

HVFBX_ 8 8,2 23,85 24,90

Mit Steigtritt

HVFTX_ 8 8,6 45,60 46,65

Mit Schneefangstütze für Rundholz ∅ 140 mm

HVFRX_ 6 7,0 29,70 30,75

Mit Schneefangstütze für Schneefanggitter Höhe 200 mm

HVFSX_ 6 7,0 29,70 30,75

Mit Schneefangstütze für 2 Rundrohre aus Metall ∅ 32 mm

HVFUX_ 6 7,0 29,70 30,75

Zubehör für Funktionssteine, wie Laufroste und Schneefanggitter, finden Sie ab Seite 76.
Bei der Ermittlung des erforderlichen Abstandes der Scheefangstützen unterstützen wir Sie gern. 

Farben

D K T GT GD

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Neu von Eternit 
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Eternit Dachsteine

Verona

Pultsteine/-giebelsteine

Knicksteine

Innenwinkel 75 °, Abdeckhöhe Pult 110 mm
Verkürzung des Lattabstandes um 60 mm gegenüber dem Flächen-Lattabstand

Pultstein

HVNOP_13 12 6,1 14,85 15,35

Pultgiebel rechts

HVGRP_13 6 9,2 19,80 20,55

Pultgiebel links

HVGLP_13 6 9,2 19,80 20,55

Schenkellänge max. 280 mm, an der Unterseite der Dachsteine gemessen

Normalstein*)

HVNOK_ 1 � 7,0 26,80 27,80

Abdeckhöhe 85 mm
Giebelstein rechts, Ausstich 90 mm*)

HVGRK_90 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein links, Ausstich 90 mm*)

HVGLK_90 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein rechts, Ausstich 120 mm*)

HVGRK_120 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein links, Ausstich 120 mm*)

HVGLK_120 1 � 13,0 31,95 33,50

*) Fertigungsartikel, bei Bestellung himmelseitigen Öffnungswinkel und Schenkellängen angeben

Farben

D K T GT GD

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.
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Zubehör für Dachstein Verona

Lichtstein aus Kunststoff, einschließlich Befestigungsmaterial

HVLICX 1 0,7 15,60 –

neutral

Durchgangsstein mit Antennendurchgang ∅ 22 – 75 mm aus PVC, für Dachneigung 20 ° – 50 °

HVADX 1 1,0 28,15 –

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen DN 100 aus PVC mit integrierter Kondensatrückführung, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette, für Dachneigung 20 ° – 50 °

HVESX_100 1 1,6 45,85 –

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen DN 125 aus PVC mit integrierter Kondensatrückführung, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette, für Dachneigung 15 ° – 45 °

Der Durchmesser des Entlüfterrohrs verkleinert sich zum oberen Luftaustritt von DN 125 auf DN 100. Dadurch kann

eine Lüftungsleitung DN 125 problemlos angeschlossen werden, ohne dass die Entlüftungsleistung beeinträchtigt wird.

HVESX_125 1 1,8 51,10 –

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen flach DN 100 aus PVC, 

einschließlich flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette

HVKUX_100 1 1,8 43,20 –

Grundplatte aus PVC für Entlüfterstutzen, Solar-, Thermen- oder Antennendurchgang

HVGPX_ 1 0,7 12,20 –

Passendes Zubehör auf Seite 74.

Farben

D K T GT GD

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.
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Eternit Dachsteine

Heidelberg

Normalstein Deckbreite 300 mm, für Lattabstand 310 – 345 mm je nach Dachneigung
Regeldachneigung 22 °, Mindestdachneigung 10 °, Bedarf ca. 10 Stück/m2

HENOX_ 40 4,5 770,00 810,00
Eternit Sturmklammern zur sicheren Befestigung der Dachsteine gemäß der aktuellen Fachregeln des ZVDH finden
Sie auf Seite 78. Bei der Ermittlung der benötigten Anzahl an Sturmklammern unterstützen wir Sie gern. Im Internet
finden Sie unter www.eternit.de ein Berechnungstool.

Halbstein Deckbreite 150 mm

HEHAX_ 40 2,4 2,00 2,10

Lüfterstein Lüftungsquerschnitt 36 cm2

HEELX_13 12 6,0 12,85 13,35

Jumbostein Deckbreite 450 mm

HENOJ_ 30 7,5 5,40 5,60
Der Eternit Jumbostein eignet sich durch seine extra große Deckbreite ideal für die Ausbildung von Anschlüssen, 
z.B. an Kehlen, Graten oder schräg laufenden Ortgängen, oder zum einfachen Ausgleichen an Gauben, Schornsteinen 
und Dachfenstern.

Preise in EUR/Stück

Farben
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Preise in EUR/1.000 Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Preise und Lieferzeiten für Dachsteine in Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage.

Giebelsteine Abdeckhöhe aller Giebelsteine 85 mm, Bedarf ca. 3 Stück/m

Rechts, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 345 mm

HEGRX_90 15 7,5 8,75 9,05

Links, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 345 mm

HEGLX_90 15 7,5 8,75 9,05

Rechts, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HEGRX_120 15 7,5 8,75 9,05

Links, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HEGLX_120 15 7,5 8,75 9,05
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Funktionssteine

First-/Gratstein/
Firstabschluss-/Gratanfangstein

Farben

D N Z K I GK GD GT

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Dachschmuck, passend zu unseren Eternit Dachsteinen, finden Sie auf Seite 79.

First-/Gratstein, Länge 450 mm, Bedarf ca. 2,5 Stück/m

HZFGX_ 40 4,1 6,40 6,60

Die passenden First-/Gratklammern finden Sie auf Seite 77, First-/Gratlüftungsrolle Eterroll auf Seite 75.

Firstdiskus mit Metallbügel zur einfachen und sicheren Befestigung

HZFDX_13 2 3,3 11,65 11,95

Gratanfangstein, Länge 450 mm, einschließlich Befestigungsschraube und Kunststoffkappe

HZGAX_13 1 1,7 24,90 25,95

Walmkappe mit 3 Abgängen, passend zum halbrunden First-/Gratstein

Die Walmkappe wird an der Firstlatte geschraubt und zusätzlich mit 2 First-/Gratklammern gesichert.

HZWKX_13 1 1,1 52,00 54,10

Zeltdachspitze mit 4 Abgängen, passend zum halbrunden First-/Gratstein

Die Befestigung erfolgt mit 4 First-/Gratklammern.

HZZDS_15 1 1,4 52,00 54,10

Bei allen Funktionssteinen ist der Einbau einer zusätzlichen Mittelunterstützung erforderlich.

Mit Metallaufsatz für Laufrost Breite 250 mm

HEFBX_ 8 8,2 23,85 24,90

Mit Steigtritt

HEFTX_ 8 8,6 45,60 46,65

Mit Schneefangstütze für Rundholz ∅ 140 mm

HEFRX_ 6 7,0 29,70 30,75

Mit Schneefangstütze für Schneefanggitter Höhe 200 mm

HEFSX_ 6 7,0 29,70 30,75

Mit Schneefangstütze für 2 Rundrohre aus Metall ∅ 32 mm

HEFUX_ 6 7,0 29,70 30,75

Zubehör für Funktionssteine, wie Laufroste und Schneefanggitter, finden Sie ab Seite 76.
Bei der Ermittlung des erforderlichen Abstandes der Scheefangstützen unterstützen wir Sie gern. 

Neu von Eternit 
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Eternit Dachsteine

Heidelberg

Farben
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Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Innenwinkel 75 °, Abdeckhöhe Pult 110 mm
Verkürzung des Lattabstandes um 60 mm gegenüber dem Flächen-Lattabstand

Pultstein 300 1/1 

HENOP_30013 12 6,1 14,85 15,35

Pultstein 300 1/2

HEHAP_30013 12 3,2 14,85 15,35

Pultgiebel 300 rechts

HEGRP_30013 6 9,2 19,80 20,55

Pultgiebel 300 links

HEGLP_30013 6 9,2 19,80 20,55

Knicksteine Schenkellänge max. 280 mm, an der Unterseite der Dachsteine gemessen

Normalstein*)

HENOK_ 1 � 8,0 26,80 27,80

Halbstein*)

HEHAK_ 1 � 4,0 26,80 27,80

Abdeckhöhe 85 mm
Giebelstein rechts, Ausstich 90 mm*)

HEGRK_90 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein links, Ausstich 90 mm*)

HEGLK_90 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein rechts, Ausstich 120 mm*)

HEGRK_120 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein links, Ausstich 120 mm*)

HEGLK_120 1 � 13,0 31,95 33,50

*) Fertigungsartikel, bei Bestellung himmelseitigen Öffnungswinkel und Schenkellängen angeben

Pultstein Sonderform

Pultstein 300 Sonderform*)

HEPUS_13 1 6,1 23,20 24,20

*) Fertigungsartikel, bei Bestellung Innenwinkel angeben
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Zubehör für Dachstein Heidelberg

Lichtstein aus Kunststoff, einschließlich Befestigungsmaterial

HELICX 1 0,70 15,60 –

neutral

Durchgangsstein mit Antennendurchgang ∅ 22 – 75 mm aus PVC, für Dachneigung 20 ° – 50 °

HEADX_ 1 0,94 28,15 –

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen DN 100 aus PVC mit integrierter Kondensatrückführung, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette, für Dachneigung 20 ° – 50 °

HEESX_100 1 1,61 45,85 –

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen DN 125 aus PVC mit integrierter Kondensatrückführung, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette, für Dachneigung 15 ° – 45 °

Der Durchmesser des Entlüfterrohrs verkleinert sich zum oberen Luftaustritt von DN 125 auf DN 100. Dadurch kann

eine Lüftungsleitung DN 125 problemlos angeschlossen werden, ohne dass die Entlüftungsleistung beeinträchtigt wird.

HEESX_125 1 1,80 51,10 –

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen flach DN 100, aus PVC, 

einschließlich flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette

HEKUX_100 1 1,80 43,20 –

Grundplatte aus PVC für Entlüfterstutzen, Solar-, Thermen- oder Antennendurchgang

HEGPX_ 1 0,70 12,20 –

Passendes Zubehör auf Seite 74.

Farben
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.
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Eternit Dachsteine

Göteborg

Normalstein Deckbreite 300 mm, für Lattabstand 310 – 345 mm je nach Dachneigung
Regeldachneigung 22 °, Mindestdachneigung 10 °, Bedarf ca. 10 Stück/m2

HPNOX_ 40 4,9 770,00 810,00
Eternit Sturmklammern zur sicheren Befestigung der Dachsteine gemäß der aktuellen Fachregeln des ZVDH finden
Sie auf Seite 78. Bei der Ermittlung der benötigten Anzahl an Sturmklammern unterstützen wir Sie gern. Im Internet
finden Sie unter www.eternit.de ein Berechnungstool.

Halbstein Deckbreite 150 mm

HPHAX_ 40 2,4 2,00 2,10

Lüfterstein Lüftungsquerschnitt 40 cm2

HPELX_13 12 6,0 12,85 13,35

Jumbostein Deckbreite 450 mm

HPNOJ_ 30 7,5 5,40 5,60
Der Eternit Jumbostein eignet sich durch seine extra große Deckbreite ideal für die Ausbildung von Anschlüssen, 
z.B. an Kehlen, Graten oder schräg laufenden Ortgängen, oder zum einfachen Ausgleichen an Gauben, Schornsteinen 
und Dachfenstern.

Giebelsteine

Preise in EUR/Stück

Farben

D N K T GS

Preise in EUR/1.000 Stück

Farbcodierung
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Abdeckhöhe aller Giebelsteine 85 mm
Bedarf ca. 3 Stück/m

Rechts, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 345 mm

HPGRX_90 15 7,4 8,75 9,05

Links, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 345 mm

HPGLX_90 15 7,4 8,75 9,05

Rechts, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HPGRX_120 15 7,4 8,75 9,05

Links, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HPGLX_120 15 7,4 8,75 9,05

Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Preise und Lieferzeiten für Dachsteine in Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage.
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First-/Gratstein/
Firstabschluss-/Gratanfangstein

Dachschmuck, passend zu unseren Eternit Dachsteinen, finden Sie auf Seite 79.

First-/Gratstein, Länge 450 mm, Bedarf ca. 2,5 Stück/m

HZFGX_ 40 4,1 6,40 6,60

Die passenden First-/Gratklammern finden Sie auf Seite 77, First-/Gratlüftungsrolle Eterroll auf Seite 75.

Firstdiskus mit Metallbügel zur einfachen und sicheren Befestigung

HZFDX_13 2 3,3 11,65 11,95

Gratanfangstein, Länge 450 mm, einschließlich Befestigungsschraube und Kunststoffkappe

HZGAX_13 1 1,7 24,90 25,95

Walmkappe mit 3 Abgängen, passend zum halbrunden First-/Gratstein

Die Walmkappe wird an der Firstlatte geschraubt und zusätzlich mit 2 First-/Gratklammern gesichert.

HZWKX_13 1 1,1 52,00 54,10

Zeltdachspitze mit 4 Abgängen, passend zum halbrunden First-/Gratstein

Die Befestigung erfolgt mit 4 First-/Gratklammern.

HZZDS_15 1 1,4 52,00 54,10

Funktionssteine Bei allen Funktionssteinen ist der Einbau einer zusätzlichen Mittelunterstützung erforderlich.

Mit Metallaufsatz für Laufrost Breite 250 mm

HPFBX_ 8 8,2 23,85 24,90

Mit Steigtritt

HPFTX_ 8 8,6 45,60 46,65

Mit Schneefangstütze für Rundholz ∅ 140 mm

HPFRX_ 6 7,0 29,70 30,75

Mit Schneefangstütze für Schneefanggitter Höhe 200 mm

HPFSX_ 6 7,0 29,70 30,75

Mit Schneefangstütze für 2 Rundrohre aus Metall ∅ 32 mm

HPFUX_ 6 7,0 29,70 30,75

Zubehör für Funktionssteine, wie Laufroste und Schneefanggitter, finden Sie ab Seite 76.
Bei der Ermittlung des erforderlichen Abstandes der Scheefangstützen unterstützen wir Sie gern. 

Farben
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Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Neu von Eternit 
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Eternit Dachsteine

Göteborg

Pultsteine/-giebelsteine Innenwinkel 75°, Abdeckhöhe Pult 110 mm
Verkürzung des Lattabstandes um 60 mm gegenüber dem Flächen-Lattabstand

Pultstein 300 1/1

HPNOP_30013 12 6,1 14,85 15,35

Pultstein 300 1/2

HPHAP_30013 12 3,2 14,85 15,35

Pultgiebel 300 rechts

HPGRP_30013 6 10,6 19,80 20,55

Pultgiebel 300 links

HPGLP_30013 6 10,6 19,80 20,55

Pultstein Sonderform

Pultstein 300 Sonderform*)

HPPUS_13 1 6,1 23,20 24,20

*) Fertigungsartikel, bei Bestellung Innenwinkel angeben

Knicksteine Schenkellänge max. 280 mm, an der Unterseite der Dachsteine gemessen

Normalstein*)

HPNOK_ 1 � 8,0 26,80 27,80

Halbstein*)

HPHAK_ 1 � 4,0 26,80 27,80

Abdeckhöhe 85 mm
Giebelstein rechts, Ausstich 90 mm*)

HPGRK_90 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein links, Ausstich 90 mm*)

HPGLK_90 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein rechts, Ausstich 120 mm*)

HPGRK_120 1 � 13,0 31,95 33,50

Giebelstein links, Ausstich 120 mm*)

HPGLK_120 1 � 13,0 31,95 33,50

*) Fertigungsartikel, bei Bestellung himmelseitigen Öffnungswinkel und Schenkellängen angeben

Farben

D N K T GS

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.
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Zubehör für Göteborg

Lichtstein aus Kunststoff, einschließlich Befestigungsmaterial

HPLICX 1 0,70 15,60 –

neutral

Durchgangsstein mit Antennendurchgang ∅ 22 – 75 mm aus PVC, für Dachneigung 20°–50°

HPADX_ 1 0,94 28,15 31,35

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen DN 100 aus PVC mit integrierter Kondensatrückführung, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette, für Dachneigung 20 ° – 50 °

HPESX_100 1 1,61 45,85 49,55

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen DN 125 aus PVC mit integrierter Kondensatrückführung, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette, für Dachneigung 15 ° – 45 °

Der Durchmesser des Entlüfterrohrs verkleinert sich zum oberen Luftaustritt von DN 125 auf DN 100. Dadurch kann

eine Lüftungsleitung DN 125 problemlos angeschlossen werden, ohne dass die Entlüftungsleistung beeinträchtigt wird.

HPESX_125 1 1,80 51,10 54,80

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen flach DN 100 aus PVC, 

einschließlich flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette

HPKUX_100 1 1,80 43,20 47,45

Grundplatte aus PVC für Entlüfterstutzen, Solar-, Thermen- oder Antennendurchgang

HPGPX_ 1 0,70 12,20 14,85

Passendes Zubehör auf Seite 74.

Farben
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Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.
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Eternit Dachsteine

Kapstadt

Normalstein Deckbreite 300 mm, für Lattabstand 310 – 340 mm je nach Dachneigung
Regeldachneigung 25 °, Mindestdachneigung 10 °, Bedarf ca. 10 Stück/m2 bei Verlegung im Verband

HKNOX_ 35 4,7 1.289,00 1.329,00
Eternit Sturmklammern zur sicheren Befestigung des Dachsteins Kapstadt gemäß der aktuellen Fachregeln des ZVDH
 finden Sie auf Seite 78. Bei der Ermittlung der benötigten Anzahl an Sturmklammern unterstützen wir Sie gern. Im 
Internet finden Sie unter www.eternit.de ein Berechnungstool.

Halbstein Deckbreite 150 mm

HKHAX_14 35 2,4 2,15 2,25

Lüfterstein Lüftungsquerschnitt ca. 30 cm2

HKELX_ 12 6,1 12,55 13,10

Giebelsteine

Preise in EUR/Stück

Farben

D K I GS

Preise in EUR/1.000 Stück

Farbcodierung
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Abdeckhöhe aller Giebelsteine 45 mm
Bedarf ca. 1,5 Stück/m bei Verlegung im Verband

Giebel-Normalstein rechts, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 340 mm

HKGRX_90 20 6,5 8,65 9,05

Giebel-Normalstein links, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 340 mm

HKGLX_90 20 6,3 8,65 9,05

Giebel-Normalstein rechts, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HKGRX_120 20 6,5 8,65 9,05

Giebel-Normalstein links, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HKGLX_120 20 6,3 8,65 9,05

Bedarf ca. 1,5 Stück/m bei Verlegung im Verband

Giebel-Halbstein rechts, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 340 mm

HKGRH_90 20 3,9 8,65 9,05

Giebel-Halbstein links, Ausstich 90 mm, für Lattabstand 335 – 340 mm

HKGLH_90 20 3,9 8,65 9,05

Giebel-Halbstein rechts, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HKGRH_120 20 3,9 8,65 9,05

Giebel-Halbstein links, Ausstich 120 mm, für Lattabstand 310 – 334 mm

HKGLH_120 20 3,9 8,65 9,05

Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.
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Farben

D K I GS

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

First-/Gratstein/Firstendstein

First-/Gratstein, Länge 450 mm, Bedarf ca. 2,3 Stück/m

HKFGX_ 25 5,2 6,40 6,60

Zur Befestigung wird pro First-/Gratstein eine First-/Gratklammer Kapstadt benötigt, siehe Seite 73.

First-/Gratlüftungsrolle Eterroll auf Seite 75.

Firstendstein, Länge 450 mm

HKFDX_ 2 6,4 10,55 10,95

Zur Befestigung wird pro Firstendstein eine First-/Gratklammer Kapstadt, siehe Seite 73, und eine

Spenglerschraube 4,5 ×�60 benötigt.

Funktionssteine Bei allen Funktionssteinen ist der Einbau einer zusätzlichen Mittelunterstützung erforderlich.

Mit Metallaufsatz für Laufrost Breite 250 mm

HKFBX_ 8 8,2 30,75 32,30

Mit Steigtritt

HKFTX_ 8 8,6 52,50 54,05

Mit Schneefangstütze für Rundholz ∅ 140 mm

HKFRX_ 6 7,0 30,75 31,80

Mit Schneefangstütze für Schneefanggitter Höhe 200 mm

HKFSX_ 6 7,0 30,75 31,80

Mit Schneefangstütze für 2 Rundrohre aus Metall ∅ 32 mm

HKFUX_ 6 7,0 30,75 31,80

Funktionsstein mit Solarhalterung für Photovoltaik- und Thermieanlagen. Die Unterkonstruktions-

profile der Anlagen können einfach und schnell an die Solarhalterung mit Schrauben M10 befestigt werden.

Die Solarhalterung ist in der Höhe und der Neigung individuell einstellbar. Die Lieferung erfolgt inklusive eines

Haltebleches, das an der Unterstützungslatte mit 2 Holzschrauben 4,5×�30 mm befestigt wird.

HKFPX_ 6 7,0 33,95 35,25

Bitte beachten: Die Lieferung erfolgt mit farbigem Grundstein Kapstadt und Solarhalter aus Metall in dunkelgrau.

Bei der Ermittlung der erforderlichen Anzahl und der Abstände der Funktionssteine mit Solarhalterung unterstützen wir

Sie gern.

Zubehör für Funktionssteine, wie Laufroste und Schneefanggitter, finden Sie ab Seite 76.
Bei der Ermittlung des erforderlichen Abstandes der Scheefangstützen unterstützen wir Sie gern. 

Neu von Eternit 
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Eternit Dachsteine

Kapstadt

Pultsteine/-giebelsteine

Farben

D K I GS

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Innenwinkel 69 °, Abdeckhöhe Pult 98 mm
Der Lattabstand des Pultsteines ist gleich dem Lattabstand der restlichen Dachfläche.
Die Lieferung erfolgt inklusive Holzschraube und Abdeckkappe.

Pultstein 1/1

HKNOP_ 12 8,5 15,85 16,50

Pultstein 1/2

HKHAP_ 12 4,3 15,85 16,50

Pultgiebel rechts

HKGRP_ 6 11,8 23,30 24,40

Pultgiebel links

HKGLP_ 6 11,8 23,30 24,40
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Farben

D K I GS

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Zubehör für Dachstein Kapstadt

Durchgangsstein mit Antennendurchgang ∅ 22 – 75 mm aus PVC, für Dachneigung 20 ° – 50 °

HKADX 1 1,0 31,85 35,05

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen DN 100 aus PVC mit integrierter Kondensatrückführung, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette, für Dachneigung 20 ° – 50 °

HKESX_100 1 2,7 49,55 53,25

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen DN 125 aus PVC mit integrierter Kondensatrückführung, 

einschließlich Regenkappe, flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette, für Dachneigung 15 ° – 45 ° 

Der Durchmesser des Entlüfterrohrs verkleinert sich zum oberen Luftaustritt von DN 125 auf DN 100. Dadurch kann

eine Lüftungsleitung DN 125 problemlos angeschlossen werden, ohne dass die Entlüftungsleistung beeinträchtigt wird.

HKESX_125 1 2,7 54,80 58,50

Durchgangsstein mit Entlüfterstutzen flach DN 100 aus PVC, 

einschließlich flexiblem Schlauchanschluss und Anschlussmanschette

HKKUX_100 1 1,8 46,90 51,15

Grundplatte aus PVC für Entlüfterstutzen, Solar-, Thermen- oder Antennendurchgang

HKGPX_ 1 0,7 15,90 18,55

Passendes Zubehör auf Seite 74

First-/Gratklammer für First-/Gratstein Kapstadt, bestehend aus Klammer (blank), Dichtungsstreifen und Schraube

HKFGK 25 0,1 2,35 –

Sturmklammer zum einschlagen, zur Windsogsicherung gemäß den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks

HKSKXX 250 0,01 0,32 * –

Bei der Ermittlung der benötigten Anzahl an Sturmklammern unterstützen wir Sie gern. Im Internet finden Sie 

unter www.eternit.de ein Berechnungstool.

* Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 250 Klammern.

Eternit Dachsteine

Kapstadt
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Eternit Dachsteine

Zubehör

Entlüfterstutzen lang

Antennendurchgang Antennendurchgang 1-teilig, ∅ 22 – 75 mm, für Dachneigung 20 ° – 50 °
Aus Kunststoff, passend zu allen Eternit Grundplatten

HZADX_ 1 0,52 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 16,50 –

Entlüfterstutzen flach Entlüfterstutzen flach 2-teilig, DN 100
Aus Kunststoff, passend zu allen Eternit Grundplatten, Lieferung einschließlich Regenkappe

HZKUX_100 1 1,08 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 20,70 –

Solardurchgang Solardurchgang für Photovoltaik- und Solarthermieanlagen
Geeignet zur Durchführungen von Leitungen oder Kabeln mit Durchmessern von 10 mm – 70 mm
Aus Kunststoff mit EPDM-Manschette, passend zu allen Eternit Grundplatten

HZSOX_ 10 0,38 31,95 31,95 31,95 – – – – –

Farben

D N K Z T I GS X

Preise in EUR/Stück
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Adapter für Abgasrohr Thermen-Abgasrohradapter für doppelwandige Abgasrohre aus Kunststoff

System 70/110, Dachneigungsbereich 20 ° – 50 °, Dauertemperaturbelastung max. + 60 °C, 

passend zu allen Eternit Grundplatten

HZAKX_110 1 0,14 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 21,00 –

System 80/125, Dachneigungsbereich 15 ° – 45 °, Dauertemperaturbelastung max. + 60 °C, 

passend zu allen Eternit Grundplatten

Das Thermenrohr ist mit etwas Druck in die Eternit Grundplatte einzubauen

HZAKX_125 1 0,14 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 21,95 –

Entlüfterstutzen lang, für DN 100, Dachneigung 20 ° – 50 °, einschließlich Regenkappe

Aus Kunststoff, passend zu allen Eternit Grundplatten

HZESX_100 1 0,91 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 22,80 –

Entlüfterstutzen lang, für DN 125, Dachneigung 15 ° – 45 °, einschließlich Regenkappe

Aus Kunststoff, passend zu allen Eternit Grundplatten

HZESX_125 1 1,10 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 27,55 –
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Schlauchanschluss Länge 500 mm, grau, für Entlüfterstutzen lang und kurz, mit Reduzierstück aus Hart-PVC 
Für verschiedene Rohrdurchmesser und Edelstahlschelle zur einfachen und schnellen Montage

Für Entlüfterstutzen DN 100, mit Reduzierstück für DN 70

HZSCA100 1 0,98 – – – – – – – 7,25

Für Entlüfterstutzen DN 125, mit Reduzierstück für DN 70, 100

HZSCA125 1 1,00 – – – – – – – 7,75

First-/Gratlüftungsrolle
Eterroll

First-/Gratlüftungsrolle, Verbundmaterial aus PP und Aluminium, selbstklebend
Länge 5 m, Breite 310 mm, Lüftungsquerschnitt ~ 135 cm2/m

HZFGN_ 4 1,79 29,85 29,85 29,85 – 29,85 –

Farben

D N Z T I X

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Firstlüftungskappe Firstlüftungskappe aus Kunststoff mit Bürstenleiste, universell passend zu allen Eternit Dachsteinen
Nutzlänge 1.000 mm, Breite 175 mm, Bürstenhöhe 75 mm, Lüftungsquerschnitt 130 cm2/m

HZFLK_ 20 0,62 8,65 8,65 8,65 – – –

Anschlussmanschette Die ideale Lösung für alle Rohrdurchführungen DN100 und DN125. Geeignet für wind- und luftdichte 
Anschlüsse an Unterspann-/Unterdeckbahnen oder Dampfbremsen/-sperren. Aus hochflexiblem 
und UV-beständigem EPDM, schwarz.  Abmessungen 235 x 310 mm. Einsetzbar im 
Dachneigungsbereich 10 ° – 70 °

HZDMA 20 0,10 – – – – – 4,65

Der Anschluss an die Eternit Dachfolien Rofatop muss mit dem Rofatop Klebeband einseitig vorgenommen werden,
siehe Seite 84.

Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Dreieckstreifen Aus PU-Schaum, selbstklebend
Länge 1 m, Höhe 50 mm, Breite 30 mm

HZKDS_ 35 0,05 1,85 – – – – –

Preise in EUR/Rolle
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Verbindungssatz für Laufrost Bestehend aus 2 Laschen, Länge 240 mm, inkl. Bandstahlfeder zur sicheren Verbindung
von 2 nebeneinander liegenden Laufrosten

HZLRV_ 1 0,44 – – – – – – 16,25

Traufenlüfterelement Kunststoff, Nutzlänge 1.000 mm, Lüftungsquerschnitt 200 cm2/m
Höhe ca. 30 mm

HZTLE_ 50 0,17 – – – 1,95 – – 1,95

rot schwarz

Traufenlüftungskamm Kunststoff, Nutzlänge 1.000 mm

HZTLKX 30 0,08 – – – – – – 1,15

schwarz

Schneefanggitter

Laufrost

Verbindungsmuffe 20× 20, für Schneefanggitter
Zum Verbinden von 2 nebeneinander liegenden Schneefanggittern

HZVMX_20 1 0,02 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 –

Länge 3 m, Höhe 200 mm, 20× 20× 3 mm

HZSFG_20 4 6,60 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 –

Farben

D N K Z T I X

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

Breite 250 mm, einschließlich Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Länge 420 mm

HZLRT_420 1 1,60 24,70 24,70 24,70 24,70 24,70 24,70 –

Länge 880 mm

HZLRT_880 1 3,10 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 –
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Schneestopper

Firstendscheibe Aluminium

HZFEA_ 50 0,04 1,55 1,55 – 1,55 1,55 1,55 –

rot

First-/Gratklammer Für Eternit First-/Gratsteine
Aluminium

HZFGK_ 50 0,02 0,37 0,37 – 0,37 – 0,39 –

rot

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 50 Klammern.

Schneefangrohre

Rundrohr ∅ 32 mm, passend zu Schneefangstützen für Rundrohre

Aluminium, Länge 3 m

HZSFUU_ 5 1,50 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 –

Endkappe für Rundrohr Ø 32 mm

PVC, schwarz

HZSFUE_ 1 0,01 2,25 – – – – – –

Verbindungsmuffe für Rundrohr Ø 32 mm

PVC, grau

HZSFUV_ 1 0,01 3,70 – – – – – –

Schneestopper für Eternit Dachsteine aus verzinktem Stahl 34/1,2 mm, zum Einhängen
Die Höhe des Schneestoppers beträgt 75 mm, die Länge 380 mm

Schneestopper passend für Eternit Dachstein Heidelberg und Eternit Dachstein Kapstadt

HZSSHE_ 100 0,20 0,87 0,87 0,87 –*) 0,87 0,87 –

*) Für Dachstein Heidelberg ziegelrot wird der Schneestopper dunkelrot empfohlen.

Schneestopper passend für Eternit Dachstein Göteborg und Eternit Dachstein Verona

HZSSGV_ 100 0,20 0,87 0,87 0,87 – 0,87 – –

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten à 100 Schneestoppern.

Farben

D N K Z T I X

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.
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Zubehör

Sturmklammern

Universal Ausstiegsfenster Metall mit Einscheiben-Sicherheitsglas, für Dachsteine Heidelberg, Verona, Göteborg, 
Öffnungsmaß entspricht den Anforderungen eines Dachausstieges nach DIN 18160-5

Geeignet für Dachneigungen 22 ° – 65 °.

Nicht geeignet für Dachstein Kapstadt!

Öffnung 450× 550 mm, links/rechts

HZFEX_450-550 1 10,00 234,25 – 234,25 – –

Befestigung

Farben

D N Z I X

Preise in EUR/Stück

Farbcodierung

M
em

o-
Co

de

St
üc

k/
Ve

rp
ac

ku
ng

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

St
üc

k du
nk

el
gr

au
B2

01

du
nk

el
br

au
n

B9
01

ro
t

B3
01

zi
nk

gr
au

B2
03

ni
ch

t s
pe

zi
fiz

ie
rt

Für Wand-/Steildachbefestigung

Montageklammer für geschnittene Dachsteine, z.B. im Bereich von Graten oder Kehlen

Drahtlänge 330 mm, Klemmbereich 10 – 13 mm

HZMKXX 50 0,01 – – – – 0,58*

Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.

*Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Eternit Sturmklammern zur einfachen Windsogsicherung der Eternit Dachsteine nach den aktuellen
Forderungen der Fachregeln des ZVDH. Bei der Ermittlung der benötigten Anzahl an Sturmklammern 
unterstützen wir Sie gern. Im Internet finden Sie unter www.eternit.de ein Berechnungstool.

Nicht geeignet für Dachstein Kapstadt!

Sturmklammern zum Einhängen in die Traglattung mit Querschnitt 30× 50 mm

HZSKH30 250 0,01 – – – – 0,24*

Sturmklammern zum Einhängen in die Traglattung mit Querschnitt 40× 60 mm

HZSKH40 250 0,01 – – – – 0,24*

Sturmklammern zum Einschlagen in die Traglattung aus Holz

HZSAXX 100 0,01 – – – – 0,17*
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Dachschmuck Alle Eternit Dachschmuck-Figuren sind aus Beton gefertigt, demselben Material wie die Dacheindeckung mit Eternit
Dachsteinen. Das Material Beton bietet die idealen Voraussetzungen: frostsicher, bruchsicher, maßhaltig. 
Die Lieferung aller Dachschmuck-Figuren erfolgt inklusive dem jeweils erforderlichen Befestigungsset und der
zugehörigen  Einbauanleitung. Die Montage erfolgt auf die bauseits vorhandenen Eternit First-/Gratsteine.

Firstdiskus mit Jahreszahl – 2015

Der besondere Abschluss des Daches mit der Angabe des Baujahres.

HZDSA01*) 1 3,4 47,90

*) In allen Farben der Eternit Dachsteine erhältlich. Geben Sie bei Bestellung bitte die Farbe an.

Schlafwandler klein

Höhe ca. 33 cm, mit strahlend weißem Nachthemd und blauem Gürtel

HZDSF11 1 6,5 134,40

Schlafwandler groß

Höhe ca. 54 cm, mit strahlend weißem Nachthemd und blauem Gürtel

HZDSF12 1 15,5 198,30

Firstkatze

Höhe ca. 38 cm, in tiefschwarz mit leuchtend gelben Augen

HZDSF21 1 13,5 179,20

Firsthahn

Höhe ca. 48 cm, einfarbig in klassischem Rot

HZDSF31 1 12,5 134,40

Eine Anzahl weiterer Figuren wie z.B. verschiedene Tiere, Fußballer mit den Farben Ihres Lieblingsvereins,
sitzende Dachhandwerker, individuelle Firstabschlüsse oder außergewöhnliche Seiltänzer sind verfügbar. 
Preise und Lieferzeiten hierzu erhalten Sie auf Anfrage. 
Der Versand der Eternit Dachschmuck-Figuren erfolgt in separater Lieferung. Die Lieferzeit beträgt bis zu 5 Werktage.

Eternit Dachschmuck aus Beton ist nicht für den First-/Gratstein Kapstadt geeignet!
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Der Memo-Code ist mit der 
Farbcodierung zu ergänzen.
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Eternit Dachfolien 

Rofatop

Preise in EUR 
frachtfrei
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Rofatop 210 fix

Eternit Dachfolien mit doppeltem Klebestreifen

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte, hochreißfeste 4-lagige Dachfolie – mikroporöse Funktionsmembran
 zwischen zwei thermisch gebundenen Spinnfaservliesen und Verstärkungsgitter
Mit Klebestreifen an beiden Seiten der Dachfolie für eine sichere und dauerhafte Verklebung
Einsetzbar als Unterspann-, Unterdeck-, Schalungsbahn und regensicheres Unterdach

Gewicht: ca. 210 g/m2

sd-Wert: ca. 0,03 m
Zugfestigkeit: längs 490 N/50 mm, quer 460 N/50 mm
Widerstand gegen Reißen: längs 500 N, quer 450 N
ZVDH-Klassifizierung: UDB-A, USB-A – geeignet als Behelfsdeckung

Rofatop 210 fix mit integrierten Klebestreifen

DFUBP210 1,5 50 210 75 17,9 20 3,13 234,75

Rofatop 135 fix Diffusionsoffene, wasser- und winddichte, hochreißfeste 3-lagige Dachfolie – mikroporöse Funktionsmembran
 zwischen zwei thermisch gebundenen Spinnfaservliesen
Mit Klebestreifen an beiden Seiten der Dachfolie für eine sichere und dauerhafte Verklebung
Einsetzbar als Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahn

Gewicht: ca. 135 g/m2

sd-Wert: ca. 0,02 m
Zugfestigkeit: längs 280 N/50 mm, quer 230 N/50 mm
Widerstand gegen Reißen: längs 130 N, quer 140 N
ZVDH-Klassifizierung: UDB-A, USB-A – geeignet als Behelfsdeckung

Rofatop 135 fix mit integrierten Klebestreifen

DFUBP135 1,5 50 135 75 12,3 30 2,11 158,25

Rofatop 110 fix Diffusionsoffene, wasser- und winddichte, hochreißfeste 3-lagige Dachfolie – mikroporöse Funktionsmembran
zwischen zwei thermisch gebundenen Spinnfaservliesen und Selbstkleberand
Mit Selbstkleberand an beiden Seiten der Dachfolie für eine sichere und dauerhafte Verklebung
Einsetzbar als Unterspann- und Unterdeckbahn

Gewicht: ca. 110 g/m2

sd-Wert: ca. 0,02 m
Zugfestigkeit: längs 260 N/50 mm, quer 180 N/50 mm
Widerstand gegen Reißen: längs 120 N, quer 140 N
ZVDH-Klassifizierung: UDB-B, USB-A – geeignet als Behelfsdeckung

Rofatop 110 fix mit integrierten Klebestreifen

DFUBP110 1,5 50 110 75 10,8 30 1,57 117,75

Hinweis

Die Eternit Dachfolien Rofatop erhalten Sie auch mit individuellem Aufdruck, z.B. Firmenname und
Logo. Preise und Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage, ebenso wie die Angaben zum Bestellablauf.

Rofatop pro 200 fix Diffussionsoffene, hochreißfeste, wasser- und winddichte Dachfolie –
strapazierfähiges Polyester-Vlies mit oberseitig rutschfester Polyurethan-Beschichtung
Mit Klebestreifen an beiden Seiten der Dachfolie für eine sichere und dauerhafte Verklebung
Einsetzbar als Unterdeck-, Schalungsbahn und regensicheres Unterdach

Gewicht: ca. 200 g/m2

sd-Wert: ca. 0,15 m
Zugfestigkeit: längs 380 N/50 mm, quer 420 N/50 mm
Widerstand gegen Reißen: längs 250 N, quer 200 N
ZVDH-Klassifizierung: UDB-A, USB-A – geeignet als Behelfsdeckung

Rofatop pro 200 fix mit integrierten Klebestreifen

DFUDP200 1,5 50 200 75 17,9 20 3,30 247,50

Neu von Eternit 
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Preise in EUR 
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Rofatop 110 Diffusionsoffene, wasser- und winddichte, hochreißfeste 3-lagige Dachfolie – mikroporöse Funktionsmembran 
zwischen zwei thermisch gebundenen Spinnfaservliesen, mit blendfreier Oberfläche
Einsetzbar als Unterspann- und Unterdeckbahn

Gewicht: ca. 110 g/m2

sd-Wert: ca. 0,02 m
Zugfestigkeit: längs 260 N/50 mm, quer 180 N/50 mm
Widerstand gegen Reißen: längs 120 N, quer 140 N
ZVDH-Klassifizierung: UDB-B, USB-A – geeignet als Behelfsdeckung

Rofatop 110

DFUBX110 1,5 50 110 75 9,3 30 1,17 87,75

*) Kein Standardlagerartikel. Lieferzeiten für Dachfolien in Rollenbreiten 3,0 m erhalten Sie auf Anfrage.

Rofatop 135

Eternit Dachfolien ohne Selbstkleberand

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte, hochreißfeste 3-lagige Dachfolie – mikroporöse Polypropylen-Funktions -
membran zwischen zwei thermisch gebundenen Polypropylen-Spinnfaservliesen, mit blendfreier Oberfläche.
Einsetzbar als Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahn

Gewicht: ca. 135 g/m2

sd-Wert: ca. 0,02 m
Zugfestigkeit: längs 280 N/50 mm, quer 230 N/50 mm
Widerstand gegen Reißen: längs 130 N, quer 140 N
ZVDH-Klassifizierung: UDB-A, USB-A – geeignet als Behelfsdeckung

Rofatop 135

DFUBX135 1,5 50 135 75 10,8 30 1,62 121,50

DFUBX135-300 3,0*) 50 135 150 21,0 25 1,62 243,00

Rofatop pro 360 Diffussionsoffene, hochreißfeste, wasser- und winddichte 3-lagige Dachfolie –
strapazierfähiges Polyester-Vlies mit ober- und unterseitig rutschfester Polyurethan-Beschichtung
Die Überlappungen der Dachfolien können mit Warmverschweißung oder Quellschweißmittel kraftschlüssig 
verbunden werden
Mit Fixierstreifen im Bereich der Höhenüberlappung zur einfachen und sicheren Verlegung auch bei Wind
Einsetzbar als Unterdeck-, Schalungsbahn, regensicheres und wasserdichtes Unterdach

Gewicht: ca. 360 g/m2

sd-Wert: ca. 0,20 m
Zugfestigkeit: längs 420 N/50 mm, quer 490 N/50 mm
Widerstand gegen Reißen: längs 310 N, quer 280 N
ZVDH-Klassifizierung: UDB-A, USB-A – geeignet als Behelfsdeckung

Rofatop pro 360

DFUDX360 1,5 30 360 45 17,3 20 6,40 288,00

Neu von Eternit 
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Zubehör Rofatop

Rofatop Kartuschenkleber

Zur dauerhaften Verbindung der Rofatop Dachfolien an Anschlüssen, Durchdringungen etc. oder zur Verklebung 

von Folienüberlappungen. Inhalt 310 ml/470 g. Verbrauch ca. 25 g/m bei 5 mm Kleberaupe

DFUBXKKL 310 ml 18 m – 20 9,90 –

Rofatop Nageldichtung

Zur Perforationssicherung zwischen Rofatop und Konterlattung. Wird zur Ausbildung eines regensicheren

Unterdaches mit der Eternit Dachfolie Rofatop 210 fix oder zur Nutzung der Funktion der Behelfsdeckung benötigt.

DFUBXNDB 50 mm 15 m – 12 – 15,95

Rofatop Klebeband einseitig

Einseitig klebendes Band zu Nahtsicherung von Quer- und Längsüberlappungen der Eternit Dachfolien Rofatop 

sowie zum Anschluss an Anschlüssen, Durchdringungen, Einlaufblechen etc.

DFUBXEKB 50 mm 25 m – 12 – 13,00

Rofatop Anschlussmanschette

Die ideale Lösung für alle Rohrdurchführungen DN 100 und DN 125. Geeignet für wind- und luftdichte Anschlüsse

an Unterspann-/Unterdeckbahnen oder Dampfbremsen/-sperren. Aus hochflexiblem und UV-beständigem EPDM,

schwarz. Einsetzbar im Dachneigungsbereich 10 ° – 70 °.

HZDMA 235 mm 310 mm 0,10 20 4,65 –

Der Anschluss an die Eternit Dachfolien Rofatop wird mit dem Rofatop Klebeband einseitig vorgenommen.

Rofatop Dichtmanschette

Die selbstklebende Rofatop Dichtmanschette kann für eine schnelle und sichere Durchführung von Kabeln aller Art

durch die Rofatop Dachfolien genutzt werden. Die Rofatop Dichtmanschette ist vor allem bei bereits eingebauten

Kabeln sehr einfach zu installieren. Die Dichtmanschette ist extrem flexibel, dehnbar und für eine luftdichte

Verklebung geeignet.

DFUBXDMA 140 mm 140 mm 0,02 20 6,30 –

Zubehör Rofatop pro

Rofatop pro Abdeckstreifen

Mit dem Rofatop pro Abdeckstreifen kann die Konterlatte bei Ausführung eines Wasserdichten Unterdaches einfach

abgedeckt werden. Der diffusionsoffene und wasserdichte Abdeckstreifen bietet so einen optimalen Schutz der

Konterlattung.

Polyestervlies mit beidseitiger Polyurethan-Beschichtung, Rollenbreite 30 cm, Rollenlänge 20,0 m

DFUDXADS 300 mm 20 m 2,40 3 – 49,95

Neu von Eternit 
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Eternit Dachuntersichten und -abschlüsse

Farben

DGR DBR KRT ZGR WSS

Preise in EUR/m2

A = Anbruchpreis
P = Palettenpreis

A P

Farbcodierung
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Farben

DGR DBR KRT ZGR 102

Preise in EUR/Karton

Farbcodierung

Eternit Fassadenschrauben Nicht rostend, mit Innenvielkant T20, Edelstahl, 
Zur Befestigung von Eternit Dachuntersichten auf Holz-Unterkonstruktion

FZFS_-35-15 5,5× 35 250 74,50 E3
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Dachuntersichten plus Großformatige Faserzementtafeln mit Stanzkante für Zuschnitte. 
Die Tafeln müssen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besäumt werden.
Eternit Dachuntersichten sind für die großformatige Fassadenbekleidung nicht zugelassen.

3130× 1280 FIDP_3130-05 3,875 5 9,68 1.876 50 45,83 39,85 E3

2530× 1280 FIDP_2530-05 3,125 5 9,68 1.513 50 45,83 39,85 E3

Der Memo-Code
ist mit dem
Farbcodierungs-
Buchstaben
zu ergänzen.

Bearbeitung von Dachuntersichten
Rechtwinklige Zuschnitte: 2,10 EUR/lfdm Schnittlänge

Bohren (Durchgangsbohrung bis ∅ 6 mm): 0,80 EUR/Stück

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Eternit Zuschnittoptimierung für die einzelnen Abrufe. 

Für die Bearbeitung der Dachuntersichten verlängert sich die Lieferzeit um 1 – 2 Wochen nach Auftragsklarheit. 

Die Frachtdisposition ist nicht in den Verfügbarkeitsangaben enthalten und wird gesondert vereinbart.

Lagerung: Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung,

z. B. durch Bauplanen, zu schützen.

Preise in EUR/Rolle ≈ Preise EUR/m

Eternit Fugenhinterlegung

Eternit Fugenband schwarz, Aluminium, für Holz-Unterkonstruktion

FZABF130 130 25 70,20 2,81

FZABF110 110 25 60,40 2,42

FZABF70 70 25 40,10 1,60

Eternit Fugenbänder sind auch aus EPDM, d=1,0 mm, schwarz, erhältlich. Preise u. Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfragen.
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Lieferzeiten: E3 Ergänzungsartikel: bis zu 3 Wochen
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Eternit Ausbauprodukte

Faserzementtafel Eterplan

Eterplan Werkstoff: Faserzement (DIN EN 12467), Brandverhaltensklassifizierung: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1), nichtbrennbar
Oberfläche: unbeschichtet, glatt, hellgrau
Die universelle Bauplatte Eterplan ist diffusionsoffen, fäulnissicher, witterungs- und frostbeständig, UV-stabil, schlagzäh,
elektromagnetisch neutral sowie pilz- und termitenbeständig. Eterplan ist für den Anwendungsbereich Fassade bau  aufsicht -
lich nicht zugelassen. AgBB-geprüft, Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 liegt vor

TAEPNH3130-05 5 3.130×�1.280 3,875 50 8,8 193,75 1.763 19,03 16,55 S

TAEPNH2530-05 5 2.530×�1.280 3,125 50 8,8 156,25 1.425 19,03 16,55 S

TAEPNH3130-08 8 3.130×�1.280 3,875 25 14,1 96,88 1.410 23,92 20,80 S

TAEPNH2530-08 8 2.530×�1.280 3,125 40 14,1 125,00 1.824 23,92 20,80 S

TAEPNH3130-08B 8 3.130×�1.530 4,650 25 14,1 116,25 1.686 23,92 20,80 S

TAEPNH3130-10 10 3.130×�1.280 3,875 20 17,6 77,50 1.410 29,61 25,75 S

TAEPNH2530-10 10 2.530×�1.280 3,125 30 17,6 93,75 1.710 29,61 25,75 S

TAEPNH3130-10B 10 3.130×�1.530 4,650 20 17,6 93,00 1.686 29,61 25,75 S

TAEPNH3130-12 12 3.130×�1.280 3,875 20 21,1 77,50 1.692 35,02 30,45 S

TAEPNH2530-12 12 2.530×�1.280 3,125 25 21,1 78,13 1.710 35,02 30,45 S

TAEPNH3130-12B 12 3.130×�1.530 4,650 20 21,1 93,00 2.023 35,02 30,45 S

TAEPNH3130-15 15 3.130×�1.280 3,875 15 26,4 58,13 1.587 47,32 41,15 S

TAEPNH2530-15 15 2.530×�1.280 3,125 20 26,4 62,50 1.710 47,32 41,15 S

TAEPNH3130-20 20 3.130 x 1.280 3,875 10 35,2 38,75 1.410 64,52 56,10 S

TAEPNH2530-20 20 2.530 x 1.280 3,125 15 35,2 46,88 1.710 64,52 56,10 S

Preise in EUR/m2

A = Anbruchpreis, 
P = Palettenpreis, 

L = Lieferzeit
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Der Memo-Code ist mit der
Farbcodierung zu ergänzen.

Nutzmaß

LiefermaßSt
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Stanzkanten
Die Lieferung der Faserzementtafeln Eterplan erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

Verarbeitung
Vor der Anwendung müssen die Faserzementtafeln Eterplan allseitig ca. 15 mm besäumt werden.

Oberfläche
Das Erscheinungsbild der Faserzementtafeln Eterplan wird durch natürliche Rohstoffe geprägt. Unregelmäßigkeiten wieunter-

schiedliche Färbungen und Spuren des Herstellungsprozesses sind charakteristisch für diese unbeschichteten Faserzementtafeln.

Bearbeitung
Für die Bearbeitung der Faserzementtafeln Eterplan verlängert sich die Lieferzeit um 1 – 2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die ein deutige und verbindliche Übermitt-

lung der Daten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular (siehe www.eternit.de/downloads/). Die Frachtdisposition ist nicht in den Verfügbarkeitsangaben enthal-

ten und wird gesondert vereinbart. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Eternit Zuschnittoptimierung. Die Abrechnungsgrundlage ist das ver wendete Standardformat.

Die zulässigen Maßabweichungen für Zuschnitte betragen bis 3.100 mm Tafellänge +/- 1,0 mm. Die gemessenen Diagonalen einer Platte dürfen nicht mehr als

2,0 mm voneinander abweichen.

Memo-Code Dicke in mm EUR/m Bearbeitungslänge

Eterplan Zuschnitt

TAENS-05 5 2,20

TAENS-08 8 2,20

TAENS-10 10 2,50

TAENS-12 12 2,70

TAENS-15 15 3,10

TAENS-20 20 3,50



Reparaturfarbe Dach

Eternit Ausbauprodukte

Farben und Kleber, Winkelstücke und Grundmauerschutz
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Winkelstücke Länge 2.500 mm, normalerhärtet, hellgrau beschichtet

80× 80 TAWIXH2500-080 6 4,5 900 200 S 12,78 31,95

100× 100 TAWIXH2500-100 6 5,5 1.100 200 S 15,46 38,65

M
em

o-
Co

de

Di
ck

e 
ca

. m
m

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

St
üc

k

Ge
w

ic
ht

 c
a.

 k
g/

Pa
le

tte

An
za

hl
/P

al
et

te

Li
ef

er
ze

it

Preise

EUR/m EUR/Stück

Grundmauerschutz Wellplatten Profil 5 für Drainage im Erdbereich, hellgrau*)
Nicht für Dach und/oder Wand geeignet

2.500 W5PLGX2500 – 32,0 2.080 65 S Nettopreise

2.000 W5PLGX2000 – 25,5 1.658 65 S auf

1.600 W5PLGX1600 – 20,5 1.333 65 S Anfrage

Grundmauerschutzplatten sind durch seitliche Einkerbungen gekennzeichnet!
*) Wir behalten uns vor, je nach Verfügbarkeit GMS-Platten in anderen Farben und/oder Profilen zu liefern.
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Preise in EUR/kg

Epoxy-Kleber und -Beschichtung
Klebespachtel Super EP, Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber, hellgrau

QEPHGR01 1,2 kg 38,30

QEPHGR20 20 kg 32,65

Lieferzeiten: S Standardartikel

Farben

D N K H R Z T W I L

Preise in EUR/Liter

Farbcodierung
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Die Eternit Reparaturfarbe Dach ist einsetzbar für alle Eternit Dachplatten, Wellplatten und Dachsteine.
Verbrauch ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Die Reparaturfarben sind nicht für eine großflächige Beschichtung vorgesehen.

Verarbeitbar ab + 5 °C Luft- und Oberflächen-Temperatur, auch während der Trocknung

Gebindegröße 2,5 l, Lieferzeit erhalten Sie auf Anfrage

QREP_02 2,5 l 24,85 –

Gebindegröße 1,0 l, Lieferzeit erhalten Sie auf Anfrage

QREP_01 1,0 l 24,85 24,85

Sie benötigen andere Gebindegrößen oder Farben? Preise und Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage.
Hinweis: Die hier angebotenen Eternit Farben sind nicht zur Beschichtung von Faserzement Well-/Dachplatten im ersten Jahr nach Verlegung geeignet.



Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

der Eternit Aktiengesellschaft, Heidelberg

I. Allgemeines, Geltungsbereich
1. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Ange bote

und Verträge über Lieferungen und Leistungen der Eternit Aktien gesell schaft.
Sie gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Lieferungs- und Zahlungs bedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichenden Bedingungen des
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Alle zusätzlichen Vereinbarungen, Nebenabreden oder Änderungen sind,
auch soweit sie bereits mündlich getroffen sind, schriftlich niederzulegen.
Nachvertragliche Vereinbarungen können wirksam nur von einem bevoll-
mächtigten Vertreter geschlossen werden.

II. Angebote, Preise, Muster
1. Angebote sind bis zum Vertragsschluss freibleibend. Zwischenverkauf bleibt

vorbehalten.
2. Sofern keine schriftliche Vereinbarung über den Preis getroffen worden ist,

gilt der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Listenpreis. Abwei -
chend vom Vorstehenden gilt der zum Zeitpunkt der Lieferung bzw. dem der
Selbstabholung gültige Listenpreis, sofern in der Zeit zwischen dem Ab -
schluss des Vertrages und der Lieferung bzw. Selbstabholung Kosten stei ge -
rungen, insbesondere für Energie, Personal und Abgaben, eingetreten sind,
die in ihrem Ausmaß nicht vorhersehbar waren. Entsprechendes gilt auch für
den nicht-kaufmännischen Verkehr, allerdings nur unter der Vor aus set zung,
dass zwischen dem Vertragsschluss und der Lieferung bzw. Selbst ab holung
mehr als vier Monate vergangen sind; beträgt die Erhöhung der Listenpreise
mehr als 5%, so steht dem nicht-kaufmännischen Bestel ler ein Vertrags lö -
sungs recht (Kündigungs- oder Rücktrittsrecht) zu. Die Kosten stei ge rungen
werden wir dem Besteller auf dessen Verlangen jeweils nachweisen.

3. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Auslieferungslager zuzüglich Trans -
portkosten, Umsatzsteuer, Zoll und anderer Kosten, die zwischen Vertrags -
abschluss und vertragsgemäßer Übergabe der Waren anfallen.

4. Muster und Proben gelten, eine anderweitige Vereinbarung ausgenommen,
als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringfügige Abweichungen von
unserem Angebot oder Muster in Bezug auf Größe, Güte, Gewicht und Farbe
bleiben vorbehalten.

III. (Teil-)Lieferung, Gefahrenübergang, Annahme- und Schuldnerverzug
1. Verbindliche Liefertermine bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.
2. Wir sind zu Teillieferungen innerhalb der angegebenen Lieferfrist berechtigt,

falls diese dem Besteller zumutbar sind.
3. Höhere Gewalt und andere unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse,

zu denen u. a. Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transport raum man gel,
Produktionsstörungen, Arbeitskampf, Lieferfristüberschreitungen unserer
Vor lieferanten, Verkehrstörungen und Verfügungen gehören, die uns außer-
stande setzen, unsere Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien uns für die
Dauer der Auswirkungen bzw. im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung voll-
ständig von unserer Leistungspflicht. Wir werden den Käufer über den
Eintritt eines derartigen Falles unverzüglich unterrichten.

4. Wird die Ware dem Besteller auf dessen Wunsch geliefert – auch frei Bau -
stelle oder frei Lager –, so geht mit der Auslieferung an den Frachtführer/
Spediteur die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Ver -
schlechterung der Ware auf den Besteller über; dies gilt auch im Falle von
Teillieferungen oder bei Selbstabholung. Die vereinbarte Anlieferung setzt
die Erreichbarkeit der Entladestelle mit LKW bis zu 40 t sowie eine geeig -
nete ebenerdige Entlademöglichkeit voraus. Bei Lieferungen innerhalb von
24 Stunden (Expresslieferung) oder der nachträglichen Änderung von
Lieferaufträgen durch den Besteller innerhalb von 24 Stunden vor Beginn
des ursprünglichen Liefertermins (Änderung des Lieferungsortes oder des
Lieferzeitpunktes) trägt der Besteller die hierdurch entstehenden zusätz-
lichen Kosten.

5. Der für den Besteller entgegennehmende Unterzeichner des Lieferscheins
gilt als zur Entgegennahme der Ware bevollmächtigt.

6. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwir -
kungs pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

7. Können wir unsere Verpflichtung zur Lieferung bzw. bei Selbstabholung der
Ware zur Übergabe nicht rechtzeitig erfüllen, so haften wir für den dem
Besteller aus dem Verzug entstehenden Schaden nur nach Maßgabe der
nachfolgenden Ziff. V. Abs. 1.

8. Soweit die Geltung von Incoterms-Klauseln vereinbart ist, sind die Inco -
terms-Klauseln in der aktuellen, von der Internationalen Handelskammer
veröffentlichten Fassung maßgeblich.

IV. Sachmängel
1. Dem Besteller obliegt es, die gelieferte Ware sofort nach Erhalt zu unter -

suchen. Erkennbare Mängel, Stückzahlabweichungen oder Falschlieferun -
gen sind uns unverzüglich, im kaufmännischen Verkehr spätestens binnen
fünf Tagen und im nichtkaufmännischen Verkehr binnen zwei Wochen
schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, sind Rechte auf-
grund von Sachmängel ausgeschlossen. Uns ist Gelegenheit zur gemeinsa-
men Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit
bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

2. Voraussetzung für das geltend machen von Ansprüche aufgrund von Män -
gel ist, dass der Besteller die gekaufte Ware ordnungsgemäß behandelt und
gelagert und den bauseitigen Einbau, die Verlegung, Montage oder sonstige
Weiterverarbeitung entsprechend den geltenden Fachregeln, Richtlinien,
Nor men, den Auflagen der Zulassungen und unseren Werksvorschriften
durch geführt hat.

3. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produkt be schrei -
bung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung
stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware
dar. Diese Beschreibungen der Warenbeschaffenheit oder sonstige Erklä -
rungen zur Ware sind nicht als Garantie zu verstehen. Auf eine Garantie
kann sich der Besteller nur berufen, wenn sie schriftlich und ausdrücklich
als Garantie erklärt wird.

4. Geringfügige Farbton- und sonstige Oberflächenveränderungen (insbes.
Ausblühungen, Mikrorisse) an der Ware sowie andersartige Abweichungen
in deren Erscheinungsbild (geringfügige Unregelmäßigkeiten, Verformun -
gen), welche die Brauchbarkeit der Ware nicht negativ beeinflussen, sind
nicht als vertragswidrige Leistung anzusehen. Entsprechendes gilt für den
handelsüblichen Bruch. Alters- oder witterungsbedingter Verschleiß ist kein
Sachmangel.

5. Bei berechtigter und rechtzeitig erhobener Mängelrüge des Bestellers sind
wir nach unserer Wahl zu Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung be -
rechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Besteller Herabsetzung
der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rück -
tritt) verlangen.

6. Unsere Beratung erfolgt unverbindlich, die Haftung hierfür ist – soweit
gesetzlich möglich – dem Grunde oder der Höhe nach ausgeschlossen. 

7. Soweit wir uns zu Bauleistungen verpflichtet haben, gelten für die Gewähr -
leistung die Bestimmungen der VOB/B in der jeweils gültigen Fassung.

V. Schadensersatz
1. Ansprüche auf Schadensersatz, sind ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur

des geltend gemachten Anspruches ausgeschlossen. Hiervon ausgenom-
men sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, wenn wir eine Pflichtverletzung zu vertreten haben, und für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung unsererseits beruhen. Einer Pflichtverletzung der Eternit
AG steht die ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gleich. Hat
die Eternit AG eine Pflichtverletzung zu vertreten, ist der Besteller unter den
gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt,
soweit es nicht um einen Mangel der Kaufsache geht.

2. Das Vorstehende gilt insbesondere für Ansprüche wegen Verschuldens bei
Vertragsverhandlungen, Verletzung einer Nebenpflicht oder sonstiger ge setz -
licher Ansprüche.

3. Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit oder wegen Unvermögens
bleiben davon unberührt. Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund der
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist.

VI. Verpackung
1. Erfolgt auf Wunsch des Käufers eine vom Standard abweichende Ver pa -

ckung, insbesondere im Falle des Exports, wird diese gesondert berechnet.
2. Die Standardverpackung unserer Faserzement-Produkte erfolgt auf Euro-

Paletten oder VdFz-Branchenpaletten (VdFz: Verband der Faserzement-Indus -
trie e.V.). VdFz-Branchenpaletten werden dem Käufer bei Lieferung berech-
net, bei fehlerfreier Rückgabe an unsere Lieferstelle erfolgt eine Erstattung
in voller Höhe. Selbstabholern wird bei Europaletten die Stückdifferenz
 zwischen Lieferpaletten und fehlerfreien Rückgabepaletten belastet bzw.
erstattet.

VII. Zahlungen, Zurückbehaltungsrechte
1. Rechnungen sind 8 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto auf das

gelieferte Material, sonst 30 Tage netto, zahlbar. Bei Zahlungen per SEPA-
Lastschriftmandat gewähren wir 3 % Skonto. Der Skontobetrag ist vom
jeweiligen Rech  nungsendbetrag abzüglich der Kosten für Paletten zu ermit-
teln. Auf Paletten und Dienst leis tun gen wird kein Skonto gewährt. Vor aus -
kasse kann vereinbart werden. Zahlungen sind ausschließlich an die aus
der Rechnung ersichtlichen Zahlstellen zu leisten.

2. Wird ein SEPA-Lastschriftmandat vereinbart, werden wir ermächtigt, Zah -
lungen vom Konto des Käufers mittels Lastschrift einzuziehen. Der Käufer 
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weist sein Kreditinstitut an, die von uns gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der Einzug der Lastschrift erfolgt zum Fälligkeitsdatum. Fällt das Fällig keits -
datum auf einen Nicht-Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug zum nächsten
Bankarbeitstag. Mindestens einen Bankarbeitstag vor dem Einzug wird der
Käufer über den Einzug informiert werden (Pre-Notification). Der Kunde
sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Eine Rückbuchung ge -
mäß § 675x BGB ist nicht möglich. Kosten die aufgrund von Nichteinlösung
der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden, solange die Nicht -
ein lösung oder die Rückbuchung nicht durch uns verursacht wurden.

3. Für die Anrechnung von Zahlungen auf Zinsen und Kosten gilt § 367 BGB, in -
 soweit scheidet der Abzug von Skonto auf die neue Schuld des Bestellers aus.

4. Bonus-, Rabatt- oder sonstige Leistungsvereinbarungen zugunsten des
Bestellers oder Dritter sind auflösend bedingt für den Fall nicht oder nicht
vollständiger Zahlung unserer Forderungen, gleich auf welchem Grund die
Nichtzahlung des Bestellers beruht. Für den Fall von Zahlungsrückständen
jeglicher Art wird bereits jetzt die Aufrechnung von Forderungen der Eternit
mit Forderungen des Bestellers aus Bonus-, Rabatt- oder sonstigen Leis -
tungs vereinbarungen bestimmt.

5. Liegt der allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers außerhalb der Bundes -
republik Deutschland, ist die Zahlung durch Vorauskasse oder unwiderrufli-
ches Akkreditiv, bestätigt durch eine deutsche Großbank oder ein deutsches
öffentliches Kreditinstitut, zu leisten.

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegen an sprü -
che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Im
kaufmännischen Verkehr kann der Besteller ein Zurückbehaltungsrecht nur
dann geltend machen, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertrags -
verhältnis beruht.

7. Wir sind im Falle der durch die Auskunft einer Bank oder Auskunftei begrün-
deter Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Besteller, auch wenn diese bereits
bei dem Vertragsabschluß bestand, berechtigt, die uns obliegende Leistung
zu verweigern, soweit nicht der Besteller Zug um Zug leistet oder uns Si cher -
 heit in Höhe unserer vertraglichen Forderung leistet. Ist der Besteller dazu
trotz Aufforderung nicht bereit, sind wir – unbeschadet etwaiger sonstiger
Rechte – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

8. Der Besteller kommt mit der Erfüllung einer fälligen Geldforderung durch
den Zugang der Mahnung, der Klageerhebung oder die Zustellung eines
Mahnbescheides in Verzug. Er gerät ebenfalls in Verzug, wenn für die Erfül -
lung Zeit nach dem Kalender bestimmt worden ist und er nicht zu der
bestimmten Zeit leistet. Unbeschadet des Vorstehenden kommt der Bestel -
ler dreißig Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufforderung in Verzug. Der Zahlungsverzug des
Bestellers berechtigt uns, unbeschadet der sonstigen uns zustehenden
Rechte, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu berech-
nen. Falls ein höherer Verzugsschaden nachgewiesen werden kann, vermö-
gen wir diesen Schaden geltend zu machen; der Besteller ist seinerseits
berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns infolge des Zahlungsverzuges kein
oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

VIII. Eigentumsvorbehalt, Forderungssicherung
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forde -

rungen aus dem jeweils zugrunde liegenden Kaufvertrag unser Eigentum
(Eigentumsvorbehalt). Der Besteller ist verpflichtet die pflegliche Behand -
lung der Ware sicherzustellen.

2. Im kaufmännischen Verkehr erstreckt sich dieser Eigentumsvorbehalt auf
alle aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller bestehenden Forde run -
gen einschließlich der Nebenforderungen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs -
verzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen. In der
Zurücknahme der Sache liegt – es sei denn, dass der Besteller Nicht-Kauf -
mann ist – kein Rücktritt vom Vertrag, außer, wir hätten diesen ausdrücklich
erklärt.

4. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Sache pfleglich zu behandeln;
insbesondere hat er sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb -
stahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

5. Die Be- oder Verarbeitung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für
uns übernommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl.
Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen im Zeitpunkt
der Verarbeitung.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un -
trenn bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl. Um -
satzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns das anteilige Miteigentum überträgt. Entsprechendes gilt für
den Fall der Verbindung.

7. Der Besteller ist berechtigt und ermächtigt, die Kaufsache im ordentlichen
Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in
Höhe des Faktur-Endbetrages (einschl. Umsatzsteuer) unserer Forderung
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach
Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung weiter verkauft wor-
den ist. Der Besteller tritt uns im selben Umfang auch die Forderungen (ein-
schließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek) ab, die
ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen Dritte
erwachsen. Ist der Besteller selbst Eigentümer des Grundstücks, so erfasst
die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des
Grund stückes oder von Grundstücksrechten resultierenden Forderungen.

8. Der Besteller bleibt berechtigt, die uns abgetretenen Forderungen selbst ein -
zuziehen. Wir sind im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers jedoch
berechtigt, die ihm eingeräumte Einziehungsberechtigung im Hinblick auf
die uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen. Der Besteller hat uns in
diesem Fall die erforderlichen Informationen zu geben, die wir zur Geltend -
machung der uns abgetretenen Forderungen benötigen. Die Abtretung der
aus dem Verkauf der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen an Dritte
ist dem Besteller nur gestattet, soweit sie zum Zwecke der Forderungs ein -
ziehung (Factoring) erfolgt.

9. Übersteigt der realisierbare Wert der uns vom Besteller eingeräumten reali-
sierbaren Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, sind wir auf
Verlangen zur Freigabe der Sicherheiten in entsprechendem Umfang ver-
pflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

IX. Urheber- und Markenrechte, Technische Angaben
1. An den von uns bereitgestellten Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen

Unterlagen behalten wir uns sämtliche urheberrechtlichen Ansprüche vor.
Der Vertrieb unserer Erzeugnisse ist nur unter den dafür bestehenden, ge -
schützten Marken (u. a.: ETERNIT) zulässig.

2. Technische Auskünfte und Ausführungsvorschläge erteilen wir im Rahmen
unseres Kundendienstes unter Berücksichtigung der geltenden Rechts vor -
schriften für das Bauwesen und der Regeln der Baukunst nach bestem
Wissen. Der Besteller hat die Eignung der bestellten Ware und vorgeschla-
gene Ausführung für die beabsichtigte Verwendung selbst zu prüfen. Wir
sind zur Änderung der technischen Daten des bestellten Liefergegen stan -
des berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.

X. Erfüllungsort
Erfüllungsort für Lieferungen und bei Selbstabholung ist, soweit nicht ein
anderes vereinbart ist – der Ort der Lieferstelle (Werk oder Vertriebslager),
für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen. Schecks sind zu
senden an: ETERNIT Aktiengesellschaft, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg.

XI. Hinweis zur Datenverwendung
Falls wir Ihre elektronische Postadresse im Zusammenhang mit dem Ver -
kauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten haben, nutzen wir diese
Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienst -
leistungen. Sie sind selbstverständlich berechtigt, jederzeit dieser Nutzung
Ihrer Daten zu widersprechen. Hierfür entstehen keine anderen als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen. Ihren Widerspruch können Sie
postalisch an Eternit AG, Widerruf, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg oder
per E-Mail an widerruf@eternit.de richten.

XII. Sonstiges
1. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns

geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen
Zustimmung.

2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließ-
lich dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der anderen Bedingungen nicht
berührt. Es gilt vielmehr vereinbart, was wirksam – dem wirtschaftlichem
Zweck der unwirksamen Bedingung am nächsten kommend – vereinbart
werden kann.

XIII. Vertragssprache, Gerichtstand, Anwendbares Recht
(Contract Language, Place of Jurisdiction, Applicable law)

1. Vereinbarte Vertragssprache ist die deutsche Sprache.
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem

Vertrag, auch für Scheck- und Wechselklagen, ist, sofern die Voraus set zun -
gen des § 38 Abs. 1 ZPO vorliegen, Heidelberg. Wir haben ferner das Recht,
auch am für den Käufer zuständigen Gericht zu klagen oder an jedem anderen
Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig sein kann. 

3. Im nicht-kaufmännischen Verkehr ist Gerichtsstand der Wohnsitz des
Beklagten.

4. Auf alle Rechtsbeziehungen, die sich für die Parteien aus dem Vertrag erge-
ben, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
einheitlichen UN-Kaufrechts.
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Eternit Farben

für Dach- und Fassadenplatten

Deckungsart Format Dach- und Fassadenplatten Fassadenplatten Fassadenplatten in            

Deutsche Deckung 40×40 bg � �
30×40 bg � � �
30×30 bg � � � � � � � � �
25×25 bg � � � � � �
20×20 bg � � � � � �

Geschlaufte-/Deutsche-/ 30×30 gr � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Wabendeckung 25×25 gr � �

20×20 gr � � � � � � � � � �

Doppeldeckung 40×40 vk � � �
30×30 vk � � �
32×60 vk � � � �
30×60 vk � � �
20×40 vk � �
30×60 ge � �
20×40 ge � � �

Doppeldeckung Boronda 32×60 ge �
32×45 ge �

Rhombusdeckung 40×44 � �

Spitzschablonendeckung 40×40 �

Waagerechte Deckung 60×30 vk � � � � � � � � �
40×20 vk � � � � �
30×20 vk � � � � � � � � � � � �

Geschlaufte und 30×30 ge � � � � � � � � � � � � � �
Wabendeckung 20×20 ge � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Quader-/Vertikaldeckung 60×30 vk � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Zubehörplatten 60×40 vk � � �
60×30 vk � � � � � � � � � � � � �
50×25 vk � �
40×20 vk � �

40×40 vk � � � � � � �
40×13 vk � �
30×20 vk � � � � � � � � � �

First- und Gratplatten 40×20 ge � � � �
30×15 ge � � � � � �

Farbcodierung
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bg = Bogenschnitt vk = vollkantig ge = gestutzt gr = gerundet

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarbtönen abweichen. 
Für alle Eternit Farben können separate Farbkarten angefordert werden.
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   den Farben der Fassadentafeln Equitone Textura Fassadenplatten in den Farben der Fassadenpaneele CEDRAL
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Die Mindestabnahmemenge für Fassadenplatten in den Farben Equitone Textura und CEDRAL ist 100 m2.
Fassadenplatten in den Farben Equitone Textura und CEDRAL sind in der Oberfläche glatt und structur erhältlich.
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Eternit Farben

für Wellplatten, Dachsteine und Dachuntersichten

Eternit Dachsteine

Heidelberg � � � � � � � �

Göteborg � � � � �

Verona � � � � �

Kapstadt � � � �

Eternit Wellplatten

Profil 5 � � � � � �
Profil 6 � � � � � �
Profil 6 3⁄4 � � � � � �
Profil 8 � � � �
Berliner Welle � � �

Eternit Dachuntersichten

Farbcodierung DGR DBR KRT ZGR WSS

dunkel grau U201 dunkel braun U901 klassik rot U301 ziegel rot U302 weiß U102

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarbtönen abweichen. Für alle Eternit Farben können separate Farbkarten angefordert werden.
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DFarbcodierung





Dachplatten

Wellplatten

Wellplatten Thermowell

Dachsteine

Photovoltaik Solesia

Dämmelemente Etertherm

Dachfolien Rofatop

Dachuntersichten

Systemdach EQUITONE

Tel.: 01805-659 659*

Fax: 01805-658 658*

Fax: 01805-632 630*

E-Mail: dach@eternit.de

Fassadentafeln EQUITONE

Balkonplatten EQUITONE

Fassadenpaneele Cedral

Fassadenplatten

Tel.: 01805-651 651*

Fax: 01805-632 630*

E-Mail: fassade@eternit.de
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