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ETERNIT FASSADENPRODUKTE

Eternit ¢



Eternit Bauplatten rortsetzung

Bluclad

Bluclad

Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Eigenschaften:

Putztrégerplatte fiir vorgehangte
hinterliiftete Fassaden auf Holz-Uk
oder zur Direktbeplankung auf
Holzstandern, geeignet fiir ver-
schiedene Putzsysteme.

Sortiment in der Preisliste Dach

Dachuntersichten

Fassadenplatten

Dachuntersichten

Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung:

mehrfache Reinacrylatbeschichtung
Oberfléche:

glatt

Anwendung:

Dachabschliisse, Dachuntersichten

Fassadenplatten
Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 492)
Beschichtung:
Reinacrylatbeschichtung,
heiB verfilmt

Format:

z.B. 40x40 cm vollkantig
Anwendung:
Fassadenbekleidung

Eternit Fassadentafeln rortsetzung

Elementa

Elementa — Seite 17

Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung:

Farbgrundierung mit Riickseiten-
versiegelung zur bauseitigen
Endbeschichtung

Eternit Balkonplatten EQUITONE

g f

EQUITONE [textura]

EQUITONE [textura] — Seite 22
Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung:

beidseitige mehrfache Reinacrylat-
beschichtung mit Fillite-Eintrag,
TopCoat-Oberflachenversiegelung,
heiBverfilmt

Oberflache:

kornig, geringe Schmutzhaftung

Eternit Fassadenziegel Tonality

Tonality

Tonality Lamelle

Tonality® by Eternit — Seite 30
Werkstoff:

Ton

Beschichtung:

natur, oberflachenveredelt
oder glasiert

Sortimente:

Natur, Oberflachenveredelt, Color,
Ziegelrot, Sonderserie
Oberflache:

glatt, gerillt oder Lisene

Tonality® by Eternit Sonnen- und
Sichtschutz — Seite 34

Werkstoff:

Ton

Beschichtung:

natur, oberflachenveredelt oder
glasiert

Sortimente:

Natur, Oberflachenveredelt, Color,
Ziegelrot



Eternit Fassadentafeln EQUITONE

EQUITONE [textura]

EQUITONE [pictura]

EQUITONE [natura]

EQUITONE [natura PRO]

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [textura] — Seite 12
Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung:

beidseitige mehrfache Reinacrylat-
beschichtung mit Fillite-Eintrag,
TopCoat-Oberflachenversiegelung,
heiBverfilmt

Oberfléche:

kornig, geringe Schmutzhaftung

EQUITONE [pictura] — Seite 13
Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung:

UV-gehartete Oberflachenbehand-
lung auf Reinacrylatbeschichtung,
deckend farbig

Oberflache:

glatt, hohe Abriebfestigkeit, perma-
nenter und dauerhafter Graffitischutz

EQUITONE [natura] — Seite 14
Werkstoff:

durchgefarbter Faserzement
(DIN EN 12467)

Beschichtung:
Reinacrylatbeschichtung, heiB-
verfilmt in Walz-GieBtechnik
Oberflache:

glatt, seidig matt lasiert, durchschei-
nende gleichméBige Struktur des
Faserzements

EQUITONE [natura PRO] — Seite 15
Werkstoff:

durchgefarbter Faserzement

(DIN EN 12467)

Beschichtung:

UV-gehértete PRO-Oberflachenbe-
handlung auf Reinacrylatbeschich-
tung, farbig lasiert

Oberflache:

glatt, durchscheinender Faserzement,
permanenter und dauerhafter
Graffitischutz

EQUITONE [tectiva] — Seite 16
Werkstoff:

durchgefarbter Faserzement

(DIN EN 12467)

Beschichtung:

beidseitig hydrophobiert
Oberfléche:

matte, geschliffene Oberflache mit
betont lebendigem Erscheinungsbild



Sortiment in der Preisliste
Fassadenpaneele und Bauplatten

Cedral Structur

Cedral Click Structur

Duripanel A2

Duripanel Verlegeplatte B1

»

Eterplan

Cedral Structur und Cedral Glatt
Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung:

wasserabweisende dauerhafte
acrylatbasierende Farbbeschichtung
Oberflache:

Holz-Struktur oder glatt

Verlegung:

Stiilp- und Bodendeckelschalung

Cedral Click Structur und
Cedral Click Glatt

Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung:
wasserabweisende dauerhafte
acrylatbasierende Farbbeschichtung
Oberfléche:

Holz-Struktur oder glatt
Verlegung:

Profilschalung

Duripanel A2/Duripanel B1
Werkstoff:

Holzzement (DIN EN 634-2)
Eigenschaften:
verrottungsfeste, tragende
und aussteifende Bauplatte
nach Eurocode 5 mit NA,
nichtbrennbar (A2) oder
schwerentflammbar (B1)

Duripanel Verlegeplatte A2/
Duripanel Verlegeplatte B1
Werkstoff:

Holzzement (DIN EN 634-2)
Eigenschaften:
FuBbodenverlegeplatte mit geringen
Dickentoleranzen und hoher Druck-
festigkeit, nichtbrennbar (A2) oder
schwerentflammbar (B1)

Eterplan

Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)
Eigenschaften:

nichtbrennbare, faulnissichere,
witterungs- und frostbesténdige
Bauplatte
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Allgemeine Hinweise

Lieferzeiten
Die in der Preisliste enthaltenen Artikel sind mit
Lieferzeiten versehen. Diese setzen sich folgen-
dermaBen zusammen:
S = Standardartikel,
aus Lagerbestanden lieferbar,
Abverkauf vorbehalten
E3 = Erganzungsartikel,
bis zu 3 Wochen Lieferzeit
E6 = Erganzungsartikel,
bis zu 6 Wochen Lieferzeit
E8 = Erganzungsartikel,
bis zu 8 Wochen Lieferzeit
F = Fertigungsartikel,
Lieferzeit auf Anfrage
Bei werkseitiger Bearbeitung verldngert sich die
Lieferzeit unserer Produkte um ca. 2 Wochen
nach Auftragsklarheit (Verbindlichkeit der Kunden-
auftragsdaten).
Die Verfligharkeit ab Werk ist bei den Produkten
angegeben. Die Transportdispositions- und Tran-
sitzeit bis zum Bestimmungsort sind nicht in den
Verfiigbarkeitsangaben enthalten und gesondert
zu vereinbaren.

Warenbestellungen sind nach erfolgter Auftrags-
bestatigung nicht dnderbar. Das gilt ins besondere
flir die kundenauftragsbezogene Fertigung von
Produkten mit Individualfarben und zu bearbeiten-
den Artikeln. Nachbestellungen nach erfolgter Pro-
duktion gelten als neuer Auftrag. Diese Bestel-
lungen miissen in vollem Umfang zum vereinbar-
ten Liefertermin abgenommen werden. Bei Ab-
nahmeverzug durch den Besteller berechnen wir
spatestens nach 4 Wochen die entstehenden
Mehraufwendungen (siehe AGB Seite 37; Ill. 6.).

Warenriickgabe

Die Moglichkeit einer Retoure von Standard-,
Ergénzungs- oder Fertigungsartikel ist mit unse-
rem Innendienst abzustimmen. Es werden nur
unbeschadigte und komplette Verpackungsein-
heiten zuriickgenommen. Bei Warenriickgabe
wird eine Bearbeitungsgebiihr in Hohe von 15%
des Warenwertes, mindestens jedoch EUR 25,00,
berechnet zzgl. der entstehenden Transportkosten.

Preisliste Fassade 2014

Lieferungs- und Zahlungskonditionen

Die angeflihrten unverbindlichen Preisempfeh-
lungen verstehen sich ab unseren Werken und
unseren Vertriebslagern und ohne Bruchrisiko.
Lieferungen erfolgen ausschlieBlich zu unseren
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen
(siehe Seite 37 und 38).

Lieferservice und Frachtkonditionen

Auf Kundenwunsch erfolgt die Lieferung bauseitig
oder an das Lager unserer Kunden. Die Lieferung
erfolgt abhéngig von der Verfligharkeit unserer
Produkte.

Bei Faserzement-Produkten bitte beachten

Die Lieferung unserer Faserzement-Produkte
erfolgt auf Europaletten oder VdFZ-Branchen-
paletten (VdFZ = Verband der Faserzement-Indus-
trie e.V).

Berechnung von Paletten

VdFZ-Palette EUR 45,00 pro Palette
Europalette EUR 8,00 pro Palette
Die VdFZ-Paletten werden dem Kaufer berechnet,
bei Riickgabe an unsere Lieferstellen wird der
volle Betrag erstattet.

Zur Riickfiihnrung der VdFZ Paletten zu einem
Eternit-Werksstandort bieten wir einen kosten-
losen Abholservice an. Die kostenlose Abholung
dieser VdFZ-Paletten erfolgt ausschlieBlich ab
Lager des Handels oder bei Verabeitern, die regel-
maBig angefahren werden.

Lieferungen auf Europaletten erfolgen im Tausch
oder werden mit EUR 8,00 pro Palette berechnet.
Bei Riickgabe von tauschféhigen Europaletten an
unsere Standorte vergiiten wir EUR 7,00 pro
Palette.

Bearbeitungsservice

Die Bearbeitung unserer Produkte erfolgt auf Kun-
denwunsch in unserem Werk Neubeckum. Die
eindeutige und verbindliche Ubermittiung der Da-
ten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular,
welches als Download unter www.eternit.de zur
Verfiigung steht. Dieses elektronische Bestell-
formular ist auch in unserem Verkaufsservice
erhaltlich.

Verschnitireste werden nur auf ausdriicklichen
Kundenwunsch mitgeliefert. Dies ist gesondert
mit dem Verkaufsservice zu vereinbaren.

Qualitdtsanforderungen

Faserzementtafeln werden entsprechend den
Qualitdtsanforderungen der Eternit AG zugeschnit-
ten und gebohrt. Die zuldssigen MaBabweichun-
gen fiir Zuschnitte betragen bis 3.100 mm Tafel-
lange = 1 mm. Die gemessenen Diagonalen einer
Tafel diirfen nicht mehr als 2 mm voneinander
abweichen. Diese Qualitatsanforderungen gehen
weit (iber die Anforderungen der DIN EN 12467
hinaus. Weitere Anforderungen an MaBgenauig-
keit erfordern eine zusitzliche Kantenbearbeitung
(Kantenkalibrierung). Diese ist auf Anfrage gegen
Aufpreis moglich.

Beratungsservice

Eine weiterfilhrende objekt- und auftragsbezoge-
ne Beratung erhalten Sie durch unser Verkaufs-
team oder unter der Service-Line 01805-651 651
(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk-
preise kdnnen abweichen).

Hinweis
Alle Preisangaben verstehen sich als Handels-
preise zuziiglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Impressum:

Eternit AG - Vertrieb Fassade

Redaktion: Andreas Konig, Tanya Henze

Sitz der Gesellschaft:

Eternit AG - Im Breitspiel 20 - 69126 Heidelberg
Handelsregister: Mannheim HRB 337456
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Beste Voraussetzungen

Mit dem Ziel gemeinsam Markt zu machen, setzt
die Eternit AG neben der Produktqualitit vor allem
auf professionelle Beratung und individuelle
Betreuung.

Dabei profitieren Sie von der langjahrigen Erfah-
rung eines gewachsenen Teams, das Sie in lhrem
Geschaft begleitet, und individuellen Leistungen
rund um unsere Produkte fiir Dach und Fassade.

Zeitsparende Logistikleistungen

Praxisnah und ldsungsorientiert bietet Ihnen die
Eternit AG attraktive Kommissionierungs- und
Ladeleistungen, mit denen Sie Zeit und Geld spa-
ren. So zum Beispiel mit auslieferungsfertigen
Kundenkommissionierungen fiir lhr Handelslager
oder der Verteilung der Lieferung auf der Bau-
stelle.

Preisliste Fassade 2014

Individuelles Auftragsmanagement

Gerne beraten Sie unsere Innendienstteams gezielt
im Rahmen von Sammelauftrdgen und begleiten
Sie systematisch dabei, Auftrdge zu biindeln und
letztlich Preisvorteile zu nutzen. Individuelle Leis-
tungsangebote wie die Express-Auftragsbesté-
tigung oder kurzfristige Bestellanderungen ver-
schaffen Ihnen im Geschaftsalltag Prozessvorteile,
die sich rechnen.

Berlin

]

Beckum

o

Kompetenz aus einer Hand

Komplette Gebaudehiillen gewinnen immer mehr
an Bedeutung. Darum steht lhnen im Eternit
Innendienstteam ein Ansprechpartner fiir alle Ihre
Anfragen und Bestellungen zu Dach- und Fassa-
denprodukten zur Verfligung. So profitieren Sie
von dem Komplettwissen lhres Innendienstpart-
ners lber das gesamte Sortiment.

Flexibler Fracht- und Lieferservice

Damit Sie bedarfsgerecht bei Ihren Kunden punk-
ten, bietet die Eternit AG eine Reihe von wertvollen
Fracht- und Lieferleistungen. Ob stundengenaue
Lieferung oder das telefonische Speditionsavis,
mit uns konnen Sie flexibel und lésungsorientiert
auf die Wiinsche Ihrer Kunden reagieren.

Wir beraten Sie gern — auch zu unseren Logistik-
leistungen — und freuen uns auf Ihre individuellen
Anforderungen.

Sprechen Sie uns an.

Eternit AG
KnesebeckstraBe 59—-61
10719 Berlin

Telefon + 49 (0) 30-3485 0
Fax + 49 (0) 30-3485 344

Eternit AG
DyckerhoffstraBe 95—-105
59269 Beckum

Telefon + 49 (0) 2525-69 0
Fax + 49 (0) 2525-69 412

Eternit AG

Im Breitspiel 20

69126 Heidelberg

Telefon + 49 (0) 6224-701 0
Fax + 49 (0) 6224-701 555

Eternit Serviceleistungen



Individuelle Serviceleistungen

Preis in EUR
Sammelauftrége Fiir Sie sammeln wir lhre einzelnen Auftrége bis zu einem Bestellvolumen fiir eine gebiindelte Lieferung iber die 25,00
Frachtfreigrenze von 4 t an eine Liefer- und Entladestelle.
Sie sparen damit Frachtkosten und kdnnen dariiber hinaus zusétzliche Rabatte erzielen.
Express-Auftragsbestétigung Mit unserer Express-Auftragsbestatigung konnen Sie noch am gleichen Tag lhren Auftrag sofort priifen. 5,00
Ansonsten erhalten Sie am nachsten Tag eine Auftragsbestétigung.
Zusatzlicher Anliefernachweis Sollte lhnen der urspriingliche Lieferschein nicht mehr vorliegen, erstellen wir Ihnen gern einen zusétzlichen 5,00
Anliefernachweis.
Kurzfristige Bestellanderungen  Sie konnen Ihre Bestellanderungen noch kurzfristig nach 12 Uhr am Vortag des Auslieferungsdatums vornehmen, 60,00
sofern die Beladung des Transportmittels noch nicht begonnen hat.
Verschnittoptimierung Bei Ubermittlung der Abmessungen fiir individuelle Zuschnitte von groBformatigen Fassadentafeln erstellen wir
fiir Sie die Verschnittoptimierung und ermitteln den Bedarf an ganzen Tafeln. 50,00
24-Stunden-Lieferung Auf Wunsch und nach Priifung unserer Lagerbestande erhalten Sie lhre Lieferung bereits innerhalb von 24 Stunden. 150,00
Just-in-time-Lieferung Nach Riicksprache und Priifung kénnen Sie einen stundengenauen Zeitraum der Anlieferung mit uns vereinbaren. 150,00
Speditionsavis telefonisch Am Auslieferungstag wird Ihnen die Anlieferzeit telefonisch von unserer Spedition avisiert. 5,00
Selbstabholung Bei Selbstabholung mit LKW ab unseren Werksstandorten Neubeckum, Heidelberg und Neuburg erhalten Sie ab 4 t
eine Frachtvergiitung von EUR 1,00 pro 100 kg abziiglich einer Bearbeitungsgebiihr pro Abholung von 50,00
Bei Voranmeldung von mindestens 2 Stunden vor Abholung entfllt die Bearbeitungsgebiihr.
Fiir Abholungen von unserem Vertriebslager Neuss wird keine Frachtvergiitung gewahrt.
Lieferungen bis 2 t Fiir Lieferungen bis zu 2 t an eine Liefer- und Entladestelle wird ein Frachtkostenanteil berechnet von 300,00
Lieferungen (iber 2 t bis 4 t Fiir Lieferungen iiber 2 t bis zu 4 t an eine Liefer- und Entladestelle wird ein Frachtkostenanteil berechnet von 100,00
Lieferungen iber 4 t Lieferungen iber 4 t werden frachtfrei geliefert. 0,00
Paketversand Fiir den Versand per Paketdienst bis max. 30 kg, z. B. bei Kleinstmengen oder Nachlieferungen, wird ein Versand-
und Verpackungskostenanteil berechnet fiir Pakete bis 15 kg von 20,00
liber 15 kg von 50,00
Kurierdienst Fiir Lieferungen per Kurierdienst oder als Sonderfahrt werden die entstandenen Frachtkosten weiterberechnet. nach Aufwand
Kundenkommissionierung Sie konnen die Auftrage Ihrer Kunden mit Lieferung an Ihr Handelswarenlager von uns bereits kommissionieren
lassen fiir eine Aufwandspauschale pro kundenspezifischer Kommissionierung von 30,00
Palettenabholung Vom Lager des Handels oder bei Verarbeitern, die regelméBig angefahren werden, holen wir VdFZ-Paletten
von der Baustelle kostenlos ab — von der Baustelle fiir einen Transportkostenanteil von 75,00
Bei Abholung von der Baustelle erhalten Sie ab der 15. Palette eine Riickvergiitung der Palettenkosten.
Entladung mit Stapler Alle unsere Lieferungen erfolgen ohne Abladen. Gerne (ibernehmen wir die ebenerdige Entladung mit Stapler
oder Kran oder Kran je angefangene t fiir 12,00
prot
mindestens jedoch EUR 60,00
Spezielle Abladehilfen Sollten Sie spezielle Abladehilfen benétigen, unterbreiten wir Ihnen gern unser Angebot. auf Anfrage

Preisliste Fassade 2014

9 Eternit Serviceleistungen



Eternit Akademie

Eternit Akademie

Im Breitspiel 20

69126 Heidelberg

Tel.: + 49 (0) 6224-701 493
Fax: + 49 (0) 30-3485 1493
akademie@eternit.de

Aktuelle Seminare und Termine unter
www.eternit.de/akademie

Preisliste Fassade 2014

Perspektive

Als fiihrender Anbieter von Produkten und Ldsun-
gen fiir die energieeffiziente Geb&udehiille leistet
die Eternit AG ein umfangreiches Schulungspro-
gramm fiir Architekten, Handwerker und Handler.
Denn neben der Qualitdt eines Produkts zahlt vor
allem, wie es im Zusammenhang mit einem effi-
zienten Wandaufbau oder einer leistungsfahigen
Dachkonstruktion eingesetzt wird. Hierfiir sind
umfangreiches planerisches Wissen, handwerkli-
ches Konnen und kaufménnisches Knowhow
erforderlich.

Fachwissen

Spezialisten und erfahrene Trainer aus Anwen-
dungstechnik, Produktmanagement und Beratung
vermitteln Fachwissen fiir die energieeffiziente
Gebdudehiille. Experten-Themen wie Regelungen
im Baurecht, Vorschriften der Energieeinsparver-
ordnung und des Brandschutzes werden ebenso
praxisnah in Intensivseminaren aufbereitet wie
das notwendige Produkt- und Systemwissen fiir
die Fachberatung.

Praxis-Bausteine

In den Praxis-Bausteinen erweitern und speziali-
sieren die Teilnehmer ihre Kenntnisse (ber die
Planung und Verlegung, Bearbeitung und Detail-
ausbildungen. Mit handwerklichen Tipps und Tricks
fiir Photovoltaik, Dacheindeckungen und Energie-
einsparfassaden. Erfahrene Workshopleiter, kleine
Seminargruppen und die individuelle Betreuung
mit intensivem Coaching garantieren maximale
Schulungserfolge.

,Mit der Eternit Akademie
wollen wir unsere Han-
delspartner fiir die Bera-
tung von Verarbeitern und
Bauherren qualifizieren
und so zu einem gemein-
samen erfolgreichen Verkauf beitragen. “

Prof. Jan R. Krause
Leiter der Eternit Akademie

10

Die Eternit Akademie schult als einzige Institution
in Deutschland konstruktive und bauphysikalische
Aspekte der gesamten Gebdudehiille — mit dem
Ziel, Architekten, Verarbeitern und Fachhéndlern
Planungs- und Ausfiihrungssicherheit zu bieten.

Nitzliche Tipps und Techniken fiir das Verkaufs-
bzw. Kundengespréach und wirkungsvolle Manage-
ment-Methoden im Geschéftsalltag sind zudem
fester Bestandteil des attraktiven Akademie
Angebotes.

Neben diesen Praxis-Bausteinen bietet die Eternit
Akademie auch objektbezogene Praxisschulungen
an, eine ganz spezielle Form der individuellen
Wissensvermittiung von der Planung bis zur
Umsetzung auf der Baustelle.

,Neben den zentralen
Veranstaltungen bieten
wir auch individuelle
Seminare nach MaB.
Sprechen Sie uns an.
Wir sind offen fiir

Ihre Ideen und freuen uns auf interessante
Begegnungen. “

Diplom-Ingenieurin Vera Gerdes
Management Eternit Akademie

Eternit Serviceleistungen
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Eternit Fassadentafeln EQUITONE
EQUITONE [textura]

Werkstoff: durchgeférbter Faserzement Brandverhaltens-
(DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung klassifizierung: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:  mehrfache Reinacrylatbeschichtung mit Anwendung: vorgehangte hinterliiftete Fassaden fiir alle

Fillite-Eintrag, TopCoat-Oberflachen- Gebdudearten und -hdhen, dekorativer

versiegelung, heiBverfilmt Innenausbau, Eternit Systemdach Equitone
Oberflache: kornig, geringe Schmutzhaftung Farbtone: 15 Farben (8 Standard- und 7 Ergéan-
Dicken: 8 mm,12 mm zungsfarben fiir 1,25 m breite Tafeln
Format: max. NutzmaB 3.100 x 1.500 mm (8 mm)), Idividualfarben nach technischer

Machbarkeit (Farbkarte siehe Seite 40)

EQUITONE [textura]

® Standard- und Individualfarben**
< § — Ergénzungsfarben*
E = £ — Lieferzeit ab Werk Lieferzeit ab Werk
2 S s S
2 E 5 _ = = S-E6 F
= £ @ £ = 2 S
E< S g g = 2 g 2 o
S'c @ 2 < E g £ s 2 £5 <5 5 g
= 253 @ s g o B 2 8, 82 EFE EE €
£ S5N = s = £ =2 s g2 g o <SE& o8
= 98 ] = = = = c = > o o5 = = o=
@ 52H ! S 2 S 2 28 &§& 25 85 &5 =58
x B E B N = N =
L [ S E c @ = ) .
a2 a<gE =L < S = S Preise in EUR/m?
3.130x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 30 154 116,25 1870 61,00 70,50 71,50 81,50 106,00 183,50
8 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 30 15,4 93,75 1500 61,00 7050 71,50 81,50 106,00 183,50
8 3.130 x 1.530 3,100 x 1,500 = 4,650 30 154 139,50 2220 61,00 7050 71,50 81,50 106,00 183,50
12 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 20 22,8 77,50 1.870 69,50 80,00 81,00 92,00 120,00 208,00
12 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 20 22,8 62,50 1.500 69,50 80,00 81,00 92,00 120,00 208,00
12 3.130 x 1.530 3,100 x 1,500 = 4,650 20 22,8 93,00 2200 69,50 80,00 81,00 92,00 120,00 208,00
*Standardfarben 8 mm Tafeln und
in der Nutzbreite 1,25 m, Lieferzeit S: schwarz TA 001 weiB TG 102 grau TG 205 grau TG 206 grau TA 207 rot TA 304
rot TA 305 orange TA 701 siehe Seite 40

Erganzungsfarben 8 mm Tafeln und
in der Nutzbreite 1,25 m, Lieferzeit E6: blau TG 403 blau TG 404 blau TA 405 griin TG 504 gelb TG 601 gelb TG 602
beige TG 803 siehe Seite 40

Erganzungsfarben 8 mm Tafeln und in der
Nutzbreite 1,50 m, Lieferzeit E6: alle Farben der Farbkarte Seite 40

Erganzungsfarben 12 mm Tafeln,
Lieferzeit E6: alle Farben der Farbkarte Seite 40

Textura Tafeln in den Farben der Farbkarte Seite 40, die auf einer anders farbigen als in der Farbkarte angegebenen Grundtafel produziert werden sollen, werden mit
einem Preisaufschlag berechnet.

**|ndividualfarben Lieferzeit F: nach technischer Machbarkeit,
Preise gelten fiir Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.
Ab 300 m’ pro Farbton entfillt der Preiszuschlag fiir Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener
Grundtafel.
Preise fiir Individualfarben auf cremeweiBer Grundtafel auf Anfrage.

Verarbeitung

Fassadentafeln Equitone Textura mit Stanzkanten miissen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besdumt werden.

Stanzkanten @

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsétzlich wie abgebildet mit Stanzkanten. E g NutzmaB
Lagerung E g ProduktionsmaB

Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit
einer Bauplane zu schiitzen.
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Eternit Fassadentafeln EQUITONE
EQUITONE [pictura]

Werkstoff: durchgefarbter Faserzement Brandverhaltens-
(DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung klassifizierung: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:  UV-gehértete Oberflaichenbehandlung auf ~ Anwendung: vorgehdngte hinterliiftete Fassaden fiir

Reinacrylatbeschichtung, deckend farbig alle Gebdudearten und -héhen, gehobener
Oberflache: glatt, hohe Abriebfestigkeit, permanenter Innenausbau, Eternit Systemdach Equitone
und dauerhafter Graffitischutz Farbtone: 20 Farben (7 Standard- und 13 Ergén-
Dicken: 8 mm, 12 mm zungsfarben), Idividualfarben nach
Format: max. NutzmaB 3.100 x 1.250 mm technischer Machbarkeit (Farbkarte
siehe Seite 40)
EQUITONE [pictura]
® Standard- und Individualfarben**
s g - Ergdnzungsfarben*
£ = "g —_ Lieferzeit ab Werk Lieferzeit ab Werk
2 % -] 3’
B e £ _ 2 = S-E8 F
= = @ S = £ S
Be S £ = s 2 Z @ o
TEE 5 5 E 2 £ =] s .5 +5 5
£ 228 & S & ¢ g g 8 82 E£5 =5 kS
£ S 3B = = = = = S8 S£ e o8 <& 2F
- = & o = — = :C = c o o 2 o o (= L= ‘;’ =
) ER-R ! S 2 5 2 28 &§& 25 B85 &5 38
x B E s N = o =
L [ RS c > 5 ) .
a a<E =< < S = S Preise in EUR/m?
EQUITONE [pictura]
8 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 30 154 116,25 1.870 65,00 75,00 76,00 86,50 112,50 195,00
8 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 30 15,4 93,75 1.500 65,00 7500 76,00 86,50 112,50 195,00
12 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 20 22,8 77,50 1.870 74,00 8500 86,00 98,00 127,50 221,00
12 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 20 22,8 62,50 1.500 74,00 8500 86,00 98,00 127,50 221,00
* Standardfarben, Lieferzeit S: schwarz PA 041 wei PW 141 grau PG 241 grau PG 243 rot PG 341 orange PG 742
beige PW 841 siehe Seite 40
Ergénzungsfarben, Lieferzeit E8: rot PG 342 blau PG 442 blau PG 443 blau PG 444 griin PG 542 griin PG 544
griin PG 545 griin PG 546 gelb PG 641 gelb PG 642 beige PG 843 beige PG 844

braun PA 944 siehe Seite 40

Pictura Tafeln in den Farben der Farbkarte Seite 40, die auf einer anders farbigen als in der Farbkarte angegebenen Grundtafel produziert werden sollen, werden mit
einem Preisaufschlag berechnet.

**|ndividualfarben, Lieferzeit F: nach technischer Machbarkeit,
Preise gelten fiir Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.
Ab 300 m’* pro Farbton entfillt der Preiszuschlag fiir Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener
Grundtafel.
Preise fiir Individualfarben auf cremeweiBer Grundtafel auf Anfrage.

Verarbeitung
Fassadentafeln Equitone Pictura mit Stanzkanten missen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm beséumt werden.
Nach dem Zuschnitt miissen die Kanten imprégniert werden. Die Luko 803-Kantenimprégnierung ist bei der

Bestellung entsprechend zu beriicksichtigen (siehe Seite 28). = £ NutzmaB
g £

Stanzkanten § £ Produktionsma
w [%2]

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsatzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

Lagerung
Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit
einer Bauplane zu schiitzen.
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Eternit Fassadentafeln EQUITONE
EQUITONE [natura]

Werkstoff: durchgeférbter Faserzement Brandverhaltens-
(DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung klassifizierung: A2-s1, dO (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:  Reinacrylatbeschichtung, heiBverfilmt in Anwendung: vorgehéngte hinterliiftete Fassaden

Walz-GieBtechnik fiir alle Gebaudearten und -hohen,
Oberflache: glatt, seidig matt lasiert, durchscheinende dekorativer Innenausbau
gleichmaBige Struktur des Faserzements  Farbténe: 42 Farben (16 Standard- und 26 Ergéan-
Dicken: 8 mm, 12 mm zungsfarben (8 mm)), Individualfarben
Format: max. NutzmaB 3.100 x 1.250 mm nach technischer Machbarkeit (Farbkarte
siehe Seite 41)
EQUITONE [natura]
® Standard- und Individualfarben**
< § — Ergénzungsfarben*
E = £ — Lieferzeit ab Werk Lieferzeit ab Werk
2 S s S
2 E 5 _ = = S-E8 F
- £ = @ (=) o g
Be S £ = £ k] g @
— [ o = = ¢
Seg e = E e £ - Ees .5 s S
- 535 ] « s s ) @ g S8 EE EE£ 82
E SS= b= g s 2 &8 E5 Sz ©5 g5 25 o5
= S ale 1= =% - S - s o = [ S < s 20
- X n © S —_ = 1@ = c c o L o o [ I o w» O
@ 52H ! S 2 S 2 28 &§& 25 85 &5 =58
x BE S N H o =
L st S E = [ S > L,
a2 a<E =L < S = S Preise in EUR/m?
3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 30 154 116,25 1.870 69,50 80,00 81,00 92,00 120,00 208,00
8 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 30 15,4 93,75 1.500 69,50 80,00 81,00 92,00 120,00 208,00
12 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 20 22,8 77,50 1.870 80,00 92,00 93,00 106,00 138,00 239,50
12 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 20 22,8 62,50 1.500 80,00 92,00 93,00 106,00 138,00 239,50
*Standardfarben 8 mm, Lieferzeit S: cremeweiB N154  naturgrau N 250  anthrazit N 251 titangrau N 252 rubin N 359
schwarz N 071 schwarz N 072 schwarz N 073 weiB N 191 grau N 271 grau N 282
grau N 292 rot N 373 blau N 473 beige N 891 braun N 973 siehe Seite 41
Ergdnzungsfarben 8 mm, Lieferzeit E8: restliche Farben gemaB Farbkarte Seite 41
Standardfarben 12 mm, Lieferzeit S: cremeweiB N154  naturgrau N 250  anthrazit N 251 titangrau N 252 rubin N 359 siehe Seite 41
Ergénzungsfarben 12 mm, Lieferzeit E8: restliche Farben gemaB Farbkarte Seite 41
**|ndividualfarben, Lieferzeit F: nach technischer Machbarkeit,

Preise gelten fiir Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.

Ab 300 m’ pro Farbton entfillt der Preiszuschlag fiir Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener
Grundtafel.

Preise fiir Individualfarben auf cremeweiBer Grundtafel auf Anfrage.

Das Erscheinungsbild der farbig lasierten Faserzementtafeln Equitone Natura wird weitgehend durch natiirliche Rohstoffe geprégt. Leichte UnregelméaBigkeiten,
unterschiedliche Farbungen und Spuren des Herstellungsprozesses charakterisieren die eigensténdige Materialidentitét.

Verarbeitung
Fassadentafeln Equitone Natura mit Stanzkanten miissen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besdumt werden.
Nach dem Zuschnitt miissen die Kanten imprégniert werden. Die Luko 803-Kantenimpréagnierung ist bei der

Bestellung entsprechend zu beriicksichtigen (siehe Seite 28). Nutzma

Stanzkanten
Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsétzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

Stanzkante
Schnittkante

ProduktionsmaB

Lagerung
Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit
einer Bauplane zu schiitzen.
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Eternit Fassadentafeln EQUITONE
EQUITONE [natura PRO]

Werkstoff: durchgefarbter Faserzement Brandverhaltens-
(DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung klassifizierung: A2-s1, dO (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:  UV-gehértete PRO-Oberflichenbehandlung  Anwendung: vorgehéngte hinterliiftete Fassaden

auf Reinacrylatbeschichtung, farbig lasiert fiir alle Gebéaudearten und -hdhen,
Oberflache: glatt, durchscheinende gleichmaBige dekorativer Innenausbau

Struktur des Faserzements, permanenter ~ Farbtone: 18 Farben (14 Standard- und

und dauerhafter Graffitischutz 4 Erganzungsfarben (8 mm))
Dicken: 8 mm, 12 mm (Farbkarte siehe Seite 41)
Format: max. NutzmaB 3.100 x 1.250 mm

EQUITONE [natura PRO]

Standard- und Ergdnzungsfarben*

@ % Lieferzeit ab Werk
S © =
E % E = S-E8
2 (=2 -] 3’
S E 2 s £ 3
s E £ 2 g s i = 5
€ .= [ @ o o = =1 c
S8 e © £ o & 2 2
= 285 2 O I = 2 & E
£ Scx = e = o = == S o
~ X o © = — = S = c c o 2
@ S o ! = 2 = 2 25 =&
x ISiEES S N = S H
L [ S e c ) S [ L.
a a<E =< < S = S Preise in EUR/m?
EQUITONE [natura PRO]
8 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 30 154 116,25 1.870 717,50 89,50
8 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 30 15,4 93,75 1.500 77,50 89,50
12 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 20 22,8 77,50 1.870 87,50 100,50
12 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 20 22,8 62,50 1.500 87,50 100,50
*Standardfarben 8 mm, Lieferzeit S: cremeweiB NU 154 naturgrau NU 250 anthrazit NU 251  titangrau NU 252 rubin NU 359
schwarz NU 073 weiB NU 191 grau NU 282 grau NU 292 rot NU 373 blau NU 473
griin NU 572 beige NU 891 braun NU 973 siehe Seite 41
Erganzungsfarben 8 mm, Lieferzeit E8: weiB NU 161 weiB NU 162 beige NU 861 braun NU 961 siehe Seite 41
Standardfarben 12 mm, Lieferzeit S: cremeweiB NU 154 naturgrau NU 250 anthrazit NU 251  titangrau NU 252 rubin NU 359 siehe Seite 41
Ergénzungsfarben 12 mm, Lieferzeit E8: schwarz NU 073 weiB NU 161 weiB NU 162 weiB NU 191 grau NU 282 grau NU 292
rot NU 373 blau NU 473 griin NU 572 beige NU 861 beige NU 891 braun NU 961

braun NU 973 siehe Seite 41
Weitere Farben aus der Natura Farbkarte auf Anfrage.

Das Erscheinungsbild der farbig lasierten Faserzementtafeln Equitone Natura PRO wird weitgehend durch natlirliche Rohstoffe geprégt. Leichte UnregelméaBigkeiten,
unterschiedliche Farbungen und Spuren des Herstellungsprozesses charakterisieren die eigenstandige Materialidentitét.

Verarbeitung
Fassadentafeln Equitone Natura PRO mit Stanzkanten miissen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm beséumt werden.
Nach dem Zuschnitt miissen die Kanten und Hinterschnittbohrungen imprégniert werden. Die Luko 803-Kantenimprég-

nierung ist bei der Bestellung entsprechend zu beriicksichtigen (siehe Seite 28). = % NutzmaB
g =

Stanzkanten 5 £ Produktionsma5
w w

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsatzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

Lagerung
Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit
einer Bauplane zu schiitzen.
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Eternit Fassadentafeln EQUITONE
EQUITONE [tectiva]

Werkstoff: durchgeférbter Faserzement Brandverhaltens-
(DIN EN 12467) klassifizierung: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:  beidseitig hydrophobiert Anwendung: vorgehéngte hinterliiftete Fassaden
Oberflache: matte, geschliffene Oberfliche mit fiir alle Gebaudearten und -hohen,
betont lebendigem Erscheinungsbild dekorativer Innenausbau
Dicken: 8 mm Farbtone: 6 Ergénzungsfarben
Format: max. NutzmaB 3.050 x 1.220 mm (Farbkarte siehe Seite 40)
EQUITONE [tectiva]
® Ergénzungsfarben*
@ = Lieferzeit ab Werk
: g T
1 =] & D 4
2 E 5 E — £ b
- £ = @ @ IS 2 £ =
o < = = = = S D S )
s .= [ =) D & -— = =3
S5 2 = g E g £ i &
_ oS8 @ B s ) o o o £ S
£ 23 = S e & g =& Ex s
=3 Shale = = S Py o - S o | E
~ X ¢ © = R~ —_ = 1S = c c (<
@ S 0 ' = = =] = 2 =5 =&
x ShE o I N = o =
= esE S = = @ = > L
a2 a<E = o < S = S Preise in EUR/m?**
8 3.070 x 1.240 3,050 x 1,220 = 3,721 3,807 40 15,0 148,80 2.230 65,00 75,00
8 2.520 x 1.240 2,500x 1,220 =3,050 3,125 40 15,0 122,00 1.830 65,00 75,00
*Ergénzungsfarben, Lieferzeit E3: creme TE 00 beige TE 10 grau TE 20 braun TE 60 graphit TE 80 weiB TE 90
siehe Seite 40

**Die Ermittlung des Tafelpreises auf Ihrer Rechnung erfolgt (iber die Produktionsflache und einen reduzierten Preis pro m2

Das Erscheinungsbild der geschliffenen und hydrophobierten Faserzementtafeln Equitone Tectiva wird durch die natiirlichen Rohstoffe bestimmt. Das lebendige,
changierende Farbspiel entsteht zuféllig und gibt der Tafel die eigene Charakteristik. Mit der Zeit kann sich die Optik der Fassadentafeln Tectiva individuell verandern.
Die Tafeln weisen produktionshedingt eine Ausrichtung der Oberflache auf. Wir bitten Sie darauf bei der Planung, Bestellung und Verlegung zu achten.

Verarbeitung
Fassadentafeln Equitone Tectiva mit Stanzkanten miissen vor der Anwendung allseitig ca. 10 mm besdumt werden.
Eine Luko-Kantenimprégnierung ist nicht erforderlich.

Stanzkanten
Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsétzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

Lagerung
Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit
einer Bauplane zu schiitzen.

Lieferung
Die Lieferung erfolgt auftragsbezogen auf VdFZ-Paletten oder auf Einwegpaletten.
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Eternit Fassadentafeln

Elementa
Werkstoff: Faserzement (DIN EN 12467) Dicke: 8 mm, 12 mm
mit CE-Kennzeichnung Format: max. NutzmaB 3.100 x 1.250 mm
Beschichtung:  Farbgrundierung mit Riickseiten- Brandverhaltens-

versiegelung auf cremeweiB oder natur- klassifizierung:  A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

grau durchgefarbten Faserzementtafeln Anwendung: vorgehéngte hinterliiftete Fassaden, fiir
(nach Verfiigbarkeit) zur bauseitigen alle Geb&udearten und -héhen, zur bau-
Endbeschichtung seitigen Endbeschichtung

Elementa
2

(=

: 2 El .

S S @ )

2 E s S 5 = =

= —

B c = £ = & E 5 o =

Se2 2 = E e & k= s =
z 258 2 & g 2 g LE = 2
£ SEX o = = = = E - =) =
£ E 3 c c S - ] - < N ° )
~ X o © = —_— = 10 = c o o = ‘S
= B EZ N N = S H
) [ ER c > 5 ) .
a a<E =< < S = S Preise in EUR/m?
8 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 30 15,4 116,25 1.870 46,00 53,00 S
8 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 30 15,4 93,75 1.500 46,00 53,00 S
12 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 20 22,8 77,50 1.870 55,00 63,00 E6
12 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 20 22,8 62,50 1.500 55,00 63,00 E6

Bauseitige Farbbeschichtung
Die bauseitige Endbeschichtung hat spatestens 4 Wochen nach der Montage zu erfolgen. Eine Werkstattbeschichtung mit definierten Klimabedingungen
ist zu empfehlen. Die Beschichtung muss alkali- und witterungsbestandig sein und die notige Haftfahigkeit auf dem Untergrund aufweisen.

Geeignet sind bindemittelreiche Dispersionsfarben auf der Basis von Acrylaten mit lichtechten anorganischen Pigmenten wie z.B.:
Disbocret 515 Betonfarbe (www.caparol.de), StoColor Top (www.sto.de), Algenschutzfarbe 4055 (Rickert GmbH & Co., www.rickert-bocholt.de),
Keim Teknosil (www.keimfarben.de).

Die Eternit AG iibernimmt keine Gewdahrleistung fiir diese Beschichtungen.

Verarbeitung
Fassadentafeln Elementa miissen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besdumt werden.

Stanzkanten
Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsétzlich wie abgebildet mit Stanzkanten. NutzmaB

ProduktionsmaB

Stanzkante
Schnittkante

Lagerung
Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung
mit einer Bauplane zu schiitzen.
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Eternit Fassadentafeln EQUITONE
Bearbeitung und Befestigungselemente

Bearbeitung
Dicke Schneiden und Kantenbrechen Luko-Kanten- Bohren Eternit Tergo
(mm) impragnierung (riickseitige Befestigung)
Durchgangs- Qualitatsiiberwachte
bohrung bis Hinterschnittbohrungen
@9,5mm mit Luko-Imprégnierung bei Natura PRO
Preise in EUR/ Preise in EUR/ Preise in EUR/
m Schnittlange m Kantenlénge Bohrung
8 2,10 0,50 0,80 -
12 2,60 0,50 0,80 1,30

Fiir die Bearbeitung verldngert sich die Lieferzeit um 1—2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Eternit Zuschnittoptimierung fiir die
einzelnen Abrufe. Die eindeutige und verbindliche Ubermittlung der Daten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular. Bei werkseitigem Zuschnitt wird generell

bei Fassadentafeln Equitone Pictura, Natura und Natura PRO die notwendige Luko-Kantenimprégnierung preiswirksam vorgenommen. Bei werksseitigen Hinterschnitt-
bohrungen wird generell bei Fassadentafeln Equitone Natura PRO die notwendige LUKO-Imprégnierung preiswirksam vorgenommen. Die Frachtdisposition ist nicht in

den Verfiigbarkeitsangaben enthalten und wird gesondert vereinbart.

Befestigungselemente fiir Eternit Fassadentafeln EQUITONE auf Holz-Unterkonstruktion

Dicke Bezeichnung MaBe Material Verpackung Standard- und Individualfarben
(mm) (mm) (Karton) Ergénzungs-
farben
Lieferzeit Lieferzeit
ab Werk ab Werk
S-E8,F* F
tiber 10.000 3.250-10.000 1.250-3.000 250-1.000
Stiick Stiick Stiick Stiick

Preise in EUR/Karton

8  Eternit Fassadenschrau- 5,5 x 35 Edelstahl 250 Stiick 74,50 74,50 96,90 126,00 163,50
be, mit Innenvielkant farbig
T20, Kopf @ 15 mm beschichtet
8  Eternit Fassadenschrau- 5,5 x 45 Edelstahl 250 Stiick 84,90 84,90 110,40 143,60 186,70
und be, mit Innenvielkant farbig
12 T20, Kopf @ 15 mm beschichtet
8  Eternit Fassadenschrau- 5,5 x 40 Edelstahl 250 Stiick 89,50 89,50 116,40 151,40 196,90
be, mit Bohrspitze, farbig
Innenvielkant T20, beschichtet
Kopf @ 15 mm
8  Eternit Fassadenschrau- 5,5 x 50 Edelstahl 250 Stiick 102,00 102,00 132,60 172,40 224,20
und be, mit Bohrspitze, farbig
12  Innenvielkant T20, beschichtet
Kopf @ 15 mm
8  Schraubhiilse 11,7/7,0 x 5,4  Edelstahl 250 Stiick 26,20 - - - -
und @ 7 mm fiir Pictura blank

12  und Natura PRO

* Lieferzeit der Fassadenschrauben mit Bohrspitz 5,5 x 40 und 5,5 x 50 auf Anfrage.
Der Bohrlochdurchmesser betrdgt 6 mm bei Fassadentafeln Equitone Textura, Natura, Tectiva und Elementa und 7 mm bei Fassadentafeln Equitone Pictura und Natura PRO.
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Eternit Fassadentafeln EQUITONE
Befestigungselemente

Befestigungselemente fiir Eternit Fassadentafeln auf Aluminium-Unterkonstruktion

Dicke Bezeichnung MaBe Material Verpackung Standard- u. Individualfarben
(mm) (mm) (Karton)  Ergdnzungs-
farben
Lieferzeit Lieferzeit
ab Werk ab Werk
S-E8 F
liber 3.250- 1.250- 250-
10.000 10.000 3.000 1.000
Stiick Stiick Stiick Stiick

Preise in EUR/Karton

8 Eternit Fassadenniet mit Dorn 4 x 18 —K 15  Aluminium 250 Stiick 61,80 61,80 80,40 104,60 136,00
aus Edelstahl, Kopf @15 mm farbig
beschichtet
oder eloxiert

Eternit Festpunkthiilse 08 fir @ 9,4 fiir Aluminium 200 Stiick 32,10 - - - -
Festpunktausbildung Fassadenniet blank
4x18-K15
12 Eternit Fassadenniet mit Dorn 4 x 25-K 15 Aluminium 250 Stiick 80,10 80,10 104,20 135,50 176,20
und  aus Edelstahl, Kopf @ 15 mm farbig
Stiilp- beschichtet
schalung oder eloxiert
(8 mm  Eternit Festpunkthiilse 12 fir ~ @ 9,4 fiir Aluminium 200 Stiick 53,40 - - - -
sichtbar Festpunktausbildung. Fassadenniet blank
befestigt) 4x25-K15

Je Tafel sind zwei Festpunkthiilsen erforderlich. Bei Nietbefestigung der Eternit Fassadentafeln Equitone Pictura und Natura Pro ist die Verwendung der Nietsetzlehre (Seite 26)
zwingend notwendig. Bitte beachten Sie die jeweils gliltigen Verlegehinweise. Befestigungselemente mit Fassadennieten aus Edelstahl in Fassadenfarbe auf Unterkonstruktion
aus verzinktem Stahlblech auf Anfrage.

12 Eternit Hinterschnittdiibel 10/8/9,1 Edelstahl 100 Stiick 210,70 - - - -
mit Schraube und angerollter 6,4 blank
Unterlegscheibe 6x12

12 Eternit Hinterschnittniet E9 13/8,8/15 Edelstahl 100 Stiick 210,70 - - - —
N2,0 A4 mit Distanzscheibe 3,0/10/20 blank
3 mm, rot, fiir Anbauteil- 2,0

nenndicken 2,0 mm
12 Eternit Hinterschnittniet E9 13/8,8/15 Edelstahl 100 Stiick 210,70 - - - -
N2,5 A4 mit Distanzscheibe 2,5/10/20 blank
2,5 mm, grau, fiir Anbauteil- 2,5
nenndicken 2,5 mm
12 Eternit Hinterschnittniet E9 13/8,8/15 Edelstahl 100 Stiick 210,70 - - - -
N3,0 A4 mit Distanzscheibe 2,0/10/20 blank
2 mm, griin, fiir Anbauteil- 3,0
nenndicken 3,0 mm

Edelstahlpreise unterliegen starken Schwankungen, so dass Preisanpassungen im Jahresverlauf nicht ausgeschlossen werden konnen.
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Eternit Fassadentafeln EQUITONE
Zubehor Eternit Systemdach EQUITONE

MaBe Material Verpackungs- Preis in EUR/ Lieferzeit
(mm) einheit Verpackungs- ab Werk
(Stiick) einheit
Eternit Systemdach EQUITONE - Schraube, Fugenblech, Profile
Eternit Systemdach Equitone Schraube mit Bohrspitze, mit EPDM-Dichtung und Dichtscheibe mit Innenvielkant
'ﬁ"‘\ 5x70 Edelstahl, beschichtet, EPDM, 100 53,90 E6

Dichtung schwarz
Eternit Systemdach Equitone Fugenblech mit eingelegtem Winkel, dunkelgrau
180 x 1.280 beschichtetes Aluminium 1 15,30 E6
180 x 2.530 beschichtetes Aluminium 1 30,50 E6

Eternit Systemdach Equitone Aufsteckprofil, schwarz

42 x9x 15 x 2.300 Hart-PVC 10 44,30 E6
Liiftungsband
100 x 5.000 Kunststoff 1 5,50 S

Eternit First-/Grat-Linien-Entliifter

Eternit First-Grat-Linien-Entliifter fiir das Eternit Systemdach Equitone, 2-seitig, Liiftungsquerschnitt 300 cm?/m,
mit Regen- und Schneeabweiser
2m beschichtetes Aluminium, dunkelgrau 1 128,00 E6

Eternit First-Grat-Linien-Entliifter-Verbindungselement Oberteil (1 Stiick je VerbindungsstoB)
- beschichtetes Aluminium, dunkelgrau 1 5,90 E6

Eternit First-Grat-Linien-Entliifter-Verbindungselement Unterteil (2 Stiick je VerbindungsstoB = 1 Verpackungseinheit)
- beschichtetes Aluminium,dunkelgrau 2 5,90 E6

Eternit First-Grat-Linien-Entliifter Firstabschluss
- beschichtetes Aluminium, dunkelgrau 1 10,10 E6
Preise und Lieferzeit des First-/Grat-Linien-Entliifters in anderen Farben erhalten Sie auf Anfrage.

Dachdurchgang

Grundplatte fiir Entliifterstutzen flach oder Antennendurchgang
- aus Kunststoff, schwarz 1 39,00 S

Entliifterstutzen flach DN 100
- aus Kunststoff, dunkelgrau 1 18,00 S

Schlauchanschluss fiir Entliifterstutzen DN 100 mit Reduzierstiick fiir DN 50, 70, 100 und Edelstahlschelle
- - 1 7,00 S

. Anschlussmanschette
- EPDM, schwarz 1 4,50 S

Rofatop Klebeband einseitig
50 x 2.500 - 1 12,60 S
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ETERNIT BALKONPLATTEN EQUITONE

EQUITONE [textura] Seite 22

Bearbeitung und Befestigungselemente Seite 23
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Eternit Balkonplatten EQUITONE
EQUITONE [textura]

Werkstoff: naturerhérteter Faserzement Brandverhaltens-

(DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung klassifizierung:  A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Beschichtung:  beidseitige mehrfache Reinacrylat- Anwendung: Balkonplatte, Sichtschutzwénde ;
beschichtung mit Fillite-Eintrag, TopCoat- ~ Farbtone: 15 Standard- und Ergénzungsfarben NG
Oberflachenversiegelung, heiBverfilmt Sonderfarben nach technischer i

Oberflache: kornig, geringe Schmutzhaftung Machbarkeit -

Dicken: 10 mm (Farbkarte siehe Seite 40)

Format: max. NutzmaB 3.100 x 1.500 mm

EQUITONE [textura]

Standard- und Individualfarben**
° Ergénzungsfarben*
< S . Lieferzeit ab Werk Lieferzeit ab Werk
:C <

£ = E 3 E3-F F

.2 (=1} (] =

S E s B i =

= E £ 2 = S i S ©

g.= E ® o w = = o

S'cg 2 s E 2 £ e 2 S +«5 =5 5
g  gg2$ = s & ¢ & g£ B, 88 & & Eg
£ S8 = s - 5 T =g lac|la]|oE]l5E |28
= 8= H - = ] = c = S o o [ IR » o
e ER : s 2 T 2 25 && =25 85 K& =&
x S E N N = o =
L st S E = [ S > L,
a a<E =< < S = S Preise in EUR/m?
10 3.130 x 1.280 3,100 x 1,250 = 3,875 20 20,1 77,50 1.686 6850 79,00 89,50 103,00 134,00 205,50
10 2.530 x 1.280 2,500 x 1,250 = 3,125 30 20,1 93,70 1.895 6850 79,00 89,50 103,00 134,00 205,50
10 3.130 x 1.530 3,100 x 1,500 = 4,650 20 20,1 93,00 2.028 6850 79,00 89,50 103,00 134,00 205,50

*Standardfarben, Lieferzeit E3:  weiB TB 102 grau TB 205 grau TB 206 siehe Seite 40
Erganzungsfarben, Lieferzeit F: schwarzTB 001  grau TB 207 rot TB 304 rot TB 305 blau TB 403 blau TB 404 blau TB 405
griin TB 504 gelb TB 601 gelb TB 602 orange TB 701 beige TB 803 siehe Seite 40

**Individualfarben, Lieferzeit F:

nach technischer Machbarkeit,

Preise gelten fiir Sonderfarben auf naturgrauer Grundtafel.

Ab 300 m’ pro Farbton entfillt der Preiszuschlag fiir Sonderfarben.
Einfarbige Balkonpatten sind allseitig 15 mm zu besaumen.

© Erganzungsfarben* Individualfarben**

< S . Lieferzeit ab Werk Lieferzeit ab Werk

£ = E 3 F F

B B = | =

S E s = 8 Py

- E £ 2 = S 5 S ©

== o > o - = 2 o

Seg g S E o £ s |2 Es «5 +«5 s
= 285 3 e & 2 & BEf B, 8E SE gt Eg
£ 83 2 5 - S - s8 8 L& ©S& STE 2E&
- X p & = f— = S = c o 2 o o | o | o ©» O
2 ER- C s 2 S 2 23 5& 25 8& K& =58
= B E S N = = E
= Ss= S = @ S @ L
a a<xE == < S = S Preise in EUR/m?
10 3.130 x 1.280 3,030 x 1,180 = 3,575 20 20,1 71,50 1.686 89,50 103,00 116,50 134,00 174,50 268,00
10 2.530 x 1.280 2,430x 1,180 = 2,868 30 20,1 86,00 1.780 89,50 103,00 116,50 134,00 174,50 268,00
10 3.130 x 1.530 3,030 x 1,430 = 4,333 20 20,1 86,60 2.028 89,50 103,00 116,50 134,00 174,50 268,00

*Ergénzungsfarben, Lieferzeit F: schwarz TB 001  weiB TB 102 grau TB 205 grau TB 206 grau TB 207 rot TB 304 rot TB 305
blau TB 403 blau TB 404 blau TB 405 griin TB 504 gelb TB 601 gelb TB 602 orange TB 701

**Individualfarben, Lieferzeit F:

beige TB 803 siehe Seite 40

nach technischer Machbarkeit,

Preise gelten fiir Sonderfarben auf naturgrauer Grundtafel.
Ab 300 m’ entfillt der Preiszuschlag fiir Sonderfarben.
Zweifarbige Balkonplatten sind allseitig 50 mm zu besdumen.

Bestellungen fiir kundenauftragsbezogene Fertigung von Produkten sind nach erfolgter Auftragsbestétigung nicht anderbar. Diese Bestellungen miissen in vollem Umfang
zum vereinbarten Liefertermin abgenommen werden. Die eindeutige und verbindliche Ubermittlung der Daten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular.
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Eternit Balkonplatten EQUITONE
Bearbeitung und Befestigungselemente

Bearbeitung
Dicke Schneiden und Kantenbrechen Bohren (Durchgangsbohrung bis @ 9,5 mm)
(mm) Preise in EUR/m Schnittlinge Preise in EUR/Bohrung
10 2,40 0,80

Fiir die Bearbeitung verlangert sich die Lieferzeit um 1-2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Eternit Zuschnittoptimierung fiir die
einzelnen Abrufe. Die eindeutige Ubermittlung der Daten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular. Die Frachtdisposition ist nicht in den Verfiigharkeitsangaben
enthalten und wird gesondert vereinbart.

Verarbeitung
Einfarbige Balkonplatten Equitone Textura mit Stanzkanten sind vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm zu besdumen.
Beidseitig unterschiedlich farbige Balkonplatten Textura mit Stanzkanten sind allseitig ca. 50 mm zu besaumen.

Stanzkanten 2 § NutzmaB
Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsétzlich wie abgebildet mit Stanzkanten. g g ProduktionsmaB
wn w
Lagerung
Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit
einer Bauplane zu schiitzen.
Befestigungselemente
Bezeichnung Klemmldnge MaBe Verpackung Standardfarben Individualfarben
(mm) (mm) (Karton) Lieferzeit Lieferzeit
ab Werk ab Werk
E3 F
iiber 3.000 1.100-3.000 200-1.000 100
Stiick Stiick Stiick Stiick

Preise in EUR/Verpackungseinheit

Eternit Sicherheits- 12-16 M5 x 25 100 Stiick 71,90 71,90 93,50 121,60 158,10
Balkonschraube, 17-21 M5 x 30 100 Stiick 75,60 75,60 98,30 127,80 166,20
nichtrostend, Kopf

@ 15 mm, mit

Innenvielkant T20,

inkl. Unterleg-

scheibe, Federring

und Spezialmutter

Eternit Balkonniet 12-14 4x18 100 Stiick 38,30 38,30 49,80 64,80 84,30
aus Edelstahl, 14-16 4x20 100 Stiick 38,30 38,30 49,80 64,80 84,30
Kopf @ 15 mm

Eternit Festpunkt- - @ 9,4 fiir 20 Stiick 7,20 - - - -
hiilse 08 aus Edel- Balkonniet

stahl, fiir Fest-
punktausbildung

Durchmesser der bendtigten Bohrlocher in der Balkonplatte betragt 7,0 mm bei der Verwendung von Balkonschrauben. Der Bohrlochdurchmesser in der Unterkonstruktion
betrdgt 5,1 mm. Bei der Verwendung der Balkonnieten betragt der Bohrlochdurchmesser der Balkonplatte 9,5 mm, der Bohrlochdurchmesser in der Unterkonstruktion 4,1 mm.

Edelstahlpreise unterliegen starken Schwankungen, so dass Preisanpassungen im Jahresverlauf nicht ausgeschlossen werden kinnen.
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ETERNIT WERKZEUGE UND ZUBEHOR

Werkzeuge zum Bohren und Ségen Seite 26
Fugenhinterlegung und Eternit Naxo Seite 27
Kantenimprégnierung und Reparaturfarbe Seite 28
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Eternit Werkzeuge und Zubehor
Werkzeuge zum Bohren und Sagen

Werkzeuge zum Bohren

@ Material Verpackungs- Preis Lieferzeit
(mm) einheit in EUR/Stiick ab Werk
(Stiick)

Eternit Spezialbohrer fiir bauseitiges Vorbohren der Fassadentafeln

Spezialbohrer fiir Textura, Natura, Tectiva und Elementa, auf Holzunterkonstruktion

Spezialbohrer fiir Pictura und Natura PRO, auf Holzunterkonstruktion und Balkonplatten auf Metallunterkonstruktion

7,0 VHM 1 70,30 S
Spezialbohrer fiir Textura, Pictura, Natura, Natura PRO, Tectiva und Elementa, auf Al-Unterkonstruktion
9,5 VHM 1 87,00 S

Eternit Bohrlehre fiir zentrische Bohrungen in die Al-Uk bei 9,5 mm vorgebohrten Tafeln

Eternit Bohrlehre, inkl. 1 Bohrer und 1 Stiftschliissel

4.1 div. 1 72,00 S
Eternit Bohrer, speziell fiir Eternit Bohrlehre
4.1 HSS 5 32,10 S

Nietsetzlehre fiir Eternit Fassadentafeln und Balkonplatten

Nietsetzlehre Alu, fiir Fassadenniet, 4 x 18/25-K15, aus Aluminium

40 HS 1 40,40 S
Nietsetzlehre Edelstahl, fiir Balkonniet, 4 x 18/20, aus Edelstahl
40 HS 1 55,10 E3
Werkzeuge zum Sagen
Material Verpackungs- Preis Lieferzeit
einheit in EUR/Einheit ab Werk
(Stiick)

hartmetallbestiickt 3 37,40 S

Stichsédgeblatt T 141 HM

it Plaster

Es wird empfohlen ohne Pendelhub zu schneiden.

@ Material Verpackungs- Preis Lieferzeit
(mm) einheit in EUR/Stiick ab Werk
(Stiick)

Spezialsageblatter fiir Kreissidge fiir bauseitige Zuschnitte von Faserzement

Kreissdgeblatt Diamaster 160, 160 x 3,2/2,4 x 20, Z4

160 diamantbestiickt 1 277,60 S
Kreissdgeblatt Diamaster 190, 190 x 3,2/2,4 x 20, Z4

190 diamantbestiickt 1 283,60 S
Kreissdgeblatt Diamaster 225, 225 x 3,2/2,4 x 30, Z6

225 diamantbestiickt 1 426,90 S
Kreissdgeblatt Diamaster 300, 300 x 3,2/2,4 x 30, Z8

300 diamantbestiickt 1 526,80 S
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Eternit Werkzeuge und Zubehor
Werkzeuge zum Sagen, Fugenhinterlegung, Eternit Naxo

Technische Informationen zu den Spezialsageblattern fiir Kreissagen

Durchmesser Schnittbreite/ Bohrung Nebenldcher Anzahl empfohlene
(mm) Stammblattstarke (mm) st/ (mm)/ Zéhne Geschwindigkeit
(mm) cc-d (mm) U/min
Spezialsdgeblatter
160 3,2/2,4 20 - 4 4.000
190 3,2/2,4 20 - 4 3.200
225 3,2/2,4 30 2/10/60 6 2.800
300 3,2/2,4 30 2/10/60 8 2.000
Fugenhinterlegung
Produkte Bezeichnung MaBe Breite Material  Verpackungs- Preis entspricht Lieferzeit
(mm) einheit in EUR/Rolle Preis ab Werk
(m/Rolle) in EUR/Meter

Fugenhinterlegung

Alu Fugenhinterlegung Eternit Fugenband, schwarz 130 Alu 25 70,20 2,81 S
fiir Holz-Uk Eternit Fugenband, schwarz 110 Alu 25 60,40 2,42 S
Eternit Fugenband, schwarz 70 Alu 25 40,10 1,60 S
EPDM Fugenhinterlegung Eternit Fugenband, schwarz 130 EPDM 20 60,60 3,03 S
fiir Holz-Uk Eternit Fugenband, schwarz 110 EPDM 20 52,50 2,63 S
Eternit Fugenband, schwarz 70 EPDM 20 34,70 1,74 S
Fugenhinterlegung fiir Eternit Fugenband, 70 Edelstahl 20 auf Anfrage  auf Anfrage F
Gestaltungslosung Eternit Naxo ~ Edelstahl geschliffen
Befestigungselemente fiir Eternit Naxo
MaBe Material Verpackungs- Preis Lieferzeit
(mm) einheit in EUR/Stiick ab Werk
(Stiick)
Eternit Naxo Element
Kegel mit Flachkopf-Spezialschraube 55/60
@D 34/13 geschliffener 1 auf Anfrage F

Hohe 24 massiver Edelstahl

Andere Formen und MaBe sind bis zu einer Hohe von 25 mm mdglich. Nietbefestigung auf AL-Uk auf Anfrage.
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Eternit Werkzeuge und Zubehor
Kantenimpragnierung, Reparaturfarbe

Kantenimpragnierung fiir Natura, Natura PRO und Pictura nach Zuschnitt

Nach bauseitigem Zuschnitt die gebrochenen Schnittkanten und bei Natura PRO auch die Hinterschnittbohrungen bei +5° C bis +25° C
mit Luko 803-Kantenimpragnierung versiegeln. Verbrauch: ca. 50 g pro 100 m Schnittlange bei 8 mm Tafeldicke.

Verpackungseinheit Preis Lieferzeit

in EUR/Einheit ab Werk
Profi-Applikator

Profi-Applikator, mit drei speziellen Mikrofaserschwammen und Applikatorschale

1 Set 9,80 S
Profi-Ersatzschwamme, fiir Profi-Applikator
20 Stiick 64,80 S

Zweifach-Applikator

Zweifach-Applikator, 0,125 | im Zweifach-Applikator mit einem Ersatzschwamm fiir Baustellenzuschnitte —
2-fache Versiegelung nétig

1 Einheit 6,80 S
Zweifach-Applikator, leerer Zweifach-Applikator mit einem Ersatzschwamm

1 Einheit 1,70 S
Ersatzschwamme, fiir Zweifach-Applikator

20 Stiick 5,10 S

Eternit Luko-803-Kantenimpragnierung

Luko-803-Kantenimprégnierung
0,5-1-Kanister 19,90 S
andere GebindegroBen auf Anfrage auf Anfrage

Reparaturfarbe fiir kleinere Ausbhesserungsarbeiten

Farbton Verpackungseinheit Preis Lieferzeit

in EUR/Einheit ab Werk
Eternit Reparaturfarbe fiir kleine Retuschierarbeiten

Reparaturfarbe fiir Textura, Natura Oberflachen

. Standard- und Erganzungsfarbe 0,51 42,30 F
- Standard- und Erganzungsfarbe 20 ml 9,00 F
&, Individualfarben 051 58,40 F
= Individualfarben 20 ml 12,20 F

Nicht fiir Kanten- oder Fldchenbeschichtung geeignet! Bitte Merkblatt beachten.
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ETERNIT FASSADENZIEGEL TONALITY

Tonality® by Eternit:
Natur, Oberflachenveredelt, Color, Ziegelrot, Sonderserie

Adaptiv System (ADS)
Basisagraffen System (BAS)
Artikel flir ADS und BAS
System Siding

System T-Line

Sonnen- und Sichtschutz
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Eternit Fassadenziegel Tonality
Natur, Oberflachenveredelt, Color, Ziegelrot, Sonderserie

Tonality® by Eternit
Werkstoff: Ton LangenmaB: maximal 1.600 mm
Beschichtung:  natur, oberflachenveredelt oder glasiert Brandverhaltens-
Sortimente: Natur, Oberflachenveredelt, Color, klassifizierung: A1 (DIN EN 13501-1)
Ziegelrot, Sonderserie Anwendung: vorgehéngte hinterliiftete Fassade auf
Oberflache: glatt, gerillt oder Lisene einer Tonality Systemunterkonstruktion
HohenmaB: 150, 175, 200, 225, 250, Farbtone: Siehe Farbkarte Seite 39
300, 400 mm
Tonality
Bezeichnung Ziegel-  Gewicht Ziegelhohen (RastermaB) Lieferzeit
dicke pro m? 150, 175, 200, 225, 250, 300 und 400 mm ab Werk
(mm) (kg) Ziegellénge (Rasterlénge)

ab 300 bis 1.600 mm
Preise in EUR/m?

Fassadenziegel Tonality Natur Farbkarte siehe Seite 39
Oberflache mit Mattglasur, Ausfiihrung glatt 26 35 auf Anfrage* F

Ausfiihrung gerillt in den Ziegelhéhen (RastermaB) 150, 200, 250, 300 und 400 mm mdglich. Ausfiihrung mit Lisene in den Ziegelhdhen (RastermaB) 200, 250, 300 und
400 mm mdglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Die Ziegelhohen mit NennmaB 150 und 175 mm kénnen nur bis zu einer Lange von 900 mm gefertigt werden.

Fassadenziegel Tonality Oberflachenveredelt Farbkarte siehe Seite 39
oberflachenveredelt, Ausfiihrung glatt 26 35 auf Anfrage* F

Ausfiihrung gerillt in den Ziegelhéhen (RastermaB) 150, 200, 250, 300 und 400 mm mdéglich. Ausfiihrung mit Lisene in den Ziegelhdhen (RastermaB) 200, 250, 300 und
400 mm maglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Die Ziegelhdhen mit NennmaB 150 und 175 mm kdnnen nur bis zu einer Lange von 900 mm gefertigt werden.

Fassadenziegel Tonality Color Farbkarte siehe Seite 39
farbig glasiert, Ausfiihrung glatt 26 35 auf Anfrage* F

Die Ziegelhdhen mit NennmaB 150 und 175 mm kdnnen nur bis zu einer Lange von 900 mm gefertigt werden.

Fassadenziegel Tonality Ziegelrot Farbkarte siehe Seite 39
naturrot durchgefarbt, nicht glasiert, Ausfiihrung glatt 26 35 auf Anfrage* F

Ausfiihrung gerillt in den Ziegelhéhen (RastermaB) 150, 200, 250, 300 und 400 mm mdéglich. Ausfiihrung mit Lisene in den Ziegelhhen (RastermaB) 200, 250, 300 und
400 mm madglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Die Ziegelhéhen mit NennmaB 150 und 175 mm konnen nur bis zu einer Lange von 900 mm gefertigt werden.

Bezeichnung Ziegel-  Gewicht Ziegelhdhen (RastermaB) Lieferzeit
dicke pro m? 175 und 200 mm ab Werk
(mm) (kg) Ziegellange (Rasterlange)
400 und 450 mm

Preise in EUR/m?

Fassadenziegel Tonality Sonderserie Farbkarte siehe Seite 39
durchgeférbt, Oberflache geflammt, Ausfiihrung glatt 22 35 auf Anfrage* F

*Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge fiir Fassadenziegel Tonality von 100 m2.

Besondere Hinweise fiir Fassadenziegel Tonality® by Eternit

Bei verschiedenen Brandchargen kann es herstel- Beriicksichtigen Sie hierbei bitte den Verschnitt, Fiir Bestellungen von Mengen unter 250 Stiick pro
lungsbedingt zu leichten Farbunterschieden kommen.  Baustellenbruch und die Einlagerung fiir die Ziegelldnge und Farbe berechnen wir ab der zweiten
Um die bestmagliche optische Wirkung zu erhalten, ist ~ Bauherrschaft. Position zusétzlich 4,00 Euro/Stiick brutto.

es zwingend erforderlich, dass Sie eine Bestellung Alle Tonality Artikel (Seite 30 bis 34) werden ab Werk
liber die gesamte Objektmenge platzieren. Weroth geliefert.
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Eternit Fassadenziegel Tonality
Tonality Systemunterkonstruktion

Profilauswahl Ziegelhohe Profillinge
(mm) (mm)
Durch die Agraffenrasterung ergeben 150 2.694
sich abhangig von der jeweiligen 175 2.794
Ziegelhohe unterschiedliche Profile 200 2.794
und Profillingen der Systemunter- 225 2.694
konstruktion. 250 2.744
300 2.694
400 2.794
Tonality Adaptivsystem (ADS)
Material Oberflache Gewicht pro Ifm Lange (mm) Lieferzeit
(kg) 2.694 2.744 2.794 ab Werk

Preise in EUR/Stiick

ADS Vertikalprofil 46, 35 x 60 x 35 mm, fiir Systemtiefe 46 mm

Aluminium blank 0,64 auf Anfrage F
ADS Vertikalprofil 56, 45 x 60 x 45 mm, fiir Systemtiefe 56 mm

Aluminium blank 0,75 auf Anfrage F
ADS Vertikalprofil 66, 55 x 60 x 55 mm, fiir Systemtiefe 66 mm

Aluminium blank 0,85 auf Anfrage F
ADS Fugenprofil geschlossen, 8 mm Fuge, 56 x 23 mm

Aluminium beschichtet schwarz 0,28 auf Anfrage F
ADS Fugenprofil geschlossen, 8 mm Fuge, 56 x 30 mm, biindig

Aluminium beschichtet schwarz 0,28 auf Anfrage F
ADS Fugenprofil ,,feine Fuge®, 2 mm Fuge, 56 x 23 mm

Aluminium beschichtet schwarz 0,57 auf Anfrage F
ADS Fugenprofil ,feine Fuge*, 2 mm Fuge, 56 x 30 mm, biindig mit Klinkungen

Aluminium beschichtet schwarz 0,60 auf Anfrage F
ADS Fugenprofil offen, 8 mm Fuge, 56 x 31 mm

Aluminium beschichtet schwarz 0,33 auf Anfrage F
ADS Endprofil, 56 x 5 mm, ohne Fuge

Aluminium blank 0,20 auf Anfrage F
ADS Vertikalprofil AuBenecke 46, 74 x 35 mm, beidseitig angrenzende Verlegung, rechts oder links, Systemtiefe 46 mm

Aluminium blank 0,50 auf Anfrage F
ADS Vertikalprofil AuBenecke 56, 74 x 45 mm, beidseitig angrenzende Verlegung, rechts oder links, Systemtiefe 56 mm

Aluminium blank 0,50 auf Anfrage F
ADS Vertikalprofil AuBenecke 66, 74 x 55 mm, beidseitig angrenzende Verlegung, rechts oder links, Systemtiefe 66 mm

Aluminium blank 0,50 auf Anfrage F
ADS Abschlussprofil, 35 x 30 x 37 mm, fiir rechts oder links, fiir Systemtiefe 46 mm

Aluminium blank 0,64 auf Anfrage F
ADS Abschlussprofil, 45 x 30 x 47 mm, fiir rechts oder links, fiir Systemtiefe 56 mm

Aluminium blank 0,75 auf Anfrage F
ADS Abschlussprofil, 55 x 30 x 57 mm, fiir rechts oder links, fiir Systemtiefe 66 mm

Aluminium blank 0,85 auf Anfrage F
ADS Stiitzprofil, 60 x 4 mm, aus CR Kautschuk (Neopren) verpackt zu 100 Stiick

CR Kautschuk schwarz 0,01/Stiick auf Anfrage F

Die Abgabe erfolgt in Stiick der jeweiligen Profillange.
Die hier aufgelistete Unterkonstruktion ist geeignet fiir eine Ziegeldicke von 26 mm. Die Unterkonstruktion fiir eine Ziegeldicke von 22 mm ist analog erhéltlich.
Bitte beachten Sie unsere elektronischen Bestellformulare im Internet unter www.eternit.de.
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Eternit Fassadenziegel Tonality
Tonality Systemunterkonstruktion

Tonality Basisagraffensystem (BAS)

Material Oberflache Gewicht pro Ifm Preise in EUR/Stiick Lieferzeit
(kg) ab Werk

BAS Basisagraffenprofil, geschlossene Fuge mit 8 mm, Fugenfeder Standard (21 mm), 20x60x20 mm, Systemtiefe 31 mm

Aluminium Beschichtung 0,45 auf Anfrage F
RAL 7021
BAS Basisagraffenprofil, geschlossene Fuge mit 8 mm, Fugenfeder biindig (29 mm), 20 x 60 x 20 mm, Systemtiefe 31 mm
Aluminium Beschichtung 0,45 auf Anfrage F
RAL 7021
BAS Basisagraffenprofil, feine Fuge mit 2 mm, Fugenfeder 21 mm, 20 x 60 x 20 mm, Systemtiefe 31 mm
Aluminium Beschichtung 0,45 auf Anfrage F
RAL 7021
BAS Basisagraffenprofil, feine Fuge mit 2 mm, biindig mit Klinkungen (29 mm), 20 x 60 x 20 mm, Systemtiefe 31 mm
Aluminium Beschichtung 0,45 auf Anfrage F
RAL 7021
BAS Vertikalprofil AuBenecke 90°, 20 x 40 x 40 x 20 mm, Systemtiefe 31 mm
Aluminium blank 0,38 auf Anfrage F
BAS Abschlussprofil, 20 x 40 x 23 mm, fiir rechts oder links, Systemtiefe 31 mm
Aluminium blank 0,32 auf Anfrage F

Die Abgabe erfolgt in Stiick der jeweiligen Profillange.

Tonality BAS Flex Halter

Material Oberflache Lange Gewicht Verpackungs- Preise Lieferzeit
(mm) pro Ifm (kg) einheit in EUR/Stiick  ab Werk
(Stiick)

BAS Flex Halter, 20 x 60 x 50 mm, Systemtiefe 31 mm

Aluminium blank 50 0,32 22 auf Anfrage F
BAS Flex Fugenprofil, geschlossene Fuge 8 mm, Fugenfeder Standard (21 mm), Systemtiefe 31 mm
Aluminium Beschichtung 2.794 0,19 1 auf Anfrage F
RAL 7021
BAS Flex Fugenprofil, geschlossene Fuge 8 mm, Fugenfeder biindig (29 mm), Systemtiefe 31 mm
Aluminium Beschichtung 2.794 0,22 1 auf Anfrage F
RAL 7021
BAS Flex End-Federleiste
Aluminium blank 2.794 0,10 1 auf Anfrage F
BAS Flex Bohrschablone
Aluminium blank 1.385 0,68 1 auf Anfrage F

Die hier aufgelistete Unterkonstruktion ist geeignet fiir eine Ziegeldicke von 26 mm. Die Unterkonstruktion fiir eine Ziegeldicke von 22 mm ist analog erhéltlich.
Bitte beachten Sie unsere elektronischen Bestellformulare im Internet unter www.eternit.de.
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Eternit Fassadenziegel Tonality
Tonality Systemunterkonstruktion, System Siding, System T-Line

Nicht systemgebundene Artikel fiir Tonality Unterkonstruktion (ADS und BAS)
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Tonality Unterkonstruktion (ADS und BAS)
AuBeneckprofil 90 ° offen, 30 x 30, Aluminium  eloxiert 3.000 0,54 1 auf Anfrage F
fiir beidseitig angrenzende
Verlegung, fiir Tonfassade
Leibungs-/Sturzprofil, schmal, Aluminium  blank 2.694 0,30 1 auf Anfrage F
20 x 40 mm, fiir alle Systemtiefen 2.744
2.794
Leibungs-/Sturzprofil, breit, Aluminium  blank 2.694 0,30 1 auf Anfrage F
20 x 100 mm, fiir alle Systemtiefen 2.744
2.794
Distanzstiick fiir Horizontalfuge  Aluminium  blank - 0,30 kg/ 10 auf Anfrage F
Stiick
Fugenprofil (Windsperre) CR Neopren  schwarz 50.000 0,17 1 Rolle auf Anfrage
Dichtungs-Aufnahmeprofil Aluminium blank 2.694 0,30 1 auf Anfrage F
(fiir Windsperre), 27 x 64 mm 2.744
2.794
Gehrungsschnitt 45 ° - - - - - auf Anfrage F

Die hier aufgelistete Unterkonstruktion ist geeignet fiir eine Ziegeldicke von 26 mm. Die Unterkonstruktion fiir eine Ziegeldicke von 22 mm ist analog erhaltlich.
Bitte beachten Sie unsere elektronischen Bestellformulare im Internet unter www.eternit.de.

Tonality® by Eternit System Siding und T-Line

System Siding System T-Line

Systemunterkonstruktionen auf Anfrage.
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Eternit Fassadenziegel Tonality
Tonality Sonnen- und Sichtschutz

Tonality Sonnen- und Sichtschutz

Hohe Linge Dicke Gewicht Preise in EUR/Stiick Lieferzeit
(mm) (mm) (mm) (kg/Ifm) ab Werk
Tonality Baguette
Oberfldche glatt
150 300 bis 1.000 65 10 auf Anfrage F
Tonality Lamelle
Oberflache glatt
150 300 bis 1.000 50 5) auf Anfrage F
durchgefarbt, Oberflache glatt
260 300 bis 1.000 60 13 auf Anfrage F
Tonality Quadrat
Oberflache glatt
40 300 bis 1.200 40 2,5 auf Anfrage F
Oberflache glatt
50 300 bis 1.200 50 43 auf Anfrage F
Oberflache glatt
70 300 bis 1.200 70 7 auf Anfrage F

Die Maximallange der Tonality Sonnen- und Sichtschutzziegel Baguette und Lamelle betrdgt 1.800 mm (aus mindestens zwei Einzelelementen zusammengestellt).
Die Maximallange der Tonality Sonnen- und Sichtschutzziegel Quadrat betrdgt 2.000 mm (aus mindestens zwei Einzelelementen zusammengestellt).
Die Tonality Sonnen- und Sichtschutzziegel sind farblich passend zu den Fassadenziegeln Natur, Oberflichenveredelt, Ziegelrot und Color erhiltlich.

Befestigung des Tonality Sonnen- und Sichtschutzes

MaBe Material Preise in EUR/Stiick Lieferzeit
(mm) ab Werk
Aufhangeprofil* 26 fiir Quadrat 40
26 x 26 x 50 Aluminium blank auf Anfrage F
Aufhangeprofil* 31 fiir Quadrat 50, Lamelle 150 und 260
31x31x50 Aluminium blank auf Anfrage F
Aufhéngeprofil* 41 fiir Quardat 70 und Baguette
41 x 41 x 50 Aluminium blank auf Anfrage F
Aufhéngewinkel
24 x29x70 Edelstahl blank auf Anfrage F
Zentrierfeder fiir Authangeprofil 26
30x20x 52 Edelstahl blank auf Anfrage F
Zentrierfeder fiir Aufhangeprofil 31
35x20x 52 Edelstahl blank auf Anfrage F
Zentrierfeder fiir Aufhangeprofil 41
45 x 20 x 52 Edelstahl blank auf Anfrage F
Aufhéngelasche
50x 23 Aluminium blank auf Anfrage F
Aufhéngelasche zur Verwendung mit Lamelle 260
95 x 23 Aluminium blank auf Anfrage F

*Auch erhéltlich als durchlaufendes Profil zur Absturzsicherung
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Adressen und Bezugsquellen

Produktionsstandorte

Faserzement und Holzzement:

Eternit AG - DyckerhoffstraBe 95- 105 - 59269 Beckum - Telefon + 49 (0) 2525-69 0 - Telefax + 49 (0) 2525-69 291

Eternit NV - Kuiermansstraat 1 - B-1880 Kapelle-op-den-Bos - Telefon + 32 (0) 15-717171 - Telefax + 32 (0) 15-717179
Fassadenziegel:

Creaton AG - Industriegebiet, In der Mark 100 - 56414 Weroth - Telefon + 49 (0) 6435-90999 23 - Telefax + 49 (0) 6435-90999 30

Mitgliedschaften
( Eternit ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft fiir nachhaltiges Eternit ist Mitglied im Bundesverband Deutscher
' { Bauen e.V. Sie klassifiziert die Nachhaltigkeit von Gebauden. Fertigbau e.V. (BDF).
Eternit ist Mitglied beim Institut Bauen und Umwelt e.V. Es ver- Eternit ist Mitglied im Deutscher Holzfertighau-
4 ) gibt Zertifikate (Umweltdeklarationen) fiir Bauprodukte auf Deutscher Verband e.V. (DHV).
Vs Basis der internationalen Norm ISO 14025 (EPD, Environmental | c:rléfaer:;'ibj“
Product Declaration).
e ‘”““'E"“ Eternit ist Mitglied im Fachverband Baustoffe und Bauteile fiir Deutsche Unternehmensinitiative
II vorgehéngte hinterliiftete Fassaden e.V. (FVHF). Energieeffizienz e.V.
VdFZ Verband der Faserzement-Industrie e.V. Holzbau Deutschland — Bund Deutscher
HOLZBAU
DEUTSCHLAND Zimmermeister
Bezugsquellen

Nietsetzgerat
Zum elektro-mechanischen Setzen von Fassadennieten empfehlen wir das Akku Nietsetzgeréat ,,Accubird” der Fa. Gesipa. Bezugsquelle:
Gesipa Blindniettechnik GmbH, NordendstraBe 13-39, 64546 Morfelden-Walldorf, Tel.: + 49 (0) 6105-962 0, Fax: + 49 (0) 6105-962 287, www.gesipa.com

Trennségen fiir Faserzementtafeln
Fiir den materialgerechten Zuschnitt von Faserzementtafeln empfehlen wir die Verwendung
der Festool-Trennsage AXT 50 LA mit Sagefiihrung (www.Festool.de) oder
der mafell-Trennsége PSS 3100 SE mit Fiihrungsschiene und Diamantsageblatt. (www.mafell.de)
des Protool-Trennsystems DSC AGP 125 mit Scheibe TL D125 Premium 765 260 und Baustellensauger VCP 260 E-MAC

Klebetechnik fiir Fassadentafeln und Bauplatten

Genaue Montagevorgaben, 2-Tageskurse und den exklusiven Sika-Vertrieb fiir das fiir Faserzementtafeln auf AL-Unterkonstruktion allgemein bauaufsichtlich
zugelassene ,SikaTack-Panel“ System erhalten Sie von:

Firma Walter Hallschmid GmbH & Co. KG, WiesenstraBe 1, 94424 Arnstorf, Telefon + 49 (0) 8723-96121, Telefax + 49 (0) 8723-96127,
www.dichten-und-kleben.de, E-Mail: info@dichten-und-kleben.de
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Bezugsquellen

BWM Diibel + Montagetechnik GmbH
Ernst-Mey-StraBe 1

70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711/90313-0

Telefax 0711/90313-20

E-Mail: info@bwm.de

Internet: www.bwm.de

Systea Pohl GmbH
Margarete-Steiff-StraBe 6
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon 04193/9911-0
Telefax 04193/1798

E-Mail: systea@pohinet.com
Internet: www.pohinet.com

U-kon International GmbH
BergiusstraBe 2

33689 Bielefeld

Telefon 05205/99878-50
Telefax 05205/99878-59
E-Mail: info@u-kon.de
Internet: www.u-kon.de

Produktqualitat

Montaflex

Aluminiumprofile + Bauartikel GmbH
Am Hafen 36

38112 Braunschweig

Telefon 0531/21022-0

Telefax 0531/21022-20

E-Mail: info@montaflex.de

Internet: www.montaflex.de

GIP GmbH

An der Katharinenkirche 2
38100 Braunschweig

Telefon 0531/ 7021-1244
Telefax 0531/7021-1245
E-Mail: info@gip-fassade.com
Internet: www.gip-fassade.com

NFT-SL Fassadentechnik GmbH
WeinstraBe 2

D-76889 Kapellen-Drusweiler
Telefon 06343/7003-0

Telefax 06343/7003-20

E-Mail: lind@nft-sl.de

Internet: www.nft-sl.de

Gaubatz Fassaden Systeme GmbH
FontanestraBe 17

67574 Osthofen

Telefon 06242/915184

Telefax 06242/915185

E-Mail: info@fasgau.de

Internet: www.fasgau.de

Im eingebauten Zustand konnen Fassadentafeln durch massive Umwelteinfliisse z. B. in stark naturnaher Lage Griinspan anlegen. Ein vollstandiger Schutz
gegen Vandalismus und andere auBergewohnliche Einwirkungen kann nicht gewéhrleistet werden. Eine einwandfreie Funktion der einzelnen Produkte ist nur
zu gewdhrleisten bei fachgerechter Verarbeitung unter Beriicksichtigung der aktuell giiltigen Verarbeitungshinweise der Eternit AG Deutschland.
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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Eternit Aktiengesellschaft, Heidelberg

Allgemeines, Geltungsbereich

Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote
und Vertrage uber Lieferungen und Leistungen der Eternit Aktiengesellschaft.
Sie gelten ausschlieBlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hatten ausdriicklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichenden Bedingungen des
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausfiihren.

Alle zusétzlichen Vereinbarungen, Nebenabreden oder Anderungen sind,
auch soweit sie bereits miindlich getroffen sind, schriftlich niederzulegen.
Nachvertragliche Vereinbarungen kdnnen wirksam nur von einem bevoll-
méchtigten Vertreter geschlossen werden.

Personenbezogene Daten unserer Kunden werden unter den Voraussetzun-
gen der §§ 4, 28 BDSG, also insbesondere nur bei Vorliegen einer Einwilli-
gung und nur im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhaltnisses,
von uns gespeichert und verarbeitet. Der Widerruf der erteilten Einwilligung
an die Eternit AG ist jederzeit maglich.

Angebote, Preise, Muster

Angebote sind bis zum Vertragsschluss freibleibend. Zwischenverkauf bleibt
vorbehalten.

Sofern keine schriftliche Vereinbarung iber den Preis getroffen worden ist,
gilt der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses giiltige Listenpreis. Abwei-
chend vom Vorstehenden gilt der zum Zeitpunkt der Lieferung bzw. dem
der Selbstabholung giiltige Listenpreis, sofern in der Zeit zwischen dem
Abschluss des Vertrages und der Lieferung bzw. Selbstabholung Kosten-
steigerungen, insbesondere fiir Energie, Personal und Abgaben, eingetreten
sind, die in ihrem AusmaB nicht vorhersehbar waren. Entsprechendes gilt
auch fiir den nicht-kaufménnischen Verkehr, allerdings nur unter der Vor-
aussetzung, dass zwischen dem Vertragsschluss und der Lieferung bzw.
Selbstabholung mehr als vier Monate vergangen sind; betragt die Erhdhung
der Listenpreise mehr als 5%, so steht dem nicht-kaufménnischen
Besteller ein Vertragslosungsrecht (Kiindigungs- oder Riicktrittsrecht) zu.
Die Kostensteigerungen werden wir dem Besteller auf dessen Verlangen
jeweils nachweisen.

Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Auslieferungslager zuziiglich Trans-
portkosten, Umsatzsteuer, Zoll und anderer Kosten, die zwischen Vertrags-
abschluss und vertragsgemaBer Ubergabe der Waren anfallen.

Muster und Proben gelten, eine anderweitige Vereinbarung ausgenommen,
als unverbindliche Anschauungsstiicke. Geringfligige Abweichungen von
unserem Angebot oder Muster in Bezug auf GroBe, Giite, Gewicht und
Farbe bleiben vorbehalten.

(Teil-)Lieferung, Gefahreniibergang, Annahme- und Schuldnerverzug
Verbindliche Liefertermine bediirfen einer schriftlichen Bestatigung.

Wir sind zu Teillieferungen innerhalb der angegebenen Lieferfrist berech-
tigt, falls diese dem Besteller zumutbar sind.

Hohere Gewalt und andere unvorhersehbare auBergewdhnliche Ereignisse,
zu denen u. a. Material-, Energie-, Arbeitskrafte- und Transportraummangel,
Produktionsstorungen, Arbeitskampf, Lieferfristiiberschreitungen unserer
Vorlieferanten, Verkehrsstorungen und Verfiigungen gehéren, die uns auBer-
stande setzen, unsere Lieferverpflichtungen zu erfiillen, befreien uns fiir
die Dauer der Auswirkungen bzw. im Falle der Unmdglichkeit der Liefe-
rung vollstandig von unserer Leistungspflicht. Wir werden den Kéufer iiber
den Eintritt eines derartigen Falles unverziiglich unterrichten.

Wird die Ware dem Besteller auf dessen Wunsch geliefert — auch frei Bau-
stelle oder frei Lager —, so geht mit der Auslieferung an den Frachtfiihrer/
Spediteur die Gefahr des zufélligen Unterganges und der zufélligen Ver-
schlechterung der Ware auf den Besteller (iber; dies gilt auch im Falle von
Teillieferungen oder bei Selbstabholung. Die vereinbarte Anlieferung setzt
die Erreichbarkeit der Entladestelle mit LKW bis zu 40 t sowie eine geeig-
nete ebenerdige Entlademdglichkeit voraus. Bei Lieferungen innerhalb von
24 Stunden (Expresslieferung) oder der nachtréglichen Anderung von Liefer-
auftragen durch den Besteller innerhalb von 24 Stunden vor Beginn des ur-
spriinglichen Liefertermins (Anderung des Lieferungsortes oder des Lieferzeit-
punktes) tragt der Besteller die hierdurch entstehenden zusatzlichen Kosten.
Der fiir den Besteller entgegennehmende Unterzeichner des Lieferscheins
gilt als zur Entgegennahme der Ware bevollméchtigt.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwir-
kungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschlieBlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Anspriiche bleiben vorbehalten.

Konnen wir unsere Verpflichtung zur Lieferung bzw. bei Selbstabholung der
Ware zur Ubergabe nicht rechtzeitig erfiillen, so haften wir fiir den dem
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Besteller aus dem Verzug entstehenden Schaden nur nach MaBgabe der
nachfolgenden Ziff. V. Abs. 1.

Soweit die Geltung von Incoterms-Klauseln vereinbart ist, sind die Inco-
terms-Klauseln in der aktuellen, von der Internationalen Handelskammer
veroffentlichten Fassung maBgeblich.

Sachméngel

Dem Besteller obliegt es, die gelieferte Ware sofort nach Erhalt zu unter-
suchen. Erkennbare Mangel, Stiickzahlabweichungen oder Falschlieferun-
gen sind uns unverziiglich, im kaufménnischen Verkehr spétestens binnen
fiinf Tagen und im nicht-kaufméannischen Verkehr binnen zwei Wochen,
schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, sind Rechte
aufgrund von Sachméngeln ausgeschlossen. Uns ist Gelegenheit zur ge-
meinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwe-
senheit bei Entnahmen fiir Materialpriifungen zu geben.

Voraussetzung fiir das geltend Machen von Anspriichen aufgrund von Méan-
geln ist, dass der Besteller die gekaufte Ware ordnungsgemaB behandelt
und gelagert und den bauseitigen Einbau, die Verlegung, Montage oder
sonstige Weiterverarbeitung entsprechend den geltenden Fachregeln,
Richtlinien, Normen, den Auflagen der Zulassungen und unseren Werks-
vorschriften durchgefiihrt hat.

Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsétzlich nur unsere Produktbeschrei-
bung als vereinbart. Offentliche AuBerungen, Anpreisungen oder Werbung
stellen daneben keine vertragsgeméBe Beschaffenheitsangabe der Ware
dar. Diese Beschreibungen der Warenbeschaffenheit oder sonstige Erkla-
rungen zur Ware sind nicht als Garantie zu verstehen. Auf eine Garantie
kann sich der Besteller nur berufen, wenn sie schriftlich und ausdriicklich
als Garantie erklart wird.

Geringfligige Farbton- und sonstige Oberflachenveranderungen (insbes.
Ausbliihungen, Mikrorisse) an der Ware sowie andersartige Abweichungen
in deren Erscheinungsbild (geringfiigige UnregelméBigkeiten, Verformun-
gen), welche die Brauchbarkeit der Ware nicht negativ beeinflussen, sind
nicht als vertragswidrige Leistung anzusehen. Entsprechendes gilt fiir den
handelsiiblichen Bruch. Alters- oder witterungsbedingter VerschleiB ist kein
Sachmangel.

Bei berechtigter und rechtzeitig erhobener Mangelriige des Bestellers sind
wir nach unserer Wahl zu Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung be-
rechtigt. Schlagt die Nacherfiillung fehl, so kann der Besteller Herabset-
zung der Vergiitung (Minderung) oder Riickgangigmachung des Vertrages
(Riicktritt) verlangen.

Unsere Beratung erfolgt unverbindlich, die Haftung hierfiir ist — soweit
gesetzlich maglich — dem Grunde oder der Hohe nach ausgeschlossen.
Soweit wir uns zu Bauleistungen verpflichtet haben, gelten fiir die Gewahr-
leistung die Bestimmungen der VOB/B in der jeweils giiltigen Fassung.

Schadensersatz

Anspriiche auf Schadensersatz sind ohne Riicksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruches ausgeschlossen. Hiervon ausgenom-
men sind Schiden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit, wenn wir eine Pflichtverletzung zu vertreten haben, und fiir
sonstige Schéden, die auf einer vorsétzlichen oder grob fahrldssigen
Pflichtverletzung unsererseits beruhen. Einer Pflichtverletzung der Eternit
AG steht die ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfiillungsgehilfen gleich. Hat
die Eternit AG eine Pflichtverletzung zu vertreten, ist der Besteller unter den
gesetzlichen Voraussetzungen zum Riicktritt vom Kaufvertrag berechtigt,
soweit es nicht um einen Mangel der Kaufsache geht.

Das Vorstehende gilt insbesondere fiir Anspriiche wegen Verschuldens bei
Vertragsverhandlungen, Verletzung einer Nebenpflicht oder sonstiger
gesetzlicher Anspriiche.

Schadensersatzanspriiche wegen Unmdglichkeit oder wegen Unvermé-
gens bleiben davon unberiihrt. Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund
der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist.

. Verpackung

Erfolgt auf Wunsch des Kéufers eine vom Standard abweichende Verpa-
ckung, insbesondere im Falle des Exports, wird diese gesondert berechnet.
Die Standardverpackung unserer Faserzement-Produkte erfolgt auf Euro-
Paletten oder VdFZ-Branchenpaletten (VdFZ: Verband der Faserzement-Indus-
trie e.V.). VdFZ-Branchenpaletten werden dem Kéufer bei Lieferung berech-
net, bei fehlerfreier Riickgabe an unsere Lieferstelle erfolgt eine Erstattung
in voller Hohe. Selbstabholern wird bei Europaletten die Stiickdifferenz
zwischen Lieferpaletten und fehlerfreien Riickgabepaletten belastet bzw.
erstattet.

Zahlungen, Zuriickbehaltungsrechte
Rechnungen sind 8 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto, sonst
30 Tage netto, zahlbar. Bei Zahlungen per Lastschriftverfahren mit Einzugs-
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erméchtigung gewahren wir 3% Skonto. Der Skontobetrag ist vom jeweiligen
Rechnungsendbetrag zu ermitteln. Vorauskasse kann vereinbart werden.
Zahlungen sind ausschlieBlich an die aus der Rechnung ersichtlichen Zahl-
stellen zu leisten.

Fiir die Anrechnung von Zahlungen auf Zinsen und Kosten gilt § 367 BGB,
insoweit scheidet der Abzug von Skonto auf die neue Schuld des Bestellers
aus.

Bonus-, Rabatt- oder sonstige Leistungsvereinbarungen zugunsten des
Bestellers oder Dritter sind auflésend bedingt fiir den Fall nicht oder nicht
vollstandiger Zahlung unserer Forderungen, gleich auf welchem Grund die
Nichtzahlung des Bestellers beruht. Fiir den Fall von Zahlungsriickstanden
jeglicher Art wird bereits jetzt die Aufrechnung von Forderungen der Eternit
mit Forderungen des Bestellers aus Bonus-, Rabatt- oder sonstigen Leis-
tungsvereinbarungen bestimmt.

Liegt der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers auBerhalb der Bundes-
republik Deutschland, ist die Zahlung durch Vorauskasse oder unwiderrufli-
ches Akkreditiv, bestatigt durch eine deutsche GroBbank oder ein deutsches
offentliches Kreditinstitut, zu leisten.

Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprii-
che rechtskréftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Im
kaufmannischen Verkehr kann der Besteller ein Zuriickbehaltungsrecht nur
dann geltend machen, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertrags-
verhéltnis beruht.

Wir sind im Falle durch die Auskunft einer Bank oder Auskunftei begriin-
deter Zweifel an der Kreditwiirdigkeit des Bestellers, auch wenn diese
bereits bei dem Vertragsabschluss bestand, berechtigt, die uns obliegende
Leistung zu verweigern, soweit nicht der Besteller Zug um Zug leistet oder
uns Sicherheit in Hohe unserer vertraglichen Forderung leistet. Ist der
Besteller dazu trotz Aufforderung nicht bereit, sind wir — unbeschadet
etwaiger sonstiger Rechte — zum Riicktritt vom Vertrag berechtigt.

Der Besteller kommt mit der Erfiillung einer falligen Geldforderung durch
den Zugang der Mahnung, der Klageerhebung oder die Zustellung eines
Mahnbescheides in Verzug. Er gerat ebenfalls in Verzug, wenn fiir die Erfiil-
lung Zeit nach dem Kalender bestimmt worden ist und er nicht zu der
bestimmten Zeit leistet. Unbeschadet des Vorstehenden kommt der Bestel-
ler dreiBig Tage nach Félligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufforderung in Verzug.

Der Zahlungsverzug des Bestellers berechtigt uns, unbeschadet der sonsti-
gen uns zustehenden Rechte, Verzugszinsen in Hohe von 8% (iber dem
Basiszinssatz zu berechnen. Falls ein hoherer Verzugsschaden nachgewie-
sen werden kann, vermdgen wir diesen Schaden geltend zu machen; der
Besteller ist seinerseits berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns infolge
des Zahlungsverzuges kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

Eigentumsvorbehalt, Forderungssicherung

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung samtlicher For-
derungen aus dem jeweils zugrunde liegenden Kaufvertrag unser Eigentum
(Eigentumsvorbehalt). Der Besteller ist verpflichtet, die pflegliche Behand-
lung der Ware sicherzustellen.

Im kaufménnischen Verkehr erstreckt sich dieser Eigentumsvorbehalt auf
alle aus der Geschéftsverbindung mit dem Besteller bestehenden Forde-
rungen einschlieBlich der Nebenforderungen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zuriickzunehmen. In der
Zuriicknahme der Sache liegt — es sei denn, dass der Besteller Nicht-Kauf-
mann ist — kein Ricktritt vom Vertrag, auBer, wir hétten diesen ausdriick-
lich erklart.

Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Sache pfleglich zu behandeln;
insbesondere hat er sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlsschaden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

Die Be- oder Verarbeitung der Kaufsache durch den Besteller wird stets fiir
uns ibernommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehérenden
Gegenstanden verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhéltnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl.
Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenstdnden im Zeitpunkt
der Verarbeitung.

Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehdrenden Gegensténden un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhéltnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl. Um-
satzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenstdnden zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns das anteilige Miteigentum iibertragt. Entsprechendes gilt fiir
den Fall der Verbindung.

Der Besteller ist berechtigt und erméchtigt, die Kaufsache im ordentlichen
Geschéftsgang zu verduBern. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen
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in Hohe des Faktura-Endbetrages (einschl. Umsatzsteuer) unserer Forde-
rung ab, die ihm aus der WeiterverduBerung gegen seine Abnehmer oder
Dritte erwachsen, und zwar unabhangig davon, ob die Kaufsache ohne oder
nach Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung weiter verkauft
worden ist. Der Besteller tritt uns im selben Umfang auch die Forderungen
(einschlieBlich des Rechts auf Einrdumung einer Sicherungshypothek) ab,
die ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstiick gegen
Dritte erwachsen. Ist der Besteller selbst Eigentiimer des Grundstiicks, so
erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der VerduBerung
des Grundstiickes oder von Grundstiicksrechten resultierenden Forderungen.
Der Besteller bleibt berechtigt, die uns abgetretenen Forderungen selbst ein-
zuziehen. Wir sind im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers jedoch
berechtigt, die ihm eingerdumte Einziehungsberechtigung im Hinblick auf
die uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen. Der Besteller hat uns in
diesem Fall die erforderlichen Informationen zu geben, die wir zur Geltend-
machung der uns abgetretenen Forderungen benétigen. Die Abtretung der
aus dem Verkauf der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen an Dritte
ist dem Besteller nur gestattet, soweit sie zum Zwecke der Forderungsein-
ziehung (Factoring) erfolgt.

Ubersteigt der realisierbare Wert der uns vom Besteller eingerdumten reali-
sierbaren Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, sind wir auf
Verlangen zur Freigabe der Sicherheiten in entsprechendem Umfang ver-
pflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

Urheber- und Markenrechte, Technische Angaben

An den von uns bereitgestellten Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen
Unterlagen behalten wir uns samtliche urheberrechtlichen Anspriiche vor.
Der Vertrieb unserer Erzeugnisse ist nur unter den dafiir bestehenden, ge-
schiitzten Marken (u. a.: ETERNIT) zulassig.

Technische Auskiinfte und Ausfiihrungsvorschlége erteilen wir im Rahmen
unseres Kundendienstes unter Beriicksichtigung der geltenden Rechtsvor-
schriften flir das Bauwesen und der Regeln der Baukunst nach bestem
Wissen. Der Besteller hat die Eignung der bestellten Ware und vorgeschla-
gene Ausfiihrung fiir die beabsichtigte Verwendung selbst zu priifen. Wir
sind zur Anderung der technischen Daten des bestellten Liefergegenstan-
des berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.

Erfiillungsort

Erfiillungsort fiir Lieferungen und bei Selbstabholung ist — soweit nicht ein
anderes vereinbart ist — der Ort der Lieferstelle (Werk oder Vertriebslager),
fir Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen. Schecks sind
zu senden an: ETERNIT Aktiengesellschaft, Im Breitspiel 20, 69126 Heidel-
berg.

. Sonstiges

Ubertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns
geschlossenen Vertrag bediirfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen
Zustimmung.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschlieB-
lich dieser Geschéaftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der anderen Bedingungen nicht
beriihrt. Es gilt vielmehr vereinbart, was wirksam — dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bedingung am nichsten kommend — vereinbart
werden kann.

Vertragssprache, Gerichtsstand, Anwendbares Recht

(Contract Language, Place of Jurisdiction, Applicable law)

Vereinbarte Vertragssprache ist die deutsche Sprache. (Both parties have
agreed that the contract language shall be German.)

Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem
Vertrag, auch fiir Scheck- und Wechselklagen, ist, sofern die Voraussetzun-
gen des § 38 Abs. 1 ZPO vorliegen, Heidelberg. (The parties submit for all
contractual and extra contractual disputes arising from the contract to the
local and international exclusive jurisdiction of the courts of Heidelberg,
Germany.) Wir haben ferner das Recht, auch am fiir den Kaufer zustandi-
gen Gericht zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationa-
lem oder internationalem Recht zustindig sein kann. (We shall have the
right to bring a claim before a court at the buyer’s principle place of busi-
ness or at his discretion before any other court being competent according
to any national or international law.)

Im nicht-kaufmannischen Verkehr ist Gerichtsstand der Wohnsitz des
Beklagten.

Auf alle Rechtsheziehungen, die sich fiir die Parteien aus dem Vertrag
ergeben, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des einheitlichen UN-Kaufrechts. (Both parties have agreed that the laws
of Federal Republic of Germany shall apply. The United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods, however, shall not apply.)

Eternit Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen



Eternit Farben

Fassadenziegel Tonality® Natur by Eternit
.. —

kieselgrau umbragrau

s

toscana beige creme hell perlgrau

Fassadenziegel Tonality® Oberflachenveredelt by Eternit

ziegelrot veredelt dunkelrot kupferrot hellrot
lichtgrau hellgrau mittelgrau dunkelgrau anthrazit schwarz glanzend/matt
creme sand eierschale weiB glénzend weiB matt

Fassadenziegel Tonality® Color by Eternit

BL1 BL2 BL3 BL4
vi2 VI3

R2

BR1

@

GR1 GR2 GR3 GR4
[
Tu1 Tu2 TU3
GE1 GE2
[
OK1 0K2
CR1 CR2 CR3

OR1 OR2

RO1 R0O2
Sonderfarben nach technischer Machbarkeit

Fassadenziegel Tonality® Ziegelrot by Eternit

ziegelrot (natur)

Fassadenziegel Tonality® Sonderserie by Eternit

rotbunt blaubunt
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Eternit Farben

Fassadentafeln EQUITONE [pictura] mit dauerhaftem Graffitischutz

gelb PG 641 griin PG 544
gelb PG 642 griin PG 545
griin PG 542 griin PG 546
beige PW 841 beige PG 843
weiB PW 141 grau PG 243

PG = Pictura-Beschichtung auf grauer Grundtafel

PW = Pictura-Beschichtung auf weiBer Grundtafel

PA = Pictura-Beschichtung auf anthrazit-farbener
Grundtafel

Fassadentafeln und Balkonplatten EQUITONE [textura]

rot TA 305/TB 305 gelb TG 602/TB 602
rot TA 304/TB 304 gelb TG 601/TB 601
orange TA701/TB701  beige TG 803/TB 803

TA = Textura auf anthrazit durchgefarbten Tafeln
TG = Textura auf naturgrau durchgeférbten Tafeln
TB = Textura Balkonplatten

(naturgrau durchgefarbte Tafel)

blau PG 442

orange PG 742

blau PG 443 rot PG 341

blau PG 444 rot PG 342

beige PG 844 braun PA 944

grau PG 241 schwarz PA 041

Standardfarben: Lieferzeit S
Ergénzungsfarben: Lieferzeit E8
Individualfarben nach technischer Machbarkeit

rau

blauTG 403TB 403
griin TG 504/TB 504 weiB TG 102/TB 102
Fassadentafeln

Standardfarben: Lieferzeit S fiir 8 mm Tafeln

in der Nutzbreite 1,25 m
Ergéanzungsfarben fiir 8 mm Tafeln und in 1,25 m
Nutzbreite: Lieferzeit E6
Alle 12 mm Tafeln und alle Tafeln in der Nutzbreite
1,50 m: Lieferzeit E6
Individualfarben nach technischer Machbarkeit

Fassadentafeln EQUITONE [tectiva]

weiB TE 90 creme TE 00

Erganzungsfarben: Lieferzeit E3
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beige TE 10 braun TE 60

40

206/TB 206

grau TG 205/TB 205

blau TA 405/TB 405

grau TA 207/TB 207

schwarz TA 001/TB 001

Balkonplatten
Lieferzeiten siehe Seite 22

grau TE 20 graphit TE 80

Eternit Farben



Eternit Farben

Fassadentafeln EQUITONE [n

24 farbige Lasuren auf anthrazit durchgefarbten Tafeln

grau N 271

grau N 272

atura]

grau N 273

«
=
Y
=
=
N
oo
puirg

«Q
=
o
=
=
N
(=]
N

blau N 471

=2
)

=

=
N
k]
N

« «
= =
c: c:
=] =1
= =
(&)1 [$2)
~ [e-]
iy =

rot N 371

braun N 971

e
griin N 582
R
griin N 572
R
rot N 372
SEIIEN
braun N 972
iy T
schwarz N 072

schwarz N 071
5 transparente Lasuren auf durchgefarbten Tafeln

= ©
s =
H E
S
= N
= =3
= =
N
] ]
N —

naturgrau N 250

rubin N 359

cremeweiBl N 154
4 farbige Lasuren auf cremeweiB durchgeférbten Tafel

weiB N 162 beige N 861

weiB N 161

9 farbige Lasuren auf naturgrau durchgeféarbten Tafeln
j_;’- e
et

> -t |

s Sl v
grau N 291 grau N 292
beige N 891 beige N 892
griin N 591 griin N 592

Individualfarben nach technischer Machbarkeit.
Standardfarben: Lieferzeit S fiir 8 mm Tafeln

Lieferzeit S fiir 12 mm Tafeln in den Farben cremeweiB N 154/NU 154, naturgrau N 250/NU 250, anthrazit N 251/NU 251, titangrau N 252/NU 252

und rubin N 359/NU 359
Ergénzungsfarben: Lieferzeit E8 fiir 8 mm Tafeln
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grau N 283

blau N 473

griin N 583

griin N 573

braun N 973

schwarz N 073

n

braun N 961

weiB N 191

blau N 491

Fassadentafeln EQUITONE [natura PRO]

mit dauerhaftem Graffitischutz

6 farbige Lasuren auf anthrazit durchgefarbten Tafeln

grau NU 282

blau NU 473

griin NU 572

rot NU 373

braun NU 973

schwarz NU 073

5 transparente Lasuren auf durchgefarbten Tafeln

anthrazit NU 251

titangrau NU 252

naturgrau NU 250

rubin NU 359

cremeweif3 NU 154
4 farbige Lasuren auf cremeweiB durchgeférbten Tafeln

weiB NU 162 beige NU 861 braun NU 961
weiB NU 161
3 farbige Lasuren auf naturgrau durchgefarbten Tafeln
T BETRS Sae
Rt e A
grau NU 292
beige NU 891 weiB NU 191

Weitere Farben aus der Natura-Farbkarte auf Anfrage.

Eternit Farben



Dachplatten

Wellplatten

Dachsteine

Photovoltaik
Dammelemente
Dachfolien
Dachuntersichten

Tel.: 01805-659 659~
Fax: 01805-658 658*
E-Mail: dach@eternit.de

Fassadentafeln
Fassadenpaneele
Fassadenplatten
Fassadenziegel
Putztragerplatten
Balkonplatten

Bauplatten

Tel.: 01805-651 651*

Fax: 01805-632 630~
E-Mail: fassade@eternit.de
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Eternit ¢

Eternit Aktiengesellschaft - Im Breitspiel 20 - 69126 Heidelberg - www.eternit.de

an etex company





