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FOAMGLAS® Platten

FOAMGLAS® W+F

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,038 [W/(m-K)] *

0,40 [N/mm?]

FOAMGLAS® W+F Platten sind geeignet fir die Dammung von hinterlfteten Fassaden,

Innenddmmung und in der Perimeterddmmung nach DIN 4108-10.

Anwendungsgebiete: WAB, WZ, WI, PW/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlick m2 m2 €/m2 m?2 €/m2 €/m2
40 x 600 x 450 12 3.24 1000 16.52 125 18.02 18.56
50 x 600 x 450 10 2.70 800 20.66 100 22.53 23.20
60 x 600 x 450 8 2.16 670 24.79 83 27.03 27.84
80 x 600 x 450 6 1.62 500 33.05 63 36.04 37.12
100 x 600 x 450 5 1.35 400 41.31 50 45.05 46.40
120 x 600 x 450 4 1.08 335 49.57 42 54.06 55.68
140 x 600 x 450 4 1.08 290 57.83 36 63.07 64.96
160 x 600 x 450 3 0.81 250 66.10 31 72.09 74.24

Andere Dicken auf Anfrage.

FOAMGLAS® T3

Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.

** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,039 [W/(m-K)] *

0,60 [N/mm?]

Fur die Dammung von Flachdachern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz, Fassaden,

Perimeterddmmung, Innenddmmung (Wande, Decken, Boden).

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stuck m2 m?2 €/m2 m2 €/m2 €/m2
30 x 300 x 450 32 4.32 1350 14.41 167 15.44 15.91
40 x 600 x 450 12 3.24 1000 19.25 125 20.58 21.20
50 x 600 x 450 10 2.70 800 22.70 100 24.76 25.54
60 x 600 x 450 8 2.16 670 27.23 83 29.71 30.65
70 x 600 x 450 7 1.89 575 31.77 71 34.66 35.76
80 x 600 x 450 6 1.62 500 36.31 63 39.62 40.87
90 x 600 x 450 6 1.62 450 40.85 56 44.57 45.97
100 x 600 x 450 5 1.35 400 45.39 50 49.52 51.08
110 x 600 x 450 5 1.35 365 49.93 45 54.47 56.19
120 x 600 x 450 4 1.08 335 54.47 42 59.43 61.30
130 x 600 x 450 4 1.08 310 59.01 38 64.38 66.41
140 x 600 x 450 4 1.08 290 63.55 36 69.33 71.51

Andere Dicken auf Anfrage.
Technische Daten gemé&B Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.
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** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).



FOAMGLAS® Platten

FOAMGLAS® T4+

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,041 [W/(m-K)] *
0,75 [N/mm?2]

Fur die Dammung von Flachdachern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz, Wanden,

Decken, Boéden, Perimeterddmmung, lastabtragende Warmedammung unter
Grundungsplatten, Innendammung.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, Wz, WI, WTR, PW/dh, PB/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stuck m?2 m?2 €/m2 m2 €/m? €/m2
30 x 300 x 450 32 4.32 1350 14.41 167 15.44 15.91
40 x 600 x 450 12 3.24 1000 19.25 125 20.58 21.20
50 x 600 x 450 10 2.70 800 22.70 100 24.76 25.54
60 x 600 x 450 8 2.16 670 27.23 83 29.71 30.65
70 x 600 x 450 7 1.89 575 31.77 71 34.66 35.76
80 x 600 x 450 6 1.62 500 36.31 63 39.62 40.87
90 x 600 x 450 6 1.62 450 40.85 56 44.57 45.97
100 x 600 x 450 5 1.35 400 45.39 50 49.52 51.08
110 x 600 x 450 5 1.35 365 49.93 45 54.47 56.19
120 x 600 x 450 4 1.08 335 54.47 42 59.43 61.30
130 x 600 x 450 4 1.08 310 59.01 38 64.38 66.41
140 x 600 x 450 4 1.08 290 63.55 36 69.33 71.51
150 x 600 x 450 3 0.81 270 68.09 33 74.28 76.62
160 x 600 x 450 3 0.81 250 72.62 31 79.23 81.73
170 x 600 x 450 3 0.81 240 77.16 29 84.19 86.84
180 x 600 x 450 3 0.81 225 81.70 28 89.14 91.95
200 x 600 x 450 3 0.81 200 90.78 25 99.04 102.16
Andere Dicken auf Anfrage.
*  Technische Daten gemé&B Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.
** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).
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FOAMGLAS® Platten

FOAMGLAS® S3

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,045 [W/(m-K)] *
1,00 [N/mm?Z]

Fur die Dammung von belasteten und befahrbaren Flachen, Perimeterddmmung,
lastabtragende Warmedammung unter Grindungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/ds, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/ds, PB/ds. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlck m2 m2 €/m2 m?2 €/m2 €/m2
40 x 600 x 450 12 3.24 1000 20.57 125 22.00 22.66
50 x 600 x 450 10 2.70 800 24.53 100 26.79 27.57
60 x 600 x 450 8 2.16 670 29.44 83 32.15 33.08
80 x 600 x 450 6 1.62 500 39.25 63 42.86 44.11
100 x 600 x 450 5 1.35 400 49.06 50 53.58 55.14
110 x 600 x 450 5 1.35 365 53.97 45 58.94 60.66
120 x 600 x 450 4 1.08 335 58.87 42 64.30 66.17
130 x 600 x 450 4 1.08 310 63.78 38 69.65 71.68
140 x 600 x 450 4 1.08 290 68.68 36 75.01 77.20
150 x 600 x 450 3 0.81 270 73.59 33 80.37 82.71
160 x 600 x 450 3 0.81 250 78.50 31 85.73 88.23
170 x 600 x 450 3 0.81 240 83.40 29 91.09 93.74
180 x 600 x 450 3 0.81 225 88.31 28 96.45 99.25

Andere Dicken auf Anfrage.

*

FOAMGLAS® F

Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.

** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,050 [W/(m-K)] *
1,70 [N/mm?2]

Fur die Bodenddammung von sehr hoch belasteten Flachen im Hochbau,
Perimeterddmmung, lastabtragende Warmedammung unter Grindungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dx, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stuck m2 m?2 €/m2 m2 €/m2 €/m2
40 x 600 x 450 12 3.24 1000 27.00 125 28.89 29.75
50 x 600 x 450 10 2.70 800 32.23 100 35.16 36.20
60 x 600 x 450 8 2.16 670 38.68 83 42.20 43.45
80 x 600 x 450 6 1.62 500 51.57 63 56.26 57.93
100 x 600 x 450 5 1.35 400 64.46 50 70.33 72.41
120 x 600 x 450 4 1.08 335 77.35 42 84.39 86.89
140 x 600 x 450 4 1.08 290 90.24 36 98.46 101.37
150 x 600 x 450 3 0.81 270 96.69 33 105.49 108.61
160 x 600 x 450 3 0.81 250 103.14 31 112.53 115.86

Andere Dicken auf Anfrage.

*

FOAMGLAS® Building Nettopreisliste 2016

Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.

** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).



FOAMGLAS® Gefilleplatten

FOAMGLAS® Gefalleplatten

FOAMGLAS® Gefilleplatten T3
Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,039 [W/(m-K)] *
0,60 [N/mm?2]

FOAMGLAS® Gefélleplatten T4+
Warmeleitfahigkeit Ap:

< |

0,041 [W/(m-K)] *

- 420;“;"_1 Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 [N/mm?Z]
FOAMGLAS® Gefilleplatten S3
Warmeleitfahigkeit Ap: 0,045 [W/(m-K)] *
Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,00 [N/mm?Z]
Fur die Dammung von Flachdachern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz
sowie von Terrassen und genutzten Flachen. **
Bestelldaten T3 / T4+ S3
Durch- A-Mengen* B-Mengen* C-Mengen* A-Mengen* B-Mengen* C-Mengen*
schnittliche Abmessung mehr als 40 m3 5-40 m3 unter 5 m3 mehr als 40 m3 | 5-40 m3 unter 5 m3
Dicke mm mm €/m2 €/m2 €/m2 €/m?2 €/m2 €/m2
60 |600 x 450 36.80 40.01 41.20 39.02 42.39 43.70
70 |600 x 450 42.93 46.68 48.07 45.52 49.45 50.98
80 |600 x 450 49.07 53.35 54.93 52.01 56.52 58.26
90 |600 x 450 54.99 60.02 61.80 58.29 63.58 65.55
100 |600 x 450 61.10 66.69 68.67 64.77 70.65 72.83
110 |600 x 450 67.21 73.36 75.53 71.25 77.71 80.11
120 |600 x 450 73.32 80.03 82.40 77.72 84.77 87.39
130 600 x 450 79.43 86.69 89.27 84.20 91.84 94.68
140 |600 x 450 85.54 93.36 96.13 90.68 98.90 101.96
150 600 x 450 91.65 100.03 103.00 97.16 105.97 109.24
160 |600 x 450 97.76 106.70 109.87 103.63 113.03 116.52
170 600 x 450 103.87 113.37 116.73 110.11 120.10 123.81
180 |600 x 450 109.98 120.04 123.60 116.59 127.16 131.09
190 |600 x 450 116.09 126.71 130.47 123.06 134.23 138.37
200 |600 x 450 122.20 133.38 137.33 129.54 141.29 145.66

Andere Dicken und Neigungswinkel auf Anfrage.
*  Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.
** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

Hinweis: Zur Komplettierung der Gefalle-Flache werden Flachplatten im Format 600 x 450 mm geliefert. Der Preis fur Gefalleplatten richtet sich nach
der mittleren Dicke der Gefalleplatten. Die mittlere Dicke wird mit Hilfe des Massenauszuges ermittelt, der von uns kostenlos fir jedes Objekt erstellt wird.
Bei groBeren Dicken werden die Platten werkseitig verklebt. T3 ab ca. 120 mm Dicke, T4+ ab ca. 160 mm Dicke.

Abweichungen sind méglich.

Die Gesamtabnahme-Menge der Gefalleplatten versteht sich auch in Kombination mit anderen FOAMGLAS® Platten.

FOAMGLAS® Gefalleplatten (Tapered Roof System, TRS)
Standard-Neigungen: 1,1%, 1,3%, 1,7%, 2,0%, 2,2%, 2,8%, 3,0%, 3,3%, 4,0%, 4,4%, 5,0%, 5,6%, 6,7%

* geméaB den Angaben, z.B. FOAMGLAS® T3, T4+ oder S3 (s. Seiten 2, 3, 4)
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FOAMGLAS® BOARD

FOAMGLAS® WALL BOARD W+F

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,038 [W/(m-K)] *
0,40 [N/mm?Z]

Fur die Dammung von unbelasteten Flachen, z.B. Innenwanden, Vorhangfassaden.

Anwendungsgebiete: WAB, WAP, WZ, WTR, PW/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlck m2 m2 €/m2 m?2 €/m2 €/m2
40 x 1200 x 600 6 4.32 1000 21.50 125 22.82 23.51
50 x 1200 x 600 5 3.60 800 24.11 100 25.61 26.38
60 x 1200 x 600 4 2.88 670 28.47 83 30.59 31.51
70 x 1200 x 600 4 2.88 575 32.85 71 35.69 36.76
80 x 1200 x 600 3 2.16 500 37.50 63 40.78 42.01
100 x 1200 x 600 3 2.16 400 46.87 50 50.98 52.51
120 x 1200 x 600 2 1.44 335 56.24 42 61.18 63.01
130 x 1200 x 600 2 1.44 310 60.93 38 66.27 68.26
140 x 1200 x 600 2 1.44 290 65.62 36 71.37 73.51
150 x 1200 x 600 2 1.44 270 70.31 33 76.47 78.76
160 x 1200 x 600 2 1.44 250 74.99 31 81.57 84.02

Andere Dicken auf Anfrage.
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* Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.

** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).



FOAMGLAS® BOARD

FOAMGLAS® READY BOARD T3

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,039 [W/(m-K)] *
0,60 [N/mm?]

Fur die Dammung von Stahltrapez-Profilblechdachern in Verbindung mit bituminéser
Dachabdichtung. Bei Erdreichddmmung, wenn eine zusatzliche Abdichtung aus
BitumenschweiBbahnen aufgebracht wird.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh, DEO, WAB, WAA, PW/dh, PB/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlick m2 m2 €/m2 m?2 €/m2 €/m2
40 x 1200 x 600 6 4.32 1000 21.68 125 23.01 23.70
50 x 1200 x 600 5 3.60 800 24.28 100 26.06 26.84
60 x 1200 x 600 4 2.88 670 28.76 83 31.27 32.21
80 x 1200 x 600 3 2.16 500 38.35 63 41.70 42.95
100 x 1200 x 600 3 2.16 400 47.94 50 52.12 53.68
120 x 1200 x 600 2 1.44 335 57.53 42 62.55 64.42
130 x 1200 x 600 2 1.44 310 62.32 38 67.76 69.79
140 x 1200 x 600 2 1.44 290 67.12 36 72.97 75.16

Andere Dicken auf Anfrage.

* Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.

FOAMGLAS® READY BOARD T4+

** Bijtte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,041 [W/(m-K)] *
0,75 [N/mm?2]

Fur die Dammung von Stahltrapez-Profilblechdachern in Verbindung mit bitumindser
Dachabdichtung. Bei Erdreichddmmung, wenn eine zusatzliche Abdichtung aus
BitumenschweiBbahnen aufgebracht wird.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh, DEO, WAB, WAA, PW/dh, PB/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlck m2 m2 €/m2 m?2 €/m2 €/m2
40 x 1200 x 600 6 4.32 1000 21.68 125 23.01 23.70
50 x 1200 x 600 5 3.60 800 24.28 100 26.06 26.84
60 x 1200 x 600 4 2.88 670 28.76 83 31.27 32.21
80 x 1200 x 600 3 2.16 500 38.35 63 41.70 42.95
100 x 1200 x 600 3 2.16 400 47.94 50 52.12 53.68
120 x 1200 x 600 2 1.44 335 57.53 42 62.55 64.42
130 x 1200 x 600 2 1.44 310 62.32 38 67.76 69.79
140 x 1200 x 600 2 1.44 290 67.12 36 72.97 75.16
150 x 1200 x 600 2 1.44 270 71.91 33 78.18 80.52
160 x 1200 x 600 2 1.44 250 76.70 31 83.40 85.89
180 x 1200 x 600 1 0.72 223 86.29 28 93.82 96.63

Andere Dicken auf Anfrage.
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* Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.

** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).



FOAMGLAS® BOARD

FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

Fur die Dammung von Bdden (unter und tUber der Bodenplatte) und Erdreichdammung,

0,041 [W/(m-K)] *
0,75 [N/mm?Z]

Perimeterddmmung, lastabtragende Warmedammung unter Grindungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dh, PB/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40 m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlick m2 m2 €/m2 m2 €/m2 €/m2
40 x 1200 x 600 6 4.32 1000 21.68 125 23.01 23.70
50 x 1200 x 600 5 3.60 800 24.28 100 26.06 26.84
60 x 1200 x 600 4 2.88 670 28.76 83 31.27 32.21
70 x 1200 x 600 4 2.88 575 33.56 71 36.49 37.58
80 x 1200 x 600 3 2.16 500 38.35 63 41.70 42.95
100 x 1200 x 600 3 2.16 400 47.94 50 52.12 53.68
120 x 1200 x 600 2 1.44 335 57.53 42 62.55 64.42
130 x 1200 x 600 2 1.44 310 62.32 38 67.76 69.79
140 x 1200 x 600 2 1.44 290 67.12 36 72.97 75.16
150 x 1200 x 600 2 1.44 270 71.91 33 78.18 80.52
160 x 1200 x 600 2 1.44 250 76.70 31 83.40 85.89
180 x 1200 x 600 1 0.72 223 86.29 28 93.82 96.63

Andere Dicken auf Anfrage.
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** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).



FOAMGLAS® BOARD

FOAMGLAS® FLOOR BOARD S3

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,045 [W/(m-K)] *
1,00 [N/mm?Z]

Fur die Dammung von belasteten und befahrbaren Flachen, Perimeterddmmung,
lastabtragende Warmedammung unter Grindungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/ds, PB/ds. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlick m2 m2 €/m2 m?2 €/m2 €/m2
40 x 1200 x 600 6 4.32 1000 23.02 125 24.46 25.19
50 x 1200 x 600 5 3.60 800 25.84 100 28.09 28.92
60 x 1200 x 600 4 2.88 670 30.97 83 33.71 34.71
80 x 1200 x 600 3 2.16 500 41.29 63 44.95 46.28
100 x 1200 x 600 3 2.16 400 51.61 50 56.18 57.84
120 x 1200 x 600 2 1.44 335 61.93 42 67.42 69.41
140 x 1200 x 600 2 1.44 290 72.25 36 78.65 80.98
160 x 1200 x 600 2 1.44 250 82.58 31 89.89 92.55
180 x 1200 x 600 1 0.72 223 92.90 28 101.13 104.12

Andere Dicken auf Anfrage.

*
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Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.

** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).



FOAMGLAS® BOARD / FOAMGLAS® PERISAVE

FOAMGLAS® FLOOR BOARD F

Warmeleitfahigkeit Ap:
Druckfestigkeit (Werksstandard)

0,050 [W/(m-K)] *
1,70 [N/mm?Z]

Fur die Dammung von hoch belasteten Flachen, wie z.B. Bdden von Hochregallagern sowie
Flugzeugwartungshallen, Perimeterddmmung, lastabtragende Warmedammung unter
Grindungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Paket mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlck m2 m2 €/m2 m?2 €/m2 €/m2
40 x 1200 x 600 6 4.32 1000 29.45 125 31.34 32.28
50 x 1200 x 600 5 3.60 800 33.51 100 36.47 37.56
60 x 1200 x 600 4 2.88 670 40.21 83 43.76 45.07
80 x 1200 x 600 3 2.16 500 53.61 63 58.34 60.09
100 x 1200 x 600 3 2.16 400 67.01 50 72.93 75.11
120 x 1200 x 600 2 1.44 335 80.41 42 87.52 90.14
140 x 1200 x 600 2 1.44 290 93.81 36 102.10 105.16
160 x 1200 x 600 2 1.44 250 107.22 31 116.69 120.18

Andere Dicken auf Anfrage.

* Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27.

** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

FOAMGLAS® PERISAVE Randabsteller

Warmedurchgangskoeffizient fir AuBenbauteile U = 0,15 [W/(m?- K)]
Warmebrickenfreiheit im Passivhaus 1 =0,01 [W/(m-K)]

CERTIFIED
COMPONENT

Randabsteller im Betonbau. Als Systemelement erfillt der PERISAVE
Randabsteller die Warmedammanforderungen gemafB Passivhaus-
standard.

Bestelldaten

Dicke und Abmessung Preis
Artikelnr. mm €/m
PERISR 2502 h =250, /=600 34.58
PERISR 3002 h =300, /=600 36.31

Weitere Lieferabmessungen auf Anfrage.

FOAMGLAS® PERISAVE Sockelblock

Warmedurchgangskoeffizient fur AuBenbauteile U = 0,15 [W/(m?- K)]
Waérmebrtckenfreiheit im Passivhaus = 0,01 [W/(m-K)]

CERTIFIED
COMPONENT

Universelles Sockelelement fiir den Passivhausbau

Bestelldaten

Dicke und Abmessung Inhalt pro Palette Preis
Artikelnr. mm Stuck m?2 €/m2
PERISS 28001 280 x 600 x 450 16 4.32 auf Anfrage

Andere Dicken auf Anfrage.
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FOAMGLAS® READY BLOCK

FOAMGLAS® READY BLOCK T3

Warmeleitfahigkeit Ap: 0,039 [W/(m-K)] *
Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,60 [N/mm?2]

Fur die Dammung von Flachdachern aus Beton, Fertigteilen oder Holz.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Palette mehr als 40 m3 5-40 m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stuck m2 m2 €/m2 m2 €/m? €/m2
60 x 600 x 450 80 21.60 670 28.76 83 31.27 32.21
70 x 600 x 450 68 18.36 575 33.56 71 36.49 37.58
80 x 600 x 450 60 16.20 500 38.35 63 41.70 42.95
90 x 600 x 450 52 14.04 450 43.15 56 46.91 48.31
100 x 600 x 450 48 12.96 400 47.94 50 52.12 53.68
110 x 600 x 450 40 10.80 365 52.73 45 57.33 59.05
120 x 600 x 450 40 10.80 335 57.53 42 62.55 64.42
130 x 600 x 450 36 9.72 310 62.32 38 67.76 69.79
140 x 600 x 450 32 8.64 290 67.12 36 72.97 75.16
Andere Dicken auf Anfrage.
* Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27. ** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).
FOAMGLAS® READY BLOCK T4+
Warmeleitfahigkeit Ap: 0,041 [W/(m-K)] *
Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 [N/mm?2]
Fur die Dammung von Flachdachern aus Beton, Fertigteilen oder Holz.
Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh. **
Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt pro Palette mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
Abnahme Mindest-
mehr als abnahme
mm Stlick m2 m2 €/m?2 m2 €/m? €/m2
60 x 600 x 450 80 21.60 670 28.76 83 31.27 32.21
70 x 600 x 450 68 18.36 575 33.56 71 36.49 37.58
80 x 600 x 450 60 16.20 500 38.35 63 41.70 42.95
90 x 600 x 450 52 14.04 450 43.15 56 46.91 48.31
100 x 600 x 450 48 12.96 400 47.94 50 52.12 53.68
110 x 600 x 450 40 10.80 365 52.73 45 57.33 59.05
120 x 600 x 450 40 10.80 335 57.53 42 62.55 64.42
130 x 600 x 450 36 9.72 310 62.32 38 67.76 69.79
140 x 600 x 450 32 8.64 290 67.12 36 72.97 75.16
150 x 600 x 450 32 8.64 270 71.91 33 78.18 80.52
160 x 600 x 450 28 7.56 250 76.70 31 83.40 85.89
180 x 600 x 450 24 6.48 225 86.29 28 93.82 96.63
200 x 600 x 450 24 6.48 200 95.88 25 104.24 107.37
Andere Dicken auf Anfrage.
* Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27. ** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).
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FOAMGLAS® READY BLOCK Gefilleplatten

FOAMGLAS® READY BLOCK T3 Gefalleplatten

Warmeleitfahigkeit Ap: 0,039 [W/(m-K)] *

Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,60 [N/mm?Z]

Standard-Neigungswinkel: 1,1%, 1,3%, 1,7%, 2,0%, 2,2%, 2,8%, 3,0%, 3,3%,
4,0%, 4,4%, 5,0%, 5,6%, 6,7%

Fur die D&mmung von Flachdachern aus Beton, Fertigteilen oder Holz.
Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt in Abhédngigkeit | mehr als 40 m3 5-40 m3 unter 5 m3
von der Stlickliste
mm €/m2 €/m2 €/m2
60 x 600 x 450 40.03 42.60 43.77
70 x 600 x 450 46.16 49.16 50.54
80 x 600 x 450 52.30 56.15 57.76
90 x 600 x 450 58.08 63.17 64.98
100 x 600 x 450 64.53 70.19 72.20
110 x 600 x 450 70.98 77.20 79.42
120 x 600 x 450 77.44 84.22 86.63
130 x 600 x 450 83.89 91.24 93.85
140 x 600 x 450 90.34 98.26 101.07
150 x 600 x 450 96.80 105.28 108.29
160 x 600 x 450 103.25 112.30 115.51
170 x 600 x 450 109.70 119.32 122.73
180 x 600 x 450 116.15 126.34 129.95
190 x 600 x 450 122.61 133.35 137.17
200 x 600 x 450 129.06 140.37 144.39

Andere Dicken auf Anfrage.

* Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27. ** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

Hinweis: Zur Komplettierung der Gefalle-Flache werden READY BLOCK Flachplatten im Format 600 x 450 mm geliefert. Der Preis fur Gefalleplatten richtet sich
nach der mittleren Dicke der Gefélleplatten. Die mittlere Dicke wird mit Hilfe des Massenauszuges ermittelt, der von uns kostenlos fiir jedes Objekt erstellt wird.
Bei gréBeren Dicken werden die Platten werkseitig verklebt. T3 ab ca. 120 mm Dicke. Abweichungen sind méglich.

Die Gesamtabnahme-Menge der Gefélleplatten versteht sich auch in Kombination mit anderen FOAMGLAS® Platten.
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FOAMGLAS® READY BLOCK Gefilleplatten

FOAMGLAS® READY BLOCK T4+ Gefdlleplatten

Warmeleitfahigkeit Ap: 0,041 [W/(m-K)] *

Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 [N/mm?Z]

Standard-Neigungswinkel: 1,1%, 1,3%, 1,7%, 2,0%, 2,2%, 2,8%, 3,0%, 3,3%,
4,0%, 4,4%, 5,0%, 5,6%, 6,7%

Fur die D&mmung von Flachdachern aus Beton, Fertigteilen oder Holz.
Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh. **

Bestelldaten A-Mengen B-Mengen C-Mengen
Dicke und Abmessung Inhalt in Abhédngigkeit | mehr als 40 m3 5-40m3 unter 5 m3
von der Stlickliste
mm €/m2 €/m2 €/m2
60 x 600 x 450 40.03 42.60 43.77
70 x 600 x 450 46.16 49.16 50.54
80 x 600 x 450 52.30 56.15 57.76
90 x 600 x 450 58.08 63.17 64.98
100 x 600 x 450 64.53 70.19 72.20
110 x 600 x 450 70.98 77.20 79.42
120 x 600 x 450 77.44 84.22 86.63
130 x 600 x 450 83.89 91.24 93.85
140 x 600 x 450 90.34 98.26 101.07
150 x 600 x 450 96.80 105.28 108.29
160 x 600 x 450 103.25 112.30 115.51
170 x 600 x 450 109.70 119.32 122.73
180 x 600 x 450 116.15 126.34 129.95
190 x 600 x 450 122.61 133.35 137.17
200 x 600 x 450 129.06 140.37 144.39

Andere Dicken auf Anfrage.

* Technische Daten gemaB Ubereinstimmungszertifikat, siehe Seiten 26-27. ** Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

Hinweis: Zur Komplettierung der Gefélle-Flache werden READY BLOCK Flachplatten im Format 600 x 450 mm geliefert. Der Preis fur Gefalleplatten richtet sich
nach der mittleren Dicke der Gefélleplatten. Die mittlere Dicke wird mit Hilfe des Massenauszuges ermittelt, der von uns kostenlos fiir jedes Objekt erstellt wird.
Bei groBeren Dicken werden die Platten werkseitig verklebt. T4+ ab ca. 160 mm Dicke. Abweichungen sind méoglich.

Die Gesamtabnahme-Menge der Gefélleplatten versteht sich auch in Kombination mit anderen FOAMGLAS® Platten.
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FOAMGLAS® PERINSUL / Kehlleisten / Randkeilplatten

FOAMGLAS® PERINSUL HL Dammsteine

Fur die Dammung von Warmebricken im Mauerful3.

Technische Werte siehe European Technical Approval (ETA)

Bestelldaten

Hohe x Breite x Lange Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Preise
PERINSUL HL
mm Stuick m Pakete Stlick m €/m
50 x 115 x 450 28 12.60 21 588 264.60 17.84
50 x 175 x 450 16 7.20 21 336 151.20 20.37
50 x 240 x 450 12 5.40 21 252 113.40 25.11
50 x 300 x 450 10 4.50 21 210 94.50 28.44
50 x 365 x 450 9 4.05 18 162 72.90 34.55
115 x 115 x 450 12 5.40 18 216 97.20 21.21
115 x 175 x 450 8 3.60 18 144 64.80 28.10
115 x 240 x 450 5 2.25 18 90 40.50 33.03
115 x 300 x 450 4 1.80 18 72 32.40 46.07
115 x 365 x 450 4 1.80 18 72 32.40 49.57
Andere Lieferabmessungen auf Anfrage.
FOAMGLAS® Kehlleisten
Zum Brechen des 90° Aufbordungswinkels.
Bestelldaten
Dicke und Abmessung Inhalt Preis
Lange 450 mm pro Paket
mm m €/m
50 x 50 x 450 108.00 2.38
60 x 60 x 450 72.00 2.70
80 x 80 x 450 41.40 3.57
100 x 100 x 450 27.00 4.17
130 x 130 x 450 15.30 7.06
150 x 150 x 450 10.80 9.45
Andere Lieferabmessungen auf Anfrage.
FOAMGLAS® Randkeilplatten
o Besonders geeignet zur sicheren Wasserabfuhrung
o .
an allen Randbereichen und Terrassen.
9| 8
f‘%
Bestelldaten
Dicke und Abmessung Preis
mm €/m
120/10 x 450 x 600 17.02
Weitere Lieferabmessungen auf Anfrage.
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FOAMGLAS® Zubehor-Produkte

Voranstrich / Haftgrund

PC® EM

Typ: Dickflissige, 6sungsmittelfreie Bitumenemulsion.

Einsatzbereich: Voranstrich bei bitumenemulsionsbasischen Klebern auf saugenden Untergriinden wie Beton,
Mauerwerk und Putz. Dickflussige, I6sungsmittelfreie Bitumenemulsion.

Konsistenz: Flussig Farbe: Schwarz Lésungsmittel: Keine

'*"‘-‘-’-—Hﬁ"" Mischungsverhaltnis: Als Voranstrich bei Verwendung von HeiBbitumen. Material 1: 3 (Raumteile) mit Wasser
verdunnen. Als Voranstrich bei Verwendung von Bitumen-Kaltklebern. Material 1:10 (Raumteile) mit Wasser
verdunnen, (1 Raumteil PC® EM, 10 Raumteile Wasser). Der Untergrund muss frei von Staub und Schalél sein.
PC® EM kann auf trockenen oder feuchten Untergrund aufgebracht werden.
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C
Austrocknungszeit: Ca. 3 bis 12 Stunden je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Lagerungszeit*: Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wéarmegeschitzt lagern.
Verbrauch: Ca. 300 g/m2 fertige Mischung.
Artikelnr. Gebinde (Gewicht) Preis €/kg
PC 0004 5 kg 3.43

Typ: Flussige Mischung aus Bitumen.

Einsatzbereich: Grundierung bei Verklebungen mit HeiBbitumen und als Schutzanstrich fir nichtsaugende Unter-
grunde (Stahl/Sperrbeton). Saure- und laugenbestandiger Bitumenschutzanstrich.

Konsistenz: FlUssig Farbe: Schwarz

Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C

Verarbeitung: Stahlflachen sind vorher zu entrosten.

Austrocknungszeit: 15 Minuten (bei 25 °C).

Lagerungszeit:* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wéarmegeschitzt lagern.

Verbrauch: Ca. 300 g/m?2

Artikelnr.

Gebinde (Gewicht) Preis €/kg

PC 0183

8,75 kg 3.73

Produktprofil

Hinweis: Weitere Technische Informationen zu unseren Produkten entnehmen Sie
dem Produktprofil und den Produkt-Datenblattern (PDS, Product Data Sheets).

* In fest verschlossenem Originalgebinde.
Aufgrund eventuell stark schwankender Rohstoffpreise mussen wir uns fir Zubehor-Produkte mégliche Preisanpassungen wahrend des Jahres vorbehalten.
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FOAMGLAS® Zubehor-Produkte

Kleber auf Bitumenbasis

PC® 56

‘ . ’
o =
»

Typ: Zweikomponenten-Kleber, hydraulisch abbindend.

Einsatzbereich: Verklebung von FOAMGLAS® Platten auf saugenden Untergriinden. Gegenseitiges Verkleben von
FOAMGLAS® Platten. Oberflachenabspachtelung.

Konsistenz: Pastos Farbe: Schwarzbraun Loésungsmittel: Keine
Mischungsverhaltnis: Flussigkeit/Pulver 3 : 1 nach Gewicht. Flussigkeits- und Pulverkomponente sind in den
Gebinden mengenmaBig aufeinander abgestimmt und mussen mit einer Bohrmaschine und Ruhrstab zu einer
homogenen, klumpenfreien Masse gemischt werden.

Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +35 °C

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber und staubfrei, kann jedoch trocken oder feucht sein. Der pastose
Kleber wird vollflachig mit einem groben Zahnspachtel (Zahnhohe 8 - 10 mm) auf die FOAMGLAS® Teile
aufgetragen.

Verarbeitungszeit: Bei 20 °C: ca. 90 Minuten

Austrocknungszeit: Mehrere Tage (1 — 3 Tage, abhdngig von Temperatur, Feuchtigkeit und Untergrund).
Lagerungszeit:* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wéarmegeschitzt lagern.

Verbrauch: Vollflachige, vollfugige Verklebung ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 je nach Untergrund.
Oberflachenabspachtelung ca. 1,5 kg/m?2

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0056 28 kg 28 kg 2.90
PC® 56 WU
Typ: Hoch kunststoffmodifizierte Bitumen-Emulsion.
5 Einsatzbereich: Verklebung von FOAMGLAS® Platten auf saugenden Untergrtinden und wasserundurchldssigen
" Betonbauteilen (WeiBe Wannen). In einer Schichtdicke von 4 mm risstberbriickende Wirkung auf WU-Beton.
Hinweis: Durch rissweitenbegrenzende Bewehrung ist dafir zu sorgen, dass im WU-Beton eine Rissweite von
= 0,2 mm nicht Uberschritten wird. PC® 56 WU ist ebenfalls geeignet als zellftllender Deckabstrich auf der
unkaschierten FOAMGLAS® Oberflache.
% Konsistenz: Pastos Farbe: Schwarzbraun Losungsmittel: Keine
Mischungsverhéltnis: 18,7 kg Emulsion und 4,2 kg Pulverkomponente (im richtigen Verhéltnis im Gebinde)
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +35 °C
Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, handtrocken und frei von Fett und Staub sein.
Verarbeitungszeit: Bei +20 °C: ca. 45 Minuten.
Austrocknungszeit: Mehrere Tage. (3 - 5 Tage, abhangig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrund.)
Lagerungszeit:* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegeschiitzt lagern.
Verbrauch: Vollflachige, vollfugige Verklebung: min. 4,5 I/m2.
Oberflachenabspachtelung: ca. 1,5 I/m2.
Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/l
PC 0080 30 | 30 | 3.00
PC® 500
= Typ: Einkomponenten-Kleber
» Einsatzbereich: Verklebung von FOAMGLAS® Platten/Boards auf saugenden Untergrtinden.
e 1 Konsistenz: Pastos Farbe: Schwarzbraun Lésungsmittel: Wenig (< 6%)
i - Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis + 40°C
m_’ Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Fett, Staub und Ol sein.
= | Durch Schaldl etc. verunreinigte Flachen mussen entsprechend vorbehandelt werden.
Es ist ein Voranstrich, z.B. PC® 3A, als Haftvermittler aufzutragen.
Verarbeitungszeit: Bei + 20 °C: mehrere Tage.
€ Austrocknungszeit: Vollig trocken: mehrere Monate. Handtrocken: mehrere Stunden, hohe Abbindung durch
die Thixotropie des Klebers.
Lagerungszeit:* Maximal 1 Jahr. Trocken, frostfrei, sonnen- und wéarmegeschitzt lagern.
Verbrauch: Vollflachige, vollfugige Verklebung: ca. 5,0 bis 7,0 kg/m2.
Verkleben Abdichtung: ca. 2,0 kg/m2.
Oberflachenbeschichtung: ca. 2,0 kg/m?2
Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0059 25 kg 25 kg 3.15

* In fest verschlossenem Originalgebinde.
Aufgrund eventuell stark schwankender Rohstoffpreise mussen wir uns fir Zubehor-Produkte mégliche Preisanpassungen wahrend des Jahres vorbehalten.
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FOAMGLAS® Zubehor-Produkte

Typ: Zweikomponenten-Kleber, hydraulisch abbindend

Einsatzbereich: Verklebung von FOAMGLAS® Platten auf saugenden Untergriinden. Oberfldchenabspachtelung.
Konsistenz: Pastos Farbe: Schwarzbraun Lésungsmittel: Keine
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +35 °C

Mischungsverhaltnis: 24 kg Schwarzkomponente + 8 kg Pulverkomponente (im richtigen Verhaltnis im Gebinde)
Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Fett, Staub, Ol und Feuchtigkeit sein.
Verarbeitungszeit: Bei 20 °C: ca. 90 Minuten

Austrocknungszeit: 1 bis 3 Tage

Lagerungszeit:* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegeschutzt lagern.

Verbrauch: Vollflachige, vollfugige Verklebung: ca. 5,0 bis 7,0 kg/m2.

Oberflachenabspachtelung ca. 2,0 kg/m2.

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0058 32 kg 32 kg 2.90
PC® 88

Typ: Zweikomponenten-Kleber

Einsatzbereich: Verkleben von FOAMGLAS® Platten untereinander oder auf Beton, Stahl, Aluminium. Kleber bleibt
flexibel, kann mechanische und thermische Spannungen aufnehmen. Nicht auf bituminésen Voranstrichen
verwenden.

Konsistenz: Pastos Farbe: Schwarz Lésungsmittel: Wenig
Mischungsverhaltnis: Komponente A: Gebinde a 8,2 kg oder 16,2 kg.

Komponente B: Gebinde a 0,368 kg. Die Komponenten sind mengenméBig aufeinander abgestimmt.
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +35 °C

Verarbeitungszeit: Bei 25 °C: 2 — 2 1/2 Stunden

Austrocknungszeit: Mehrere Tage

Lagerungszeit:* Maximal 2 1/2 Jahre. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegschutzt lagern.
Verbrauch: Vollflachige, vollfugige Verklebung: ca. 3,5 bis 4,5 kg/m2.

Artikelnr. Gebinde Preis €/kg
PC 0188 + 0065 8,2 kg (Komponenten A + B) 9.82
PC 0062 + 0063 16,2 kg (Komponenten A + B) 9.47

PC® SK-FIX Handmischung

-

Typ: Reaktiver, |6semittelfreier Zweikomponenten-Kleber

Einsatzbereich: Verkleben von FOAMGLAS® Platten/Boards auf Beton, bitumindsen Dachbahnen und auf
Stahltrapezblechen.

Konsistenz: Pastos Farbe: Komponente A: schwarz; Komponente B: rot/braun
Losungsmittel: Keine

Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +40 °C

Verarbeitung: Der Kleber wird von Hand mit Hilfe eines Zahnspachtels oder YTONG-Kelle verarbeitet.

Bei niedrigen AuBentemperaturen ggf. Verdiinnung der 2 Komponenten mit 3 - 5% Gewichtsanteil Reaktiv-
Verdlnner PC®. Homogene Vermischung des Reaktiv-Verdlnners beachten.

Verarbeitungszeit: Bei 20 °C: ca. 20 Minuten

Lagerungszeit:* Mindestens 9 Monate. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegeschiitzt lagern.
Verbrauch: Vollflachige, vollfugige Verklebung: ca. 5 bis 7 kg/m2.

Verklebung auf Trapez: ca. 1,0 kg/m?.

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0083 + 0084 25 kg (Komponenten A + B) 21 kg + 2 x 2 kg 5.80
PC 0102 + 0103 12,5 kg (Komponenten A + B) 10,5 kg + 2 kg 5.80

* In fest verschlossenem Originalgebinde.
Aufgrund eventuell stark schwankender Rohstoffpreise mussen wir uns fir Zubehor-Produkte moégliche Preisanpassungen wahrend des Jahres vorbehalten.
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FOAMGLAS® Zubeho6r-Produkte

Adhasiv-Kleber
PC® 11

—

Typ: Einkomponenten-Kleber

Einsatzbereich: Verkleben von FOAMGLAS® Platten/Boards auf Profilblechen mittels Spezialgerat.

Konsistenz: Pastos Farbe: Schwarz Loésungsmittel: Wenig
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +40 °C.

Verarbeitung: PC® 11 ist ein gebrauchsfertiger, pastoser, I6sungsmittelhaltiger, dauerplasto-elastischer, alterungs-
bestandiger Kleber, der auf sauberem Untergrund durch streifenférmigen Auftrag von mind. 4 Klebestreifen pro
Meter mit der von uns empfohlenen Doppelduse verarbeitet wird. Lagekorrekturen der verklebten Dammplatten
sind innerhalb 5 Minuten maglich. Die Verarbeitung des PC® 11 kann mit allen marktgangigen Auftragsgeraten
erfolgen. Durchmesser der Folienpuppenaufnahme 70 — 75 mm sowie Behalterlange 800 — 850 mm.

Hinweis: K15 Auftragsgerat kann gegen Kaution gemietet werden.

Verarbeitungszeit: —

Austrocknungszeit: Mehrere Tage

Lagerungszeit:* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegeschutzt lagern.

Verbrauch: Bei 8 Klebestreifen pro Meter: ca. 1,0 kg/m2 (700 g/m?2 Flache; 300 g/m2 StoBfuge).

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0046 28 kg 28 kg 4.80
PC 0047 3 kg Schlauchbeutel 8 Stlck 4.95
PC® 18

Typ: Gebrauchsfertige Dichtmasse, Einkomponenten-Kleber

Einsatzbereich: Dampfdiffusionsdichte Verklebung von FOAMGLAS® Rohrschalen zur Dammung von
Kaltwasserleitungen bei Klimaanlagen. Fugendichtung. Dampfdiffusionsdichte Verklebung von Bohrléchern und
Hohlraumen bei FOAMGLAS® Innenddmmung.

Konsistenz: Pastos Farbe: Schwarz Lésungsmittel: Wenig
Verarbeitungstemperatur (Luft und Untergrund): +5 °C bis +40 °C

Verarbeitung: Untergrund muss sauber und fettfrei, Rohrleitungen (Kélteleitungen) mussen korrosionsgeschiitzt
sein. PC® 18 wird mittels Pistole als durchgehende Raupe von mind. 1 cm Durchmesser an Langs- und RundstoBen
der FOAMGLAS® Halbschalen aufgetragen. In geschlossenen Raumen fur ausreichende Luftung sorgen!
Verarbeitungszeit: Ca. 5 bis 30 Minuten

Austrocknungszeit: Mehrere Tage

Lagerungszeit:* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegeschutzt lagern.

Verbrauch: Ca. 100 g/m Fuge

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/St.
PC 0048 310 ml Kartusche 12 Kartuschen/Karton 4.10
PC 0049 600 ml Schlauchbeutel 12 Schlauchbeutel/Karton 6.55

PC® PITTSEAL® 444N

Typ: Gebrauchsfertige Dichtmasse, Einkomponenten-Kleber (Butyl-Verbindung)

Einsatzbereich: Dichten von Fugen, Durchdringungen und Anschlissen. Plastische und dauerelastische
Ausgleichsmasse. Haftet auf Materialien wie Stahl, Beton, Holz usw.

Konsistenz: Pastos Farbe: Grau Lésungsmittel: Wenig
Verarbeitungstemperatur (Luft und Untergrund): +10 °C bis +25 °C

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Fett, Staub, Ol und Feuchtigkeit sein.
PITTSEAL® 444 N wird mit der Kartuschenpresse auf die zu verklebenden FOAMGLAS® Teile aufgetragen bzw.
in die zu dichtenden Fugen und Bohrlécher eingespritzt und geglattet.

Verarbeitungszeit: -

Austrocknungszeit: Kein Durchtrocknen; Hautbildung nach 1 bis 3 Stunden.

Lagerungszeit:* Maximal 2 Jahre. Kuhl und trocken lagern. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schitzen. Von offenen Flammen und Funken fernhalten.

Verbrauch: Bei einer Endschichtdicke von 3 mm, ca. 5.2 kg/m2.

Fugen (3 mm Fugenbreite/Fugentiefe 50 mm), ca. 0.25 kg/m.

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0002 30 kg 30 kg 7.46
PC 0003 310 ml Kartusche 12 Kartuschen/Karton €/5t. 6.00

* In fest verschlossenem Originalgebinde.
Aufgrund eventuell stark schwankender Rohstoffpreise mussen wir uns fir Zubehor-Produkte mégliche Preisanpassungen wahrend des Jahres vorbehalten.
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FOAMGLAS® Zubehor-Produkte

System-Anwendungen: Produkte

PC® 62

E

Typ: Reaktiver, I6semittelfreier Zweikomponenten-Kleber

Einsatzbereich: Zur Befestigung und Fugendichtung von FOAMGLAS® Platten. Gute Widerstandsfahigkeit gegen
Wasser, nicht oxydierende verdiinnte Sauren, Ole, milde Lésemittel. Vorteile: weiter Temperatureinsatzbereich,
gute Diffusionsdichtigkeit.

Konsistenz: Pastos Farbe: Hellbeige Losungsmittel: Keine
Verarbeitungstemperatur (Luft und Untergrund): +5 °C bis +35 °C

Verarbeitung: Die flissige Komponente B wird in die pastése Komponente A eingerthrt und sorgfaltig mit einem
mechanischen Ruhrer gemischt. PC® 62 wird fir die Verarbeitung mit einer Traufel mit quadratischer Zahnung ge-
liefert. Bei der Verklebung von Dammplatten und -elementen ist der Kleber mit der Traufel so aufzutragen, dass
Lufteinschlisse vermieden und eine perfekte Verklebung gewahrleistet wird.

Verarbeitungszeit: Bei 25 °C: ca 50 Minuten

Austrocknungszeit: Ca. 48 Stunden

Lagerungszeit:* Mindestens 2 Jahre. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegeschutzt lagern.

Verbrauch: Ca. 3,0 - 3,5 kg/m2 Klebeflache. Streifenweise auf Trapez 4 Klebestreifen: ca. 1,0 kg/m?.

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0089 10 kg (Komponenten A + B) 10 kg 8.13
PC® 164

Typ: Dunnbettbeschichtung auf Dispersionsbasis
Einsatzbereich: 1. Grundbeschichtung mit Gewebeeinlage PC® 150 auf FOAMGLAS® Platten bei Decken und
Wanden (Innenddammung). Nach entsprechender Standzeit ist der Aufbau geeignet zur Aufnahme von PC® 78.

2. Verklebung von FOAMGLAS® W+F Fassadenplatten. Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis
einer wassrigen Polymerdispersion, sowie mineralischen Fullstoffen, Sanden und Additiven.
Konsistenz: Pastos Farbe: WeiB3 . Losungsmittel: Keine
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +25 °C
Verarbeitung: Beschichtung: Der Untergrund muss sauber und tragfahig sein. Beschichtungsmasse wird mit
einer rostfreien Stahltraufel oder einem groben Zahnspachtel vollflachig auf die FOAMGLAS® Flache aufgetragen.
Arbeitsgerate sind mit Wasser zu reinigen. Als Grundbeschichtung wird PC® 164 mit einem Glatter auf die
staubfreie FOAMGLAS® Oberflache aufgezogen und egalisiert.
Kleber: Der Untergrund muss sauber und tragfahig sein. Vor der Verarbeitung wird PC® 164 kurz aufgemischt und
mit einer Traufel, Zahnung 6 — 8 mm, auf die Oberfldche der FOAMGLAS® Platten aufgetragen. Die Dammplatten
werden mit pressgestoBenen Fugen auf den jeweiligen Untergrund durch diagonales Anschieben verklebt.
Verarbeitungszeit: 15 - 20 Minuten (Oberflache)
Austrocknungszeit: Ca. 3 bis 5 Tage abhangig von Baufeuchte.
Lagerungszeit:* Maximal 1 Jahr. Trocken, frostfrei, sonnen-/warmegeschitzt im Originaleimer lagern.
Verbrauch: Als Grundbeschichtung: ca. 3,5 kg/m2.
Hinweis: In Hallenbadern mit erhéhter Luftfeuchtigkeit ist ein Sperrgrund, z.B. PC® 130, auf den Grundputz
PC® 164 aufzutragen.

Artikelnr.

Gebinde VPE Preis €/kg

PC 0009

25 kg 25 kg 2.80

Typ: Deckputz, Kérnungen 1,0 bis 3,0 mm

Einsatzbereich: Deckputz (Abrieb). Verarbeitungsfertiger Copolymer-Oberputz aus Vinylacetat, Vinylchlorid,

Ethylen, sowie Calcit-Sanden und weiteren Zusatzstoffen. Je nach Oberflachenbehandlung unterschiedliche

Strukturen moglich. Eine Grundbeschichtung aus PC® 164 inkl. Gewebearmierung PC® 150 ist nach entsprechender

Standzeit zur Aufnahme von PC® 78 geeignet.

Konsistenz: Pastos Farbe: Naturwei Losungsmittel: Keine

Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +25 °C

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sowie tragféhig sein. PC® 78 wird mit einer rost-

freien Stahltraufel diinn aufgezogen und anschlieBend strukturiert. Arbeitsgerdte mit Wasser reinigen.

Verarbeitungszeit: 15 - 20 Minuten (Oberflache)

Austrocknungszeit: Ca. 24 - 72 Stunden abhangig von Baufeuchte

Lagerungszeit:* Maximal 1 Jahr. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegeschutzt lagern.

Verbrauch: Kérnung 1.0 mm: ca. 1,0 — 1,5 kg/m?2 (Standard) auf Anfrage: 0.5 mm (14 Tage Lieferzeit!)
Kérnung 3.0 mm: ca. 3,7 — 4,5 kg/m?2 (Standard) auf Anfrage: 2.0 mm (14 Tage Lieferzeit!)

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0105 25 kg / Kérnung 1 mm 25 kg 3.15
PC 0094 25 kg / Kérnung 3 mm 25 kg 3.15

* In fest verschlossenem Originalgebinde.
Aufgrund eventuell stark schwankender Rohstoffpreise mussen wir uns fir Zubehor-Produkte moégliche Preisanpassungen wahrend des Jahres vorbehalten.
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FOAMGLAS® Zubeho6r-Produkte

PC® 74 A2

Typ: Mineralische Beschichtungsmasse

Einsatzbereich: Nichtbrennbare Beschichtung (DIN 4102, Baustoffklasse A2) mit Gewebeeinlage PC® 150 auf
FOAMGLAS® Platten fur Frischluftansaugschachte, Luftkanale und Hohlraumbdden, geddammte Rohrleitungen.
Konsistenz: Pulvrig Farbe: Hellgrau Losungsmittel: Keine
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +35 °C

Mischungsverhéltnis: 5 — 6 | Wasser je 25 kg PC® 74 A2

Verarbeitung: Der Trockenwerkstoff wird mit Wasser angertihrt. PC® 74 A2 wird mit einem Spachtel auf der trocke-
nen, staubfreien FOAMGLAS® Oberflache aufgetragen. Fehlstellen mussen durch Einsetzen von FOAMGLAS®
nachgebessert werden. In die noch feuchte Schicht PC® 74 A2 wird PC® 150 Glasarmierungsgewebe mit 10 cm
Uberlappung eingebettet und mit PC® 74 A2 erneut Uberspachtelt. Die vollstdndige Uberdeckung des Gewebes ist
sicherzustellen.

Verarbeitungszeit: Ca. 3 — 4 Stunden

Austrocknungszeit: Ca. 24 — 72 Stunden abhangig von Baufeuchte. Durchgetrocknet (belastbar) nach 72 Stunden.
Lagerungszeit: Maximal 1 Jahr. Trocken in fest verschlossenem Originalsack lagern.

Verbrauch: Ca. 3,5 kg/m2 (je nach Untergrund).

Artikelnr. Sackinhalt VPE Preis €/kg
PC 0060 25 kg 25 kg 2.52
PC® 130

t‘l\. -

S

Typ: Sperrgrund

Einsatzbereich: Dient als Sperrgrund auf PC® 164 und PC® 74 A2.

Konsistenz: Flussig Farbe: WeiB, matt

Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +35 °C.

Verarbeitung: PC® 130 wird griindlich aufgertihrt und kann unverdiinnt gestrichen bzw. gerollt werden.
Verarbeitungszeit: 20 - 30 Minuten

Austrocknungszeit: Nach 2 — 4 Stunden staubtrocken, nach ca. 15 Stunden Uberstreichbar.
Lagerungszeit: Bis 6 Monate. Trocken, frostfrei, sonnen- und warmegeschutzt im Originaleimer lagern.
Verbrauch: Ca. 250 g/m2.

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0155 10 kg 10 kg 18.27
PC® 310

Typ: Losemittelfreie Haftbriicke.

Einsatzbereich: PC® 310 ist eine l6sungsmittelfreie, pigmentierte und quarzsandhaltige Haftbriicke auf Kunstharz-
dispersion. Das Produkt wird als Grundanstrich und Haftbricke fir Strukturputzbeschichtungen auf Grundputz
PC® 74 A2 eingesetzt.

B _@3 Konsistenz: Flussig Farbe: WeiB, matt Losungsmittel: Keine
""" ] | Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +35 °C

Verarbeitung: PC® 310 wird gruindlich aufgertihrt und kann unverdinnt gestrichen bzw. gerollt werden.
Zur Konsistenzregulierung kann bis zu 10% Wasser zugegeben werden.
Verarbeitungszeit: 20 - 30 Minuten
Austrocknungszeit: Bei +20 °C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit Antrocknung nach ca. 12 Stunden.
Lagerungszeit: Maximal 1 Jahr. Kihl und frostfrei im Originaleimer lagern.
Verbrauch: Ca. 250 g/m? (als Haftbricke).

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg

PC 0088 25 kg 25 kg 2.91

PC® 140
Typ: Dunnbettbeschichtungsmasse (Akkord-Spachtel fein auf Basis von Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.)

\ Einsatzbereich: Wird in Spachteltechnik mit einem Stahlglatter auf die zuvor grundierte Oberflache aufgetragen.
| i

\ '\

Nach der Antrocknung kann die vorbereitete Flache durch Nassen und Abfilzen benetzt werden.

Konsistenz: Pastos Farbe: NaturweiB3, matt Losungsmittel: Keine
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +35 °C

Verarbeitung: Der gebrauchsfertige Akkord-Spachtel wird nach Durchriihren in Spachteltechnik aufgetragen. In ent-
sprechender Konsistenzeinstellung kann der Akkord-Spachtel auch mittels Spritzverfahren verarbeitet werden

(max. 5 — 10% Zugabe von Wasser). Nach Antrocknung kann durch Annassen und Abfilzen die Oberflache geglattet
werden oder bei der getrockneten Flache auch Trockenschleifen moglich.

Verarbeitungszeit: 20 — 30 Minuten

Austrocknungszeit: Ca. 24 - 72 Stunden abhdngig von Baufeuchte.

Antrocknung nach 20 Minuten bis einigen Stunden.

Lagerungszeit: Maximal 1 Jahr. Kihl und frostfrei im Originaleimer lagern.

Verbrauch: Als Beschichtung ca. 1,5 kg/m2 pro mm Schichtdicke.

Artikelnr. Gebinde VPE Preis €/kg
PC 0087 25 kg 25 kg 2.80
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FOAMGLAS® Zubeho6r-Produkte

PC® 160
Typ: Hochflexibler Spezial-Fliesenkleber
| Einsatzbereich: PC® 160 ist ein hochflexibler Spezial-Fliesenkleber zur gewebearmierten Beschichtung auf
| FOAMGLAS® Platten sowie zur anschlieBenden Fliesenverklebung auf die zuvor verputzte Flache. PC® 160 erfullt die
Anforderungen der DIN EN 12004 fur hydraulisch erhartende Dinnbettmértel sowie fur Dispersionskleber. Die aus-
. gehartete Schicht ist wasserfest und frostsicher; sie ist ausreichend flexibel, um Haarrisse des Untergrundes zu Uber-
bricken.
Konsistenz: Pastos/flissig Farbe: A: Hellgrau; B: Weif3 Losungsmittel: Keine
4 Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund): +5 °C bis +30 °C
B ol it Mischungsverhéltnis: Komponente A: Sand/Zement, 6 Gewichtsteile zementgebundenes Pulver und
| Komponente B: Flussigkunststoff, 1 Gewichtsteil Elastifikator. Ca. 3 Min. mit Bohrmaschine 300 U/Min mischen.
Verarbeitung: Reinigung unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser.
Verarbeitungszeit: Ca. 1 Stunde
— - Austrocknungszeit: Nach ca. 48 Stunden verfugbar, begehbar.
Lagerungszeit: Maximal 1 Jahr (beide Komponenten). Trocken in Originalverpackung lagern.
) Verbrauch: Je nach Untergrund und Materialbeschaffenheit
}“) Zahnung 3 mm: ca. 1,4 kg/m2 Zahnung 4 mm: ca. 1,9 kg/m?
= Zahnung 5 mm: ca. 2,5 kg/m? Zahnung 6 mm: ca. 3,2 kg/m2
| Hinweis: GemaB DIN 18195-5 sind fir Wand- und Bodenflachen in Nassrdumen Bauwerksabdichtungen
€ | vorzusehen. Beachtung des Merkblattes vom Fachverband Deutsches Fliesengewerbe
,Hinweise fir die Ausfuhrung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten
fur den Innen- und AuBenbereich”.
Artikelnr. Sack / Eimer VPE Preis €/kg
PC 0081 25 kg Sack (Komponente A) 25 kg 3.1
PC 0082 4,17 kg Eimer (Komponente B) 4,17 kg 3.11

PC® Riihrstab

Typ: Rihrstab zum Einsatz in die Elektro-Bohrmaschine (min. 800 U/Min.).
Einsatzbereich: Zum Anrthren/Mischen der 1- und 2-Komponenten-Produkte, bzw. der Kleber und Beschichtungen
mit einer Bohrmaschine.

Artikelnr. VPE Preis €/St.

PC 0154 1 St. 18.42

PC® Sageblatt

Typ: Sageblatt aus molybdanlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS.
/ Einsatzbereich: Zuschnitt von FOAMGLAS® Platten und Boards.

Artikelnr. VPE Preis €/St.

PC 0165 Lange/Zdhne 575/6 1 St. 19.25

PC® 150 Glasarmierungsgewebe

=3 ﬁ Typ: Grobmaschiges Glasgewebe mit Styrolacrylat

U= W Einsatzbereich: Alkalibestandiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf FOAMGLAS® Dammung.
Verarbeitungstempertur: Min. 0 °C
Flache: (m? je Rolle) 50 m? Gewicht: 165 g/m?
Maschen/dm* 500 Maschenweite: 3,6 x 3,4 mm Maschendicke: 0,40 mm.
Zugfestigkeit: langs (Kette): 42 N/mm Zugfestigkeit: quer (Schuss) 38 N/mm
Lagerungszeit: Mindestens 3 Jahre. Trocken lagern.

Artikelnr. Rolle VPE Preis €/m2
PC 0039 1 m breit, 50 m lang 50 m?2 2.32

Aufgrund eventuell stark schwankender Rohstoffpreise mussen wir uns fir Zubehor-Produkte mégliche Preisanpassungen wahrend des Jahres vorbehalten.
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Mechanische Befestigungen / Sonstiges

Krallenplatten PC® SP 150/150

Typ: Krallenplatte verzinkt

Einsatzbereich: - Fir die Befestigung von Metall-Eindeckung (ohne Loch).

- Fassaden-Unterkonstruktionen (mit gestanztem Loch, @ 10,2 mm).

GréBe: 150 x 150 mm (auch mit zentrischer Lochung @ 10,2 / 14 mm).
Blechdicke: 1,5 mm

Verbrauch: Je nach Anwendungsart und gebaudespezifischen Anforderungen.
Verpackungseinheit: Karton a 50 Stlick (ohne Befestigungsmittel*).
Lagerfahigkeit: Trocken und feuchtegeschutzt lagern.

* Flr das gedéammte, warmebrickenfreie FOAMGLAS® Metalldachsystem
hat die Deutsche FOAMGLAS® GmbH in Zusammenarbeit mit Firma GOEBEL
ein innovatives Befestigungssystem entwickelt.
Goebel GmbH, Schraub- und Verbindungstechnik,
Ludenberger StraBe 28 — 30, D-40699 Erkrath,
Tel.: +49-(0)211-245000-0, Fax: +49-(0)211-245000-20,
info@goebel-schrauben.de, www.goebel-schrauben.de

1 FOAMGLAS® Platte mit HeiBbitumen-Deckabstrich
2 Krallenplatte PC® SP 150/150

3 Polymerbitumen-SchweiBbahn

4 Metalldach-Befestigungshafte

5 Edelstahlschrauben / Nieten*

Artikelnr.

Abmessung in mm Loch in mm VPE Preis €/St.
PC 0034 150 x 150 ohne 50 Stuck 1.60
PC 0128 150 x 150 10,2 50 Stuck 1.60
PC 0123 150 x 150 14 50 Stuck 1.60

Krallenplatten PC® SP 200/200

Typ: Krallenplatte verzinkt

Einsatzbereich: - Fur die Befestigung von Metalldach-Eindeckung (industriell
vorgefertigte Profilbleche).

GroBe: 200 x 200 mm (auch mit zentrischer Lochung @ 10,2 / 14 mm).
Blechdicke: 1,5 mm

Verbrauch: Je nach Anwendungsart und gebdudespezifischen Anforderungen.
Verpackungseinheit: Karton a 25 Sttick (ohne Befestigungsmittel).
Lagerfahigkeit: Trocken und feuchtegeschitzt lagern.

1 Unterkonstruktion

FOAMGLAS® Dammschicht, verklebt auf
Unterkonstruktion
Bitumendeckabstrich/beschichtet
Krallenplatte PC® SP 200/200
Polymerbitumen-SchweiBbahn
Halteklipp

Industriell vorgefertigte Profilbleche

N

Nouvu s W

Artikelnr.
Abmessung in mm

Loch in mm VPE Preis €/St.

PC 0111 200 x 200

ohne 25 Stick 2.05

Bauaufsichtlich zugelassen Nr. Z-14.4-475.

Gummischieber, gezahnt

Auf Wunsch sind weitere Materialgiten zum Aufpreis moglich.

\ Typ: Gummischieber, gezahnt.

\ Hinweis: Der Besenstiel aus Holz ist nicht enthalten.
i Einsatzbereich: Zum Auftrag von Kaltklebern, wie z. B. PC® SK-FIX, PC® 500 und PC® 58, auf den Untergrund.

-

Artikelnr. Verpackungseinheit, Sttick ca. Verbrauch Kleber pro m?
Preis  €/Stlick
PC 0168 PC Schieber Typ 4 ca. 4 kg/m? 36.10
PC 0110 PC Schieber Typ 6 ca. 6 kg/m? 27.80
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Mechanische Befestigungen / Sonstiges

PC® Anker F mit Schlagschraube und Diibel

V& &f
F K

Typ: Mechanische Befestigung aus Edelstahl
Einsatzbereich: Zur verdeckten mechanischen Sicherung von verklebtem
FOAMGLAS® an Decken und Wanden (Raumhohe tber 2,50 m und bei

_— keramischen Platten). Geeignete Untergriinde: - Beton, Massivmauerwerk.
- Hohlkammer- oder Lochsteine sind mit einem Hersteller fir Befestigungs-
e o] technik zu klaren.
Steghohe: 20 mm /30 mm / 60 mm
Verbrauch: An Wénden: 2 Stk/m?, an Decken: 4 Stk/m?
Verpackungseinheit: Karton a 100 Stuick
Lagerfahigkeit: Trocken und feuchtegeschutzt lagern.

Artikelnr. Steghthe Dammdicke VPE Preis €/St.
PC 0068 GroBe 0 20 mm 40 mm 100 Sttck 1.42
PC 0069 GroBe 1 30 mm 50 - 80 mm 100 Stuck 1.55
PC 0070 GroBe 2 60 mm ab 90 mm 100 Sttck 1.95

Dammstoffdibel A-ISOL

Typ: Dammstoffdibel aus schlagfestem Polyamid, bestehend aus einer groben Gewindespirale mit Flachkopf,

einer Setz- und Schraubenaufnahme.

A-ISOL, mit Aufnahme flr eine Spanplattenschraube @ 4,5 mm.

Eignung: Zur Montage im Kalte-, Klima- und Kuhlzellenbau und zur Verbindung von Dammplatten.

In Warmedammverbundsystemen im AuBenbereich und fir Dammstoffe aus Schaumglas.

Montageart: Vorsteckmontage

Vorteile:

- Es werden keine Warmebriicken geschaffen.

- Mit dem A-ISOL kénnen zusatzlich zwei FOAMGLAS® Platten verbunden werden.

- Schnelle und wirtschaftliche Montage mit handelstblichem Werkzeug.

- A-ISOL mit Setzaufnahme fur Bit SW5.

Montagehinweise: Nach Absprache mit der Anwendungstechnik der DFG. An nicht verputzten Dammstoffen ohne
Vorbohren mit einem Akkuschrauber/Schraubendreher den Dubel eindrehen. Nach der Vorsteckmontage sollte der
Ringspalt zwischen Dubelrand und Putz mit Dichtkleber bzw. tberstreichbarem Acryl verschlossen werden.
Verbrauch: Je nach Anwendungsart Wand/Decke ~8 bis 10 St.

Verpackungseinheit: Karton a 50 Stiick

Lagerfahigkeit: Trocken und feuchtegeschutzt lagern.

Artikelnr. Typ VPE Preis €/St.
PC 0173 A-ISOL 50 50 Stuck 0.35
PC 0174 A-ISOL 85 50 Stuck 0.45
PC 0175 A-ISOL 120 50 Stuck 0.55
PC 0176 A-ISOL 155 50 Stuck 0.66
Armanet (D) Distanet

| ﬁ-—-"‘]_’]’ Typ: Verzinktes Drahtnetz mit regelmaBig verteilten Kropfungen. Die Kropfungen liegen am Untergrund auf

i i ~anudl und wirken wie einzeln verteilte FiBBe, die das Distanet ,auf Distanz” zum Untergrund halten.

[ HEI:“" Typ 60/200 Typ 100/200

N [[HE MaBe in cm: 60 x 200 MaBe in cm: 100 x 200

‘! | CHER m? je Bund: 24 m?2 je Bund: 40
il ) Maschenweite in mm: 16 x 16 Maschenweite in mm: 16 x 16
H—_ Tafeln je Bund: 20 Tafeln je Bund: 20
@ BEKAERT
Artikelnr. Typ Preis €/m2
PC 0171 60/200 8.80
PC 0172 100/200 8.40
Preis

PC® Schallschutzplatte Typ 10 auf Anfrage
PC® Schallschutzplatte Typ 20 auf Anfrage
Abnahme von Schallschutzplatten nur ganze Paletten.
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Lieferdaten und Service

Preisstellung

Die genannten Preise basieren auf den zur Zeit gultigen Zolltarifen und Frachtraten, zuziglich der jeweils giltigen
Mehrwertsteuer.

Die Preise fur A- und B-Mengen finden Anwendung, wenn die genannten Mindestmengen in einer Lieferung an eine
Abladestelle bzw. Empfangsstation zum Versand kommen.

Lieferung

FOAMGLAS® Platten und Boards: Alle A-und B-Mengen werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei
Waggon-Versand frei Bestimmungsstation und bei LKW-Versand frei auf dem Landweg erreichbarer Baustelle ohne
Entladung geliefert. Bei Versand Uber 40 m3 sind 2 Entladestellen im Umkreis von 100 km ohne Mehrkosten maglich.

Frachtpreisberechnung
Lieferung innerhalb Deutschlands: unabgeladen

mit einem Warenwert unter 1.000,00 € - 50,00 €
mit einem Warenwert von 1.000,00 bis 2.000,00 € - 5 % vom Warenwert
mit einem Warenwert liber 2.000,00 € - frei Baustelle

Dies gilt auch fir Teillieferungen.
Frachtpreise flr Auslands- bzw. Insellieferungen auf Anfrage.

Lieferservice
Zusatzlich bieten wir Ihnen die Moglichkeit der Inanspruchnahme von Entladehilfen an:

Hebebiihne (Stuckgutfracht) pro LKW (bis 10 Paletten) zusatzlich 80,00 €
Mitnahmestapler (Motorwagen) pro LKW (11-20 Paletten) zusatzlich 250,00 €
Mitnahmestapler (LKW + Hanger) pro LKW (ab 21 Paletten) zusatzlich 150,00 €

Die Disposition fur Entladehilfen muss stets gesondert angefragt werden.

Gewicht pro Artikel kg/m3  Gewicht pro Artikel kg/m3  Gewicht pro Verpackungseinheit
FOAMGLAS® W+F Platten 100 FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+ 115 FOAMGLAS® Platten ca. 20 kg/Paket
FOAMGLAS® T3 Platten 105 FOAMGLAS® FLOOR BOARD S3 130 FOAMGLAS® BOARD ca. 30 kg/Paket
FOAMGLAS® T4+ Platten 115 FOAMGLAS® FLOOR BOARD F 165 FOAMGLAS® Anker ca. 10 kg/Paket
FOAMGLAS® S3 Platten 130 FOAMGLAS® WALL BOARD 100  Glasarmierungsgewebe ca. 10 kg/Rolle
FOAMGLAS® F Platten 165 FOAMGLAS® READY BOARD 115

Versand auf Paletten

FOAMGLAS® Platten und Boards werden auf Einwegpaletten geliefert.

Auf einer Einwegpalette befinden sich jeweils 12 Pakete FOAMGLAS® Platten bzw. -Kehlleisten oder 8 Pakete
FOAMGLAS® BOARD (Ausnahme: BOARD 100 mm, 6 Pakete/Palette). 4 Einwegpaletten kénnen Ubereinander gestapelt werden.

Einwegpaletten

Abmessungen ca. 1010 x 1210 x 1440 mm, Gewicht: ca. 230 kg, Inhalt ca. 1,6 m3. Abweichungen sind mdglich.
Kleber-und Beschichtungsstoffe werden auf Euro-Tausch-Paletten geliefert.

Bei Anlieferung kénnen leere Euro-Paletten zurtickgegeben werden; anderenfalls erfolgt Berechnung € 10,-/Stlck.

Liefertermine
Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Mdglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich.
Anspriiche aus verspateter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen, sind ausgeschlossen.

Zahlungsbedingungen
Innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto.

Serviceleistungen

Alle FOAMGLAS® Regionalbilros sind mit Fachingenieuren besetzt, die Ihnen gern auch bei der Detailplanung behilflich
sind. Auf Wunsch fihren wir die Verlegeeinweisung auf der Baustelle durch. Verlegerichtlinien und Ausschreibungstexte
stellen wir Thnen gern zur Verfigung. Rufen Sie uns an und nutzen Sie die Vorteile von FOAMGLAS®.

Geschaftsbedingungen

Allen Angeboten und Liefervertragen liegen unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen, Fassung November 2013, zugrunde.
Unsere Verpflichtung zur Verpackungsentsorgung haben wir an die NOVENTIZ GmbH Ubertragen.

Bitte beachten Sie deren Riicknahmebedingungen.

NOVENTIZ GmbH, Vertragsnummer: 0119701, kostenlose Hotline: 0800/5888172.

Entsorgung
Europaischer Abfallkatalog (EAK): Isoliermaterial (mineralisch, nicht verunreinigt) mit EAK-Code 170604 FOAMGLAS®.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen zur Verwendung im Geschaftsverkehr gegeniiber Unternehmen

Artikel 1
Die nachstehenden sind fiir alle Rechtsgeschéfte, die jen der ,Deutsche FOAMGLAS
GmbH* — im nachfolgenden ,Verkauferin“ genannt — zum Gegenstand haben, ausschlieBlich verbindlich. Entgegenstehen-
de Einkaufsbedingungen des Kéufers werden weder durch Schweigen noch durch Lieferung, sondern nur durch aus-
driickliche, schriftiiche Bestétigung der Verkduferin fiir das jeweilige Geschéft Vertragsinhalt. Von den Geschéftsbedin-
gungen der Verkauferin abweichende besondere Bestimmungen sind nur wirksam, wenn sie ausdriicklich und schrift-
lich vereinbart worden sind. Werden fiir bestimmte Auftrdge besondere Bedingungen vereinbart, so gelten die nachste-
henden Bedingungen, soweit sie durch die besonderen Vereinbarungen nicht ausdriicklich ausgeschlossen sind.
Miindliche Nebenabreden zu dem Kaufvertrag bestehen nicht. Nebenabreden, Ergénzungen oder Abanderungen bediir-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Hiervon kann nur aufgrund schriftlicher Vereinbarung abgewichen werden.
Die Rechte des Kaufers sind ohne Zustimmung der Verkduferin nicht iibertragbar.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen oder erganzender Vereinbarungen ganz
oder teilweise rechtsunwirksam sein oder spater werden, so wird hiervon die Rechtswirksamkeit der tbrigen Bestim-
mungen dieser Allgemeinen Geschéaftsbedingungen oder ergénzender Vereinbarungen in keiner Weise bertihrt.
An die Stelle einer ganz oder teilweise rechtsunwirksamen bzw. rechtsunwirksam gewordenen Bestimmung tritt die-
jenige Bestimmung, die die VertragsschlieBenden bei Kenntnis der Rechtsunwirksamkeit gewahrt hatten, um den
Zweck und die Funktion der irksamen oder rect gewordenen Bestimmung zu erreichen.
Artikel 2
Angebote sind stets freibleibend. Auftrage des Kaufers verpflichten die Verkduferin erst, wenn diese von ihr schriftlich
bestétigt worden sind. Mit Ablauf des Tages, an dem die Verkéuferin die Bestatigung an den Kéufer absendet, gilt der
Auftrag als fest abgeschlossen.
Der Kaufer hat die erforderlichen Angaben fiir eine ordnungsgeméBe Versendung der bestellten Waren zu machen und
ist verpflichtetet, die bestellte Ware spétestens innerhalb von 90 Tagen seit Bestatigung des Auftrages durch die Ver-
Kauferin abzunehmen.
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Artikel 3
Lieferung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Wahl des Kaufers durch Lkw zur Baustelle bzw. Lager des
Kaufers oder Zusendung per Waggon nachste Bundesbahnempfangsstation. Die entsprechenden Frachtzuschldge werden
nach der jeweils giiltigen Preisliste der Verkduferin erhoben. Die Gefahr geht mit Ubergabe oder Zurverfiigungstellung der
Ware auf den Kaufer bzw. die zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten Person auf den Kaufer Gber, jedoch trégt der
Kaufer die Gefahr der Entladung. Das Entladen ist alleinige Angelegenheit des Empfangers. Wird die Lieferung ab Werk ver-
einbart, so geht die Gefahr mit der Versendung der Ware auf den Kaufer iiber.

Artikel 4
(1) Angaben iiber Termine und Lieferfristen sind unverbindlich soweit nichts anderes ausdrticklich schriftlich vereinbart ist.
Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Maglichkeit eingehalten. Die Lieferfrist gilt als gewahrt, wenn die
Ware 8 Tage vor oder nach der angegebenen Frist zur Versendung gelangt. Soweit nach diesen Allgemeinen Geschéfts-
verbindungen vertraglich eingerdumte Rechte oder Rechte aus § 326 BGB geltend gemacht werden kénnen, muss der
Kaufer eine Nachfrist von 15 Arbeitstagen setzen, bevor er solche Rechte geltend machen kann.
Der Kéufer haftet bei Verzogerungen der Leistung oder bei Unmdglichkeit in Fallen des Vorsatzes oder der groben Fahr-
lassigkeit des Kéufers oder eines Vertreters, oder Erfiillungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung
der Verkduferin ist in Fallen grober Fahrléssigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
AuBerhalb der Félle des Satz 1, wird die Haftung der Verkéuferin wegen Verzogerung der Leistung oder Unmdglichkeit
auf Schadensersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei Verzug der Leistung auf insgesamt 5 Prozent und
bei Unméglichkeit auf insgesamt 10 Prozent des Wertes der Liefergegenstédnde begrenzt. Weitergehende Anspriiche
des Kaufers wegen Unmaglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen. Die vorstehenden Beschrankungen gelten nicht,
soweit wegen der Verletzung des Lebens, des Krpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht des Kaufers zum
Ricktritt vom Vertrag bleibt unbertinrt. Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Kéufers ist mit den vorstehen-
den Regelungen nicht verbunden.
Die vorstehenden Absétze gelten bei Teilverzug und Teilunmdglichkeit entsprechend, jedoch mit der MaBgabe, dass
Schadenersatz wegen Nichterfiillung nur geleistet wird, wenn die teilweise Erfiillung des Vertrages fiir den Kaufer kein
Interesse hat, wofir der Kéufer beweispflichtig ist.
Verzdgert der Kaufer den Versand oder die Abnahme der Ware oder dndert oder annulliert dieser seine Versandanwei-
sung, so kann die Verkduferin mit Ablauf von 8 Tagen nach dem urspriinglich vereinbarten Liefertermin dem Kéufer die
Versandbereitschaft anzeigen. Vom Tage der Abgabe dieser Anzeige geht die Gefahr auf den Kaufer (iber. Die
Verkduferin ist berechtigt, die versandbereiten Waren auf Gefahr und Kosten des Kaufers auf Lager zu nehmen oder
einem Spediteur und/oder Frachtfiihrer zu iibergeben; die Ware gilt als ordnungsgemas geliefert und wird mit dem Tage
der Bereitstellung in Rechnung gestellt. Sonstige Kosten in Zusammenhang mit der Verzogerung der Warenauslieferung
gehen zu Lasten des Kdufers.
Teillieferungen sind zuldssig, soweit sie dem Kéufer zumutbar sind.

Artikel 5

Bei héherer Gewalt, Streik, Aussperrung, Zerstdrung der Fabrikationsanlage in inrem wesentlichen Bestand, Betriebsstorun-
gen durch Engpésse in der Rohstoff- und Energieversorgung und in sonstiger Art, Sperrung oder Behinderung des Trans-
portverkehrs, Eingriffen der 6ffentlichen Gewalt und sonstigen Umsténden, die zur Unterbrechung, Einschrénkung oder Ein-
stellung der Produktion oder Belieferung fiihren, ist die Verkduferin von der Einhaltung der Lieferfrist sowie auch der Liefer-
verpflichtung mindestens fiir die Dauer der St6rung zuziiglich einer angemessenen Anlaufzeit befreit. In diesen Fllen ist die
Verkéuferin dariiber hinaus berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten. Auf Verlangen des Kéufers hat die Verkduferin sich dar-
(iber zu erkldren, ob sie zuriickiritt oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern wird. Erklért sich die Verkéuferin nach
Ablauf der angemessenen Frist trotz Anmahnung nicht, so kann der Kéufer seinerseits vom Vertrag zuriicktreten. Weiterge-
hende Rechte, insbesondere aus Schadensersatz stehen ihm nicht zu.

Artikel 6
Die Preise ergeben sich aus den Preislisten der Verkduferin. Es gilt der am Tage des Auftragseingangs giiltige Tagespreis.
Erfolgt die Auslieferung der Ware jedoch spéter als vier Monate nach Auftragseingang, so gilt ab diesem Zeitpunkt der Lis-
tenpreis bei Auslieferung.
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Artikel 7

Die Vergiitung ist in vollem Umfang bei Lieferung bzw. Abnahme fallig. Der K&ufer kommt ohne weitere Erklérungen des

Verkdufers 30 Tage nach dem Félligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab

Rechnungsstellung gewahrt die Verkduferin Skonto in Hohe von 2 %. Die Verkduferin ist berechtigt, die Lieferung von

gleichzeitiger Zahlung abhdngig zu machen. Im Falle des Vorhandenseins von Méngeln steht dem Kéufer ein Zuriick-

behaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtiich mangelhaft bzw. dem Kaufer stet offensichtiich
ein Recht zur Verweigerung der Annahme des Liefergegenstandes zu; in einem solchen Fall ist der Auftraggeber nur
zur Zuriickbehaltung in Hohe des dreifachen der voraussichtlichen Kosten der Nacherfiillung berechtigt. Der Kéufer ist
nicht berechtigt, Anspriiche und Rechte wegen Méangeln geltend zu machen, wenn er féllige Zahlungen nicht geleistet
hat und der fallige Betrag (einschlieBlich etwaiger geleisteter Zahlungen) in einem angemessenen Verhdltnis zu dem

Wert der — mit Méngeln behafteten — Lieferung steht.

Eine Verpflichtung zur Annahme von Wechseln und Schecks besteht nicht. Sofern Wechsel und Schecks angenommen

werden, sind diese zahlungshalber hingegeben und nicht als Barzahlung anzusehen. Durch die Hereinnahme von

Wechseln und Schecks wird daher weder ein Skontoanspruch noch eine Stundung der urspriinglichen Forderungen

begriindet. Die Gutschrift erfolgt unter dem dblichen Vorbehalt. Sémtliche Auslagen im Zusammenhang mit der

Hereinnahme von Wechseln, insbesondere der Bankdiskont — sowie die Inkassospesen, gehen zu Lasten des Kéufers.

Die Verkéuferin behalt sich vor, die der Wechselhergabe zugrunde liegende Forderung jederzeit Zug um Zug gegen

Riickgabe des Wechsels geltend zu machen. Die Forderung der Verkauferin gilt in jedem Fall erst mit der vollstandigen

Einldsung der Zahlungsmittel als getilgt. Wird ein Wechsel oder Scheck nicht rechtzeitig eingeldst oder ein eingerdum-

tes Zahlungsziel Gberschritten, so werden die gesamten Forderungen, auch wenn hierfiir Wechsel oder Scheck gege-

ben sind, sofort fallig.

(3) Eingehende Zahlungen des Kéufers tilgen die Schulden in der Reihenfolge ihrer Entstehung, was bei Skontoabzug zu
berticksichtigen ist.

(4) Ein Leistungsverweigerungsrecht (§ 320 BGB)/Zuriickbehaltungsrecht oder Aufrechnungsrecht steht dem Kéufer nur
bei unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zu.

(5) Im Falle des Zahlungsverzuges ist die Verkduferin berechtigt, Verzugszinsen in Héhe von 9 Prozentpunkten tiber dem
Basiszins (§ 247 BGB) zu verlangen. Dem Kaufer ist der Nachweis gestattet, dass der Verkduferin kein Schaden oder
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. Der Verkduferin ist der Nachweis gestattet, dass ein héherer
Schaden entstanden ist.

(6) Tritt in den Vermdgensverhaltnissen des Kéufers eine wesentliche Verschlechterung ein oder waren die Vermdgensver-
haltnisse des Kéufers bereits bei Vertragsschluss schlecht und hat die Verkduferin erst nach Vertragsabschluss Kenntnis
von den tatsachlichen Verhltnissen erhalten, so wird der Kaufpreis fiir bereits gelieferte Waren auf Verlangen der Ver-
kéuferin sofort fallig. Die Verkduferin ist berechtigt, die weitere Erfiillung ihrer Lieferverpflichtungen aus dem Vertrag
von Sicherheitsleistungen des Kaufers abhangig zu machen. Wird innerhalb einer Frist von 8 Tagen der féllige Kaufpreis
nicht bezahlt oder keine ausreichende Sicherheitsleistung gewahrt, so ist die Verkduferin berechtigt, vom Vertrag
uriickzutreten.

(7) Die Lieferungen erfolgen nur bis Hohe des zwischen der Verkduferin und dem Kéufer vereinbarten Kreditlimits. Wird
dieses Kreditlimit tiberschritten, so ist die Verkauferin berechtigt weitere Lieferungen einzustellen, auch wenn die Rech-
nungen noch nicht féllig sind bzw. bestehende Auftrége noch nicht vollstdndig ausgeliefert sind.

(8) Jede Teillieferung gilt als selbsténdiges Geschaft und wird gesondert in Rechnung gestellt. Sie ist entsprechend den
vorstehenden Bedingungen zu zahlen.

(9) Im AuBendienst stehende Personen sind zur Entgegennahme von Geld ohne schriftliche Vollmacht der Verkduferin nicht
berechtigt.

=

Artikel 8

(1) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur Erfiillung sémtlicher ihm gegen den Auftraggeber
aus der Geschaftsverbindung zustehenden Anspriiche.

(2) Dem Auftraggeber ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder mit anderen Gegenstéanden zu vermischen
oder zu verbinden. Die Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (im Folgenden zusammen: ,Verarbeitung“ und im
Hinblick auf den Liefergegenstand: ,verarbeitet") erfolgt fiir den Auftragnehmer; der aus einer Verarbeitung entstehen-
de Gegenstand wird als ,Neuware* bezeichnet. Der Auftraggeber verwahrt die Neuware fiir den Auftragnehmer mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

(3) Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Auftragnehmer gehdrenden Gegensténden steht dem At Mitei-

ohne dass es noch weiterer besonderer Erkldrungen bedarf. Die Abtretung gilt einschlieBlich etwaiger Saldoforde-
rungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Héhe des Betrages, der dem vom Auftragnehmer in Rechnung gestellten Preis
des Liefergegenstandes entspricht. Der dem Auftragnehmer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.
Verbindet der Auftraggeber den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstiicken oder beweglichen Sachen, so
tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklarungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergiitung fir die Verbin-
dung zusteht, mit allen ich in Hohe des Ver des Wertes des Liefergegenstandes
bzw. der Neuware zu den (ibrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Auftragnehmer ab.

Bis auf Widerruf ist der Auftraggeber zur Einziehung der in diesem Artikel 8 (Eigentumsvorbehalf) abgetretenen Forderun-
gen befugt. Der Auftraggeber wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Hohe der gesicherten
Forderung unverziiglich an den Auftragnehmer weiterleiten. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, Zahlungseinstellung, Erdffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begmndelen Anhaltspunk-
ten fiir eine Uberschuldung oder drohende Zahlungsunféhigkeit des Auftraggebers, ist der Auftragnehmer berechtigt,
die Einziehungsbefugnis des Auftraggebers zu widerrufen. AuBerdem kann der Auftragnehmer nach vorheriger Andro-
hung unter Einhaltung einer Frist die Sic tretung offen legen, die abgetretenen Forderungen
verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Auftraggeber gegeniiber dem Kunden verlangen.
Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die zur Geltendmachung
seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskinfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhdndigen.
Wahrend des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Auftraggeber eine Verpfandung oder Sicherungsiibereignung
untersagt. Die WeiterverduBerung ist nur Wiederverkaufern im ordentlichen Geschaftsgang und nur unter den Bedin-
gungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Auftraggeber erfolgt. Der Auf-
traggeber hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt.
Bei Pfandungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfiigungen oder Eingriffen Dritter hat der Auftraggeber den Auftrag-
nehmer unverziiglich zu benachrichtigen.

Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Auftragnehmer zustehen, die Hohe aller gesicherten An-
spriiche um mehr als 10% Ubersteigt, wird der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers einen entsprechenden
Teil der Sicherungsrechte freigeben. [Es wird vermutet, dass die Voraussetzungen des vorstehenden Satzes erfiilt sind,
wenn der Schatzwert sicherung Waren und abg Forderungen 150% des Wertes der geswchenen
Anspriiche erreicht oder ibersteigt.] Dem Auftragnehmer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen
Sicherungsrechten zu.

Bei Pflichtverletzungen des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer auch ohne Frist-
setzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder vom Vertrag zu-
riickzutreten; der Auftraggeber ist zur Herausgabe verpflichtet. Im langen des Lieferc Jes/der
Neuware hegl keine Riicl kldrung des es sei denn, dies wird ausdriicklich erklart.
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Artikel 9
Liefert die Verkduferin Waren, die mit Warenzeichen oder sonstigen Bezeichnungen der Verkauferin versehen sind, so ist die
Kauferin zur Entfernung der auf der Ware oder Verpackung befindlichen Warenzeichen oder sonstigen Zeichen und zum Wei-
terverkauf der Ware unter einem anderen Warenzeichen oder sonstigen Zeichen nicht befugt, es sei denn, dass die Verkdu-
ferin ihre Einwilligung dazu schriftlich erklart hat.

(1

Artikel 10

Der Kéufer ist verpflichtet, die Ware sofort nach Empfang zu untersuchen, Beanstandungen kdnnen beriicksichtigt wer-

den, wenn sie unverzliglich der Verkéuferin schriftlich unter Angabe der Griinde angezeigt werden. Anspriiche aus sofort

erkennbaren Mangeln, miissen jedoch spatestens innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gel-

tend gemacht werden; es geniigt die Absendung der Anzeige innerhalb der Frist. Die Mange! sind dabei so detailliert
wie dem Kaufer mbglich 2u beschreiben. Die Verwendung oder Aufteilung der Ware, welche die anderweitige Verfil-
gungsmaglichkeit der Verkduferin dariiber auch nur teilweise beschrankt, schlieBt jeden Anspruch wegen Mangel an
der Ware oder Verpackung aus. Kosten, die durch Verarbeitung beanstandeter Ware, aber auch durch Ersatzverarbei-
tung entstehen, gehen nicht zu Lasten der Verkauferin.

Die Verjahrungsfrist fiir Anspriiche und Rechte wegen Méngeln der Liefergegensténde — gleich aus welchem Rechts-

grund — betrégt ein Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Féllen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsméngel bei unbeweg-

lichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen fiir Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Riickgriffsanspruch des

Unternehmers). Die im vorstehenden Satz 2 genannten Fristen unterliegen einer Verjéhrungsfrist von drei Jahren.

(3) Die Verjahrungsfristen nach Abs. 1 gelten auch fiir samtliche Schac priiche gegen den die
mit dem Mangel im Zusammenhang stehen — unabhéngig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadens-
ersatzanspriiche jeder Art gegen den Auftragnehmer bestehen, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen,
gilt fiir sie die Verjahrungsfrist des Abs. 1 Satz 1.

(4 Die Verjahrungsfristen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten mit folgender MaBgabe:

) @) Die Verjahrungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen eines Man-
gels [oder soweit der Verkéufer eine Garantie fiir die des Li les Gibernommen hat].

b) Die Verjahrungsfristen gelten fiir Schadensersatzanspriiche zudem nicht in den Fallen der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Anspriichen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob
fahrldssigen Pflichtverletzung oder bei Verle\zung wesentlicher Vertragspflichten.

(6) Die Verjahrungsfrist beginnt bei allen Anspriichen mit der Ablieferung, bei Werkleistungen mit der Abnahme.

(7)  Soweit nicht ausdrticklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen iber den Verjdhrungsbeginn,

die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeglnn von Fristen unberihrt.

(8) Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

(9) Méngelanspriiche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur

unerheblicher Beeintrachtigung der Brauchbarkeit.

Bei begriindeter Méngelriige wird die Verkauferin die mangelhafte Ware kostenlos zurticknehmen und durch neue Wa-

re, die an den jeweiligen Bestimmungsort frachtfrei geliefert wird, ersetzen. Das Wahlrecht zwischen Méngelbeseitigung

und Neulieferung steht in jedem Falle dem Verkdufer zu. Schidgt die Nacherfiillung fehl, so steht dem Kéufer das Recht
zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zuriickzutreten. Die Anwendung des § 478 | BGB bleibt unberiihrt.

Ebenso unberiihrt bleibt das Recht des Kéufers, nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Bedingun-

gen Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Die zum Zwecke der Nacherfiillung erforderlichen Aufwendungen

trégt der Kéufer, soweit sie sich dadurch erhéhen, dass die Liefergegensténde an einen anderen Ort als die Niederlas-
sung des Verkaufers verbracht werden, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgeméBen Gebrauch.

Ein Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst nach dem erfolglosen 2. Versuch gegeben. Die gesetzlichen Félle der Ent-

behrlichkeit der Fristsetzung bleiben im Ubrigen unberiihrt.

(11) Alle Angaben der Verkauferin oder ihrer Vertreter im Zusammenhang mit der technischen Beratung tber die Verwen-

dung und Anwendungsmethoden der Produkte sowie deren Verlegung und Verarbeitung sind unverbindlich und erfol-

gen unter Ausschluss jeglicher Haftung. Miindliche Zusagen im Zusammenhang mit der technischen Beratung (iber die

Verwendung und Anwendungsmethoden der Produkte sowie deren Verlegung und Verarbeitung stellen keine Zusiche-

rung von Eigenschaften im Sinne des BGB dar und sind unwirksam. Sollte Gegenstand des Vertrages eine Leistungs-

beschreibung sein, legen die dort festgelegten heiten die Ei 1 des Liefergegenstandes umfassend
und abschlieBend fest.

Der Kaufer ist zur Riicksendung beanstandeter Ware, ohne zuvor die Verké&uferin schriftlich unterrichtet und ihr ausrei-

chend Gelegenheit zur Uberpriifung des behaupteten Mangels gegeben zu haben, nicht berechtigt, es sei denn, die Ver-

kauferin hat den Kaufer ausdriicklich aufgefordert, die beanstandete Ware zur Begutachtung zuriickzusenden.
Artikel 11

Technische Verkaufsbedingungen, insbesondere solche tiber MaBe und deren Errechnung, Frachten, Preisermittiungen, Ver-

packungen, Dicke etc. ergeben sich aus den handelstiblichen Gepflogenheiten bzw. der jeweiligen Preisliste oder Sonderof-

ferten. Sie sind insoweit als erganzender Teil dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen zu betrachten.
Artikel 12

(1) Der Auftragnehmer haftet in Féllen des Vorsatzes oder der groben Fahrldssigkeit des Auftragnehmers oder eines Ver-

treters oder Erfilllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Ubrigen haftet der Auftragnehmer nur nach

dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit oder wegen der
schuldhaften Verletzung Vertragspfli Der 1spruch fiir die Verletzung wesentlicher

Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein an-

derer der in Satz 1 oder 2 dieses Abs. 1 aufgefiihrten Ausnahmefélle vorliegt. Die Haftung des Auftragnehmers ist auch

in Fallen grober Fahrlassigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein
anderer der in Satz 2 dieses Abs. 1 aufgefiihrten Ausnahmefalle vorliegt.

Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten fir alle Sc anspriiche (insbesondere fiir Schadensersatz

neben der Leistung und Schadensersatz stat der Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere

wegen Mangeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhéltnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch
fiir den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung fiir Verzug und Unméglichkeit bestimmt sich je-

doch nach Artikel 4.

(3) Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

) Der Kaufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zuriicktreten, wenn die Verkuferin die

Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle von Méngeln verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen. Der

Kaufer hat sich bei Pflichtverletzung innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung der Verkéuferin zu erkld-

ren, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zuriicktritt oder auf die Lieferung besteht.

(5) Der Kaufer ist verpflichtet, die in diesem Artikel enthaltende Haftungsbegrenzung an seine Abnehmer weiterzugeben.

Artikel 13

(1)  Tritt der Kéufer, ohne Kraft Gesetzes hierzu berechtigt zu sein, vom Vertrag zuriick oder nimmt er trotz wiederholter Be-
reitstellungsanzeige bzw. Aufforderung zur Abnahme, die Waren nicht ab, und/oder treten wir berechtigt vom Vertrag
zuriick, sind wir berechtigt 20 % der Bruttokaufvertragssumme als Schadensersatz geltend zu machen.

©

=

(12

)

(2 Wird der Versand der Lieferung auf Wunsch des Kéufers um mehr als zwei Wochen nach dem vereinbarten Lieferter-
min, oder wenn kein genauer Liefertermin vereinbart war, nach der Anzeige der Versandbereitschaft der Verkduferin
verzogert, kann die Verkduferin pauschal fiir jeden Monat ein Lagergeld in Hohe von 0,5 % des Preises des Lieferge-
genstandes, hdchstens jedoch 5 % berechnen.

(3) Dem Kaufer ist der Nachweis gestattet, dass der Verkduferin kein Schaden oder ein wesentlich niedrigerer Schaden

entstanden ist. Der Verkduferin ist der Nachweis gestattet, dass ein htherer Schaden entstanden ist.
Artikel 14
Unsere Mitarbeiter im AuBendienst sind nicht befugt, Vereinbarungen zu treffen oder Erklarungen abzugeben, die von diesen

gentum an der Neuware in Hohe des Anteils zu, der sich aus dem Verhaltnis des Wertes des verarbeiteten Liefergegen-
standes zum Wert der (ibrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt. Sofern der Auftraggeber
Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich Auftragnehmer und Auftraggeber dariiber einig, dass der Auftragge-
ber dem Auftragnehmer Miteigentum an der Neuware im Verhaltnis des Wertes des verarbeiteten Liefergegenstandes
zu der (ibrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einrdumt.

(4) Fir den Fall der VerauBerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Auftraggeber hiermit seinen Anspruch
aus der WeiterverduBerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Auftragnehmer ab,
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Geschaftsbedingungen abweichen, es sei denn, sie seien hierzu schriftlich und im Einzelfall von unserer Haupt-
verwaltung erméchtigt worden.

Artikel 15
Als Erfiillungsort und Gerichtsstand gilt der Sitz der Verkéuferin als vereinbart, sofern der Kaufer Kaufmann, juristische Person
des offentlichen Rechts oder 6ffentlich rechtlichen Sondervermdgens ist. Die Verkduferin ist jedoch berechtigt, den Kéufer
auch an jedem anderen, fiir ihn zustandigen Gericht zu verklagen.

DEUTSCHE FOAMGLAS® GMBH, Kfm. Verwaltung, Neuhaus am Rennweg November 2013
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Technische Daten

FOAMGLAS® Platten

FOAMGLAS® W+F T3 T4+ S3 F

DIN EN 13167

Abmessungen* Dicken in mm 40 - 160 30 - 140 30 — 200 *** 40 — 180 *** 40 — 160 ***
Lange 600 mm, Breite 450 mm**

Rohdichte (+ 10%) [kg/m3] 100 105 115 130 165
Warmeleitfahigkeit Ay [W/(m-K)] < 0,038 <0,039 < 0,041 < 0,045 < 0,050
Brandverhalten (EN 13501-1) Al Al Al Al Al
Schmelzpunkt (geméB DIN 4102-17) > 1000° C > 1000° C > 1000° C > 1000° C > 1000° C
Druckfestigkeit CS fremdgitegesichert, > 400 > 600 > 600 > 900 > 1600
(EN 826, Anhang A) [kPa]

Biegefestigkeit BS (EN 12089) [kPa] = > 450 > 450 > 500 > 550
Zugfestigkeit TR (EN 1607) [kPa] > 100 > 150 > 150 > 150 > 150
Warmeausdehnungskoeffizient [K-'] 9-10%6 9-10%6 9-10%6 9-10%6 9-106
Warmespeicherkapazitat [k)/(kg-K)] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Temperaturleitfahigkeit bei 0° C [m?/s] 4,4x107 4,2 x 107 4,2 x 107 4,1 x107 3,5x 107

Wasserdampfdiffusionswiderstand

U = oo (praktisch

[ = oo (praktisch

[ = oo (praktisch

[ = oo (praktisch

[ = oo (praktisch

(EN 1SO 10456) diffusionsdicht) diffusionsdicht) diffusionsdicht) diffusionsdicht) diffusionsdicht)
Weitere nationale Produkteigenschaften
Warmeleitfahigkeit (Bemessungswert) 0,040 0,040 0,042 0,046 0,052
gemaB Ubereinstimmungszertifikat
Anwendungsgebiet Hohe Hohe Hohe Sehr hohe Extrem hohe
(Kurzzeichen) nach DIN 4108-10 **** Druckbelastbarkeit Druckbelastbarkeit Druckbelastbarkeit Druckbelastbarkeit Druckbelastbarkeit
(dh) (dh) (dh) (ds) (dx)
WAB, WZ, WI, DAD, DAA/dh, DI, DAD, DAA/dh, DI, DAD, DAA/ds, DI, DAD, DAA/dx, DI,
PW/dh DEO, WAB, WAA, DEO, WAB, WAA, DEO, WAB, WAA, DEO, WAB, WAA,
WAP, WZ, WI, WAP, WZ, WI, WAP, WZ, WI, WAP, WZ, WI,
WTR, PW/dh WTR, PW/dh, PB/dh  WTR, PW/ds, PB/ds ~ WTR, PW/dx, PB/dx
Mittlere Druckfestigkeit Werksstandard, 0,40 0,60 0,75 1,00 1,70
[N/mmZ] kkkkk
Druckspannung 1 - - 0,25 0,33 0,57
Druckspannung 2 - - 0,19 0,25 0,38
Druckspannung 3 - - 270 350 530
Steifemodul Es [N/mm?2] ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~130- 150 ~ 300 - 500
Bettungskennziffer (System: FOAMGLAS® ~ 820 MN/m3 ~ 820 MN/m3 ~ 820 MN/m3 ~ 820 MN/m3

10 cm mit 2 mm Bitumen verklebt)

FOAMGLAS® Gefalleplatten (Tapered Roof System, TRS) Standard-Neigungen: 1,1%, 1,3%, 1,7%, 2,0%, 2,2%, 2,8%, 3,0%, 3,3%, 4,0%, 4,4%, 5,0%, 5,6%, 6,7%.

*

o Toleranz nach DIN EN 13167.

*kk

KKk ok

*Hxxx Bei 95% Annahmewahrscheinlichkeit.

Beschreibung der Druckspannung

Andere Abmessungen und Dicken auf Anfrage.

Auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 140 mm sinnvoll.
Die genauen Kennzeichnungen der Anwendungen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten.

Druckspannung 1, Bemessungswert oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungspflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3) azyl, [N/mm2]
Druckspannung 2, unter Beriicksichtigung des globalen Sicherheitsbeiwertes fc [N/mm2]
Druckspannung 3, Bemessungswert als lastabtragende Warmeddmmung (gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.34-1059) fq [kPa]
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Technische Daten

FOAMGLAS® BOARD / BLOCK / PERINSUL

FOAMGLAS® FLOOR BOARD FLOOR BOARD FLOOR BOARD WALL BOARD READY BOARD PERINSUL HL
DIN EN 13167 T4+ $3 F W+F Ta+

READY BLOCK

T4+
Abmessungen* Dickeninmm 40 -180 40180 * 40 - 160 * 40 - 160 40 - 180 50, 115
Lange 1200 mm, Breite 600 mm**
READY BLOCK 40 - 200
Lange 600 mm, Breite 450 mm**
PERINSUL HL
Lange 450 mm
Breiten 115, 175, 240, 300, 365
Rohdichte (+ 10%) [kg/m3] 115 130 165 100 115 200
Warmeleitfahigkeit N [W/(m-K)] < 0,041 < 0,045 < 0,050 <0,038 < 0,041 < 0,058
Brandverhalten (EN 13501-1) E E E E E E
Brandverhalten (DIN 4102-1) B2 B2 B2 B2 B2 B2
Kernmaterial Euroklasse A1
Druckfestigkeit CS fremdgitegesichert, = 600 =900 > 1600 = 400 > 600 > 2750
(EN 826, Anhang A) [kPa]
Biegefestigkeit BS (EN 12089) [kPa] > 450 > 500 > 550 - > 450 > 550
Zugfestigkeit TR (EN 1607) [kPa] > 150 > 150 > 150 > 100 > 150 > 150
Warmeausdehnungskoeffizient [K-1] 9-106 9-106 9-106 9-106 9-106 9-106
Warmespeicherkapazitat [k)/(kg-K)] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Temperaturleitfahigkeit bei 0° C [m2/s] 4,2 x107 4,1x 107 3,5x 107 4,4 x 1077 4,2 x 107 3,5x 107

Wasserdampfdiffusionswiderstand

[ = oo (praktisch

[ = oo (praktisch

[ = oo (praktisch

[ = oo (praktisch

H = oo (praktisch

[ = oo (praktisch

(EN 1SO 10456) diffusionsdicht) diffusionsdicht) diffusionsdicht) diffusionsdicht) diffusionsdicht) diffusionsdicht)
Weitere nationale Produkteigenschaften
Warmeleitfahigkeit (Bemessungswert) 0,042 0,046 0,052 0,040 0,042 0,060
gemaB Ubereinstimmungszertifikat
Anwendungsgebiet Hohe Druckbe- Sehr hohe Druck- ~ Extrem hohe Hohe Druck- Hohe Druck- Anforderungen
(Kurzzeichen) nach DIN 4108-10 *** lastbarkeit belastbarkeit Druckbelastbarkeit  belastbarkeit belastbarkeit der EN 1996-1
DAD, DI, DEO, DAD, DI, DEO, DAD, DI, DEO, WAB, WAP, W, DAD, DAAVdh, Sss:s)cog;ﬁfg%
WAB, WAP, WZ, WAB, WAP, WZ, WAB, WAP, WZ, WTR, PW/dh DEO, WAB, WAA, zug Beachten
WL, WITR, PW/dh, WL WITR, PW/ds, WL, WIR, PW/dx, PW/dh, PB/dh '
Auslegung vgl.
PB/dh PB/ds PB/dx Planungsmappe
PERINSUL,
S$.20-23
Mittlere Druckfestigkeit Werksstandard, 0,75 1,00 1,70 0,40 0,75 -
[N/mmZ] *kkk
Druckspannung 1 0,25 0,33 0,57 - 0,25 -
Druckspannung 2 0,19 0,25 0,38 - - -
Druckspannung 3 270 350 530 - - -
Steifemodul Es [N/mm2] ~ 100 ~130- 150 ~ 300 - 500 ~ 100 ~ 100 ~ 300 - 500

Bettungskennziffer (System: FOAMGLAS®
10 cm mit 2 mm Bitumen verklebt)

o Toleranz nach DIN EN 13167.

Bei 95% Annahmewahrscheinlichkeit.

Beschreibung der Druckspannung

Druckspannung 1, Bemessungswert oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungspflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3) ozyl, [N/mm2]

Andere Abmessungen und Dicken auf Anfrage.

Druckspannung 2, unter Beriicksichtigung des globalen Sicherheitsbeiwertes fc [N/mm2]
Druckspannung 3, Bemessungswert als lastabtragende Warmeddammung (gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.34-1059) fcq [kPa]
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Die genauen Kennzeichnungen der Anwendungen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten.
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