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Diffusionsoffene Unterdeckplatte fiir Dach & Wand
Holzfaserdammplatte fiir Warmedammverbundsysteme

ISOLAIR Dicke Gewicht Format Sttick Palette Palette  Rohdichte  WLS A Euro/m?2
Im Trockenverfahren hergestellt Werk Golbey mm Kante kg/m?2 - Palette x kg kg/m3  W/(mK) + MwSt
/\\ 35 & N+F 7.2 250 x 77 30 57.75 429 200 0.046 13.00
! 40 <& N+F 8.2 250 x 77 28 53.90 457 200 0.046 14.60
| 40 <& N+F 8.2 180 x 58 56 58.46 509 200 0.046 14.60
52 <& N+4F 10.7 250x77 20 38.50 425 200 0.046 19.10
60 <& N+4F 123 250x77 18 34.65 441 200 0.046 21.95
60 < N+F 123 180 x 58 36 37.58 487 200 0.046 21.95
DeckmaB: 248.0 x 75.0 cm & 178.0 x 56.0 cmO 80 <& N+F 16.4 180x58 28 29.23 504 200 0.046 29.25
PalettengréBe: 250 x 77 x 117 & 180 x 120 x 124 100 < N+F 14.5 180 x 58 22 22.97 358 145 0.043 33.50
LKW-Ladung = 30 & 28 Paletten 120 <& N+F 17.4 180x58 18 18.79 352 145 0.043 40.20
140 < N+F 203 180 x 58 16 16.70 364 145 0.043 46.90
<& Verputzbar, Putz Zulassung fiir die Dicken 40-80mm 160 <& N+F 23.2 180 x 58 14 14.62 364 145 0.043 53.60
* 180 < N+F 26.3 180 x 58 12 12.53 341 145 0.043 auf
* 200 < N+F 29.2 180x58 10 10.44 317 145 0.043 Anfrage
Diffusionsoffene Unterdeckplatte fiir Dach & Wand
ISOROOF Dicke Gewicht Format Stiick Palette Palette  Rohdichte ~ WLS A Euro/m?2
Im Nassverfahren hergestellt Werk Cham mm Kante kg/m2 - Palette x kg kg/m3  W/(mK) + MwSt
A 20 N+F 4.6 250 x 77 56 107.80 511 240 0.049 6.95
! 35 N+F 7.9 250 x 77 30 57.75 470 230 0.048 13.40
52 N+F 11.7 250x77 20 38.50 465 230 0.048 19.70
60 N+F 13.5 250x77 18 34.70 483 230 0.048 22.60
DeckmaB: 248.0 x 75.0 cm
PalettengroBe: 250 x 77 x 117
LKW-Ladung = 30 Paletten
Diffusionsoffenes Dammelement mit Unterdeckplatte fiir Dach & Wand
PAVATHERM-PLUS Dicke Gewicht  Format  Stick  Palette  Palette Rohdichte WLSA  Euro/m2
Im Nassverfahren hergestellt Werk Cham ki Kante kg/m2 cm Palette mz2 kg kg/m3  W/(mK) + MwsSt
A 60 N+F 12.0 180x 58 36 37.58 476 190 0.045 20.40
I] ! 80 N+F 15.6 180 x 58 28 29.23 481 190 0.045 25.75
100 N+F 19.2 180x 58 22 22.97 466 190 0.045 31.20
120 N+F 22.8 180x 58 18 18.79 453 190 0.045 37.80
140 N+F 26.5 180x58 16 16.70 467 190 0.045 44.10
DeckmaB: 178.0 x 56.0 cm 160 N+F 30.1 180 x 58 14 14.62 465 190 0.045 50.40
PalettengroBe: 180 x 120 x 124
LKW-Ladung = 28 Paletten
Leistungsstarke Holzfaserdammplatte fiir Aufsparrendammungen
PAVATHERM Dicke Gewicht Format Stlick Palette Palette  Rohdichte  WLS A Euro/m?2
Im Trockenverfahren hergestellt Werk Golbey X Kante ka/m?2 g Palette " kg ka/m3 W/(mK) + MwSt
e
% 3 ' 40 A 4.6 110 x 60 112 73.92 360 110 0.040 9.60
s 60 A 6.9 110 x 60 72 47.52 348 110 0.040 14.45
80 A 9.2 110 x 60 56 36.96 360 110 0.040 19.15
100 A 11.5 110x 60 44 29.04 354 110 0.040 24.05
120 A 13.8 110x 60 36 23.76 348 110 0.040 28.75
DeckmaB 110 x 60 cm 140 S 18.2 110x 60 32 21.12 404 110 0.040 33.65
DeckmaB Stufenfalz 108.5 x 58.5 cm 160 S 20.8 110x 60 28 18.48 404 110 0.040 38.50
PalettengroBe: 218 x 118 x 124 * 180 S 23.4 110x 60 24 15.84 391 110 0.040 43.25
LKW-Ladung = 24 Paletten * 200 S 26.0 110x60 20 13.20 363 110 0.040 48.10
* 220 S 28.6 110x 60 20 13.20 398 110 0.040 52.91
* 240 S 31.2 110x 60 16 10.60 349 110 0.040 57.72
Leistungsstarke Holzfaserdammplatte fiir Aufsparrenddammungen
SWISSTH ERM Dicke Gewicht Format Stick Palette Palette  Rohdichte  WLS A Euro/m?2
Im Nassverfahren hergestellt Werk Cham x Kante kg/m?2 - Palette m2 kg kg/m3 W/(mK) + MwSt
A 30 A 4.5 110 x 60 144 95.00 448 150 0.041 8.40
40 A 6.0 110 x 60 112 73.90 464 150 0.041 11.20
60 A 9.0 110 x 60 72 47.50 448 150 0.041 16.80
80 A 12.0 110x60 56 37.00 464 150 0.041 22.40
100 A 15.0 110x60 44 29.00 456 150 0.041 28.00
DeckmaB 110 x 60 cm 120 A 18.0 110x 60 36 23.80 448 150 0.041 33.60
DeckmaB Stufenfalz 108.5 x 58.5 cm
PalettengroBe: 218 x 118 x 124
LKW-Ladung = 24 Paletten
* Produkt auf Anfrage, lieferbar innerhalb von 3 bis 4 Wochen
A = Stumpf Preisliste gultig fur Lieferungen ab 01.03.2017
S = Stufenfalz Alle bisher vereinbarten Preise und Rabatte verlieren hiermit Ihre Gultigkeit.
N+F = Nut + Feder Technische Anderungen vorbehalten.
PalettengréBe = Ldnge x Breite x Hohe Stand 24.11.16
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PAVAFLEX

Preise
giiltig ab

01.03.2017

Flexibler Holzfaserdammstoff fiir das Gefach

Format Stick Palette Palette Rohdichte  WLS A Euro/m?2
cm Palette m2 kg kg/m3 W/(mK) + MwsSt
135 x 57.5 112 86.94 208 55 0.039 5.25
135 x 57.5 90 69.86 209 55 0.039 6.55
135 x 57.5 72 55.89 201 55 0.039 7.90
135 x 57.5 56 43.47 208 55 0.039 10.50
135 x 57.5 42 32.60 196 55 0.039 13.15
135 x 57.5 36 27.95 201 55 0.039 15.75
135x 57.5 32 24.84 208 55 0.039 18.40
135 x 57.5 28 21.74 211 55 0.039 21.00
135 x 57.5 24 18.63 201 55 0.039 23.65
135 x 57.5 20 15.53 188 55 0.039 26.25
135 x 57.5 20 15.53 205 55 0.039 28.90
135 x 57.5 16 12.42 181 55 0.039 31.50
Holzfaserdammplatte fiir Warmedammverbundsysteme
Format Stick Palette Palette Rohdichte  WLS A Euro/m?2
cm Palette m2 kg kg/m3 W/(mK) + MwsSt
145 x 58 36 30.30 370 190 0.045 23.25
250 x 58 36 52.20 597 190 0.045 23.25
145 x 58 28 23.50 383 190 0.045 31.00
145 x 58 22 18.50 376 190 0.045 38.45
145 x 58 18 15.10 370 190 0.045 46.15

Dammblock fiir Warmedammverbundsysteme

Verputzbare Holzfaserdammblock fiir die Modernisierung von Massivwdnden

Dicke Gewicht
Flexibler Holzfaserddmmstoff . Kante kg/m2
40 A 2.2
50 A 2.8
60 A 3.3
80 A 4.4
100 A 5.5
120 A 6.6
140 A 7.7
PalettengroBe: 135 x 115 x 225 160 A 8.8
LKW-Ladung = 20 Paletten 180 A 9.9
200 A 11.0
220 A 12.1
240 A 13.2
DIFFUTHERM ] |
Im Nassvg'fahren hergestellt Werk Cham e Kante eewichs
mm kg/m2
60 <& N+F 11.1
60 <& N+F 111
80 <& N+F 14.8
100 <& N+F 185
120 & N+F 222
DeckmaB: 143.0 x 56.0 cm & 248.0 x 56.0 ¢
PalettengroBe: 145 x 120 x 124 & 250 x 120 x 124
LKW-Ladung = 36 / 30 Paletten
Verputzbar, Putz Zulassung fir die Dicken 60-120mm
PAVAWALL-BL ] 1
Im Trockenverfahren herggtglt Werk Golbey RIckS Kante eewichs
mm kg/m2
120 & A 156
140 <& A 182
i 160 <& A 208
180 <& A 234
200 € A 260
PalettengréBe: 120 x 120 x 124 220 & A 28.6
LKW-Ladung = 44 Paletten
Verputzbar, Putz Zulassung fur die Dicken 120-200mm
PAVAWALL-GF ] 1
Im Trockenverfahren grgestellt Werk Golbey e Kante eewichi
mm kg/m2
J— 80 <& N+F 10.4
| 100 < N+F 13.0
120 & N+F 15.6
140 & N+F 182
DeckmaB: 143.0 x 56.0 cm : 160 & N4F 20.8
PalettengroBe: 120 x 120 x 124
LKW-Ladung = 44 Paletten
Verputzbar, Putz Zulassung
gér‘(){:ﬁa!:\/le‘rghlg.nrhergestellt Werk Golbey Bicke Kante e
mm kg/m2
it 30 & N+F 6.2
DeckmaB: 178 x 56.0 cm l ’
PalettengroBe: 120 x 120 x 124
LKW-Ladung = 44 Paletten @ Verputzbar
PAVADENTR ] 1
Im Nassverfahren herg(e)stellt Werk Cham e Kante eewichi
mm kg/m2
40 <& N+F 7.0
60 <& N+F 105
80 <& N+F 14.0
100 & N+F 17.5

DeckmaB 101.0 x 59.0 cm
PalettengroBe: 205 x 120 x 114
Lkw-Ladung = 24 Paletten

&

* Produkt auf Bestellung, lieferbar innerhalb von 3 bis 4 Wochen

Verputzbar im Innenbereich

A = Stumpf

S = Stufenfalz

N+F = Nut + Feder

PalettengroBe = Lange x Breite x Hohe

Format Stick Palette Palette Rohdichte ~ WLS A Euro/m?2
cm Palette m2 kg kg/m3 W/(mK) + MwsSt
60 x 40 54 13.00 217 130 0.042 33.10
60 x 40 48 11.50 225 130 0.042 38.60
60 x 40 42 10.10 225 130 0.042 44.10
60 x 40 36 8.60 217 130 0.042 49.60
60 x 40 30 7.20 202 130 0.042 55.15
60 x 40 30 7.20 221 130 0.042 60.67
Holzfaserdammplatte fiir Warmedammverbundsysteme
Format Stick Palette Palette Rohdichte  WLS A Euro/m?2
cm Palette m2 kg kg/m3 W/(mK) + MwsSt
145 x 58 28 23.50 275 130 0.042 22.05
145 x 58 22 18.50 271 130 0.042 27.60
145 x 58 18 15.10 266 130 0.042 33.10
145 x 58 16 13.50 275 130 0.042 38.60
145 x 58 14 11.80 275 130 0.042 44.10
Putztrigerplatte fiir hinterliiftete Fassaden

Format Stiick Palette Palette  Rohdichte  WLS A Euro/m?2
cm Palette m2 kg kg/m3 W/(mK) + MwsSt
180 x 58 74 77.30 500 205 0.046 15.35

Innendammung aus Holzfasern - innovativer Sandwitchaufbau
mit intergrierter dampfregulierender Funktionsschicht

Format Stick Palette Palette Rohdichte ~ WLS A Euro/m?2
cm Palette m?2 kg kg/m3 W/(mK) + MwsSt
102 x 60 112 68.50 500 175 0.045 17.00
102 x 60 72 44.10 483 175 0.045 24.80
102 x 60 56 34.30 500 175 0.045 31.85
102 x 60 44 26.90 491 175 0.045 39.55

Preisliste glltig fur Lieferungen ab 01.03.2017

Alle bisher vereinbarten Preise und Rabatte verlieren hiermit Ihre Giltigkeit.

Technische Anderungen vorbehalten.
Stand 24.11.16
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PAVAROOM

Im Trockenverfahren hergestellt Werk Golbey

DeckmaB 123.0 x 52.0 cm / 248.0 x 52.0
PalettengroBe: 250 x 110 x 120
LKW-Ladung = 20 Paletten

&

Verputzbar im Innenbereich

PAVABOARD

Im Nassverfahren hergestellt Werk Cham

PalettengroBe: 205 x 120 x 114
Lkw-Ladung = 24 Paletten

PAVATHERM-PROFIL

Im Nassverfahren hergestellt Werk Cham

|
By
&

DeckmaB 108.0 x 56.0 cm
PalettengroBe: 205 x 120 x 118

Lkw-Ladung = 24 Paletten Verputzbar im Innenbereich

PAVAPOR

Im Nassverfahren hergestellt Werk Cham

PalettengroBe: 205 x 120 x 114
Lkw-Ladung = 24 Paletten

[

SWISSISOLANT

Im Nassverfahren hergestellt Werk Cham

Lieferung nur in Verbindung mit Spezialprodukten méglich

PAVATEX NK-Fugenlatte

Bedarfsrichtwert pro m2 - Flache Anteil Fugenlatte :
Isolair 35mm 1,3 Ifm
Pavatherm Profil 1,7 Ifm
PAVATEX-Laibungsplatte

Platte flir WDVS und Innenddmmungen

(DIFFUTHERM, ISOLAIR, PAVAWALL-BLOC,
PAVAWALL GF, PAVAFRONT, PAVADENTRO)

&

Verputzbar

PAVASELF

Mineralische Ddmmschittung fiir Dach

Wand, Boden und Decke (WLS A 0,050)
PAVAPLANUM

Natirliche Ausgleichsschiittung

im Massiv- und Holzhausbau

A = Stumpf

S = Stufenfalz

N+F = Nut + Feder

PalettengréBe = Lange x Breite x Hohe

Preise
giiltig ab

01.03.2017

Innenausbauplatte aus Holzfasern fiir Decken und Wande
Leicht, Stabil und dammstark

Stiick
Palette

Palette
m2
99.90
99.90
48.60
48.60

Palette
kg
709
709
691
691

Rohdichte

kg/m3

230
230
230
230

WLS A
W/(mK)

0.046
0.046
0.046
0.046

Euro/m?2
+ Mwst

Die beidseitig Beschichtung (Papier) macht den Einsatz als dampfbremsende und luftdichte Ebene méglich

Hoch druckbelastbare Holzfaserdammplatte fiir FuBbodensysteme

Dicke Gewicht Format
Kante
mm kg/m2 cm
30 <& N+F 6.9 125x54
30 & N+F 6.9 250x54
60 < N+F 13.8 125x54
60 <& N+F 13.8 250x54
Dicke Gewicht Format
Kante
mm kg/m2 cm
20 A 4.5 110 x 60
40 A 9.0 110x60
60 A 13.5 110 x 60

Stiick
Palette

224
112
72

Palette
m2

147.8
73.9
47.5

Palette
kg
685

685
662

Rohdichte

kg/m3

225
225
225

WLS A
W/(mK)

0.048
0.048
0.048

Euro/m?2
+ Mwst

7.05
13.45
20.20

Holzfaserdammplatten fiir Fussbodenaufbauten & als veputzbare Untersparrendammung

Stiick
Palette

112
72

Palette
m?2

71.50
45.90

Palette
kg

520
502

Rohdichte

kg/m3

175
175

WLS A
W/(mK)

0.045
0.045

Euro/m?2
+ Mwst

11.70
17.60

Universelle Trittschalldamm- und Akustikplatte fiir Fussdodensysteme

Stiick
Palette

240
160
120

Stiick
Palette

560
140
112
94
70
60

Palette
m2

158.40
105.60
79.20

Palette
m2

370
420
336
282
210
180

Palette
kg
384

334
362

Rohdichte

kg/m3

135
135
135

WLS A
W/(mK)

0.040
0.040
0.040

Euro/m?2
+ Mwst

5.90
6.90
10.25

Standarddammplatten fiir den Boden
Einsatz als Abdeck-& Trittschalldammplatte

Palette
kg

685
774
774
779
774
788

Rohdichte

kg/m3

225
225
225
225
225
225

WLS A
W/(mK)

0.048
0.048
0.048
0.048
0.048
0.048

Euro/m?2
+ MwsSt

Preis
auf
Anfrage

Fugenlatte fiir PAVATHERM PROFIL & ISOLAIR / ISOROOF 35mm

Dicke Gewicht Format
Kante
mm kg/m2 cm
40 <& N+F 7.0 110x58
60 < N+F 10.5 110x58
Dicke Gewicht Format
Kante
mm kg/m2 cm
17/16 A 2.3 110 x 60
22/21 A 3.0 110 x 60
32/30 A 4.3 110 x 60
Dicke Gewicht Format
Kante
mm kg/m2 cm
8 A 1.8 110 x 60
8 A 1.8 250 x 120
10 A 2.3 250 x 120
12 A 2.7 250 x 120
16 A 3.6 250 x 120
19 A 4.3 251 x 120
Dicke Kante
mm
35 N+F
Dicke Gewicht Format
Kante
mm kg/m2 cm
20 & A 3.7 110x60
40 <& A 7.4 110 x 60

PalettengroBe: 120 x 80 x 120
Lkw-Ladung = 56 Paletten
Materialbedarf je 1 cm Dicke ca. 10 Liter

(unverdichtet Liter/m2)
PalettengroBe: 120 x 80 x 120

Lkw-Ladung = 34 Paletten
Materialbedarf je 1 cm Dicke ca. 10 Liter
(Liter/m?2)

Gewicht
kg/m

1.58

Stiick
Palette

8 Stiick/
Pack
4 Stiick/
Pack
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Formate
cm

180 x5

Palette
m?2

5.76
m2/Pack
2.88
m2/Pack

Inhalt
Liter/Sack

100

40

Stiick
Bund

20

Palette
kg

20.70
kg/Pack
20.70
kg/Pack

Sack
Palette

12

18

m
Bund

36.0

Rohdichte
kg/m3

190
190
m3
Palette

1.20

0.72

kg
Pakett

57

WLS A
W/(mK)

0.043
0.043
kg
Palette

128

470

Euro/Ifm
+ MwSt

3.30

Euro/m?2
+ Mwst

6.50

13.05

Euro/Sack
+ MwsSt

17,20/
Sack

13,90/
Sack

Preisliste gultig fiur Lieferungen ab 01.03.2017
Alle bisher vereinbarten Preise und Rabatte verlieren hiermit Ihre Gultigkeit.
Technische Anderungen vorbehalten.
Stand 24.11.16



Preise

DICHTEN gilltig ab
01.03.2017
Rollen- Rollen- Rollen
i A Rolle Rolle Euro/m2
Bahnen lange breite pro 2 kg + Mwst
Ifm cm Palette
PAVATEX LDB 0.02 Diffusionsoffene Luftdichtbahn 50 150 20 75.0 13 2.95
mit wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen
PAVATEX ADB Diffusionsoffene Unterdeckbahn 25 280 20 70.0 13 3.65
mit wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen 50 150 20 75.0 14 3.45
PAVATEX ADB-Firstbahn mit integrierten Selbstklebestreifen 25 50 1/Karton 12.5 4 3.85/Ifm
PAVATEX DSB 2 Dachschalungsbahn 50 150 25 75.0 13 2.85
mit wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen
PAVATEX DB 3.5 Dampfbremsbahn 50 150 50 75.0 9 2.15
PAVATEX FBA Hoch UV-bestandige Fassadenbahn 50 150 30 75.0 15 4.00
PAVATEX DB 28 Dampfbremsbahn 50 150 50 75.0 9 2.05
PAVATEX UDB Verschweissbare PAVATEX Unterdachbahn 50 150 20 75.0 25 8.80
Zubehér fiir PAVATEX UDB Streifen 5 Stck./ 3 12.30
PAVATEX UDB Rollenlanae/-breite 25.00/ 0.30 m VPE
PAVATEX UDB Quellschweissmittel 6 Dosen/  1l/ 46,60/
Karton Dose Dose
PAVATEX UDB Manschette 10 Stiick/Karton 20.50/
Stiick
PAVATEX UDB Pinselflasche 1 Flasche / Karton 50,70/
Fillmenge 0.5l Stiick
Inhalt Stick/ Zubehor kg/ Euro/Stiick
Kleber ml/g Karton incl. Karton + MwsSt
PAVACOLL 310 Klebstoff zum Abdichten von Kartusche 310/ 470 12 Kippspitzen 5.6 13.75
PAVATEX-Platten und -Bahnen
PAVACOLL 600 Klebstoff zum Abdichten von Schlauchbeutel 600 / 900 10 Grosskegel- 9.0 20.35
PAVATEX-Platten und -Bahnen disen
PAVABOND Universal Anschlusskleber fiir Kartusche 310/ 470 20 Kippspitzen 8.0 7.15
PAVATEX-Bahnen
A Gebinde Stuck/ Liter/ Euro
Untel‘g rundvorbereitu ng Kanne Lhaltl Karton Karton + MwsSt
PAVAPRIM Lésemittelfreier Primer Flasche 1 6 6.0 34.40
PAVABASE Losemittelfreier Haftgrund Kibel/ Eim 1 5.0 45.70
Rollen- Rollen-
o )i , Rollen/ Ifm kg Euro/m?
Bénder engg = Karton Karton Karton + Mwst
Ifm mm
PAVATAPE 75 Butylkautschukband 15 75 6 90.0 13.0 2.25
15
PAVATAPE 150 Butylkautschukband 150 4 60.0 13.3 3.50
PAVATAPE 12 Doppelseitiges Butylkautschukband 10 12 3 30.0 2.0 1.65
PAVATAPE FLEX Dehnbares Butylkautschukband 5 80 8 40.0 10.8 4.10
PAVAFIX 20_40 Teilbares Acrylatklebeband 25 60 4 100.0 2.8 1.35
PAVAFIX 60 Acrylatklebeband 25 60 4 100.0 2.8 0.90
PAVAFIX 150 Acrylatklebeband 25 150 2 50.0 3.2 2.45
PAVAFIX WIN Uberputzbares Anschlussklebeband 25 90 4 100.0 4.0 2.50
PAVAFIX SN Band Schrauben- und Nageldichtungsband 30 55 9 270.0 2.4 0.45
A Format
PAVAROOM-Spachtelset (8-teilig) Format Set Format Set Set kg Euro/ Paket
als Zubehér fiir PAVAROOM Lange cm Breite cm A Karton + Mwst.
Hohe cm
ARDEX Spachtelmasse A828 2x 5 kg 32 22 22 12.5 144.00
ARDEX Grundierung P51 1kg
Glasfaserbewehrungsstreifen 5x 25 Ifm

Das Set beinhaltet ein Zubehor um ca. 40-50 m2 Pavaroom zu verspachteln

Die Menge reicht aus um eine Q2 Verspachtelung herzustellen, Trocken und vor Frost geschitzt lagern, Halbarkeit ca. 12 Monate
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PAVACASA WDVS-ZUBEHOR

PAVACASA Befestigungsschraube fiir Holzuntergriinde
DIFFUTHERM, DIFFUBOARD, PAVAWALL-BLOC und PAVADENTRO

werden mit diesen Befestigungsschrauben befestigt.

Schrauben bzw. Diibelteller muss biindig mit den

Plattenoberflachen gesetzt werden. Mindesteindringtiefe beachten.

PAVACASA Befestigungsdiibel fiir mineralische Untergriinde
DIFFUTHERM, DIFFUBOARD, PAVAWALL-BLOC und PAVADENTRO

werden mit diesen Befestigungsschrauben befestigt.

Schrauben bzw. Dibelteller muss biindig mit den

Plattenoberflachen gesetzt werden. Mindesteindringtiefe beachten.

PAVACASA Befestigungsteller fiir Laibungsplatten

PAVACASA Fugendichtband fir Fugenbreite 3 - 7 mm

Fur wind- und schlagregendichte Anschliisse an andere Bauteile

PAVACASA Fugenfiiller
Fur das Verfillen von Verlegefugen bis max. 5 mm

PAVACASA Sockelprofilsystem Alu

Unterer Sockelabschluss

PAVACASA Sockelprofil Alu

PAVACASA Sockelprofil-Eckstiick Alu

PAVACASA Sockelprofil-Verbinder
Verbindungselement fiir PAVACASA Sockelprofil/-Eckstiick

Damm- N
starke @ngs
(mm) (mm)
40 80
60 100
80 120
100 140
120 160
140 180
160 200
180 220
200 240
220 260
240 280
60 115
80 135
100 155
120 175
140 195
160 215
180 235
200 255
220 275
240 295
2 60
ormats Rollen
Lénge Breite Karton
(m) (mm) (Stck)
8 15 20
pro Stlick Kartuschen
Karton
W o (Stck)
310 455 12
fir Damm- ] i
stoffdicken Lénge Stiick
mm Paket
mm
40 2500 10
60 2500 10
80 2500 10
100 2500 10
120 2500 6
40 750 10
60 750 10
80 750 10
100 750 10
120 750 4
30 100
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Stiick
(Paket)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100

100

Karton
(kg)

10

Karton
(kg)

6.5

kg
Paket

4.5
5.2
6.0
9.0
7.0

4.0
5.5
6.0
7.5
5.5

0.6

Preise
giiltig ab
01.03.2017

Euro/ Paket
+ Mwst.

21.95

Euro/Stiick
+Mwst

2.25

Euro/Stiick
+Mwst

9.75

Euro/m
+Mwst

3.25
3.60
5.65
7.15
8.40

8.70
9.45
10.20
11.70
19.50

13,00/
pro Paket



PAVACASA Sockelprofilsystem Kunststoff
Unterer Sockelabschluss mit reduzierter Warmebriicke. Idealer Sockelabschluss fiir Niederenergie-,
Passiv- und Plusenergiebauweise.

PAVACASA Sockelprofil Kunststoff
in Kombination mit a.) oder b.) Profilausladung 80-120

PAVACASA Sockelmontageprofil Kunststoff
in Kombination mit PAVACASA Sockelprofil Kunststoff 80-120 mm

PAVACASA Sockelmontagewinkel Kunststoff
Anschlaghilfe fir die erste Reihe in Kombination mit PAVACASA Sockelprofil Kunststoff 80-120 mm

Werkzeuge

Sédgeblatter fiir Stichsdge
Zum Schneiden von Holzfaserdammplatten

Sageblatter fiir Sébelsdge
Zum Schneiden von Holzfaserdammplatten

PAVAFLEX Dammstoffmesser
Spezielles Messer zum Schneiden von PAVAFLEX

Weichfaserbohrer
zum Bohren von Einblaséffnungen, Schnitttiefe 85 mm

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir:

Warmedammstoffe aus Holzfasern
WF nach DIN EN 13171:2013-03
PAVATEX WDVS PAVACASA Holzbau
PAVASELF Dammschiittung

WDVS Zulassung unserer Partner:

KNAUF Gips GmbH Diffutherm im Holzbau
KNAUF Gips GmbH Diffutherm im Massivbau
Baumit WDVS im Holzbau , Oko-Fassade”
Baumit WDVS im Massivbau , Oko-Fassade”
Unger-Diffutherm WDVS im Holzbau
Unger-Diffutherm WDVS im Massivbau

PAVATEX | PREISLISTE - Stand 11/2016

Z-23.15.1429
Z-23.47.1502
Z2.23.11-1288

Z.33.47-638
Z-33.43-931
Z-33.47-1087
Z-33.43-1086
Z-33.47-663
Z-33.43-204

fur Damm-
stoffdicken
mm

80-160
100-180
120-200

100-200

80 - 150

o

Lange
mm

2000
2000
2000

2000

50

Lange
mm

152

225

330

106.5

Stilick kg
Paket Paket
15 12.0
15 13.0
15 14.0
15 2.5
100 13.0
Stiick
Packet
5x3 =15
5x3 =15

Euro/m
+Mwst

9.00
9.75
10.20

6.36

97,50/
pro Paket

Preise
giiltig ab
01.03.2017

Euro/Paket
+Mwst

77.85

96.25

59.50

180.40

Preisliste gliltig fir Lieferungen ab 01.03.2017
Alle bisher vereinbarten Preise und Rabatte verlieren hiermit Ihre Giltigkeit.
Technische Anderungen vorbehalten.
Stand 24.11.16
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