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ROCKWOOL – Qualität und Service 
für höchste Ansprüche
Sehr geehrter Kunde!

Ihnen liegt die neueste Fassung unseres Prospekts vor.
Bei den Erläuterungen und Formulierungen in unseren Pros-
pekten gehen wir davon aus, dass Ihnen als Fachmann ein-
schlägige Normen über Bauprodukte und die Bautechnik 
bestens bekannt sind. Wir verzichten daher auf umfangreiche 
Ausführungen, die für den Laien erforderlich wären. 

Alle Ausführungen entsprechen unserem heutigen Wissens-
stand und sind somit aktuell. Im Prospekt beschriebene An-
wendungsbeispiele dienen der besseren Darstellung und 
berücksichtigen nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. 

Die Deutsche ROCKWOOL legt großen Wert auf die Produkt-
weiterentwicklung, sodass wir auch ohne vorherige Ankündi-
gung ständig daran arbeiten, unsere Produkte zu verbessern. 
Wir empfehlen Ihnen daher, die jeweils neueste Auflage un-
serer Druckschriften zu verwenden, denn unser Erfahrungs- 
und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. Benötigen Sie 
für Ihren konkreten Anwendungsfall verbindliche Angaben 
oder haben Sie technische Fragen, dann steht Ihnen unsere 
Hotline „Rockline 24” zur Verfügung.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Allge-
meinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in 
der jeweils neuesten Fassung, die stets Ihren Geschäftsbezie-
hungen mit uns zugrunde liegen, und hier insbesondere auf 
Ziff. VI. Sie finden die gültigen AGBs in unseren aktuellen  
Preislisten sowie unter www.rockwool.de. Auf Anfrage senden 
wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.

Die Deutsche ROCKWOOL bietet Ihnen Steinwolle-Dämmstoffe 
für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Wir sind sicher, 
dass Ihre hohen Erwartungen an unsere Produkte in vollem 
Umfang erfüllt werden.

Mit besten Grüßen

Volker Christmann	 Rob Meevis

Für alle in Deutschland produzierten und vertriebenen Mineralwolle-Dämm-
stoffe gelten besonders hohe Anforderungen an deren Güte. Deshalb lässt die 
Deutsche ROCKWOOL – wie alle anderen Mineralwolle-Dämmstoffhersteller – 
ihre Produkte in der Gütegemeinschaft Mineralwolle überwachen. Der Umgang 
mit Mineralwolle-Dämmstoffen ist in der Handlungsanleitung „Umgang mit 
Mineralwolle-Dämmstoffen“ der Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. 
beschrieben. Diese Handlungsanleitung wurde u.a. unter Mitwirkung der 
Arbeitsgemeinschaft der Bauberufsgenossenschaften erstellt und steht auf 
Anfrage jederzeit zur Verfügung. 

4 in 1 – Mehr als nur Dämmung  
ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe weisen eine geringe Wärme- 
leitfähigkeit auf, schützen Außenbauteile vor übermäßigen 
Wärmeverlusten und reduzieren den Energieverbrauch und 
den CO2-Ausstoß von Gebäuden. Doch Wärmeschutz allein 
reicht nicht aus, um unserem Anspruch gerecht zu werden! 

Umwelt-Produktdeklaration
Das Institut Bauen und Umwelt e.V. hat die Mineralwolle-
Dämmstoffe der Deutschen ROCKWOOL mit dem konse-
quent auf internationale Standards abgestimmten Öko- 
Label Typ III zertifiziert. Diese Deklaration ist eine Umwelt-
Produktdeklaration gemäß ISO 14025 und beschreibt die 
spezifische Umweltleistung von unkaschierten ROCKWOOL 
Steinwolle-Dämmstoffen in Deutschland. Sie macht Aus- 

sagen zum Energie- und Ressourceneinsatz und bezieht sich auf den gesamten 
Lebenszyklus der ROCKWOOL Dämmstoffe einschließlich Abbau der Rohstoffe, 
Herstellungsprozess und Recycling.

BrandschutzC

Langlebigkeit
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ROCKWOOL – Qualität und Service 
für höchste Ansprüche

Nachhaltige und langlebige Lösungen zur Verbesserung des 
Brand- und Schallschutzes, zur Verbesserung der gesamten 
Gebäudeeffizienz und zum Schutz der Umwelt vor schädlichen 
Auswirkungen von Gebäuden sind uns ebenso wichtig.

RAL-Gütezeichen
ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe sind mit dem RAL-
Gütezeichen gekennzeichnet und damit als gesundheitlich  
unbedenklich bestätigt. Nach den strengen Kriterien der Güte- 
und Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft Mineralwolle 
e.V. unterliegen sie ständigen externen Kontrollen, die die Ein-
haltung der Kriterien des deutschen Gefahrstoffrechts und  
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 garantieren. Biolösliche 
ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe bieten hervorragenden 
Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz bei hoher Sicherheit. 

Schallschutz 

Nachhaltigkeit 

Der Blaue Engel
Zahlreiche ROCKWOOL Dämmstoffe wurden 
mit dem Blauen Engel für emissionsarme 
Wärmedämmstoffe und Unterdecken ausge-
zeichnet. Das Umweltzeichen kennzeichnet 
solche Wärmedämmstoffe und Unterdecken, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinaus schadstoffarm hergestellt und in der 
Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht 
unbedenklich sind. Für die Vergabegrund- 
lagen werden Wärmedämmung, Schallschutz 
und Begrenzung der Emissionen aus den 
Produkten berücksichtigt.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

3



Dämmung zwischen und unter den Sparren 

Formrock® 035

Steinwolle-Dämmplatte für die zusätzliche Däm-
mung unter den Sparren zwischen der Unter- 
konstruktion der Bekleidung. Geeignet für die 
Längs- und Querverlegung der Bekleidung.

Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärme
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener Strö-
mungswiderstand AFr > 12 kPa · s/m2.

Komprimierter Dämmfilz für die Dämmung unter 
den Sparren. Geeignet für die Dämmung zwischen 
Holz- oder Metallunterkonstruktionen. Wird auf 
der Baustelle direkt auf Maß zugeschnitten.

Anwendungsgebiet DI, Nennwert der Wärme
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Cliprock®

L x B: 6000 x 1000 mm

L x B: 1000 x 450 mm

Schrägdach

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Rockwool 
Klemmrock 035

Ratgeber Bauen, Wohnen 
& Renovieren 2012

gutKlemmrock® 035

Nichtbrennbare Steinwolle als komprimierte 
Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung 
zwischen den Sparren. Lager- und Transportvor-
teile durch die hohe Komprimierung. Passend 
für alle gängigen Sparrenabstände, leicht und 
schnell, ohne Verschnitt zu verarbeiten.

Anwendungsgebiet DZ. Nennwert der Wärme-
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1. REI 30 (Konstruktion) 
ohne innenliegende Bekleidung.

L x B: 
4000–2000 x 1000 mm

ROCKPACK + EINZELROLLE ROCKPACK EINZELROLLE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Rollen

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

120 192156 4003446973910 25 100,0 10,0 4,0 8,10

140 192157 4003446973927 25 87,5 10,0 3,5 9,45

160 192159 4003446973934 25 75,0 10,0 3,0 10,78

180 192160 4003446973941 25 62,5 10,0 2,5 12,14

200 192161 4003446973958 25 62,5 10,0 2,5 13,49

220 192162 4003446973965 25 50,0 10,0 2,0 14,85

240 192163 4003446973972 25 50,0 10,0 2,0 16,19

ROCKPACK + EINZELROLLE ROCKPACK EINZELROLLE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Rollen

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

50* 104375 4003446789887 20 120,0 10,0 6,00 7,84

60* 104376 4003446789900 20 120,0 10,0 6,00 9,42

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

30* 106311 4003446805334 24 216,0 10,0 9,00 4,78

40* 106312 4003446805358 24 162,0 10,0 6,75 6,38

50* 106313 4003446805372 24 129,6 10,0 5,40 7,96

60* 106314 4003446805396 24 108,0 10,0 4,50 9,56
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Dämmung auf den Sparren mit dem ROCKWOOL Meisterdach® 

Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert 

L x B: 2000 x 600 mm

Schrägdach

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice) 

Verdichtete und gleichzeitig besonders leichte 
Steinwolle-Dämmplatte mit optimierter Wärme-
leitfähigkeit für den Wärme-, Schall- und Brand-
schutz von geneigten Dächern oberhalb der 
Sparren. Schub- und Windsoglasten werden über 
die Spezialschrauben abgetragen.  
Statischen Nachweis anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der  
Wärmeleitfähigkeit λD = 0,032 W/(m∤K),  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
Ï = 0,033 W/(m⋅K), Euroklasse E. Basismaterial 
Steinwolle: nichtbrennbar, Euroklasse A1.

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

GROSSGEBINDE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  m2 Transp.
m3

€/m2

60* 216649 4003446983483 48,0 5,0 22,43

80* 216652 4003446983490 36,0 5,0 27,83

100* 216653 4003446983506 28,8 5,0 32,44

120* 216654 4003446983513 24,0 5,0 37,68

140* 216655 4003446983520 19,2 5,0 43,39

160* 216656 4003446983537 16,8 5,0 47,58

180* 216657 4003446983544 14,4 5,0 50,52

Dachdämmplatte Masterrock® 

L x B: 1000 x 600 mm Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit 
harter Oberlage für den Wärme-, Schall-  
und Brandschutz von geneigten Dächern ober-
halb der Sparren. Schub- und Windsoglasten 
werden über die Spezialschrauben abgetragen.  
Statischen Nachweis anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der  
Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K),  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
Ï = 0,035 W/(m⋅K), nichtbrennbar, Euroklasse A1. 

1) weitere Dicken auf Anfrage.

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke1)

mm
Art.-Nr. EAN  Anzahl 

Pakete
m2 Transp.

m3

m2 €/m2

80 106382 4003446647194 20 36,0 5,0 1,8 18,06

100 106383 4003446647200 24 28,8 5,0 1,2 22,58

120 106385 4003446647217 20 24,0 5,0 1,2 27,09

140 106386 4003446647224 16 19,2 5,0 1,2 31,61

160 106387 4003446647330 12 14,4 5,0 1,2 36,13

180 106388 4003446647347 12 14,4 5,0 1,2 40,64

Sc
hr

äg
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Dachdämmplatte Masterrock® GF 

Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit 
harter Oberlage für den Wärme-, Schall-  
und Brandschutz von geneigten Dächern ober-
halb der Sparren. Schub- und Windsoglasten 
werden über die Spezialschrauben abgetragen.  
Statischen Nachweis anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der Wär-  
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Dachdämmplatte Masterrock® GF kaschiert 

Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit  
besonders harter Oberlage und aufkaschierter 
Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen in beiden 
Überlappungsbereichen für den Wärme-, Schall- 
und Brandschutz von geneigten Dächern ober-
halb der Sparren. Schub- und Windsoglasten 
werden über die Spezialschrauben abgetragen.
Statischen Nachweis anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der Wär- 
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
Euroklasse E. Basismaterial Steinwolle: nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 2000 x 600 mm

Dämmung auf den Sparren mit dem ROCKWOOL Meisterdach®

Schrägdach

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice)  

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice) 

Halbe Palettengrößen ausgewählter Produktdicken auf Anfrage                                                                                  Lieferzeit auf Anfrage

L x B: 2000 x 600 mm
Halbe Palettengrößen ausgewählter Produktdicken auf Anfrage

GROSSGEBINDE PREIS
Dicke

mm
Art.-Nr. EAN  m2 Transp.

m3

€/m2

60 106403 4003446637515 48,0 5,0 13,55

80 106404 4003446637522 36,0 5,0 18,06

100 106405 4003446637539 28,8 5,0 22,58

120 117601 4003446637546 24,0 5,0 27,09

140 117566 4003446637553 19,2 5,0 31,61

160 106406 4003446637560 16,8 5,0 36,13

180 117564 4003446637287 14,4 5,0 40,64

200 117565 4003446699124 14,4 5,0 45,14

220* 106407 4003446699131 12,0 5,0 49,68

240* 106408 4003446699148 12,0 5,0 54,19

GROSSGEBINDE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  m2 Transp.
m3

€/m2

60 106170 4003446868582 48,0 5,0 20,77

80 106171 4003446868599 36,0 5,0 25,78

100 106172 4003446868605 28,8 5,0 30,04

120 106173 4003446868612 24,0 5,0 34,89

140 106174 4003446868629 19,2 5,0 40,17

160 106175 4003446868636 16,8 5,0 44,06

180 106176 4003446868643 14,4 5,0 46,78

200 106177 4003446868650 14,4 5,0 51,13

220* 106178 4003446868667 12,0 5,0 66,09

240* 163782 4003446959174 12,0 5,0 72,10

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage
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Dachdämmplatte Masterrock® NB kaschiert 

L x B: 2000 x 600 mm
Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte mit 
harter Oberlage und aufkaschierter Unterdeck-
bahn mit Selbstklebbestreifen in beiden Über-
lappungsbereichen für den Wärme-, Schall- und 
Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb 
der Sparren. Geeignet für die Befestigung mit 
Teilgewindeschrauben und Spezialnägeln.  
Statischen Nachweis anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dm. Nennwert der Wär- 
meleitfähigkeit λD = 0,035 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,036 W/(m⋅K), 
Druckbelastbarkeit σD = 50 kPa, Euroklasse E. 
Basismaterial Steinwolle: nichtbrennbar, Euro
klasse A1. 

Halbe Palettengrößen ausgewählter Produktdicken auf Anfrage

Dämmung auf den Sparren mit dem ROCKWOOL Meisterdach®

Schrägdach

Dachdämmplatte Masterrock® NB

L x B: 2000 x 600 mm
Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte mit 
harter Oberlage für den Wärme-, Schall- und 
Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb 
der Sparren. Geeignet für die Befestigung mit 
Teilgewindeschrauben und Spezialnägeln. 
Statischen Nachweis anfordern. 
 

Anwendungsgebiet DAD-dm. Nennwert der Wär-  
meleitfähigkeit λD = 0,035 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,036 W/(m⋅K), 
Druckbelastbarkeit σD = 50 kPa, nichtbrennbar, 
Euroklasse A1.

Halbe Palettengrößen ausgewählter Produktdicken auf Anfrage

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

GROSSGEBINDE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  m2 Transp.
m3

€/m2

60* 121868 4003446931576 48,0 5,0 22,41

80* 121869 4003446931583 36,0 5,0 27,97

100* 121870 4003446931590 28,8 5,0 33,02

120* 121871 4003446931606 24,0 5,0 38,89

140* 166222 4003446960989 19,2 5,0 44,97

160* 174370 4003446964352 16,8 5,0 48,46

180* 174378 4003446964369 14,4 5,0 54,18

GROSSGEBINDE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  m2 Transp.
m3

€/m2

60* 175973 4003446965717 48,0 5,0 17,17

80* 175974 4003446965724 36,0 5,0 22,91

100* 175975 4003446965731 28,8 5,0 28,63

120* 175976 4003446965748 24,0 5,0 34,36

140* 175977 4003446965755 19,2 5,0 40,08

160* 175978 4003446965762 16,8 5,0 45,81

180* 175979 4003446965779 14,4 5,0 51,53

Sc
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Schrägdach
Ergänzungsprodukte für das ROCKWOOL Meisterdach®

Meisterdach Plus Schrauben

Die Meisterdach Plus Schrauben sind bauauf- 
sichtlich zugelassene Doppelgewindeschrauben. 
Sie übernehmen die Schub- und Windsoglasten 

durch das wechselseitige Einschrauben in einem 
Winkel von 60°. Abstand der Befestiger nach Statik 
ausführen. Weitere Schraubenlängen auf Anfrage.

PAKET PREIS

Dämmdicke
mm

Art.-Nr. EAN  Abmessungen
mm (D x L)

Stück Transp.
m3

€/Stück

60 116299 4003446915477 7,5 x 170 50 0,001 1,25

80 117577 4003446820931 7,5 x 190 50 0,001 1,45

100 109304 4003446643004 7,5 x 210 50 0,001 1,69

120 117578 4003446643011 7,5 x 230 50 0,001 1,97

140 117579 4003446643028 7,5 x 250 50 0,001 2,02

140 117580 4003446643035 7,5 x 270 50 0,001 2,08

160 117581 4003446643042 7,5 x 300 50 0,001 2,16

180 117582 4003446643059 7,5 x 330 50 0,001 2,39

200 117583 4003446643066 7,5 x 360 50 0,001 2,59

Einschraubhilfe

Zweckmäßiges Werkzeug zum exakten Ansetzen 
der Meisterdach Plus Schrauben unter 60° sowie 
zum mittigen Einschrauben in Konterlatte und 
Sparren. 

Lieferbar ab 04/2017

Art.-Nr. EAN PREIS 
€/Stück

238728 4003446997121 5,30

8



Dämmung der obersten Geschossdecke 

Dämmfilz Varirock® 035

Hoch komprimierter Steinwolle-Dämmfilz für 
die nachträgliche Dämmung der obersten Ge-
schossdecke.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs- 
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

L x B: 
5000-2000 x 1000 mm

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Decke

Dämmplatte Tegarock® L

L x B: 1000 x 600 mm Leichte, druckbelastbare Steinwolle-Dämm-
platte für die Wärmedämmung der obersten Ge-
schossdecke. In Verbindung mit einer flächigen 
Abdeckung aus z. B. 19 mm starken Holzspan-
platten lässt sich der Dachboden gelegentlich 
begehen und für das Abstellen von leichten Ge-
genständen wie Koffern nutzen.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs- 
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1. Druckfestigkeit  
≥ 10 kPa.

ROCKPACK + EINZELROLLE ROCKPACK EINZELROLLE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Rollen

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60*1) 170379 4003446962716 25 200,0 10,0 8,0 4,04

80* 170380 4003446962723 25 150,0 10,0 6,0 5,40

100 170381 4003446962730 25 125,0 10,0 5,0 6,74

120 170382 4003446962747 25 100,0 10,0 4,0 8,10

140* 170383 4003446962754 25 87,5 10,0 3,5 9,45

160* 170384 4003446962761 25 75,0 10,0 3,0 10,78

180* 170385 4003446962778 25 62,5 10,0 2,5 12,14

200 170386 4003446962785 25 62,5 10,0 2,5 13,48

220* 170387 4003446962792 25 50,0 10,0 2,0 14,84

240* 170388 4003446962808 25 50,0 10,0 2,0 16,19
1) 2 Rollen pro Verpackungseinheit

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60 120981 4003446930418 24 86,4 10,0 3,600 11,09

80 121022 4003446930562 24 72,0 10,0 3,000 14,80

100 121023 4003446930579 24 57,6 10,0 2,400 18,49

120 120986 4003446930432 24 43,2 10,0 1,800 22,19

140 170208 4003446962358 20 36,0 10,0 1,800 25,88

160 120991 4003446930456 28 33,6 10,0 1,200 29,57

180* 120992 4003446930463 24 28,8 10,0 1,200 33,28

200* 120993 4003446930470 24 28,8 10,0 1,200 36,98

D
ec

ke
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Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte für 
die Dämmung der obersten Geschossdecke. 
Begeh- und belastbar durch Auflegen von  
z. B. 13 mm starken Holzspanplatten.  
Der Dachraum kann damit als Abstellraum  
genutzt werden.

Anwendungsgebiet DAD-dg. Nennwert der Wär- 
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1. Druckfestigkeit  
≥ 20 kPa.

L x B: 1000 x 600 mm

Dämmplatte Tegarock® 

Dämmplatte Tegarock® Plus

Nichtbrennbare, druckbelastbare Steinwolle-
Dämmplatte mit lastverteilender Beschichtung 
für die begehbare Wärmedämmung von obersten 
Geschossdecken. Besonders geeignet für ober-
ste Geschossdecken, die regelmäßig begangen 
werden müssen oder auch als Abstellraum ge-
nutzt werden.

Anwendungsgebiet DAD-dm. Nennwert der 
Wärmeleitfähigkeit der Steinwolle  
λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungswert der Wärme- 
leitfähigkeit der Steinwolle Ï = 0,040 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.  
Druckfestigkeit ≥ 50 kPa.

L x B: 1200 x 1000 mm

Dämmung der obersten Geschossdecke 

Decke

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60 106901 4003446790449 20 48,0 5,0 2,400 13,59

80 106902 4003446790456 20 36,0 5,0 1,800 18,13

100 106903 4003446790463 16 28,8 5,0 1,800 22,65

120 106904 4003446790470 20 24,0 5,0 1,200 27,19

140 106905 4003446790487 16 19,2 5,0 1,200 31,71

160* 106906 4003446790494 16 19,2 5,0 1,200 36,25

180* 106907 4003446856770 12 14,4 5,0 1,200 40,78

200* 106908 4003446875887 12 14,4 5,0 1,200 45,31

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice)

PALETTE PREIS

Dicke1) 
mm

Art.-Nr. EAN  m2 Transp.
m3

€/m2

60* 107320 4003446864010 25,20 2,5 30,18

100* 107322 4003446864034 14,40 2,5 50,31

120* 107323 4003446864058 12,00 2,5 60,36

140* 107324 4003446864065 9,60 2,5 70,42

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice)                            1) Produktdicke inkl. 2,5 mm Beschichtung

10



Decke

L x B: 1000 x 625 mm Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit 
einseitiger, heller Glasvlieskaschierung. Für den 
Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz 
von Kellerdecken im Alt- und Neubau. Geeignet 
für die Verklebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber. 
Für Bereiche ohne optische Anforderungen.

Anwendungsgebiet DI, WI-zg. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs
wert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Kellerdeckenplatte Planarock®  Top

Dämmung von Kellerdecken 

L x B: 1000 x 625 mm Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit 
einer einseitigen, hellen, nachträglich streich- 
baren Mineralvlieskaschierung. Für den Wärme-, 
Schall- und Brandschutz von Kellerdecken im 
Alt- und Neubau. Geeignet für die Verklebung mit 
ROCKWOOL Mörtelkleber. Für Bereiche  
ohne optische Anforderungen. 

Anwendungsgebiet DI, WI-zg. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1,d0.

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60 120994 4003446930487 24 90,0 10,0 3,750 12,58

80 120996 4003446930494 24 75,0 10,0 3,125 16,78

100 120997 4003446930500 24 60,0 10,0 2,500 20,98

120 120998 4003446930517 24 45,0 10,0 1,875 25,18

140 170210 4003446962365 20 37,5 10,0 1,875 29,38

160 121011 4003446930531 28 35,0 10,0 1,250 33,57

180 121013 4003446930548 24 30,0 10,0 1,250 37,76

200 121015 4003446930555 24 30,0 10,0 1,250 41,96

Kellerdeckenplatte Planarock®  Select
PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60 237052 4003446995202 28 87,5 10,0 3,125 16,78

80 237053 4003446995219 24 60,0 10,0 2,500 22,38

100 237054 4003446995226 28 52,5 10,0 1,875 27,97

120 237055 4003446995233 24 45,0 10,0 1,875 33,56

140 237056 4003446995240 32 40,0 10,0 1,250 39,15

160 237057 4003446995257 24 30,0 10,0 1,250 44,74

180 237058 4003446995264 24 30,0 10,0 1,250 50,34

200 237059 4003446995271 24 30,0 10,0 1,250 55,94

D
ec

ke
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Decke

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Dämmung von Kellerdecken 

Kellerdeckenplatte Planarock® 

Nichtbrennbare Steinwolle-Lamelle mit beid-
seitiger, mineralischer Beschichtung für den 
Wärme- und vorbeugenden Brandschutz von 
Kellerdecken mit Gewölben. Geeignet für die Ver-
klebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber.
Für Bereiche ohne optische Anforderungen.

Anwendungsgebiet DI, WI-zg. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,040 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,041 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Nur Palettenabnahme möglich.

L x B: 1200 x 200 mm

L x B: 1200 x 400 mm

PALETTE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Stück/
Paket

Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

€/m2

60* 106051 4003446690992 8 10 19,20 2,0 21,49

80* 106052 4003446691005 6 10 14,40 2,0 28,64

100* 106053 4003446691012 4 12 11,52 2,0 35,80

120* 83937 4003446691036 4 10 9,60 2,0 42,96

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice)

Dämmstoffmesser

Handliches Messer mit langer Klinge zum 
mühelosen Schneiden auch größerer Dämm-
schichtdicken.

Art.-Nr. EAN Stück Stück/
Karton

PREIS 
€/Stück

EINZELMESSER 109297 4003446759064 1 - 16,30

Durchgehend wasserabweisende und schall
absorbierende Steinwolle-Dämmplatte zur Wär-
medämmung von Keller- und Tiefgaragendecken 
ohne optische Anforderungen. Geeignet für die 
reine Klebemontage mit ROCKWOOL Mörtel
kleber oder - beim Neubau - zum Einlegen in die 
Schalung.

Die Platte ist mit einer raumseitigen Beschich-
tung für den nachträglichen Farbauftrag im 
Airless-Spritzverfahren ausgestattet. 
Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärme
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1. 

Kellerdeckenplatte Decrock
PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr.
Paket

Art.-Nr.
Palette  

Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60* 158394 158395 10 19,20 2,0 1,92 20,25

80* 158396 158397 10 14,40 2,0 1,44 27,05

100* 158399 158400 12 11,52 2,0 0,96 33,80

120* 158401 158402 10 9,60 2,0 0,96 40,60

140* 158403 158404 8 7,68 2,0 0,96 47,40

160* 158405 158406 6 5,76 2,0 0,96 54,10

180* 158407 158408 6 5,76 2,0 0,96 60,85

12



Schallschluckplatten für Decken und Wände 

Schallschluckplatte RAF

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte als 
schallabsorbierende Auflage auf mit Vlies oder 
dünnen Folien abgedeckten Akustikdecken.

Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener 
Strömungswiderstand AFr > 10 kPa · s/m2.

Schallschluckplatte RAF-SE

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte, ein-
seitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert. Zur 
Schallabsorption hinter gelochten oder ge
schlitzten Bekleidungen von Decken und Wän-
den. Nicht für Sichtakustik.

Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener Strö-
mungswiderstand AFr > 10 kPa · s/m2.

L x B: 1000 x 625 mm

L x B: 1000 x 625 mm

Decke

Schallschluckplatte Polyrock

Nichtbrennbare Akustikdeckenauflage aus 
vollständig in schwarzer Folie eingeschweißter 
nichtbrennbarer Steinwolle. Zur Schallabsorp-
tion hinter gelochten oder geschlitzten Be-
kleidungen von Decken und Wänden. Nicht für 
Sichtakustik.

Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener  
Strömungswiderstand AFr > 10 kPa · s/m2.

L x B: 1250 x 625 mm

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

20 120904 4003446930180 24 360 10 15,00 3,66

30 107523 4003446010929 24 240 10 10,00 5,49

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

20 120908 4003446930203 24 300 10 12,50 4,19

30 107630 4003446011681 24 180 10 7,50 6,28

40 117560 4003446011698 24 150 10 6,25 8,38

50 117561 4003446011704 24 120 10 5,00 10,45

PAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  m2 €/m2

20 106229 4003446892068 15,625 14,28

30 106230 4003446892075 9,375 21,41

40 106231 4003446892082 9,375 28,55

50 106232 4003446892099 7,031 35,69

60 106233 4003446892105 6,250 42,83

80 237131 4003446995318 3,906 57,10

100 237132 4003446995325 3,125 71,38

D
ec

ke
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ROCKWOOL Mörtelkleber

Klebemörtel zur Befestigung der ROCKWOOL 
Dämmplatten im Innen- und Außenbereich auf 

tragfähigem Untergrund, Materialverbrauch ca. 
5 – 7 kg/m2.

ROCKWOOL Tiefengrundierung

Tiefengrundierung zur Festigung tragfähiger, 
mehlender Untergründe für die anschließende 
Klebemontage mit ROCKWOOL Mörtelkleber. 
Materialverbrauch ca. 200 bis 400 ml/m2.

Hinweis: Haltbar in original verschlossener Ver-
packung 1 Jahr ab Herstelldatum. Das Produkt 
ist frostempfindlich. Dauerhaft frostfrei lagern 
und transportieren. Bei Temperaturen ≤ 0 °C ist 
eine Rücksprache mit dem ROCKWOOL Kunden-
service hinsichtlich Liefertermin erforderlich.

ROCKWOOL Haftbrücke

Grundierung zur Haftverbesserung von dichten, 
glatten Untergründen sowie tragfähigen Disper- 
sionsanstrichen für die anschließende Klebemon-
tage mit ROCKWOOL Mörtelkleber.  
Materialverbrauch ca. 340–420 g/m2.

Hinweis: Haltbar in original verschlossener Ver-
packung 1 Jahr ab Herstelldatum. Das Produkt 
ist frostempfindlich. Dauerhaft frostfrei lagern 
und transportieren. Bei Temperaturen ≤ 0 °C ist 
eine Rücksprache mit dem ROCKWOOL Kunden-
service hinsichtlich Liefertermin erforderlich.

Ergänzungsprodukte für die Verklebung von Steinwolle-Deckenplatten 

PAPIERSACK PREIS

Art.-Nr.  EAN kg Transp.
m3

€/kg

101782 4003446843114 25 0,001 1,08

KANISTER PREIS

Art.-Nr. EAN Liter Transp.
m3

€/Liter

116311 4003446843121 10 0,001 6,47

EIMER PREIS

Art.-Nr.  EAN kg Transp.
m3

€/kg

109287 4003446843176 25 0,001 5,39

Decke
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Dämmung von hinterlüfteten Fassaden 

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger, schwar-
zer Vlieskaschierung für die Dämmung von 
hinterlüfteten Fassaden mit Anforderungen an 
Schattenfugen. 

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,032 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,033 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

Fassadendämmplatte Fixrock® 033

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
hinterlüfteten Fassaden. 

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,032 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,033 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

Fassadendämmplatte Fixrock® 033 VS

Laibungsplatte Fixrock® 033 LB

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
Fenster- und Türlaibungen in vorgehängten,  
hinterlüfteten Fassaden. 

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,032 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,033 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Außenwand

F
i x r o c k a b 10 0 m m

D
i c
k
e

F
i x r o c k a b 10 0 m m

D
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e

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

30* 107624 4003446868100 28 210,0 10,0 7,500 4,50

40* 107625 4003446868117 28 157,5 10,0 5,625 6,00

50* 107626 4003446868124 24 120,0 10,0 5,000 7,50

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60* 107587 4003446867936 28 105,0 10,0 3,750 9,02
80* 107588 4003446867943 24 75,0 10,0 3,125 12,03

100* 107590 4003446867974 24 60,0 10,0 2,500 15,02
120* 107591 4003446867981 28 52,5 10,0 1,875 18,03
140* 107592 4003446867998 24 45,0 10,0 1,875 21,03
160* 107593 4003446868001 28 35,0 10,0 1,250 24,05
180* 107594 4003446868018 28 35,0 10,0 1,250 27,05
200* 215528 4003446982639 28 35,0 10,0 1,250 30,06

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60* 107612 4003446868162 28 105,0 10,0 3,750 9,27
80* 107613 4003446868179 24 75,0 10,0 3,125 12,37

100* 107614 4003446868186 24 60,0 10,0 2,500 15,46
120* 107615 4003446868193 28 52,5 10,0 1,875 18,54
140* 107616 4003446868209 24 45,0 10,0 1,875 21,63
160* 107617 4003446868216 28 35,0 10,0 1,250 24,73
180* 107618 4003446868223 28 35,0 10,0 1,250 27,81
200* 215517 4003446982622 28 35,0 10,0 1,250 30,91

Au
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Fassadendämmplatte Fixrock® 035

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
hinterlüfteten Fassaden. Zertifizierte Witterungs-
beständigkeit. Über alle Dicken geeignet für die 
Montage im Klebeverfahren ohne  
mechanische Befestigung, z. B. mit ROCKWOOL 
Mörtelkleber.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

F
i x r o c k a b 10 0 m m

D
i c
k
e

Fassadendämmplatte Fixrock® 035 VS

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger, schwar-
zer Vlieskaschierung für die Dämmung von 
hinterlüfteten Fassaden mit Anforderungen an 
Schattenfugen. Über alle Dicken geeignet für die 
Montage im Klebeverfahren ohne mechanische 
Befestigung, z. B. mit ROCKWOOL Mörtelkleber.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

F
i x r o c k a b 10 0 m m

D
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e

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Dämmung von hinterlüfteten Fassaden 

Außenwand

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60 106431 4003446810215 20 125,0 10,0 6,250 5,45

80 106432 4003446810161 24 90,0 10,0 3,750 7,28

100 106434 4003446810222 20 75,0 10,0 3,750 9,10

120 106435 4003446810246 20 62,5 10,0 3,125 10,91

140 106436 4003446810260 20 50,0 10,0 2,500 12,73

160 106438 4003446810284 24 45,0 10,0 1,875 14,55

180* 106440 4003446810307 20 37,5 10,0 1,875 16,36

200 106441 4003446810321 20 37,5 10,0 1,875 18,18

220* 106442 4003446810345 24 30,0 10,0 1,250 20,00

240* 106443 4003446810369 24 30,0 10,0 1,250 21,83

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60 106539 4003446810529 20 125,0 10,0 6,250 5,67

80 106540 4003446810536 24 90,0 10,0 3,750 7,55

100 106542 4003446810543 20 75,0 10,0 3,750 9,44

120 106543 4003446810550 20 62,5 10,0 3,125 11,32

140 106544 4003446810567 20 50,0 10,0 2,500 13,20

160 106546 4003446810581 24 45,0 10,0 1,875 15,10

180 106548 4003446810598 20 37,5 10,0 1,875 16,99

200 106549 4003446810604 20 37,5 10,0 1,875 18,87

220* 106550 4003446810611 24 30,0 10,0 1,250 20,75
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Laibungsplatte Fixrock® 035 VS LB

Durchgehend wasserabweisende, robuste Stein
wolle-Dämmplatte mit einseitiger, schwarzer 
Vlieskaschierung für die Dämmung von Fenster- 
und Türlaibungen in vorgehängten, hinterlüfteten 
Fassaden mit Anforderungen an Schattenfugen.
Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 

leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nicht-
brennbar Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

Laibungsplatte Fixrock® 035 LB

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
Fenster- und Türlaibungen in vorgehängten, 
hinterlüfteten Fassaden.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nicht-
brennbar Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Dämmung von hinterlüfteten Fassaden 

Außenwand

Fassadendämmplatte Fixrock® 040

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
hinterlüfteten Fassaden. Zertifizierte Witterungs-
beständigkeit. 

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

30* 106334 4003446002719 24 240,0 10,0 10,0 2,74

40* 106333 4003446002177 24 180,0 10,0 7,5 3,64

50* 106335 4003446788750 20 150,0 10,0 7,5 4,56

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

30* 106376 4003446789771 20 250,0 10,0 12,5 2,87

40 106374 4003446563609 24 180,0 10,0 7,5 3,83

50* 106377 4003446789818 20 150,0 10,0 7,5 4,78

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60* 106253 4003446550852 20 112,5 10,0 5,625 4,95

80* 106246 4003446532278 24 90,0 10,0 3,750 6,61

100* 106247 4003446532285 20 75,0 10,0 3,750 8,25

120 106248 4003446532292 20 62,5 10,0 3,125 9,91

140* 106249 4003446532308 20 50,0 10,0 2,500 11,56

160* 106250 4003446532315 24 45,0 10,0 1,875 13,20

Au
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ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

100* 106286 4003446147779 20 75,0 10,0 3,750 8,54

120* 106287 4003446147786 20 62,5 10,0 3,125 10,25

140* 106288 4003446147793 20 50,0 10,0 2,500 11,95

160* 106289 4003446147809 24 45,0 10,0 1,875 13,67

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger, schwar-
zer Vlieskaschierung für die Dämmung von 
hinterlüfteten Fassaden mit Anforderungen an 
Schattenfugen.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Dämmung von hinterlüfteten Fassaden 

Außenwand

Fassadendämmplatte Fixrock® 040 VS

Dämmstoffhalter DH

Hochwertiger, zweiteiliger Dämmstoffhalter aus 
Kunststoff zur Befestigung von Fixrock Dämm-
platten in Dicken von 60 bis 300 mm in der vor-
gehängten hinterlüfteten Fassade.  
Vermeidet „Steppdeckeneffekt“ und ein Aufklaf-
fen der Fugen im Bereich der Plattenstöße. Das 
Packvolumen reduziert sich gegenüber einteili-
gen Dämmstoffhaltern erheblich. Sehr gut ge-
eignet auch für zweilagig verlegte Dämmung.

Durchmesser Bohrer        8 mm
Bohrlochtiefe               t ≥ 40 mm
Verankerungstiefe     v ≥ 30 mm
Durchmesser Teller        90 mm

Bitte bei Bestellung unbedingt Zweiteiligkeit 
beachten! 

Dämmstoff-
dicke mm

Art.-Nr. EAN  Bezeichnung Stück/
Paket

PREIS 
€/Schaft

60 164447 4003446959365 Dämmstoffhalter Schaft DH 60 300 0,11

80 164449 4003446959389 Dämmstoffhalter Schaft DH 80 300 0,19

100 164451 4003446959402 Dämmstoffhalter Schaft DH 100 300 0,23

120 164453 4003446959426 Dämmstoffhalter Schaft DH 120 300 0,31

140 164454 4003446959440 Dämmstoffhalter Schaft DH 140 300 0,34

160 164456 4003446959457 Dämmstoffhalter Schaft DH 160 300 0,40

180 164457 4003446959464 Dämmstoffhalter Schaft DH 180 300 0,44

200 164458 4003446959471 Dämmstoffhalter Schaft DH 200 300 0,49

220 164459 4003446959488 Dämmstoffhalter Schaft DH 220 300 0,54

240 164460 4003446959495 Dämmstoffhalter Schaft DH 240 300 0,73

260 164461 4003446959501 Dämmstoffhalter Schaft DH 260 300 0,94

280 164463 4003446959518 Dämmstoffhalter Schaft DH 280 300 1,08

300 164466 4003446959525 Dämmstoffhalter Schaft DH 300 300 1,26

Art.-Nr. EAN Bezeichnung Stück/
Paket

PREIS 
€/Teller

164437 4003446959310 Dämmstoffhalter Teller 300 0,12

1818



Dämmung von hinterlüfteten Fassaden/hier: Brandriegel

Außenwand

EINZELPAKET + PALETTE PALETTE EINZELPAKET PREIS

Größe Dicke
mm

Art.-Nr. 
Paket

Art.-Nr. 
Palette

Anzahl
Karton

m Transp.
m3

m pro 
Paket

€/Paket

S* 180 237134 237135 12 144 5,0 12 104,59

M* 220 237136 237137 16 128 5,0 8 83,97

L* 260 237138 237139 12 96 5,0 8 87,41

XL* 300 237140 237142 12 96 5,0 8 94,97

Brandriegel

Abstandhalter
Stück pro 

Karton
Art.-Nr. EAN  PREIS 

€/Paket

100 238892 4003446997374 214,79

Fixrock BWM Brandriegel Kit

Das Fixrock BWM Brandriegel Kit ist ein  
System, das als Brandsperre sowohl horizontal 
als auch vertikal in der VHF eingesetzt werden 
kann. 

Wichtiger Hinweis: Pro laufender Meter Brand­
riegel sind vier Abstandhalter einzuplanen und 
die entsprechende Menge mitzubestellen.

Das System besteht aus einem Brandriegel mit 
Zweischichtcharakteristik und schwarzer Vlies-
kaschierung, nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, 
d0 nach DIN EN 13501-1.

Formteil (Abstandhalter) aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff, das die Breite des Hinter-
lüftungsraums (9 mm) im Brandriegelbereich 
definiert.

Anwendungsgebiet WAB. Rohdichte der umge-
benden Flächendämmung:  ≥ 40 kg/m³ (z. B. Fix-
rock 035, 035 VS, 033, 033 VS), bei Dämmdicken 
von 120 bis 280 mm einsetzbar, Hinterlüftungs-
raum i. d. R. bis max. 80 mm, bei bestimmten 
Dämmdicken bis max. 100 mm möglich (s. Ver
legeanleitung).

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Au
ße

nw
an
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Wichtiger Hinweis:Brandriegel und Abstandhalter  immer in Kombination bestellen!



Dämmung von zweischaligem Mauerwerk 

Kerndämmplatte Kernrock

Durchgehend wasserabweisende, formstabile 
Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
zweischaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1/
Eurocode 6. Hohe Standfestigkeit in Verbindung 
mit verbesserter Elastizität vereinfachen die Ver-
arbeitung, auch bei flachen Mauerwerksankern 
und kräftigen Windverhältnissen. Hervorragende 

Witterungsbeständigkeit durch zertifizierten 
Feuchtewiderstand.
Anwendungsgebiet WZ. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

Außenwand

Kerndämmplatte RP-KD 035 VS

Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-
Dämmplatte mit einseitiger, schwarzer 
Vlieskaschierung für die Dämmung von zwei- 
schaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1/Euro
code 6.

Anwendungsgebiet WZ. Nennwert der Wärme- 
leitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

40 106603 4003446810390 24 180,0 10,0 7,500 3,43

50 106604 4003446810406 20 150,0 10,0 7,500 4,29

60 110326 4003446810741 28 140,0 10,0 5,000 5,16

80 110327 4003446810758 28 105,0 10,0 3,750 6,87

100 110328 4003446810772 28 87,5 10,0 3,125 8,58

120 110329 4003446810789 28 70,0 10,0 2,500 10,30

140 110330 4003446810802 24 60,0 10,0 2,500 12,03

150 110331 4003446810826 28 52,5 10,0 1,875 12,87

160 110332 4003446810833 28 52,5 10,0 1,875 13,73

180 110333 4003446810840 24 45,0 10,0 1,875 15,44

200 110334 4003446810857 24 45,0 10,0 1,875 17,16

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

40 106609 4003446810635 24 180,0 10,0 7,500 3,70

50 106610 4003446810642 20 150,0 10,0 7,500 4,63

60 106611 4003446810659 20 125,0 10,0 6,250 5,56

80 106612 4003446810666 24 90,0 10,0 3,750 7,41

100 106613 4003446810673 20 75,0 10,0 3,750 9,26

120* 106614 4003446810680 20 62,5 10,0 3,125 11,13

140* 106615 4003446810697 20 50,0 10,0 2,500 12,99

150* 106616 4003446810703 20 50,0 10,0 2,500 13,91

160* 132670 4003446940288 24 45,0 10,0 1,875 14,82

180* 236916 4003446995158 20 37,5 10,0 1,875 16,57

200* 236922 4003446995165 20 37,5 10,0 1,875 18,52
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 HALBE PALETTE PREIS

Dicke1)

mm
Art.-Nr. EAN  m2 Transp.

m3

€/m2

20 106924 4003446713011 60,0 3,0 3,15

30 106925 4003446713028 40,0 3,0 4,73

40 106926 4003446713035 30,0 3,0 6,31

Dämmung von Trennfugen

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Außenwand

Trennfugenplatte Splitrock® MW

1) L x B: 2000 x 1000 mm 
2) L x B: 1000 x 625 mm

Steinwolle-Dämmplatte für die Wärme- und 
Schalldämmung von Haustrennwänden aus  
Mauerwerk, mit durchgehender Gebäude
trennfuge nach DIN 4109.

Anwendungsgebiet WTH-sh. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Trennfugenplatte Splitrock® 

Steinwolle-Dämmplatte mit umlaufendem 
Stufenfalz für die Schalldämmung von zwei
schaligen Haustrennwänden in Ortbeton-Bau-
weise mit durchgehender Gebäudetrennfuge 
nach DIN 4109.

Anwendungsgebiet WTH-sg. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

20  107890 4003446653249 12 75,0 2,5 6,25 14,82

30  107889 4003446653232 10 50,0 2,5 5,00 22,23

40 107887 4003446653164 10 37,5 2,5 3,75 29,64

50* 107888 4003446653171 12 30,0 2,5 2,50 37,04

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice)

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke2)

mm
Art.-Nr. EAN  Anzahl

Pakete
m2 Transp.

m3

m2 €/m2

20 106918 4003446751020 24 240,0 10,0 10,0 3,15

30 106919 4003446751051 24 150,0 10,0 6,25 4,73

40 106920 4003446751075 24 120,0 10,0 5,00 6,31

PALETTE PREIS

Dicke1)

mm
Art.-Nr. EAN  m2 Transp.

m3

€/m2

20 106921 4003446653188 120,0 4,5 3,15

30 106922 4003446653195 80,0 4,5 4,73

40 106923 4003446653201 60,0 4,5 6,31

Au
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Außenwand
Dämmung im Holzrahmenbau

L x B: 1000 x 575 mm

Flexirock® 035												          

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

(Breite: 575 mm)

L x B: 1000 x 600 mm

Flexirock® 035												           (Breite: 600 mm)

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

80* 110346 4003446737048 28 96,6 10,0 3,450 7,59

100* 110347 4003446737055 28 80,5 10,0 2,875 9,49

120* 110348 4003446737079 28 64,4 10,0 2,300 11,39

140* 110349 4003446737086 24 55,2 10,0 2,300 13,29

160* 110350 4003446737093 28 48,3 10,0 1,725 15,19

180* 110351 4003446737109 24 41,4 10,0 1,725 17,09

200* 107035 4003446646166 20 34,5 10,0 1,725 18,99

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

80* 110340 4003446739134 28 100,8 10,0 3,600 7,59

100* 110341 4003446739141 28 84,0 10,0 3,000 9,49

120* 110342 4003446739158 28 67,2 10,0 2,400 11,39

140* 110343 4003446739165 24 57,6 10,0 2,400 13,29

160* 110344 4003446739172 28 50,4 10,0 1,800 15,19

180* 110345 4003446739189 24 43,2 10,0 1,800 17,09

200* 107036 4003446646234 20 36,0 10,0 1,800 18,99

Steinwolle-Dämmplatte mit elastischem  
Einbauverhalten. Ohne Zuschneiden einfach  
zwischen die Ständer einzubauen.

Anwendungsgebiete DZ, WH. Nennwert der 
Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K),  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
Ï = 0,035 W/(m⋅K), nichtbrennbar,  
Euroklasse A1.
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Dämmung von feuerwiderstandsfähigen Bauteilen nach DIN 4102-4 

Feuerschutzplatte Termarock® 30

Steinwolle-Dämmplatten für klassifizierte 
Feuerschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4  
im Innenausbau. Mindestrohdichte 30 kg/m3. 
Schmelzpunkt > 1000 °C.

Anwendungsgebiete DZ, DI, WH, WI-zk, WTR. 
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039  
W/(m∤K), Bemessungswert der Wärmeleitfähig- 
keit Ï = 0,040 W/(m⋅K), nichtbrennbar, Euroklasse 
A1. Längenbezogener Strömungswiderstand 
nach AFr > 7 kPa · s/m2.

Feuerschutzplatte Termarock® 40

Steinwolle-Dämmplatten für klassifizierte 
Feuerschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 
im Innenausbau. Mindestrohdichte 40 kg/m3. 
Schmelzpunkt > 1000 °C.

Anwendungsgebiete DZ, DI, WH, WI-zk, WTR. 
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034  
W/(m∤K), Bemessungswert der Wärmeleit
fähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nichtbrennbar,  
Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

L x B: 1000 x 625 mm

Innenausbau

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

30 107474 4003446772506 20 250,0 10,0 12,500 2,75

40* 107472 4003446008728 24 180,0 10,0 7,500 3,66

60 110447 4003446706792 32 180,0 10,0 5,625 5,49

80 110448 4003446646678 36 135,0 10,0 3,750 7,33

100* 180134 4003446968428 28 105,0 10,0 3,750 9,16

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

30 176900 4003446966363 20 250,0 10,0 12,500 2,87

40 120894 4003446008957 24 180,0 10,0 7,500 3,83

50 107481 4003446008964 20 150,0 10,0 7,500 4,78

601) 110453 4003446737178 24 135,0 10,0 5,625 5,74

801) 110454 4003446737192 28 105,0 10,0 3,750 7,66
1) �Ab 60 mm für Trennwände F30–F90 mit Gipsplatten Typ A und Typ H geeignet. Prüfzeugnis anfordern.

Feuerschutzplatte Termarock® 50

Steinwolle-Dämmplatten für klassifizierte 
Feuerschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 
im Innenausbau. Mindestrohdichte 50 kg/m3. 
Schmelzpunkt > 1000 °C.

Anwendungsgebiete DZ, DI, WH, WI-zk, WTR.  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034  
W/(m∤K), Bemessungswert der Wärmeleitfähig- 
keit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nichtbrennbar,  
Euroklasse A1. 

L x B: 1000 x 625 mm

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

30 107552 4003446462537 24 240,0 10,0 10,00 3,44

40 107549 4003446011155 24 180,0 10,0 7,50 4,58

50 107550 4003446011162 20 150,0 10,0 7,50 5,73

60 110460 4003446737208 28 140,0 10,0 5,00 6,88

80* 120901 4003446930166 28 105,0 10,0 3,75 9,17
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ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

30 107665 4003446548514 32 200,0 10,00 6,250 7,98

40 107660 4003446014514 24 120,0 10,00 5,000 10,64

60* 107661 4003446014521 32 80,0 10,00 2,500 15,96

80* 107662 4003446014538 24 60,0 10,00 2,500 21,28

100* 107663 4003446014545 28 52,5 10,00 1,875 26,60

Dämmung von feuerwiderstandsfähigen Bauteilen nach DIN 4102-4 
Dämmung von leichten Trennwänden

Feuerschutzplatte Termarock® 100

Steinwolle-Dämmplatten für klassifizierte Feuer
schutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 
im Innenausbau. Mindestrohdichte 100 kg/m3. 
Schmelzpunkt > 1000 °C.

Anwendungsgebiete DZ, DI, WH, WI-zk, WTR.  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034  
W/(m∤K), Bemessungswert der Wärmeleitfähig-
keit Ï = 0,035 W/(m⋅K), nichtbrennbar, Euro- 
klasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

Innenausbau

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Dämmung von leichten Trennwänden 

Trennwandplatte Sonorock® 035

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für den 
Wärme-, Schall- und Brandschutz im Holzbau 
und Trockenbau.

Anwendungsgebiete DI, DZ, WH, WI–zk, WTR. 
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K),  
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

60* 113712 4003446900695 20 112,5 10,0 5,625 5,74

80* 113713 4003446900701 24 90,0 10,0 3,750 7,65

100 113714 4003446900718 20 75,0 10,0 3,750 9,56

120 113715 4003446900732 20 62,5 10,0 3,125 11,47

140* 113716 4003446900749 20 50,0 10,0 2,500 13,38

160* 113717 4003446900763 24 45,0 10,0 1,875 15,30

180* 113718 4003446900770 20 37,5 10,0 1,875 17,21

200 113719 4003446900787 20 37,5 10,0 1,875 19,21

220* 113720 4003446901418 24 30,0 10,0 1,250 21,03

240* 113721 4003446901425 24 30,0 10,0 1,250 22,94
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Dämmung von leichten Trennwänden 

Trennwandplatte Sonorock®

Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
leichten Trennwänden. Feuerschutzkonstruk- 
tionen F30/90 nach Prüfzeugnis ausführen.

Anwendungsgebiete DZ, WH, WI-zk, WTR. Nenn-
wert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
Ï = 0,040 W/(m⋅K), nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Trennwandplatte Sonorock® Akustik

Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
leichten Trennwänden. Optimierte Schalldäm-
mung durch vollständiges Ausfüllen des Trenn-
wandhohlraums.

Anwendungsgebiet WTR. Nennwert der Wärme-
leitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

Dämmfilz Sonoroll® 040

Zweilagig gerollter Steinwolle-Dämmfilz für die 
Dämmung von leichten Trennwänden.

Anwendungsgebiete DZ, WH, WI-zk und WTR. 
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039  
W/(m∤K), Bemessungswert der Wärmeleitfähig- 
keit Ï = 0,040 W/(m⋅K), nichtbrennbar, Euro- 
klasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

L x B: 1000 x 625 mm

L x B: 6000 x 625 mm

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Innenausbau

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

40 107268 4003446812981 24 180,0 10,0 7,500 1,93

50 107269 4003446812974 20 150,0 10,0 7,500 2,43

60 110417 4003446788514 32 180,0 10,0 5,625 2,91

80 110400 4003446646586 36 135,0 10,0 3,750 3,89

100 110416 4003446876242 28 105,0 10,0 3,750 4,86

120 110401 4003446646609 36 90,0 10,0 2,500 5,82

140* 110402 4003446646616 32 80,0 10,0 2,500 6,79

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

45 107308 4003446645749 20 150,0 10,0 7,50 3,98

70 110445 4003446720132 32 160,0 10,0 5,00 6,19

95 110446 4003446720163 32 120,0 10,0 3,75 8,41

ROCKPACK + EINZELROLLE ROCKPACK EINZELROLLE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

40 1) 136871 4003446953660 32 240,0 10 7,50 1,96

60* 1) 136873 4003446953684 32 240,0 10 7,50 2,94

80* 136874 4003446953691 32 120,0 10 3,75 3,92
1) 2 Rollen pro Verpackungseinheit
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Dämmung schwimmender Estriche und Fertigteil-Estriche 

Trittschalldämmplatte Floorrock® SE

Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall- und 
Wärmedämmung unter Estrich aus Estrich
mörteln bzw. -massen mit Schallschutzanfor- 
derungen. 

Anwendungsgebiet DES-sh. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall- und 
Wärmedämmung unter Estrich aus Estrichmör-
teln bzw. -massen mit Schallschutzanforderun-
gen. Maximal zulässige Flächenlast. Maximal 
zulässige Einzellast: 4 kN. Geeignet für die Ver-
arbeitung unter Gussasphaltestrichen sowie für 
die Verlegung unter Trockenestrichen aus groß-

formatigen Holzspanplatten (d ≥ 22 mm) mit  
maximaler Flächenlast: 1,5 kN/m2 bzw. maxi
maler Einzellast: 1,0 kN.
Anwendungsgebiet DES-sm. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Fußboden

Bemessungsdicke für die

Konstruktionshöhe dL in mm
15 20 25 30 35 40 45 50

Dynamische Steifigkeit s‘

in MN/m3 nach EN 29052-1
30 18 13 11 10 10 9 8

Trittschalldämmplatte Floorrock® TE

Bemessungsdicke für die

Konstruktionshöhe dL in mm
13 20 30 40 50

Dynamische Steifigkeit s‘

in MN/m3 nach EN 29052-1
35 30 19 16 12

ROCKPACK + EINZELPAKET ROCKPACK EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

15-5*1) 93836 7050780558720 16 180,0 10,0 11,25 2,38

20-5 107069 4003446698677 24 240,0 10,0 10,00 3,16

25-5 107070 4003446698684 24 180,0 10,0 7,50 3,96

30-5 107071 4003446698691 24 150,0 10,0 6,25 4,75

35-5* 107072 4003446698707 28 140,0 10,0 5,00 5,54

40-5* 111340 4003446698714 24 120,0 10,0 5,00 6,34

45-5* 107054 4003446698349 20 100,0 10,0 5,00 7,12

50-5* 107055 4003446698370 28 105,0 10,0 3,75 7,91
1) nur auf Palette 2000 x 1250 mm lieferbar

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

13-3* 117593 7050780569009 20 225,0 5,00 11,250 5,18

20-3* 107088 4003446698936 20 150,0 5,00 7,500 7,95

30-3* 107090 4003446698950 20 100,0 5,00 5,000 11,93

40-3* 107092 4003446710355 20 75,0 5,00 3,750 15,91

50-3* 107094 4003446766925 20 62,5 5,00 3,125 19,88

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice)
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Dämmung von Fertigteil-Estrichen 

Trittschalldämmplatte Floorrock® HP 

L x B: 1000 x 625 mm

Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte für 
die Trittschall- und Wärmedämmung unter 
Estrich aus Estrichmörteln bzw. -massen mit 
Schallschutzanforderungen. Maximal zulässige 
Flächenlast: 20 kN/m2. Geeignet für die Verar- 
beitung unter Gussasphaltestrichen sowie für die 
Verlegung unter Trockenestrichen aus Gipsfaser

platten mit maximaler Flächenlast: 1,5 kN/m2 
bzw. maximaler Einzellast: 1,0 kN.
Anwendungsgebiet DES-sg. Nennwert der Wär- 
meleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

Trittschalldämmplatte Floorrock® GP 

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Fußboden

Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall- und 
Wärmedämmung unter Estrich aus Estrichmör-
teln bzw. -massen mit Schallschutzanforderun-
gen. Maximal zulässige Flächenlast: 10 kN/m2.  
Geeignet für die Verarbeitung unter Guss- 
asphaltestrichen sowie für die Verlegung unter 
Trockenestrichen aus großformatigen Holzspan-

platten (d ≥ 22 mm) mit maximaler Flächenlast: 
1,5 kN/m2 bzw. maximaler Einzellast: 1,0 kN.
Anwendungsgebiet DES-sg. Nennwert der Wär-
meleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m∤K), Bemessungs
wert der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,035 W/(m⋅K), 
nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Bemessungsdicke für die

Konstruktionshöhe dL in mm
12 20 25 30 40

Dynamische Steifigkeit s‘

in MN/m3 nach EN 29052-1
75 48 29 27 21

Bemessungsdicke für die

Konstruktionshöhe dL in mm
12 20 30 40

Dynamische Steifigkeit s‘

in MN/m3 nach EN 29052-1
75 55 42 38

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

12-2* 117592 7050780569948 24 240,0 5,00 10,000 4,82

20-2* 107044 4003446753284 24 150,0 5,00 6,250 8,03

25-2* 107049 4003446753345 24 120,0 5,00 5,000 10,04

30-2* 107045 4003446753291 20 100,0 5,00 5,000 12,05

40-2* 111335 4003446753307 20 75,0 5,00 3,750 16,06

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice)

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

12-1* 117589 7050780569931 28 245,0 5,00 8,75 12,41

20-1* 117590 7050780567906 28 140,0 5,00 5,00 20,68

30-1* 117591 7050780567913 24 90,0 5,00 3,75 31,02

Ab 10 Tm3 kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 37/38 – Lieferservice)
Fu
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Ergänzungsprodukte für die Dämmung von Böden 

Ausgleichsdämmplatte Floorrock® AP

Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte für 
den zusätzlichen Wärmeschutz und den Hö-
henausgleich von Wohnungstrenndecken unter 
schwimmenden Estrichen in Verbindung mit 
den Floorrock-Trittschallprodukten (außer 
Floorrock GP) mit Nutzlasten bis 10 kPa.

Anwendungsgebiet DEO. Nennwert der Wärme-
leitfähigkeit λD = 0,039 W/(m∤K), Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit Ï = 0,040 W/(m⋅K), nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

L x B: 1000 x 625 mm

Randstreifen RST

Steinwolle-Dämmstreifen zur Vermeidung von 
Schall- und Wärmebrücken zwischen schwim-
mendem Estrich, Holzfußboden und aufgehen-
dem Mauerwerk. 

Kann auch bei Metall- und Holzständerwänden 
im Bereich der Bauteilanschlüsse verwendet 
werden. Anwendungsgebiet DES-sh. Nicht-
brennbar, Euroklasse A1.

* Lieferzeit bis zu 5 Arbeitstage

Fußboden

Produkt- 
Abmessungen  
mm (L x B x D)

PAKET PREIS

Art.-Nr. EAN  lfd.
m

Transp.
m3

€/Paket

1000 x   80 x 12 53827 4003446000333 100,0 0,114 107,64

1000 x 120 x 12 106900 4003446000340 66,0 0,113 107,64

PALETTE + EINZELPAKET PALETTE EINZELPAKET PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  Anzahl
Pakete

m2 Transp.
m3

m2 €/m2

20* 107105 4003446699810 20 150,0 5,0 7,500 4,15

30* 107106 4003446699827 20 100,0 5,0 5,000 6,22

40* 107107 4003446699834 20 75,0 5,0 3,750 8,29

50* 107108 4003446699841 24 60,0 5,0 2,500 10,36

60* 107109 4003446699865 20 50,0 5,0 2,500 12,44

80* 107110 4003446699872 20 37,5 5,0 1,875 16,58

100* 107111 4003446708291 24 30,0 5,0 1,250 20,73

ROCKWOOL Lose Wolle RL

Lose gebundene, imprägnierte Steinwolle, die 
sich für Stopfanwendungen leicht auseinander-
ziehen lässt. Sie eignet sich zum Ausfüllen von 
schwer zugänglichen Hohlräumen. 

Anwendung: Innen, nichtbrennbar,  
Euroklasse A1.

FOLIENSACK PALETTE PREIS

Inhalt
Liter

Art.-Nr. EAN  Gewicht
kg

Anzahl 
Säcke

€/kg

25 215980 4003446983025 52,0 15 x 25 Liter 5,00
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Art.-Nr. EAN  lfd. m/
Rolle

Breite
m

m2

Rolle
m2

Palette
Rollen/
Palette

PREIS 
€/m²

Einzelrolle 125761 4003446932474 15 2 30 4740 158 0,92

Einzelrolle 237996 4003446996100 25 2 50 4700 94 0,92

Einzelrolle 125774 4003446932528 50 2 100 5300 53 0,92

RockTect Luftdichtsystem 

RockTect Centitop

Dampfbremse sd: 100 m für den Innenbereich. 
Dauerhaft diffusionshemmend im Winter und 

Sommer. Ermöglicht Konstruktions- 
aufbauten gemäß DIN 4108-3.

für den Dachgeschoss- und Innenausbau

RockTect Verkaufsdisplay

Attraktives Verkaufsdisplay für das RockTect 
Luftdichtsystem. Material: Metall; Farbe: Anthra-
zitgrau. Inklusive 3 Fachböden mit Abtrennleisten 

und Preisschienen sowie Einzelhaken  
und Prospektständer. Ohne Inhalt.  
Lieferzeit ca. 4 Wochen.

Abmessungen
cm (B x H x T)

Art.-Nr. EAN  PREIS 
€/Stück

136 x 206 x 66 134393 4003446944736 1119,40

RockTect INTELLO® climate Plus

Feuchtevariable besonders reißfeste Hoch-
leistungs-Dampfbremse sd: 0,25 m – 25,0 m für 
den Innenbereich. Reagiert aktiv auf direkte 

Umgebungsfeuchte. Im Winter effizient diffu
sionshemmend bei gleichzeitig größtmöglicher 
Diffusionsoffenheit im Sommer. 

Art.-Nr. EAN  lfd. m/
Rolle

Breite
m

m2

Rolle
m2

Palette
Rollen/
Palette

PREIS 
€/m²

Einzelrolle 201848 4003446976782 50 1,5 75 1500 20 3,01

FÜR DEN FACHBETRIEB/FACHMANN AUSGABE 06/2013
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RockTect Inline

Einseitig klebendes Papierklebeband zur luft-
dichten Verklebung von Überlappungen von 

Dampfbremsen und Stößen bei OSB-Platten im 
Innenbereich.

RockTect Luftdichtsystem
für den Dachgeschoss- und Innenausbau

RockTect Twinline

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband 
zur luftdichten Verklebung von Überlappungen 
von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unter-
spannbahnen sowie Stößen bei OSB-Platten  

und für Anschlüsse an Durchdringungen.  
Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Auch geeignet für die Verwendung im Auf- 
sparrendämmsystem Meisterdach.

RockTect Splitline / Splitline 100 / Splitline 150

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband 
mit geteiltem Abdeckstreifen zur luftdichten Ver-
klebung von Überlappungen von Dampfbremsen, 
Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie  
Stößen bei OSB-Platten und für Anschlüsse  

in Ecken und an Fenstern. Für den Innen- und 
Außenbereich geeignet.  
Auch geeignet für die Verwendung im Auf-
sparrendämmsystem Meisterdach.

Art.-Nr. EAN lfd. m/
Rolle

Breite
mm

Rollen/
Karton

Karton/
Palette

PREIS 
€/lfd. m

Rolle  125835 4003446932658 40 60 5 120 0,65

Art.-Nr. EAN lfd. m/
Rolle

Breite
mm

Rollen/
Karton

Karton/
Palette

PREIS 
€/lfd. m

Rolle  125848 4003446932702 25 60 10 80 0,85

Rolle
Art.-Nr. EAN lfd.m/

Rolle
Breite

mm
Rollen/
Karton

Karton/
Palette

PREIS 
€/lfd. m

Splitline  125844 4003446932696 25 60 10 80 1,02

Splitline 100 204719 4003446978021 25 100 6 80 2,04

Splitline 150 204720 4003446978038 25 150 4 80 2,75
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RockTect Luftdichtsystem
für den Dachgeschoss- und Innenausbau

RockTect Easykit

Klebemasse auf der Rolle zum luftdichten  
Anschluss von Dampfbremsen an aufgehende 

Bauteile im Innenbereich.

RockTect Windkit

Einseitig selbstklebendes Tackerdichtband zur 
Abdichtung von Tackernadeldurchdringungen in 

Dampfbremsen im Innenbereich.

RockTect Multikit

Dichtkleber in der Kartusche zum luftdichten 
Anschluss von Dampfbremsen, Unterdeck- und 
Unterspannbahnen an angrenzende Bauteile im 

Innen- und Außenbereich. Auch geeignet für  
die Verwendung im Aufsparrendämmsystem 
Meisterdach.

Art.-Nr. EAN Inhalt
ml

Klebelänge
lfd. m

Kart./
Karton

Karton/
Palette

PREIS 
€/Stück

Kartusche  109284 4003446678020 310 ca. 12 20 60 8,35

Art.-Nr. EAN lfd. m/
Rolle

Breite
mm

Rollen/
Karton

Karton/
Palette

PREIS 
€/lfd. m

Rolle  125817 4003446932627 8 28/35 10 48 2,23

Art.-Nr. EAN lfd. m/
Rolle

Breite
mm

Rollen/
Karton

Karton/
Palette

PREIS 
€/lfd. m

Rolle  125849 4003446932719 20 30 10 48 0,51
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Ergänzungsprodukte  
für das Meisterdach
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Ergänzungsprodukte  
für das Meisterdach

RockTect Luftdichtsystem
Ergänzungsprodukte für die Außenanwendung im Meisterdach

Dampfbremse und Luftdichtungsbahn aus 
Polypropylen und Polyethylen-Copolymer mit 
feuchtevariablem Diffusionswiderstand für die 
Verlegung über den Sparren bei der Modernisie-
rung. Wirkt in den Gefachen als Dampfbremse 

(sd-Wert: bis 2 m); auf den Sparren kann sich der 
sd-Wert unter Feuchteeinfluss auf unter 0,05 m 
verringern und schädliche Feuchteeinwirkung 
vermeiden. Euroklasse E.

RockTect Dasatop

Dreischichtige Luftdichtungsbahn aus PP-Mikro-
faservlies und TEEE-Film für die Modernisierung 
von Schrägdächern, bei denen die Luftdichtung 
zwischen zwei Wärmeschichten – Dämmung zwi-

schen und auf den Sparren – verlegt werden kann 
(mit Selbstklebestreifen ausgestattet).  
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: 0,5 m. 
Euroklasse E.

RockTect Meditop

Schalungsbahn aus Polypropylen mit einem Poly- 
ethylenfilm. Für den Neubau und die Verlegung 
auf der Schalung (mit Selbstklebestreifen aus-

gestattet). Schützt die Konstruktion während der 
Bauphase (sd-Wert: ca. 2,3 m), Euroklasse E. 

RockTect Vapotop

Art.-Nr. EAN  Länge
m

Breite
m

m2

Rolle
m2

Palette
PREIS
€/m²

EINZELROLLE 110020 4003446789627 50 1,5 75 1500 3,01

Art.-Nr. EAN  Länge
m

Breite
m

m2

Rolle
m2

Palette
PREIS
€/m²

EINZELROLLE 125868 4003446932801 50 1,5 75 1500 3,68

Art.-Nr. EAN  Länge
m

Breite
m

m2

Rolle
m2

Palette
PREIS
€/m²

EINZELROLLE 125861 4003446932740 50 1,5 75 1500 2,73
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RockTect Luftdichtsystem
Ergänzungsprodukte für die Außenanwendung im Meisterdach

RockTect Finatop

Diffusionsoffene First- und Kehlbahn aus drei-
lagigem Spezialvlies zur Abdeckung von Firsten 
und Kehlen. Rückseitig mit vollflächiger Selbst-

klebezone ausgestattet (sd-Wert: 0,4 m).  
Euroklasse E.

Nageldichtband RockTect Nailkit

Geschlossenzelliges PE-Schaumdichtband mit 
zweiseitigen UV-Acrylat Klebezonen. Dichtet 
Durchdringungen in der Unterdeckbahn, die 
durch Nägel oder Schrauben verursacht werden, 

unterhalb der Konterlatte dauerhaft ab. Geeig-
net für die Erstellung von Behelfsdächern nach 
Merkblatt ZVDH.

RockTect Drenatop

Dreilagige diffusionsoffene Unterspann- und 
Unterdeckbahn aus Polypropylen-Mikrofaser-
schichten und zwischenliegender porenfreier 
Funktionsmembran für die Wärmedämmung 

in voller Sparrenhöhe (mit Selbstklebestreifen 
ausgestattet). Diffusionsäquivalente Luftschicht-
dicke sd: ca. 0,08 m, Euroklasse E.

  Bitte beachten Sie, dass die Produkte Twinline, Splitline und Multikit aus dem
  RockTect Luftdichtsystem auch für die Verwendung im Meisterdach geeignet sind.

ROLLE PREIS

Art.-Nr. EAN Länge
m

Breite
m

m2

Rolle
m2

Palette
€/m²

ROLLE 125790 4003446932566 50 1,5 75 1500 3,46

Art.-Nr.  EAN Länge
m

Breite
m

PREIS 
€/lfd. m

ROLLE 125853 4003446932733 25 0,3 8,78

Art.-Nr. EAN Länge
m

Breite
mm

Rollen/
Paket

PREIS 
€/lfd. m

ROLLE  215778 4003446982738 25 60 5 1,30



Conlit® Brandschutzsysteme
Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen F30 bis F180
Erhöhung der Feuerwiderstandsklasse von Betonbauteilen F30 bis F120

Conlit® Steelprotect Board
STEINWOLLPLATTE PALETTE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  m2 Transp.
m3

€/m²

25 223579 7050780612217 110,40 5,0 21,80

30 223575 7050780612200 91,20 5,0 30,80

35 223564 7050780612187 76,80 5,0 36,30

40 116312 4003446508556 72,00 5,0 42,10

Dicken bis 100 mm auf Anfrage.
L x B: 2000 x 1200 mm

Conlit® Steelprotect Board Alu
STEINWOLLPLATTE PALETTE PREIS

Dicke
mm

Art.-Nr. EAN  m2 Transp.
m3

€/m²

25 223453 7050780612071 110,40 5,0 27,30

30 223566 7050780612194 91,20 5,0 36,50

35 223563 7050780612170 76,80 5,0 41,80

40 223561 7050780612163 67,20 5,0 47,40

Dicken bis 100 mm auf Anfrage.

Nichtbrennbare druckfeste Steinwolleplatten, 
für die Bekleidung von Stahl- und Stahlbeton-
bauteilen mit Anforderungen an die Feuerwi-
derstandsdauer. Sie werden als unkaschierte 
Variante (Conlit Steelprotect Board) und als ein-
seitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie 
kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Board 
Alu) angeboten.

Conlit Steelprotect Board: nichtbrennbar,  
A1 nach DIN 4102-1. 
Conlit Steelprotect Board Alu: nichtbrennbar, 
A2 nach DIN 4102-1. 

Verwendbarkeitsnachweise:  
■	 ��feuerwiderstandsfähige Bekleidung von 

Stahlbauteilen abP: P-SAC-02-III-664
■	 ��Bekleidung von Stahlbetonbauteilen 

Gutachterliche Stellungnahme: GA-2012/215a-
Nau i. V. mit abP: P-SAC-02-III-664

L x B: 2000 x 1200 mm

Brandschutz von Stahl- und Stahlbetonrundstützen sowie Windverbänden F30 bis F120

Brandschutzschale Conlit® Steelprotect Section/Alu 	

Für die Bekleidung von runden Stahl- und Stahl
betonbauteilen mit Anforderungen an die Feuer-
widerstandsdauer können spezielle Formteile mit 
verschiedenen Innendurchmessern und Dämm-
stärken verwendet werden. Diese nichtbrennbaren 
druckfesten Steinwolle-Rohrschalen werden als 
unkaschierte Variante (Conlit Steelprotection 
Section) und als mit gitternetzverstärkter Alumi-
niumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect 
Section Alu) angeboten. 

Sollten Sie Fragen zum Lieferprogramm haben, 
wenden Sie sich bitte an unseren Auftrags
service. 
Auskunft zu den Preisen erhalten Sie auf Anfrage 
oder in der Preisliste Haustechnik / Conlit Brand-
schutz unter www.rockwool.de.
Für Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte 
an den Technischen Service.

Co
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Conlit® Brandschutzsysteme
Ergänzungsprodukte für Brandschutz von Stahl- und Stahlbetonbauteilen	

Befestigungselement Conlit® Screw

Aluminiumklebeband ROCKWOOL Alufix

Länge
mm

Art.-Nr. EAN  Verpackungsinhalt
Stück VE

PREIS 
€/VE

65 108905 4003446794195 1000 197,85

90 108906 4003446794218 1000 248,65

Art.-Nr. EAN Breite
mm

Länge
m

Rollen/
Karton

PREIS 
€/Rolle

Rolle  111349 4003446623020 50 100 24 48,05

111346 4003446623037 75 100 16 72,30

111347 4003446623044 100 100 12 96,35

Selbstklebendes nichtbrennbares weichgeglüh-
tes Aluminiumband, das einseitig mit lösungs-
mittelfreiem, stark vernetztem Reinacrylat
kleber beschichtet ist. Verklebung der 
Stoßstellen von Conlit Steelprotect Board Alu.

Spiralförmige Schraube aus verzinktem Stahl, 
für die Verschraubung von Conlit Platten in 
Brandschutzkonstruktionen.

Wasserglas-Kaolin-Kleber Conlit® Fix/Conlit® Fix Cold

Produkt Art.-Nr. EAN VE Eimer/Paletten PREIS 
€/kg

Conlit Fix 51145 8711698928843 20 kg/Eimer 1 Eimer 6,50

Conlit Fix 36854 8718232074080 20 kg/Eimer 33 Eimer/Palette 6,50

Conlit Fix 67115 8711698975731 18 × 1 kg PE- 
Schläuche im Eimer

1 Eimer 7,95

Conlit Fix Cold 4296 4003446403820 20 kg/Eimer 1 Eimer 7,95

Conlit Fix Cold 109295 4003446880447 18 × 1 kg PE- 
Schläuche im Eimer

1 Eimer 9,35

Nichtbrennbarer Kleber, der in wesentlichen 
Bestandteilen aus Alkaliwasser und Kaolin als 
Füllstoff besteht. Alle Inhaltsstoffe sind rein 
anorganisch.

Verklebung von Stoßstellen bei der Verarbeitung 
von Conlit Brandschutzplatten und Rohrschalen. 
Für niedrige Verarbeitungstemperaturen ist der 
Conlit Fix Cold zu verwenden.
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Der ROCKWOOL Lieferservice:
■  schnelle Auftragserfassung
■  umgehende Auftragsbestätigung
■  umfassende Avisierung
■  hohe Pünktlichkeit

Service, der ankommt
Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im
ROCKWOOL Auftragsservice helfen gerne
weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder
Lieferinformation – von montags bis donners- 
tags von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr sowie freitags
bis 15:00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächs- 
partner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt 
zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der  
Rückseite dieser Broschüre.

Lieferavisierung per Fax
Nach der Transportplanung informieren wir
Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der
Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht,
die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit
enthält.

Flexible Fahrzeugplanung
Je nach bestelltem Material, Absprache und
Verfügbarkeit kann die Lieferung z. B. auf
einem abplanbaren Fahrzeug erfolgen. Ganz
so wie Sie es wünschen. Grundsätzlich erfolgt
die Anlieferung auf Jumbo-Hängerzügen.

Weitere Details zum Thema Lieferservice
finden Sie umseitig.

ROCKWOOL
Lieferservice
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Nachstehend sind unsere üblichen Standard-Leistungen zu Auftragsabwicklung und Lieferservice detailliert dargestellt.

Der ROCKWOOL Lieferservice

Lieferzeit/Lieferservice Kosten

Lieferzeit für Preislistenprodukte
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazität
Auftragseingang arbeitstäglich bis 16:30 Uhr,
freitags bis 15:00 Uhr

3 Arbeitstage 
Lieferung täglich von 7:00 – 17:00 Uhr
(Produkte mit einer Lieferzeit von bis zu 5 Arbeitstagen
sind in der Preisliste mit * gekennzeichnet) 

Auftragsbestätigung kurzfristig

Lieferavis detailliert zweimalig

Terminänderung*
bis zum 3. Arbeitstag (16:00 Uhr / freitags bis 15:00 Uhr)  
vor dem Anlieferungstag

Liefergenauigkeit / Lieferzeitraum Kosten

< 30 Tm3 Von-bis-Termin  / 3 – 6 Tage (auf Anfrage) -

30 – 60 Tm3 Tagestermin -

60 – 80 Tm3 Vormittag / Nachmittag -

80 – 120 Tm3 2-Stunden-Zeitfenster -

Mengen Kosten

Mindestmenge pro Auftrag 30 Tm3 / 3 Paletten oder mind. 800,00 €  -

Mindermengenzuschläge1) < 30 Tm3 / 3 Paletten oder < 800,00 € 125,00 € 

1) �Bitte beachten Sie in der Produktübersicht, dass für einige Produkte ab 10 Tm3 weiterhin keine  
Mindermengenzuschläge erhoben werden.

Tm3 = Transportkubikmeter

Sonderleistungen / Informationen Kosten

Lkw abplanbar nach Absprache/Verfügbarkeit 75,00 €

Entladehilfe (bei palettierten Produkten)
Entladung loser Ware nicht möglich

nach Absprache/Verfügbarkeit Entladung 
durch Fahrer mittels Mitnahmestapler 
(nicht geländegängig, Untergrund muss 
befestigt sein)

150,00 €/pro Lkw

maximale Standzeit pro Entladestelle
bis 60 Minuten
ab 60 Minuten

frei 
50,00 €/Std.

Anlieferung mit Jumbo-Lkw
mind. Durchfahrthöhe 4,20 m. Achtung: 
Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit

-

Sonderprodukte Mengen und Lieferzeit auf Anfrage -

  *Bei Stornierungen in einem kürzeren Zeitrhythmus müssen wir eine Pauschalbelastung erheben 		         360,00 €	
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Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- 
und Zahlungsbedingungen
I. Allgemeines
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere, auch zukünftigen Lieferungen und Leistun-
gen jedweder Art, auch wenn wir nicht jeweils gesondert darauf hinweisen; Geschäftsbedingungen 
unseres Auftraggebers (= AG) sind nur wirksam, wenn wir sie für den jeweiligen konkreten Vertrags-
abschluss ausdrücklich schriftlich anerkennen; wird der Auftrag vom AG abweichend von unseren 
Geschäftsbedingungen bestätigt, so gelten auch dann nur unsere Geschäftsbedingungen, selbst 
wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Ist der AG mit der alleinigen Geltung unserer Geschäfts-
bedingungen nicht einverstanden, so hat er sofort in einem gesonderten Schreiben ausdrücklich 
darauf hinzuweisen. Spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer Lieferung/Leistung gelten 
unsere Bedingungen als anerkannt, insbesondere der in Ziffer IX. geregelte erweiterte umfassende 
Eigentumsvorbehalt.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinfor-
mationen, Hinweise
Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen mit uns, ferner unsere Erklärungen, ins-
besondere eine evtl. Garantie für die Beschaffenheit der Ware, werden erst durch unsere ausdrück-
liche schriftliche (zwei Unterschriften, auch Faksimile, z.B.: gez.) Bestätigung rechtswirksam. Jed-
wede telefonischen und persönlichen Auskünfte sind stets bis zu unserer vorerwähnten Bestätigung 
unverbindlich, ebenso die in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen, Down-
loads etc. enthaltenen Angaben, insbesondere Zeichnungen, Abbildungen, Anleitungen, technische 
Daten, Gewichts- und Maßangaben sowie Eigenschafts- und Leistungsbeschreibungen, welche unter 
Berücksichtigung der einschlägigen DIN, DIN EN und sonstigen Normen eine annähernde, jedoch von 
uns jederzeit einseitig und ohne Ankündigung abänderbare bloße Anpreisung beinhalten. Die verein-
barte Beschaffenheit ergibt sich mangels anderweitiger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung 
jedoch ausschließlich aus dem jeweiligen Text unserer Angebote, Lieferscheine und Rechnungen 
sowie den für unsere Produkte einschlägigen DIN und DIN EN Normen. Wird nach Muster verkauft, 
so gilt dieses nur als Typenmuster zur ungefähren Beschreibung der Ware.
Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, handelt es sich um vertretbare Sachen, 
die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung 
bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sein sollte. Auch insoweit gilt stets 
Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen. 
Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer 
Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EUBauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf der gesonderten Web-
site, die wir auf unserem jeweiligen Produktetikett im Rahmen der CE-Kennzeichnung angeben; die 
jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als 
solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns pro-
duzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen 
Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr finden Sie als 
Downloads auf unserer  Website www.rockwool.de. 

III. Preise und Zahlungsbedingungen
Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tage der Lieferung in unseren jeweils gül-
tigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und 
Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind sofort drei Werktage nach Rechnungsdatum fällig und 
zahlbar innerhalb eines Monats nach Rechnungsdatum ohne Abzug; bei Zahlungseingang innerhalb 
von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, jeweils bezogen auf den Warenwert ohne 
Verpackungs- und Frachtanteil; vorausgesetzt ist jeweils, dass keine sonstigen Zahlungen überfällig 
sind; in diesem Falle werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anders lautenden Zweckver-
merk haben, zunächst gemäß §§ 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Bei verspäteter Zahlung hat der AG 
vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe von fünf und ab dem 31. Tag ab Rechnungsstellung in Höhe 
von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen; die Geltendmachung eines weiterge-
henden Schadens bleibt uns vorbehalten; insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als 
Bearbeitungsgebühr 10,00 ! zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Schecks werden nur zahlungshalber 
entgegengenommen. 
Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die 
nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungs-
fähigkeit und -willigkeit in Frage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort zahlbar zu 
stellen und für eventuell noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen.iSofern unsere For-
derung gegen den AG das ihm unsererseits intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare 
Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. 
Ein Zurückbehaltungsrecht insoweit, gleich aus welchem Grund, aus früheren oder anderen Geschäf-
ten, steht dem AG nicht zu. Eine Aufrechnung des AG ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
titulierten Gegenforderungen zulässig.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Menge
Mangels unserer ausdrücklichen Bestätigung als verbindlich gelten Lieferfristen und -termine nur 
annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab 
Werk bzw. ab Lager, sie gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn 
die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf 
beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo–Fr), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige 
Abruf uns zu üblichen Bürozeiten erreicht hat. Ereignisse höherer Gewalt einschließlich währungs- 
und handelspolitischer oder sonstiger hoheitlicher Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Fabrika-
tions- und Lagerstörungen etc., welche uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, berechtigen uns, nach unserer Wahl den Lieferzeitpunkt um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Vorlaufzeit hinauszuschieben oder hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der 
Lieferung ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wird die Durchführung des Vertrages für 
den AG unzumutbar, kann er nach angemessener, auch die Dauer der vorerwähnten höheren Gewalt 
berücksichtigender Nachfristsetzung lediglich hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurücktreten, sofern ihm das Festhalten am Vertrag im Übrigen zuzumuten ist.
iAus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Minder
lieferung von bis zu 3 % vor. Zu Teillieferungen sind wir in einem für den AG zumutbaren Umfang 
berechtigt.

V. Verpackung, Versand und Gefahrübergang
Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpac-
kungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber stillschweigenden, für uns erkennbaren Wunsch 
des AG als Transportverpackung vor; für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit 
gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig; ansonsten wird die Entsorgung 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes Entsorgungssystem, dem 
wir angeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat.
Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl 
überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, 
gleichgültig ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die 
Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – wir 
schließen keine Transportversicherung ab –, auf den AG über; auf Verlangen treten wir eventuelle 
Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG.

VI. Beratung
Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise etc. wird eine wie auch immer geartete Haftung 
nur übernommen, sofern wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und 
schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem 
Falle bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung 
für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. unter Einbe-
ziehung von Architekten, Fachingenieuren u.ä. mehr. Für mündliche, insbesondere telefonische Aus-
künfte übernehmen wir keine Haftung, da diese Auskünfte unverbindlich sind.

VII. Mängelrüge und Mängelrechte
Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach 
Muster, beziehungsweise unsere Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen auf ihre Ordnungs-
mäßigkeit und Geeignetheit hin zu untersuchen und eine eventuelle Schlecht‑, Falsch- oder Mehr‑/
Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Nicht offensichtliche Mängel sind 
nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falsch
lieferung sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unter-
lassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware, 
bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware als genehmigt, sofern die 
konkrete Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist.
Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge – bereits produktionsspezifisch ist die Beseitigung 
des Mangels ausgeschlossen – kann der AG als Nacherfüllung i. S. d. § 439 BGB lediglich die Lie-
ferung einer mangelfreien Sache verlangen, wobei er die mangelhafte Sache nach Maßgabe der 
§§ 346 bis 348 BGB zurückzugewähren hat. Anstelle dessen sind wir nach unserer Wahl berechtigt 
– nach einer fehlgeschlagenen Ersatzlieferung auch verpflichtet – den entsprechenden bezahlten 
Rechnungswert oder, sofern der jeweilige Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beein-
trächtigt, den Minderwert zu erstatten.
Der Anspruch auf Schadenersatz, insbesondere auch bei leichter Fahrlässigkeit, bzw. Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen; sofern dem AG solche 
Ansprüche dennoch zustehen, ist unsere Haftung insoweit der Höhe nach begrenzt bei fehlen-
dem Verschulden bzw. leichter Fahrlässigkeit auf das Zweifache, ansonsten auf das Vierfache des 
bezahlten Netto-Rechnungswertes (nach Abzug aller wie auch immer gearteten Nachlässe, Abzü-
ge, Rückvergütungen etc.), jeweils bezogen auf die entsprechende Menge des mängelbehafteten 
Materials. Sofern es zur Mängelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch 
Nachlieferung ordnungsgemäßen Materials in entsprechendem Umfange das mangelhafte Ma- 
terial. klWegen  mangelhafter Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, 
nicht mangelhaften Mengen geltend machen. Die Verjährung evtl. Mängelansprüche richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

VIII. Haftungsbegrenzung und -ausschluss; Verfallklausel
Vertragliche und sonstige Schadensersatzansprüche, insbesondere aus unerlaubter Handlung, des 
AG uns gegenüber sind bei leichter Fahrlässigkeit, sofern in diesen Bedingungen nichts anderes gere-
gelt, ausgeschlossen, ferner bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen, sofern es sich 
nicht um die Verletzung von Hauptpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten handelt, es sei denn, 
dieser Erfüllungsgehilfe ist von uns nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgewählt worden. Generell ist 
jedoch die Haftung ausgeschlossen für bei Vertragsschluss oder bei Pflichtverletzung nicht vorher-
sehbare Schäden, die dem Herrschafts- bzw. Risikobereich des AG zuzurechnen sind, insbesondere 
die Haftung für Mangelfolgeschäden. gSSoweit unserseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese sum-
menmäßig auf 1 Mio. ! für Personen- und 0,5 Mio. ! für Sach- und Vermögensschäden begrenzt.

IX. Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher – auch künftiger – Ansprüche, die uns 
aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (=Vorbehalts-
ware).
Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigen-
tum nicht unter. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Sicherung unserer Saldo-
forderung, die auch eventuelle Rückgriffsansprüche, insbesondere aus eventueller scheckmäßiger 
Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im 
Sinne des § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehö-
renden Waren durch den AG steht uns das Miteigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller 
anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls: = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware 
mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der 
Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum 
des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes 
unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die 
dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen sind.kk 
Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbe-
züglichen Forderungen des AG gegen seinen Kunden – bei Be-/Verarbeitung bzw. Vermischung/Ver- 
bindung in entsprechender vorerwähnter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in ent-
sprechender Höhe abgetreten. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit 
zulässigen und wirksamen Widerruf einzuziehen. Kommt er jedoch uns gegenüber in Zahlungsver-
zug, so sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der 
Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass ihm gegen diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehal-
tungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der 
Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und 
Zahlung an uns zu verlangen, der AG ist verpflichtet, die zur Geltendmachung unserer Rechte erfor
derlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterla-
gen in Kopie uns auszuhändigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere 
Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt mehr als 20 %, geben wir auf Verlangen des AG 
Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

X. Urheberrechte, Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
An sämtlichen unserer Texte, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichgültig in wel-
cher Form (u.a. Druckschriften, Website) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheberrech-
te zu, so dass deren Nutzung und Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Geneh-
migung gestattet ist.
Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht wird unter Ausschluss der Bestimmungen 
des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) vereinbart. 
Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten ist Essen, wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem Gericht seines Sitzes zu 
verklagen.

Stand: 01.07.2013

Li
ef

er
se

rv
ic

e 

3939



1.101.2

Kommen Sie zu uns. Wir informieren Sie gerne.

Fachberatung und
technische Informationen:

Fachberatung und  
technische Informationen

Angebote/Auftragsservice

Telefon:	 +49(0)20 43/408-231
	� +49(0)20 43/408-237
Telefax:	� +49(0)20 43/408-520
	� +49(0)20 43/408-535
	� +49(0)20 43/408-560

www.youtube.com/deutscherockwool

www.facebook.com/deutscherockwool

DEUTSCHE ROCKWOOL 
Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Postfach 207 
45952 Gladbeck
Telefon:	+49(0)20 43/408-0
Telefax:	+49(0)20 43/408-444
www.rockwool.de
HRA 1995 Gelsenkirchen

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer 
Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktkatalogs, denn 
Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhält-
nisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten aus-
schließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungs- 
bedingungen. 


