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Warum Stein von elementarer  
Bedeutung für unser modernes 
Leben ist.
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Warum der Vulkan unser Markenzeichen ist? Weil er 
den vulkanischen Ursprung des natürlichen Rohstoffs 
Stein symbolisiert, aus dem wir unsere Steinwolle-
Lösungen herstellen. Vulkangestein ist in nahezu  

unerschöpflichem Maße als Rohstoff in der Natur vorhanden 
und ermöglicht uns, hochwertige, langlebige und nach
haltige Produkte für das moderne Leben zu entwickeln, die 
zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie z. B. der 
Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen. 

Sicherheit, Geborgenheit, Zufriedenheit 
sind elementare menschliche Bedürfnisse. Elementar sind auch  
die vielfältigen verborgenen Qualitäten von Vulkangestein.  
Seit 80 Jahren entwickeln wir daraus Produkte, mit denen wir das 
Wohlbefinden von Menschen steigern. Mit unseren hochwertigen 
Dämmstoffen schöpfen wir die Potenziale aus, die der natürliche  
Rohstoff Stein uns allen bietet!

Der Schutz von Menschen
ist oberstes Gebot – ob im Wohnbereich, an Arbeitsstätten oder  
in öffentlichen Gebäuden. Der hohe Brandschutz unserer nichtbrenn
baren Steinwolle-Dämmstoffe sorgt für ein Maß an Sicherheit, das  
wir die „1000 °C-Verantwortung“ nennen. Das bedeutet, im Brandfall 
wertvolle Zeit für die Rettung von Menschen zu gewinnen. Dank  
eines Materials, das seine Feuertaufe bereits bei seiner Entstehung 
bestanden hat.

Unsere Steinwolle-Dämmstoffe
bereichern das moderne Leben auf vielfältige Weise. Ihr hoher Schall-
schutz z. B. schützt uns in Gebäuden vor Lärm von außen wie von 
innen. Der hohe Wärmeschutz unserer Produkte hilft beim Energie-
sparen. Und es liegt in der Natur der Steinwolle, dass sie ein Vorbild  
in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist.

Es ist weit mehr als nur Dämmung,
was wir aus der ursprünglichen Kraft vulkanischen Gesteins machen. 
Es ist der Schlüssel zu langlebigen Lösungen, die das Leben aller 
Menschen entscheidend verbessern. Entdecken Sie das gute Gefühl, 
Lebensräume mit sicheren und zukunftsfähigen Dämmstoffen zu 
gestalten. 
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Sehr geehrter Kunde!

Ihnen liegt die neueste Fassung unseres Prospekts vor. Bei den 
Erläuterungen und Formulierungen in unseren Prospekten gehen 
wir davon aus, dass Ihnen als Fachmann einschlägige Normen 
über Bauprodukte und die Bautechnik bestens bekannt sind. Wir 
verzichten daher auf umfangreiche Ausführungen, die für den Laien 
erforderlich wären. 

Alle Ausführungen entsprechen unserem heutigen Wissensstand und 
sind somit aktuell. Im Prospekt beschriebene Anwendungsbeispiele 
dienen der besseren Darstellung und berücksichtigen nicht die 
Besonderheiten des Einzelfalls. 

ROCKWOOL legt großen Wert auf die Produktweiterentwicklung, so 
dass wir auch ohne vorherige Ankündigung ständig daran arbeiten, 
unsere Produkte zu verbessern. Wir empfehlen Ihnen daher, die 
jeweils neueste Auflage unserer Druckschriften zu verwenden, denn 
unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. 
Benötigen Sie für Ihren konkreten Anwendungsfall verbindliche 
Angaben oder haben Sie technische Fragen, dann steht Ihnen unsere 
Anwendungstechnik zur Verfügung.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Allgemeinen 
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils 
neuesten Fassung, die stets Ihren Geschäftsbeziehungen mit uns 
zugrunde liegen, und hier insbesondere auf Ziff. VI. Sie finden 
die gültigen AGBs in unseren aktuellen Preislisten sowie unter 
www.rockwool.at. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch 
gerne zu.

Wir bieten Ihnen Steinwolle-Dämmstoffe für unterschiedlichste 
Anwendungsbereiche und sind sicher, dass Ihre hohen Erwartungen 
an unsere Produkte in vollem Umfang erfüllt werden.

Mit besten Grüßen

Dipl.-Ök. Volker Christmann		  ppa. BM Manfred Wagner
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Steinwolle ist ein Dämmstoff, der Ihr Vertrauen in nachhaltiges Bauen rechtfertigt.  
Denn er ist ökologisch, natürlich, langlebig und verlässlich. Zugleich verfügt er über eine 
Reihe herausragender Merkmale und Eigenschaften, die im modernen Leben unverzicht-
bar sind: höchster Brandschutz, hervorragender Schallschutz, sommerlicher wie winter
licher Wärmeschutz sowie Diffusionsoffenheit, die vor Bauschäden schützt.

Steinwolle – der Dämmstoff, aus  
dem moderner Wohnkomfort ist



UD ≤ 0,20 W/(m2K)

Klemmrock 035 in 140 mm Dicke

Durock Austria 035 in 60 mm Dicke

Schrägdach
Dämmung auf den Sparren

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr.
ROCKPACK EINZEL-

PAKET RD 
(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Palette Paket Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 600 x   60* 108340 108331 20 4,280 48,00 2,40 1,70 9,87 11,84

1000 x 600 x   80* 108341 108332 20 4,280 36,00 1,80 2,25 13,17 15,80

1000 x 600 x 100* 108342 108333 24 4,280 28,80 1,20 2,85 16,46 19,75

1000 x 600 x 120* 108343 108334 20 4,280 24,00 1,20 3,40 19,75 23,70

1000 x 600 x 140* 108344 108335 16 4,280 19,20 1,20 4,00 23,04 27,65

1000 x 600 x 160* 113831 113827 32 4,280 19,20 0,60 4,55 26,33 31,60

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte mit 
integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch 
verdichteter Oberlage. Ein modifiziertes Herstell
verfahren ermöglicht die Produktion der Durock-
Austria® in vergleichsweise geringeren Flächen
gewichten. Die harte  Oberseite ist durch einen 
Schriftzug gekennzeichnet.

■■ Produktart MW-WD nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Druckspannung ≥ 50 kPa nach ÖNORM EN 826.
■■ Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 5 kPa 
nach ÖNORM EN 1607.

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,035 W/(m·K) 

Abmessungen
mm (L x B x D) Art.Nr.

m²/ 
VE

Transp. 
m³

Platten/ 
VE

RD 
(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

2000 x 600 x   60* 108336 48,00 4,280 40 1,70 9,87 11,84

2000 x 600 x   80* 108338 36,00 4,280 30 2,25 13,17 15,80

2000 x 600 x 100* 108339 28,80 4,280 24 2,85 16,46 19,75

2000 x 600 x 120* 119696 24,00 4,280 20 3,40 19,75 23,70

2000 x 600 x 140* 119700 19,20 4,280 16 4,00 23,04 27,65

2000 x 600 x 160* 113828 19,20 4,280 16 4,55 26,33 31,60

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte mit 
integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch 
verdichteter Oberlage. Ein modifiziertes Herstell-
verfahren ermöglicht die Produktion der Durock-
Austria® in vergleichsweise geringeren Flächen
gewichten. Die harte  Oberseite ist durch einen 
Schriftzug gekennzeichnet.

■■ Produktart MW-WD nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Druckspannung ≥ 50 kPa nach ÖNORM EN 826.
■■ Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 5 kPa 
nach ÖNORM EN 1607.

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,035 W/(m·K) 

Aufsparrendämmplatte Durock Austria® 035 Achtung, eigener Rabatt!

Achtung, eigener Rabatt!Aufsparrendämmplatte Durock Austria® 035 GF 

HINWEIS 
Für die Befestigung der Kon-
terlatte sind entsprechende 
Schrauben (z.B. Fa. Sihga - 
GoFix® MS II bzw. GoFix® TS) 
und eine statische Berechnung 
erforderlich.

HINWEIS 
Für die Befestigung der Kon-
terlatte sind entsprechende 
Schrauben (z.B. Fa. Sihga - 
GoFix® MS II bzw. GoFix® TS) 
und eine statische Berechnung 
erforderlich.

Beispiel für eine Altbausanierung mit 
Aufsparrendämmplatte Durock Austria® 035
Das Aufsparrendämmsystem, bestehend aus der 
Aufsparrendämmplatte Durock Austria® 035 in 
60 mm Dicke, der Dampfbremse RockTect Dasatop 
und einer Zwischensparrendämmung mit Klemm-
rock 035 in 140 mm Dicke, bietet einen effektiven 
Wärmeschutz für die Modernisierung von Schräg
dächern bei geringer Aufbauhöhe und einfacher 
Verarbeitung.
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Dämmung zwischen den Sparren

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Rolle

ROCKPACK EINZEL-
ROLLE RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Rollen Transp.m³ m² m²

4000 x 1000 x 120 192156 25 10,00 100,00 4,00 3,50 14,30 17,16

3500 x 1000 x 140 192157 25 10,00 87,50 3,50 4,10 16,66 19,99

3000 x 1000 x 160 192159 25 10,00 75,00 3,00 4,70 19,09 22,91

2500 x 1000 x 180 192160 25 10,00 62,50 2,50 5,25 21,51 25,81

2500 x 1000 x 200 192161 25 10,00 62,50 2,50 5,85 23,88 28,66

2000 x 1000 x 220 192162 25 10,00 50,00 2,00 6,45 26,24 31,49

2000 x 1000 x 240 192163 25 10,00 50,00 2,00 7,05 28,71 34,45

Nichtbrennbare Steinwolle als komprimierte Rolle 
für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen 
den Sparren. Lager- und Transportvorteile durch 
die hohe Komprimierung. Passend für alle gängigen 
Sparrenabstände, leicht und schnell, ohne Ver-
schnitt zu verarbeiten.

■■ Produktart MW-WL nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K)

Klemmrock® 035 

Dämmstoffmesser Achtung, eigener Rabatt!

Art.-Nr. 
Karton

Stück/
Karton

Preis €/Stück

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Einzelmesser 181824 10 25,16 30,19

Handliches Messer mit langer Klinge zum mühelosen  
Schneiden auch größerer Dämmschichtdicken.
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Schrägdach
Dämmung zwischen den Sparren

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 650 x 120 107133 16 8,570 52,00 3,25 3,05 13,01 15,61

1000 x 700 x 120 107134 12 8,570 42,00 3,50 3,05 13,01 15,61

1000 x 750 x 120 107155 12 8,570 45,00 3,75 3,05 13,01 15,61

1000 x 800 x 120 107156 12 8,570 48,00 4,00 3,05 13,01 15,61

1000 x 850 x 1201) 107157 12 8,570 51,00 4,25 3,05 13,01 15,61

1000 x 900 x 1201) 107158 10 8,570 45,00 4,50 3,05 13,01 15,61

1000 x 650 x 140 107135 16 8,570 41,60 2,60 3,55 15,21 18,25

1000 x 700 x 140 107136 12 8,570 33,60 2,80 3,55 15,21 18,25

1000 x 750 x 140 107143 12 8,570 36,00 3,00 3,55 15,21 18,25

1000 x 800 x 140 107144 12 8,570 38,40 3,20 3,55 15,21 18,25

1000 x 850 x 1401) 107145 12 8,570 40,80 3,40 3,55 15,21 18,25

1000 x 900 x 1401) 107146 10 8,570 36,00 3,60 3,55 15,21 18,25

1000 x 650 x 160 107137 20 8,570 39,00 1,95 4,10 17,20 20,64

1000 x 700 x 160 107138 15 8,570 31,50 2,10 4,10 17,20 20,64

1000 x 750 x 160 107147 15 8,570 33,75 2,25 4,10 17,20 20,64

1000 x 800 x 160 107148 15 8,570 36,00 2,40 4,10 17,20 20,64

1000 x 850 x 160 107149 15 8,570 38,25 2,55 4,10 17,20 20,64

1000 x 900 x 160 107150 12 8,570 32,40 2,70 4,10 17,20 20,64

1000 x 650 x 180 107139 16 8,570 31,20 1,95 4,60 19,52 23,42

1000 x 700 x 180 107140 12 8,570 25,20 2,10 4,60 19,52 23,42

1000 x 750 x 180 107151 12 8,570 27,00 2,25 4,60 19,52 23,42

1000 x 800 x 180 107152 12 8,570 28,80 2,40 4,60 19,52 23,42

1000 x 850 x 180 107153 12 8,570 30,60 2,55 4,60 19,52 23,42

1000 x 900 x 180 107154 10 8,570 27,00 2,70 4,60 19,52 23,42

1000 x 650 x 200 107141 16 8,570 31,20 1,95 5,10 21,72 26,06

1000 x 700 x 200 107142 12 8,570 25,20 2,10 5,10 21,72 26,06

1000 x 750 x 200 107159 12 8,570 27,00 2,25 5,10 21,72 26,06

1000 x 800 x 200 107160 12 8,570 28,80 2,40 5,10 21,72 26,06

1000 x 850 x 2001) 107161 12 8,570 30,60 2,55 5,10 21,72 26,06

1000 x 900 x 2001) 107162 10 8,570 27,00 2,70 5,10 21,72 26,06

1000 x 650 x 2201) 236696 20 8,570 26,00 1,30 5,60 23,88 28,66

1000 x 700 x 2201) 118890 15 8,570 21,00 1,40 5,60 23,88 28,66

1000 x 750 x 2201) 117669 15 8,570 22,50 1,50 5,60 23,88 28,66

1000 x 800 x 2201) 137815 15 8,570 24,00 1,60 5,60 23,88 28,66

1000 x 650 x 2401) 107172 20 8,570 26,00 1,30 6,15 26,08 31,30

1000 x 700 x 2401) 236697 16 8,570 22,40 1,40 6,15 26,08 31,30

1000 x 750 x 2401) 117667 15 8,570 22,50 1,50 6,15 26,08 31,30

1000 x 800 x 2401) 107179 15 8,570 24,00 1,60 6,15 26,08 31,30
1) Mindestbestellmenge 14 Paletten.

Patentierte Steinwolle-Dämmplatte mit elastischer, 
einseitiger Komprimierungszone. Weitgehend 
ohne Verschnitt einfach zwischen die Sparren 
einzubauen. Geeignet für den Einsatz im Holz
rahmenbau.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K)

Flexirock® 

HINWEIS 
Weitere Breiten  
(575 und 600 mm)  
in den Dicken 80 – 240 mm  
finden Sie auf Seite 9!

Einsatzbereich Flexirock

Breite 
mm

Sparren 
Abstände mm

575 > 515 – 565

600 > 540 – 590

650 > 590 – 640

700 > 640 – 690

750 > 690 – 740

800 > 740 – 790

850 > 790 – 840

900 > 840 – 890
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Holzrahmenbauweise
Dämmung für Wände und Decken

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 575 x   80 110371 36 10,000 124,20 3,450 2,05 8,77 10,52

1000 x 575 x 100 110372 36 10,000 103,50 2,875 2,55 10,75 12,90

1000 x 575 x 120 110373 36 10,000 82,80 2,300 3,05 13,01 15,61

1000 x 575 x 140 110374 32 10,000 73,60 2,300 3,55 15,21 18,25

1000 x 575 x 160 110375 36 10,000 62,10 1,725 4,10 17,20 20,64

1000 x 575 x 180 110376 32 10,000 55,20 1,725 4,60 19,52 23,42

1000 x 575 x 200 107168 20 10,000 34,50 1,725 5,10 21,72 26,06

1000 x 575 x 220 236694 24 10,000 27,60 1,150 5,60 23,88 28,66

1000 x 575 x 240 118540 36 10,000 41,40 1,150 6,15 26,08 31,30

Steinwolle-Dämmplatte mit elastischem Einbauver-
halten. Ohne Zuschneiden, ohne Abfall einfach 
zwischen die Ständer der Außen- oder Trennwand 
einzubauen. Die Abmessungen sind ideal auf die 
Holzrahmenbauweise abgestimmt – die Breite 
kann um 5 cm komprimiert werden.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K)

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 600 x   80 110377 36 10,000 129,60 3,60 2,05 8,77 10,52

1000 x 600 x 100 110378 36 10,000 108,00 3,00 2,55 10,75 12,90

1000 x 600 x 120 110379 36 10,000 86,40 2,40 3,05 13,01 15,61

1000 x 600 x 140 110380 32 10,000 76,80 2,40 3,55 15,21 18,25

1000 x 600 x 160 110381 36 10,000 64,80 1,80 4,10 17,20 20,64

1000 x 600 x 180 110382 32 10,000 57,60 1,80 4,60 19,52 23,42

1000 x 600 x 200 107169 20 10,000 36,00 1,80 5,10 21,72 26,06

1000 x 600 x 220 236695 24 10,000 28,80 1,20 5,60 23,88 28,66

1000 x 600 x 240 110383 32 10,000 38,40 1,20 6,15 26,08 31,30

Steinwolle-Dämmplatte mit elastischem Einbauver-
halten. Ohne Zuschneiden, ohne Abfall einfach 
zwischen die Ständer der Außen- oder Trennwand 
einzubauen. Die Abmessungen sind ideal auf die 
Holzrahmenbauweise abgestimmt – die Breite 
kann um 5 cm komprimiert werden.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K)

Flexirock® 

Flexirock® 
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Holzrahmenbauweise
Dämmung für Wände und Decken

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 575 x   60* 116301 20 10,000 115,00 5,750 1,75 8,38 10,06

1000 x 575 x   80* 116302 24 10,000 82,80 3,450 2,35 10,86 13,03

1000 x 575 x 100* 116303 20 10,000 69,00 3,450 2,90 13,66 16,39

1000 x 575 x 120* 116304 20 10,000 57,50 2,875 3,50 16,56 19,87

1000 x 575 x 140* 116305 20 10,000 46,00 2,300 4,10 19,20 23,04

1000 x 575 x 160* 116306 24 10,000 41,40 1,725 4,70 22,10 26,52

1000 x 575 x 180* 1) 113711 20 10,000 34,50 1,725 5,25 24,68 29,62

1000 x 575 x 200* 116308 20 10,000 34,50 1,725 5,85 27,48 32,98

1000 x 575 x 220* 1) 116309 24 10,000 27,60 1,150 6,45 30,33 36,40

1000 x 575 x 240* 116310 24 10,000 27,60 1,150 7,05 32,96 39,55

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage. 
1) Mindestbestellmenge 12 Paletten.

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für 
Wärme-, Schall und Brandschutz im Holz- und 
Trockenbau.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 8 kPa·s/m². 

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K)

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x   60* 113712 20 10,000 112,50 5,625 1,75 8,38 10,06

1000 x 625 x   80* 113713 24 10,000 90,00 3,750 2,35 10,86 13,03

1000 x 625 x 100* 113714 20 10,000 75,00 3,750 2,90 13,66 16,39

1000 x 625 x 120* 113715 20 10,000 62,50 3,125 3,50 16,56 19,87

1000 x 625 x 140* 113716 20 10,000 50,00 2,500 4,10 19,20 23,04

1000 x 625 x 160* 113717 24 10,000 45,00 1,875 4,70 22,10 26,52

1000 x 625 x 180* 113718 20 10,000 37,50 1,875 5,25 24,68 29,62

1000 x 625 x 200* 113719 20 10,000 37,50 1,875 5,85 27,48 32,98

1000 x 625 x 220* 113720 24 10,000 30,00 1,250 6,45 30,33 36,40

1000 x 625 x 240* 113721 24 10,000 30,00 1,250 7,05 32,96 39,55

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für 
Wärme-, Schall und Brandschutz im Holz- und 
Trockenbau.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 8 kPa·s/m². 

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K)

Wärmeschutzplatte Sonorock® 035

Wärmeschutzplatte Sonorock® 035
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Dämmung für Holz- und Metallständerwände

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x   40 107268 24 10,000 180,00 7,500 1,00 3,77 4,52

1000 x 625 x   50 107269 20 10,000 150,00 7,500 1,25 4,90 5,88

1000 x 625 x   60 110417 32 10,000 180,00 5,625 1,50 5,75 6,90

1000 x 625 x   75 110399 36 10,000 135,00 3,750 1,90 7,20 8,64

1000 x 625 x   80 110400 36 10,000 135,00 3,750 2,05 7,42 8,90

1000 x 625 x 100 110416 28 10,000 105,00 3,750 2,55 9,46 11,35

1000 x 625 x 120 110401 36 10,000 90,00 2,500 3,05 11,40 13,68

1000 x 625 x 140 110402 32 10,000 80,00 2,500 3,55 13,23 15,88

1000 x 625 x 160 110404 36 10,000 67,50 1,875 4,10 15,16 18,19

1000 x 625 x 180 1) 110405 32 10,000 60,00 1,875 4,60 17,05 20,46

1000 x 625 x 200 110406 28 10,000 52,50 1,875 5,10 18,93 22,72

1000 x 625 x 220 1) 110407 36 10,000 45,00 1,250 5,60 20,80 24,96

1000 x 625 x 240 1) 221685 36 10,000 45,00 1,250 6,15 22,69 27,23
1) Mindestbestellmenge 12 Paletten.

Steinwolle-Dämmplatte für Wärme-, Schall- und 
Brandschutz im Innenausbau. Geeignet für den 
Einsatz in Holz- und Metallständerwänden.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 6 kPa·s/m². 

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K)

Trennwandplatte Sonorock®
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Innenausbau
Dämmung der obersten Geschossdecke

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Rolle

ROCKPACK EINZEL-
ROLLE RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Rollen Transp.m³ m² m²

4000 x 1000 x   60* 1) 170379 25 10,000 200,00 8,00 1,75 7,05 8,46

6000 x 1000 x   80* 170380 25 10,000 150,00 6,00 2,35 9,36 11,23

5000 x 1000 x 100 170381 25 10,000 125,00 5,00 2,90 11,78 14,14

4000 x 1000 x 120 170382 25 10,000 100,00 4,00 3,50 14,19 17,03

3500 x 1000 x 140 170383 25 10,000 87,50 3,50 4,10 16,47 19,76

3000 x 1000 x 160 170384 25 10,000 75,00 3,00 4,70 18,92 22,70

2500 x 1000 x 180 170385 25 10,000 62,50 2,50 5,25 21,26 25,51

2500 x 1000 x 200 170386 25 10,000 62,50 2,50 5,85 23,71 28,45

2000 x 1000 x 220 170387 25 10,000 50,00 2,00 6,45 26,10 31,32

2000 x 1000 x 240 170388 25 10,000 50,00 2,00 7,05 28,55 34,26

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage. 
1) 2 Roillen pro Verpackungseinheit.

Hoch komprimierter Dämmfilz aus nichtbrennbarer 
Steinwolle für die Dämmung der obersten 
Geschossdecke, zur Ausfachung von Holzbalken
decken, für den Holzrahmenbau und für den 
Einsatz zwischen Lagerhölzern bei Fußboden
aufbauten.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K)

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 600 x   60* 120981 24 10,000 86,40 3,60 1,75 15,65 18,78

1000 x 600 x   80* 121022 24 10,000 72,00 3,00 2,35 20,87 25,04

1000 x 600 x 100* 121023 24 10,000 57,60 2,40 2,90 25,97 31,16

1000 x 600 x 120* 120986 24 10,000 43,20 1,80 3,50 31,45 37,74

1000 x 600 x 140* 170208 20 10,000 36,00 1,80 4,10 36,62 43,94

1000 x 600 x 160* 120991 28 10,000 33,60 1,20 4,70 41,83 50,20

1000 x 600 x 180* 120992 24 10,000 28,80 1,20 5,25 46,99 56,39

1000 x 600 x 200* 120993 24 10,000 28,80 1,20 5,85 52,32 62,78

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Leichte, druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte 
für die Wärmedämmung der obersten Geschoss-
decke. In Verbindung mit einer flächigen Abdeckung 
aus z. B. 19 mm starken Holzspanplatten lässt sich 
der Dachboden gelegentlich begehen und für das 
Abstellen von leichten Gegenständen wie Koffern 
nutzen.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). Druckfestigkeit ≥ 10 kPa

Dämmfilz Varirock® 035

Dämmplatte Tegarock® L
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Brandschutz im Innenausbau
Dämmung für Ständerwände und Schachtwände

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 30* 107474 20 10,000 250,00 12,500 0,75 3,12 3,74

1000 x 625 x 40* 107472 24 10,000 180,00 7,500 1,00 4,46 5,35

1000 x 625 x 50* 107473 20 10,000 150,00 7,500 1,25 5,43 6,52

1000 x 625 x 60 110447 32 10,000 180,00 5,625 1,50 6,24 7,49

1000 x 625 x 80 110448 36 10,000 135,00 3,750 2,05 8,38 10,06

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Die ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock 30 
ist für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen mit 
geforderter Mindestrohdichte von 30 kg/m³ 
geeignet.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 7 kPa·s/m². 

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K). 

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 30* 176900 20 10,000 250,00 12,500 0,85 4,31 5,17

1000 x 625 x 40* 120894 24 10,000 180,00 7,500 1,15 5,64 6,77

1000 x 625 x 50* 107481 20 10,000 150,00 7,500 1,45 6,88 8,26

1000 x 625 x 60 110453 24 10,000 135,00 5,625 1,75 8,38 10,06

1000 x 625 x 80 110454 28 10,000 105,00 3,750 2,05 10,86 13,03

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Die ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock 40 
ist für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen mit 
geforderter Mindestrohdichte von 40 kg/m³ 
geeignet.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 10 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). 

Feuerschutzplatte Termarock® 30

Feuerschutzplatte Termarock® 40
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Brandschutz im Innenausbau
Dämmung für Ständerwände und Schachtwände

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 30* 107665 32 10,000 200,00 6,25 0,85 11,40 13,68

1000 x 625 x 40* 107660 24 10,000 120,00 5,00 1,15 13,77 16,52

1000 x 625 x 50* 107664 28 10,000 105,00 3,75 1,45 17,20 20,64

1000 x 625 x 60 107661 32 10,000 80,00 2,50 1,75 22,80 27,36

1000 x 625 x 80 107662 24 10,000 60,00 2,50 2,05 26,35 31,62

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Die ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock 
100 ist für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen 
mit geforderter Mindestrohdichte von 100 kg/m³ 
geeignet.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 43 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). 

Feuerschutzplatte Termarock® 100

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 30* 107552 24 10,000 240,00 10,00 0,85 5,43 6,52

1000 x 625 x 40* 107549 24 10,000 180,00 7,50 1,15 7,10 8,52

1000 x 625 x 50* 107550 20 10,000 150,00 7,50 1,45 8,98 10,78

1000 x 625 x 60 110460 28 10,000 140,00 5,00 1,75 10,54 12,65

1000 x 625 x 80 120901 28 10,000 105,00 3,75 2,05 13,93 16,72

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Die ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock 50 
ist für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen mit 
geforderter Mindestrohdichte von 50 kg/m³ 
geeignet.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 16 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). 

Feuerschutzplatte Termarock® 50

14



Innenausbau
Schallschluckplatten für Decken und Wände

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 20 120908 24 10,000 300,00 12,50 0,50 7,42 8,90

1000 x 625 x 30 107630 24 10,000 180,00 7,50 0,75 9,09 10,91

1000 x 625 x 40 117560 24 10,000 150,00 6,25 1,00 10,65 12,78

1000 x 625 x 50 117561 24 10,000 120,00 5,00 1,25 12,64 15,17

Steinwolle-Dämmplatte, einseitig mit schwarzem 
Glasvlies als Rieselschutz kaschiert. Zur Schallab
sorption und Wärmedämmung hinter gelochter 
oder geschlitzter Bekleidung von Decken- und 
Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet. Die 
Dicken 60, 80, 100, 120 mm sind auf Anfrage 
lieferbar.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 10 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K). 

Schallschluckplatte RAF-SE

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 20 120904 24 10,000 360,00 15,00 0,50 3,97 4,76

1000 x 625 x 30 107523 24 10,000 240,00 10,00 0,75 5,91 7,09

Schallabsorbierende und wärmedämmende Platte 
für schalldurchlässige Decken- und Wandverklei-
dungen, für mobile Stellwände sowie für den Appa-
ratebau.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 10 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K). 

Schallschluckplatte RAF

Schallabsorptionsgrad αs in Abhängigkeit von der 
Frequenz f [Hz] bei 30-mm-Platten mit 200 mm Luftraum

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,34 0,73 0,93 0,81 0,92 0,94

Schallabsorptionsgrad αs in Abhängigkeit von der 
Frequenz f [Hz] bei 20-mm-Platten mit 200 mm Luftraum

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,32 0,64 0,93 0,74 0,85 0,99

Schallabsorptionsgrad αs in Abhängigkeit von der 
Frequenz f [Hz] bei 30-mm-Platten direkt verlegt

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,05 0,34 0,81 0,99 1,06 1,07
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Innenausbau
Schallschluckplatten für Decken und Wände

Abmessungen
mm (L x B x D) Art.Nr.

Stück/
Paket

m²/ 
Paket

Transp. 
m³

RD 
(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

1250 x 625 x   20* 106229 20 15,625 0,375 0,50 27,69 33,23

1250 x 625 x   30* 106230 12 9,375 0,338 0,75 30,33 36,40

1250 x 625 x   40* 106231 12 9,375 0,450 1,00 34,20 41,04

1250 x 625 x   50* 106232 9 7,031 0,422 1,25 37,69 45,23

1250 x 625 x   60* 106233 8 6,250 0,450 1,50 41,83 50,20

1250 x 625 x   80* 237131 5 3,906 0,331 2,50 50,94 61,13

1250 x 625 x 100* 237132 4 3,125 0,331 2,55 63,76 76,51

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Nichtbrennbare Akustikdeckenauflage aus
vollständig in schwarzer Folie eingeschweißter 
nichtbrennbarer Steinwolle. Zur Schallabsorption 
hinter gelochten oder geschlitzten Bekleidungen 
von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 10 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K) 

Akustikauflage Polyrock 

Schallabsorptionsgrad αs in Abhängigkeit von der 
Frequenz f [Hz] bei 20-mm-Platten mit 200 mm Luftraum

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,35 0,70 0,90 0,80 0,95 0,90

16



RockTect Luftdichtsystem
für den Dachgeschoss- und Innenausbau

RockTect INTELLO® climate Plus

RockTect Centitop

Art.-Nr.
lfd. m/

Rolle
Breite 

m
m2 

Rolle
m2 

Palette
Rollen/ 
Palette

Preis €/m²
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Einzelrolle 201848 50 1,50 75 1500 20 4,90 5,88

Feuchtevariable besonders reißfeste Hochleistungs-
Dampfbremse sd: 0,25 m –  25,00 m für den Innen-
bereich. Reagiert aktiv auf direkte Umgebungs-
feuchte. Im Winter effizient diffusionshemmend bei 
gleichzeitig größtmöglicher Diffusionsoffenheit im 
Sommer.

■■ Brandverhalten Euroklasse E

Art.-Nr. lfd. m
Breite 

m
m2 

Rolle
m2 

Palette
Rollen/ 
Palette

Preis €/m²
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Einzelrolle 125761 15 2 30 4740 158 1,88 2,26

Einzelrolle 237996 25 2 50 4700 94 1,88 2,26

Einzelrolle 125774 50 2 100 5300 53 1,67 2,00

Dampfbremse sd: 100 m für den Innenbereich. ■■ Brandverhalten Euroklasse E

RockTect Inline

Art.-Nr.
lfd. M./ 

Rolle
Breite 

mm
Rollen/ 
Karton

Karton/ 
Palette

Preis €/lfm
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Rolle 125835 40 60 5 120 1,02 1,22

Einseitig klebendes Papierklebeband zur luft
dichten Verklebung von Überlappungen von 

Dampfbremsen und Stößen bei OSB-Platten im 
Innenbereich.

RockTect Twinline

Art.-Nr.
lfd. M./ 

Rolle
Breite 

mm
Rollen/ 
Karton

Karton/ 
Palette

Preis €/lfm
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Rolle 125848 25 60 10 80 1,23 1,48

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband 
zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von 
Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspann

bahnen sowie Stößen bei OSB-Platten und für 
Anschlüsse an Durchdringungen. Für den Innen- 
und Außenbereich geeignet.

Achtung, eigener Rabatt!

Achtung, eigener Rabatt!

Achtung, eigener Rabatt!

Achtung, eigener Rabatt!
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RockTect Luftdichtsystem
für den Dachgeschoss- und Innenausbau

RockTect Multikit

RockTect Splitline 100 / Splitline 150

Art.-Nr. Inhalt 
ml

Klebelänge 
lfm

Kartusche/ 
Karton

Karton/ 
Palette

Preis €/Stück
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Kartusche  109284 310 ca. 12 20 60 13,23 15,88

Dichtkleber in der Kartusche zum luftdichten 
Anschluss von Dampfbremsen, Unterdeck- und 

Unterspannbahnen an angrenzende Bauteile im 
Innen- und Außenbereich.

 
Rolle

Art.-Nr. lfm/ 
Rolle

Breite 
mm

Rollen/ 
Karton

Karton/ 
Palette

Preis €/lfm
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Splitline 100 204719 25 100 6 80 2,69 3,23

Splitline 150 204720 25 150 4 80 3,60 4,32

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband 
mit geteiltem Abdeckstreifen zur luftdichten Ver-
klebung von Überlappungen von Dampfbremsen, 
Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Stößen 

bei OSB-Platten und für Anschlüsse in Ecken und 
an Fenstern. Für den Innen- und Außenbereich 
geeignet. 

Nageldichtband RockTect Nailkit

Art.-Nr. Länge 
m

Breite 
mm

Rollen/ 
Paket

Preis €/lfm
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Rolle 215778 25 60 5 1,72 2,06

Geschlossenzelliges PE-Schaumdichtband mit 
zweiseitigen UV-Acrylat Klebezonen. Dichtet 
Durchdringungen in der Unterdeckbahn, die durch 
Nägel oder Schrauben verursacht werden,  

unterhalb der Konterlatte dauerhaft ab. Geeignet 
für die Erstellung von Behelfsdächern nach  
Merkblatt ZVDH.

Achtung, eigener Rabatt!

Achtung, eigener Rabatt!

Achtung, eigener Rabatt!
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Zubehör
Ergänzungsprodukte

RockTect Dasatop

RockTect Vapotop

Art.-Nr. Länge 
m

Breite 
m

m2 
Rolle

m2 
Palette

Preis €/lfm
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Einzelrolle 110020 50 1,50 75 1500 3,87 4,64

* Lieferzeit auf Anfrage.

Dampfbremse und Luftdichtungsbahn aus Poly
propylen und Polyethylen-Copolymer mit feuchte-
variablem Diffusionswiderstand für die Verlegung 
über den Sparren bei der Modernisierung. Wirkt in 
den Gefachen als Dampfbremse (sd-Wert: bis 2 m); 
auf den Sparren kann sich der sd-Wert unter 
Feuchteeinfluss auf unter 0,05 m verringern und 
schädliche Feuchteeinwirkung vermeiden.

■■ Maximale Sicherheit, sd < 0,05 m bis 2 m.
■■ Brandverhalten Euroklasse E.

Art.-Nr. Länge 
m

Breite 
m

m2 
Rolle

m2 
Palette

Preis €/lfm
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Einzelrolle 125861 50 1,50 75 1500 4,09 4,91

* Lieferzeit auf Anfrage.

Schalungsbahn aus Polypropylen mit einem Poly-
ethylenfilm. Für den Neubau und die Verlegung auf 
der Schalung (mit Selbstklebestreifen ausge
stattet). Schützt die Konstruktion während der Bau-
phase.

■■  sd-Wert: ca. 2,3 m. Brandverhalten Euroklasse E.

RockTect Finatop

Art.-Nr. Länge 
m

Breite 
m

Preis €/lfm
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Rolle 125853 25 0,30 15,21 18,25

* Lieferzeit auf Anfrage.

Diffusionsoffene First- und Kehlbahn aus drei
lagigem Spezialvlies zur Abdeckung von Firsten 
und Kehlen. Rückseitig mit vollflächiger Selbst
klebezone ausgestattet.

■■  sd-Wert: 0,4 m. Brandverhalten Euroklasse E.

Achtung, eigener Rabatt!

Achtung, eigener Rabatt!

Achtung, eigener Rabatt!
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Kellerdecke
Dämmung von Kellerdecken 

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr.
ROCKPACK EINZEL-

PAKET RD 
(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Palette Paket Pakete Transp.m³ m² m²

1200 x 400 x   60* 158395 158394 10 1,667 19,20 1,92 1,75 21,78 26,14

1200 x 400 x   80* 158397 158396 10 1,667 14,40 1,44 2,35 29,08 34,90

1200 x 400 x 100* 158400 158399 12 1,667 11,52 0,96 2,90 36,35 43,62

1200 x 400 x 120* 158402 158401 10 1,667 9,60 0,96 3,50 43,66 52,39

1200 x 400 x 140* 158404 158403 8 1,667 7,68 0,96 4,10 50,97 61,16

1200 x 400 x 160* 158406 158405 6 1,667 5,76 0,96 4,70 58,18 69,82

1200 x 400 x 180* 158408 158407 6 1,667 5,76 0,96 5,25 65,43 78,52

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende und schallabsor-
bierende Steinwolle-Dämmplatte zur Wärmedäm-
mung von Keller- und Tiefgaragendecken mit 
optisch untergeordneten Anforderungen. Geeig-
net für die reine Klebemontage mit ROCKWOOL 
Mörtelkleber oder Ardex „X7 G“ oder zum Einle-
gen in die Schalung. Die Platte ist mit einer raum-
seitigen Beschichtung für den nachträglichen Farb-
auftrag im Airless-Spritzverfahren ausgestattet.

■■ Produktart MW-PT5 nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K) 

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art-Nr.
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x   60* 120994 24 10,000 90,00 3,750 1,75 24,14 28,97

1000 x 625 x   80* 120996 24 10,000 75,00 3,125 2,35 30,14 36,17

1000 x 625 x 100* 120997 24 10,000 60,00 2,500 2,90 36,20 43,44

1000 x 625 x 120* 120998 24 10,000 45,00 1,875 3,50 42,58 51,10

1000 x 625 x 140* 170210 20 10,000 37,50 1,875 4,10 48,52 58,22

1000 x 625 x 160* 121011 28 10,000 35,00 1,250 4,70 54,54 65,45

1000 x 625 x 180* 121013 24 10,000 30,00 1,250 5,25 61,18 73,42

1000 x 625 x 200* 121015 24 10,000 30,00 1,250 5,85 65,78 78,94

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit einsei-
tiger, heller Glasvlieskaschierung. Für den Wärme-, 
Schall- und vorbeugenden Brandschutz von Keller-
decken im Alt- und Neubau. Geeignet für die Ver-
klebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber oder Ardex 
„X7 G“. Für Bereiche ohne optische Anforderun-
gen.

■■ Produktart MW-PT10 nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K) 

Kellerdeckenplatte Decrock® 

Kellerdeckenplatte Planarock® Top
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Außenwand
Dämmung für Kassettenprofile 

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 600 x   80* 107946 24 10,000 86,40 3,60 2,35 14,03 16,84

1000 x 600 x 100* 107948 20 10,000 72,00 3,60 2,90 17,74 21,29

1000 x 600 x 120* 107949 20 10,000 60,00 3,00 3,50 21,29 25,55

1000 x 600 x 140* 107950 20 10,000 48,00 2,40 4,10 24,79 29,75

1000 x 600 x 160* 107952 24 10,000 43,20 1,80 4,70 28,44 34,13

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-
Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brand
schutz von Außenwänden mit Stahl
kassettenprofilen.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euro-
klasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längen
bezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM 
EN ISO 29053: AFr ≥ 12 kPa·s/m². Nennwert 
der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K). 

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 600 x   80* 107809 24 10,000 86,40 3,60 2,05 7,42 8,90

1000 x 600 x 100* 107811 20 10,000 72,00 3,60 2,55 9,46 11,35

1000 x 600 x 120* 107812 20 10,000 60,00 3,00 3,05 11,34 13,61

1000 x 600 x 140* 107814 20 10,000 48,00 2,40 3,55 13,12 15,74

1000 x 600 x 160* 107815 24 10,000 43,20 1,80 4,10 15,11 18,13

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-
Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brand
schutz von Außenwänden mit Stahl
kassettenprofilen.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euro-
klasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längen
bezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM 
EN ISO 29053: AFr ≥ 6 kPa·s/m². Nennwert 
der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m·K). 

Kassettendämmplatte Steelrock 035

Kassettendämmplatte Steelrock 040
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Kassettenwand-Dämmsystem
 

Abmessungen
mm (L x B x D)

Profilhöhe 
Kassette

ROCKPACK EINZELPAKET

RD 
(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Art.-Nr. Transp.m³ m² Art.-Nr. m²

1000 x 600 x 130* 90 139377 10,000 48,00 139376 2,40 3,80 25,54 30,65

1000 x 600 x 140* 100 139379 10,000 48,00 139378 2,40 4,10 26,78 32,14

1000 x 600 x 160* 120 139119 10,000 43,20 139118 1,80 4,70 29,25 35,10

1000 x 600 x 170* 130 139381 10,000 43,20 139380 1,80 5,00 30,49 36,59

1000 x 600 x 185* 145 139383 10,000 36,00 139382 1,80 5,25 32,31 38,77

1000 x 600 x 200* 160 139388 10,000 36,00 139384 1,80 5,85 34,14 40,97

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Im Lieferumfang sind 4 Distanzbefestiger pro m² enthalten.  
Die im Systempreis enthaltenen Distanzbefestiger werden auf der Rechnung separat angeführt. Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist 
durch eine objektbezogene Statik zu ermitteln. Bei größerem Bedarf kann der Steelrock Plus Distanzbefestiger separat bestellt werden.

Nahezu wärmebrückenfreies Kassettenwand-
Dämmsystem, bestehend aus der Steinwolle-
Dämmplatte Steelrock 035 Plus mit dem zugehöri-
gen Distanzbefestiger. Steelrock 035 Plus ist eine 
flexible und formstabile Kassetten-Dämmplatte mit 
längsseitiger Aussparung für die Aufnahme des 
Kassettengurts. Die Einbaurichtung ist für eine 
schnelle Verlegung durch eine Markierung gekenn-
zeichnet.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). 

Die Anwendungs- und Verlegehinweise in der bauaufsichtlichen 
Zulassung Z-14.1-466  sind unbedingt zu beachten.

Abmessungen
mm (L x B x D)

Profilhöhe 
Kassette

ROCKPACK EINZELPAKET

RD 
(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Art.-Nr. Transp.m³ m² Art.-Nr. m²

1000 x 600 x 130* 90 139410 10,000 48,00 139410 2,40 3,30 21,67 26,00

1000 x 600 x 140* 100 139412 10,000 48,00 139412 2,40 3,55 22,64 27,17

1000 x 600 x 160* 120 139414 10,000 43,20 139414 1,80 4,10 24,62 29,54

1000 x 600 x 170* 130 139416 10,000 43,20 139416 1,80 4,35 25,60 30,72

1000 x 600 x 185* 145 139419 10,000 36,00 139419 1,80 4,60 27,04 32,45

1000 x 600 x 200* 160 139422 10,000 36,00 139422 1,80 5,10 28,56 34,27

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Im Lieferumfang sind 4 Distanzbefestiger pro m² enthalten.  
Die im Systempreis enthaltenen Distanzbefestiger werden auf der Rechnung separat angeführt. Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist 
durch eine objektbezogene Statik zu ermitteln. Bei größerem Bedarf kann der Steelrock Plus Distanzbefestiger separat bestellt werden.

Nahezu wärmebrückenfreies Kassettenwand-
Dämmsystem, bestehend aus der Steinwolle-
Dämmplatte Steelrock 035 Plus mit dem zugehöri-
gen Distanzbefestiger. Steelrock 035 Plus ist eine 
flexible und formstabile Kassetten-Dämmplatte mit 
längsseitiger Aussparung für die Aufnahme des 
Kassettengurts. Die Einbaurichtung ist für eine 
schnelle Verlegung durch eine Markierung gekenn-
zeichnet.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K). 

Die Anwendungs- und Verlegehinweise in der bauaufsichtlichen 
Zulassung Z-14.1-466  sind unbedingt zu beachten.

Kassettenwand-Dämmsystem Steelrock 035 Plus

Kassettenwand-Dämmsystem Steelrock 040 Plus
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Kassettenwand-Dämmsystem
 

Abmessungen
mm (L x B x D)

ROCKPACK EINZELPAKET

RD 
(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Art.-Nr. Transp.m³ m² Art.-Nr. m²

1000 x 600 x   80 108055 10,000 86,40 108032 3,600 2,35 11,73 14,08

1000 x 600 x 100 108056 10,000 67,20 108033 2,400 2,90 14,62 17,54

1000 x 600 x 120 108057 10,000 57,60 108034 2,400 3,50 17,58 21,10

1000 x 600 x 140 108059 10,000 43,20 108036 1,800 4,10 20,48 24,58

1000 x 600 x 160 108060 10,000 43,20 108037 1,800 4,70 23,44 28,13

Flexibilisierte Steinwolle-Dämmplatte mit  
ca. 70 kg/m³ Rohdichte für besondere Anforderun-
gen an den Wärme-, Schall- und Brandschutz bei 
Außenwänden mit Stahlkassettenprofilen.

■■ Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 20 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). 

Kassetten-Dämmplatte Steelrock 70-035

Steelrock Plus Distanzbefestiger

Art.-Nr. Stück/Karton Preis €/100 Stk.
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

108011 100 421,55 505,86

Nichtrostender Distanzbefestiger mit Überdreh
sicherung für das Steelrock Plus 
Kassettenwand-Dämmsystem.
Der speziell entwickelte Befestiger hält die Außen
schale auf 40 mm Abstand zur Kassette und über
trägt sämtliche Druck- und Soglasten.

Nichtrostender Befestiger. Hochwertige, nicht ver-
sprödende EPDM-Dichtscheibe.Bauaufsichtliche 
Zulassung Z-14.1-466

HINWEIS 
Nur als Ergänzungsmenge zum 
Kassettenwand-Dämmsystem  
Steelrock Plus lieferbar.

Vertikale Außenschale Horizontale Außenschale
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Außenwand
Dämmung für hinterlüftete Fassaden  
und zwischen zweischaligem Mauerwerk

Fassadendämmplatte Fixrock® 032 Austria

Fassadendämmplatte Fixrock® 032 VS Austria

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x   60* 106705 28 10,000 105,00 3,750 1,85 15,21 18,25

1000 x 625 x   80* 106706 24 10,000 75,00 3,125 2,50 20,21 24,25

1000 x 625 x 100* 106707 24 10,000 60,00 2,500 3,10 25,48 30,58

1000 x 625 x 120* 106708 28 10,000 52,50 1,875 3,75 30,33 36,40

1000 x 625 x 140* 106709 24 10,000 45,00 1,875 4,35 35,44 42,53

1000 x 625 x 160* 106710 28 10,000 35,00 1,250 5,00 40,81 48,97

1000 x 625 x 180* 106711 28 10,000 35,00 1,250 5,60 46,03 55,24

1000 x 625 x 200* 106712 24 10,000 30,00 1,250 6,25 50,82 60,98

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-
Dämmplatte für die außenseitige Dämmung von 
hinterlüfteten Fassaden. Schnell und einfach zu ver-
legen. Auch geeignet als Kerndämmung für zwei
schaliges Mauerwerk. 

■■ 1 Dübel pro Platte möglich (siehe technisches 
Datenblatt). 

■■ Produktart MW-WF nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 36 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,032 W/(m·K).

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x   60* 106739 28 10,000 105,00 3,750 1,85 16,56 19,87

1000 x 625 x   80* 106740 24 10,000 75,00 3,125 2,50 21,61 25,93

1000 x 625 x 100* 106741 24 10,000 60,00 2,500 3,10 26,94 32,33

1000 x 625 x 120* 106742 28 10,000 52,50 1,875 3,75 31,67 38,00

1000 x 625 x 140* 106743 24 10,000 45,00 1,875 4,35 36,84 44,21

1000 x 625 x 160* 106744 28 10,000 35,00 1,250 5,00 42,16 50,59

1000 x 625 x 180* 106745 28 10,000 35,00 1,250 5,60 47,37 56,84

1000 x 625 x 200* 237036 28 10,000 35,00 1,250 6,25 52,58 63,10

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-
Dämmplatte mit einseitiger, schwarzer Vlies
kaschierung für die Dämmung von hinterlüfteten 
Fassaden, sowie zweischaligem Mauerwerk. 
Schnell und einfach zu verlegen. 

■■ 1 Dübel pro Platte möglich (siehe technisches 
Datenblatt). 

■■ Produktart MW-WF nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 36 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,032 W/(m·K).
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Dämmung für hinterlüftete Fassaden  
und zwischen zweischaligem Mauerwerk

Fassadendämmplatte Fixrock® 035 Austria

Fassadendämmplatte Fixrock® 035 VS Austria

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x   60* 106630 20 10,000 125,00 6,250 1,75 10,54 12,65

1000 x 625 x   80* 106631 24 10,000 90,00 3,750 2,35 13,93 16,72

1000 x 625 x 100* 106632 20 10,000 75,00 3,750 2,90 17,58 21,10

1000 x 625 x 120* 106633 20 10,000 62,50 3,125 3,50 20,97 25,16

1000 x 625 x 140* 106635 20 10,000 50,00 2,500 4,10 24,57 29,48

1000 x 625 x 160* 106636 24 10,000 45,00 1,875 4,70 28,02 33,62

1000 x 625 x 180* 106637 20 10,000 37,50 1,875 5,25 31,56 37,87

1000 x 625 x 200* 106638 20 10,000 37,50 1,875 5,85 35,06 42,07

1000 x 625 x 220* 106639 24 10,000 30,00 1,250 6,45 38,61 46,33

1000 x 625 x 240* 106640 24 10,000 30,00 1,250 7,05 42,04 50,45

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-
Dämmplatte für die außenseitige Dämmung von 
hinterlüfteten Fassaden. Schnell und einfach zu ver-
legen. Auch geeignet als Kerndämmung für zwei
schaliges Mauerwerk.

Achtung: bei einer Dämmstoffdicke von 50 mm 
stehen Ihnen die Fassadendämmplatten Fixrock 
035/033 LB zur Verfügung! 

■■ 1 Dübel pro Platte möglich (siehe technisches 
Datenblatt). 

■■ Produktart MW-WF nach ÖNORM B 6000. 
Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.

■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 15 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K).

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x   60* 106675 20 10,000 125,00 6,250 1,75 11,88 14,26

1000 x 625 x   80* 106676 24 10,000 90,00 3,750 2,35 15,33 18,40

1000 x 625 x 100* 106677 20 10,000 75,00 3,750 2,90 18,87 22,64

1000 x 625 x 120* 106679 20 10,000 62,50 3,125 3,50 22,21 26,65

1000 x 625 x 140* 106680 20 10,000 50,00 2,500 4,10 25,86 31,03

1000 x 625 x 160* 106681 24 10,000 45,00 1,875 4,70 29,25 35,10

1000 x 625 x 180* 106682 20 10,000 37,50 1,875 5,25 32,80 39,36

1000 x 625 x 200* 106683 20 10,000 37,50 1,875 5,85 36,50 43,80

1000 x 625 x 220* 116296 24 10,000 30,00 1,250 6,45 40,05 48,06

1000 x 625 x 240* 113657 24 10,000 30,00 1,250 7,05 43,50 52,20

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-
Dämmplatte mit einseitiger, schwarzer Vlieska-
schierung für die Dämmung von hinterlüfteten Fas-
saden, sowie zweischaligem Mauerwerk. Schnell 
und einfach zu verlegen. 

■■ 1 Dübel pro Platte möglich (siehe technisches 
Datenblatt). 

■■ Produktart MW-WF nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1.
■■ Längenbezogener Strömungswiderstand nach 
ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 15 kPa·s/m².

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K).
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Außenwand
Dämmung für hinterlüftete Fassaden  
und zwischen zweischaligem Mauerwerk

Laibungsplatte Fixrock® 035 LB

Laibungsplatte Fixrock® 035 VS LB

Laibungsplatte Fixrock® 033 LB

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 30* 106334 24 10,000 240,00 10,0 0,85 5,43 6,52

1000 x 625 x 40* 106333 24 10,000 180,00 7,5 1,15 7,10 8,52

1000 x 625 x 50* 106335 20 10,000 150,00 7,5 1,45 8,98 10,78

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von 
Fenster- und Türlaibungen in vorgehängten, 
hinterlüfteten Fassaden. 

■■ Produktart MW-WF nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K).

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 30* 106376 20 10,000 250,00 12,5 0,85 7,10 8,52

1000 x 625 x 40* 106374 24 10,000 180,00 7,5 1,15 8,77 10,52

1000 x 625 x 50* 106377 20 10,000 150,00 7,5 1,45 10,65 12,78

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste 
Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger, schwarzer 
Vlieskaschierung für die Dämmung von Fenster- 
und Türlaibungen in vorgehängten, hinterlüfteten 
Fassaden.

■■ Produktart MW-WF nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K).

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 30* 107624 28 10,000 210,00 7,500 0,90 7,64 9,17

1000 x 625 x 40* 107625 28 10,000 157,50 5,625 1,25 10,22 12,26

1000 x 625 x 50* 107626 24 10,000 120,00 5,000 1,55 12,79 15,35

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Formstabile Laibungsplatte aus Steinwolle  für die 
Dämmung von Fenster- und Türlaibungen in vorge-
hängten, hinterlüfteten Fassaden.

■■ Produktart MW-WF nach ÖNORM B 6000. 
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,032 W/(m·K).

26



Außenwand
Zubehör für die Dämmung von hinterlüfteten Fassaden

Dämmstoffhalter DH

Dämmstoffdicke  
mm

Art.-Nr. Bezeichnung Stück/ 
Paket

Preis €/Schaft

exkl.MwSt. inkl.MwSt.

60 164447 Dämmstoffhalter Schaft DH 60 300 0,22 0,26

80 164449 Dämmstoffhalter Schaft DH 80 300 0,27 0,32

100 164451 Dämmstoffhalter Schaft DH 100 300 0,37 0,44

120 164453 Dämmstoffhalter Schaft DH 120 300 0,43 0,52

140 164454 Dämmstoffhalter Schaft DH 140 300 0,54 0,65

160 164456 Dämmstoffhalter Schaft DH 160 300 0,59 0,71

180 164457 Dämmstoffhalter Schaft DH 180 300 0,64 0,77

200 164458 Dämmstoffhalter Schaft DH 200 300 0,76 0,91

220 164459 Dämmstoffhalter Schaft DH 220 300 0,81 0,97

240 164460 Dämmstoffhalter Schaft DH 240 300 1,13 1,36

260 164461 Dämmstoffhalter Schaft DH 260 300 1,40 1,68

280 164463 Dämmstoffhalter Schaft DH 280 300 1,67 2,00

300 164466 Dämmstoffhalter Schaft DH 300 300 1,94 2,33

Art.-Nr. Bezeichnung Stück/ 
Paket

Preis €/Teller

exkl.MwSt. inkl.MwSt.

164437 Dämmstoffhalter Teller 300 0,22 0,26

Hochwertiger, zweiteiliger Dämmstoffhalter aus 
Kunststoff zur Befestigung von Fixrock Dämmplatten 
in Dicken von 60 bis 300 mm in der vorgehängten 
hinterlüfteten Fassade.  
Vermeidet „Steppdeckeneffekt“ und ein Aufklaffen 
der Fugen im Bereich der Plattenstöße. Das Pack
volumen reduziert sich gegenüber einteiligen 
Dämmstoffhaltern erheblich. Sehr gut geeignet 
auch für zweilagig verlegte Dämmung.

Durchmesser Bohrer	 8 mm
Bohrlochtiefe	 t ≥ 40 mm
Verankerungstiefe	 v ≥ 30 mm
Durchmesser Teller	 90 mm

Bitte bei Bestellung unbedingt Zweiteiligkeit 
beachten!

Achtung, eigener Rabatt!
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Außenwand
Dämmung für Trennfugen und Hohlräume

Fillrock®

Trennfugenplatte Splitrock®

Art.-Nr. Palette

m²

Preis €/kg
Palette Sack Sack kg exkl.MwSt. inkl. MwSt.

Fillrock RG 96957* 109281* 24 360 15 3,60 4,32

Fillrock KD 109278* 109279* 24 480 20 3,18 3,82

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Fillrock ist ein flockenförmiges Granulat aus Stein-
wolle, das mittels einer speziellen Maschinen
technik nachträglich in Hohlräume eingeblasen 
oder auf waagerechte oder geneigte Flächen 
aufgeblasen wird.
Fillrock KD: �Für das Einblasen in Hohlräume von 

Wandkonstruktionen.
Fillrock RG: �Für das Einblasen in Decken- und 

Dachkonstruktionen. 

■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit für beide Pro-
dukte: λD = 0,037 W/(m·K)

■■ nichtbrennbar, Euroklasse A1. 
■■ Bei eingeblasenen Anwendungen wird die 
Setzungsklasse S1 erreicht.

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 20* 107890 12 2,500 75,0 6,25 0,50 16,34 19,61

1000 x 625 x 30* 107889 10 2,500 50,0 5,00 0,75 22,31 26,77

1000 x 625 x 40* 107887 10 2,500 37,5 3,75 1,00 29,79 35,75

1000 x 625 x 50* 107888 12 2,500 30,0 2,50 1,25 37,21 44,65

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Steinwolle-Dämmplatte mit umlaufendem Stufen-
falz zur Schalldämmung von Ortbetonwänden bei 
Gebäudetrennfugen.

■■ Produktart MW-T nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K).
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Fußboden
Dämmung für schwimmende Estriche

Trittschalldämmplatte Floorrock® SE

Trittschalldämmplatte Floorrock® TE

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 20-5 107069 24 10,000 240,00 10,00 0,55 5,32 6,38

1000 x 625 x 25-5 107070 24 10,000 180,00 7,50 0,70 6,88 8,26

1000 x 625 x 30-5 107071 24 10,000 150,00 6,25 0,85 8,65 10,38

1000 x 625 x 35-5* 107072 28 10,000 140,00 5,00 1,00 10,38 12,46

1000 x 625 x 40-5* 111340 24 10,000 120,00 5,00 1,15 12,42 14,90

1000 x 625 x 50-5* 107055 28 10,000 105,00 3,75 1,45 15,54 18,65

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Steinwolle-Dämmplatte für den Luft- und Tritt-
schallschutz sowie zur Wärmedämmung von 
Wohnungstrenndecken unter schwimmendem Est-
rich ohne keramischem Belag. Geeignet als schall
dämmende Einlage für die Trennfuge von zwei-
schaligen Haustrennwänden – außer bei Ortbeton. 

■■ Produktart MW-T nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). 

■■ Durchgehend wasserabweisend. 
■■ Zusammendrückbarkeit c ≤ 5 mm.

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 20-3* 1) 107088 20 5,000 150,00 7,500 0,55 6,24 7,49

1000 x 625 x 25-3* 107089 20 5,000 125,00 6,250 0,70 8,11 9,73

1000 x 625 x 30-3* 107090 20 5,000 100,00 5,000 0,85 10,11 12,13

1000 x 625 x 35-3* 107091 20 5,000 75,00 3,750 1,00 12,15 14,58

1000 x 625 x 40-3* 1) 107092 20 5,000 75,00 3,750 1,15 14,30 17,16

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage. 
1) Mindestabnahme 6 Paletten (2 Tonnen).

Steinwolle-Dämmplatte für den Luft- und Tritt
schallschutz sowie zur Wärmedämmung von 
Wohnungstrenndecken unter schwimmendem 
Estrich, auch mit keramischem Belag. 

■■ Produktart MW-T nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). 

■■ Durchgehend wasserabweisend. 
■■ Zusammendrückbarkeit c ≤ 3 mm.

Bemessungsdicke für die
Konstruktionshöhe dL in mm

20 25 30 35 40 50

Dynamische Steifigkeit s‘
in MN/m3 nach EN 29052-1

18 13 11 10 10 8

Bemessungsdicke für die
Konstruktionshöhe dL in mm

20 25 30 35 40

Dynamische Steifigkeit s‘
in MN/m3 nach EN 29052-1

30 23 19 17 16
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Fußboden
Dämmung für schwimmende Estriche

Trittschalldämmplatte Floorrock® HP

Dämmplatte RP-XV

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr. 
Paket

ROCKPACK EINZEL-
PAKET RD 

(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 20-2* 107044 24 5,000 150,00 6,250 0,55 9,78 11,74

1000 x 625 x 25-2* 107049 24 5,000 120,00 5,000 0,70 12,15 14,58

1000 x 625 x 30-2* 107045 20 5,000 100,00 5,000 0,85 14,79 17,75

1000 x 625 x 40-2* 111335 20 5,000 75,00 3,750 1,15 19,30 23,16

1000 x 625 x 50-2* 107046 24 5,000 60,00 2,500 1,45 24,20 29,04

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Universelle Steinwolle-Dämmplatte für den Luft- 
und Trittschallschutz, sowie für die Wärme
dämmung von Wohnungstrenndecken unter 
schwimmendem Zement-, Fließ- und Gussasphalt
estrich sowie unter Holzspanplatten ≥ 22 mm. Bei 
Fliesen, Keramik- bzw. Steinbelägen, bei denen es 
zu erhöhten mechanischen Belastungen kommt 
(z.B. durch Waschmaschinen etc.), sowie bei Fuß-

bodenheizungen muß Floorrock HP verwendet 
werden! 
■■ Produktart MW-T nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,034 W/(m·K). 

■■ Durchgehend wasserabweisend. 
■■ Zusammendrückbarkeit c ≤ 2 mm.

Abmessungen
mm (L x B x D)

Art.-Nr.
ROCKPACK EINZEL-

PAKET RD 
(m² · K)/W

Preis €/m²

exkl. 
MwSt.

inkl.  
MwSt.Palette Paket Pakete Transp.m³ m² m²

1000 x 625 x 40* 108116 108109 20 5,000 75,00 3,75 1,00 15,33 18,40

1000 x 625 x 50 108120 108110 24 4,290 60,00 2,50 1,25 19,14 22,97

1000 x 625 x 60 108121 108111 20 5,000 50,00 2,50 1,50 23,01 27,61

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Drucksteife Steinwolle-Dämmplatte für den 
Wärme-, Schall- und Brandschutz (z. B. Weich
schott) im Bausektor, mit zusätzlichen Anforderun-
gen an mechanische Eigenschaften. Dicken 80, 
100, 120 mm auf Anfrage lieferbar, Mindestbestell-
menge 5 Paletten.

■■ Produktart MW-WD nach ÖNORM B 6000.
■■ Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. 
■■ Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 60 kPa 
nach ÖNORM EN 826. 

■■ Zugfestigkeit ≥ 10 kPa nach ÖNORM EN 1607.
■■ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  
λD = 0,039 W/(m·K) 

Bemessungsdicke für die
Konstruktionshöhe dL in mm

20 25 30 40 50

Dynamische Steifigkeit s‘
in MN/m3 nach EN 29052-1

48 29 27 21 18

Randstreifen RST

Abmessungen  
mm (L × B × D)

PAKET Preis €/lfm

Art.-Nr. lfd. m Transp.m³ exkl. MwSt. inkl.  MwSt.

1000 × 180 × 12 53827 100,00 0,114 0,43 0,52

1000 × 120 × 12 106900 66,00 0,113 0,64 0,77

Steinwolle-Dämmstreifen zur Vermeidung von 
Schall- und Wärmebrücken zwischen schwimmen-
dem Estrich, Holzfußboden und aufgehendem 
Mauerwerk. 
Kann auch bei Metall- und Holzständerwänden im 
Bereich der Bauteilanschlüsse verwendet werden.

■■ Anwendungsgebiet DES-sh. 
■■ Nichtbrennbar, Euroklasse A1.
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VERWENDBARKEITSNACHWEISE 
n	� Klassifizierung feuerwiderstandsfähiger 

Bekleidung von Stahlträgern und Stahl
stützen ETA 09/02754 (MFPA_3.2-14-430-2)

■	� Bekleidung von Stahlbetonbauteilen 
Gutachterliche Stellungnahme: 
GA-2012/215a-Nau i. V. mit abP: 
P-SAC-02-III-664

Brandschutz von Stahl- und Stahlbetonrundstützen sowie  
Windverbänden R120 bis R180

Conlit® Brandschutzsysteme
Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen R30 bis R180

Erhöhung der Feuerwiderstandsklasse von Betonbauteilen R30 bis R120

L × B: 2000 × 1200 mm

L × B: 2000 × 1200 mm

Abmessungen  
mm (L × B × D)1)

PAKET Preis €/lfm

Art.-Nr. lfd. m Transp.m³ exkl. MwSt. inkl.  MwSt.

2000 × 1200 × 25 223579 110,40 5,000 25,15 30,18

2000 × 1200 × 30 223575 91,20 5,000 35,53 42,64

2000 × 1200 × 35 223564 76,80 5,000 41,87 50,24

2000 × 1200 × 40 116312 72,00 5,000 48,52 58,22
1) Dicken bis 100 mm auf Anfrage.

Abmessungen  
mm (L × B × D)1)

PAKET Preis €/lfm

Art.-Nr. lfd. m Transp.m³ exkl. MwSt. inkl.  MwSt.

2000 × 1200 × 25 223453 110,40 5,000 31,49 37,79

2000 × 1200 × 30 223566 91,20 5,000 42,08 50,50

2000 × 1200 × 35 223563 76,80 5,000 48,21 57,85

2000 × 1200 × 40 223561 67,20 5,000 54,65 65,58
1) Dicken bis 100 mm auf Anfrage.

Nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Dämm
platten, für die Bekleidung von Stahl- und Stahl
betonbauteilen mit Anforderungen an die Feuer
widerstandsdauer. Sie werden als unkaschierte 
Variante (Conlit Steelprotect Board) und als  
einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie 
kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Board Alu) 
angeboten.

■■ Conlit Steelprotect Board: nichtbrennbar,  
A1 nach DIN 4102-1. 

■■ Conlit Steelprotect Board Alu: nichtbrennbar, 
A2 nach DIN 4102-1.

Conlit® Steelprotect Board

Conlit® Steelprotect Board Alu

Brandschutzschale Conlit® Steelprotect Section/Alu 	

Für die Bekleidung von runden Stahl- und Stahl
betonbauteilen mit Anforderungen an die Feuer
widerstandsdauer können spezielle Formteile mit 
verschiedenen Innendurchmessern und Dämm
stärken verwendet werden. Diese nichtbrennbaren 
druckfesten Steinwolle-Rohrschalen werden als 
unkaschierte Variante (Conlit Steelprotection  
Section) und als mit gitternetzverstärkter Alu
miniumfolie kaschierte Variante (Conlit Steel
protect Section Alu) angeboten. 

Sollten Sie Fragen zum Lieferprogramm haben, 
wenden Sie sich bitte an unseren Auftragsservice. 
Auskunft zu den Preisen erhalten Sie auf  
Anfrage oder in der Preisliste Haustechnik /  
Conlit Brandschutz unter www.rockwool.at.
Für Fragen zur Anwendung wenden Sie sich 
bitte an die Zentrale (01/797 26-0 oder  
info@rockwool.at).
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Lieferservice – Anlieferung

Allgemeines zum Lieferservice 
Unsere Preise beinhalten die Anlieferung frei Österreich, standard
mäßig ohne Entladung. Aufgrund der Beschaffenheit der Lkw ist eine 
Anlieferung nur auf befestigten Straßen möglich. 

Achten Sie bei der Bestellung bitte darauf, die genaue Lieferadresse 
anzugeben. Unklarheiten, z. B. eine fehlerhafte oder ungenaue Bau-
stellenanschrift, können einen erhöhten Zeitaufwand und damit 
Lieferverzögerungen nach sich ziehen. Unter Umständen, z. B. wegen 
der zwingend notwendigen Einhaltung der gesetzlichen Lenkzeiten, 
bedeutet dies für nachfolgende Kunden sogar eine Verschiebung von 
deren Anlieferung auf den nächsten Tag.

Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob die Zufahrt und Transportwege 
für eine Anlieferung per Lkw möglich bzw. geeignet sind (Höhe von 
Unterführungen, Breite und Höhe der Zufahrt, zulässiges Gewicht, 
Wendemöglichkeiten, Innenstadtverhältnisse etc.). Für unsere ein
gesetzten (auch speziellen) Jumbo-Hängerzüge gelten folgende 
technische Daten:

n	 Höhe:	 4,00 m
n	 Innenhöhe:	 3,00 m
n	 Länge:	� 20,00 m (ohne Mitnahmestapler) 

21,50 m (mit Mitnahmestapler)
n	 Breite:	 2,60 m
n	 Wendekreis:	 29,00 m
n	 Leergewicht:	 17,00 t 
n	 Maximalgewicht:	 40,00 t 

Eine Anlieferung ist generell nur auf befahrbaren, befestigten und 
ebenerdigen Flächen bzw. Straßen u.a. aufgrund der geringen 
Bodenfreiheit der eingesetzten Lkw möglich.

Standardanlieferung
Anlieferungen erfolgen standardmäßig auf Jumbo-Hängerzügen. Die 
Entladung kann kundenseitig von der Seite oder von hinten erfolgen. 
Dazu lässt sich die Plane hinten und an mindestens einer der Seiten 
öffnen. 

Die maximale Ladekapazität beträgt 120 Transportkubikmeter (Tm³).

Bei palettiertem Material ist eine Entladung mit Entladehilfen grund-
sätzlich möglich. Falls Sie beispielsweise einen Jumbo-Lkw mit Mit-
nahmestapler benötigen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an. 
Der Auftragsservice teilt Ihnen gerne die Konditionen für diesen 
Zusatzservice mit. 

Standardanlieferung mit Mitnahmestapler
Die Anlieferung erfolgt mittels Jumbo-Hängerzug, welcher zusätzlich 
einen Mitnahmestapler mitführt. Die Entladung des Materials erfolgt 
durch den mitgeführten Mitnahmestapler. Aufgrund der Beschaffen-
heit der Mitnahmestapler (Mitnahmestapler sind nicht gelände
gängig) ist eine Verteilung des Materials auf der Baustelle nur bedingt 
möglich. Daher sollte der Fahrweg zwischen Jumbo-Hängerzug und 
Abladeplatz nicht mehr als einfach 25 m betragen. Für die eingesetz-
ten Mitnahmestapler gelten folgende technische Daten: 

n	 Hubhöhe:	 max. 2,80 m
n	 Tragkraft:	 max. 2,50 t
n	 Eigengewicht:	 ca. 2,00 t 
n	 Masthöhe:	 max. 2,40 m

Eine Entladung ist generell nur auf befahrbaren, befestigten und 
ebenerdigen Flächen möglich (keine Stufen, Schwellen und Steigung 
des Fahrweges max. 20%). 

Bitte beachten Sie, dass es vor allem zu Wochenbeginn angesichts 
der begrenzten Verfügbarkeit von Lkw mit Mitnahmestapler zu Eng-
pässen kommen kann.

Anlieferung für die Entladung von oben
Für palettierte Dämmplatten ist auch eine Entladung von oben direkt 
auf das Dach des Bauvorhabens möglich. Die dazu eingesetzten Lkw 
können das Dach öffnen, z. B. Fahrzeuge mit Schiebe- oder soge-
nanntem Edscha-Verdeck. Für die Entladung von oben müssen in der 
Regel zumindest die ersten oder die letzten Paletten, z. B. mit einem 
Hubwagen, auf dem Lkw versetzt werden. 

Darüber hinaus können in seltenen Fällen Fahrzeuge mit Hubdach, bei 
denen sich das gesamte Dach anheben lässt, zum Einsatz kommen.

Falls Sie eine Entladung von oben über das Dach des Lkw wünschen, 
geben Sie dies bitte bei der Bestellung an. Wir planen dann in 
Absprache mit Ihnen das optimale Fahrzeug für Ihre Lieferung ein. 
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n	 Schnelle Auftragserfassung und -bestätigung
n	 Umfassende Avisierung
n	 Hohe Pünktlichkeit 

Nachstehend sind unsere üblichen Standard-Leistungen zu Auftragsabwicklung und Lieferservice detailliert dargestellt.

Lieferzeit/Lieferservice

Lieferzeit für Preislistenprodukte 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazität 
Auftragseingang arbeitstäglich bis 16.00 Uhr  
(Freitags 12.00 Uhr)

3 – 4 Arbeitstage in Abhängigkeit vom Lieferwerk 
Lieferung täglich von 7.00 – 17.00 Uhr 
(Produkte mit längeren Lieferzeiten sind in der Preisliste 
mit * gekennzeichnet)

Auftragsbestätigung zeitnahe per Telefax

Lieferavis detailliert zweimalig per Telefax

Bei einer nur mit unserer schriftlichen Zustimmung möglichen Stornierung, zu welcher auch eine Mengenreduzierung gehört,  
werden wir eine pauschale Belastung von netto 360,00 € vornehmen.

Liefergenauigkeit/Lieferzeitraum (ca.) Kosten

< 30 Tm³ Von-bis-Termin  / 3 – 6 Tage auf Anfrage

30 – 60 Tm³ Tagestermin –

60 – 80 Tm³ Vormittag/Nachmittag –

80 – 120 Tm³ 2-Stunden-Zeitfenster –

Sonderleistungen/Informationen Kosten

Lkw abplanbar nach Absprache/Verfügbarkeit 75,00 €

Entladehilfe (bei palettierten Produkten) 
Entladung loser Ware nicht möglich

nach Absprache/Verfügbarkeit Entladung durch Fahrer mittels 
Mitnahmestapler (nicht geländegängig, Untergrund muss 
befestigt sein)

180,00 €/Lkw

60 Minuten maximale Standzeit pro Entladestelle über 60 Minuten 50,00 €/angef. Std.

Anlieferung mit Jumbo-Lkw
mind. Durchfahrthöhe 4,20 m
Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit

–

Sonderprodukte Mengen und Lieferzeit auf Anfrage –

Der ROCKWOOL Lieferservice für Österreich auf einen Blick
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Dämmung zwischen den Sparren / Balken

Wärmeschutz Brandschutz 1) Dämmstoff Dicke 2) Feuerseitige Beplankung

Optimalen Wärme
schutz erzielen Sie 

mit Dämmstoffdicken  
 ab 30 cm

REI 30
Klassifizierungsbericht 

Nr. 11092619, Rev 1

Dämmkeil oder 
Flexirock oder 

Klemmrock oder 
Klemmrock 035

≥ 160 mm

1x 19 mm Nut+Feder Holzschalung oder
1x 18 mm OSB 3 Holzwerkstoffplatte oder 

1x 15 mm Gipskartonfeuerschutzplatte oder 
1x 12,5 mm Gipsfaserplatte

REI 60
Klassifizierungsbericht 

Nr. 11011811-1

Dämmkeil oder 
Flexirock oder 

Klemmrock oder 
Klemmrock 035

≥ 160 mm

1x 19 mm Nut+Feder Holzschalung oder
1x 18 mm OSB 3 Holzwerkstoffplatte oder 

2x 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatte oder 
2x 10 mm Gipsfaserplatte

REI 90
Klassifizierungsbericht 
Nr. VFA 2002-2174.02

Flexirock
+ Sonorock

≥ 160 mm
+ ≥ 80 mm

2x 12,5 mm Fermacell Gipsfaserplatte

Dämmung auf den Sparren

Wärmeschutz Brandschutz 1) Dämmstoff Dicke 2) Feuerseitige Beplankung

Optimalen Wärme
schutz erzielen Sie 

mit Dämmstoffdicken  
 ab 22 cm

REI 30
Klassifizierungsbericht 

Nr. 10101204

Durock Austria 035 ≥ 160 mm
1x 19 mm Nut+Feder Holzschalung oder 

1x 22 mm OSB 3 Holzwerkstoffplatte

REI 60
Klassifizierungsbericht 

Nr. 10080901

Durock Austria 035 ≥ 160 mm 1x 24 mm Nut+Feder Holzschalung

Dämmung Holzständerwand

Wärmeschutz Brandschutz 1) Dämmstoff Dicke 2) Feuerseitige Beplankung

Optimalen Wärme
schutz erzielen Sie 

mit Dämmstoffdicken  
ab 30 cm

REI 90
Klassifizierungsbericht 
Nr. VFA 2012-0433.02

Sonorock Plus oder 
Sonorock 035 oder 

Flexirock
≥ 160 mm

1x 18 mm OSB-Holzwerkstoffplatte oder 
1x 12,5 mm Gipskartonplatte oder 

1x 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatte oder 
1x 12,5 mm Gipsfaserplatte

Dämmung Metallständerwand

Wärmeschutz Brandschutz 1) Dämmstoff Dicke 2) Feuerseitige Beplankung

Optimalen Wärme
schutz erzielen Sie 

mit Dämmstoffdicken   
ab 30 cm.

EI 30
Klassifizierungsbericht 
Nr. VFA 2012-1136.02

Sonoroll 040 ≥ 50 mm 1x 12,5 mm Gipskartonplatte

EI 90
Klassifizierungsbericht 
Nr. VFA 2013-0458.02

Varirock oder 
Sonoroll oder 

Sonorock
≥ 50 mm 2x 12,5 mm Gipskartonplatte

Dämmung Kellerdecke massiv

Wärmeschutz Brandschutz 1) Dämmstoff Dicke 2) Feuerseitige Beplankung

Optimalen Wärme
schutz erzielen Sie 

mit Dämmstoffdicken  
ab 12 cm.

EI 60 3)

Klassifizierungsbericht 
Nr. VFA 2007-0987.01

Planarock ≥ 60 mm nicht erforderlich

EI 90 3)

Klassifizierungsbericht 
Nr. VFA 2007-0987.02

Planarock ≥ 120 mm nicht erforderlich

1) Es sind die Angaben in den jeweiligen Klassifizierungsberichten zu berücksichtigen!�
2) Brandschutztechnisch notwendige Mindestdämmstoffstärke
3) Gilt für den gesamten Konstruktionsaufbau

Planungsvorschläge
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Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- 
und Zahlungsbedingungen

	 I. 	Allgemeines:
	 1)	� Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen einschließ-

lich anlagentechnischer Beratungen und sonstiger Nebenleistungen der ROCKWOOL 
Handelsgesellschaft m.b.H., auch wenn im einzelnen nicht mehr gesondert darauf hinge
wiesen wird. 

	 2)	� Abweichungen und Nebenabreden bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. Auf die 
Einhaltung der Schriftform kann nur durch beiderseitige schriftliche Erklärung verzichtet 
werden. Geschäftsbedingungen des Käufers sind nur wirksam, wenn wir sie für den 
konkreten Vertragsabschluß ausdrücklich schriftlich anerkannt haben. 

	 3)	� Sind unsere Bedingungen dem Käufer/Kunden nicht mit dem Angebot zugegangen 
oder wurden sie ihm nicht bei anderer Gelegenheit übergeben, so finden sie gleichwohl 
Anwendung, wenn er sie aus einer früheren Geschäftsverbindung kannte oder kennen 
musste.

	II. 	Angebot und Abschluß:
	 1)	� Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen und Erklärungen werden 

erst durch unsere ausdrückliche schriftliche Bestätigung verbindlich. Mündliche oder 
fernmündliche Auskünfte und Erklärungen sind bis zu ihrer schriftlichen Bestätigung 
unverbindlich, ebenso Angaben in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, 
Anzeigen Downloads etc. Darin enthaltene technische Daten, Gewichts- und Maß
angaben, Eigenschaft- und Leistungsbeschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen und 
Anleitungen sind nur insoweit als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen, als die schrift-
liche Auftragsbestätigung ausdrücklich darauf Bezug nimmt. 

	 2)	� Wird nach Muster verkauft, so gilt dies nur als Typenmuster und zur ungefähren Waren
beschreibung.

	 3)	� Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung 
unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EUBauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf der 
gesonderten Website, die wir auf unserem jeweiligen Produktetikett im Rahmen der CE-
Kennzeichnung angeben; die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur 
heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise ander-
weitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von 
den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, 
Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr finden Sie als Downloads auf 
unserer Website www.rockwool.de. 

	III. 	Preis und Zahlungsbedingungen:
	 1)	� Sämtliche in unseren Preislisten angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich 

empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise; netto ab Lager bzw. Werk zuzüglich Ver
packung, Fracht und Mehrwertsteuer. Mangels anderer Vereinbarung und vorbehaltlich 
einer Anpassung an geänderte Rohstoff-, Produktions- und Frachtkosten gelten – nach 
Maßgabe des Punkt II. 1) – die in der am Liefertag gültigen Preisliste angegebenen Preise 
bis auf Widerruf.

	 2)	� Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen sofort fällig und grundsätz
lich ohne Abzug zahlbar; bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungs-
datum gewähren wir 2 % Skonto bezogen auf den Warenwert ohne Verpackungs- und 
Frachtanteil. Dies unter Voraussetzung, daß keine anderen Zahlungen überfällig sind. 

	 3)	� Sind mehrere Forderungen zur Zahlung fällig, so werden Zahlungen ungeachtet eines 
Zweckvermerkes zunächst nach § 1416 ABGB angerechnet. Sind auch Kosten zu entrich-
ten, so wird eine zur Tilgung der gesamten Schuld nicht ausreichende Zahlung zunächst 
auf diese, dann erst auf Zinsen und Kapital angerechnet. 

	 4)	� Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber entgegengenommen. Wechsel 
darüberhinaus auch nur aufgrund vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung, 
wobei sämtliche Kosten insbesondere Diskont- und Wechselspesen zu Lasten des Käufers 
gehen.

	 5)	� Bei verspäteter Zahlung hat der Käufer vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe von acht 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen; die Geltendmachung eines weiteren 
Schadens bleibt uns vorbehalten; insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als 
Bearbeitungsgebühr € 15,00 zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen. Schecks 
werden nur zahlungshalber angenommen. Bei Nichteinhaltung von Zahlungsfristen 
oder Bekanntwerden von Zahlungsschwierigkeiten bzw. bei Überschreitung des intern 
eingeräumten Kreditlimits sind wir berechtigt, alle Forderungen fällig zu stellen, gegen 
Forderungen jeglicher Art – einschließlich allfällige Bonusansprüche – aufzurechnen und 
für noch ausstehende Lieferungen Vorauskasse zu verlangen oder vom Vertrag zurückzu
treten und vom Käufer Ersatz der Aufwendungen und sonstiger Nachteile zu verlangen.

	 6)	� Gegenforderungen berechtigen den Käufer nur dann zur Aufrechnung, wenn sie unbe
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kommt dem Käufer 
nicht zu.

	IV. 	Liefer- und Leistungszeit, Menge:
	 1)	� Lieferfristen und -termine gelten nur annähernd; sie sind nur dann verbindlich, wenn wir 

sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich anerkannt haben.
	 2)	� Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung und verstehen sich 

ab Lieferort. Sie sind auch mit der Bekanntgabe der Versandbereitschaft eingehalten, 
wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei 
Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem auf das Einlangen des Abrufes (zu 
üblichen Bürozeiten) folgenden Arbeitstag (Montag – Freitag).

	 3)	� Höhere Gewalt einschließlich währungs- und handelspolitischer oder sonstiger hoheit
licher Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Fabrikations- und Lagerstörungen und 
sonstige Umstände, die uns oder unseren Vorlieferanten die rechtzeitige Lieferung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, die Lieferung hinauszu
schieben oder nach unserer Wahl hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, wobei Schadenersatz- oder sonstige 
Ansprüche dem Käufer nicht zustehen. Der Käufer kann, wenn ihm das Festhalten am 
Gesamtvertrag nicht mehr zumutbar ist, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist, 
welche die Dauer des die Lieferung behindernden Ereignisses zu berücksichtigen hat, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurücktreten, soweit ihm das 
Festhalten am Vertrag im übrigen zumutbar ist.

	 4)	� Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder 
Minderlieferung von bis zu 3 % vor. Wir sind auch zu Teillieferungen in zumutbarem 
Umfang berechtigt.

	V. 	Verpackung, Versand und Gefahrenübergang:
	 1)	� Mangels anderer Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Verpackungen 

nehmen wir über ausdrücklichen oder schlüssigen Auftrag des Käufers als Verkaufs
verpackungen vor. Unsere Verpackungen sind durch die ARA Lizenznummer 7238 
entpflichtet. Der Käufer hat selbst und auf eigene Kosten für die Entsorgung zu sorgen 
bzw. die entpflichteten anfallenden Verpackungsabfälle in das Sammel- und Verwertungs-

system der ARA einzubringen. Soweit wir zur Rücknahme der Verpackung dennoch recht-
lich verpflichtet sein sollten, ist diese vom Käufer auf eigene Kosten und Gefahr an uns 
zurückzustellen.

	 2)	� Versandweg und Transportmittel sind mangels ausdrücklich entgegenstehenden 
Auftrages des Käufers unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der 
Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig von wem dieser beauftragt 
wurde, spätestens jedoch mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager 
verläßt, geht die Gefahr (auch bei Lieferung frei Bestimmungsort) auf den Käufer über. Wir 
schließen keine Transportversicherung ab. Auf Verlangen treten wir eventuelle Schaden
ersatzansprüche gegen Dritte an den Käufer ab.

	 3)	� Die unverzügliche Entladung obliegt dem Käufer.

	VI. 	Beratung:
		��  Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise etc. haften wir nur, soweit wir sie 

über schriftliche Anfrage des Käufers bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bau
vorhaben ebenfalls schriftlich und verbindlich erteilt haben. In jedem Fall bleibt der Käufer 
verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für 
den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck gegebenenfalls unter Einbe
ziehung von Fachingenieuren und ähnliches mehr zu untersuchen.

	VII. Mängelrüge und Gewährleistung:
	 1)	� Der Käufer ist verpflichtet, die Ware nach Erhalt zu überprüfen und insbesondere auch 

auf ihre Eignung hin zu untersuchen. Schlecht-, Falsch-, Mehr- oder Mindermengen
lieferungen sind binnen 14 Tagen schriftlich mittels eingeschriebenen Brief (Datum des 
Poststempels) konkret zu reklamieren.

	 2)	� Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Kenntnisnahme konkret schriftlich zu rügen.
	 3)	� Bei Schlecht- oder Falschlieferung ist die Be- und Verarbeitung oder Weiterveräußerung 

zu unterlassen.
	 4)	� Erfolgt binnen 14 Tagen ab Erhalt der Ware, bei verdeckten Mängeln ab deren Kenntnis

nahme, – relevant ist das Datum des Poststempels – keine konkrete Mängelrüge, gilt die 
Ware als genehmigt.

	 5)	� Bei nachträglich hervorkommenden Mängeln wird die gesetzliche Vermutungsfrist des 
§924 Satz 2 ABGB ausgeschlossen.

	 6)	� Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge leisten wir ausschließlich in der Weise 
Gewähr indem wir die mangelhafte Ware zurücknehmen und sie gegen ordnungsgemäße 
Ware austauschen oder – wenn dies nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßigem 
Aufwand verbunden wäre – den auf die mangelhafte Ware entfallenden Rechnungswert 
erstatten. Letzteres gilt auch bei fehlgeschlagener Ersatzlieferung.

	7)	� Sollte bei be- und verarbeiteter Ware die Rücknahme nicht mehr möglich sein, sind wir 
nach unserer Wahl statt dessen auch berechtigt, den Minderwert zu erstatten, sofern der 
Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt.

	 8)	� Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der Käufer keine Ansprüche bezüglich der 
mangelfreien Restlieferung geltend machen.

	 9)	� Ein Rückgriffsrecht aus Gewährleistung wegen Inanspruchnahme durch einen Verbraucher 
– allenfalls auch in der Vertriebskette – ist ausgeschlossen.

 VIII. Haftung:
	 1)	� Schadenersatz, insbesondere wegen Nichterfüllung, positiver Vertragsverletzung oder 

für Mangelfolgeschäden steht dem Käufer nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu. 
Soweit unsererseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese summenmäßig auf 1 Mio. 
EURO für Personenschäden und auf 0,5 Mio. EURO für Sach- und Vermögensschäden 
begrenzt. Ein Anspruch auf Schadenersatz für die Mangelhaftigkeit der Sache selbst 
besteht zudem nur dann, wenn der Käufer die ihn treffende Rügepflicht (VII.) erfüllt hat 
und nur im Umfang der Gewährleistungspflicht, beschränkt sich daher primär auf den 
Austausch der Ware.

	 2)	� Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt verjähren Schadenersatzansprüche 
innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädiger. 

	IX. 	Eigentumsvorbehalt:
	 1)	� Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur gänzlichen Bezahlung des Kaufpreises in unse-

rem alleinigen Eigentum und zwar auch bei Be- und Verarbeitung sowie Verbindung und/
oder Vermischung mit anderen Waren. 

	 2)	� Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen 
normalen Geschäftsbedingungen und nur so lange veräußern, als er uns gegenüber nicht 
im Verzug ist. Für diesen Fall tritt er bereits jetzt sämtliche Forderungen gegenüber sei-
nen Kunden aus der Weiterveräußerung endgültig an uns ab und wird einen entsprechen-
den Vermerk in seinen Büchern und auf seinen Fakturen anbringen.

	 3)	� Der Käufer ist bis auf jederzeit zulässigen Widerruf berechtigt, diese Forderungen für uns 
einzuziehen. Bei Zahlungsverzug uns gegenüber ist er jedoch verpflichtet, die Beträge 
auf ein eigenes Konto einzuzahlen oder sonst separiert zu verwahren. Im Falle des Wider-
rufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung 
zu verständigen und Zahlung an uns zu verlangen. Der Käufer hat uns dazu unverzüglich 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die betreffenden Liefer- und Rechnungs
unterlagen in Kopie auszuhändigen.

	X. 	�Urheberrechte, Leistungsrechte, Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichts-
stand, Teilunwirksamkeit:

	 1)	� An sämtlichen unserer Texte, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleich-
gültig in welcher Form (u.a. Druckschriften, Website) veröffentlicht, stehen uns die ent-
sprechenden Urheberrechte und Leistungsrechte zu, so dass deren Nutzung und Verwen-
dung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet ist. 

	 2)	� Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluß der Bestimmungen des Haager Kaufrechts  
(EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG). 

	 3)	� Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozeß – 
Wien. Unbeschadet dessen sind wir berechtigt, unsere Rechte auch am Gerichtsstand des 
Käufers zu verfolgen.

	 4)	� Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam. An die 
Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck am 
nächsten kommt.

Stand 01.12.2017

Unsere Verpackungen sind durch die ARA, Lizenz-Nr. 7238 entpflichtet.
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Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer 
Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn 
Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere 
Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.  
Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-

rungs- und Zahlungsbedingungen.

	
Umwelt-Produktdeklaration

Das Institut Bauen und Umwelt e.V. hat die Mineralwolle-Dämmstoffe von 
ROCKWOOL mit dem konsequent nach internationalen Standards abge
stimmten Öko-Label Typ III zertifiziert. Diese Deklaration ist eine Umwelt-
Produktdeklaration gemäß ISO 14025 und beschreibt die spezifische 
Umweltleistung von unkaschierten ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffen. 

Sie macht Aussagen zum Energie- und Ressourceneinsatz und bezieht sich auf den gesamten 
Lebenszyklus der ROCKWOOL Dämmstoffe, einschließlich Abbau der Rohstoffe, 
Herstellungsprozess und Recycling.

EUCEB

ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe sind mit dem EUCEB –Gütezeichen 
gekennzeichnet und damit als gesundheitlich unbedenklich bestätigt. 
EUCEB ist eine unabhängige Zertifizierungsstelle und zertifiziert 
Mineralwolleprodukte welche die Einhaltung der  Kriterien laut der Ver
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

erfüllen. Alle Prüf- und Überwachungsverfahren werden von unabhängigen Sachverständigen 
und qualifizierten Einrichtungen durchgeführt. Biolösliche ROCKWOOL Steinwolle-Dämm
stoffe bieten hervorragenden Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz und tragen zur Sicher-
heit von Gebäuden und Personen bei. 

Der Blaue Engel

Zahlreiche ROCKWOOL Dämmstoffe wurden mit dem Blauen Engel für 
emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken ausgezeichnet.  
Das Umweltzeichen kennzeichnet solche Wärmedämmstoffe und Unterde-
cken, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus schadstoffarm 
hergestellt und in der Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenk-

lich sind. Für die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, Schallschutz und Begrenzung 
der Emissionen aus der Produktion berücksichtigt.

Der schnelle Weg zur ROCKWOOL Preisliste  
auf Ihrem Smartphone: 
1.)  QR-Code-Reader laden
2.)  Code mit Reader scannen
oder diese Adresse ins Smartphone eingeben:  
www.rockwool-preisliste.at
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