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Flachdachtechnik

Anwendung

@ Vorbereitung von Klebe- und Abdichtungsarbeiten
mit bitumenhaltigen Werkstoffen.

@ Versiegelung von por6sen Oberflachen (Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.) und Haftbeschichtung
von glatten Materialoberflichen (Metalle, resistente Kunststoffe, Holz, Glas etc.).

Verarbeitungshinweise

@ Pordsen Untergrund auf Gehalt an Feuchtigkeit priifen und evtl. trocknen.

® Betonflachen abkehren, Metallteile entrosten und entfetten.

@ Sonstige glatte Materialien werkstoffgerecht vorbereiten.

® 5 +PLUS + Bitumen-Primer vor Gebrauch im Eimer aufschiitteln.

® Mit Walze, Biirste oder Pinsel schwarz-deckend auftragen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
@ Beim Druckluftspritzen sind die Windverhaltnisse zu beachten.

@ Bei Verwendung von 5+PLUS + Bitumen-Primer in geschlossenen Raumen, Behaltern
oder Gruben sind b dere Beliift: durchzufiihren. Diese Arbeiten
diirfen nur von erfahrenen Facharbeitern ausgefiihrt werden.

Verbrauch

Auf glatten Oberflachen ca. 150 gr/m2
Auf Beton/Mauerwerk ca. 250 gr/m2

Gefahreniibersicht

R11 Leichtentziindlich.

R38 Es reizt die Haut.

R48/20 Gesundheitsschadlich:

Gefahr ernster Gesundheitsschdden bei ldngerer Exposition durch
einatmen.

R63 Es kann das Kind im Mutterleib moglicherweise schadigen.
R65 Gesundheitsschadlich:

Es kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.

R67 Dampfe kdnnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Hilfs- und SchutzmaRnahmen
S9 Behalter an einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Xn
$13 Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
S16 Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

$33 MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
$36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen.

S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztli-
chen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Es enthalt Toluol

Fixierer V.0.C. in g/Liter des gebrauchfertigen Produkts (Kategorie
A/i/BS): UE Grenzwert fiir dieses Produkt: 750

Max. Gehalt vom V.0.C.: 500

Leicht entzindlich
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Die Gewinnvorteile: @ hohe Klebehaftung

.. @ keine Abtrocknungswartezeiten

\ ». @ keine Arbeitsunterbrechung
® keine Verschmutzung durch Laufspuren
@ Zeitersparnis, die Gewinn bringt
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beza Spezialbaustoff GmbH, 72124 Pliezhausen, Fon 07127-97 830, Fax 07127-97 83 97, E-Mail info@bezadach.de, www.bezadach.de





